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A. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 TECHNICZNE

1 PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ
1.1 ldentyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiolem Aprobaty Technicznej jest zaprawa do fugowania kostki brukowej SOPRO
PFM zwana dalej zaprawg SOPRO PFM.

Zaprawa SOPRO PFM to sucha zaprawa cementowa o wearnieniu do 0,8 mm.

Zaprawa SOPRO PIM charakteryzuje si¢ bardzo krotkim crzasem wigzania, wysoka
wytrzymaltodcia oraz odpornoscia na dziatanic mrozu,

1.2 Klasyfikacja wyrcbhu

PKWill: 26.64.10-00.00

PCN: 3824 5090

2 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

ZLaprawa SOPRO PFM przeznaczona jest do spoinowania kostek i plyt betonowych, kostek
i plyt z kamienia naturalnego oraz wyrobow z klinkieru, szezegdlnie tam gdzie wystepujy
silne mechaniczne obcigzenia w ruchu uliesnym (np. silnie obeiazone obszary hamowania.

ruch samochoddow ciczarowych i autobuséw) oraz w obicktach przemystowvch.

Zaprawg SOPRO PIM praygotowuje sig preez wymieszanie suchej zaprawy SOPRO PI'M
1 wody w proporcjach 25 kg zaprawy na okoto 4.25 | wody.

Szeregotowe warunki zechniczne stosowania zaprawy SOPRO PI'M oraz warunki wykonania
robét przy jej uzyciu powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta zaprawy.

3 WEASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA

3.1 Sucha zaprawa SOPRO PFM

Wymagania dla suchej zaprawy SOPRO PI'M przedstawiono w tabliey 1.

Tablica 1

== |
L.p. Wiasciwose Jednostka Wymagania Metody badan wedhug

] 3 4 3

3
1| Skiad ziamowy
| zawartosé nadziarna Y% (mim) <5 PN-EN 933-1:2000
2 | GestosSe nasypowa w |
stanie luznym | glem’ od1,3do1,7 PN-LN 1097-3:2000
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3.2 Swicza zaprawa SOPRO PFM

Wymagania dla $wiezej zaprawy SOPRO PFM przedstawiono w tablicy 2.

Tablica 2

Ll,p. Whasciwoscl Jednostka ] Wymagania ‘ Metody badan wedtug 1
] 2 3 3 5
Gestosc objetosciowa gfen” od 2,03 do 2,33. PN-85/B-04500
Czas zachowania
wihasciwosel roboczych min od 15 do 23 PN-85/B-04500

| w temperaturze 20 °C

3.3 Stwardniala zaprawa SOPRO PFM

Wymagania dla stwardnialej zaprawy SOPRO PFM przedstawiono w tablicy 3.

dera:«':ania W roZtworze
| soli NaCl

Nr PO-2 (czgsé 1)

Tablica 3
| Lp. ] Whasciwosel Jednostka Wymagania ] Metody badan wedlug
! ! 3 < 3
I | Wytrzvmalo$é na
zginanie:
-po 7 dniach = 8
- po 28 dniach MPa =10 PN-83/B-04500
- po 90 dniach =10
2 | Wytrzymatosé na
$ciskanie:
-po 7 dniach > 30
- po 28 dniach MPa =40 PN-85/B-04500
- po 90 dmiach =30
3 | Skurcz po okresie
twardnienia 28 dni Y00 <20 PN-EN 12808-4:2003
4 | Odpornosé na dziatanie | Aﬁ' Procedura Badawcza |
nrozZu, stopien IBDiM
\ mrozoodpormnosci - \ >F 150 Nr S0-3 (czes¢ 2)
5 | Stan zaprawy po 150 | Procedura Badawcza
‘ cyklach zamrazania i - ‘ brak uszkodzen [BDiM
l |
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4 WYTYCZNE DOTYCZACE TRANSPORTU | SKEADOWANIA ORAZ SPOSOB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGQ

4.1 Pakowanie
Zaprawa SOPRO PI'M dostarczana jest w workach o wadze 25 kg.
4.2 Transport i skladowanie

Zaprawe SOPRO PFM nalezy prrewozi¢ krytymi Srodkami transportu chronige opakowania
przed wilgociq. mrozem i uszkodzeniami mechanicznymi. zgodnie z prawem przewozowym.

Zaprawe SOPRO PFM nalczy przechowywaé w orygimalnych, szczelnic zamknigivch
opakowaniach na paletach w suchyvm 1 dobrze wentylowanym migjscu, chronié preed
wilgocig.

Okres przydatnosci zaprawy SOPRO PI'M wynosi 6 miesigey.

Zaprawa SOPRQO PFM dziala drazniaco na oczy, uklad oddechowy i skére. Nalczy uzywaé
odziezy ochronnej, gogli lub maski przeciwpylowej 1 rekawic ochronnveh. W praypadku
jakichkolwick niepokojacych objawdw nalezy natvehmiast wezwaé lekarza Jub odwiesd
poszkodowanego do szpitala, pokazaé etykicte,

Wyrdb powinien by¢ oznakowany jako substancja niebezpieczna Xi — drazniacy.
4.3 Sposib znakowania wyrobu budowlanego

Wyrob nalexy oznakowac znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury » dnia |1 sierpnia 2004 r. w sprawic sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanvm (Dz. U, Nr 198,
poz. 2041),

Na opakowaniu, w ktdrvm jest wysylana zaprawa SOPRO PFM powinien by¢ umicszezony
trwaly, wyrazny napis, zawierajgcy co najmniej nastgpujace dane:

- nazweg wyrobu,

- nazwe i adres producenta,

- date produkgji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto.

- numer partii.

- warunki przechowywsania, skladowania i transportu,

- informacje, z¢ wyrdb uzyskal Aprobatg Techniczng IBDIM Nr AT/2007-03-2177.

5 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
5.1 Obowigzujgey system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 3 ust. | pkt. 3 oraz art. 8 pkr. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych w  zakresic odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzvikowym
I przeznaczeniu, jezeli producent dokomal oceny zgodnodci, wydal krajows deklaracjc
zgodnosci z Aprobatg Techniczng TRDIM Nr AT/2007-03-2177 | oznakowat wyr6h znakiem
budowlanym. zgodnie z obowiazujgeymi przepisami.
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Zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosel wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
makiem budowlanym (Dz. U, Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnodci wyrobu z Aprobaty
Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-2177 dokonuje producent, stosujac svstem 3,

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, producent moze wystawic krajowa deklaracje
zogodnodci z AT/2007-03-2177 na podstawie;

- wstgpnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,
- zakladowej kontroli produkeji.

5.2 Wstgpne badanic typu

Wsigpne badanic typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci lechniczno-
uzytkowe, wvkonywane przed wprowadzeniem do obrotu [ stosowania,

Wstepne badanie typu oncimuje badania wyg tablic 1, 2 1 3.

Badania, ktore w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia wiladciwodci
techniczno-uzytkowyeh mogq stanowic wstepne badanie typu w ocenic zgodnosci.

5.3 Wymagania dla zakladowej kontroli produkeji

7.akladowa kontrola produkeji powinna obejmowad:

- specvlikacj¢ i sprawdzanie materialdw poprzez  skonwrolowanie  dokumentow
przedstawionych przez producenta lyvch materialéw i poréwnanie ich wlasciwosci
z wymaganiami p. 3,

- kontrolg 1 badania w procesie wylwarzania, prowadzone przez producenta wedlug vasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kont-oli produkeji zaprawy SOPRO
PFM i poréwnanie wynikow badan z wymaganiami p. 3.

5.4 Badania wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badaf obejmuje:
- badania biezace,
- badania uzupelniajace.

5.4.2 Badania biczgce

Badania biezgee obejmuja sprawdzenie:

- sktadu ziamowego suchej zaprawy,

- g¢stosci nasypowej suchej zaprawy,

- g¢sloscl objetosciowe] swicke) zaprawy,

- wylrzymaloSci na Sciskanic stwardniatej zaprawy po 7, 28 1 90 dniach dojrzewania zaprawy,
- wytrzymalosei na zginanie stwardnialej zaprawy po 7, 28 1 90 dniach dojrzewania zaprawy.

5.4.3 Badania uzupciniajace

Badania uzupelniajace obejmuja sprawdzenie:

- skurczu stwardnialej zaprawy,

- odpornosci na dzialanie mrozu stwardnialej vaprawy,

- stanu zaprawy po |30 evklach zamrazania i odmrazania w roztworze soli NaCl,
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5.5 Czgstotliwosé badan

Badania biczace powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu,
Wielkosé partii powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkeji.

Radania uzupelniajace powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na rok.

5.6 Metody badan

Badania powinny by¢ wykonywane wedlug norm i metod podanych w punkeie 3,
5.7 Pobieranic probek do badan

Prabki do badan nalezy pobierac losowo, zgodnie z PN-83/N-03010,

5.8 Ocena wynikdéw badan

Wyprodukowany wyrdb nalezy uznaé za zgodny » wymaganiami niniejszej Aprobaty
Technicznej IBDIM Nr AT/2007-03-2177 jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne.

6 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

6.1 Aprobata Techniczna TBDIM nie narusza uprawnicn wynikajacyeh z ustawy z dnia
30 ¢czerwea 2000 r. Prawo whasnosei przemystowej (Dz. U. Nr 49 z dnia 21 maja 2001 r., poz.
508). Zapewnicnie tych uprawnien nalezy do obowiazkow producentow skladajgcych
wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej IBDIM.

6.2 Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2007-03-2177 jest dokumentem stwierdzajacym
prevdamosé zaprawy do fugowania kostki brukowej SOPRO PFM  w  inzynieni
komunikacyjnej, w zakresic wynikajacym z postanowien Aprobaty Technicznej.

6.3 Aprobata Techniczna TBDIM Nr A'1/2007-03-2177 nie jest dokumentem dopuszezajacym
wyrob do obrotu i stosewania w budownictwie,

7godnie » art, 10, ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami) wyrob, kibrego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna IBDIM Nr
AT/2007-03-2177 moma stosowaé przy wykonywaniu robot budowlanych wylacznie, jezeli
wyrdb ten zostal wprowadzony do obrotu zgodnie z odrgbnymi przepisami,

6.4. Aprobata Techniczna IBDIM Nr A1/2007-03-2177 nie jest dokumentem
upowainiajacym do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym przed wprowadzeniem do
obrotu.

Zgodnie z art. 5.1, pkt, 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. 1. Nr 92, poz. 881) wyrdb nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robit budowlanych jezeli jest oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanic wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent
dokonatl oceny zgodnoéci i wydal, na swojg wylaczna odpowiedzialnosé krajowa deklaracje
zgodnosci 7 Aprobata Techniczng.
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6.5 Instvtul Badawczy Drég | Mostdw w Warszawic wydajac Aprobatg Techniczng nie bierze
odpowiedzialnosel za ewentualne naruszenie praw wylaceznych i nabytych,

6.6 Wszelkie odsigpstwa od postanowieni Aprobaty Techmicznej [BDIM wymagaja pisemnej
zgody Instytutu Badawezego Drog i Mostow w Warszawie.

6.7 Aprobata Technicvna IBDIM nie zwalnia producenta od odpowicdzialnosei #a whasciwa
jakosé zaprawy do fugowania kostki brukowej SOPRO PFM orarz wykonaweow robot
budowlanych od odpowicdzialnosei za jej wlasciwe zastosowsnie.

6.8 Instytut Badawczy Drog i Mostéw w Warszawie moze uchyli¢ Aprobate Techniczng
z uzasadnionych przyezyn.

6.9 Aprobata Techniczaa IBDIM nic vastgpuje pozwolen wladz budowlanych niczbgdnych do
prowadzenia robdt w zakresie inzynierii komunikacyjnej.

6.10 Whnioskodawca niniejszej Aprobaty Technicznej IBDIM jest zobowigzany do
przekazywania odbiorcom zaprawy do fugowania kostki brukowej SOPRO PFM firmowej
instrukeji wjczvku polskim, okredlajacej warunki stosowania. skladowania i transportu.

7 TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna IBDIM Nr A172007-03-2177 jest wazna do dnia 22 marca 2012 r.
Waimosé  Aprobaty Technicane] Nro AT/2007-03-2177 moze byé preedluzona na
kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawea lub formalny nastepca wystapi w lej sprawie do

Instytutu Badawczego Drog 1 Mostow w Warszawie 7 odpowiednim wnioskiem, ni¢ pdznicj
niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.
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B. AKCEPTACJA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wvdawania
(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku post¢cpowania aprobacyjnego przeprowadzoncgo na
wniosek firmy:

SOPRO POLSKA Sp. zo.o.
ul. Poleczki 23 F
02-822 Warszawa

Instytut Badawezy Drog i Mostéw w Warszawie pozytywnic ocenia technicznie | stwierdza
przydatnosé wyrobu budowlanego:

Zaprawa do fugowania kostki brukowej SOPRO PFM

do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresic okreslonym w p. 2 niniejszej Aprobaty
Techniczng)

REKTOR

\

prof. dr hab. inz Leszek Rafalski

Warszawa, lQ marca 2007 r.

Koniec
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C. INFORMACJE DODATKOWE
Stowa kluczowe: ZAPRAWA FUGOWA SOPRO PI'M, FUGOWANIE KOSTK] BRUKOWEI
1 NORMY T DOKUMENTY POWOLANE

PN-EN 933-1:2000 Badania geomeuveznych wlasciwosei kruszyw - Oznaczanie skladu
Ziarnowego

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych 1 lizyveznych wilasciwodei  kruszyw —
Oznaczanic gestoscl nasypowej 1 jamistoscl

PN-IN 12808-4:2003 Zaprawy do spoinowania phytek -~ Czeéé 4: Oznaczanie skurczu
PN-83/B-04500 £ aprawy budowlane — Badanie cech fizveznych i wytrzymalosciowych
PN-§3/N-03010 Statystyczna kontrola jakosel -- Losowy wybdr jednostek produkmu do probki
Procedura Badawcza IBDIM Nr TWm-31/97 Badanie skurczu | pecznicnmia zapraw
mody likowanych

Procedura Badaweza TBDIM Nr SO-3 (czeé¢ 2) Badanie mrozoodpomoscel zapraw
modyfikowanych

Procedura Badawcza IBDIM Nr PO-2 (czesé 1) badanie wytrzvmatodel na odrywanie i ocena
stanu powloki (fub wyprawy) ochronnej do betonu po 150 cvklach »amrazania i odmrazania
Ustawa zdnia 30 czerwea 2000r., Prawo wlasnodei przemyslowe] (D2 U. Nr49 zdnia
21 maja 2001 r., poz. 528),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, por. 414 7 pozniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwieinia 2004 r.. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosei wyrobéw budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz, U, Nr 198, poz. 2041},

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyinych upowaznionych do ich wydawania (Dz. 1. Nr
249, poz. 2497).

2 DOKUMENTY WYKORZYSTANE W POSTEPOWANIU APROBACYJINYM

- Sprawozdanic 7 badan Nr TB-1/120/06-1 z marca 2007 r. wykonanych w Instytucie
Badawczym Drog i Mostow w Warszawie,
- Karta charaktervstyki preparatu niebezpiecznego z dnia 10 kwietnia 2006 r.

3 WNIOSKODAWCA / PRODUCENT

SOPRO POLSKA Sp.zo0. 0.
ul. Poleczki 23 I

02-822 Warszawa

tel.: (0 22) 335 23 00,

fax.: (022) 33523 09
www.sopro.pl
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4 ZESPOL APROBAT TECHNICZNYCH IBDiM

Instytut Badawezy Drég | Mostow

ul. Jagiellodska 80

03-301 Warszawa

tel.: (0-22) 614 56 59, 811 32 31 w. 278
fax: (0-22) 67541 27,811 1792
www,ibdim.edu.pl
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