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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej jest zestaw wyrobow do wykonywania
ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST
MARMUR, polegajgcymi na umocowaniu do istniejgcych $cian, od zewnatrz, ptyt styropianowych
i wykonaniu na nich warstwy z zaprawy klejacej, zbrojonej siatka szklang oraz wyprawy
tynkarskiej. Ptyty styropianowe moga by¢ mocowane za pomocay zaprawy klejgcej albo za
pomocg zaprawy Klejacej i tgcznikow mechanicznych, w sposob okreslony w projekcie
technicznym.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow objety ninigjszg
Aprobatg wystepuje w dwoch odmianach, réznigcych sie warstwa wykonczeniowa: z wyprawa z
akrylowej masy tynkarskiej TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI! COLLEZIONE - LAKMA
TERM ST KWARC i z wyprawa z akrylowej masy tynkarskiej TYNK MARMUROWY FRANCESCO
GUARDI COLLEZIONE - LAKMA TERM ST MARMUR.

Producentem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen écian zewnetrznych budynkow
systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR jest firma LAKMA SAT
Sp. z 0.0, ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn.

W skiad zestawu wchodza nastepujgce wyroby, ktére Producent powinien dostarczaé
odbiorcom w komplecie:

1) Zaprawa Klejaca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych POROLIT Q1, SYNTEKOL
Q1, SYNTEKOL PS lub ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU ZKS do mocowania piyt
styropianowych do podfoza, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed
zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej 100 : 25. Orientacyjne zuzycie
zaprawy wynosi 3,5 + 4,5 kg/m”.

2) Zaprawa klejgca o zamiennie stosowanych nazwach handlowych POROLIT Q4, SYNTEKOL
Q4, SYNTEKOL PSW Ilub ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA ZKU do mocowania piyt
styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojonej pod wyprawe tynkarska,
dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy zmieszaé z wodg w
proporcji wagowej 100 : 30. Orientacyjne zuzycie zaprawy wynosi 3,5 + 4,5 kg/m®.

3) Srodek gruntujacy o nazwie handlowej FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE do gruntowania
podfoza pod wyprawe tynkarskg, dostarczany w postaci gotowej do stosowania. Orientacyjne

zuzycie $rodka wynosi 0,3 + 0,4 kg/m?.
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4) Akrylowa masa tynkarska TYNK KWARCOWY FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE,
dostarczana w postaci gotowej do stosowania, o uziarnieniu 0,1 + 1,2 mm. Orientacyjne zuzycie
masy wynosi 1,9 + 2,5 kg/m?.

5) Akrylowa masa tynkarska TYNK MARMUROWY FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE,
dostarczana w postaci gotowe] do stosowania, o uziarnieniu 1,5 + 1,8 mm. Orientacyjne zuzycie
masy wynosi 4,5 + 5 3 kg/m?.

Producentem wyrobdw wchodzgcych w skiad zestawu wyrobow do wykonywania ocieplenr
scian zewnetrznych budynkéw systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST
MARMUR jest firma LAKMA SAT Sp. z 0.0, ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn.

Wymagane wiasciwosci techniczne wyrobéw stosowanych w uktadach ociepleniowych oraz
uktadow ociepleniowych LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Zestaw wyrobow objety niniejsza Aprobata Techniczng ITB jest przeznaczony do
wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw w budynkach nowowznoszonych oraz
eksploatowanych, na podtozach mineralnych.

W ociepleniach LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR powinny by¢
stosowane:

1) Piyty styropianowe o kodach:

- EPS-EN13163-T1-12-W2 - 85— P5-BS75 - DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100,

- EPS-EN 13163 -T1-L2 - W2~ 85 - P5 - BS75 - DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR80,

wg normy PN-EN 13163:2013, co najmniej klasy E reakcji na ogieri wg normy PN-EN

13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu ,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi

zmianami), spetniajgce dodatkowo nastepujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokow,
- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

W przypadku ptyt styropianowych o TR 80 powinny by¢ stosowane plyty objete

Rekomendacjg Techniczng i Jakosci ITB lub dobrowolnym Certyfikatem wydanym przez

akredytowang jednostke certyfikujaca.

2) Siatki z widkna szklanego: AKE 145 wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-7373/2013 lub

SSA 1363 SMO0.5 wg Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8489/2010.

3) taczniki mechaniczne, okreslone w projekcie ocieplenia, dopuszczone do obrotu.
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4) Materiaty do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki
naroznikowe oraz materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe przewidziane
w projekcie technicznym ocieplenia.

Uktady ociepleniowe wykonywane systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM
ST MARMUR na podfozach niepalnych (klasy co najmniej A2 — s3, dO reakcji na ogien wg normy
PN-EN 13501-1+A1:2010) z izolacjg z ptyt styropianowych (EPS) o grubosci od 20 do 250 mm,
klasy E reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 (,samogasngce”) oraz z wyprawami
tynkarskimi wg p. 1, zostaty sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO), przy dziataniu
ognia od strony elewac;ji.

Stosowanie zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen écian zewnetrznych budynkéw
systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR powinno byé zgodne z
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego oraz firmowymi
wytycznymi Wnioskodawcy niniejszej Aprobaty Technicznej. Projekt powinien uwzgledniac:

— obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, w szczegdlnosci rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdznigjszymi
zmianami),

— postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej,

— Instrukcje ITB nr 447/2009,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB: Czesé C. Zeszyt 8,

oraz okresla¢ co najmniej:

sposdb przygotowania podtoza,
- rodzaj i grubos¢ plyt styropianowych,
— rodzaj, ilos¢ i rozmieszczenie tacznikdw mechanicznych,
— sposob obrobki miejsc szczegolnych elewacji (osciezy okiennych i drzwiowych, balkondéw,
cokotow, dylatacji i in.).

Whioskodawca Aprobaty Technicznej powinien zapewni¢ dostarczanie odbiorcom
skompletowanych zestawow wyrobow i elementéw wchodzacych w skiad systemowych uktadéw
ociepleniowych LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR - wedtug specyfikacii
wyrobow i elementéw, zawartych w projektach technicznych ocieplen.

Roboty budowlane zwigzane ze stosowaniem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen
budynkéw systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR powinny byé
wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

Temperatura otoczenia i podfoza w czasie naktadania i wigzania zapraw klejacych oraz

mas tynkarskich powinna wynosi¢ od + 5 do + 25 °C.
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3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyroby wchodzace w skiad zestawu

3.1.1. Zaprawy klejace. Zaprawy klejace POROLIT Q1/ SYNTEKOL Q1/ SYNTEKOL PS/
ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU ZKS i POROLIT Q4/SYNTEKOL Q4/SYNTEKOL PSW/
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA ZKU powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1
Wymagania
FHROLIT QY POROLIT Q4/
Poz Wiasciwosci gz:}-gﬁgt I?;:{ SYNTEKOL.Qa/ Matody
) ZAPRAWA SYNTEKOL PSW/ badan
ZAPRAWA KLEJACA
BLEJAEA DO UNIWERSALNA ZKU
STYROPIANU ZKS
1 2 3 4 5
1 Wyglad sucha mieszanka, jednorodna, bez zbrylen, po
zarobieniu wodg jednorodna masa, bez ZUAT-
rozwarstwien i grudek 15/V.03/
2 igg%r't%zc popiolu w temp. 98,0 + 99,0 97,7+ 98,2 2010
3 | Gestos¢ nasypowa, glcm® 130+ 10 % 144+ 10 % PN-EN 1097-
e T 3:2000
4 Odpornose na wystepowanie ZUAT-
rys skurczowych w warstwie brak rys 15/V.03/
0 grubosci do 8 mm 2010
5 Przyczepnosé, MPa:
a) do betonu:
- w stanie powietrzno- = 0,25
suchym
- po 2 dniach zanurzenia >0,08
w wodzie i 2 h suszenia
- po 2 dniach zanurzenia >0,25
w wodzie i 7 dniach ZUAT-
suszenia 15/V.03/
b) do styropianu: 2010
- w stanie powietrzno- > 0,08
suchym
— po 2 dniach zanurzenia >0,03
w wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia > 0,08
w wodzie i 7 dniach
suszenia

3.1.2. Srodek gruntujacy FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE. Srodek gruntujgcy
FRANCESCO GUARDI COLLEZIONE powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wyglad jednorodna ciecz o barwie zgodnej z ZUAT-
wzornikiem producenta 15/V.03/2010
5 | Gesto$c objetosciowa, g/cm® PN-EN ISO
L & il 2811-1:2002
3 Zawartos$¢ suchej substancji, % 55 (-2,75/+5,5)
4 Zawartos¢ popiotu, %, w temp.: ZUAT-
-450 °C 81,4 + 86,1 15/V.03/2010
-900 °C 43,0 + 53,3

3.1.3. Akrylowe masy tynkarskie. Akrylowe masy tynkarskie TYNK KWARCOWY
i TYNK MARMUROWY FRANCESCO GUARDI

COLLEZIONE powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

FRANCESCO GUARDI

COLLEZIONE

Tablica 3
Wymagania
TYNK TYNK
G KWARCOWY MARMUROWY .
Poz. Wiasciwosci FRANCESCO FRANCESCO Metody badan
GUARD! GUARDI
COLLEZIONE COLLEZIONE
1 2 3 4 5
1 Wyglad jednorodna, plastyczna masa o barwie ZUAT-
. zgodnej z wzornikiem producenta 15/V.03/2010
2 Gestos¢ objetosciowa, g/cm 14+10% PN_ET-£§}82281 1-
3 Zawartos¢ suchej substancji, % 81 (-4,1/+8,1) 80 (-4,0/+8,0)
4 Zawartos¢ popiotu, %, w temp.:
-450°C 87,9+971 88,2 = 975 ZUAT-
-900°C 87,7+ 97,0 50,3 + 55,6 15/V.03/2010
5 Odpornosc na powstawanie rys brak rys w warstwie réwnej grubosci
skurczowych wynikajgcej z technologii naktadania

3.2. Uktady ociepleniowe

Wymagane wiasciwosci techniczne uktadow ociepleniowych LAKMA TERM ST KWARC
i LAKMA TERM ST MARMUR podano w tablicy 4.
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Tablica 4
Wymagania
e Uktad Uktad Metody
Poz. Wiasciwosci LAKMA TERM | LAKMA TERM |  badar
ST KWARC ST MARMUR
1 2 3 4 5
1 Wodochtonno$é po 1 h, g/m*:
o warstwa zprojona <1000 ZUAT-
o warstwa wierzchnia <100 | <250 15/V.03/
2 Wodochtonno$é po 24 h, g/im*: 2010
e warstwa zbrojona < 300 ETAG 004
s warstwa wierzchnia <250 [ <450
3 Mrozoodpornosc warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa:
e warunki laboratoryjne =0,08 1Zl/{fT'
e po starzeniu ‘201'%3/
e po cyklach mrozoodpornosci ETAG 004
5 Odpornos¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym i przebicie aparatem Perfotest), po " t
starzeniu, kategoria:
6 Opéor dyfuzyjny wzgledny, m <20
7 | Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania . - .
: Ak - ; . nierozprzestrzeniajgcy ognia PN-B-
ognia przez sciany przy dziataniu ognia od NRO) 028671990

*) Kiasyfikacja dotyczy systemu stosowanego na podiozu niepalnym, klasy co najmniej A2-s3,d0 reakgji na ogien
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010

byc

i transportowane zgodnie z instrukcjg producentow.

dostarczane w

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sktad zestawu, objetego niniejsza Aprobatg Techniczng, powinny

oryginalnych

opakowaniach producentow

oraz

przechowywane

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta podajgca co najmniegj

nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

identyfikacje wyrobu zawierajacg nazwe wyrobu,
nr Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9347/2014,
numer | datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

termin przydatnosci do uzycia (jesli jest okreslany),

mase netto (jesli jest okreslana),

podstawowe warunki stosowania,
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— nazwe jednostki certyfikujacej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci,
— znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004,
poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami).

Ponadto, jezeli z odrebnych przepiséw wynika obowigzek oznakowania wyrobu na
podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. z 2012 r., poz. 445) oraz dotgczania informacji okreslajgcej zagrozenia dla zdrowia lub
zycia, wynikajace z karty charakterystyki na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (ze
zmianami) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), do wyrobu powinna by¢ dotgczona
dokumentacja w odpowiedniej formie, zawierajgca wymagane przez przepisy prawne

oznakowania i informacje.
5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogolne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z podzniejszymi zmianami) zestaw
wyrobow, ktoérego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu |
stosowany przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9347/2014 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041, z pdzniejszymi zmianami) oceny zgodnoéci
zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemami LAKMA
TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9347/2014
dokonuje Producent, stosujgc system 2+,

W przypadku systemu 2+ oceny zgodnosci, Producent moze wystawi¢ krajowg deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9347/2014 na podstawie:

a) zadania producenta:
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b)

-~ wstepnego badania typu,

- zaktadowej kontroli produkciji,

- badan gotowych wyrobéw (probek) pobranych w zakiadzie produkcyjnym,
prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badan, obejmujgcym
badania wg p. 5.4.3,

zadania akredytowanej jednostki:

— certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na podstawie: wstepnej inspekcji zaktadu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz ciggtego nadzoru, oceny |

akceptacji zaktadowej kontroli produkciji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajgcym wymagane wihasciwosci

techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobéw do obrotu.

a)
b)

Wstepne badanie typu obejmuje:

wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej po 124 h,

mrozoodpormnos$¢ warstwy wierzchniej,

przyczepnosc warstwy wierzchniej do styropianu (w warunkach laboratoryjnych, po starzeniu
i po cyklach mrozoodpornosci),

odpornosc¢ na uderzenie,

opor dyfuzyjny wzgledny,

klasyfikacjg w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony
elewaciji.

Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawg do ustalenia witasciwosci

techniczno — uzytkowych zestawu wyrobéw, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

sprawdzanie surowcow i sktadnikéw oraz specyfikacje wyrobéw wchodzgcych w skiad
zestawu 1 sprawdzanie dokumentow potwierdzajacych ich wiadciwosci techniczno-
uzytkowe,

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4.2),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i
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procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do

technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyroby sg zgodne z Aprobata Techniczng ITB
AT-15-9347/2014. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy
rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby wchodzace w skiad zestawu spetniajg kryteria oceny
zgodnosci. Poszczegoline wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne
muszg by¢ w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw klejacych oraz mas tynkarskich w zakresie:

a) wygladu suchej mieszanki lub masy;,

b) ggstosci nasypowej (dla zapraw klejacych) i gestosci objetosciowej (dla mas tynkarskich),
2) srodka gruntujacego w zakresie:

a) wygladu,

b) gestosci objetosciowe;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
1) zapraw klejgcych w zakresie:
a) zawartosci popiotu,
b) odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
c) przyczepnosci do betonu i styropianu,
2) mas tynkarskich w zakresie:
a) odpornosci na powstawanie rys skurczowych,
b) zawartosci suchej substancji,
c) zawartosci popiotu,
3) srodka gruntujgcego w zakresie:
a) zawartosci suchej substanciji,

b) zawartosci popiotu,
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4) uktaddw ociepleniowych w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu

ognia od strony elewacji.
5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
rzadziej niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w
dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

5.6. Metody badan

W badaniach nalezy stosowac¢ metody wg dokumentéw wymienionych w tablicach 1 = 4.
5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobieraé¢ losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9347/2014 jest dokumentem stwierdzajacym
przydatnos¢ zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw
systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR w zakresie wynikajacym z
postanowien niniejszej Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z pbzniejszymi zmianami) zestaw wyrobow,
ktorego dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze by¢ wprowadzany do obrotu i stosowany
przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje
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zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-9347/2014 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o
ochronie wiasnoéci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo
wilasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410, z pdzniejszymi zmianami).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkow korzystajacych z niniejszej Aprobaty

Technicznej.

6.3. ITB wydajac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentow wyrobdéw, wchodzacych w sktad
zestawu do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemami LAKMA TERM ST
KWARC i LAKMA TERM ST MARMUR od odpowiedzialnosci za wtasciwg jako$é tych wyrobow

oraz wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wtasciwe ich zastosowanie,

6.6. W tresci wydawanych prospektow i ogtoszen oraz innych dokumentéw zwigzanych z
wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemami LAKMA TERM ST KWARC i LAKMA TERM
ST MARMUR nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej temu zestawowi Aprobacie
Technicznej ITB AT-15-9347/2014.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9347/2014 jest wazna do 25 czerwca 2019 .

Wazno$¢ Aprobaty Technicznej ITB moze by¢ przediuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whnioskodawca lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z
odpowiednim wnioskiem, nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci tego

dokumentu.

KONIEC
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-02867:1990
PN-EN 13501-
1+A1:2010
PN-83/N-03010
PN-EN 13163:2013

PN-EN 1097-3:2000

AT-15-7373/2013

AT-15-8489/2010

ZUAT-15/V.03/2010

ETAG 004

Instrukcja ITB Nr
447/2009

Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdw.
Cze$c 1. Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogier

Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki
Wyroby do izolagji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamisto$ci

Siatka z wiokna szklanego VERTEX 145/ AKE 145

Siatka z witkna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemoéw ocieplen
Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplerr $cian zewnetrznych z
zastosowaniem styropianu jako materiafu termoizolacyjnego i pocienionej
wyprawy elewacyjnej (ETICS)

Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Ziozone systemy izolacji
ciepinej z wyprawami tynkarskimi

Zfozony system izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS.

Zasady projektowania i wykonywania

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Czesc C. Zeszyt B. Bezspoinowy

system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow

Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

14/15

1. 00970/13/RO8NM (LM00-00970/13/RO8NM). Ocena techniczna systemu ociepleniowego
LAKMA TERM KWARC w zakresie przydatnosci do stosowania w budownictwie, Zaktad
Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.

2. LMO1-00970/13/RO8NM. Raport z badan systemu ociepleniowego LAKMA TERM
KWARC, Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.

3. LM02-00970/13/RO8BNM. Raport z badan masy tynkarskiej kwarcowej i masy tynkarskie]
marmurowej, Zaktad Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2014 r.

4. 00970/13/R10NP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
przy dziataniu ognia od strony elewacji, Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa, 2014 .
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5. LPP01-00970/13/R10NP i LPP02-00970/13/R10NP. Raporty z badan systemu ocieplen
scian zewnetrznych LAKMA ST TERM KWARC, Zaklad Badan Ogniowych ITB,
Warszawa, 2014 r.

6. Evaluation Report of the ETA-11/0203. Ztozony system izolacji ciepinej z wyprawami
tynkarskimi LAKMA TERM QEPS, ITB, 2011 .

7. NT-625/A/08. Badania laboratoryjne systemu ociepleniowego LAKMA TERM dla potrzeb
aprobacyjnych, Zaktad Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa, 2009 r.

8. NM-3/00647/00668/A/2010. System ociepleniowy LAKMA TERM QST - badania
laboratoryjne dla potrzeb aprobacyjnych, Zaktad Materiatbw Budowlanych |TB,

Warszawa, 2010 .



