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NOWE ETYKIETY* NA PRODUKTACH ISOVER

Dobrze przemysl wybér materiatu izolacyjnego, ma on ogromny wptyw na uzyskanie komfortu w budynku. Sprawdz,
z jakiego materiatu i w jakich warunkach zostat wykonany materiat izolacyjny, tak bys miat gwarancje, ze otrzymasz to,
za co ptaciszi co bedzie skutecznie ksztattowaé Twéj standard mieszkania przez wiele lat. Dobierz izolacje optymalng do
zastosowania oraz poréwnaj parametry techniczne oferowanych na rynku produktéw. Ogromng ilos¢ informacji
o produkcie znajdziesz najego etykiecie.

Ponizej pokazujemy, jak je rozpoznac.

Lambda deklarowana (Ap)*

Super-Mata MISTRZOWIE

grubosé / thickness

50 mm

5 '?III'I-&-‘-#LH&!!‘.H

\ ETYKIETA / LABEL

Ao [W/mK]

0,033

=y

Ro[mKW]

1,50

Super-Mata
Maty z welny szklanej
do izolacji cieplnej w budownictwie

I: 9500 mm
b: 1200 mm
h: 50 mm

IZOLACJI

ZBIERAJ ETYKIETY
WYBIERA)
NAGRODY!

powierzchnia / surface

11,40 m’

MU1-AFr5
1454
13

1454-CPD-1004
EN 13162:2012

Klasa reakcji na
ogieri / Euroclass

A1

Dy j Sciwosci Uz 1
Declaration of Performance:

www.isover.pl/DOP
Numer DWU/ DoP Number:

045-CPR-2013/07/01-PL

Znamig wyrobu:
Product Batch:

XXX

Producent/Producer:

Adres zakladu prod. / Plant Address ¥ fipa®

S
1 205705 / ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice

aint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z 0.0.

to deklarowana przez producenta wartos¢ wspétczyn-
nika przewodzenia ciepta. Charakteryzuje ona wtasci-
wosci termoizolacyjne materiatu. Im jest nizsza tym
materiatlepiejizoluje.

Pamietaj! Kazda cyfra matutajznaczenie.
*Litera D jest obowigzkowal!

[———————

Kod produktu

dla weten mineralnych w budownictwie rozpoczyna
sie symbolami ,MW-EN13162". Kazdy kolejny symbol
oznacza deklarowane przez producenta parametry
produktu. Na ich podstawie mozesz ,dopasowac”
produkt do zastosowania. Na stronie 3 przedstawiamy
najczesciej deklarowane parametry i odpowiadajace
imsymbole.

/ g
MW-EN13162-T! .

Klasa reakgji na ogien (zwana tez euroklas3)

| informuje Cie jak materiat zostat sklasyfikowany
| w zakresie palnosci. Najwyzsze klasy to klasy A1 i A2,
| tymi symbolami okreélane s3 materiaty niepalne,
| poprawiajace bezpieczenstwo pozarowe budynku.

[

Opor cieplny R,

| od lambdy oraz grubosciizolacji zalezy opér cieplny R,
| ktérego wartoi¢ okresla zdolnoi¢ produktu do
| powstrzymywania strat cieplnych. Im nizsza lambda
| i grubsza warstwa izolacji, tym wyzszy opér cieplny,
| a im wyiszy opér cieplny, tym lepiej zaizolowana
| termicznie przegroda.

r

Nowe etykiety* na produktach ISOVER:
-Super-Mata
- Profit-Mata
- Uni-Mata

-————

to, ze spetnia on deklarowan
Twoim gwarantem.

ta informacja daje Ci wiedze o tym, kto wyprodukowat
materiat i tym samym, kto bierze odpowiedzialnos¢ za

e parametry. Producent jest

- Uni-Mata Flex

- Uni-Mata Komfort
- Uni-Mata Plus

- Aku-Ptyta

- Panel-Ptyta Plus

- Super-Vent Plus

*od czerwca 2014




W krajach UE wyroby budowlane zgodnie znormamizharmonizowanymisg oznaczone symbolem CE.

W przypadku wetny mineralnej znakowaniu CE towarzyszy kod produktu. Kod produktu (kod oznaczania wyrobu)
informuje, ktére parametry sposréd wielu opisanych w normie sg deklarowane przez producenta dla danego wyrobu
i jaka jestklasalub poziomich spetnienia.

Przyktadowy kod na etykiecie:

czes¢ obowigzkowa czesc opcjonalna
MW - EN13162 - T5 - MU1 - TR - WS - WL(P) - AW1,0 - AFr5 - SD24
| | T T | | | | |
/'\ ./'\ /'\ '/'\ '/'\ '/'\ '/' /'\ '/' 'I'
W1 2 A N L A A 8 19 10
.- Najczesciej stosowane symbole w kodach produktéw to:
' 1 N T L e e
\,‘2.’\ MW —skrét terminu wetna mineralna (Mineral Wool).
\,' - EN13162—numernormy europejskiej, ktéra obejmuje wyrdb.
R \
v Ti — tolerancja grubosci; symbol na etykiecie okresla klase tolerancji. ISOVER w kartach katalogowych swoich
produktéw podaje tolerancje grubosci odpowiadajgce poszczegélnym produktom.
Poziom lub klasa | Tolerancje grubosci
T1 -5% lub -5mm? Przekroczenie dopuszczalne
T2 -5% lub -5mm? +15% lub +15mmb®
T3 -3% lub -3mm? +10% lub +10mm?P Ta wartodé. ktora date liczb
T4 -3% lub -3mm? +5% lub +5mm® 3 7 Ja wartosc Ktora daje liczbowo
wiekszg tolerancje.
T5 -1% lub -Imm? +3mm®
T6 -5% lub -1mm? +15% lub +3mm? b - Tawartos¢, ktéra daje liczbowo
T7 0 +10% lub +2mm? mniejsza tolerancje.
A o I I s
* 44' MUi - przenikanie pary wodnej; wetna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, tzw. oddychajacym,
N dlatego tez parametr ten dla produktéw z wetny mineralnej okreslany jest najlepszg wartoscig liczbowa 1.
3
toe TR — wytrzymatosc na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych; parametr okreslajacy wytrzymatosc
— produktu na dziatanie sitzrywajacych, np. wiatru.
B e mm e e e e e e e e e e memememeoao-
Yo WS — krétkotrwata nasigkliwosé woda; parametr nie jest wyrazany wartoscig liczbows, lecz jedynie symbolem,
okresla brak nasigkliwosci; parametr w sposéb szczegdlny wyrdznia produkty, ktére dedykowane sg do zasto-
RN sowan tam, gdzie produkt pracuje w warunkach zwigkszonej wilgotnosci, np. jako izolacja scian zewngtrznych.
e WL(P) — dtugotrwata nasigkliwos¢ wodg; parametr nie jest wyrazany wartoscia liczbowa, lecz jedynie symbolem,
okresla brak nasigkliwosci; parametr w sposéb szczegdlny wyrdznia produkty, ktére dedykowane sg do za-
‘e stosowan, gdzie produkt pracuje w warunkach przejsciowego kontaktu zwodg, np. wetny fasadowe pod tynk.
< 2
Y. AWi —wazony wspotczynnik pochtaniania dZzwigku; jest jednym z parametréw okreslajacych zdolnos¢ produktu
do pochtaniania dzwieku (dZzwieki powietrzne); wyrazany jest wartoscig liczbowg od 0 (co odpowiada catko-
. witemu odbiciu dZwieku) do 1 (co odpowiada catkowitemu pochtanianiu dzwieku).
T
\

AFi—opornosc przeptywu powietrza; jest jednym z parametréw okreslajgcych zdolnosé produktu do pochtaniania
dzwieku (dZwieki powietrzne); parametr okreslany jest liczbowo, a zalezno$¢ zdolnosci pochtaniania od jego
wartosci nie jest liniowa. Na podstawie badan tej zaleznosci ISOVER przyjmuje wartos¢ AFi na poziomie 5, jako tg,
ktora charakteryzuje produkt, jako materiat pochtaniajacy dZzwieki powietrzne.

SDi — deklarowany poziom sztywnosci dynamicznej; parametr charakteryzujacy produkt pod katem zdolnosci
pochtfaniania dZzwiekéw uderzeniowych, tzn. wynikajgcych np. z chodzenia po podtodze, czy przesuwania krzesta.
Parametr okreslany jest liczbowo, im mniejsza warto$¢, tym wieksza zdolnosé¢ produktu do ttumienia dzwigkéw
uderzeniowych. Sztywno$¢dynamiczna deklarowana jest w poziomach co1 MN/m?.




ZAPRASZAMY NA WWW
| DO KORZYSTANIA Z POMOCNYCH APLIKACJI

www.isover.pl www.najlepszeizolacje.pl

Dokumentacja

Gdzie kupié? Szkota izolacji techniczna konkursy, promocje, gra online, ciekawostki

www.multi-comfort.pl

projekty, informacje, konkurs, profil Facebook

www.isoverexpress.pl

E-sklep dla Partneréw ISOVER

Aplikacja
Kalkulator Projektowy ISOVER NOWOSC
Dobér systeméw ISOVER i Weber —na urzadzenia mobilne

TABELE
DOBORU
SYSTEMOW
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o zastosowanie o~ zastosowania

Oznaczenia w cenniku: . wetna szklana . wetna skalna gtéwne dodatkowe

Podane kwoty sg cenami netto. Nie zawieraja podatku VAT.

Informacje o cenach i kategoriach dostaw obowigzuja do dnia wydania kolejnej wersji cennika
lub do otrzymania stosownej informacji zgodnej z postanowieniami umowy handlowej.

Na zyczenie Klienta, po uzgodnieniu z SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.,
dostepne s3 wyroby o innych wymiarach, traktowane jako produkty niestandardowe.

Odbarwienia folii oraz produktéw eksponowanych na promienie UV nie wptywaja
na parametry jakosciowe produktu i nie podlegaja reklamacji. Produkty moga réznic sie
odcieniem od zamieszczonych w cenniku zdjec.

Wzory opakowan przedstawione w niniejszym cenniku moga odbiegac od produktéw
w opakowaniach dostarczonych. Wszelkie niezbedne parametry deklarowane
znajdujg sie na etykietach.

Isover

Cennik wazny od 30.04.2014 SAINT-GOBAIN




DLA PARTNEROW HANDLOWYCH

Na'naszej stronie najleps’zeizolacje.pl oznajdz'iecie TWOJ S ep 7 gaZetam[

Panstwo szereg produktow sygnowanych logiem
ISOVER.

Wsrdd nich zaréwno elektronarzedzia i ubrania robocze
zapewniajgce komfort podczas pracy na budowie,

jak i gadzety oraz ubrania przydatne poza praca.

WSsrdd zréznicowanej i bogatej oferty z pewnoscia
znajdziecie Panstwo cos dla siebie i Waszych partnerow
biznesowych.

Jak sprawdzic oferte sklepu oraz kupi¢ produkty?

+ Wejdz na strong www.najlepszeizolacje.pl

- Klikajac na zaktadke ,,Sklep z gadzetami ISOVER”
rozpocznij rejestracje.

- Po pomyslinej rejestracji bez ograniczen zamawiaj
produkty dostepne na stronie.
Za zakupy otrzymasz fakture VAT.

Prosimy o zapoznanie sig z regulaminem korzystania
ze Sklepu.
Witascicielem i administratorem jest MPLVERBUM S.A

KOMFORTOWY WEEKEND Z ISOVER

Komfortowy Weekend z ISOVER, to promocja skierowana
do inwestorow i wykonawcow kupujgcych produkty
ISOVER w Panstwa punktach sprzedazy materiatow
budowlanych.

Nagroda TU | TERAZ — bez zbednych oczekiwan i formalnosci!
Za zakup premiowanych produktéw ISOVER przekazujecie
Panstwo Klientom bon hotelowy ,Welcome Plus” ze specjalna
oferta na 3-dniowy pobyt w jednym z 260 hoteli 4* i 5*

na terenie Polski, Austrii, Czech, Stowacji, Niemiec, Wtoch

i Szwajcarii.

Dodatkowy nocleg dla 2 os6b z wyzywieniem Gratis.
Waznos¢ bonu: do 29 lutego 2016 roku.

Zachecamy Panstwa do uczestnictwa w tej akcji, wigcznie
ze wspdlng reklama w lokalnej prasie czy na billboardach.

Szczegoty promocji u naszych doradcow technicznych, na ulotkach oraz na
stronie internetowej www.najlepszeizolacje.pl.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne
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ISOVER — CO NAS WYROZNIA

Budowlana Firma Roku

Rada Programowa miesiecznika ,Builder” w lutym 2014
roku przyznata nagrody najlepszym przedsigbiorstwom
z sektora budowlanego, w tym - marce ISOVER.
Kapituta konkursu docenita przedsigbiorstwa, ktore
pomimo trudnej sytuacji w branzy dokonaty duzego
rozwoju, osiggnety spektakularne wyniki i zachowaty
silng pozycje na rynku.

;Eu

Top Builder dla Uni-Maty Plus | {.r.m AT ST,
i Platynowego Dachu! %

Prestizowg nagrodg Top Builder 2014 ! “3 RS .
uhonorowano az dwie propozycje ISOVER:
lekkie, dwuwarstwowe rozwigzania dla
dachéw ptaskich Platynowy Dach, w catosci I
wykonane z wetny szklanej oraz Uni-Matg Plus, |
jubileuszowy produkt z rodziny Uni-Mata |
udostepniony na rynku z okazji 20-lecia

obecnosci ISOVER w Polsce.
2014 ISOVER Konsumenckim
Teraz Polska Liderem Jakosci 2013

N

i

]
:I-‘
i

iﬁfﬂ“’f‘-ﬂ“l’f o

AADBANARNARS

':' A I‘;

-
Nieprzerwanie od 2005 roku marka ISOVER mm Marka ISOVER zostata uhonorowana ztotym godtem
moze szczycic sie godtem Teraz Polska, — Konsumenckiego Lidera Jakosci roku 2013 w kategorii
ktérym opatrzone s3 najwyzszej jakosci ,Materiaty Termoizolacyjne”. Organizator, Redakcja

Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety
Prawnej, wytonit zwycigzcow na podstawie badan
konsumenckich pod katem niezawodnosci produktéw,
ich dostgpnosci, relacji jakosci do ceny oraz szeroko

produkty izolacyjne ISOVER produkowane
w Polsce.

TERAZ POLSKA pojetego serwisu klienta.
ZIELONE REKOMENDACJE TECHNICZNE ITB
Pierwsze w Polsce dokumenty tego typu, dzieki ktérym masz pewnos¢, ze [, pRT——

izolacje wykonane z zastosowaniem wyrob6w ISOVER:

[V] s3 bezpieczne, ze wzgledu na wymagania z zakresu higieny, zdrowia i $rodowiska, i moga by¢
stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej (kat. A i B, zgodnie
z Zarzadzeniem Min. Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 12.03.1996r.),

[V] chronia érodowisko naturalne poprzez znaczace ograniczenie emisji CO, wynikajace ze
zmniejszenia przenikania ciepta przez przegrody — oszczedzasz nawet 10 ton CO, rocznie
poprawiajgc izolacyjnos¢ przegrody,

[V] s3 zgodne z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych,

[V] s3 zgodne z zasadami wiedzy technicznej,

[v] zapewniaja spetnienie przez obiekty budowlane wymagan podstawowych.

DEKLARACJE SRODOWISKOWE EPD

e e B . 5 . . 2 .
R — Dokumenty potwierdzajgce zaangazowanie ISOVER w ochrone srodowiska
OO s ks N i fakt, ze izolacja ISOVER pomaga budynkom w uzyskaniu tzw. zielonych

RS A certyfikatow (LEED, BREEAM, HQE, DGNB).

_d:_"__—- - Ponadto potwierdzajace:
T ==y [V] ze ponad 60% masy wyrobéw pochodzi z recyklingu (sttuczka szklana),
ey T— [V] ze prawie wszystkie odpady generowane w fazie wytwarzania wyrobu wracaja do ponownego

v S S e uzycia lub s3 poddane recyklingowi,

—————p [V] spetnienie wymagania podstawowego ,Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych”
P . T (nowe wymaganie w nowelizowanej ustawie Prawo Budowlane).

Tid B i

— L —_

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



DACHY SKOSNE

SUPER-MATA

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych
o doskonatych wtasciwosciach izolacyjnych.
Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania.

NOWE
GRUBOSCI

Super-Mata
numer kategoria | wymiary grubos¢ | m?/ m?/ R il.rolek /|  cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. | pal.(MPS) ° pal. [zt/m?]
101205730 A 9500/1200| 50 |11,40| 273,60 |1,50 24 12,90
101205740 A 4500/1200| 100 | 5,40 | 129,60 | 3,00 24 25,20
101205750 A 3100/1200| 150 | 3,72 | 89,28 | 4,50 24 37,55
101205760 A 2600/1200| 180 | 3,12 | 74,88 |5,45 24 44,40
101205770 C 2400/1200| 200 | 2,88 | 69,12 | 6,05 24 49,30
101205780 C 2200/1200| 230 | 2,64 | 63,36 |6,95 24 56,70

+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS: 1200 x 1230 x 2250 mm (L;W;H)
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) |
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1 I
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A\,= 0,033 W/mK |
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5 I

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP na rolkach

PROFIT-MATA

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien
szklanych o wysokich wtasciwosciach izolacyjnych.
Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania.

Super-Mate w nowych
wymiarach rozpoznasz
po nowej, duzej,

kolorowej etykiecie

TERAZ POLSKA

dachy skosne

O Img=;

stropy

dachy skosne podtogi

miedzy legarami

iy o E T

o EEE

stropy podfogi
miedzy legarami

NOWE
GRUBOSCI

58 g
00 najwyzszych
numer  |kategoria| wymiary | grubos¢| m?/ m2/ g | il.rolek/|  cena : TERAZ POLSKA R
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. | pal.(MPS) ° pal. [zt/m?]

101203160 A |12000/1200| 50 |14,40| 345,60 |1,40| 24 9,50

101203165 A 6000/1200 | 100 | 7,20 | 172,80 | 2,85 24 18,50

101203170 A 4000/1200 | 150 | 4,80 | 115,20 | 4,25 24 27,40

101203175 A 3000/1200 | 200 | 3,60 | 86,40 |5,70 24 35,50

101203180 C 2600/1200 | 230 | 3,12 | 74,88 |6,55 24 | 40,80

101203185 C 2500/1200 | 250 | 3,00 | 72,00 |710| 24 | 44,00

+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \,= 0,035 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Certyfikat zgodnosci Keymark:

021-SDG-5-0007 dla produktéw w grubosciach 50 =200 mm

Profit-Mate w nowych
wymiarach rozpoznasz

po nowej, duzej,
kolorowej etykiecie
na rolkach |

Cennik wazny od 30.04.2014
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DACHY SKOSNE

Mata z wetny mineralnej szklanej o uniwersalnym zastosowaniu ﬁ ﬁ @
i podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;. dachy skosne stro,oymQdpzc;o:LZJ;ga.rami
Uni-Mata Plus A
»30
numer kategoria wymiary grubos¢| m?/ | m?/pal. | il.rolek/ | o cena TERAZ POLSKA
produktu | dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?]

101201150 A 2x8400*/1200| 50 [20,16|483,84| 24 |1,30| 7,40
101201111 A 8400/1200 100 |10,08|241,92| 24 |2,60| 14,60
101201125 A 6000/1200 150 | 7,20 |172,80| 24 |3,90| 21,30
101201120, A 4450/1200 200 | 5,34 |128,16| 24 |5,25| 27,10

*2X.../...0znacza dwie maty w rolce.
« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: = 0,038 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

UNI-MATA
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych. ﬁ ﬁ @
Najpopularniejszy produkt do dachu skosnego na rynku?. e
139
00
numer kategoria wymiary grubos¢| m?/ | m?/pal. | il.rolek/ R cena TERAZ POLSKA
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?]
101200405 A | 2x8000*/1200| 50 |19,20|460,80| 24 |1,25| 6,80 e enie
101200408| € |2x5500°/1200| 80 [13,20|316,80| 24 |[2,05| 11,50 o opelskich
101200410, A 8000/1200 100 | 9,60 |230,40| 24 |2,555| 13,40
101200412| A 7000/1200 | 120 | 8,40 (201,60 24 |3,05| 17,30
101200415 A 5750/1200 | 150 | 6,90 |165,60| 24 |3,80| 19,60
101200418 A 4750/1200 | 180 | 5,70 [136,80| 24 |4,60| 22,90
101200420, A 4250/1200 200 | 5,10 |122,40| 24 |5,10| 25,10
101200422| C 3750/1200 | 220 | 4,50 |108,00| 24 |5,60| 27,40
101200450| C 3300/1200 | 250 | 3,96 | 9504 | 24 |6,40| 30,50

*2X.../...0znacza dwie maty w rolce.
+ Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \,= 0,039 W/mK
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T1-MU1-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A1 Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Certyfikat zgodnosci Keymark:
021-SDG-5-0001, 021-SDG-5-0006

1 badanie znajomosci spontanicznej i asystowanej marki Uni-Mata na tle konkurencji przeprowadzone przez instytut BCMM w maju 2012 roku.
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DACHY SKOSNE

UNI-MATA FLEX

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych. ﬁ ﬁ @

Szybki montaz — nie wymaga sznurkowania. dachyskosne  stropy  podiogi
miedzy legarami
Uni-Mata Flex A
%39
numer kategoria wymiary grubos¢| m?/ | m?/pal. |il.rolek/| o cena TERAZ POLSKA
produktu | dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?]
101202010 C 6000/1200 100 | 7,20 |115,20| 16 |2,55| 20,10
101202015 C 4000/1200 150 | 4,80 | 76,80 16 (3,80 30,70
101202020 C 3000/1200 200 | 3,60 | 57,60 16 |5,10( 39,30

101202025 D 2500/1200 250 | 3,00 | 4800| 16 |6,40| 48,10

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \,= 0,039 W/mK

Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

UNI-MATA KOMFORT
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych ﬁ

pokryta welonem. Mniejsze pylenie = komfortowa praca. dachyskosne  stropy _ podiog!

miedzy legarami

Uni-Mata Komfort }‘39 :

00
numer kategoria wymiary grubos¢| m?/ | m?/pal. |il.rolek/| g cena TERAZ POLSKA |
produktu | dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) | pal. ° | [zt/m?] I

101202210 C 8000/1200 100 | 9,60 (230,40 24 |2,55| 20,10
101202215 C 5750/1200 150 | 6,90 | 165,60/ 24 |3,80| 30,70
101202220 C 4250/1200 200 | 5,10 /122,40 24 |5,10| 39,30

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny: PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, d0

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,039 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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SYSTEM ISOVER VARIO XTRA

ISOVER Vario XtraSafe NOWOSC N e

Jeszcze bardziej efektywny system inteligentnej paroizolacji.

ISOVER Vario XtraSafe : . ﬁ
3
numer kategoria wymiary m?/ cena cena ; TL_T. dachy skosne  éciany
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke]

101805016 A 40000/1500 60,00 15,20 912,20
- Sprzedaz do dystrybucji w rolkach
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY Maksymalna sita rozciggajaca:
Polska Norma: PN-EN 13984 ) -wzdtuz 120N Nowy rewolucyjny system montazu folii dziata-
Réwnowazna g'rubosc warstwy pOOW|etrza: sd 0,3-20m -w poprz?’k 110N - jacy na zasadzie mechanicznego montazu do
Temperatura uzytkowa: -40 / 80°C Odpornosé na czynniki atmosferyczne:

Gramatura: 80 g/m* 3 mies. (przy bezposredniej ekspozycji) konstrukdjitypu RZEP.

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

ISOVER Vario XtraFit NOWOSC -

Materiat uszczelniajacy.

ISOVER Vario XtraFit

numer kategoria pojemnosc cena
produktu dostaw [ml] [zt/szt.]
101905202 A 310 30,80

- Sprzedaz do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie).

Materiat uszczelniajagcy komponent systemu ISOVER Vario XtraSafe niezawierajacy rozpuszczalnikdéw, o bardzo wysokiej przyczepnosci, do
wykonywania wszelkich potgczen folii do elementéw konstrukcyjnych. Doskonata przyczepnos$¢ do murdw, betonéw, porobetondw, tynkéw,
drewnaimetali. Prezentuje wysokg elastycznosciniezawodnos¢ nawet nieréwnych potaczen.

Aplikowac¢wtemperaturze +5°C/+40°C.Krétkotrwata odpornosé na zamarzanie do-30°C.

Przechowywac w temp.: +5°C / +40°C z dala od promieni stonecznych.

ISOVER Vario XtraFix NOWOSC

Tasma montazowa.

ISOVER Vario XtraFix

numer kategoria wymiary cena cena
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke] ==
101905003 A 25 000/10 1,98 49,50

« Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 20 rolek.

Elastyczna pofgczeniowa tasma konstrukcyjna, z jednej strony pokryta ochronng tasmg PP, z drugiej strony potaczenie typu ,rzep” do
paroizolacji XtraSafe.

ISOVER Vario XtraTape NOWOSC

Jednostronna bardzo elastyczna tasma klejaca.

ISOVER Vario XtraTape

numer kategoria wymiary cena cena
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke]
101905004 C 20 000/60 5,18 129,50

« Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek.

Tasma montazowa o unikatowej elastycznosci i rozciggliwosci oraz bardzo duzej sile klejenia, co sprawia, ze jest to idealne rozwigzanie dla
szczelnego wykonywania kfopotliwych potaczen na przejsciach, np. kabli, rur, itp. oraz do elementéw konstrukcyjnych. Zalecana do systemu
ISOVER Vario XtraSafe.
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Vario <XtraSafe

Paroszczelno$é (zima):
zatrzymuje przeptyw wilgoci
z pomieszczen do konstrukgji

Funkcja wysuszania (lato):
pozwala usuna¢ wilgoé
z konstrukgji

ISOVER Vario XtraSafe

ISOVER Vario XtraFix

ISOVER Vario XtraTape

ISOVER Vario XtraFit

Isover
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SYSTEM ISOVER VARIO

- -y
ISOVER Vario KM DUPLEX (LW
1 ; Ao, -
Pierwszy na rynku kompletny system inteligentnej paroizolacji. y g TN w
\ —
| X
ISOVER Vario KM Duplex \ 25 -
b :'-. "-".H"l‘:"._i_fg“ H':E.'.a:"
numer kategoria wymiary m2/ cena cena \
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke] A
101805015 A 40000/1500 | 60,00 12,65 759,00

+ Sprzedaz do dystrybucji w rolkach.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13984

Réwnowazna grubosc warstwy powietrza: sd 0,3-5 m
Temperatura uzytkowa: -40 / 80°C

Gramatura: 80 g/m?

ISOVER Vario DoubleFit

Materiat uszczelniajgcy.

Maksymalna sita rozciggajjca:
-wzdtuz 110 N
-w poprzek 110 N

Odpornosc na czynniki atmosferyczne:

3 mies. (przy bezposredniej ekspozycji)

Nowy wzér nadruku z elementami utatwiajgcymi
przycinanie folii oraz wycinanie elementow
uszczelniajgcych, np. przejscia rur kanalizacyjnych,
wentylacyjnych, itp.

ISOVER Vario DoubleFit

numer kategoria pojemnosé cena
produktu dostaw [ml] [zt/szt.]
101905203 A 310 28,10

- Sprzedaz do dystrybucji min. 12 szt. (1 opakowanie).

Materiat uszczelniajgcy komponent systemu ISOVER Vario niezawierajgcy rozpuszczalnikow, wytrzymaty na rozrywanie, o bardzo wysokiej
przyczepnosci, do wykonywania wszelkich potgczen folii do elementéw konstrukcyjnych np. sciany szczytowej, Scianki kolankowej, ptyty OSB,
ptatwi, okien, drzwi. Doskonata przyczepnos¢ do murdéw, betondw, porobetondw, tynkéw, drewna i metali. Prezentuje wysokg elastycznosc
iniezawodnos¢ nawet nieréwnych potgczen. Aplikowac wtemperaturze +5°C/+40°C. Krétkotrwata odpornosé na zamarzanie do-25°C.
Przechowywac w temp.: +5°C / +40°C z dala od promieni stonecznych.

Jednostronna tasma klejaca.

ISOVER Vario KB1 f’f‘i ===
Fo s

ISOVER Vario KB1 4 @.%
l_ {-—

\ nm
numer kategoria wymiary cena cena E wEver
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke] .
101905001 A 40000/ 60 1,80 71,80

- Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 5 rolek.

Szeroka tasma klejagca o bardzo duzej sile klejenia. Specjalnie opracowana dla pewnego i hermetycznego zaklejania stykow i zaktadow
inteligentnej paroizolacji ISOVER Vario KM Duplex.

ISOVER Vario MultiTape

Jednostronna bardzo elastyczna tasma klejaca.

ISOVER Vario MultiTape

numer kategoria wymiary cena cena
produktu dostaw [mm] [zt/mb] [zt/rolke]
101905002 A 25000/60 2,95 73,70

« Sprzedaz do dystrybucji w opakowaniach po 10 rolek.

Unikatowa elastycznos¢ i rozciggliwosc oraz bardzo duza sita klejenia sprawia, ze jest to idealne rozwigzanie dla hermetycznego wykonywania
ktopotliwych potgczen na przejsciach, np. kabli, rur, itp. oraz do elementéw konstrukcyjnych.
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GOTOWE
ROZWIAZANIA

1 - Draftex Profilub Draftex Premium lub Membrana Dachowa
2 —Super-Mata lub Profit-Mata lub Uni-Mata
3 —ISOVER Vario KM Duplex lub ISOVER Vario XtraSafe lub Stopair

SUPER VARIO

Super Mata ISOVER Vario KM DUPLEX ISOVER Vario DoubleFit  ISOVER Vario KB1 Draftex Premium
lub ISOVER Vario XtraSafe lub ISOVER Vario XtraFix ISOVER Vario MultiTape lub Draftex Profi
lub ISOVER Vario XtraTape

PROFIT VARIO

Profit-Mata ISOVER Vario KM DUPLEX ISOVER Vario DoubleFit ISOVER Vario KB1 Membrana
lub ISOVER Vario XtraSafe lub ISOVER Vario XtraFix ~ ISOVER Vario MultiTape dachowa ISOVER
lub ISOVER Vario XtraTape

£4
=
B
B
&
2
| 5
=3

UNI DACH

Uni-Mata Stopair Membrana dachowa ISOVER

15
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FOLIE PAROIZOLACYINE
MEMBRANY WIATROIZOLACYIJNE

1 - Draftex Profi lub Draftex Premium lub Membrana Dachowa
2 —Super-Mata lub Profit-Mata lub Uni-Mata
3 —ISOVER Vario KM Duplex lub ISOVER Vario XtraSafe lub Stopair

DRAFTEX pl’Ofi NOWOSC (dostepne od czerwca 2014) ﬁ
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 150

dachy skosne  $ciany

Draf‘tex PI’Oﬂ PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13859-1

numer kategoria wymiary mz/ R - Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd < 0,015 m
produktu dostaw [mm] opak. [2t/m?] [zt/rolke] Maksymalna sita rozciggajaca: -wzdtuz: 320N
-w poprzek: 190 N
. 2
101804014 A | 50000/1500 | 75,00 6,99 524,25 Gramatura: 150 g/m”
Z Deklaracja wiasciwosci uzytkowych:
« Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. www.isover.pl/DoP

DRAFTEX premium NOWOSC (dostepne od czerwca 2014) ﬁ

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 185)

dachy skosne  sciany

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

DRAFTEX premium Polska Norma: PN-EN 13859-1
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd < 0,015 m
(W AEL kategoria wymiary mz/ cend cend Maksymalna sita rozciggajaca: -wzdtuz: 380N
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke] -w poprzek: 250 N
Gramatura: 185 g/m?
101804015 C 50 000/1 500 75,00 9,90 742,50 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych:

i .pl/DoP
« Sprzedaz do dystrybucji w rolkach. wwwisoverpl/Do

MEMBRANA DACHOWA ISOVER
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 115 ﬁ

dachy skosne  $ciany

Membrana dachowa ISOVER

numer kategoria wymiary m?/ cena cena
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke]
101804013 A 50 000/1 500 75,00 5,10 382,50
- Sprzedaz do dystrybucji w rolkach.
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY Maksymalna sita rozciggajaca: - wzdtuz: 230 N
Polska Norma: PN-EN 13859-1 -w poprzek: 135 N
Réwnowazna grubosé warstwy powietrza: Sd < 0,015 m Gramatura: 115 g/m?

STOPAIR (/} (_} |‘|=r|

Folia paroizolacyjna.

dachy skosne  stropy dachy ptaskie

Stopair
numer kategoria wymiary m?/ cena cena
produktu dostaw [mm] opak. [zt/m?] [zt/rolke] L] j

101802004 A 33333/3 000 100,00 3,10 310,00 \.

101802005 A 25000/2 700 67,50 3,10 209,25
« Sprzedaz do dystrybucji w rolkach.
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY Maksymalna sita rozciagajaca: - wzdtuz: 100 N Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:
Polska Norma: PN-EN 13984 - w poprzek: 100 N www.isover.pl/DoP

Przenikanie pary wodnej (wg PN-EN 1931): Sd > 100 m
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SCIANY DZIAtOWE
| KONSTRUKCJE SZKIELETOWE

AKU-PLYTA

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych.

sciany sciany stropy podtogi  sciany hal
dziatowe

AkU'Pl'yta @I G Keymark —
potwierdzenie
TERAZ POLSKA

numer kategoria wymiary grubos¢| m?/ | m?/pal.|il.pacz./| p cena :/aijézgsazhycezmpejskach.
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?]

101221050 A 1200/600 50 |14,40| 288,000 20 (1,35 8,00

101221075 A 1200/600 75 8,64 | 172,80/ 20 |2,00/ 11,80

101221100 A 1200/600 100 | 7,20 | 144,00, 20 |2,70| 15,90

101221120 C 1200/600 120 | 5,76 | 115,20, 20 |3,20| 19,40

101221150 A 1200/600 150 | 4,32 | 86,40| 20 |4,05| 22,60

« Produkt dostepny tylko w zbiorczych opakowaniach MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Certyfikat zgodnosci Keymark: 021-SDG-5-0002, 021-SDG-5-0003, 021-SDG-5-0004, 021-SDG-5-0005
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,037 W/mK

Kod oznaczenia CE dla gr. 50-74 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW0.90-AF5

Kod oznaczenia CE dla gr. 75-180 mm: MW-EN13162-T2-MU1-AW1-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

POLTERM UNI
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych.
sciany sciany stropy  podtogi  $ciany hal
dziatowe
Polterm Uni A
4401 © | @I
numer kategoria | wymiary | grubos¢ | m?/ | m?/pal. | il.pacz./ | ¢ cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak.| (MPS) pal. ° [zt/m?]

101547305 A 1200/600 50 | 8,64 138,24 16 1,25| 8,70
101547307 C 1200/600| 70 |5,76 | 92,16 16 1,75| 12,10
101547310 A 1200/600 | 100 |4,32| 69,12 16 2,50 17,10
101547312 C 1200/600 | 120 | 3,60 | 57,60 16 3,00 | 20,90
101547315 A 1200/600 | 150 |2,88| 46,08 16 3,75 | 25,20

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK

Kod oznaczenia CE dla gr. 50-69mm: MW-EN13162-T3-MU1-AWO0,85-AFr5
Kod oznaczenia CE dla gr. 70-99mm: MW-EN13162-T3-MU1-AWO0,95-AFr5
Kod oznaczenia CE dla gr. 100-200mm: MW-EN13162-T3-MUI1-AW1,0-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Isover
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FASADY — ETICS
(BSO, METODA LEKKA MOKRA)

sciany
zewngtrzne

A .12 ﬁ:;:

ISOVER Fasoterm NF

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

numer kategoria | wymiary | grubos¢ | m?/ | m?/pal. |il.pacz/| p cena Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?] Atest Higieniczny: PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1
101563302 € |1200/200| 20 |11,52|172,80| 15 |0,45| 8,80 Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,042 W/mK
101563303 C 1200/200 30 768 | 11520 15 0,70 12,90 iod oznaczen!a dla gr. 20-39 mm: MW-EN13162-T5-MUI1-AFr5
od oznaczenia dla gr. 40-49 mm:
101563305 C 1200/200 50 3,84 | 69,12 18 1,15| 20,30 MW-EN13162-T5-CS(10/30)-TR80-MU1-AFr5
Kod oznaczenia dla gr. 50-200 mm:
101563306 | € |1200/200| 60 | 3,84 | 57,60 | 15 |140| 24,80 | \;.£N13162-T5-DS(TH)-CS(10/30)-TR8O-WS-WL(P)--MU1-AFr5
101563308 d 1200/200 80 2,88 43'20 15 1'90 32’20 Deklaracja wiasciwosci UZytkOWyCh WWWISOVG!’DVDOP
101563310 C 1200/200| 100 | 1,92 | 34,56 18 2,35| 40,40 |SOVER Fasoterm N F V
101563312 C 1200/200| 120 1,92 | 28,80 15 2,85| 47,80 . . .
Specjalistyczna ptyta z wetny mineralnej
101563313 | €  |1200/200| 130 | 1,44 | 2592 | 18 |3,05| 51,50 z wiékien skalnych o ukfadzie lamelowym
101563314| C 1200/200| 140 | 0,96 | 23,04 | 24 |3,30| 55,70 z frezowanymi krawedziami z jednej strony.
101563315| C | 1200/200| 150 | 0,96 | 23,04 | 24 |3,55| 59,50 Przeznaczenie: do systeméw garazowych
wykonywanych metodg natryskowsa.
101563318 C 1200/200| 180 0,96 | 17,28 18 425 71,40 O szczegdty dotyczace Fasotermu NFV
101563320 C 1200/200| 200 | 0,96 | 17,28 18 4,75| 78,00 pytaj Doradcéw Technicznych ISOVER.

- Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

ISOVER TF PROFI G
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej -
z widkien skalnych. @I sewnettine

ISOVER TF Profi
numer kategoria | wymiary | grubos¢ | m?/ m?/pal. | il.pacz./ | ¢ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]

101314006 C | 600x1000| 60 | 1,80 | 54,00 | 30 |1,65| 34,90

101314008 C | 600x1000| 80 | 1,80 | 39,60 | 22 |2,20| 46,40

101314010 C | 600x1000| 100 | 1,20 | 31,20 | 26 |2,75| 56,80

101314012 C | 600x1000| 120 | 1,20 | 26,40 | 22 |3,30| 68,20

101314014 | C |600x1000| 140 | 1,20 | 21,60 | 18 |3,85| 79,50

101314015 C | 600x1000| 150 | 1,20 | 21,60 | 18 |4,15| 83,30

101314016 C | 600x1000| 160 | 1,20 | 19,20 | 16 |4,40| 89,00

101314018 C | 600x1000| 180 | 0,60 | 18,00 | 30 |5,00|102,20

101314020 C | 600x1000| 200 | 0,60 | 1560 | 26 |5,55|113,50

101314022 D  [600x1000| 220 | 0,60 | 14,40 | 24 |6,10|125,00 | PARAMETRY,DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT.EN - 13162:2012)

101314024| D | 600x1000| 240 | 0,60 | 13,20 | 22 |6,65|136,20 | Klasyfikacja ogniowa: A
Wsp6t ik ia ciepta: A\, = W/mK

101314026| D |600x1000| 260 | 0,60 | 12,00 | 20 |7,20|147,70 Kozpzzﬁ:z':nig,"emdze"'ac'epa 0= 0,036 W/m

18 :

101314028 D |600x1000| 280 | 0,60 | 10,80 | 18 |7,75(159,00 | MW-EN13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

101314030| D |600x1000| 300 | 0,60 | 10,80 | 18 |8,30(170,30

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



FASADY, FASADY WENTYLOWANE

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych I

o najlepszym wspotczynniku przewodnosci cieplnej (lambda). sclany - dachy - Scory  Stopy  podiogi - sciany hal

skosne
Keymark —
potwierdzenie
najwyzszych
wymagan europejskich.

numer  |kategoria| wymiary | grubos¢ | m?/ m?/pal. | il. pacz./ R cena
produktu | dostaw [mm] [mm] | opak. | (MPS) pal. ° [zt/m?]

ISOVER Multimax 30
&

101261230/ € [600/1200| 30 |12,96 | 155,52 12 1,00 | 25,00

101261250 € |600/1200| 50 | 7,92 | 9504 | 12 | 1,65 40,00 | ¢ Najnizsza lambda na rynku
101261210, C |600/1200( 100 | 3,60 | 4320 | 12 | 3,30 | 80,00 posrod izolacji z weten
101261215| C |600/1200| 150 | 2,88 | 3456 | 12 | 500 | 113,00 A, = 0,030 W/m-K

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,030 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Certyfikat zgodnosci Keymark: 021-SDG-5-0008

Super-Vent Plus

Ptyta z wetny mineralnej szklanej
jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym. sdany ey, Sdanyhal

ISOVER Super-Vent Plus

numer |kategoria| wymiary | grubos¢ | m?/ m?/pal. | il. pacz./ R cena
produktu | dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]

101223010 C [1200/600| 100 | 3,60 | 57,60 16 3,20 | 73,00
101223012 C [1200/600| 120 | 2,88 | 46,08 16 3,85 | 88,00
101223015 C€ |1200/600| 150 | 2,16 | 34,56 16 4,80 | 108,00
101223018 C [1200/600| 180 | 2,16 | 34,56 16 5,80 | 128,00

+ Minimalne zamodwienie musi zostac¢ ustalone z producentem.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,031 W/mK

Kod oznaczenia CE:

- dla gr. 50-99mm: MW-EN13162-T4-DS(TH)-WS-WL(P)-MU1-AWO0,95-AFr5
- dla gr. 100-180mm: M\W-EN13162-T4-DS(TH)-WS-WL(P)-MU1-AW1,0-AFr5
Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Isover
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FASADY, FASADY WENTYLOWANE

PANEL-PLYTA PLUS

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych, ﬁ
pokryta jednostronnie wzmocnionym czarnym welonem szklanym. zeéﬂé%ne sciany
Panel-Ptyta Plus
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. | il. paczek/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101208180 C 1200/600| 80 8,64 | 172,80 20 2,25 | 16,20
101208110 C 1200/600| 100 | 7,2 | 144,00 20 2,85 | 20,40
101208122 A 1200/600| 120 |5,76| 115,20 20 3,40 | 23,30
101208125 A 1200/600| 150 |4,32| 86,40 20 425 | 29,40
101208128 A 1200/600| 180 |2,88| 57,60 20 510 | 35,90
101208130 C 1200/600| 200 |2,88| 57,60 20 5,70 | 38,80

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2- DS(TH)-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych ﬁ
jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym. zewnetrone
Polterm Max Plus @ @I
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. | il.paczek/ | o cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101547010 C 1200/600| 100 |2,88| 57,60 20 2,85 | 32,40
101547012 C 1200/600| 120 |2,16| 51,84 24 3,40 | 37,90
101547015 C 1200/600| 150 |2,16| 43,20 20 4,25 | 45,70

101547020 D 1200/600| 200 |1,44| 34,56 24 5,70 | 61,30

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,035 W/mK
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010 Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-WS-MU1-DS(TH)-AFr5
Klasyfikacja ogniowa: A1 Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

zaslepki z wetny mineralnej skalnej ﬁ

do ograniczenia punktowych mostkow cieplnych zevmetizne

Zaslepki TF Profi
.| wymiary L. waga .
numer kategoria Sl grubosc | szt./ Kartonu| rezmiar kartonu cena
produktu dostaw | “r s [mm] | opak. Ike] [mm] ° | [zt/szt]

101314031 C 65 15 |2000, 13 |1020x360x500 0,40‘ 1,40

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



POLTERM MAX
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej ﬁl

z wiokien skalnych. oy - sciany
®
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. | il paczek/| p cena o
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101547605 C 1200/600| 50 |7,20| 115,20 16 1,30 | 12,50
101547607 C 1200/600| 70 |4,32| 86,40 20 1,80 | 17,20
101547610 C 1200/600| 100 |3,60| 57,60 16 2,60 | 24,50
101547612 C 1200/600| 120 |2,16| 51,84 24 3,15 | 28,90
101547615 C 1200/600| 150 |2,16| 43,20 20 3,90 | 33,90

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T3-MU1-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

VENTITERM PLUS G
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych -
jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym. semnotine
Ventiterm Plus @ @I
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. | il paczek/| ¢ cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak.| (MPS) pal. ° [zt/m?]
101557905| € |1200/600| 50 |4,32| 120,96 28 1,35 | 22,90
101557908 | C |1200/600| 80 |2,88| 80,64 28 2,20 | 33,90
101557910 € |1200/600| 100 |2,16| 60,48 28 2,75 | 41,40
101557912 C 1200/600| 120 |2,16| 51,84 24 3,30 | 49,80
101557915 € [1200/600| 150 |1,44| 40,32 28 4,15 | 60,90
101557920 C |1200/600| 200 |1,44| 34,56 24 5,55 | 80,90

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-DS.(TH)-WS-MU1-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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FASADY WENTYLOWANE

VENTITERM
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej |G|

z wtdkien skalnych. semnatiine
38| @
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. |il.paczek/| ¢ cena o
produktu dostaw [mm] [mm] | opak.| (MPS) pal. ° [zt/m?]
101557405 D 1200/600| 50 |3,60| 129,60 36 1,30 | 21,10
101557408 D 1200/600| 80 |2,16| 77,76 36 2,10 | 31,40
101557410 D 1200/600| 100 |1,44| 63,36 44 2,60 | 37,60
101557412 D 1200/600| 120 |1,44| 51,84 36 3,15 | 44,90
101557415 D 1200/600| 150 |1,44| 40,32 28 3,90 | 55,90

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych (paleta).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T4-MU1-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

HALE PRZEMYStOWE

HAL-MATA I
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych m'
pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym. any hal
numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) ° [zt/m?]
101215110 D 1200/4800 100 5,76 138,24 | 2,75 | 25,90
101215112 D 1200/4800 120 5,76 92,16 3,30 | 30,90
101215115 D 1200/4800 150 5,76 69,12 4,15 | 37,60
101215120 D 1200/4800 200 5,76 69,12 5,55 | 49,80

+ Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,036 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5-DS(TH)
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
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DACHY PLASKIE —
ZESTAW ,,PLATYNOWY DACH”

Zestaw ,Platynowy Dach” to dwuwarstwowy zestaw izolacji termicznej dachow ptaskich, —
gdzie TUP stanowi dolng, a TAURUS gorna warstwe zestawu. E’
dachy ptaskie
TUP - PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY TAURUS - PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010 Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,038 W/mK Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm: Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)25-TR10-PL(5)300-WS-MU1-AFr5 MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR15-PL(5)300-WS-MUL-AFr5
Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm: Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm:
MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-PL(5)300-WS-MU1-AFr5 MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-PL(5)400-WS-MU1-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
TUP i TAURUS

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych.

2381 ()

: .| wymiary S
numer produktu kategoria TAURUS + | grubodc| . o R, cena
dostaw TUP [mm] [mm] [zt/m?]

o ——
10126-050-TUP-050 D 50 +50 100 2,60 70,10 - |
10126-080-TUP-050 D 80 +50 130 o 3,40 87,90 |{I'

o
10126-100-TUP-050 D 100+ 50 150 3 3,90 99,90 m
S~~~
10126-080-TUP-080 D 80 + 80 160 § 4,20 105,90
10126-100-TUP-080 D 100 + 80 180 - 4,70 117,70 | F
- e
10126-100-TUP-100 D 100+ 100 | 200 5,25 129,70 g : "y f r
+ Zamowienie dotyczy petnych palet sktadnikow zestawu. TUP stanowi dolng warstwe zestawu. - ‘y*

Pyty TAURUS sg jednostronnie znakowane wypalonymi paskami. Powierzchnia z paskami
stanowi spodnig warstwe ptyty.

Zestaw
»Platynowy Dach”

Elementy sktadowe zestawu

Taurus 1200x1900 [mm] Tup 1200x1900 [mm]

grubos¢ numer numer

produktu [mm] produktu m?/pal. produktu m?/pal.
50 101262005 50,16 101263005 50,16
80 101262008 31,92 101263008 31,92
100 101262010 25,08 101263010 25,08
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DACHY PLASKIE —
ZESTAW ,,SREBRNY DACH” i ,,ZtOTY DACH”

ZESTAW ,,SREBRNY DACH” —
Zestaw Srebrny Dach to dwuwarstwowa izolacja termiczna dachow ptaskich z wetny skalnej. E’
Gorna warstwa to Dachoterm G, a dolna warstwa to Dachoterm SL. dachy ptaskie
Zestaw ,,Srebrny Dach” Dachoterm G Dachoterm SL R
grubosé [mm] grubosé [mm] grubos¢ [mm] °
100 40 60 2,50
120 40 80 3,05
140 40 100 3,55
150 40 110 3,85
160 40 120 4,10
170 40 130 4,35
180 40 140 4,60
190 40 150 4,90
200 40 160 5,15

Mozliwe uktady wielowarstwowe, ale zawsze gérng warstwe stanowi Dachoterm G.
W sprawie ptyt o innych wymiarach prosimy o kontakt przez www, DOK lub z Doradcg Inwestycyjnym.

ZESTAW ,,ZtOTY DACH” =y
Zestaw Ztoty Dach to dwuwarstwowa izolacja termiczna dachdéw ptaskich.
Gorna warstwa to Deska Dachowa — ptyta z wetny szklanej, dachy ptaskie

a dolna warstwa to Dachoterm SL— ptyta z wetny skalnej.

ZESTAW ,,ZtOTY DACH” e—%

Zestaw ,Ztoty Dach” Deska Dachowa 3316 Dachoterm SL R
grubosé [mm] grubosé [mm] grubos¢ [mm] °
80 20 60 2,15
100 20 80 2,70
120 20 100 3,20
130 20 110 3,50
140 20 120 3,75
150 20 130 4,00
160 20 140 4,25
170 20 150 4,55
180 20 160 4,80
200 20 180 5,35

Mozliwe uktady wielowarstwowe, ale zawsze gorng warstwe stanowi Deska Dachowa.
W sprawie ptyt o innych wymiarach prosimy o kontakt przez www, DOK lub z Doradcg Inwestycyjnym.
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DACHY PLASKIE

DACHOTERM SL
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych.
DACHOTERM SL
numer kategoria wymiary grubos¢ m2/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [2t/m?]

101513708 C 1200/2000 80 33,60 2,10 31,60
101513410 C 1200/2000 100 24,00 2,60 39,60
101513711 C 1200/2000 110 24,00 2,85 43,50
101513712 C 1200/2000 120 21,60 3,15 47,50
101513513 C 1200/2000 130 19,20 3,40 51,50
101513414 C 1200/2000 140 19,20 3,65 55,50
101513417 C 1200/2000 150 14,40 3,90 59,30
101513516 C 1200/2000 160 14,40 4,20 63,30
101513418 C 1200/2000 180 14,40 4,70 71,20
« Produkt dostepny tylko na paletach.

DACHOTERM G

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych.

DACHOTERM G
numer kategoria wymiary grubosé m?/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]

101511503 C 1200/2000 40 64,80 0,95 24,60

« Produkt dostepny tylko na paletach.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: Al

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,042 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10/60)-TR15-PL(5)600- WS-WL(P)-MU1L-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

DESKA DACHOWA

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych.

Deska Dachowa

numer kategoria wymiary grubos¢ m2/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101260020 C 1200/2400 20 20,16 0,60 31,40

« Produkt dostepny tylko na paletach.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,033 W/mK

Kod oznaczenia:

MW-EN13162-T5-DS(TH)--CS(10)30-TR7,5-PL(5)400-WS-MU1L-AFrS5 25
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,038 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-DS(TH)-
-CS(10/30)-TR7,5-PL(5)250- WS-WL(P)-MU1-AFr5
Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

=]

dachy ptaskie

dachy ptaskie

e

A
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DACHY PLASKIE

TAURUS

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych.

dachy ptaskie
Taurus A

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101262005 D 50 50,16 1,30 43,00
101262008 D 1200x1900 80 31,92 2,10 63,40
101262010 D 100 25,08 2,60 73,20

« Produkt dostepny tylko na paletach.

- Ptyty Taurus sg jednostronnie znakowane wypalonymi paskami.

« Powierzchnia z paskami stanowi spodnig warstwe ptyty.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma:

PN-EN 13162:2013 (IDT.EN - 13162:2012)
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010

Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

DACHOTERM S

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien skalnych.

Dachoterm S

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,038 W/mK

136

I'-.
-

Kod oznaczenia dla gr. 50-79 mm: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR15-PL(5)300-WS-MU1-AFr5
Kod oznaczenia dla gr. 80-180 mm: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-PL(5)400-WS-MU1-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ R cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. ° [zt/m?]
101512705 D 50 52,80 1,25 27,10
101512708 D 80 33,60 2,00 40,40
101512610 D 1200/2000 100 | 24,00 2,50 | 49,30
101512712 D 120 21,60 3,00 59,10
101512615 D 150 16,80 3,75 73,70

- Produkt dostepny tylko na paletach.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)

Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010
Klasyfikacja ogniowa: A1

=]

dachy ptaskie

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A, = 0,040 W/mK

Kod oznaczenia:

MW-EN13162-T5-C5(10/50)-TR10-PL(5)400-MU1-AFr5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



ISOVER TDPT NOWOSC!

Wetna mineralna szklana do izolacji
akustycznej i termicznej stropow

PODtOGI | FUNDAMENTY

EE

TDPT
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. |il.paczek/| ¢ cena

produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101050015 C 1200/600| 15 |11,52| 161,28 | 14,00 | 0,45 | 21,80
101050020 C 1200/600| 20 |8,64| 120,96 | 14,00 | 0,60 | 29,00
101050025 C 1200/600| 25 |7,20| 100,80 | 14,00 | 0,75 | 36,40
101050030 C 1200/600| 30 |5,76| 80,64 14,00 | 0,90 | 43,60
101050035 C 1200/600| 35 5,04| 70,56 14,00 | 1,05 | 50,90
101050050 C 1200/600| 50 |3,60| 50,40 14,00 | 1,50 | 72,70
101050060 C 1200/600| 60 |2,88| 40,32 14,00 | 1,80 | 87,20

podtogi

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,033 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T7-PL(5)300-
MU1-SDx-CP2-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Grubosé[mm] 15 20 25 30 35 50 60
[sDIMN/m?] [ 24 [22] 1917 |16] 14| 12

- Produkt dostepny w paczkach.

STROPOTERM

Ptyta z wetny mineralnej
otrzymanej z wiokien skalnych.

4401 @I | @

NOWE
GRUBOSCI
Stropoterm

numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ m?/pal. | il. paczek/ | ¢ cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101547403 D 1200/600| 30 |4,32| 103,68 24 0,75 | 19,00
101547404 C 1200/600| 40 |2,88| 69,12 24 1,00 | 24,90
101547405 C 1200/600| 50 |2,16| 60,48 28 1,25 | 29,20
101547406 C 1200/600| 60 |2,16| 51,84 24 1,50 | 34,30
101547408 C 1200/600| 80 1,44 | 34,56 24 2,00 | 45,40

« Produkt dostepny tylko na paletach.

GRUNTOTERM

Ptyta z wetny mineralnej
otrzymanej z wtokien skalnych.

»40

Gruntoterm
numer kategoria| wymiary |grubos¢| m?/ | m?/pal. |il.paczek/| p cena
produktu dostaw [mm] [mm] | opak. (MPS) pal. ° [zt/m?]
101557506 D 1200/600| 60 |2,16| 51,84 24 1,50 | 35,90
101557508 D 1200/600| 80 1,44 | 34,56 24 2,00 | 47,50
101557510 D 1200/600| 100 |1,44| 28,80 20 2,50 | 58,90

+ Produkt dostepny tylko na paletach.

podtogi

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T7-DS(TH)-CS(10/50)-
WS-WL(P)-CP2-MU1-AFr5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

afal |

fundamenty  podtogi

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/02/2010

Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: \, = 0,040 W/mK
Kod oznaczenia: MW-EN13162-T5-MU1-AFr5

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Isover
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WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

VENTILAM ALU

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych jednostronnie
pokryta zbrojong folig aluminiowg. Mate charakteryzuje prostopadty

uktad wtdkien w stosunku do powtoki z folii.

entilam Alu &6’38

zbiorniki
prostopadtoscienne

rurociagi

&

| S—
kanat zbiorniki rury
prostokgtne przemystowe

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. cena

produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101747221 A 12000/1200 20 14,40 172,80 14,20
101747231 A 8000/1200 30 9,60 115,20 16,60
101747241 C 6000/1200 40 7,20 86,40 19,90
101747251 A 5000/1200 50 6,00 72,00 23,40
101747261 C 4000/1200 60 4,80 57,60 30,20
101747280 C 3000/1200 80 3,60 43,20 35,40
101747301 C 2500/1200 100 3,00 36,00 44,10

+ Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010
Klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
Maksymalna temperatura stosowania:

sk = 250°C (od strony wetny)

ma
Tnax = 80°C (od strony folii aluminiowej)
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych:

www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu :
dla gr.20-49 mm:
dlagr.50-79 mm:

VENTILAM ALU PLUS

MW-EN14303-T5-ST(+)250-AW0,5
MW-EN14303-T5-ST(+)250-AW0,8
dla gr.80-100mm:  MW-EN14303-T5-ST(+)250-AW1,0

Samoprzylepna mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien

szklanych jednostronnie pokryta folia aluminiowa.

Mate charakteryzuje tatwy montaz oraz prostopadty uktad wtokien

w stosunku do powtoki z folii.

130

numer kategoria wymiary grubosc m?/ m?/pal. cena 00
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101748120 C 12000/1000 20 12,00 144,00 20,30
101748130 C 8000/1000 30 8,00 96,00 22,80
101748140 C 6000/1000 40 6,00 72,00 28,60
101748150 C 5000/1000 50 5,00 60,00 33,70

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Temperatura pracy ze wzgledu na warstwe kleju: 50°C

Temperatura montazu: od +5°C do +35°C

Klasyfikacja ogniowa: B-s1,d0 (do zastosowan koricowych)

Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)
Atest higieniczny PZH: HK/B/1609/01/2010

Kod oznaczenia:

- gr. 20-40 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,5

- gr. 50 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)510-AW0,8

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

Przed montazem maty
kanat powinien by¢
oczyszczony i odttuszczony.

&

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay

w zaleznosci od Sredniej temp. izolacji

sr.temp. wspotczynnik przewodzenia
[°c] ciepta [W/mK]
10 0,038
40 0,043
100 0,058
150 0,076
200 0,081
250 0,109
rurociagi prostozpk));%r%giékéienne

| S—
kanaty zbiorniki rur
prostokgtne przemysfowe

Wspétczynnik przewodzenia ciepta )
w zaleznosci od Sredniej temp. izolacji

sr. temp. wspotczynnik przewodzenia
[°c] ciepta [W/mK]
10 0,039
50 0,047
100 0,060
150 0,077

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne



_ | o (=]
Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien szklanych, —
jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym. kanaty prostokatne
J—
Ventilux 6335 A 32 -
10
numer kategoria wymiary grubos¢ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak [zt/m?]
101242011 D 2000/1200 25 110,40 35,20 k,;._
101242018 c 2000/1200 30 91,20 | 40,00 R—
101242015 C 2000/1200 50 52,80 44,70 =
101242016 C 2000/1200 100 28,80 69,80
Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay
+ Produkt dostepny tylko na paletach. w zaleznosci od $redniej temp. izolacji
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY sr. tme- WSP""CZ_)’""ik przewodzenia
Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP Klasyfikacja ogniowa: A2-51,d0. ra iy Wity
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)  Maksymalna temperatura stosowania: 10 0,032
Atest higieniczny: HK/B/1609/01/2010 to = 250°C (od strony wetny) 40 0,036
Kod wyrobu: £,0ax = 80°C (od strony welonu)
X 100 0,047
dla gr.25-30 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55
dla gr. 31-49 mm: MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,55 ) 200 0,062
dlagr.50-99mm:  MW-EN 14303- T5-ST(+)250-AW0,95 Opakowanie: _ 250 0,077
dla gr. 100 mm: MW-EN 14303 T5-ST(+)250-AW1,0 Paleta zabezpieczona folia

OGRZEWNICTWO | CIEPLtOWNICTWO

PtYTY KOMINKOWE ISOVER

Ptyta z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych jednostronnie pokryta

A

folig aluminiowa o podwyzszonej odpornosci na temperature. ominkd
Ptyty kominkowe ISOVER @
numer kategoria wymiary grubosé m?/ szt./ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. opak. [zt/m?]
101580025 A 1000x500 25 6,00 12 46,50
101580030 A 1000x500 30 5,00 10 52,00
101580040 C 1000x500 40 3,50 7 69,00
101580050 C 1000x500 50 3,00 6 84,00

« Produkt dostepny w kartonach.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY

Polska Norma: PN-EN 13162:2013 (IDT. EN - 13162:2012) Maksymalna temperatura stosowania:

Kod oznaczenia: MW-EN 13162-T1 ey = 600°C

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP Produkt nie wydziela dymow oraz CO i CO, 29
Atest higieniczny: PZH: HK/B/1609/02/2010 Wspétczynnik przewodzenia ciepta:

Klasyfikacja ogniowa: A1 A\, = 0,036 W/mK

Isover
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PRZEMYStL

ULTIMATE U TFN 23

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien szklanych
odporna na wysokg temperature.

Ultimate U TFN 23

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101088105 A 14000/1200 50 16,80 201,60 20,50
101088106 D* 12000/1200 60 14,40 172,80 23,60
101088108 D* 9000/1200 80 10,80 129,60 30,90
101088110 A 7000/1200 100 8,40 100,80 37,80

« Produkt dostepny w rolkach oraz opakowaniach zbiorczych MPS (LMPS-12 rolek).
*minimalne zamowienie 9 palet

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 300°C
Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A\, = 0,040 W/mK
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E

(IDT. EN-14303:2009+A1:2013)

Kod wyrobu: MW-EN14303-T2-ST300-MU1

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Klasyfikacja ogniowa: A1

Opakowanie:
Kazda rolka pakowana jest w folie
termokurczliwg.

ULTIMATE U TFA 23

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtodkien szklanych
odporna na wysokg temperature, pokryta jednostronnie
wzmocniong folig aluminiowa.

Ultimate U TFA 23

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ m?/pal. cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. (MPS) [zt/m?]
101088715 C 14000/1200 50 16,80 201,60 26,60
101088716 D 12000/1200 60 14,40 172,80 29,80
101088718 D 9000/1200 80 10,80 129,60 36,90
101088711 C 7000/1200 100 8,40 100,80 43,90

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach zbiorczych MPS (1 MPS — 12 rolek).

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Maksymalna temperatura stosowania:

Od strony wetny t,,, = 300°C

Od strony folii alu t,,, = 100°C

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A\, = 0,040 W/mK
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E

(IDT. EN-14303:2009+A1:2013)

Kod wyrobu: MW-EN14303-T2-ST300-MU1

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Klasyfikacja ogniowa: A1

Opakowanie:
Kazda rolka pakowana jest
w folie termokurczliwg.

zbiorniki
prostopadtoscienne

W= O | (¥ laa

zbiorniki rury
przemystowe

A @
WE

ﬁ-& ST

elektrofiltry przemyst

cyklony

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A,
w zaleznosci od Sredniej temp. izolacji

ULTIMATE U TFN 23
sr.temp. [°C] Ao [W/mK]
50 0,040
100 0,049
150 0,062
200 0,080
300 0,124

zbiorniki

prostopadfoscienne  elektrofiltry przemyst

| b (] | (| | (| 1 il (] 1
W (W © o W |l
\ S e N . - J
iorni rur

zbiorniki przemyg/iowe cyklony

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay

w zaleznosci od Sredniej temp. izolacji

ULTIMATE U TFA 23
sr.temp. [°C] )\D [W/mK]
50 0,040
100 0,049
150 0,062
200 0,080
300 0,124

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. - Izolacje budowlane i techniczne




ORSTECH DP 65

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych,

jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego.

ORSTECH DP 65

numer kategoria wymiary grubosc m2/ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?]
101344104 D 3000/1000 40 3,00 24,50
101344105 C 3000/1000 50 3,00 28,60
101344106 C 3000/1000 60 3,00 33,50
101344108 2500/1000 80 2,50 39,50
101344110 C 2500/1000 100 2,50 49,10

- Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych.

+ Minimalna wielkos¢ zamoéwienia w przypadku kategorii D to 300 m2.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Maksymalna temperatura stosowania: t,,, = 560°C

Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)

Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN 14 303-T2-ST560-WS1-CL10
Klasyfikacja ogniowa: A1

ORSTECH DP 80

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych,

jednostronnie wzmacniana siatka z drutu stalowego.

ORSTECH DP 80

numer kategoria wymiary grubos¢ m?/ cena

produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?]
101344604 D 3000/1000 40 3,00 27,70
101344605 C 3000/1000 50 3,00 30,00
101344606 C 3000/1000 60 3,00 35,30
101344608 D 2500/1000 80 2,50 47,80
101344610 C 2500/1000 100 2,50 51,90
101344612 D 2300/1000 120 2,30 60,90

« Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych.

+ Minimalna wielkos¢ zamdéwienia w przypadku kategorii D to 300 m2.

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY
Maksymalna temperatura stosowania: t,,,., = 640°C

Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013)

Deklaracja whasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN 14 303-T2-ST640-WS1-CL10
Klasyfikacja ogniowa: A1

zbiorniki

prostopadtoscienne cyklony przemyst

BT MCI™

rury elektrofiltry zbiorniki
przemystowe

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay

w zaleznosci od Sredniej temp. izolacji

ORSTECH DP 65
sr.temp. [°C] )\D [W/mK]
50 0,041
100 0,048
150 0,058
200 0,069
250 0,083
300 0,100
400 0,142
500 0,196
600 0,264
prostggg%qg;kgienne cyklony przemyst
O ™| e @] M| e
.~ | S L. L. | L
rury elektrofiltry zbiorniki

przemystowe

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A,
w zaleznosci od sredniej temp. izolacji

ORSTECH DP 80
sr.temp. [°C] )\D [W/mK]

50 0,041
100 0,048
150 0,056
200 0,065
250 0,077
300 0,090
400 0,121
500 0,160
600 0,207 31
650 0,236

Isover
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PRZEMYStL

zbiorniki

prostopadtoscienne cyklony przemyst

ORSTECH DP 100 e —
M | | . © ml o W [N |
ata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych, e e (el B LR

jednostronnie wzmacniana siatkg z drutu stalowego. przemydtowe  CEKHOMITY zbiornik

ORSTECH DP 100 :

numer kategoria wymiary grubosé m?/ cena
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?]
101344503 D 4000/1000 30 4,00 25,80
101344504 D 3000/1000 40 3,00 30,70
101344505 C 3000/1000 50 3,00 37,00
Wspétczynnik przewodzenia ciepta %[‘
101344506 D 3000/1000 60 3,00 43,20 w zaleznoéci od éredniej temp. izolacji
101344508 D 2500/1000 80 2,50 53,00 ] 5 ORSTECH DP 100
’ sr.temp. [°C] }‘n W/mK]
101344510 C 2500/1000 100 2,50 64,30
50 0,041
« Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 100 0,048
+ Minimalna wielkos¢ zamdéwienia w przypadku kategorii D to 300 m?. 150 0.055
PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY 200 0,064
Maksymalna temperatura stosowania: t,,,, = 660°C =0 0
Polska Norma: PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013) 2 ot
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP 300 0,085
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST660-WS1-CL10 400 0,111
Klasyfikacja ogniowa: A1 500 0145
600 0,190
650 0,218
zbiorniki
prostopadfoscienne cyklony przemyst

ORSTECH DP 100 ALU =) ) (= ()
Mata z wetny mineralnej otrzymanej z widkien skalnych @ FI :- u'- Llil‘ h

jednostronnie wzmocnionych siatkg z drutu stalowego przemydiowe  C1EKUOMINTY eblorni
i pokryta od strony siatki folig aluminiowa.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ay
ORSTECH DP 100 ALU w zaleznosci od sredniej temp. izolacji

numer kategoria wymiary grubosé m2/ cena & temp. [°C] ORSTECH DP 100 ALU
produktu dostaw [mm] [mm] opak. [zt/m?] Ao [W/mK]

50 0,041

101344703 C 4000/1000 30 4,00 29,00 100 0048

101344704 C 3000/1000 40 3,00 33,80 150 0,055

101344705 C 3000/1000 50 3,00 39,50 200 0,064

- Produkt dostepny tylko w opakowaniach jednostkowych. 250 0,074

300 0,085

PARAMETRY, DOKUMENTY ODNIESIENIA, ATESTY 400 0,111

Maksymalna temperatura stosowania: =0 Ve
tay = 660°C .

Polska Norma: 600 0,190

PN-EN 14303+A1:2013-07E (IDT. EN - 14303:2009+A1:2013) 650 0,218

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: wwuw.isover.pl/DoP
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST660-WS1-CL10
Klasyfikacj