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BOLIX HD — to nowatorskie systemy ociepleri charakteryzujace sie niepowtarzalnymi cechami uzytkowymi. W systemie HD PLATINIUM uzyskano odpornos¢ mechaniczng dotychczas niespotykang na rynku. Nadzwyczajna wytrzymatos¢ na uderzenia zostata osiagnieta dzieki za-
stosowaniu podwdjnej siatki w warstwie zbrojonej. Tak zabezpieczona i wykoriczona wyprawa tynkarska BOLIX SIT-P elewacja wytrzymuje uderzenia o sile przekraczajacej 70 J, co czyni ja wyjatkowo odporng nawet na najbardziej wyszukane akty wandalizmu. W sktad rozwiazania
wchodza systemy: HD BRONZE, HD SILVER, HD GOLD, HD PLATINIUM. Kazde z rozwiazar to kompleksowy zestaw materiatdw spetniajacych réznorodne oczekiwania odbiorcow.

BOLIX KD — klej dyspersyjny, stuzy do wykonywania warstwy zbrojonej odpowiednimi siatkami z wtdkna szklanego oraz do renowacji uszkodzonych fasad i systeméw ociepleniowych opartych na styropianie. Moze by¢ stosowany wewnatrz jak i na zewnatrz na ptytach lignocemen-
towych, 0SB, beton, gazobeton.

BOLIX SIT-P — tynk silikonowy z efektem perlenia. Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Jest ekstremalnie odporny (szczegdlnie z klejem KD) na uderzenia oraz na niekorzystne warunki

I. BOLIX HD SYSTEM OCIEPLEN NA STYROPIANIE 0 ZWIEKSZONEJ UDARNOSCI

zewnetrzne jak wiatr, promieniowanie UV, ozon, kwasne deszcze. Dzigki zastosowaniu najwyzszej klasy surowcow posiada wieksza trwatosé, niespotykang hydrofobowosc, co wptywa na zdolnos¢ samoczyszczenia elewadji.

BOLIX SIL-P — silikonowa farba elewacyjna z efektem perlenia. Stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnetrznych powierzchniach budynku. Stosowana jest na powierzchniach betonowych, ptytach cementowych, murach
ceglanych, tynkach cementowo-wapiennych, na cienkowarstwowych tynkach mineralnych, silikatowych i silikonowych. Dzieki swoim wtasciwosciom perlacym posiada zdolnos¢ samoczyszczenia - spadajace krople deszczu, badz mycie strumieniem wody pomalowanej powierzchni

powoduje usuwanie kurzu i brudu.
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GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO
™ BOLIXHD FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE ZA1KG/ 1L (*¥) | ZA OPAKOWANIE (*)
Przy wykonaniu gr. warstwy zbrojacej
;g\:’le K:: dukt klej dyspersyjny - 3-3,5mm: 30kg 9,00zt 270,00 zt
yp 4,0-5,0kg/m?
BOLIX SIT-P 1,5 KA tynkS|I|k0nowyzefektem perlenia ok. 1.5 mm 2225 kg/m 30kg 12492 374702
Nowy produkt do naktadania recznego
Przy jednokrotnym malowaniu: 101 30,20 zt 302,00 z4
na gtadkim niechtonnym podtozu:
BOLIXSIL-P silikonowa farba elewacyjna i 0,12-0,20 I/m?
Nowy produkt z efektem perlenia
Na podtozu chropowatym:
0,20-0,281/m? 181 29,904 538,20 zt

(¥) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych kolorow nalezy kalkulowa¢ na podstawie klasyfikacji kolorow z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+

Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
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SYSTEM HD PLATINIUM ° BOLIX HD BRONZE — to system ociepleri budynkéw oparty na styropianie wykoriczony tynkiem mineralnym oraz farb silikonowa. Przy zastosowaniu tego zestawu produktow

docieplana przegroda uzyskuje sie znakomite parametry paroprzepuszczalnosc warstwy wierzchniej oraz efekt samoczyszczenia przy zachowaniu niezwykle korzystnej ceny catego rozwiazania.
Klej BOLIX U/UZ

© BOLIX HD SILVER - to system ociepleri budynkdéw oparty na styropianie i wykoriczony tynkiem silikonowym. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscia mechaniczna, obnizong

plyta termoizolacyjna L. . . PN - s . .
[— wodochfonnoscia oraz .efektem perlenia”. System ten, ze wzgledu na znakomite wtasciwosci samoczyszczenia, jest szczegélnie polecany w budynkach narazonych na ciagly kontakt
Klej BOLIX KD z zanieczyszczeniami przemystowymi i atmosferycznymi.

siatka pancerna z wiokna szklanego 335 g/m? , . L e | . s . P . Lo
e Bopux 0 £ © BOLIX HD GOLD - to system ocieplen budynkéw oparty na styropianie i podwdjnej siatce oraz wykoriczony tynkiem silikonowym. Dzigki podwéjnej warstwie zbrojacej oraz zasto-

siatka 2 witkna szklanego 158/174 g/m? sowaniu wzmocnionego wtéknami kleju, system BOLIX HD GOLD uzyskuje odpornos¢ mechaniczng dochodzaca nawet do 20 J. Dodatkowo obnizona wodochtonnos¢, wysoka przyczep-
Klej BOLIX KD no$¢ miedzywarstwowa oraz efekt samoczyszczenia, sprawia, ze system BOLIX HD GOLD jest niezwykle odporny na niekorzystne warunki zewnetrzne.
tynk silikonowy BOLIX SIT-P

listwa startowa

©BOLIX HD PLATINIUM - to najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw produktéw w ramach systemu BOLIX HD. Dzieki zastosowaniu nowatorskiego kleju dyspersyjnego,
system BOLIX HD PLATINIUM uzyskuje parametry dotychczas nieosiagalne. BOLIX HD PLATINIUM charakteryzuje sie ekstremalng odpornoscia mechaniczna, najwyzsza przyczepnoscia
do styropianu oraz niespotykang do tej pory na rynku elastycznoscia.
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145 g/m?
BOLIX >TR100 5 BOLIX BOLIX | BOLIX | BOLIX
HD BRONZE 7 (EPS70) Standardowe :EE Ei 3;22 Uz BOLIX OP WP s6 SILp
145 g/m?
HD SILVER BOLIX =TR100 Standardowe lub 158 g/m? BOLIX BOLIX SIG kolor BOLIX . .. . . . . . oo
VA (EPS70) lub 174 g/m? Uz SIT-P
2x145 g/m?
BOLIX >TR100 BOLIX SIT-P
HD GOLD UUZ | (EPSTO, EPSS0) Standardowe 5145 g B BOLIX SIG kolor BOLIX see . .. see se .. see see .
145 g/m?
HD PLATINIUM BOLIX =TR100 Ejot STRU BOLIX bez gruntowania BOLIX EXTREME! oo oo oo EXTREME! .. oo oo EXTREME!
U/UZ | (EPS70, EPS80) 335+145 g/m? KD SIT-P
* poziom wystarczajacy + « poziom podwyzszony « + « poziom wysoki
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Il. KLEJE, SPOINY | INNE MATERIALY DO CERAMIKI

Ta grupa produktdw to wysokiej jakosci materiaty do zastosowar zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkdw. Kleje marki BOLIX przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie, tj. kuchnie i fazienki.
BOLIX B - klej bazowy do ceramiki stuzy do przyklejania ptytek ceramicznych na nieodksztatcalnych podtozach z cegty, betonu oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Jest to zaprawa klejowa typu C17. Moze by¢ stosowany wewnatrz, jak i na zewnatrz.

BOLIX PE - pételastyczny klej do gresu i klinkieru. Stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w tym réwniez w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, fazienkach). Stuzy do przyklejania duzych, cigzkich ptyt z gresu i klinkieru na podtoza z betonu,
cegty, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych. Z uwagi na duzq wytrzymatos¢ mechaniczng polecany do przyklejania ptytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych na silnie obcigzonych podtozach (np. posadzki przemystowe, garaze, warsztaty itp.) oraz na Scianach.

BOLIX P - klej do ciezkich ptyt ceramicznych oraz oktadzin kamiennych (z wytaczeniem marmuru). Zaprawa moze by¢ stosowana wewnatrz i na zewnatrz - na scianach i podtogach. Nadaje sie do przyklejania duzych i ciezkich ptyt z gresu, klinkieru i ptytek ceramicznych na podtoza
betonowe, ceglane oraz na tynki cementowe i cementowo-wapienne. Doskonale sprawdza sie réwniez w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (kuchnie, tazienki). Poniewaz cechuje go duza wytrzymatos¢ mechaniczna, polecany jest do stosowania na silnie obcia-
zonych podtozach (np. posadzki przemystowe, garaze, warsztaty).

BOLIX P biaty - klej do marmuru i oktadzin kamiennych na bazie biatego cementu. Moze by¢ stosowany na $cianach i podtogach wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, w tym réwniez w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie, czyli w kuchniach i tazienkach. Doskonale
sprawdza sie do przyklejania duzych, ciezkich ptyt z gresu, klinkieru i ptytek ceramicznych na podtoza z betonu, cegty, a takze na tynki cementowe i cementowo-wapienne. Z uwagi na duza wytrzymato$¢ mechaniczna polecany do przyklejania marmuru, oktadzin kamiennych, ptytek
ceramicznych i gresowych na silnie obciazonych podtozach, tj. posadzki przemystowe, garaze czy warsztaty. Stanowi element systemu do kamienia elewacyjnego.

BOLIXE - elastyczny klej przeznaczony do uktadania ptytek ceramicznych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, w tym réwniez w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, fazienkach). Zaprawa nadaje sie do przyklejania ptytek ceramicznych, gresowych
i kamiennych na podtoza z betonu (takze z betonu komdrkowego), cegty, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz na ptytach gipsowo-kartonowych. Z uwagi na wysoka elastycznos¢, zalecany jest do uktadania ptytek ceramicznych w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podfogowym, na podtoza krytyczne i do licowania powierzchni ptytami duzego formatu.

BOLIX BK - zaprawa do spoinowania kamienia elewacyjnego oraz wszelkiego rodzaju okfadzin nieszkliwionych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stanowi element systemu do kamienia elewacyjnego. Dostepna w trzech kolorach: biatym, piaskowym i szarym.

BOLIX AquaStop - elastyczna spoina do ptytek ceramicznych i oktadzin kamiennych z efektem perlenia. Stuzy do spoinowania ptytek ceramicznych i kamiennych, szklanych oktadzin $ciennych, ptyt marmurowych i betonowych oraz mozaiki glazurowej. Moze by stosowana na
zewnatrz i wewnatrz budynkow, np. na balkonach i tarasach, do spoinowania szczelin o szerokosci od 2 do 6 mm. Dzigki niskiej nasigkliwosci i towarzyszacemu temu ,efektowi perlenia” spoina doskonale sprawdza sie w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie. Jest wodo-
i mrozoodporna oraz nalezy do grupy spoin drobnoziarnistych. Wykazuje odporno$¢ na dziatanie promieni UV i wysoka trwatos¢ koloréw. Produkt dostepny w 20 kolorach Palety Barw Spoin BOLIX.

BOLIX HYDRO - uszczelniajaca folia w ptynie stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasiakliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca bezcisnieniowo woda. Stosowana jest do wykony-
wania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie
w ptynie mozna stosowac na podtoza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
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. CENA NETTO CENA NETTO
M KLEJE, SPOINY | INNE MATERIALY DO CERAMIKI ZUZYCIE OPAKOWANIE
ZA1KG ZA OPAKOWANIE
k. 0,85 kg/m?
BOLIX B klej bazowy do ceramiki 0_ g/m L. 25kg 0,84 2t 21,00 zt
(na kazdy 1 mm grubosci)
k. 0,85 kg/m?
BOLIX PE pételastyczny klej do gresu i klinkieru (na kaoi dy 1 mrrlg;r:Lboéci) 25kg 139z 34,75 7
& System kamier Klej do oktadzin kamiennych ok. 0,85 kg/m?
! 25k 1,83z 45757
\’/ BOLIXP i ciezkich ptyt ceramicznych (na kazdy 1 mm grubosci) g : g
System kamien k. 0,85 kg/m?
& ) klej do marmuru i okfadzin kamiennych 0_ g/m L. 25kg 1,95z 48,75z
\&” | BOLIX P biaty (na kazdy 1 mm grubosci)
k. 0,85 kg/m?
BOLIXE elastyczny klej do ceramiki 0. 85kg/m . 25kg 2,70z 52,50 zt
(na kazdy 1 mm grubosci)
& System kamien kolor: szary 1397 34,757
v BOLIX BK kolor: piaskowy (*) 25kg 1,7z 2,75
zaprawa do spoinowania oktadzin kamiennych | kolor: biaty 184z 46,00zt
5kg 5361z 26,80 zt
kolor: biaty, j
olor: biafy,Jasnoszary 2kg 6437t 12,862
kolor: ceglasty, piaskowy, bezowy, 5kg 7,07 2t 3535z
brzoskwiniowy, brazowy, ciemnobrazowy,
BOLIX AquaStop popielaty, ciemnopopielaty, jasnobrazowy 035 kg () 2kg 7,50z 15,00zt
elastyczna spoina do plytek kolor: seledynowy, rézowy, karmelowy, ok-52>Kg/m 5kg 7,287 36,40 zt
ceramicznych z efektem perlenia morelowy, bfekitny, grafitowy 2kg 8,04 7t 16,08 zt
. 5kg 7,50 # 37,50 zt
kolor: zielony
2kg 91Nz 18,22 7t
5k 1,78 24 58,90 zt
kolor: niebieski, morski g : :
2kg 12,852t 25,70z
14 kg 13,72 192,08 zt
BOLIX HYDRO uszczelniajaca folia w ptynie 1,3-2,0 kg/m?(**) 7kg 14,23 # 99,61z
4kg 14,722 58,88 t
(*) W zaleznosci od szerokosci spoiny i wielkosi ptytek.
(**) Zuzycie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT.
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PRZEKROJE SYSTEMOW OCIEPLEN MARKI BOLIX _

SYSTEMY OCIEPLEN NA STYROPIANIE BOLIX S SYSTEMY OCIEPLEN NA WELNIE MINERALNEJ BOLIX W SYSTEM OCIEPLEN NA WEENIE MINERALNE) BOLIX M1-G

$ciana 2 cegly
klej do przyklejania styropianu BOLIX Z (U)
plyta styropianowa

listwa narozna z siatka

klej do warstwy zbrojonej BOLIX U

siatka z wiokna szklanego

klej do warstwy zbrojonej BOLIX U
podktad tynkarski BOLIX OP

akrylowa lub mineralna wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa

klej do przyklejania styropianu BOLIX Z (U)
plyta
listwa narozna z siatkq

klej do warstwy zbrojonej BOLIX U

siatka z wiokna szklanego

klej do warstwy zbrojonej BOLIX U

podktad tynkarski BOLIX SG KOLOR, BOLIX SIG KOLOR
silikatowa, silikonowa, silikonowo-akrylowa
lub silikatowo-silikonowa wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa

ZQE’L‘{; www.bolix.pl

$ciana zcegly

klej do przyklejania wetny mineralnej BOLIX ZW (WM)

ptyta z wetny mi

listwa narozna z siatkq

klej do warstwy zbrojonej BOLIX WM

siatka z wiokna szklanego

klej do warstwy zbrojonej BOLIX WM

podktad tynkarski BOLIX OP

Ina wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa

$ciana zbloczkéw z betonu k

klej do przyklejania wetny mineralnej BOLIX ZW (WM)

plyta zwetny mi

listwa narozna z siatka

klej do warstwy zbrojonej BOLIX WM

siatka z whokna szklanego

klej do warstwy zbrojonej BOLIX WM

preparat gruntujacy BOLIX SG KOLOR, BOLIX SIG KOLOR

silikatowa lub silikonowa wyprawa tynkarska BOLIX

listwa startowa

strop

klej do przyklejania wetny mineralnej BOLIX ZW
lub BOLIXWM

plyta z wetny mineralnej (fasadowa lub |
klej do wetny mi j BOLIX WM
siatka z wiokna szklanego

klej do wetny mi j BOLIX WM

preparat gruntujacy silikatowy BOLIX SG
lub silikonowy BOLIX SIG

farba silikatowa BOLIX SZ lub silikonowa BOLIX SIL

SYSTEM KAMIEN ELEWACYJNY

preparat gteboko penetrujacy BOLIX

klej do oktadzin kamiennych BOLIX P

spoina BOLIX BK

BIK

okladzina kamienna

dease HD
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111, KLEJE DO SYSTEMOW OCIEPLEN

Kleje przeznaczone do mocowania ptyt styropianowych do podtoza przy ocieplaniu $cian w technologii bezspoinowego ocieplania écian zewnetrznych BSO. UWAGA! Do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego nalezy stosowac zaprawe klejaca BOLIX U.

BOLIX U - uniwersalny klej do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza, oraz do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego w technologii BSO. Moze by¢ stosowany do wyréwnania i wygtadzania podfoza pod cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
i powtoki malarskie (przy nieréwnosciach nie wiekszych niz 5 mm).

BOLIX UZ - uniwersalny zimowy klej do systeméw ociepleni opartych na styropianie, stosowany jest przy ocieplaniu Scian zewnetrznych budynkéw w technologii BSO. Jest uzywany réwniez do wyréwnywania (nieréwnosc do 5 mm) i wygtadzania podfozy mineralnych przed
naktadaniem farb i tynkéw cienkowarstwowych. Wiasciwosci wyrobu pozwalaja na aplikacje w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od 0°C, a po uptywie 8 godz. od czasu natozenia mozliwe s3 spadki temperatur do -5°C.

J BOLIX UZB - Ulepszona receptura - wzbogacony mikrowtéknami biaty klej do systeméw ocieplen (do pyt styropianowych). Stuzy do przyklejania styropianu do typowych podfozy mineralnych i wykonywania warstwy zbrojone;j siatka z wtékna szklanego w technologii

/ bezspoinowego ocieplania scian. Wtasciwosci wyrobu pozwalaja na aplikacje w obnizonych zakresach temperatury otoczenia tj. od +3°C, a po uptywie 8 godz. od czasu natozenia mozliwe spadki temp. do -5°C. Wykazuje wysoka przyczepnos¢ do podtoza oraz elastycznosé.
Poprzez zastosowanie mikrowtokien zaprawa jest odporna na zarysowania i pekniecia. Stosowany jest takze przy naprawach i renowacjach ocieplonych Scian budynkéw oraz do niwelowania nierownosci do 5 mm i wygtadzania podtozy mineralnych przed naktadaniem farb
i tynkdw cienkowarstwowych.

BOLIX ZW - klej do przyklejania ptyt z wetny mineralnej przy ocieplaniu Scian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen. Zaprawa stosowana w systemach ociepleri opartych na fasadowych ptytach z wetny mineralnej o zaburzonym uktadzie
widkien, réwnolegtym do powierzchni ptyty (laminarmym) oraz prostopadtym (wetna lamelowa). UWAGA! Klej BOLIX ZW stuzy wytacznie do przyklejania ptyt z wetny mineralnej! Do wykonywania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego nalezy stosowac zaprawe klejaca
BOLIX WM.

BOLIX WM - uniwersalny klej do systeméw ociepleri opartych na wetnie mineralnej. Stuzy do przyklejania ptyt z wetny mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej odpowiednig siatka z wtdkna szklanego przy ocieplaniu $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bez-
spoinowego systemu ocieplen. Stosowany jest w systemach ocieplen opartych na fasadowych ptytach z wetny mineralnej o zaburzonym ukfadzie wikien, réwnolegtym do powierzchni ptyty (laminarnym) oraz prostopadtym (wetna lamelowa).

_ 3 . CENA NETTO CENA NETTO
W KLEJE DO SYSTEMOW OCIEPLEN ZUZYCIE OPAKOWANIE I TKG 71 OPAKOWANIE
BOLIXZ klej do przyklejania styropianu przy przyklejaniu - 25kg 1,01z 25,257t
uniwersalny klej do systeméw ociepler styropianu przy wykonaniu warstwy
BOLIXU 25k 1277 375z
(do ptyt styropianowych) ok. 4,0 kg/m? zbrojonej ok. 4,0 kg/m? g : !
i Iny zi klej ow ocieplen
BOLIX Uz ntwersainy znmowy €] dosystemGw odeplet przy przyklejaniu ) 25kg 1,582 39,50 zt
(do ptyt styropianowych) Eropian przy wykonaniu warstwy
BOLIX UZB biaty klej z mik‘row’féknami do systemow ocieplen ok.{l,Opkg m? zbrojonej ok. 4,0 kg/m? 2kg 19244 18002
PROFI (do ptyt styropianowych)
@ BOLIXZW klej do przyklejania wetny mineralnej . - 25kg 1,30z 32,50
= uniwersalny klej do systemdw ociepler przy przykiejaniu ey rzy wykonaniu warstw!
BOLIX WM yHiej dosy 4 ok. 4,0 kg/m? prey wyko y 25kg 1,582t 39,5024
(do wetny mineralnej) zbrojonej ok. 5,0 kg/m?
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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45N IV TYNKI

Tynki dekoracyjne

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich imitujacych kamien naturalny na zewnatrz i wewnatrz budynkdw. Zawieraja starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego kruszywa, nadajace powierzchni efektowny i ozdobny
charakter. Jego uzycie umotzliwia proste i tatwe wykonanie tynku w wielobarwnych kompozycjach.

GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO

I TYNKI DEKORACYINE FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE ZATKG/ 1L 7A OPAKOWANIE —

15k 14,50 217,50 z4
BOLIX DECO,; akrylowy dekoracyjny tynk do nakfadania mechanicznego ok.0,5-1,0mm 2,8-3,5kg/m? 20 kg 13.30 ; 399,00 ; =

15k 14,50 zt 217,50zt g SN =
BOLIX DECO,, akrylowy dekoracyjny tynk do naktadania mechanicznego ok.0,5-2,0 mm 3,8-4,8 kg/m? ” kz 1330 ; 399,00 ; B l _J

021 14,99 zt 14,99 zt - -
BOLIX DECO LAZUR preparat lazurujacy do efektu smuzenia 0,151/m? . : . -

11 24,99zt 24,99zt -

Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT

Tynki silikonowe

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stosowane s3 w bezspoinowych systemach ocieplen opartych na wetnie mineralnej i na styropianie oraz na réwnych, odpowiednio przygotowanych
podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). Stanowia trwata, odporna na dziatanie wody wyprawe tynkarska o wysokiej elastycznosci oraz wysokiej paroprzepuszczalnosci. S3 odporne na zabrudzenia oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO —
I TYNKI SILIKONOWE FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE 0 1KG (%) 71 OPAKOWANIE (¥) Py [
BOLIX SIT 1,5 KA silikonowa masa tynkarska do naktadania recznego ok.kL,SSZ;nm 2,5-3,0kg/m? 30kg 8,73zt 261,90 z4
BOLIX SIT2 KA silikonowa masa tynkarska do naktadania recznego Ok'ké’fz:]m 3,0-3,5kg/m? 30kg 8,73 261,90zt
BOLIXSIT2R silikonowa masa tynkarska do naktadania recznego ok.25 .mm 3,0-3,5 kg/m? 30kg 87374 261,90 i .
kornik s =
(*) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowa¢ na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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Tynki silikatowo-silikonowe

Tynki silikatowo-silikonowe BOLIX stuzg do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkdw. Stosowane sa w bezspoinowych systemach docieplen (opartych na styropianie) oraz na réwnych, odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). Stanowia trwata wyprawe tynkarska o bardzo niskiej nasiakliwosci powierzchniowej, podwyzszonej elastycznosci oraz paroprzepuszczalnosci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki

atmosferyczne.

GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO
B TYNKI SILIKATOWO-SILIKONOWE FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE I01KG () 71 OPAKOWANIE (*)
BOLIXSI-SIT 1,5 KA silikatowo-silikonowa masa tynkarska do naktadania ok.1,5mm 223,0kg/m? 30kg 8,002t 240,002t
reznego kasza
BOLIX SI-SIT 2 KA silikatowo-silikonowa masa tynkarska do naktadania ok.2mm 3,03,5kg/m? 30kg 8,002t 20,0021
recznego kasza

(*) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych kolordw nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT

Tynki silikonowo-akrylowe

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stosowane sa w bezspoinowych systemach ocieplen opartych na styropianie oraz na réwnych, odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych
(jak np: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). Stanowia trwata wyprawe tynkarska o bardzo niskiej nasigkliwosci powierzchniowej, podwyzszonej elastycznosci oraz paroprzepuszczalnosci, odporng na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne.

__"I'—; KOLOR 300*
|||I spektrum

GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO
I TYNKI SILIKONOWE-AKRYLOWE FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE 0 1K6 (*) ZA OPAKOWANIE()
BOLIXSA 1,5 KA 5|I|konow0-a.krylowa masa tynkarska ok. 1,5mm 2530 kg/m? 30kg 6912t 207302
do naktadania recznego kasza
BOLIXSA 2 KA 5|I|konowo—a.krylowa masa tynkarska ok. 2,0 mm 3,035 k/m? 30kg 6912t 207304
do nakfadania recznego kasza
silikonowo-akrylowa masa tynkarska ok.2,5mm X
BOLIXSA2R . . 3,0-3,5kg/m 30kg 6,91z 207,30z
do naktadania recznego kornik
(*) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowa¢ na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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Tynki akrylowe

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkdw. Tynki akrylowe marki BOLIX posiadaja réznorodne faktury i jednolite, czyste tonacje barw, dzieki czemu sa idealnym tworzywem do architektonicznego
ksztattowania wizerunku budynku. Tynki akrylowe sa stosowane w bezspoinowych systemach ociepleri opartych na styropianie, oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne). Wszystkie struktu-
ralne tynki akrylowe BOLIX s oferowane takze w wersji Complex, czyli z powtokowa ochrong mikrobiologiczna (ceny na str. 15).

I TYNKI AKRYLOWE Gl:::l(.lr’:i:i\m ZUIYCIE OPAKOWANIE CZE : :\ :: 1(:[;) n ;IE’::(II\:I;L(:E(*)
BOLIXR akrylowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 2,5 mm kornik 3,0-3,5kg/m? 30kg 532z 159,60 zt
BOLIX RS akrylowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 1,5 mm kornik 2,0-2,5kg/m? 30kg 6,76 2 202,80 t
BOLIX KA akrylowa masa tynkarska do naktadania recznego ok. 2,0 mm kasza 3,0-3,5kg/m? 30kg 4,88z 146,40 zt
BOLIXKA 1,5 akrylowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 1,5 mm kasza 2,5-3,0kg/m? 30kg 5417 162,60 zt
BOLIXKA 1 akrylowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 1,0 mm kasza 1,8-2,2 kg/m? 30kg 6,372t 191,10zt
BOLIXTU akrylowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 2,5 mm nieregularna 3,0-3,5 kg/m? 30kg 53227 159,60 zt
BOLIX MS (**) akrylowa masa tynkarska do naktadania mechanicznego ok. 1,0 mm nakrapiana 3,0-3,5kg/m? 30kg 516z 154,80 zt
(*) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+

(**) Towar dostepny na specjalne zaméwienie.

Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT

Tynki silikatowe

= 'II'—; KOLOR 300
‘||I spektrum

Paleta barw BOLIX | = |

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Umozliwiaja wykonanie trwatej i estetycznej powtoki w roznych fakturach i szerokiej palecie barw. Tworza warstwe trwale zwiazang z podfozem
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i odpornosci na zabrudzenia. Stosowane s3 w bezspoinowych systemach ocieplen opartych na styropianie i wetnie mineralnej oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych podfozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne). Ze wzgledu na swéj mineralny charakter czesto s stosowane przy renowacji obiektéw zabytkowych.

I TYNKI SILIKATOWE Gl::?(.lr':iaf\m ZUIYCIE OPAKOWANIE CZE ‘:‘ ? ::1(:[)0 n ;IE’:Q(IIV\EI:L(:E(*)
BOLIX S1 KA silikatowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 1,0 mm kasza 1,8-2,2 kg/m? 30kg 6,41 192,30
BOLIX S1,5 KA silikatowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 1,5 mm kasza 2,5-3,0 kg/m? 30kg 6,77 203,10
BOLIX S2 KA silikatowa masa tynkarska do naktadania recznego ok. 2,0 mm kasza 3,0-3,5kg/m? 30kg 6,15zt 184,50 zt
BOLIXS2 R silikatowa masa tynkarska do nakfadania recznego ok. 2,5 mm kornik 3,0-3,5kg/m? 30kg 589z 176,70 zt
(*) Cena dla koloru podstawowego. Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
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Tynki mineralne

Stuza do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stanowia doskonate potaczenie nowoczesnosci z tradycyjnymi, sprawdzonymi rozwiazaniami. Dzieki optymalnej recepturze tworzg wierzchnia warstwe
o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i odpornosci na zmienne warunki atmosferyczne. Produkowane s w postaci wysokowartosciowej suchej mieszanki do wykonywania wypraw tynkarskich w réznych fakturach. Dostepne sa w dwéch odmianach: w kolorze biatym oraz w prze-
znaczonym do malowania kolorze szarym. Stosowane sa w bezspoinowych systemach ociepleri opartych na styropianie i wetnie mineralnej oraz na réwnych, gtadkich i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

GRANULACJA : CENA NETTO CENA NETTO
I TYNKI MINERALNE FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE IA1KG 71 OPAKOWANIE
BOLIXMP KA 15 szlachetna mlneralna wyprawa tynkarska ok. 1,5mm 2835 kg/m kg 1782t 145024
do naktadania recznego kasza
BOLIX MP KA 20 szlachetna mlneralna wyprawa tynkarska ok.2,0mm 3,035 kg/m 25kg 1782t 4502
do naktadania recznego kasza
BOLIX MP KA 30 szlachetna mlneralna wyprawa tynkarska ok.3,0mm 3,040 kg/m 2kg 1652t 0,252
do nakfadania recznego kasza
BOLIX MP R 25 szlachetna mlneralna wyprawa tynkarska ok.2,5 rnm 3,035 kg/m 25kg 1612t 40,252t
do naktadania recznego kornik
GRANULACJA ; CENA NETTO CENA NETTO
I TYNKI MINERALNE - DO MALOWANIA FAKTURA ZUZYCIE OPAKOWANIE IA1KG ZA OPAKOWANIE
BOLIX MP KA 15 DM tynk mlneralr}y do naktadania recznego ok.1,5mm 283 5kg/m 25kg 1724 83,002
(do malowania) kasza
BOLIX MP R 25 DM tynk mmeralr?y do nakfadania recznego ok.2,5 mm 3,035 k/m 2kg e 36,002t
(do malowania) kornik

Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT

Tynki suche

Stuza do maszynowego wykonywania biatych tynkéw podktadowych i nawierzchniowych. Zaprawa BOLIXTW przeznaczona jest do wykonywania wypraw tynkarskich w kategorii od 0 do [Il. Stanowi doskonaty podktad pod gtadZ wapienna BOLIX GW i gtadZ szpachlowa BOLIX SP.
GtadZ BOLIX GW przeznaczona jest do maszynowego wykonywania gfadkich cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w kategorii IV na tynkach podktadowych BOLIX TW. Stanowi doskonaty podktad pod malowanie lub tapetowanie. Obie zaprawy mozna nakfadac recznie.
Obrzutka tynkarska BOLIX OT do nanoszenia maszynowego, jako podktad poprawiajacy przyczepnos¢ do podtoza tynkéw cementowo-wapiennych. Do stosowania na podtoza ceramiczne, gazobetonowe, silikatowe, betonowe, keramzytowe itp. powierzchnie mineralne. Do stoso-

wania wewnatrz w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na zewnatrz.

BELIX

M TYNKI SUCHE ZUZYCIE OPAKOWANIE CE;l:_:‘lIE(LTo ZA((EE:K"(I)EWTI\?IIE
BOLIXTW tynk wapienny ok. 12,5 kg/m* (na 10 mm grubosci warstwy zaprawy) 25kg 0,94 zt 23,50zt
BOLIX GW gtadZ wapienna ok. 1,25 kg/m? (na T mm grubosci warstwy zaprawy) 25kg 1,29t 32,25#
BOLIX OT obrzutka tynkarska ok. 8 kg/m? 25kg 0,60zt 15,00 zt
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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Tynki mozaikowe

Za pomocg akrylowych mas mozaikowych BOLIX TM mozna wykonywac dekoracyjne i ochronne wyprawy tynkarskie na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tynk mozaikowy marki BOLIX zawiera starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu, ktére nadaja powierzchni
efektowny i ozdobny charakter. Dzieki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne jest szczegélnie polecany do dekorowania cokotéw, pilastréw i gzymséw. Tynk stosowany jest do wykoriczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na réwnych i odpowiednio
przygotowanych podfozach mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne). Tynk mozaikowy BOLIX TM dostepny jest w 380 wzorach.

GRANULACJA . CENA NETTO CENA NETTO
M TYNKI MOZAIKOWE EAKTURA UZYCIE OPAKOWANIE 01K 7 OPAKOWANIE
tynk mozaikowy, grupa A A 30kg 7,532t 225,907t
BOLIXTM wazory: 37/1,38/1,39/1, 40/1, 4171, 42/1, 4311, 52/2, 5512, 2,0-3,0kg/m?
62/2, 6972 ok.1,0mm 15k 76924 115,352
tynk mozaikowy, grupa B
BOLIXTH waory: 31/1,32/1,33/1,35/1, 36/1,44/1, 45/1,46/1, 4711, B 4040kl 0y 534 25504 -
48/1,49/1,50/1, 5112, 5412, 56/2, 5812, 60/2, 63/2, 64/2, 65/2, ok. 1,5 mm RO 5k . 5354
66/2, 6712, 68/2, 7012 9 072 2
BOLIXTM tynk mozaikowy, grupa C C 40-5.0ke/m? 30kg 753 2259012
wzory: 34/1,53/2,57/2,59/2,61/2 ok. 1,0-2,0mm ! - 15 kg 7,69 74 115,35 7
MB 010, MB 020, MB 030, MB 040, MB 050, MB 110, M8 120,
MB 130, MB 140, MB 210, MB 220, MB 230, MB 310, M8 320, 30kg 7532t 225,902k
MB 330, MB 340, MB 410, MB 420, MB 430, MB 440, MB 450, B
MB 510, MB 520, MB 530, MB 540, MB 550, MB 560, M8 610, A 2,0-3,0kg/m? .
BOLIXTM MB 620, MB 630, MB 640, MB 650, MB 660, MB 710, MB 720, ok.1,0mm E B LIX
_ | owekotory MB 810, MB 820, MB 910, MB 920, MB 930 15kg 76924 115354
- .
/\l t‘:{‘]k;":za'k"wy' TM OTA-F, TM 02A-F, TM 03A-F, TM 04A-F, TM 05A-F, TM 06A-F,
grupa A TM 07A-F, TV 08A-F, TM 09A-F, TM 10A-F, TM 11A-F, TM 12A-F, =]
grup TM 13A-F, TV 14A-F, TM 15A-F, TM 16A-F, TM 17A-F, TM 18A-F,
TM 19A-F, TM 20A-F, TM 21A-F, TM 22A-F, TM 23A-F, TM 24A-F, 30kg 7,53 225902
TM 25A-F, TM 26A-F, TM 27A-F, TM 28A-F, TM 29A-F, TM 30A-F, B
TM 31A-F, TM 32A-F, TM 33A-F, TM 34A-F, TM 35A-F, TM 35A-F, ok. 1,5 mm 3,0-4,0kg/m?
TM 36A-F, TM 37A-F, TM 38A-F, TM 39A-F, TM 40A-F, TM 41A-F,
TM 42A-F, TM 43A-F, TM 44A-F, TM 45A-F, TM 46A-F, TM 47A-F, 15kg 7,692t 115352t
TM 48A-F, TM 49A-F, TM 50A-F
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
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74 \.ZAPRAWY, GLADZIE | POSADZKI

BOLIX W - zaprawa klejowa wyréwnawczo-murarska. Stuzy do naprawy i reperacji wszelkich mineralnych podtozy na zewnatrz i wewnatrz budynku. Stosuje sie do wyréwnywania nieréwnosci, ubytkéw i peknie¢ w murach, wyprawach tynkarskich, jastrychach cementowych
i podktadach cementowych pod wylewki samopoziomujace. Uzywana jest do klejenia bloczkdw i elementéw z betonu komérkowego.

BOLIX SP - gtadZ szpachlowa biata. Produkt na bazie naturalnych spoiw gipsowych. Stosowany jest do wtasciwego przygotowania powierzchni $cian pod powtoki malarskie i tapety wewnatrz budynku. Zastosowanie gtadzi umozliwia wykonanie biatej gtadkiej powierzchni Scian
i sufitdw na podtozach mineralnych jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe. Idealny produkt do uzyskania wysokiego standardu wykoriczenia powierzchni Scian w pomieszczeniach wewnetrznych o temperaturze dodatniej. Jest polecana do
spoinowania ptyt kartonowo-gipsowych (przy zastosowaniu tasmy zbrojacej), klejenia kasetondw styropianowych oraz do renowacji, wypetniania ubytkow i uzupetniania pekniec w Scianach i sufitach.

BOLIX SN - samoniwelujaca si¢ zaprawa cementowa. Stuzy do wykonywania posadzek wyréwnujacych powierzchnie wewnatrz budynkéw na podtozach nie narazonych na trwate zawilgocenie. Samoniwelujaca si¢ zaprawa pozwala uzyskac idealnie rowne i mocne podtoze pod
wyktadziny podtogowe (dywanowe i PCV) oraz inne cienkopowtokowe wykoriczenia powierzchni. Moze by¢ réwniez stosowana do wyréwnania podtoza pod panele podtogowe, parkiety, pod ptytki ceramiczne, gresowe i granitowe.

BOLIX KL - zaprawa do murowania z Klinkieru i kamienia. Stosowana jest do murowania (z jednoczesnym spoinowaniem) $cian konstrukcyjnych, ostonowych i elewacyjnych oraz ogrodzen, kominéw (izolowanych od wysokiej temperatury) i elementéw dekoracyjnych z cegiet
klinkierowych i kamienia (z wytaczeniem marmuru). Moze by¢ réwniez stosowana do murowania z petnych cegiet ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz bloczkéw i elementdw betonowych. Dzigki mozliwosci murowania z jednoczesnym spoinowaniem znacznie utatwia i skraca
prace murarskie. Mozna ja stosowac na zewnatrz i wewnatrz budynkéw do wykonywania spoin o szerokosci od 12 do 15 mm.

BOLIX PC - posadzka cementowa. Stuzy do wykonywania podktadéw podtogowych, warstw dociskowych ksztattujacych spadek oraz innych posadzek. Posadzke mozna stosowac zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkdw, na balkonach, podestach i tarasach. BOLIX PC mozna
uktada¢ na wszystkich podtozach wykonanych ze spoiw cementowych, na izolacjach przeciwwilgotnosciowych, termicznych lub akustycznych oraz na podtozach z ogrzewaniem podtogowym. Po catkowitym zwigzaniu BOLIX PC posiada duzg wytrzymatos¢ na Sciskanie i jest mro-
zoodporna.

BOLIX M10 - zaprawa mineralna, odporna na dziatania atmosferyczne, paroprzepuszczalna, niepalna. Zapobiega powstawaniu mostkow termicznych.Cienkowarstwowa zaprawa klejaca jest przeznaczona do wznoszenia murdw naziemnych oraz $cian nosnych i dziatowych z betonu
komdrkowego i silikatéw. Moze by stosowana réwniez do taczenia elementéw murowych betonowych ceramicznych, spetniajacych warunki wymiarowe, wymagane przy murowaniu na cienka spoine.

; CENA NETTO CENA NETTO

W ZAPRAWA, GtADZIE | POSADZKI ZUZYCIE OPAKOWANIE ZA1KG ZA OPAKOWANIE =
BOLIXW zaprawa klejowa wyréwnawczo-murarska ok. 1,90 kg/m? (na kazdy 1 mm grubosci) 25kg 0,77 19,25z REeLIX
BOLIX SN samoniwelujaca sie zaprawa cementowa ok. 1,60 kg/m? (na kazdy 1 mm grubosci) 25kg 2,857 71,25 . LN

kolor piaskowy 1,10z 27,50 #
BOLIXKL ) kolor szary ok. 45 kg/m? (¥) (przy szer. spoiny 12 mm) 075 18,752 :.,‘:_ | BeLIX
zaprawa do murowania - -

o kolor ciemnoszary 25kg 0,84zt 21,00

zMinkieru T kamienia ok. 55 kg/m? (*) (przy szer. spoiny 15 mm)
zjednoczesnym spoinowaniem | Kolor brazowy > przy szer. spoiny 0,971 24,2514 L |

kolor grafitowy 0,91z 22,757 ¥ '

) , : _” i . BWLIX
BOLIX SP gtadz szpachlowa biata ok. 0,90 kg/m? (na kazdy 1 mm grubosci) 20kg 1,85z 37,00 zt i f gL B 2
BOLIX PC posadzka cementowa ok. 2,2 kg/m? (na kazdy 1 mm grubosci) 25kg 0,59 14,75 # i‘ s = e
BOLIX M10 BIALA cienkowarstwowa zaprawa murarska 25k 0,93z 23,257 . = 45
- P ok.1,90 kg/m? (na kazdy Tmm grubosci) L e . e
BOLIX M10 SZARA cienkowarstwowa zaprawa murarska 25kg 0,71z 17,75 *
(*) Przy wykonywaniu muru na szerokos¢ 12 cm z petnej cegty (wym. 25 x 12 x 6,5 cm) i przy murowaniu na petne spoiny. . m=
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
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L‘ VI. PREPARATY GRUNTUJACE | IMPREGNUJACE

BOLIX BW - preparat do usuwania osadow i nalotow. Stuzy do czyszczenia Klinkieru, ptytek ceramicznych oraz kamiennych. Ptyn doskonale usuwa wykwity wapienne, stwardniaty osad cementowy, zabrudzenia organiczne i rdzawe naloty. Preparat jest koncentratem, dlatego
do czyszczenia mozna uzy¢ roztworu wodnego.

BOLIX BIK - silikonowy preparat do impregnacji $cian i powierzchni poziomych na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Stuzy do impregnowania tynkéw mineralnych oraz chtonnych oktadzin kamiennych, a takze muréw z cegty, betonu oraz fug. Szczegdlnie polecany do im-
pregnowania w miejscach narazonych na czasowe zawilgocenie. Dzieki wysokiej hydrofobowosci, preparat zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wody deszczowej. Ogranicza mozliwos¢ wystapienia plam i wykwitéw solnych. Preparat nie zmienia koloru
impregnowanej powierzchni.

BOLIX CLN - sanityzujacy preparat do mycia elewagji. ldealny do czyszczenia tynkéw akrylowych, mineralnych, silikatowych, silikonowych oraz kamienia i betonu. Moze by¢ stosowany do czyszczenia tworzyw sztucznych i szkta. Preparat jest Srodkiem wytwarzajacym aktywna
piane o silnym dziataniu czyszczacym, doskonale nadaje sie do czyszczenia powierzchni wodoodpornych. Rozpuszcza i usuwa ttuste osady, sadze i pyty itp. Moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz. Preparat jest koncentratem i przed uzyciem musi zostac
rozciericzony z woda.

BOLIX OP - Ulepszona receptura - podktad tynkarski stuzy do gruntowania podtoza przed naktadaniem tynkéw akrylowych i mineralnych, wewnatrz i na zewnatrz budynku. Stosuje sie go do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleri oraz na réwnych, odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne). Zastosowanie podktadu tynkarskiego poprawia przyczepnos¢ zaprawy i masy tynkarskiej do podtoza oraz utatwia prace podczas wykonywania wyprawy
tynkarskiej. Wyrownuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢, oraz redukuje pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen
zwarstw podktadowych do tynku i eliminuje mozliwos¢ wystapienia plam. Tworzy na gruntowanym podtozu barwna powtoke (w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw), ktéra ogranicza efekt przebijania koloru podtoza przez strukture tynku.

BOLIX 0 - preparat gruntujacy stuzy do gruntowania podtoza przed wykonaniem cienkowarstwowych akrylowych i mineralnych wypraw tynkarskich. Stosuje sie do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleni oraz chtonnych podtozy mineralnych (takich jak po-
wierzchnie betonowe, mury ceglane i gazobetonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe). Preparat poprawia przyczepnos¢ zaprawy i masy tynkarskiej do podtoza oraz utatwia prace podczas wykonywania wyprawy tynkarskiej.
Zwigksza przyczepno$¢ powtok malarskich do zagruntowanego podtoza. Wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chtonnos¢, oraz redukuje pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza gruntowang powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych do tynku i eliminuje mozliwos¢ wystapienia plam.

BOLIX N - preparat gteboko penetrujacy stuzy do gruntowania podtoza przed wykonywaniem posadzek i podktadéw (cementowych i anhydrytowych) oraz przed malowaniem powierzchni wodorozcieficzalnymi farbami akrylowymi i polioctanowymi. Preparat stosuje sie do
gruntowania chtonnych i pylacych podtozy mineralnych takich jak: beton, beton komérkowy, posadzki cementowe i anhydrytowe jak réwniez tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i mineralno-polimerowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe.

BOLIX T - preparat gruntujacy stuzy do gruntowania podtoza przed przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych, ptytek ceramicznych i oktadzin kamiennych. Preparat stosuje sie do gruntowania tynkdw tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) po uptywie okresu
karbonizadji oraz do ograniczenia chfonnosci zwartego i niepylacego podtoza (np. powierzchni betonowych, murdw ceglanych i silikatowych).

BOLIX SG - preparat gruntujacy pod tynki i farby silikatowe stuzy do gruntowania podtozy mineralnych przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw i farb silikatowych. Stosuje sie do gruntowania wyschnietej warstwy zbrojonej w systemach ociepleri wykonywanych
w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) oraz do gruntowania podtozy mineralnych takich, jak: beton, ptyty cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe).

BOLIX SG KOLOR - preparat gruntujacy pod tynki silikatowe stuzy do gruntowania podtoza przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw silikatowych. Preparat stosuje sie do gruntowania wyschnietej warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Oferowany jest w kolorze
biatym i w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkdw silikatowych.

BOLIX SG-W - stuzy jako Srodek zmniejszajacy i wyréwnujacy chtonnos¢ podtoza, wzmacniajacy podtoze oraz z uwagi na swa duzq zasadowos¢, chroniacy podtoze przed rozwojem mikroorganizméw. Preparat stosuje sie do gruntowania podtozy mineralnych, takich jak:
beton, ptyty cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe oraz mury ceglane i betonowe wewnatrz pomieszczeni. Preparat nie tworzy bariery utrudniajacej wysychanie Scian. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstwy podktadowej,
eliminuje mozliwosci wystapienia plam na farbie. Utatwia prace podczas malowania.Preparat posiada system ochrony mikrobiologicznej, ktéry nie dopuszcza do rozwoju szkodliwych mikroorganizméw, zapobiega wydostawaniu sie na powierzchnie farb grzybéw i plesni

BOLIX SIG - preparat gruntujacy stuzy do powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podtoza przed naktadaniem tynkéw silikonowych, silikonowo-akrylowych oraz farb silikonowych. Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na podtozach mineralnych
jak beton, ptyty cementowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz na mineralnych, silikatowych, akrylowych i silikonowych wyprawach tynkarskich. Preparat ma zastosowanie zaréwno na podtozach jeszcze nie malowanych jak réwniez na starych dobrze zwiazanych
powtokach malarskich.

BOLIX SIG KOLOR - kolorowy podktad tynkarski pod tynki silikonowe i silikonowo-akrylowe. Stuzy do gruntowania podfoza przed naktadaniem tynkdw silikonowych i silikonowo-akrylowych, wewnatrz i na zewnatrz budynku. Preparat stosuje sie do gruntowania warstwy
zhrojonej w systemach ociepleri oraz na réwnych, odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (takich jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne). Zastosowanie podktadu tynkarskiego poprawia przyczepnos¢ zaprawy i masy tynkarskiej
do podtoza oraz utatwia prace podczas wykonywania wyprawy tynkarskiej. Wyréwnuje przebieg procesu wiazania i wysychania natozonego tynku. Zmniejsza i ujednolica chfonnos¢ oraz redukuje pylistos¢ podtoza. Zabezpiecza zagruntowana powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podkfadowych do tynku i eliminuje mozliwos¢ wystapienia plam. Tworzy na gruntowanym podtozu barwna powtoke (w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkdw), ktdra ogranicza efekt przebijania koloru
podtoza przez strukture tynku.
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BOLIX ULTRAGRUNT - uniwersalny preparat gruntujacy stuzy do gruntowania podtoza pod farby, tapety, zaprawy klejowe i wyréwnawcze oraz posadzki cementowe. Stosuje sie do ograniczenia i wyréwnania chtonnosci podtozy betonowych, gazobetonowych, tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych oraz ptyt gipsowo-kartonowych. UWAGA! Nie zaleca sie stosowac przy wykonywaniu tynkéw cienkowarstwowych i systeméw ocieplen.

BOLIX OM - akrylowy praparat impregnujacy stuzy do powierzchniowego impregnowania akrylowych wypraw tynkarskich oraz zewnetrznych oktadzin kamiennych (z piaskowca, marmuru), lastriko, a takze muréw ceglanych i betonowych. Szczegélnie polecany do impregnowania
mozaikowego tynku akrylowego BOLIX TM w miejscach narazonych na czasowe zawilgocenie (elewacyjne elementy architektoniczne jak np.: cokoty, pilastry, gzymsy oraz w kuchniach i fazienkach). Preparat zabezpiecza impregnowang powierzchnig przed szkodliwym dziataniem
wilgoci.

; CENANETTO | CENA NETTO ZA
I PREPARATY GRUNTUJACE | IMPREGNUJACE ZUZYCIE OPAKOWANIE ZA1KG OPAKOWANIE
@, | BOLIXBW . - ) . . .
t‘} System kamief preparat do usuwania osadow i nalotéw zalezy od struktury podtoza oraz sposobu naktadania preparatu Tkg 16,09 z4 16,09 z4
9, | BOLIXBIK . . . ) 1kg 25,87 # 25,87 #
t’} System kamiei silikonowy preparat impregnujacy 0,10-0,20 kg/m Sk 2154 120754
BOLIXCLN sanityzujacy ptyn do mycia elewadji 0,035-0,08 kg/m’ L n3sa 138 -
= | PROFI yruRay P y ) (zalezy od wielkosci zabrudzenia) 5kg 11,382 56,90 2 —
T
25kg 6,13zt 153,25 -~
Ulepszona biaty ok.0,25-0,40 kg/m? 10kg 6402t 64,002t _mape * NE
5k 6,811zt 34,057 B )
receptura podktad tynkarski . m
“ 25kg 6,762t 169,00 24 —_
/ BOLIX OP Bl -
kolorowy(*) ok. 0,25-0,40 kg/m? 10kg 7,052 70,50zt E B || BELIX
5kg 7,85 39,25 7t @
20kg 6,267t 125,202t B B ==
BOLIX 0 preparat gruntujacy ok. 0,10-0,15 kg/m? 10kg 6,78 2t 67,80 zt
5kg 7,60 zt 38,00zt = Bl
o | BoLiXN 10kg 812z 81,20zt Bi=LiX
. preparat gteboko penetrujacy ok. 0,10-0,20 kg/m (] ,66 302 i -
t’}Sstemkamlen febok j k.0,10-0,20 kg/m? Sk 9,66 2t 4830zt :
) Tkg 10,40 24 10,40 z4 i BLIX
20kg 10,042t 200,80zt - “E =
BOLIXT preparat gruntujacy ok. 0,15-0,20 kg/m? 5kg 10,67 zt 53,35zt " |
1kg 12,73z 12,73z z
20k 9,04t 180,80 zt .
BOLIKSG preparat gruntujacy pod tynki i farby silikatowe ok.0,10-0,20 kg/m? . kgg o 66ZZI 5330 ; e it
biy ok. 0,25-0,40 kg/m? 20kg 8,937t 178,602t | 5,\\_//
5k 11,64zt 58,20 zt ! 3
BOLIX SG KOLOR pod tynki silikatowe ] z : -
Kolorowy(*) ok. 0,25-0,40 kg/m? 20kg 10,03 zt 200,60 zt |
5kg 12,782t 63,90zt —
BOLIX SG-W silikatowy preparat sanityzujaco-gruntujacy zalezy od struktury podtoza oraz sposobu naktadania preparatu 10kg 8,03 zt 80,30 zt
BOLIX SIG 20kg 10302t 206,002t Firsm
preparat gruntujacy pod tynki i farby silikonowe ok. 0,10-0,20 kg/m? Skg 11:56 4 57’;50 4
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; CENANETTO | CENA NETTO ZA
I PREPARATY GRUNTUJACE | IMPREGNUJACE ZUZYCIE OPAKOWANIE ZA1KG OPAKOWANIE
20kg 9,83z 196,60 zt
i bi k. 0,25-0,40 kg/m?
BOLIXSIGKOLOR | PreParatgruntuiaey Y 0k 025-040kg/m 5k 109921 5495 2
pod tynki silikonowe " 0k 10404 208004
i silikonowo-akrylowe kolorowy(*) ok. 0,25-0,40 kg/m? 9 Dz 0z
5kg 11,92z 59,60 zt
10 kg 44074 44,00 z
BOLIX ULTRAGRUNT | uniwersalny preparat gruntujacy ok. 0,10-0,20 kg/m? 5kg 4,55zt 22,75
Tkg 785z 785z
10kg 9,15z 91,50 zt
BOLIX OM kryl ti j k. 0,10-0,20 kg/m?
akrylowy preparat impregnujacy 0 g/m Skg 93341 166511
(*) Cena dla koloru podstawowego, ceny pozostatych kolorow nalezy kalkulowa¢ na podstawie klasyfikacji kolorow z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
W celu okreslenia doktadnego zuzycia zaleca sie przeprowadzenie prob na danym podfozu.
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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L Vil. OCHRONA MIKROBIOLOGICZNA BUDYNKOW

Preparaty ochrony mikrobiologicznej tworza system BOLIX Complex. Jest to zestaw profesjonalnych srodkow do zwalczania glondw, grzybow i porostow wystepujacych na elewacjach budynkéw oraz do zabezpieczania powierzchni zewnetrznych przed skazeniem mikrobiologicznym.

BOLIX GLO Complex - preparat glono- i grzybobéjczy stuzy do zwalczania glondw, grzybéw, porostéw i mchow na podtozach z betonu, kamienia, drewna oraz na tynkach mineralnych i polimerowych. Mozna go stosowac zaréwno na niemalowanych, jak i na pokrytych dobrze

zwigzana powtoka malarska podtozach.

BOLIX PRO Complex - bezharwny preparat do zabezpieczania Scian i dachéw przed agresja mikrobiologiczna. Stuzy do powtokowej ochrony zewnetrznych powierzchni budynkéw przed rozwojem glonéw, grzybéw, porostéw i mchdw. Mozna go stosowac na takich podtozach jak:
beton, cegta, kamien, drewno, mineralne i polimerowe wyprawy tynkarskie, a takZe na ceramiczne i cementowe pokrycia dachowe. Zastosowanie preparatu umozliwia zabezpieczenie powierzchni budynku bez zmiany barwy i estetyki obiektu.

BOLIX Complex - tynki akrylowe z zabezpieczeniem powtokowym. Tworza wyjatkowo trwatg powierzchnie $ciany o zwiekszonej odpornosci na skazenie mikrobiologiczne i szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ich uzycie umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej
powtoki w réznych fakturach barwionych na wiele koloréw. Stosowane s3 w opartych na styropianie systemach ociepleri BOLIX na wszelkiego rodzaju budynkach oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych.

BOLIX AZ Complex - farba akrylowa z zabezpieczeniem powtokowym. Jest przeznaczona do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powtok malarskich na elewacjach budynkdw. Jej uzycie w wiekszym stopniu zabezpiecza malowang powierzchnie przed skazeniem mikrobiolo-
gicznym i szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Stosowana jest na takich podtozach jak: beton, tynki akrylowe, mineralne, cementowe i cementowo-wapienne. Oferowana jest w 108 kolorach Palety Barw BOLIX, w 300 barwach Palety KOLOR SPEKTRUM 300+ oraz

w 643 kolorach systemu NCS.

: CENA NETTO CENA NETTO
B PREPARATY OCHRONY MIKROBIOLOGICZNEJ ZUZYCIE OPAKOWANIE 1L ZA OPAKOWANIE
, BOLIX GLO Complex preparat glono- i grzybobdjczy (koncentrat) 11 20,65zt 20,6524
| (B 0,035-0,065 l/m?
9 Tylko 8% VAT bezbarwny 101 18,35zt 183,50
farba akrylowa z zabezpieczeniem powtokowym, ednokot adani 181 12,79 230,22t
Kolor biat przyjednokrotnym hatdadani: 101 12,962 129,602
BOLIX AZ Complex Y ok. 0,12-0,18 1/m? (podtoze réwne) L 2
) ; 181 15712 282,78
kolory podstawowe (*) ok. 0,18-0,28 I/m? (podtoze chropowate)
101 15,97 # 159,70
. . . w zaleznosci od rodzaju tynku akrylowego cena NETTO za j.m. tynku akrylowego w kolorze
Tynkd BOLIX Complex 2zabezpieczeniem powlokowym (patrz tabela tynkéw akrylowych str. 9) 30kg podstawowym nalezy powigkszy¢ 0 0,75zt netto
ioczania <cian i dachd - i 201 7,587 151,60 zt
preparat do zabezpieczania Scian i dachow przed w zaleznosci od chtonnosci i chropowatosci
BOLIX PRO Complex S . N
agresja mikrobiologiczng podfoza ok. 0,12-0,20 I/m 5] 8112 40,55 74
(¥) Ceny pozostatych koloréw farby BOLIX AZ complex nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikaji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT (za wyjatkiem BOLIX GLO COMPLEX 8% VAT)
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u Viil. NAPRAWA BALKONOW | ELEMENTOW BETONOWYCH

System BOLIX RENO-BALKON - przeznaczony jest do napraw uszkodzonych powierzchni betonowych konstrukcji balkondw oraz ich konserwacji. Naprawy na bazie oferowanych produktéw polegaja na uzupetnianiu ubytkéw i/lub odtworzeniu jastrychu. Natomiast konserwacja
obejmowac moze: zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz malowanie powierzchni balkonu. Poszczegdlne produkty systemu sa tak skomponowane, aby uzyskac jak najlepsze parametry techniczne w mozliwie krétkim czasie. Bez wzgledu w jaki sposéb powstato uszkodzenie
betonu (warunki atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne) za pomoca systemu jestesmy w stanie etap po etapie szybko, skutecznie i profesjonalnie usunac usterki.

BOLIX AKO - mineralny preparat ochrony korozyjnej to preparat o lekkim czerwonym zabarwieniu, sktadajacy sie z cementu modyfikowanego polimerem oraz zawierajacy inhibitor korozji. Ma zastosowanie jako ochrona przeciwkorozyjna stali zbrojeniowej w betonie.
BOLIX SCS - preparat sczepny to preparat sktadajacy sie z cementu modyfikowanego polimerem. Preparat ma zastosowanie do wykonania warstwy sczepnej pomiedzy starym podtozem betonowym, a nowa zaprawa naprawcza BOLIX WB.

BOLIX WB - cementowa zaprawa naprawcza to zaprawa na bazie cementu, modyfikowanego polimerem i wtdknem zbrojacym. Jest stosowana do wypetniania ubytkéw spowodowanych korozja betonu, a takze uszkodzeniem mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali
zbrojeniowej w elementach betonowych.

BOLIX SPN - cementowa szpachla naprawcza to sucha zaprawa szpachlowa na bazie cementu modyfikowanego polimerem. Stuzy do cienkowarstwowego wyréwnywania i wygtadzania powierzchni betonowych przed naktadaniem powtok malarskich (farba silikonowa BOLIX SIL,
farba silikatowa BOLIX SZ, dwuskfadnikowa farba do betonu BOLIX BET).

I SYSTEMY REPARACJI BALKONOW ZUZYCIE OPAKOWANIE CE;I : 1" IE(LTO 7 Acg:l:K%EmelE
L]
peLE
’ I 150 g/1 mb pretag 14
;!
BOLIX AKO mineralny preparat ochrony korozyjnej (przy jednokrotnym nakladaniu) 5kq 14377 71,85zt N: u; : EeLiE
BOLIX SCS preparat sczepny na bazie cementu ok. 1,50-2,50 kg/m? 25kg 3,93z 98,25 zt 5 ﬁi :
2 : = { ol 1Y
BOLIXWB cementowa zaprawa naprawcza (na ka()ilsy?r?l:?g:zjbos'ci) 25kg 3,66zt 91,50 z¢ N | »
LY
2 - .
BOLIX SPN cementowa szpachla naprawcza (na kaoilfil;f:ﬁ%?tlboéci) 25kg 4,744 118,50 —
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT
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F‘ IX. FARBY

Farby zewnetrzne

BOLIX AZ - elewacyjna farba akrylowa stosowana jest na podtoza mineralne takie, jak: beton, tynki akrylowe, cementowe, cementowo-wapienne. Farba oferowana jest w 108 kolorach Palety Barw Bolix, w 300 kolorach Palety KOLOR SPEKTRUM 300+ oraz w 643 kolorach systemu
NCS.

BOLIX SZ - farba silikatowa jest przeznaczona do konserwacyjnego, dekoracyjnego i renowacyjnego malowania mineralnych elewacji budynkéw i obiektéw zabytkowych. Tworzy doskonata powtoke trwale zwiazang z podtozem i odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Stosowana jest zaréwno na starych podtozach mineralnych, jak i nowych, niemalowanych tynkach mineralnych i cementowo-wapiennych. SzczegdInie polecana do renowacyjnego malowania powierzchni pokrytych farbami mineralnymi i do malowania takich podtozy, jak: beton,
tynki silikatowe i mineralne, cementowe i cementowo-wapienne. Oferowana jest w 50 kolorach Palety Barw BOLIX oraz 258 barwach Palety KOLOR SPEKTRUM 300+

BOLIX SIL - farba silikonowa stuzy do malowania elewacji na obiektach reprezentacyjnych i zabytkowych. Doskonata do odnawiania i konserwacji starych, wczesniej juz malowanych powierzchni mineralnych pokrytych dobrze przylegajacymi powtokami malarskimi. Stosowana
na podfoza mineralne (beton, tynki mineralne, silikatowe, cementowe i cementowo-wapienne) oraz na tynki akrylowe i silikonowe. SzczegdInie polecana do ,oddychajacych” cian. Farba jest oferowana w 108 kolorach Palety Barw BOLIX, w 300 barwach Palety KOLOR SPEKTRUM
300+oraz w 643 kolorach systemu NCS.

BOLIX BET - dwusktadnikowa farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwna, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku. Posiada wysoka
odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryzuje sie duza odpornoscia na zarysowania i cieranie, jest wyjatkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna. Doskonale nadaje sie do malowania pierwszego i malowania renowacyjnego,
szczegdlnie jako warstwa wierzchnia w systemie reperacji balkonéw. Stuzy takze do malowania posadzek cementowych i innych podfozy mineralnych w pomieszczeniach zamknietych. Farba uzyskuje wiasciwosci uzytkowe po dodaniu utwardzacza (ktéry jest sprzedawany w kom-
plecie razem z farbg). Farba dostepna jest w 5 kolorach Palety Barw RAL.

ZUZYCIE PRZY JEDNOKROTNYM CENA NETTO CENA NETTO
W FARBY AKRYLOWE NAKEADANIU OPAKOWANIE ZA1L ZA OPAKOWANIE
kolor bialy ok.0,12-0,18 I/m? 181 11,56 24 208,08 zt
. (podtoze gtadkie i niechtonne) 101 1,70 17,00 =
BOLIXAZ el farba akryl
clewacyjnatarba akrylowa oy odstawove ] ok. 0,18-0,28 I/m’ 181 14,462 260,282t -
o1ory pocstawowe (podhoze chropowate) 101 14,76 2 147,60 24
(*) Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+ TP NES =
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT fifspekirum
ZUZYCIE PRZY JEDNOKROTNYM CENA NETTO CENA NETTO -
Il FARBY SILIKATOWE NAKEADANIU OPAKOWANIE 1L ZA OPAKOWANIE
181 15,84zt 285,127+
kolor biaty ok.0,12-0,18 I/m?2 101 17,272 172,704
. - (podtoze gtadkie i niechtonne) 51 17,92 24 89,60 zt
BOLIXSZ  elewacyjna farba silikatowa
) 0k.0,18-0,28 /m 181 18,8324 338942t
kolory podstawowe (¥) (podtoze chropowate) 101 20,5274 205,20 74
51 21314 106,55 zt
(*) Ceny pozostatych kolorow nalezy kalkulowa¢ na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+ S o orme ﬂ
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT Aispeldrum
20t www.bolixp demer HD  (Digeqo it emiEm




ZUZYCIE PRZY JEDNOKROTNYM CENA NETTO CENA NETTO
B FARBY SILIKONOWE NAKEADANIU OPAKOWANIE AL ZA OPAKOWANIE
kolor bialy ok. 0,12-0,20 I/m?2 181 21,92z 394,56 zt
BOLIXSIL  elewacyjna farba silikonowa (podioze gladie  niechionne) 101 LLALL .10
) o oo i} ok.0,18-0,28 1/ 18l 26294 ;a4
olory podstawowe (*) (podhoze chropowate) 101 26,6024 266,002t
(*) Ceny pozostatych koloréw nalezy kalkulowac na podstawie klasyfikacji koloréw z dodatku PALETA KOLOROW spektrum 300+ N T ﬂ
Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23% VAT “ispelcirum
Ir PRZY JEDNOKROTNYM CENA NETTO CENA NETTO
™ FARBY DO BETONU NAKLADANIU OPAKOWANIE ZA1L ZA OPAKOWANIE
51 51,66 zt 258,30zt
kolor szary RAL 7040 . :
101 49,29 7t 492,90 z4
51 51,66 zt 258,30zt
kolor b RAL 8011
OlorhrREoty . k010020 - 101 49,29 492,90 z4
ok.0,10-0,20 litrana 1m
s 51 52,84 7t 264,20 z4
BOLIX BET farba do betonu kolor czerwony RAL 3009 . (na réwnym podtozu 101 047 Z{ 0470 Z,{
przy jednokrotnym nakfadaniu) Py 55’1 ; z* 275,85 Z*
N T /80 7
kolor niebieski RAL 5007
ClornIeniestt [ 101 51,6674 516,602
51 58,68 zt 293,40 z4
kolor zielony RAL 6002 - .
Heony ] 101 55,174 551,702
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
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Farby wewnetrzne

BOLIX SILIKAT - stuzy do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powtok malarskich na $cianach i sufitach wewnatrz pomieszczen. Jest szczegdInie polecana w miejscach gdzie sciany moga byc okresowo zawilgacane, dzieki wysokiej paroprzepuszczalnosci pozwala na swo-
bodne wysychanie zawilgoconej éciany, jednoczesnie dzieki wtasciwosciom hydrofobowym ogranicza wnikanie wody w podtoze. Moze by¢ stosowana na takich podtozach jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tapety papierowe i z widkien szklanych.
Matowa struktura, jaka nadano farbie, zapobiega powstawaniu na $cianach reflekséw mogacych sugerowac istnienie defektdw i nieréwnosci.

BOLIX Acord ACRYL - stuzy do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powtok malarskich na $cianach i sufitach wewnatrz pomieszczen. Tworzy na malowanym podtozu biata lub barwna, matowa powtoke o wysokiej odpornosci na zmywanie i cieranie. Doskonale nadaje
sie do malowania nowych powierzchni jak i wymalowan renowacyjnych. Moze by¢ stosowana na takich podtozach jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe jak réwniez ptyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowei z wtdkien szklanych. Farba,
ze wzgledu na swéj ekologiczny charakter, nadaje sie do stosowania w zaktadach przemystu spozywczego.

BOLIX Politone ACRYL Plus - stuzy do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powtok malarskich na scianach i sufitach wewnatrz pomieszczen. Tworzy na malowanym podfozu barwna, matowa powtoke o wysokiej odpornosci na zmywanie i $cieranie. Farba, ze wzgledu
na swoj ekologiczny charakter, szczegdlnie dobrze nadaje sie do stosowania w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, oraz innych miejscach o najwyzszych wymaganiach higieniczno-sanitarnych, w tym réwniez
zaktadach przemystu spozywczego. Doskonale nadaje sie do malowania nowych powierzchni, jak i wymalowar renowacyjnych. Moze by¢ stosowana na takich podtozach jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe jak réwniez ptyty gipsowo-
kartonowe, tapety papierowe i z wtokien szklanych. Matowa struktura, jakq nadano farbie, zapobiega powstawaniu na scianach refleksow mogacych sugerowac istnienie defektéw i nieréwnosci.

BOLIX CamertOne LATEX - stuzy do wykonywania dekoracyjnych i renowacyjnych powtok malarskich na scianach i sufitach wewnatrz pomieszczen. Tworzy na malowanym podtozu barwng, matowa powtoke o wysokiej odpornosci na zmywanie i Scieranie, taczac wysokie para-
metry fizykomechaniczne z doskonatym kryciem i wydajnoscia. Ze wzgledu na duzg odpornos¢ uzyskanej powtoki i jej znakomita podatnos¢ na czyszczenie, farba szczegélnie dobrze nadaje sie do stosowania na powierzchniach znajdujacych sie w miejscach mocno obciazonych np.:
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, budynkach uzytecznosc publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych i innych miejscach o najwyzszych wymaganiach higieniczno-sanitarnych, w tym rowniez w zaktadach przemystu spozywczego, oraz
wszedzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odpornos¢ powtoki malarskiej na proces jej zmywania. Doskonale nadaje sie do malowania nowych powierzchni jak i wymalowar renowacyjnych. Moze by¢ stosowana na takich podtozach, jak: powierzchnie betonowe, tynki cementowe,
cementowo-wapienne, gipsowe, jak réwniez ptyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe i z wiékien szklanych. Szlachetna, matowa struktura, jaka nadano farbie, zapobiega powstawaniu na scianach reflekséw mogacych sugerowac istnienie defektow i nieréwnosci.

ZUZYCIE PRZY JEDNOKROTNYM CENA NETTO CENA NETTO
W FARBY WEWNETRZNE NAKELADANIU OPAKOWANIE IA1L ZA OPAKOWANIE
BOLIX SILIKAT matowa, ekologiczna, farba silikatowa do wnetrz | kolor biaty zalety od struktury.pod%oza oraz sposobu 101 18,09 zt 180,90 zt
naktadania preparatu
51 851z 42,55z
kolor biaty ok. 0,09-0,12 I/m? 101 7,62z 76,20 7t
(podtoze gtadkie i niechtonne) 181 7,40zt 133,20 —
BOLIX Acord ACRYL akrylowa farba do wnetrz ok, 0,17-0,28 1/’ 5| .94 598021 ;.-"’ H‘-.
kolory podstawowe (*) (podtoze chropowate) 101 10,96 2t 109,60 zt
181 10,80 zt 194,40 z4
51 10,02 2t 50,10
kolor biaty ok. 0,10-0,12 I/m? 101 9,00zt 90,00 zt
. i (podtoze gtadkie i niechtonne) 181 8,79zt 158,22z
BOLIX Politone ACRYL ™ matowa, ekologiczna farba akrylowa do wnetrz
9 y ¢ ok. 0,18-0,28 /m? 51 14,1524 70,752t
kolory podstawowe (¥) (podtoze chropowate) 101 12,912 129,10zt
181 12,74 2t 22932z
51 14,30 zt 71,5024
kolor biaty ok.0,07-0,10 I/m? 101 13,77 24 137,704
b . g
gteboko matowa, ekologiczna farba lateksowa (podtoze gtadkie i niechtonne) 181 13,247 23832z Tlenckom NEE
BOLIX CamertOne LATEX do wnetrz ok.0,14-0,201/m? 51 14,84 7t 74,20z
kolory podstawowe (*) (podtoze chropowate) 101 14312 143,102t
181 13,78 24 248,04
(*) Ceny pozostatych kolordw nalezy kalkulowac u dystrybutoréw i handlowcow firmy BOLIX.
Do podanych cen nalezy doliczyc 23% VAT
20 www.holix.pl decew HD  (Dgee M., GmpEm




Paleta kolorow BOLIX /=R

TYNKI

A —tynk akrylowy

S — tynkssilikatowy

SIT — tynk silikonowy

SA — tynk silikonowo-akrylowy

nazwa koloru A

6100
6110

6120

6130

SPEC
6200
6210
6220

SPEC
6300
6310

20

Ulat - www.holix.pl

FARBY

AZ - zewnetrzna farba akrylowa
SZ - zewnetrzna farba silikatowa
SIL — zewnetrzna farba silikonowa

. SPEC

. . SPEC
SPEC

. . SPEC

PREPARATY GRUNTUJACE

OP — podkfad tynkarski

SG - podktad gruntujacy silikatowy
SIG — podktad gruntujacy silikonowy

Sz SIL oP SG SIG

SPEC

SPEC

doptata 0% do ceny koloru podstawowego

doptata 30% do ceny koloru podstawowego

nazwa koloru A S

SPEC
SPEC
6400
6410
SPEC
SPEC
6500
6510

SIT

SPEC

SPEC

kolor dostepny na specjalne zamdwienie
po kalkulacji przez Biuro Obstugi Klienta

kolor niedostepny dla danego wyrobu

SA AZ Sz SIL oP

. SPEC .

. SPEC .
SPEC  SPEC SPEC

SPEC .
. SPEC SPEC
SPEC  SPEC SPEC

. SPEC .

*"'I—: KOLOR 300
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Paleta kolorow BOLIX /=R

nazwa koloru A S SIT

6600

6610

6700

6900

ZQE’L‘{}( www.bolix.pl

SA

AZ

SPEC

SPEC

SPEC

Sz

SIL

oP

SG

SIG

nazwa koloru A
7200 .
SPEC
SPEC

7400

7410

7500

SIT

SPEC

SPEC

SA

SPEC

SPEC

j_"ll—; KOLOR 300"
ljispekirum

AZ SZ SIL

SPEC

D SPEC

o SPEC

SPEC SPEC
SPEC .
SPEC .
SPEC o
SPEC o
SPEC .
SPEC .
SPEC o

HD [Nzqe
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SG

Syst
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Paleta kolorow BOLIX /=R

nazwa koloru A

7600

7610

7620

7630

7700

7710

SPEC
SPEC

7800

7810

7820

SPEC

201 www.bolix.pl
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SIT

SA

AZ

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

Sz

SPEC

SPEC

SPEC

SIL

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

oP

SG

SIG

nazwa koloru A

7900

7910

7920

SPEC

8000

8100

8110

SIT

SA

AZ

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC  SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SZ

2
¢

SIL

SPEC

SPEC

SPEC

op

i

SG

SIG



Paleta kolorow BOLIX =&

Rodzaj tynku mozajkowego BOLIX

Kolor BOLIX OP Rodzaj BOLIXTM
31/1,32/1,46/1,47/1,51/2, 54/2,70/2, MB 010, MB 020,
MB 030, MB 040, MB 050,TM 23F, TM 24D, TM 24E, TM 24F,
TM 26D, TM 26E, TM 26F, TM 27D, TM 27E, TM 27F, TM 28D,
01 TM 28E, TM 28F, TM 29D, TM 29E, TM 29F, TM 30D, TM 30E,

201at

BELIX

TM 30F, TM 31D, TM 31E, TM 31F, TM 32D, TM 32E, TM 32F,
TM 33D, TM 33E, TM 33F, TM 34D, TM 34, TM 34F, TM 35E,
TM 35F, TM 36C, TM 36D, TM 36E, TM 36F, TM 37D, TM 37E,
TM 37F, TM 38D, TM 38E, TM 38F

35/1,36/1,44/1,45/1,
MB 310, MB 320, MB 330, MB 340

02 TMO05A, TM 05B, TM 05C, TM 09A, TM 09B, TM 09C, TM 12A,
TM 128, TM 12C, TM 39D, TM 39E, TM 39F, TM 40A, TM 408,
M 40C

34/1,52/2, 53/2, MB 660, MB 910

TM13A, TM 13B, TM 13C, TM 14A, TM 148, TM 14C, TM 40D,
TM 40E, TM 40F, TM 41D, TM 41E, TM 41F, TM 42C, TM 42D,
TM 42E, TM 42F, TM 47C, TM 47D

03

38/1,39/1,43/1, MB 210, MB 220, MB 230

TM33A,TM 33B, TM 33C, TM 34A, TM 34B, TM 34C, TM 44A,
TM 44B, TM 48A, TM 48B, TM 48C, TM 50A, TM 508, TM 50C,
TM 50D

48/1,64/2, 66/2, 67/2, MB 410, MB 420

L TM08A, TM 08B, TM 08C

www.bolix.pl

Kolor BOLIX OP

06

Rodzaj BOLIXTM Kolor BOLIX OP Rodzaj BOLIXTM
37/1,62/2, MB 920
TMO1A,TM 01B,TM 01C, TM 02A, TM 02B, TM 02C, TM 03A,
TM 03B, TM 03C, TM 04A, TM 048, TM 04C, TM 25D, TM 25E, 1 57/2,59/2,61/2, MB 550, MB 560

TM 25F, TM 43C, TM 43D, TM 43E, TM 43F, TM 44C, TM 44D,
TM 44E, TM 44F, TM 45D, TM 45E, TM 45F, TM 46D, TM 46E,
TM 46F

TM 38A, TM 38B, TM 38C

40/1,41/1,50/1, MB 710, MB 720

TM 26A, TM 26B, TM 26C, TM 27A, TM 27B, TM 27C, TM
28A, TM 28B, TM 28C, TM 29A, TM 298, TM 29C, TM 30A,
TM 308, TM 30C, TM 31A, TM 31B, TM 31C, TM 32A, TM
32B,TM 32C

60/2, 69/2, MB 610, MB 620, MB 630,
MB 640, MB 650

49/1,63/2,65/2, 68/2, MB 430, MB 440,

MB 450, MB 510, MB 520, MB 530, MB 540

TM 36A, TM 36B, TM 37A, TM 37B, TM 37C, TM 39A, TM 39B, 13
TM39C, TM 41A, TM 41B, TM 41C, TM 42A, TM 42B, TM 43A,

TM 43B, TM 47A, TM 478

TM 068, TM 06C, TM 10A, TM 108, TM 10C, TM 11A, TM
11B, TM 11C, TM 45A, TM 45B, TM 45C, TM 49A, TM 498,
TM49C

42/1,MB 810, MB 820

TM20A, TM 20B, TM 20C, TM 21A, TM 21B, TM 21C, TM 22A,
TM22B,TM 22C, TM 23A, TM 23B, TM 23C, TM 24A, TM 24B,
T™24C

33/1,54/2,55/2, 56/2, 58/2, MB 110,

MB 120, MB 130, MB 140, MB 930

TM 15A, TM 15B, TM 15C, TM 16A, TM 16B, TM 16C, TM 17A,
TM 178, TM 17C, TM 17D, TM 18A, TM 18B, TM 18C, TM 18D,
TM 19A, TM 19B, TM 25A, TM 25B, TM 25C, TM 35A, TM 35B,
TM 35C, TM 35D, TM 46A, TM 46B, TM 46C, TM 47E, TM 47F,
TM 48, TM 48E, TM 48F, TM 49D, TM 49E, TM 49F, TM 50E,
TM 50F

,—'I"—; KOLOR 300"
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TYNKI

A — tynk akrylowy

S —tynk silikatowy

SA — tynk silikonowo-akrylowy

SI-SIT — tynk silikatowo- silikonowy

SIT — tynk silikonowy

SIT-P — tynk silikonowy z efektem perlenia

Nazwa koloru

_'II'—; KOLOR 300*
|||| spekirum

FARBY PREPARATY GRUNTUJACE

AC — wewnetrzna farba akrylowa OP — podktad tynkarski

PO — wewnetrzna farba akrylowa SG — podkfad gruntujacy silikatowy
LA — wewnetrzna farba latexowa SIG — podktad gruntujacy silikonowy
AZ — zewnetrzna farba akrylowa

SZ — zewnetrzna farba silikatowa KLEJE

SIL — zewnetrzna farba silikonowa KD — klej dyspersyjny

SIL-P — farba silikonowa z efektem perlenia

A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ

kolor niedostepny dla danego wyrobu

SPEC kolor dostepny na specjalne zamowienie
po kalkulacji przez Biuro Obstugi Klienta

doptata 0% do ceny koloru podstawowego

«  dopfata 30% do ceny koloru podstawowego

Sz SIL SIL-P opP SG SIG KD

01A
018
01C
01D
01E

01F

200 www.bolix.pl
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Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT PO LA AZ Y SIL  SIL-P opP SG SIG
02A SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
02B SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
02( . SPEC . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
02D . . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC .
02E . . . SPEC  SPEC  SPEC . .
02F . . . .
026G . . o

Nazwa koloru A s SA SISIT  SIT PO LA AZ SZ SL SP OP  SG  SIG
03A SPEC SPEC  SPEC  SPEC . . SPEC SPEC SPEC SPEC
03B SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
03C SPEC  SPEC . . . . SPEC  SPEC  SPEC
03D . . . . . SPEC  SPEC . SPEC .
03E . . . . c 5
03F . .
036G

wwwbolix.pl dmcer HD  (Dade



Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ Sz SIL SIL-P oP SG SIG
04A SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
04B SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC
04C . . . SPEC SPEC  SPEC  SPEC
04D . . . . . . . SPEC SPEC - . .
04E - - . 5 . 5
04F - -
04G

Nazwa koloru A s S\ SISIT ST STP AC PO LA AZ SIS SW-P OP S SIG
05A SPEC SPEC . SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
05B SPEC  SPEC . . . . SPEC  SPEC  SPEC
05C . . . . . . . SPEC  SPEC  SPEC
05D . . . SPEC  SPEC . SPEC
05E . . 5 o 5
05F . .
056G

wwwbolix.pl dmeee HD  (Dlgde



Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG

_ ) | ) SPEc ) SPEC ) . )

06B . . . . SPEC  SPEC .
06C . . 5 o .
06D . . 5
06 E
06 F
06G
Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA Az Sz SIL SIL-P oP SG SIG
_ . . . . SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC .
_ o o c c . . SPEC  SPEC  SPEC
07C . . . . . SPEC . SPEC  SPEC .
07D ; 5 . . 5 . SPEC
07E . . .
07F .
07G
20t www.bolixpl draer HD (Dagge i




Nazwa koloru

PO

LA

AZ

Y

SIL

SIL-P opP

SIG

08 A

08B

08C

08D

08E

08 F

08G

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

Nazwa koloru

PO

LA

AZ

Y

SIL

SIG

09A

09B

09C

09D

09E

09F

096G

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

SPEC

www.bolix.pl

Hjispek

= KOLOR 300"
ekirum

SPEC
SPEC .
SIL-P oP
SPEC
SPEC
H D Pl<yele)



Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG KD

. . . . SPKC . . .
c o o . SPEC  SPEC .
10C . . . o
10D . o .
10E 5
10F
10G
Nazwa koloru A S S\ SIST ST STP AC PO LA AZ Sz SL S-P OP  SG  SIG KD
. . . SPEC  SPEC  SPEC . . .
c o c o . SPEC  SPEC .
11C . . . . o o
11D . . 5 .
1E 5
1F
116
20 www bolx pl drser HD  (Dggo  dith., o




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG KD

SPEC . . . .

12D .

12E

12F

126

Nazwa koloru A S SA SISIT SIT SIT-P - AC PO LA AZ Y SIL SIL-P 0P SG SIG KD

. SPEC . SPEC . . .

13D . . SPEC
13E
13F

136G

2@’{{,@ www.bolix.pl

dreer HD  (Dydo i, emphm



Nazwa koloru A SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ Sz SIL SIL-P oP SG SIG KD
SPEC . . . . . SPEC SPEC SPEC SPEC
c c . . SPEC  SPEC  SPEC
. . SPEC - .

14D . . . SPEC
14E . o
14F
146

Nazwa koloru A SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA Az Sz SIL SIL-P oP SG SIG KD
15D . o
15E 5
15F
15G

20 www bolx pl drser HD  (Dggo  dith., o




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG

16D . .
16E .
16 F
16 G
Nazwa koloru A S SA SI-SIT SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P oP SG SlG
. . . . SPEC SPEC . .
17 c (] L] . (]
17 D L] L] L] L]
17E
17F
176G
20 www.bolixpl Hroee  HD  (Dlgde  #ith




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG

. c SPEC  SPEC  SPEC . . o
o 5 . SPEC  SPEC .
18D . . . o
18E .
18F
18G
Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT  SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P 0P SG SIG
. . . . . SPEC . . .
c o c . . SPEC  SPEC .
19C . . . 5 c
19D . c
19E .
19F
196G
20 www bolx pl decar HD Doy Hith




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG KD

. . . SPEC . . .
. . . SPEC . .
20C . . . o o
20D . . 5
20E
20F
20G
Nazwa koloru A S S\ SIST ST STP AC PO LA AZ Sz SL S-P OP  SG  SIG KD
SPEC SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
SPEC  SPEC  SPEC . SPEC SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
21D SPEC  SPEC . . . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . . .
21E . . . . . . SPEC  SPEC  SPEC .
21F . ; . SPEC - . .
216 - . . . .
E 20 www bolx pl drser HD  (Dggo  dith., o




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG KD

. c SPEC  SPEC  SPEC . . o
o 0 c . SPEC  SPEC .
. . SPEC . SPEC  SPEC .
22D . . . 5 o
22 o
22F
26
Nazwa koloru A S SA ST ST SI-P AC PO LA AZ  SZ S SILP  OP S  SIG KD
_ SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
23B SPEC  SPEC . SPEC . . SPEC  SPEC  SPEC
23C . . . . . . . SPEC  SPEC .
23D . . . . . . SPEC
BE . . . .
3F
236
20t www.bolixpl dreesy HD  Dgge i, o




Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P 0P (¢
_ SPEC SPEC . SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC
24B SPEC  SPEC  SPEC . SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
24C SPEC  SPEC  SPEC . SPEC SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
24D . SPEC . . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . .
24E . . . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
UF . . . . .
246 . .
Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P opP (¢
258 . . . . .
25¢C . . . .
25D o o 5 c o 5
25E . . .
25F
256
www.bolix.pl decee HD  (Dgde




Nazwa koloru

26C

26D

26E

26F

266

Nazwa koloru

27C

27D

27E

27F

27G

www.bolix.pl




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG

. . . SPEC  SPEC  SPEC SPEC . c
. . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
. . SPEC . SPEC  SPEC .

28D . . . . .

28E :

28F

28G

Nazwa koloru A S SA SISIT SIT SIT-P - AC PO LA AZ Y SIL SIL-P 0P SG SIG

. . . SPEC  SPEC  SPEC SPEC . -
. . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
. . SPEC . . SPEC  SPEC .

29E . . . c

29F

29G

20t www.bolixpl drcer HD  (Dgdo i




Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT AC AZ SZ SIL SIL-P 0P SG SIG
30A SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC
30B SPEC SPEC  SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC
30C SPEC  SPEC  SPEC . SPEC SPEC SPEC  SPEC  SPEC
30D SPEC  SPEC . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . . .
30E . . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC
30F . SPEC o 5 5
30G . . 5

Nazwa koloru A S SA - SISIT  SIT AC AZ ST SIL SIP  OP  SG  SIG
31A SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC
318 SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC
31C SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
31D . SPEC . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . . .
31E . . . . SPEC  SPEC . .
31F . . . SPEC  SPEC . .

316 . . . . .
wwwbolix.pl dmcer HD  (Dade



Nazwa koloru

32C

32D

32E

32F

32G

AC

PO

SIL-P

SPEC

SPEC

Nazwa koloru

33C

33D

33E

33F

33G

AC

PO

SIL-P

SPEC

SPEC

AZ Y
SPEC
SPEC  SPEC
SPEC  SPEC
AZ Y
SPEC
SPEC  SPEC

SPEC

www.bolix.pl



Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT AZ SZ SIL SIL-P opP SG N [¢
_ SPEC SPEC . SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC
_ SPEC  SPEC  SPEC . SPEC SPEC  SPEC  SPEC

34C . SPEC . . . SPEC  SPEC  SPEC

34D . . . . SPEC  SPEC . SPEC .
34 . 5 . . SPEC

34F . . 5 .

346 .

Nazwa koloru A S SA SkSIT ST AZ ST SIL S 0P SG  SIG

_ SPEC SPEC  SPEC  SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC
35B SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC SPEC  SPEC  SPEC
35C SPEC  SPEC . . . SPEC  SPEC  SPEC
35D . . . . SPEC  SPEC  SPEC  SPEC .
35E . . . . SPEC
35F . o o
356
wwwbolix.pl Heceer HD  Dade  H#itha



Nazwa koloru

36A

36C

36D

36

36 F

366

SA

SI-SIT

SIT

SIT-P

AC

PO

LA A S

SIL

P P SG SIG

KD

SPEC

SPEC

SPEC  SPEC

. SPEC  SPEC

. SPEC .

SPEC

SPEC

SPEC

Nazwa koloru

37A

37C

37D

37E

37F

37G

SA

SI-SIT

SIT

SIT-P

AC

PO

LA AZ 7

SIL

P 0P SG SI6

KD

20 www bolix.pl

BELIX

2= orora0
ljispekrum

HD Duqe #iha



Nazwa koloru A S SA SISIT  SIT SIT-P AC PO LA AZ Y SIL SI-P 0P SG SIG KD

. . . . . SPEC . . .
38D . .
38E .
38F
386
Nazwa koloru A S SA SkSIT ST STP AC PO LA AZ SZ SL SILP OP  SG  SIG KD
. . . . . .- SPEC SPEC SPEC .
. SPEC - . . . SPEC  SPEC  SPEC
. . SPEC SPEC -
39D : . . . . .
39E . . .
39F .
396

ZQE’L‘{}( www.bolix.pl

drcer HD  (Dgqo ., b




Nazwa koloru A S SA SI-SIT SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P oP SG (¢ KD
SPEC SPEC  SPEC  SPEC . . SPEC SPEC SPEC SPEC
SPEC SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
40C . SPEC . . . . SPEC  SPEC  SPEC
40D . . . SPEC  SPEC . SPEC .
40E . . 5 o 5
40F . o .
40G
Nazwa koloru A ) S\ SISIT  SIT SIP AC PO LA AZ SZ  SIL SILP  OP  SG  SIG KD
SPEC SPEC  SPEC  SPEC . . SPEC SPEC SPEC SPEC
SPEC  SPEC  SPEC  SPEC  SPEC . SPEC  SPEC  SPEC
41C . SPEC . . . . . SPEC  SPEC  SPEC
41D . . SPEC  SPEC . SPEC
4E . SPEC o 5 5
41F . o .
416G
20 www bolx pl duoer HD  (Dudy  fithe, o




Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P opP SG N [¢ KD
_ SPEC SPEC  SPEC  SPEC . . SPEC SPEC SPEC SPEC
42B . SPEC . . . SPEC  SPEC  SPEC
42C . . . . SPEC ~ SPEC .
2D . . . . SPEC
42F . . .
42F . .
426
Nazwa koloru A S SA SI-SIT ~ SIT SIT-P AC PO LA AZ SZ SIL SIL-P 0P SG N (¢ KD
_ SPEC SPEC  SPEC . . . SPEC SPEC SPEC SPEC
43B . SPEC . . . . . SPEC  SPEC .
43( . . . o o SPEC . .
43D ' . . . SPEC
83E . .
83F
836
20 www.holix.pl frcee HD  (Dludey gomplex!




Olat

BeLIX

lider na rynku ocieplen

Bolix S.A., ul. Stolarska 8, 34-300 Zywiec
tel.: +48 33 475 06 00, fax: +48 33 47506 12
infolinia: 0-801 650 222

www.bolix.pl



