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Zastosowanie produktow
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Nazwa produktu

Zastosowanie

Podtogi na gruncie, $ciany fundamentowe

Stropy nad przejazdami, garazami i piwnicami
Podtogi parterowe nad przestrzeniami wentylowanymi
Podtogi ptywaijgce z wylewkq betonowqg
Drewniane podtogi na legarach

Masywne $ciany zewnetrzne

z fasadq wentylowang

Sciany domkéw ze szkieletu drewnianego - fasada
wentylowana

Masywne $ciany szczelinowe

Sciany zewnetrzne z fasadq otynkowang

Blaszane $ciany przemystowe

Lekkie $ciany dziatowe

Betonowe stropodachy wentylowane

Poddasza nieuzytkowe

Dachy krokwiowe i poddasza uzytkowe

Dachy ptaskie z blachy trapezowej lub betonu

Ochrona ogniowa konstrukeji stalowych i betonowych
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Wymagania dotyczqgce izolacji cieplnych Paroc

Wymagania ogélne

. Produkty PAROC® z wetny kamiennej mogq by¢ stosowane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
. Ptyty z wetny kamiennej mozna przycinaé nozem lub pitami mechanicznymi.

. Zamontowane plyty izolacyjne muszq by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi

AW N =

. Ptyty z wetny kamienne;j:
- muszq doktadnie przylega¢ do izolowanej powierzchni;
- uktada sie je tak aby $ciéle przylegaty do siebie — w razie wystgpienia szczelin ubytki takie wypetnia sie skrawkami wetny kamiennej;
- nalezy uktadaé naprzemiennie w celu unikniecia stykania sie narozy 4 ptyt w jednym miejscu;
- nalezy chronié przed penetracjq zimnego powietrza, wystepujgcego w szczelinach wentylacyjnych.
5. Ptyty izolacyjne mozna uktadaé wielowarstwowo, pamietajqc o tym aby kolejna warstwa ptyt zastaniata miejsca styku ptyt w poprzedniej
warstwie.
6. Przygotowujqc elastyczne ptyty do utozenia w konstrukcjach szkieletowych nalezy przycigé je w szerokosci 1,5-2,0% wigkszej niz rozstaw
profili aby $cisle przylegaty one do konstrukcji szkieletowe;.
7. W pionowych i skoénych konstrukcjach ze szczelinami wentylacyjnymi($ciany, dachy) ptyty izolacyjne muszq by¢ chronione przed
penetracjq zimnego powietrza. Do takiej ochrony stosuje sie:
* izolacyjne ptyty PAROC WAS 251(b), PAROC WAS 35, PAROC Cortex;
* plyty gipsowo-kartonowe
¢ folie wiatroizolacyjne (paroprzepuszczalne)
* inne membrany i materialy paroprzepuszczalne
8. Wybér odpowiedniego rodzaju wiatroizolacji powinien byé w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami p-pozarowymi.
9. Pyty izolacyjne do fasad otynkowanych PAROC Linio 10 oraz PAROC Linio 15 posiadajq na jednej powierzchni czerwone znaczki,
ktére wskazujq, ze ta strona plyty jest przeznaczona do przyklejenia do $ciany.

Magazynowanie

1. W czasie prac zatadunkowo-roztadunkowych nalezy zwracaé uwage na to aby nie uszkodzié mechanicznie produktéw izolacyjnych

2. Wszystkie produkty spakowane na paletach i owinigte fabrycznie folig mogq by¢ przechowywane na zewngtrz.

3. Ptyty spakowane w luzne paczki powinny byé sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych lub przynajmniej zadaszonych

4. W przypadku sktadowania palet na zewngtrz nalezy wybraé takie miejsce aby w czasie opadéw woda nie gromadzita sie w rejonie palet.
5. Palety nalezy uktadaé w odpowiednich stojakach. Nie wolno uktadaé palety bezposrednio na innej palecie.

Zalecenia BHP

Uzywad rekawic, My¢ rece po Sprzgtngé
odziezy ochronnej ﬁl zakoniczeniu pracy odkurzaczem
i maseczek p-pytowych pomieszczenie po
@ pracy
———— RN EE
Wietrzyé pomieszczenia ‘- Zebraé resztki wetny W czasie prac
stabo wentylowane - w opakowania z tngeymi
w czasie pracy ® o _ p urzqgdzeniami
| mechanicznymi nosié
-~ okulary ochronne




B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC UNS 34 Uniwersalna ptyta

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Finlandia
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Elastyczna, niepalna plyta z wetny kamiennej o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej i aku-

stycznej. tatwa w obrébce i montazu.

Zastosowanie:

Uniwersalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do energooszczednych rozwigzan izo-
lacyjnych konstrukcji w $cianach zewnetrznych, dachach skoénych, podtogach na legarach,
kasetach stalowych i do izolacji akustycznej w $cianach dziatowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,034 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢ <100 m3/msPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, u 1
Klosa tolerancji grubosci T4
Wymiary palety: 1200x1800%x2550 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloéé palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
X (RS Grubosé Dtugosé Szeroko$é = a’ ’owume ) Cenaq, Grupa
el - o~ - llosé ptyt llosé pucz.ek m? 2t/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8537656 50 1200 600 12 12 103,68 9,37 specjalne
8537676 70 1200 600 8 12 69,12 13,05 specjalne
8535501 100 1200 600 6 12 51,84 18,54 specjalne
8537674 150 1200 600 4 12 34,56 27,81 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowe] www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okredlong w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC UNS 37z Uniwersalna ptyta

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T2-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015/VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Elastyczna, niepalna ptyta z wetny kamiennej o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej
i akustycznej.
tatwa w obrébce i montazu.

Zastosowanie:

Uniwersalna ptyta z wetny kamiennej przeznaczona do izolacji cieplnej, akustycznej i prze-
ciwogniowej wszelkich konstrukcji budowlanych, gdzie nie jest ona narazona bezposrednio
na obcigzenia: dachy skoéne, $ciany dziatowe, stropy poddaszy nieuzytkowych i uzytkowych,
stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, sufity podwieszane, fasadowe $ciany wenty-
lowane, blaszane kasetony fasadowe.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,037 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢ <120 m3/msPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, u 1
Klasa folerancji grubosci T2 Wymiary palety: 1200x1800%2590 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloéé palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
X (RS Grubosé Dtugosé Szerokosé = a’ ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pqcz.ek me zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8537694 50 1220 610 14 24 250,08 6,23 STANDARD
8537696 70 1220 610 10 24 178,56 8,48 STANDARD
8536168 100 1220 610 8 24 142,80 11,65 STANDARD
8536169 150 1220 610 5 24 89,28 17,86 STANDARD
8536170 200 1220 610 4 24 71,52 23,30 STANDARD

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okreslong w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC BLT 9 Wetna granulowana

Kod oznaczeniowy MW-EN14064-1-S2-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1014/ VTT, Espoo, Finlandia
Krajowa Aprobata
. AT-15-7547/2014

Techniczna

zgodnie z normg PN-EN1406-1, znakowany znakiem CE

Produkej b
R lub zgodnie z Aprobatqg AT-15-7547/2014

Krétki opis

Niepalna, granulowana wetna kamienna przeznaczona do izolacji cieplnej miejsc trudnodo-
stepnych.

Zastosowanie:

Wetna granulowana przeznaczona jest gtéwnie do wdmuchiwania w przestrzeniach stropéw
poddaszy nieuzytkowych, stropodachéw wentylowanych, $cian szczelinowych oraz dachéw
krokwiowych. Stosowana jest gdy bezposrednio na nig nie dziatajq dodatkowe obcigzenia
oraz zachowane zostang otwory i szczeliny wentylacyjne.

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,043 W/mK (AT-15-7547/2014)
Klosa reakeji na ogien Al
Gesto$¢ nasypowa 45 kg/m® = 10%
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, u 1
16 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod produktu Pakowanie Zawartos$é palety Cena, Grupa
paleta lloéé workéw lloéé kg w worku zt/kg Dostaw
8526214 worek 60 15 3,95 STANDARD

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

10



Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC Cortex Fasady wentylowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krotki opis I

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtadciwosciach izolacyjnosci ﬁ i i

cieplnej. Pokryta jednostronnie biatg, niepalng powtokq wiatroizolacyjng. \ "E'; |
. 04040

Zastosowanie: h (g (

Wiatrochronna plyta z wetny kamiennej, pokryta powtokq wiatroizolacyjng, stosowana !

w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku, Wymiary plyty: 30x6001200 mm

szczegdlnie tam, gdzie konstrukcja $cienna jest silnie wentylowana. Stanowi ochrone przed 30, 50x1200x 1800 mm

WS

wiatrem gtéwnej warstwy izolacyjne;.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,033 W/mK
Klasa reakeji na ogien A2-51,d0
Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢ <10 m3/m?sPa
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Warto$¢ zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd <0,08 m
Klosa tolerancji grubosci T5

q q Wymi lety: 12 1 24
Dodatkowe informacje ymiary palety: 120018002400 mm

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach $ciennych mogg byé dodatkowo uszczelniane
taémami samoprzylepnymi PAROC XST 020 oraz PAROC XST 021.

14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod produkt Pakowanie
procuidy Grubosé Dtugosé Szerokos$é = = want ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8546353 30 1200 600 10 21 151,20 27,07 specjalne
8546291 30 1800 1200 80 172,80 26,67 specjalne
8540700 50 1800 1200 45 97,20 31,15 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqgzuje od 31.03.2014

PAROC Cortex b Fasady wentylowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krotki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej. Pokryta jednostronnie czarng, niepalng powtokq wiatroizolacying.
Zastosowanie:

Wiatrochronna plyta z wetny kamiennej, pokryta powtokq wiatroizolacyjng, stosowana

w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku, Wymiary plyty: 30x600x 1200 mm
szczegdlnie tam, gdzie konstrukcja $cienna jest silnie wentylowana. Stanowi ochrone przed 30, 50% 1200% 1800 mm

.\1\““:*}m

wiatrem gtéwnej warstwy izolacyjne;.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,033 W/mK
Klasa reakeji na ogien A2-51,d0
Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢ <10 m3/m?sPa
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m? |
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m? ?
Warto$¢ zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd <0,08 m
Klosa tolerancji grubosci T5

q q Wymi lety: 12 1 24
Dodatkowe informacje ymiary palety: 120018002400 mm

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach $ciennych mogg byé dodatkowo uszczelniane
taémami samoprzylepnymi PAROC XST 040 oraz PAROC XST 041.

14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod produkt Pak i
Nkt Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie

8552005 30 1200 600 10 21 151,20 27,07 specjalne
8552005 30 1800 1200 80 172,80 26,67 specjalne
8550678 50 1800 1200 45 97,20 31,15 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
e Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT. P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdlnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 .
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC Cortex One

MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)
0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Kod oznaczeniowy
Numer Certyfikatu
Produkcja wyrobu

Krotki opis
Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej. Pokryta jednostronnie biatg, niepalng powtokq wiatroizolacyjng.

Zastosowanie:

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, pokryta powtokq wiatroizolacyjng, stosowana w fasadach
wentylowanych. Moze byé uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku, szczegélnie tam,
gdzie konstrukcja $cienna jest silnie wentylowana. Stosowana gtéwnie w systemie jednowar-

stwowym.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,033 W/mK
Klasa reakeji na ogien A2-51,d0
Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢ <10 m3/m?sPa
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Warto$¢ zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd Sd <0,08 m
Klosa tolerancji grubosci T4

Dodatkowe informacje

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach $ciennych sq dodatkowo uszczelniane taémami
samoprzylepnymi PAROC XST 020 oraz PAROC XST 021.

14 palet
PL

Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie

Kod produktu Grubosé Dtugosé Szerokosé - Pu'k’owume
el - o~ - llosé ptyt llosé pucz.ek
w paczce na palecie
8546801 100 1200 600 3 21
8546384 150 1200 600 3 15
8546386 180 1200 600 2 18

Fasady wentylowane

Wymiary plyty: 150-180x600% 1200 mm

~

' Afg SNy

Wymiary palety: 1200x1800%2400 mm

PKWiU 23.99.19.0

Cenaq, Grupa
m? zt/m? Dostaw
na palecie
45,36 38,98 specjalne
32,40 49,26 specjalne
25,92 55,97 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie

z procedurg okre$long w umowach.

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,

® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

4)PAROC
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC Cortex One b Fasady wentylowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-Z(0,10)

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krotki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci

cieplnej. Pokryta jednostronnie czarng, niepalng powtokq wiatroizolacying. 1
Zastosowanie:

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, pokryta powtokq wiatroizolacyjng, stosowana w fasadach

wentylowanych. Moze byé uzywana w réznego rodzaju elewacjach budynku, szczegélnie tam, Wymiary phyty: 150-180x600% 1200 mm
gdzie konstrukcja $cienna jest silnie wentylowana. Stosowana gtéwnie w systemie jednowar-
stwowym.

Dane techniczne ’l’ tS & = "'.i"

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,033 W/mK = ,‘{ “ ‘—-‘
Klosa reakeji na ogien A2-s1,d0 “ﬁ’r( -
Wspdtezynnik przepuszczalno$ci powietrza, | x107¢ <10 m3/m?2sPa t
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m? W (l

Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m? . 1 I \ = - 4
Warto$¢ zastepczego oporu dyfuzyjnego, Sd Sd <0,08 m _— E—

Klosa tolerancji grubosci T4
Wymiary palety: 1200x1800%2400 mm

Dodatkowe informacje

Potgczenia na styku ptyt oraz w naroznikach $ciennych sq dodatkowo uszczelniane taémami
samoprzylepnymi PAROC XST 040 oraz PAROC XST 041.

14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod produkt Pak i
Nkt Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie

8550672 100 1200 600 3 21 45,36 38,98 specjalne
8550674 150 1200 600 3 15 32,40 49,26 specjalne
8550676 180 1200 600 2 18 25,92 55,97 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqgzuje od 31.03.2014 =

PAROC WAS 25tbh Fasady wentylowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis .
Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci

cieplnej. Pokryta jednostronnie niepalnym, czarnym welonem z wtékna szklanego.

Zastosowanie:

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, jednostronnie pokryta czarnym welonem z wtékna szklane-

go, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze byé uzywana w réznego rodzaju elewacjach

budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodq lekkq, suchq ze szczeling wentylacyjng. Wymiary plyty: 30-150x600x 1200 mm
Stosowana jest w systemie jednowarstwowym lub dwuwarstwowym(jako ochrona przed wiatrem).

Lo
Ptyta z welonem przezroczystym jest oznaczona joko PAROC WAS 25t. .‘1‘1\\‘ if“;m

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,033 W/mK
Klasa reakeji na ogien Al
Wspdtezynnik przepuszczalno$ci powietrza, | x107¢ < 25 m3/m?2sPa |
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klosa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety: 1200x1800%2550 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nkt Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8550070 30 1200 600 10 24 172,80 11,68 specjalne
8550071 50 1200 600 6 24 103,68 18,42 specjalne
8550067 100 1200 600 4 18 51,84 36,42 STANDARD
8550068 120 1200 600 4 15 43,20 43,35 specjalne
8550069 150 1200 600 2 24 34,56 54,18 STANDARD

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurqg okre$long w umowach.

®
e Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT. P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdlnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 .
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC WAS 35

Kod oznaczeniowy
Numer Certyfikatu
Produkcja wyrobu

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci

cieplnej.

Zastosowanie:

MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze byé uzywana

w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodq lekkg,

suchq ze szczeling wentylacyjng. Stosowana jest w systemie jednowarstwowym lub dwuwarstwo-

wym(jako ochrona przed wiatrem).

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, Ap

Klosa reakeji na ogien

Wspétczynnik przepuszczalnoéci powietrza, | x10¢

Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1

Klosa tolerancji grubosci

PL

Kraj pochodzenia

Kod produkiu

Grubosé Dtugosé
paleta mm mm
8550065 50 1200
8550066 100 1200

14 palet

lloé¢ palet w transporcie

Szeroko$é
mm

600
600

llosé ptyt
W paczce

6
3

0,033 W/mK

Al

< 35 m3/m?sPa
<1 kg/m?

<3 kg/m?
u=1

Pakowanie

llosé paczek
na palecie

24
24

5

Fasady wentylowane

i

Wymiary ptyty: 50,100x600x 1200 mm

; }\\11
"R RN

:m }
W ‘m

f !“I“
#-'t’ml

Wymiary palety: 1200x1800%2550 mm

PKWiU 23.99.19.0

Cengq, Grupa
m? zt/m? Dostaw
na palecie
103,68 16,65 specjalne
51,84 33,25 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie

z procedurg okre$long w umowach.

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC WAS 50

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci

cieplnej.

Zastosowanie:

Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana

w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodq lekkq,

suchq ze szczeling wentylacying. Moze byé réwniez stosowana w $cianach ostonowych budynkdw

szkieletowych oraz w murach szczelinowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A,
Klosa reakeji na ogien

Wspdtezynnik przepuszczalno$ci powietrza, | x107¢
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS

Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1

Klosa tolerancji grubosci

14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie
Kod dukt
LR Grubosé Dtugosé Szeroko$é
paleta mm mm mm

8515408 50 1200 600
8515470 100 1200 600
8516383 150 1200 600

0,034 W/mK
Al
< 50 m3/m2sPa
<1 kg/m?
<3 kg/m?
p=1
T4
Pakowanie
llosé ptyt llosé paczek
w paczce na palecie
10 16
5) 16
3 16

Fasady wentylowane

Wymiary ptyty: 50-150%x600x 1200 mm

2 0 0 RN

Wymiary palety: 1200x1800x2550 mm
PKWiU 23.99.19.0
) Cenaq, Grupa
m= zt/m? Dostaw
na palecie

115,20 11,05 specjalne
57,60 21,86 STANDARD

34,56 32,79 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie

z procedurg okre$long w umowach.

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,

® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

4)PAROC
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B Cennik, I1zolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC WAS 50tb

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T4-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Fasady wentylowane

Krétki opis

welonem jest oznaczona joko PAROC WAS 50t.

Zastosowanie:

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej, jednostronnie pokryta czarnym welonem z wtékna szklanego. Plyta z przezroczystym |
Izolacyjna ptyta z wetny kamiennej, stosowana w fasadach wentylowanych. Moze by¢ uzywana

w réznego rodzaju elewacjach budynku (blacha, kamien, szkto itp.) ocieplonych metodq lekkg,

Wymiary ptyty: 100-180x600x 1200 mm

suchq ze szczeling wentylacying. Moze byé réwniez stosowana w $cianach ostonowych budynkdw

szkieletowych oraz w murach szczelinowych.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap

Klasa reakcji na ogien

Wspdtezynnik przepuszczalno$ci powietrza, | x107¢

Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS

Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1

Klosa tolerancji grubosci

PL

Kraj pochodzenia

Kod produktu

Grubosé
paleta mm
8541324 100
8542393 120
8542397 140
8541326 150
8531225 180

14 palet

lloé¢ palet w transporcie

Dtugosé Szeroko$é
mm mm
1200 600
1200 600
1200 600
1200 600
1200 600

0,034 W/mK
Al
< 50 m3/m?sPa
<1 kg/m?
<3 kg/m?
p=1
T4
Wymiary palety: 1200x1800%2550 mm
PKWiU 23.99.19.0
Pakowanie
.. .. Cena, Grupa
llosé ptyt llosé paczek m?2 zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
5 16 57,60 23,67 STANDARD
4 16 46,08 27,88 STANDARD
4 16 46,08 32,09 specjalne
3 16 34,56 34,38 STANDARD
2 18 25,92 41,82 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach

mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie

z procedurqg okre$long w umowach.

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,

®
® Redlizacja dostaw wg ,Ogdlnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r. ‘>> I AROC
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC Linio 80 Fasady otynkowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta lamellowa z wetny kamiennej o wysokich wtasciwoséciach izola-
cyjnosci cieplnej. Charakteryzuije sie prostopadtym utozeniem wtdkien wzgledem powierzchni
czotowych.

Zastosowanie:

Niepalna plyta lamellowa z wetny kamiennej do izolacji cieplnej i akustycznej otynkowanych $cian

zewnetrznych lub stropéw, wykonywanych metodq lekkg mokrg (BSO). Wymiary plyty: 50-200% 200 1200 mm

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,040 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na $ciskanie, CS(Y) > 50 kPa
Wytrzymato$é na naprezenia rozciggajqcee, TR > 80 kPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety: 1200x1800x2550 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nl i Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8548793 50 1200 200 12 36 103,68 15,71 STANDARD
8548855 80 1200 200 6 45 64,80 24,97 specjalne
8548787 100 1200 200 6 36 51,84 30,08 STANDARD
8548851 120 1200 200 5 36 43,20 36,09 specjalne
8549399 140 1200 200 6 24 34,56 43,33 specjalne
8548794 150 1200 200 4 36 34,56 45,11 STANDARD
8548791 200 1200 200 3 36 25,92 62,42 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC Linio 10 Fasady otynkowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krotki opis

Sztywna, ogniochronna plyta o zaburzonym uktadzie wiékien z wetny kamiennej, o wysokich
wiasciwosciach izolacyjnosci cieplnej.

Zastosowanie:

Niepalna plyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej i akustycznej otynkowanych $cian ze-
wnetrznych, wykonywanych metodq lekkg mokrg (BSO). Znakowana czerwonymi znaczkami na
powierzchni przyklejanej do podtoza $ciennego.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,036 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 20 kPa
Wytrzymato$é na naprezenia rozciggajqcee, TR > 10 kPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety: 1200x1800%2550 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
LR Grubosé Dtugosé Szeroko$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
el - o~ - llosé ptyt llosé pucz.ek m? zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8548775 50 1200 600 6 24 103,68 17,10 STANDARD
8548777 80 1200 600 3 30 64,80 27,52 specjalne
8548754 100 1200 600 3 24 51,84 34,19 STANDARD
8548759 120 1200 600 2 30 43,20 41,16 STANDARD
8548763 140 1200 600 2 24 34,56 48,16 STANDARD
8548765 150 1200 600 2 24 34,56 51,29 STANDARD
8548773 200 1200 600 2 18 25,92 68,38 STANDARD

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC Linio 15 Fasady otynkowane

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR15-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE
Krotki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o zaburzonym uktadzie wtékien i wysokich
wiasciwosciach izolacyjnosci cieplnej

Zastosowanie:

Specjalna, niepalna plyta z wetny kamiennej do izolacji otynkowanych $cian zewnetrznych oraz
stref przyokiennych i drzwiowych, wykonywanych metodq lekkg mokrg (BSO). Znakowana czer-
wonymi znaczkami na powierzchni przyklejonej do podtoza $ciennego.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,037 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 30 kPa
Wytrzymato$é na naprezenia rozciggajqcee, TR > 15 kPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety: 1200x1800x2550 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nl i Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8549407 20 1200 600 10 36 259,20 13,95 specjalne
8548876 30 1200 600 7 33 166,32 20,92 specjalne
8548878 50 1200 600 6 24 103,68 26,30 STANDARD
8548753 100 1200 600 3 24 51,84 51,90 STANDARD
8548864 120 1200 600 2 30 43,20 62,28 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurqg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC CGL 20CY Stropy garazy i piwnic

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)20-TR20-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krotki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta lamellowa z wetny kamiennej o wysokich wtasciwoséciach izola-
cyjnosci cieplnej. Charakteryzuije sie prostopadtym utozeniem wtdkien wzgledem powierzchni
czotowych. Jest ona jednostronnie zagruntowana i ma $ciete krawedzie boczne.
Zastosowanie:

Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej stropdw garazy,
piwnic i przejazddw, wykonywanych w systemie bezsiatkowym. Do montazu nie sq wymagane

Wymiary ptyty: 50-150x200x 1200 mm
taczniki mechaniczne oraz siatki zbrojone

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,037 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na $ciskanie, CS(Y) > 20 kPa
Wytrzymato$é na naprezenia rozciggajqcee, TR > 20 kPa
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancii grubosci I Wymiary palety: 1200 1800x2390 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nl i Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8522052 50 1200 200 12 33 95,04 22,40 STANDARD
8522056 60 1200 200 10 33 79,20 25,71 specjalne
8522125 80 1200 200 6 42 60,48 33,87 STANDARD
8522141 100 1200 200 6 33 47,52 42,22 STANDARD
8522145 120 1200 200 5 33 39,60 50,18 STANDARD
8522156 150 1200 200 4 33 31,68 62,73 STANDARD

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurq okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC ROS 30 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krotki opis -

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci

cieplnej. Stanowi ptyte podktadowqg w dwuwarstwowym rozwigzaniu izolacyjnym. Najczesciej ;
stosowana z plytq wierzchnia PAROC ROB 60, wystepujqcq bezposrednio pod powtokowymi {1155
pokryciami dachowymi.

Zastosowanie: .
Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachéw ptaskich Wymiary plyty: 80-180x 12001800 mm
o matym nachyleniu(1:40). Stosowana jako ptyta spodnia w dwuwarstwowej izolacji betonowych

L
lub blaszanych stropodachéw niewentylowanych. Razem z izolacyjng ptytq wierzchniq PAROC .“\11‘ bff;/!}

ROB 60 stanowiq doskonaty uktad cieplno-mechaniczny chronigey dach ptaski.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,036 W/mK
Klasa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajqce przy 10% deformaciji, CS(10) > 30 kPa
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 250N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?

. . Wymi lety: 1200 1800%2390
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1 ymidary pately mm
Klasa tolerancji grubosci T5

14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nkt Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8500949 80 1800 1200 28 60,48 28,05 STANDARD
8500918 100 1800 1200 22 47,52 34,46 STANDARD
8500921 120 1800 1200 18 38,88 40,65 STANDARD
8509173 130 1800 1200 17 36,72 44,03 STANDARD
8500908 140 1800 1200 16 34,56 47,42 STANDARD
8500928 160 1800 1200 14 30,24 50,81 STANDARD
8509177 180 1800 1200 12 25,92 60,98 STANDARD

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC ROS 309 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)30-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krotki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej. Stanowi ptyte spodniq w dwuwarstwowym rozwigzaniu izolacyjnym. Najczesciej
stosowana z plytq wierzchnia PAROC ROB 60, wystepujqcq bezposrednio pod powtokowymi
pokryciami dachowymi.

Ptyta spodnia w dwuwarstwowym systemie PAROC AIR, ze specjalnymi rowkami wentylacyjnymi.

Zastosowanie: Wymiary ptyty: 1200x 1800 mm

Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachéw ptaskich
o matym nachyleniu(1:40). Stosowana jako ptyta spodnia w dwuwarstwowej izolacji betonowych

" .
lub blaszanych stropodachéw niewentylowanych. Razem z izolacyjng ptytq wierzchniq PAROC s gl ’?,— £

ROB 60 stanowiq doskonaty uktad cieplno-mechaniczny chronigcy dach ptaski. Plyta posiada
rowki wentylacyjne i jest elementem systemu PAROC AIR.

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,036 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al |
L.
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajqce przy 10% deformaciji, CS(10) > 30 kPa —_
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 250N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2 Wymiary palety: 1200x1800%2390 mm
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet
LT
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nkt Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8512204 100 1800 1200 22 47,52 46,80 specjalne
8501068 140 1800 1200 16 34,56 65,52 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurq okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC ROS 50 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)50-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej, stosowana w uktadzie jedno- lub dwuwarstwowym.
Zastosowanie:

Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachéw ptaskich

o matym nachyleniu(1:40). Stosowana jednowarstwowo lub w uktadzie dwuwarstwowym (moze
by¢ jako plyta spodnia lub wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropo- Wymiary phyty: 40-150x1200% 1800 mm
dachéw niewentylowanych. Nadaie sie do bezposredniego mocowania na niej réznego rodzaju

powlok dachowych. 3“1“:ﬁm

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 50 kPa
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 450 N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 =1
P 4 P vfuzyineg H Wymiary palety: 1200x1800%2400 mm
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
Nl i Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8500976 40 1800 1200 56 120,96 17,64 STANDARD
8509603 50 1800 1200 45 97,20 21,74 STANDARD
8509605 100 1800 1200 22 47,52 42,64 specjalne
8539065 150 1800 1200 15 32,40 51,17 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowe] www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC ROS 60 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)550-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci cieplne;,
stosowana w izolacyjnym uktadzie jedno- lub dwuwarstwowym dachu ptaskiego.
Zastosowanie:

Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachéw ptaskich

o matym nachyleniu. Stosowana jednowarstwowo lub w uktadzie dwuwarstwowym (moze byé
jako ptyta spodnia lub wierzchnia) w izolacji betonowych, blaszanych lub drewnianych stropo- Wymiary plyty: 40-140x1200% 1800 mm
dachéw niewentylowanych. Nadaie sie do bezposredniego mocowania na niej réznego rodzaju

powlok dachowych. q““i‘:’fm

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,039 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 60 kPa
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 550N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 =1
P 4 P vfuzyineg H Wymiary palety: 1200x1800%2400 mm
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
ikt Grubosé Dtugosé Szerokosé = u’ 't)wume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ piyt llos¢ pacz'ek me zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8508701 40 1800 1200 56 120,96 17,74 specjalne
8508700 50 1800 1200 45 97,20 21,94 STANDARD
8508707 100 1800 1200 22 47,52 43,82 specjalne
8517025 140 1800 1200 8 17,28* 59,68 STANDARD

* Paleta ekologiczna z wetny kamiennej

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

26



Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC ROS 70 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)70-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej, stosowana w izolacyjnym uktadzie jedno- lub dwuwarstwowym dachu ptaskiego.
Zastosowanie:

Niepalna, ptyta z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycznej dachéw ptaskich

o matym nachyleniu i duzych obcigzeniach eksploatacyjnych. Stosowana jednowarstwowo 1
lub w uktadzie dwuwarstwowym (moze byé jako ptyta spodnia lub wierzchnia) w izolacji betono- Wymiary ptyty: 40-120x1200% 1800 mm

wych, blaszanych lub drewnianych stropodachéw niewentylowanych. Nadaie sie do bezposred- 50x600x1200 mm

-
niego mocowania na niej réznego rodzaju powtok dachowych. !“‘11‘ W[)

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,039 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 70 kPa
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 650 N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 =1
P 4 P vfuzyineg H Wymiary palety: 1200x1800%2400 mm
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
LR Grubosé Dtugosé Szerokosé = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
el - o~ - llosé ptyt llosé pucz.ek m? zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8539333 40 1800 1200 30 64,80* 18,01 specjalne
8528501 50 1800 1200 45 97,20 22,52 STANDARD
8537612 100 1800 1200 22 47,52 44,04 specjalne
8537613 120 1800 1200 18 38,88 54,01 specjalne

* Paleta ekologiczna z wetny kamiennej

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC ROB 60 Dachy ptaskie

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)60-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwoséciach mechanicznych,
stosowana w izolacyjnym uktadzie dwuwarstwowym jako plyta wierzchnia.
Zastosowanie:

Niepalna, ptyta(deska dachowa) z wetny kamiennej do izolacji cieplnej, ogniowej i akustycz-

nej dachdéw ptaskich o matym nachyleniu(1:40). Stosowana w uktadzie dwuwarstwowym jako
ptyta wierzchnia, bezposrednio pod powtokqg dachowq. Stanowi ochrone mechaniczng gtéwnej Wymiary phyty: 20x1200x 1800 mm
warstwy izolacyjnej betonowych, blaszanych lub drewnianych stropodachéw niewentylowanych.

v
Nadaie sie do bezpogredni i dzaju powtok dachowych. \ V"4 4
adaje sie do bezposredniego mocowania na niej réznego rodzaju powlok dachowyc l““‘ W/j

Dane techniczne
E

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al '
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 60 kPa
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 600 N
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 =1
P 4 P vhuzyineg H Wymiary palety: 1200x1800%2390 mm
Klasa tolerancji grubosci T5
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
ikt Grubosé Dtugosé Szerokosé = u’ 't)wame ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ piyt llos¢ pacz'ek me zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8507231 20 1800 1200 112 241,92 1,46 STANDARD

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zamdwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurq okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

PAROC SSB 1 Izolacja akustyczna stropéw

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia

Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE s
Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
akustycznej.

Zastosowanie:

Niepalna plyta z wetny kamiennej przeznaczona gtéwnie do izolacji akustycznej betonowych

podtég ,ptywajqcych” na stropach miedzy kondygnacjami. Na plyte stosowana jest bezposrednio

wylewka betonowa o grubosci min. 5 cm. Wymiary plyty: 20, 30x600x1200 mm

% % SN

Dane techniczne

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,035 W/mK g’ ALERE
o
Klasa reakcji na ogien Al J
e . ;{nuﬂ } P
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 15 kPa e .
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2 ] {l"
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klosa tolerancji grubosci T5
Wymiary palety: 1200x1800%2310 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
il Grubosé Dtugosé Szerokos$é = a’ ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek me zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8509106 20 1200 600 12 27 233,28 8,87 specjalne
8509105 30 1200 600 10 21 151,20 13,48 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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PAROC GRS 20 Fundamenty

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)20-PL(5)150-WS-WL(P)-MU1 . =
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia By el -
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE il = =2

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna plyta z wetny kamiennej o wysokich wtasciwosciach izolacyjnosci
cieplnej.

Zastosowanie:

Niepalna plyta z wetny kamiennej przeznaczona gtéwnie do izolacji cieplnej $cian fundamento-

wych oraz podtég na gruncie. Zapobiega podsigkaniu kapilarnemu wody w strefie $cian funda-
mentowych. W miejscach z wysokim wystepowaniem zwierciadta wéd gruntowych stosowana jest

Wymiary ptyty: 50,100%600x 1200 mm
razem z membranami hydroizolacyjnymi.

3.0 5 S

Dane techniczne b ALERS
Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,035 W/mK {‘ { 1 i
Klasa reakeji na ogien Al A L m
Wytrzymato$é na naprezenia $ciskajgce przy 10% deformaciji, CS(10) > 20 kPa f “'“;b'u
Ak E
Wytrzymato$é na obcigzenia punktowe, PL(5) > 150N Ir Vi
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?2 é:'
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m? . -~
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1 M
Klasa tolerancii grubosci ™ Wymiary palety: 1200 1800x2250 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
K kt Pak i
od produktu Grubosé Dtugosé Szerokos$é = a’ ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pucz.ek me zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8512446 50 1200 600 6 21 90,72 18,04 specjalne
8519488 100 1200 600 3 21 45,36 35,36 specjalne

Inne grubosci produkiéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrebnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurg okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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PAROC FPS 17

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1
Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia
Produkcja wyrobu zgodnie z normg PN-EN13162, znakowany znakiem CE

Krétki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej. Stanowi element systemu PAROC FireSAFE.
Zastosowanie:

Niepalna plyta z wetny kamiennej, przeznaczona gtéwnie do izolacji ogniochronnej noénych
konstrukgji stalowych, kominéw, piecéw lub jako wypetnienie drzwi przeciwpozarowych. Moze byé
réwniez stosowana do izolacji konstrukeji betonowych. W systemie PAROC FireSAFE zapewnia
nawet 3,5 godzinng odporno$é ogniowq konstrukcji stalowych.

Potwierdzeniem jakosci systemu PAROC FireSAFE jest udzielona przez Instytut VTT, Espoo, Fin-
landia Europeijska Aprobata Techniczna ETA-08/0093 oraz Certyfikat Zgodnosci z ETA o numerze
0809-CPD-0723.

Dane techniczne

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta, A, 0,038 W/mK
Klosa reakeji na ogien Al
Krétkotrwata nasigkliwo$é wodg, WS <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klosa tolerancji grubosci T5
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie
Kod dukt Pak i
il Grubosé Dtugosé Szerokos$é = u' ’owume
el - o~ - llosé ptyt llosé pucz.ek
w paczce na palecie
8518626 20 1200 600 10
8523085 25 1200 600 8
8513280 30 1200 600 7
8526049 40 1200 600 5
8518642 50 1200 600 4
8520933 60 1200 600 4

Ptyta ogniochronna

Wymiary ptyty: 20-60x600% 1200 mm

{ = et

Wymiary paczki: 200x600% 1200 mm

mI
na palecie

7,20
5,76
5,04
3,60
2,88
2,88

PKWiU 23.99.19.0

Cenaq,
zt/m?

15,70
19,64
23,56
31,41
39,26
47,1

Grupa
Dostaw

specjalne
specjalne
specjalne
specjalne

specjalne

specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie

z procedurq okre$long w umowach.

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,

® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

4)PAROC
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

PAROC FPS 17ta Ptyta ogniochronna

Kod oznaczeniowy MW-EN13162-T5-DS(70,-)-WS-WL(P)-MU1-Z(6,00)

Numer Certyfikatu 0809-CPR-1015, VTT, Espoo, Finlandia = :.—:‘f_“:ﬁ:
Produkcja wyrobu zgodnie z normq PN-EN13162, znakowany znakiem CE b = ;':'_' ' ¥
Krotki opis

Sztywna, ogniochronna ptyta z wetny kamiennej, pokryta jednostronnie welonem szklanym

i powtokq aluminiowq. Stanowi element systemu PAROC FireSAFE. =

Zastosowanie: - "“ =

R il "_'::-'
Niepalna ptyta z wetny kamiennej, przeznaczona gtéwnie do izolacji ogniochronnej nosnych = _5n=’?
konstrukgji stalowych, kominéw, piecéw lub jako wypetnienie drzwi przeciwpozarowych. Moze byé
réwniez stosowana do izolacji konstrukeji betonowych. W systemie PAROC FireSAFE zapewnia Wymiary plyty: 20-60x600x 1200 mm
nawet 3,5 godzinng odporno$é ogniowq konstrukgji stalowych.

o
Potwierdzeniem jakosci systemu PAROC FireSAFE jest udzielona przez Instytut VTT, Espoo, Fin-
landia Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0093 oraz Certyfikat Zgodnosci z ETA o numerze
0809-CPD-0723.
Dane techniczne y
"

|
'.'

Deklarowany wspétezynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,038 W/mK ;
Klasa reakeji na ogien Al
Krétkotrwata nasigkliwoéé wodg, WS <1 kg/m?
'._-‘#
Dtugotrwata nasigkliwo$é wodq, WL(P) <3 kg/m?
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 u=1
Klasa tolerancji grubosci T5 Wymiary paczki: 200x600x 1200 mm
14 palet
PL
Kraj pochodzenia lloé¢ palet w transporcie PKWiU 23.99.19.0
Kod dukt Pak i
e Grubosé Dtugosé Szeroko$é = u' ’owume ) Cenaq, Grupa
paleta mm mm mm llos¢ ptyt llos¢ pacz.ek m= zt/m? Dostaw
w paczce na palecie na palecie
8528559 20 1200 600 10 7,20 20,69 specjalne
8528535 25 1200 600 8 5,76 25,87 specjalne
8528560 30 1200 600 7 5,04 31,04 specjalne
8528561 40 1200 600 5 3,60 41,39 specjalne
8528562 50 1200 600 4 2,88 51,74 specjalne
8528563 60 1200 600 4 2,88 62,08 specjalne

Inne grubosci produktéw mogq byé wykonane na specjalne zaméwienia w ramach odrgbnej umowy. Wiecej informacji o produktach
mozna znalezé na stronie internetowej www.paroc.pl. Firma Paroc Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmiany cen zgodnie
z procedurq okre$long w umowach.

®
® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT, P ARO‘
® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.
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Wymiary s
Nazwa produktu szer. X dt. Sk
mm
mm
PAROC XST 020 60x50000 0,37
specjalna,biata, samoprzylepna
tasma uszczelniajgca potgczenia
ptyt PAROC Cortex
i PAROC Cortex One
Kod produktu: 8541315
PKWiU 22.21.4
Wymiary Lr
Nazwa produktu szer. X dt. (g
mm
mm
PAROC XST 021 350x25000 0,37
specjalna, biata, samoprzylepna
ta$ma uszczelniajgca naroza
izolowanych $cian ptytami
PAROC Cortex
i PAROC Cortex One
Kod produktu: 8540807
PKWiU 22.21.4
Wymiary a5
Nazwa produktu szer. X dt. Eg
mm
mm
PAROC XST 040 60x25000 0,37
specjalna, czarna, samoprzylepna
tas$ma uszczelniajgca potqczenia
ptyt PAROC Cortex b
i PAROC Cortex One b
Kod produktu: 8550679
PKWiU 22.21.4
Wymiary s
Nazwa produktu szer. X dt. (g2
mm
mm
PAROC XST 041 310x25000 0,37

specjalna, czarna, samoprzylepna
tadma uszczelniajgeca naroza
izolowanych $cian ptytami
PAROC Cortex b

i PAROC Cortex One b

Kod produktu: 8550681

PKWiU 22.21.4

® Do cen zawartych w cenniku nalezy doliczy¢ podatek VAT,

® Realizacja dostaw wg ,,Ogdélnych Warunkéw Dostaw PAROC POLSKA sp. z 0.0.” z dnia 01.10.2013 r.

Cennik, Izolacje Budowlane - Obowigzuje od 31.03.2014 ®

llo$é rolek
w paczce

10

llo$é rolek
w paczce

4

llo$é rolek
w paczce

1

llo$é rolek
w paczce

1

Materiaty montazowe

Cena Grupa
zt/rolka dostaw
68,66 specjalne
-
Cena Grupa
zt/rolka dostaw ' *
195,00 specjalne
Cena Grupa
zt/rolka dostaw
68,66 specjalne
Cena Grupa
zt/rolka dostaw
195,00 specjalne

--"J

4)PAROC
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B Cennik, Izolacje Budowlane - Obowiqzuje od 31.03.2014

OGOLNE WARUNKI DOSTAW

Produktéw lIzolacji Budowlanych Paroc Polska sp. z o.0.

Obowiqzujqce od 1 pazdziernika 2013

ART. 1

SKEADANIE I REALIZACJA

ZAMOWIEN

1.1 Paroc Polska sp. z 0.0. [SPRZEDAWCA] sprzedaje wyroby z welny mineralnej do
izolacji termicznej i akustycznej produkowane przez Paroc Polska sp. z 0.0. lub
inne spétki Grupy Paroc [TOWARY], w oparciu o potwierdzone zaméwienie
zhozone przez Kupujacego.

1.2 Zaméwienia winny by¢ skladane na pi§mie (faxem) lub za po$rednictwem poczty
elektronicznej. Mozna tego dokona¢ na formularzu druku zaméwien Sprze-
dawcy. Zaméwienie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci nastgpujace informacje:

1.2.1 numer porzadkowy zaméwienia;

1.2.2 dokfadng nazwe (firme) i dokladny adres (z kodem adresowym) Kupujacego;

1.2.3 nazwe i ilo§¢ zaméwionego towaru z podaniem jednostki miary;

1.2.4 ceny netto towaréw wynikajace z uméwionych cen i rabatéw;

1.2.5 numer kontraktu: ID projektu na podstawie ktérego udzielono specjalnych
warunkéw cenowych;

1.2.6 termin i spos6b dostawy (zgodnie z art. 2.2 i art. 2.7 poniiej);

1.2.7 dokladny adres (w tym kod pocztowy) miejsca przeznaczenia dostawy;

1.2.8 dane odbiorcy (w tym imig i nazwisko oraz numer telefonu) wraz z upowaznie-
niem do wydania mu towaru, w przypadku gdy jest to osoba inna niz Kupujacy.

1.3 Zaméwienie powinno by¢ podpisane przez osobg lub osoby upowaznione do
reprezentowania Kupujacego lub opatrzone jego pieczgcia firmowa.

1.4 Skutki ewentualnych bledéw w tresci skladanych zaméwien obciazaja Kupu-
jacego.

1.5 Zaméwienia przyjmowane sa przez Dzial Obstugi Klienta Paroc Polska
w dni robocze, tj. od poniedziatku do piatku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zaméwienia mogg by¢ przesylane faksem 24 godziny/7 dni w tygodniu na
numer 61 415 45 79.

1.6 Zaméwienia przystane do godziny 12.00 dnia roboczego uwazane sg za zfozone
w danym dniu, zaméwienia przystane po godzinie 12.00 uwazane sa za Ztozone
w nastepnym dniu roboczym.

1.7 Sprzedawca moze, bez niekorzystnych dla siebie skutkéw, nie przyja¢ do realizacji
zhozonego mu zaméwienia lub okredli¢ termin jego realizacji inny niz wskazany
w art. 2.2 ponizej, w szczegdlnosci jezeli:

1.7.1 nie jest w stanie zrealizowaé ztozonego mu zaméwienia w okreslonym
W nim terminie;

1.7.2 transakcja nie jest ubezpieczona przez ubezpieczyciela;

1.7.3 Kupujacy nie regulowal w terminie naleznosci Sprzedawcy za poprzednie
dostawy towaréw badZ innych naleznosci Sprzedawcy wynikajacych z innych
transakji;

1.7.4 sprzedaz zaméwionych towaréw spowodowataby przekroczenie uzgodnionego
w zawartej z Kupujacym umowie limitu biezacego zakupu; zaméwienie moze
woéwczas zostaé potwierdzone pod warunkiem uprzedniego uregulowania
wezesniejszych naleznoéci Sprzedawcy do czasu wysytki towaru objgtego
danym zaméwieniem;

1.8 O przyjeciu do realizacji zaméwienia i o terminie dostawy towaréw lub
o odmowie realizacji zaméwienia Sprzedawca informuje Kupujacego na pismie
(faxem) lub za posrednictwem poczty elektronicznej nie pézniej niz w ciagu
dwdch dni roboczych po wplywie zaméwienia.

1.9 Nieprzestanie Kupujacemu 7adnej informacji w powyzszym terminie oznacza
przyjecie zaméwienia do realizacji towardw standardowych, w terminach okre-
$lonych w art. 2.2.1; przyjecie do realizacji zaméwien na towary specjalne (art.
2.2.2) wymaga kazdorazowo pisemnego o$wiadczenia Sprzedawcy.

ART. 2

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

2.1 Wszystkie towary wysylane sa w opakowaniach fabrycznych zgodnie ze specy-
fikacja podana w Cenniku Materialéw Izolacji Budowlanych [CENNIKU].

2.2 Ze wzgledu na termin dostawy towary sa podzielone na dwie grupy:

2.2.1 TOWARY STANDARDOWE - ktdrych czas dostawy wynosi 5 dni ro-
boczych;

2.2.2 TOWARY SPECJALNE - ktérych czas dostawy jest kazdorazowo okreslany
w potwierdzeniu zaméwienia

2.3 Przy zaméwieniach mieszanych (dotyczacych towaréw obu grup) dla wszystkich
towaréw objetych zaméwieniem stosuje si¢ reguly potwierdzania zaméwien
i terminy dostawy przewidziane dla towaréw specjalnych.

2.4 Wszystkie towary okreslone w Cenniku sa oznaczone jako nalezace do grupy
towaréw standardowych albo specjalnych.

2.5 Zaméwienia towaréw o innych wymiarach niz podane w Cenniku wymagaja
kazdorazowo potwierdzenia mozliwosci ich produkeji i czasu dostawy.

2.6 Minimalna wielko$cia zam6wienia towaréw jest najmniejsza jednostka magazy-
nowa tj.paleta (w wyjatkowych przypadkach, po uzgodnieniu ze Sprzedawca,
zamébwienie moze obejmowac tylko paczke).

2.7 Dostawy realizowane sa do miejsca wskazanego przez Kupujacego w sposob
uzgodniony przez Strony:

34

2.7.1 z zastrzezeniem art. 2.8 przesytkami samochodowymi obejmujacymi nie
mniej niz 6 palet produktéw do fasad otynkowanych i stropéw lub 7 palet
dowolnego towaru, organizowanymi przez Sprzedawce i na jego koszt do
miejsca przeznaczenia wskazanego w zaméwieniu; ryzyko utraty lub uszkodzenia
towaru przechodzi na Kupujacego w momencie wydania towaru Kupujacemu
lub osobie przez niego upowaznionej [formuta FRANCO].

albo

2.7.2 $rodkami transportu organizowanymi i podstawianymi przez Kupujacego
na jego koszt w miejscu wskazanym przez Sprzedawcg — w przesytkach obej-
mujacych, z zastrzezeniem art. 2.11.3, nie mniej niz 6 palet produktéw do
fasad otynkowanych i stropéw lub 7 palet dowolnego towaru; ryzyko utraty
lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupujacego w momencie wydania to-
waru Kupujacemu lub osobie, ktorej powierzyt odbiér towaru od Sprzedawcy
[formuta FCA].

2.8 W przypadku dostaw zgodnie z formuta FRANCO, jezeli:

* przesytka obejmuje mniej niz 14 palet z dowolnym towarem ewentualnie
mniej niz 12 paletz produktami do fasad otynkowanych i strop6w, czas dostawy
okreslony w art. 2.2.1 moze zosta¢ wydtuzony o 2 dni robocze; a ponadto:

* jezeli przesylka obejmuje wylacznie produkty do fasad otynkowanych i stro-
péw wilosci mniejszej niz 6 palet, Kupujacy jest zobowiazany do uregulowania
dodatkowej oplaty réwnej 400 PLN + VAT;

* jezeli przesytka obejmuje produkty réinego rodzaju w ilodci mniejszej niz
7 palet Kupujacy jest zobowiazany do uregulowania dodatkowej oplaty réwnej
300 PLN + VAT;

2.9 Dostawy samochodowe wedtug formuty FRANCO beda dokonywane pod wa-
runkiem, ze do miejsca dostawy jest mozliwy dojazd §rodkami transportowymi
organizowanymi przez Sprzedawce. W przypadku braku takiej mozliwosci,
dostawy beda stawiane do dyspozycji Kupujacego w najblizszym miejscu
umozliwiajacym rozladunek.

2.10 Przy dostawie wedtug formuty FRANCO:

2.10.1 Sprzedawca organizuje przew6z i ponosi koszty zaladunku towaru na §rodek
transportu oraz jego dostawy do miejsca przeznaczenia;

2.10.2 Kupujacy pokrywa pozostate koszty nie wymienione w art. 2.10.1, w tym
koszty wytadunku oraz ewentualne koszty przestojéw $rodkéw transportowych
zwigzanych z rozkadunkiem (jest zobowiazany do ich zwrotu Sprzedawcy);

2.10.3 dostawe i wydanie towaru uznaje si¢ za dokonane z chwilg dostarczenia
towaru do miejsca wskazanego w zaméwieniu i przekazania dokumentéw
przewozowych Kupujacemu lub osobie przez niego upowaznionej;

2.10.4 Kupujacy jest zobowiazany do dokonania roztadunku towaru w ciagu maxi-
mum 3 godzin od chwili przyjazdu samochodu do miejsca przeznaczenia pod
warunkiem, ze samochéd zostanie podstawiony pod roztadunek w godzinach
od 8.00 do 16.00. W przypadku przekroczenia powyiszego czasu roztadunku
Sprzedawca moze obciazy¢ Kupujacego dodatkowymi optatami zastosowanymi
przez przewoznika;

2.10.5 Sprzedajacy nie jest zobowiazany do udzialu przy roztadunku towaréw.

2.10.6. Jesli zamawiajacy (na jednym zaméwieniu) spetnia warunki dostawy ,,fran-
co” dla Izolacji Budowlanych (jw.), to moiliwe jest, (bez dodatkowych oplat),
dopelnienie samochodu produktami z grupy Izolacji Technicznych. Wymaga
to potwierdzenia przez Dziat Obshugi Klienta Paroc Polska

2.10.7 Jesli zamawiajacy (na jednym zaméwieniu) spetnia warunki dostawy ,,franco”
dla Izolacji Technicznych (patrz Ogélne Warunki Dostaw Izolacji Budowla-
nych), to mozliwe jest, (bez dodatkowych optat), dopelnienie samochodu
produktami z grupy Izolacji Budowlanych. Wymaga to potwierdzenia przez
Dziat Obstugi Klienta Paroc Polska.

2.11 W przypadku dostaw FCA:

2.11.1 Sprzedawca zatadowuje towar na swéj koszt na §rodki transportu podstawione
przez Kupujacego w magazynie wskazanym przez Sprzedawce w potwierdzeniu
zaméwienia;

2.11.2 Wszelkie koszty inne niz wymienione w art. 2.11.1, w szczegélnosci koszty
transportu i ewentualnego ubezpieczenia towaréw, obciazaja Kupujacego.
2.11.3 W przypadku odbioru przez Kupujacego partii towaru obejmujacej mniej niz
6 palet wylacznie produktéw do fasad otynkowanych i stropéw lub mniej niz
7 palet dowolnego towaru, Kupujacy jest zobowiazany do zaplacenia Sprzedawcy

oplaty dodatkowej w wysokosci 100 PLN + VAT.

2.11.4 W przypadku nieodebrania przez Kupujacego towaru w terminie wskaza-
nym w potwierdzeniu zaméwienia Kupujacy zostanie obciazony kara umowna
w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dziert magazynowania towardw przez Sprze-
dawcg lub ich niedoszlego nadawce (maksymalnie za 3 dni robocze). Po uplywie
3 dni roboczych od terminu wskazanego w potwierdzeniu zaméwienia Kupujacy
zostanie ponadto obcigzony karami umownymi okreslonymi odpowiednio
wart. 4.1.3i4.2.3.

2.11.5 Kupujacy, przewoznik dzialajacy na jego zlecenie lub adresat dostawy
wskazany w zaméwieniu sa zobowiazani do potwierdzania wydania im towaru
czytelnym podpisem [wraz z podaniem danych identyfikujacych osobe przyj-
mujaca towar] i pieczecia firmowa skladanymi na dowodzie wydania towaru.
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2.11.6 Sprzedawca lub przewoznik dziatajacy na jego zlecenie moga odméwié
wydania towaru, jezeli osoba dzialajaca w imieniu Kupujacego nie przedstawi
odpowiedniego upowaznienia do odbioru towaru.

ART. 3

USLUGI DODATKOWE

3.1 Sprzedawca moze dostarczy¢ towar przesytka samochodowa obejmujaca nie
mniej niz 6 palet wylacznie produktéw do fasad otynkowanych i stropéw lub nie
mniej niz 7 palet dowolnego towaru, bez dodatkowych oplat, do dwéch miejsc
rozkadunku pod warunkiem, ze odleglos¢ migdzy nimi nie przekracza 30 km.
Moiliwe jest réwniez dostarczenie towaru przesytanego jednym samochodem do
kolejnych miejsc roztadunku za optatg 150,00 PLN + VAT za kazde dodatkowe
miejsce roztadunku pod podobnym warunkiem, ze kolejne miejsce roztadunku
nie jest polozone od poprzedniego miejsca roztadunku dalej niz 30 km.

3.2 Na zyczenie Kupujacego Sprzedawca moze dostarczy¢ zaméwiony towar stan-
dardowy - pod warunkiem wczesniejszego potwierdzenia przez Sprzedawee
takiej mozliwosci - szybciej niz w ciagu 5 dni roboczych za dodatkows oplata
250,00 PLN + VAT.

3.3 Na zyczenie Kupujacego Sprzedawca moze dostarczy¢ zaméwiony towar
- pod warunkiem wczesniejszego potwierdzenia przez Sprzedawce takiej
mozliwosci - o wskazanej przez Kupujacego godzinie za dodatkowa oplata
250,00 PLN + VAT.

3.4 Dodatkowe oplaty przewidziane w art. 3.1, 3.2 i 3.3 sumuja si¢; Kupujacy moze
by¢ obciazony niezaleznie kazda z powyzszych oplat w przypadku skorzystania
z kilku ushug przy okazji jednej dostawy.

ART. 4

ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMOWIEN

Kupujacy ma mozliwos¢ zmiany lub anulowania zaméwienia na nastgpujacych
warunkach:

4.1 Towary STANDARD:

4.1.1 zmiana lub anulowanie zaméwienia mogg by¢ dokonywane nie pézniej niz
w ciagu 1 dnia roboczego po zlozeniu zaméwienia Sprzedawcy;

4.1.2 w razie zmiany zaméwienia czas jego realizacji liczony jest od momentu Ztozenia
zmienionego zaméwienia;

4.1.3 w razie zmiany lub anulowania zaméwienia po uptywie terminu okreslonego
w art. 4.1.1 Kupujacy zaplaci Sprzedawcy kar¢ umowna w wysokosci 50%
warto$ci zaméwienia netto.

4.2 Towary SPECJALNE:

4.2.1 zmiana lub anulowanie zaméwienia mogg by¢ dokonywane nie pézniej niz
w ciagu 1 dnia roboczego po potwierdzeniu zaméwienia przez Sprzedawce;

4.2.2 w razie zmiany zaméwienia czas jego realizacji liczony jest od momentu Ztozenia
zmienionego zaméwienia;

4.2.3 w razie zmiany lub anulowania zaméwienia po uptywie terminu okreslonego
w art. 4.2.1 Kupujacy zaplaci Sprzedawcy kar¢ umowna w wysokosci 100%
warto$ci zaméwienia netto.

4.2.4 Za réwnoznaczne z anulowaniem zaméwienia uwaza si¢ réwniez nieodebranie
towaru przez Kupujacego w ciagu 3 dni roboczych od terminu wskazanego
w potwierdzeniu zamodwienia (art. 2.11.4).

ART.5

REKLAMACJE

5.1 Kupujacy ma obowiazek potwierdzi¢ przekazanie mu przesytki oraz dokonaé
starannego sprawdzenia stanu towaru niezwlocznie po jego otrzymaniu, naj-
pézniej w nastgpnym dniu roboczym.

5.2 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za brak towaru jak réwniez jego
uszkodzenie po wydaniu go Kupujacemu, osobie przez niego wskazanej lub
przewoznikowi w przypadkach okreslonych w art. 2.7.2.

5.3 Przyjecie przez Kupujacego lub upowaznionego przez niego odbiorcg towaru bez
zastrzezen zgloszonych w momencie przyjmowania towaru pozbawia Kupuja-
cego mozliwosci dochodzenia ewentualnych roszezen z tytutu braku towaru.

5.4 Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaginione lub uszkodzone
wadliwe towary, jezeli brak lub uszkodzenie/wady towaru (z zastrzezeniem art.
5.7 ponizej) nie zostang mu zgloszone na pismie w ciagu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania towaru.

5.5 Do ztozonej na pismie reklamacji towaru Kupujacy jest zobowiazany dotaczy¢
dokumentacje zakupu i etykietg reklamowanej partii towaru, a ponadto spo-
rzadzony przez przewoznika protokdt szkodowy okreslajacy opis stanu towaru,
w szczegdlnosci opis braku lub szkody pozwalajacy na okreslenie miejsca, czasu
i przyczyny ich powstania.

5.6 Sprzedawca bedzie rozpatrywat reklamacje ilosciowe w mozliwie krétkim czasie,
nie przekraczajacym 14 dni od dnia zgloszenia reklamagji.

5.7 W przypadku uznania przez Sprzedawce reklamacji ilosciowej uzupelnienie
brakujacej ilodci towaru nastapi w terminie uzgodnionym z Kupujacym i nie
przekraczajacym 30 dni od zgloszenia reklamacgj.

5.8 Kupujacy jest zobowiazany do niezwlocznego zglaszania reklamacji dotyczacych
wad lub uszkodzeri towaru niemozliwych do wykrycia przy jego odbiorze,
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym wykrycie wady lub
uszkodzenia byto mozliwe. Kupujacy ma réwniez obowiazek zabezpieczenia
reklamowanych towaréw do dyspozycji Sprzedawcy przez okres 14 dni od dnia
zozenia reklamacji oraz umotzliwienia przedstawicielowi Sprzedawcy dokonania
w tym czasie ogledzin i pobrania prébek.

5.9 Sprzedawca bedzie rozpatrywat reklamacje jakosciowe w mozliwie krétkim
terminie, nie dhuzszym niz 21 dni od dnia zgloszenia reklamacgji.

5.10 Podstawa rozpoznania zgloszonych reklamacji jakosciowych sa obowiazujace
normy, aprobaty lub warunki umowy zawartej przez Kupujacego ze Sprzedawca.

5.11 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy Kupujacego lub os6b trzecich
dzialajacych na jego zlecenie, jak réwniez za bledy projektowe i wykonawcze
innych oséb trzecich.

ART. 6

ZAPYATA CENY

6.1 Zaplata naleznosci Sprzedawcy bedzie uznawana za dokonana z chwila wplywu
przelewanej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.2 Kupujacy zobowiazuje si¢ do zaptacenia Sprzedawcy odsetek ustawowych
w przypadku niedotrzymania terminu zaplaty za towar.

6.3 Spér pomiedzy Stronami dotyczacy jakosci dostarczonego towaru lub jego braku
nie upowaznia Kupujacego do nawet czgéciowego wstrzymania zaplaty za towar.

ART.7

SPRZEDAZ TOWAROW PRZEZ KUPUJACEGO KONSUMENTOM

7.1 Kupujacy ma obowiazek przyjmowaé, rozpatrywaé i zatatwia¢ reklamacje zgla-
szane przez konsumentéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002
o szczegblnych warunkach sprzedazy konsumenckiej oraz innymi przepisami
obowiazujacego prawa.

7.2 Kupujacy nie moze odmoéwic przyjecia reklamacji i zada¢, aby konsument zglosit
ja producentowi towaréw lub Sprzedawcy.

ART. 8

POSTANOWIENIA DODATKOWE

8.1 W przypadku zaméwien dotyczacych mieszanego asortymentu towaréw
o réznych terminach zatadunku, Sprzedawca jest zobowiazany do zrealizowania
dostawy tych towaréw w terminie mozliwym po dokonaniu zatadunku ostat-
niego z asortymentow towaru.

8.2 Sprzedawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Kupujacego
o jakichkolwiek opéznieniach lub przeszkodach realizacji zaméwieri.

8.3 W przypadku zaistnienia ,sily wyiszej” Sprzedawca zastrzega sobie - bez
ponoszenia z tego tytulu zadnych konsekwencji - prawo dokonania zmiany
potwierdzonych wezeéniej terminéw dostaw i realizacji zaméwien, a takie
mozliwo$¢ odstapienia od umowy sprzedazy partii towaru, ktdrej dostawe
przyjat do realizacji.

8.4 Przez ,site wyzsza” rozumie sig zdarzenia niezalezne od Sprzedawcy, w szczegdl-
nosci pozar, pow6dz, strajki, rozruchy ludnosci, dziatania wojenne, zarzadzenia
wladz uniemozliwiajace terminows realizacj¢ dostaw, wydtuzony ponad prze-
cigtna miarg czas odprawy celnej, awarie urzadzen, braki dostaw energii, wody
i paliw uniemozliwiajace pracg zakladu produkeyjnego dostawcy Sprzedawcy
lub otrzymanie z niego towaru przez okres dhuzszy niz 3 dni robocze.

8.5 W wyzej okreslonych okolicznosciach mogacych spowodowaé opéznienie dosta-
wy lub niemozno§¢ jej zrealizowania, Sprzedawca niezwlocznie, nie pézniej niz
w ciagu 3 dni roboczych od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu, powiadomi
o nich Kupujacego, okreslajac w miar¢ mozliwosci nowy termin dostawy lub
informujac o niemoznosci zrealizowania zaméwienia i o odstapieniu od umowy.

8.6 Sprzedawca moze dokonaé zmiany potwierdzonych wezedniej terminéw dostaw
i realizacji zaméwieri réwniez z innych przyczyn niz sita wyisza, nie ponoszac
z tego tytutu zadnych konsekwencji, w szczegdlnosci w przypadku przeszkéd
natury logistycznej lub wynikajacych z ograniczenia zdolnosci produkeyjnych
Sprzedawcy lub jego dostawcéw z przyczyn innych niz okreslone w art. 8.4;
jest przy tym zobowiazany do niezwlocznego, nie pézniej niz w ciagu 3 dni
roboczych od wystapienia tych przeszkéd, powiadomienia o nich Kupujacego
i okreslenia, w miar¢ mozliwosci, nowego terminu dostawy.

8.7 Jeieli Sprzedawca nie jest w stanie okresli¢ nowego terminu dostawy lub nowy
termin dostawy wykracza o ponad 5 dni roboczych poza termin wynikajacy
z art. 2.2 badz okreslony w potwierdzeniu zaméwienia, Kupujacy ma prawo
zrezygnowac z dostawy, nie ponoszac z tego tytulu zadnych dodatkowych
kosztéw pod warunkiem, ze zawiadomi o tym Sprzedawce w ciagu 3 dni
roboczych od otrzymania od Sprzedawcy informacji, o ktdrej mowa w ust. 8.6.
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W naszej dziatalnoici skupiamy sie na potrzebach klienta i personelu, ciggtych innowacjach, wzroscie
rentownosci oraz zréwnowazonym rozwoju. W sktad asortymentu Paroc wchodzgq izolacje budowlane, izolacje
techniczne, izolacje morskie, ptyty warstwowe i produkty akustyczne. Wyroby PAROC sq wytwarzane w Finlandii,

Szweciji, na Litwie i w Polsce, a poczgwszy od 2013 roku, takze w Rosji. Grupa Paroc posiada biura sprzedazy

i przedstawicieli w 14 krajach w Europie.

dzialowych.

PEYTY WARSTWOWE

i przemystowych.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU GWARANCJI

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisujq warunki i wlasciwosci techniczne
przedstawionych produktéw, obowigzujgce w momencie publikacji tego dokumentu, do
czasu zastgpienia go przez nowszq wersje drukowang lub cyfrowq. Najnowsza wersja tej
broszury jest zawsze dostepna na stronie internetowej firmy Paroc.

Nasz materiat informacyiny przedstawia zastosowania, dla ktérych funkcje i wiasciwosci
techniczne naszych produktéw zostaty zatwierdzone. Jednakze informacie te nie sq
réwnoznaczne z udzieleniem gwaranciji handlowej. Nie bierzemy odpowiedzialnosci za
komponenty innych producentéw uzytych w danym zastosowaniu lub podczas instalacii
naszych produktéw.

Nie gwarantujemy wiasciwosci naszych produktéw, jezeli sq one stosowane w obszarze
lub w warunkach, ktére nie zostaty uwzglednione w naszych materiatach informacyijnych.
Z powodu ciggtego rozwoju naszych produktéw, zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie.

PAROC jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Paroc Group.
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Paroc jest wiodgcym producentem energooszczednych rozwigzar izolacyjnych w regionie Morza Battyckiego.

dla wszystkich typéw budynkéw. Produkty izolacji
budowlanych sa stosowane gléwnie do izolacji termiczne;j,
ogniowej i akustycznej cian zewnetrznych, dachéw, stropéw,
podlég, piwnic, stropéw migdzykondygnacyjnych i §cian

do kontroli hatasu w warunkach przemystowych.

akustycznej oraz izolacji przeciwkondensacyjnej we wnetrzach
budynkéw (HVAC — systemy klimatyzacji, wentylacji

i ogrzewania), a takze w procesach przemystowych i rurociagach,
urzadzeniach przemystowych i konstrukcjach okretowych.

to ogniochronne, lekkie panele z rdzeniem z welny kamiennej
i obustronnym pokryciem z blachy stalowej. Ptycy PAROC
stosowane s3 w fasadach, scianach dzialowych i stropach

w obiektach uzytecznosci publicznej, budynkach handlowych
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