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Cennik

Wazny od 22 stycznia 2016 .

Podane ceny nie zawierajg podatku VAT.
Niniejszy cennik zastepuje wszystkie
oprzednie i jest wazny do odwotania

ia si o cennika.

|zolacja z wetny mineralnej dla budownictwa
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Przewody wentylacyjne z wetny mineralnej
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. Dachy skosne i stropy

. Sciany wewnetrzne

. Fasady wentylowane

. éciany zewnetrzne (hale stalowe, kasety metalowe, budownictwo szkieletowe, mur warstwowy)

. Posadzki - podtogi ptywajace

. éciany fundamentowe, fundamenty, cokoty, podtogi na gruncie

. Dachy ptaskie
. Parkingi i ciagi komunikacyjne

. Kanaty wentylacyjne

Uwagi URSA PUREONE, URSA GLASSWOOL, URSA AIR: Uwagi URSA XPS:
1. W cenniku podano ceny netto. 1. W cenniku podano ceny netto.
2. Kolorystyka produktow w cenniku moze odbiegac od rzeczywistej i nie jest podstawa do 2. Ceny EUR przeliczane sg kazdorazowo wg $redniego kursu NBP.
reklamagji. 3. Kolorystyka produktow w cenniku moze odbiegac od rzeczywistej i nie jest podstawa do
3. A, B, C - kategorie dostaw. Ogolne warunki dostaw URSA Polska Sp. z 0.0. dostepne sg na reklamacji.
stronie www.ursa.pl. 4. A, B, C - kategorie dostaw. Ogdlne warunki dostaw URSA Polska Sp. z 0.0. dostgpne sg na
4. W przypadku zainteresowania produktami o wymiarach innych niz zamieszczone w cenniku, stronie www.ursa.pl.
prosimy o kontakt z dziatem handlowym. 5. W przypadku zainteresowania produktem XPS o wymiarach innych niz zamieszczone w cenniku,

prosimy o kontakt z dziatem handlowym.
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PUREONE
GLASSWOOL

01




Mata izolacyjna

URSA PUREONE 35

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: o wspotczynnik przewodzenia ciepta
¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,035 W/mK;
e drewnianych i metalowych konstrukgji o klasyfikacja reakcji na ogien
szkieletowych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
e $cian wewnetrznych;
o sufitdw podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr10

Grubosc | Cena netto Szerokosc Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m%K/W]| w rolce na palecie | na palecie dostaw
2132476 18,86 1200 x5 600 120,96
2132477 26,40 1200 x 4 000 86,40

60

2132478 1200 x 3 500 75,60

Mata izolacyjna

URSA PUREONE 39

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,039 W/mK;
e drewnianych i metalowych konstrukgji e klasyfikacja reakcji na ogien
szkieletowych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
e Scian wewnetrznych;
e sufitow podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m%K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw
2132470
213247
213247 2894 | 1200x5000 | 380 | 600 | 10800 | 18 | A |
213247 PYRE
2135174

Mata izolacyjna

URSA PLATINUM 32

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paro-
przepuszczalna, wytrasowane linie przerywane utatwiajg przycinanie.

Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: ® najlepsza warto$¢ wspotczynnika
e poddaszy nieuzytkowych; przewodzenia ciepta dla weten mineralnych
e drewnianych i metalowych konstrukgji w rolkach na rynku polskim A, = 0,032 W/mK;
szkieletowych; e wtokna wyjatkowo sprezyste — materiat
e Scian wewnetrznych; skutecznie klinuje sie bez podwigzywania
e sufitow podwieszanych. w zaleznosci od rozstawu krokwi;
e klasyfikacja reakcji na ogien
- A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T3-D5(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llosc rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m2-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw
2094143 | 50 | 12133 | 1250x7600 | 155 | 950 | 22800 | 24 | A |
2094144 22,67 1250 x 3 800 126400 | 24 | A |

2094145 34,00 1250 x 2 550 3,188 7650 | 24 | A |



Mata izolacyjna

URSA AMBER 33

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wytrasowane linie przerywane utatwiaja przycinanie.

Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,033 W/mK;
e drewnianych i metalowych konstrukgji o klasyfikacja reakcji na ogien
szkieletowych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
e $cian wewnetrznych;
o sufitdw podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T3-D5(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw
2094146 1035 | 1250x8400 10,50 25200 | 24 | A |

2094147 | 100 | 20,69 | 1250x4 200 126,00
2094148 31,06 | 1250x2800 84,00

2094149 37,24 1250 x 2 800 6300 | 18 | A |
2094150 41,38 1250 x 2 750 3,438 61875 | 18 | A |

Mata izolacyjna

URSA GOLD 35

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wytrasowane linie przerywane utatwiaja przycinanie.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
e poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,035 W/mK;
e drewnianych i metalowych konstrukgji o klasyfikacja reakcji na ogien
szkieletowych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat
e $cian wewnetrznych; niepalny.
o sufitow podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

Grubosc | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny | llos¢ m? llos¢ m? llosc rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m?-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw
2094135 | 50 | 820 | 1250x9 600 12,00 36000 | 30 [ A |

2094136 16,40 | 1250x4800 | 285 | 600 | 18000 | 30 | A |
2094137 24,60 | 1250x3200 12000 | 30 | A |

2094138 | 180 | 29,52 | 1250x2850 3,563 206875 | 30 | A |
2094139 | 200 | 32,80 | 1250x2750 3,438 82,50

Mata izolacyjna

URSA OPTIMUM 37

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,037 W/mK;
e drewnianych i metalowych konstrukgji o klasyfikacja reakcji na ogien
szkieletowych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
e $cian wewnetrznych;
e sufitdw podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

Grubosc | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny | Ilos¢ m? llos¢ m? llosc rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m%K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw

2094156 1250 x 5 800 x 2 14,50 435,00

2094159 13,47 | 12505800 217,50
2094162 2021 | 1250x3800 142,50
2094164 1250 x 3 250 4063 | 121875




Mata izolacyjna

URSA SILVER 39

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta

e poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,039 W/mK;

e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; * klasyfikacja reakcji na ogien

e Scian wewnetrznych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

e sufitow podwieszanych.

Kod wg PN-EN 13162
MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2K/W]| w rolce na palecie | na palecie dostaw

| 2094206 | 50 | 574 |[1250x7000x2 | 125 | 1750 | 52800 [ 30 | A
| 2094107 | 60 | 689 |1250x5900x2 | 150 | 4475 | 44250 | 30 | A |
| 2094209 | 80 | 938 | 1250x9000 | 205 | 1125 | 33750 [ 30 | A
| 2094120 | 100 | 1148 | 1250x7000 | 25 | 875 | 2250 [ 30 | A
| 2094121 | 120 | 13,78 | 1250x5900 | 305 | 7375 | 22126 [ 30 | A
| 2094112 | 140 | 16,07 | 1250x5000 | 355 | 625 | 18750 | 30 | A |
| 2094123 | 150 | 47,22 | 1250x4800 | 380 | 600 | 18000 [ 30 | A
| 2094124 | 160 | 1837 | 1250x4500 | 430 | 5625 | 16875 [ 30 | A
| 2094115 | 180 | 2067 | 1250x3800 | 460 | 475 | 14250 [ 30 | A
| 2094116 | 200 | 22,96 | 1250x3300 | 510 | 4325 | 12375 | 30 | A
| 2094117 | 220 | 25,26 | 1250x2800 | 560 | 350 | 10500 | 30 |

Mata izolacyjna

URSA CRISTAL 40

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta

e poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,040 W/mK;

e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; e klasyfikacja reakcji na ogien

e Scian wewnetrznych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

e sufitow podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-D5(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| Ilos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw
2091643 | 50 | 528 | 1250x8000x2 20,00 48000 | 24 | A |
2091644 | 100 | 10,55 1250 x 8 000 10,00 26000 | 24 | A |

2091645 1250 x5 700 __“
2091646 | 200 | 2141 | 12503 800 11600 | 24 | A |

Mata izolacyjna

URSA PRACTIC 42

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta

e poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,042 W/mK;

e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; e klasyfikacja reakcji na ogien

e Scian wewnetrznych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

e sufitow podwieszanych. Mw-EN-13162-Tz}iogs‘zvfoi?:;ﬁll-ﬁ?—g

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Opor cieplny| Ilos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m2-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw

2091582 1250 x 8 500 x 2 21,25 510,00

2091586 10,34 1 250 x 8 500 10,625
2091589 1 250 x 5 800 174,00
2091592 1 250 x 3 600 108,00
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Ptyta izolacyjna

URSA SILENTIO 33

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Nowy
produkt

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: ¢ wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,033 W/mK;
¢ poddaszy nieuzytkowych; o klasyfikacja reakcji na ogien

o sufitdw podwieszanych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

e stropow o konstrukgji legarowej. o opor wtasciwy przeptywu powietrza wg PN-EN

29053 > 5,0 kPa s/m?;
Kod wg PN-EN 13162

MW-EN13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llos¢ paczek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
2094076 | 50 | 14,58 600x1250 | 150 | 900 | 144,00

2094077 600x1250 | 225 | 600 | 9600
2094078 29,17 600 x 1 250 72,00

Ptyta izolacyjna

URSA SILENTIO 38 (twp siLenTio)

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Whtasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: o wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,038 W/mK;
¢ poddaszy nieuzytkowych; o klasyfikacja reakcji na ogien

o sufitow podwieszanych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

e stropow o konstrukcji legarowej. o opor wtaéciwy przeptywu powietrza wg PN-EN

29053 > 5,0 kPa s/m?
o wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, =1,00

Kod wg PN-EN 13162

. MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5-AW1
dla 75 mm i 200 mm oraz 0,85 dla 50 mm. - dla gruboéci 75 mm i 100 mm
MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5-AW0,85
- dla grubosci 50 mm

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llosc¢ paczek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m%K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
2094013 | 50 | 622 | 600x1250 15,00 36000 | 24 | A |
2094014 | 75 | 933 | eoox1250 | 195 | 900 | 216,00

2094015 12,44 600 x 1 250 180,00
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Ptyta izolacyjna

URSA VENTO 34 (ursaakp 3/v)

z mineralnej wetny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym,
kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Whasnosci:
izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
e drewnianych i metalowych konstrukgji A, = 0,034 W/mK;
szkieletowych; * wyjatkowe wtasnoéci pochtaniania dzwieku;
e muréw warstwowych i hal stalowych; e klasyfikacja reakcji na ogien
o wktadow akustycznych w sufitach — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

podwieszanych. Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
2091367 | 50 | 12553 | eoox1250 | 145 | 900 | 14400 | 16 | € |
2091368 | 60 | 1459 | eoox1250 | 175 | 750 | 12000 | 16 | € |
 20913¢9 | 80 | 1871 | eoox1250 | 235 | 600 | 9600 | 16 | € |
[ 2091370 | 100 | 2282 | 600x1250 | 290 | 45 | 7200 | 16 | ¢ |
| 2091411 | 150 | 3321 | eoox1250 | 58 | 300 | 4800 | 16 | . C |

Ptyta izolacyjna

URSA VENTO 35 (ursa kop 2/v)

z mineralnej wetny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym w kolorze czarnym,
kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Whasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta

e drewnianych i metalowych konstrukgji A, = 0,035 W/mK;
szkieletowych; e klasyfikacja reakcji na ogien

e murow warstwowych i hal stalowych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

o wktadow akustycznych w sufitach ¢ laminowana jednostronnie welonem szklanym
podwieszanych. spetniajacym role wiatroizolacji w konstrukcjach

fasadowych.

Kod wg PN-EN 13162
MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5
2091524

[mm] [PLN/m?] | x Dtugos¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
| 50 | 2050 | eoox1250 | 140 | 750 | 15000 | 20 [ A |
2091683 | 60 | 1235 | e00x1250 | 170 | 600 | 12000 | 20 [ A |
2091530 | 80 | 1546 | e00x1250 | 225 | 450 | 9000 | 20 | A |
2091525 | 100 | 1876 | e00x1250 | 28 | 375 | 7500 | 20 [ A |
2091526 | 120 | 2207 | e00x1250 | 340 | 300 | 000 | 20 [ A |
| 140 | 2537 | eo0ox1250 | 400 | 225 | 4500 | 20 [ A |

1
1
2091531 1
1
1

2091636 | 160 | 28,68 600 x 1 250 4500 | 20 | A |
| 180 | 31,

50
00
20
A
60
80

200

2091527 600 x 1 250

2091537 600 x 1 250 30,00
2091528 | 200 | 3529 | 600x1250 3000 | 20 [ A |
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Ptyta izolacyjna

URSA PROFILO 35 produle

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Whasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: * wspotczynnik przewodzenia ciepta

e poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,035 W/mK;

e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; o klasyfikacja reakcji na ogien

e $cian wewnetrznych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

o sufitow podwieszanych;
e stropow o konstrukgji legarowej;
e muréw warstwowych i hal stalowych

o fasad wentylowanych - druga warstwa izolagji. o e PNEN 13162
od wg PN-

MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw

2094129 | 50 | 82 | e00x1250 | 440 | 1500 | 30000 | 20 | € |
209413
2094131 | 120 | 129,83 | e00x1250 | 340 | 600 | 12000 | 20 | € |
209413 4,25
2094133 | 200 | 33,05 | 600x1250 | 570

Ptyta izolacyjna

URSA PROFILO 37 produle

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Whiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta

¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,037 W/mK;

o drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; e klasyfikacja reakcji na ogien

e Scian wewnetrznych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

e sufitow podwieszanych;
e stropow o konstrukgji legarowej;
e murow warstwowych i hal stalowych

o fasad wentylowanych - druga warstwa izolagji.
Kod wg PN-EN 13162
MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| llos¢ m? llos$¢ m? llos¢ paczek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw

600 x 1 250 300,00

2094032

| 50 | 699 |
2094033 | 100 | 13,98 600 x 1 250
| 120 |

50
100

2094127 | 120 | 16,78 | 600x1250 | 320 | 600 | 12000 | 20 | € |
209397 4,05
200

2094128 | 200 | 27,97 600 x 1 250 5,40 60,00




Ptyta izolacyjna

URSA PROFILO 39 (ursa Fkp 39)

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wtokna hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Whtasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: o wspotczynnik przewodzenia ciepta

¢ poddaszy nieuzytkowych; A, = 0,039 W/mK;

e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; o klasyfikacja reakcji na ogien

e $cian wewnetrznych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

o sufitow podwieszanych;
e stropow o konstrukgji legarowej;
e muréw warstwowych i hal stalowych

o fasad wentylowanych - druga warstwa izolagji. od e PNEN 13162
od wg PN-

MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
2093976
2094102 | 60 | 68 | eoox1250 | 150 | 1200 | 28800 | 24 | € |
2093980 | 75 | 858 | e00x1250 | 190 | 900 | 21600 | 24 | A |
2093977 | 80 | 945 | e0ox1250 | 205 | 900 | 21600 | 24 | € |
2093978
2093981 | 150 | 1736 | eoox1250 | 38 | 45 | 10800 | 24 | A |

Mata izolacyjna

URSA MODULO 37 R (ursa bF 37/v)

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony wzmocnionym
welonem szklanym, materiat lekki, kompresowany, paroprzepuszczalny, sprezysty, wtokna
hydrofobizowane.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja termiczna i akustyczna: e wspotczynnik przewodzenia ciepta
e murow warstwowych i hal stalowych A, = 0,037 W/mK;

e $cian ostonowych. o klasyfikacja reakcji na ogien

— A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
Kod wg PN-EN 13162

MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny| llos¢ m? llos¢ m? llos¢ rolek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] w rolce na palecie | na palecie dostaw

2093938 | 802 | 1200x9500 11,40 342,00

| 50 |
2093940 | 100 | 14,75 | 1200x5500 | 270 | 660 | 19800
| 120 |

50
100

2093941 | 120
209394
200

2093943 | 200 | 28,23 | 1200x2700 97,20
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URSA

Posadzki - podtogi ptywajace



Ptyta izolacyjna

URSATEP

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, paroprzepuszczalna.

Wtasnosci:

e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,033 W/mK;

o ttumi dzwieki materiatowe na podtogach ptywajacych w stopniu wiekszym niz w przypadku posadzek
na wetnie skalnej lub styropianie elastycznym;

o klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

Kod wg PN-EN 13162
MW-EN-13162-T6-D5(70,-)-MU1-SD20-CP5-AFr5

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Opor cieplny | Ilos¢ m? llos¢ m? llos¢ paczek | Kategoria
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé¢ [mm] | R, [m2-K/W]| w paczce na palecie | na palecie dostaw
2091282 13,74 600x1250 | 060 | 1125 180,00
2091283 16,12 600 x 1 250 156,00

2091284 600 x 1 250

Tasma izolacyjna

URSATRS

z mineralnej wetny szklanej o wiekszej gestosci, nawinieta na zwoje, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:
* mostki termiczne. o wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,035 W/mK;
o klasyfikacja reakcji na ogien
— A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;
¢ nie wchodzi w reakcje z impregnatami konstrukcji drewnianych.

Kod wg PN-EN 13162
MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

Grubos¢ | Cena netto | Szerokosc Dtugosc llos¢ rolek llos¢ m? o ;Iall?osvcvaﬁ Kategoria
[mm] | [PLN/200mb] [mm] [mb/rolka] |w opakowaniu| na palecie ng e dostaw

2093438 ¥ 310,50
2093460 5367 [ 60 | 15 | 10 | 32400
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XPS




Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-III-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-llI-L, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

Dodatkowe zastosowanie:

izolacja cieplna:

e $cian piwnic, cokotow, taw
fundamentowych;

e dachéw odwraconych;

o stropdw.

Whasnosci:

o wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa,
gruboé¢ 40 mm 200 kPa;

» wykonczenie bokow — zaktadkowe;

e powierzchnia — gtadka;

* wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 / 0,036 W/mK.

Grubosc¢ | Cena netto Szerokosc Wspotczynnik przewodzenia| Ilos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw
2117555 600 x 1 250 0,034 90,00
211755 | 50 | 505 | 600x1250 0,034 | 600 | 7200 | A |

2117586 | 60 | 606 | e00x1250 | 0034 | 525 | 6300 |
| 2117614 | 80 | 808 [ eo0x1250 | 0036 | 375 | 4500 | A |
[ 2117590 | 120 | 12,12 [ 600x1250 f 0036 | 225 [ 3150 | A |

Nowe grubosci. Lepsza lambda (A).

2139901 600 x 1 250 0,036
2139902 600 x 1 250 0,036 24,00
2139904 | 180 | 20,00 | 600x1 250 0,036 21,00

2139906 | 200 | 22,22 | 600x1 250 0,036 18,00

Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-IlI-PZ-I

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-IlI-PZ-I, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

Dodatkowe zastosowanie:

izolacja cieplna:

e mostkow termicznych;

o cokotow;

o elementow konstrukcyjnych
(np. obudowa z ptyt
kamiennych).

Wiasnosci:
o wytrzymatosc na Sciskanie przy 10% odksztatceniu —
grubos¢ 20 + 40 mm: 200 kPa, grubosci 50 + 100 mm: 300 kPa;
® powierzchnia wyttaczana w ksztatcie wafla — przystosowana do
montazu tynku lub kleju ceramicznego;
* wykonczenie bokow — proste;
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 / 0,036 W/mK.

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Wspotczynnik przewodzenia| Ilos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw

2135171 | 20 | 2,20 | 600x1 250 0,034 189,00

2117560 | 30 | 330 [ e00x1250 | 0034 | 1050 | 12600 |
| 2117561 | 50 | 550 [ e00xa1250 | 003 | 600 | 7200 |
2117604 | 80 | 880 [ e00x1250 | = 0036 | 375 | 4500 |

17

@ @ éciany fundamentowe, fundamenty, cokoty, podtogi na gruncie




URSA

Dachy ptaskie



Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-IlI-|

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-llI-I, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.
Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:
izolacja cieplna: o wytrzymato$c¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa,
e Scian piwnic, cokotow, taw grubo$¢ 40 mm 200 kPa;

fundamentowych; * wykonczenie bokow — proste;
e dachéw odwrdconych; e powierzchnia — gtadka;
e stropow. e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 / 0,036 W/mK.

Szero'k’oéé Wspétgzynnik przewodzenia| llos¢ m? llos¢ mf Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw

[ 2117559 | 50 | 505 | eoox1250 | 2 003 | 600 | 7200 | € |

[ 2117623 | ¢0 | 606 | eo0ox1250 | 003 | 525 | e300 | € |

[ 2117¢06 | 80 | 808 | eoox1250 | 0036 | 375 | 4500 | € |

| 2117598 | 100 | 1020 | e00x1250 | 0036 | 300 | 3600 | A

Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-III-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-llI-L, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:
izolacja cieplna: e wytrzymatosc na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa,
e $cian piwnic, cokotow, taw grubo$¢ 40 mm 200 kPa;
fundamentowych; » wykonczenie bokow — zaktadkowe;
e dachéw odwraconych; e powierzchnia — gtadka;
e stropow. e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 / 0,036 W/mK.

Indeks Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Wspotczynnik przewodzenia| llos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw

| 2127556 | 50 | 505 | e00x1250 | 003 | 600 | 7200 | A |
2117586 | 60 | 606 | e00x1250 | 0034 | 525 | e300 | € |
[ 2117614 | 80 | 808 | e00x1250 | 0036 | 375 | 4500 | A |
| 2117612 | 100 | 1030 [ eo0x2250 | 0036 | 300 [ 3600 | A |
[ 2117590 | 120 | 1212 ]| 600x1250 | 0036 | 225 | 3150 | A |

Nowe grubosci. Lepsza lambda (A).

2139904 | 180 | 2000 [ e00x1250 | = 0036 | 150 [ 2100 | € |
[ 2139906 | 200 | 22,22 [ 600x1250 | 003 | 150 [ 1800 | __C |

Ptyta izolacyjna .
URSA XPS M-FT

z polistyrenu ekstrudowanego, typ M-FT, produkowana na bazie F152a, wodoodporna. V
Dodatkowe zastosowanie: Wiasnosci:

izolacja cieplna: o wytrzymato$c¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — grubosci

e stropow, podtdg na gruncie; 30 + 40 mm: 250 kPa, grubosci 50 + 60 mm: 300 kPa;

o sufitdw podwieszanych e powierzchnia — gtadka;
w budynkach inwentarskich; o wykonczenie bokow — pioro-wpust;
e renowacja dachow skosnych. e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 W/mK
Indeks Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Wspotczynnik przewodzenia| Ilos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugos¢ [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw

2128182 600 x 2 500 0,034 21,00 252,00
2128193 | 40 | 560 | 600x 2500 0,034 15,00 180,00
2128194 600 x 2 500 0,034 12,00 144,00

2128195 | 60 | 840 | 600x2500 0,034 126,00
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URSA

Parkingi i ciagi komunikacyjne



Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-VII-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-VII-L, produkowana na bazie CO,, wodoodporna. S,
e
Dodatkowe zastosowanie: Whtasnoéci:
izolacja cieplna: o wytrzymatos¢ na éciskanie przy 10% odksztatceniu — 700 kPa;
e taw fundamentowych; o wykonczenie bokow — zaktadkowe;
e basenow; e powierzchnia — gtadka;
e drdg pozarowych. e wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,036 / 0,037 W/mK.

warstwa odcinajaca strefe mrozowa
w budownictwie drogowym i kolejowym.

Grubos¢ | Cena netto Szerokosc Wspotczynnik przewodzenia| llos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] | x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw
11,40

Ptyta izolacyjna

URSA XPS N-V-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-V-L, produkowana na bazie CO,, wodoodporna. ™

N
.
Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:
izolacja cieplna: o wytrzymatos¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu — 500 kPa;
e Scian piwnic; e powierzchnia — gtadka;
e taw fundamentowych; o wykonczenie bokow — zaktadkowe;
¢ podtdg na gruncie. * wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 / 0,036 W/mK.

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Wspotczynnik przewodzenia| llos¢ m? llos¢ m? Kategoria
[mm] [EUR/m?] Dtugosé [mm] ciepta A, [W/mK] w paczce | na palecie dostaw
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Wtasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt URSA XPS

| Wartosci parametrow dla ptyt URSA XPS |
W{'aéuwoéu N_”l_L N_”l_l
N-IlI-PZ-1; M-FT
URSA XPS standardowy:

80-120 mm: 0,036 . 6 | PN-EN 12667
80-100 mm: | o\ EN 12939

Metodyka badan
N-V-L N-VII-L

Wspotczynnik przewodzenia ciepta (W/m+K)
w temperaturze 10°C, wartos¢ deklarowana A,
przy grubosci nominalnej w mm produkty URSA XPS 7 lepsza lambda 0,037
140-200 mm: 0,036

e e
Petzanie przy éclis‘kaniu 2% po 50 latach
lgrubosdi od 50 mm)

Zmiany wymiarow przy 99}4 wilgotnosci D5(70,90) DS(70,90) DS(70,90) EN 1604
wzglednej i 70°C
Odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa -
w temp. 70°C w czasie 168 h w % LRIl DLT(2)5 DLT(2)5 o
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym WL(T)0,7 EN 12087
zanurzeniu
WoUE__| o | wop | eniees
pray dhugotrwatej
dyfuzji w % (V/V)
nominainej piyt d, = 200 mm

Odpornos¢ na cykle zamrazania FTCD1* FTCD1 FTCD1 EN 12091
i rozmrazania (maks. nasigkanie woda)

Wsp6tczynnik rozszerzalnosci liniowej
w mm/m-K

Ciepto wtasciwe J/kg-K
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej

Kapilarnosc

Sita zrywajaca prostopadle do powierzchni TR200**
Zakres temperatur stosowania -50 do +70°C -50 do +70°C -50 do +70°C

* nie dotyczy produktu N-Ill-L z lepsza lambda
** wartos¢ dla ptyty URSA N-III-PZ-1
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Kanaty wentylacyjne
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Ptyta

URSA AIR ZERO A2

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gesta siatka

z wtokna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne
stanowi czarna tkanina z wtokna szklanego.
Jedna z krawedzi panelu o dtugosci 3,00 m
ma przygotowany wpust. Druga krawedz ma
przygotowane pioro, ktore posiada dodatkowa
zaktadke. Zakonczenia te umozliwiajg doktadne
taczenie poszczegolnych czesci.

Ptyta

URSA AIRALTECH 2

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gesta siatka z wtokna
szklanego. Wykonczenie wewnetrzne stanowi
wzmocnione aluminium. Jedna z krawedzi
panelu o dtugosci 3,00 m ma przygotowany
wpust. Druga krawedZ ma przygotowane piéro,
ktére posiada dodatkowa aluminiowa zaktadke.
Zakonczenia te umozliwiaja doktadne tgczenie
poszczegolnych czesci.

Ptyta

URSA AIR ALUVEL A2

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gestg siatkg z wtokna
szklanego. Wykonczenie wewnetrzne stanowi
czarny welon szklany. Jedna z krawedzi panelu

o dtugosci 3,00 m ma przygotowany wpust.
Druga krawedz ma przygotowane pioro, ktore
posiada dodatkowa zaktadke. Zakonczenia te
umozliwiajg doktadne taczenie poszczegblnych
czedci.

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny Wspo%cz'ynn.lk PTZ8= 1 1og¢ m2 | llodé m? Kategoria
2 7y 2 wodzenia ciepta A :
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] [W/mK] o | w paczce |na palecie| dostaw

2137575 70,00 1 200 x 3 000 0,032 (10°C) 1512 | A |

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny Wspo{'cz'ynn}k PTZ8= 1 1og¢ m2 | llodé m? Kategoria
2 7y 2 wodzenia ciepta A :
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] [W/mK] o | w paczce |na palecie| dostaw

2138151 64,00 1200 x 3 000 0,032 (10°C) 151,2

Wtasnosci:

e powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,60 m?;

e wspotczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,032 W/mK dla 10°C;

* wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, = 0,80
wg EN IS0 354, klasa B absorpcji akustycznej
zgodnie z IS0 11654;

o klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0 wg PN-EN
13501-1 / materiat niepalny.

CEQ

0099/CPDIAA3:0316

gwarancja

Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1

Wtasnosci:
o powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,60 m?;
e wspotczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,032 W/mK dla 10°C;
* klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0 wg PN-EN
13501-1 / materiat niepalny.

gwarancja

CeEQ

0099/CPD/A43:0316

Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1

Grubos¢ | Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny Wspo{'cz.ynn.lk PTZ€= 1 10s¢ m2 | Ioé¢ m? Kategoria
3 2 2 wodzenia ciepta A .
[mm] [PLN/m?] | x Dtugosé [mm] | R, [m2-K/W] [W/mK] w paczce [na palecie| dostaw

7551 67,00 1 200 x 3 000 0,032 (10 1512 | A |

Whtasnosci:

e powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,60 m?;

e wspotczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,032 W/mK dla 10°C;

e wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, = 0,75 wg
EN ISO 354, klasa C absorpcji akustycznej zgodnie e
z1S0 11654,

o klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0 wg PN-EN
13501-1 / materiat niepalny.

CEQ

0099/CPDIAA3:0316

gwarancja

Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1
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Akcesoria URSA AIR

Indeks | Produkt Jednostka [PLN] dostaw

| 7041322 | Taéma aluminiowa (63 mmx50m, 50um) | sztuka | 6200 | A |
| 7042131 | Narzedzia URSAAIR Easy Tool - walizka, dopaneli25 mm| zestaw | 100000 | A |
| 7042084 | Narzedzia URSAAIR Easy Tool - ostrza,dopaneli25mm | zestaw | 26000 | A |
| 7041355 | Katownkaluminowy ]  stuka | 40000 | A |
| 7042125 | KlejdopaneliURSAAR ] aier | 31200 | A |

>|>|>|>]|>

| 7041357 | NozURSAAR 000000 ]  stuka | 2500 | A |
| 7041359 | GtadzkURSAAR | stuka | 700 | A |
| 7042352 | Zszywacz-rozpremny 0000000000 | stuka | 24000 | A |
7042755 | Ekierka URSAAR | _ sztuka | 93,00 ]

>|>

Narzedzia URSA AIR

Narzedzia URSA AIR Easy Tool - walizka Narzedzia URSA AIR Easy Tool - ostrza
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Dane kontaktowe

prz y

Matgorzata Najechalska 604 445 111
Adam Walczak 606 304 433 Jerzy Kulesza 608 204 989

Piotr Bodziarczyk 604 404 340
Rafat Sajbura 600 0 6
Karol Ostojski 604 159 226

Region Centrum

Reglogpaiggdggy Cezary Zagorski 600 046

Grzegorz Nowocien 600 087 081

Region Potudnie

Regi‘)snsg‘é’dgi’;ektor Stawomir Liszka 08 551 353

Regionalny Szef Sprzedazy Regionalny Szef ds. Doradztwa Technicznego
Janusz Ziemba 600 462 125
Stawomir Urbariski 604 501 155
Roman Ciechanowski 604 159 223 -

Dyrektor ds. Kluczowych Klientow Zbigniew Kaminski 665 054 2

Szef Sprzedazy
ds. Marketéw Budowlanych Polska Ewelina Wierciszewska 604 943 430
Szef Sprzedazy Norwegia & Szwecja

Dyrektor URSA AIR Romuald Chrapek 600 857 295

Doradca Techniczny URSA AIR | Michat Kosycarz | 600 087 102

Gdansk ‘1

0 lsztﬁ’
Aoe

Szczecin
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URSA Polska Sp. z o.0.

ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
NIP: 534-14-13-645

Dziat Obstugi Klienta
tel. 32 268 01 29
fax 32 268 02 05

Biuro Handlowe
CTA Plaza

ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. 22 87 87 760
fax 22 87 87 761

ursa.polska@ursa.com
www.ursa.pl

wer. 13012016

URSA Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcze: .
URSA Polska Sp. z 0.0. nie odpowiada za btedy w druku. Niniejszy cennik zastepuje wszystkie poprzednie i wazny jest do odwotania lub ukazania sie nowego.

$niejszego powiadamiania

s

URSa



