Deklaracja zgodnosci WE nr 2100

1. Producent wyrobu budowlanego
Wyitwdrnia Klejow i Lapraw Budowlanych Spolka Akcyjna
95-100 Lgierz , ul. Szcrawinska 51a
POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowianego

ATLAS PRO-gres Elastyk Elastyczny klej do gresu
PN-EN 120042007 C2 T

3. Klasvfikacja statystycana wyrobu budowlanego
PKWil 26.64.10-00.00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania _
ATLAS PRO-gres Elastyk elastyczny klej do gresu jest cementowa zapraws klejaca
do mocowania podlogowych i sciennych phytek ceramicznych wewnatrz 1 na zewngirz
byvdynkdw

5, Specyfikacia technicana
Polska Norma PN-EN 12004:2007

Kigje do plytek. Definicie i wymagania techniczne.
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

[_J_t._l i Cecha techniczna Wartosé deklarowana

l. | Wyirzymalos¢ ziacza Typ C 2 T wg PN-EN 12004:2007
2. | Trwalosc:

2.1 |- Kondycjonowanie / oddzialywani¢ Typ C 2 T wg PN-EN 12004:2007

starzenia termicznego

272 |- Oddzialywanie wilgoci Typ C 2 T wg PN-EN 12004:2007

23 |- Cykl zamrazanie i odmrazanie Typ € 2 T wg PN-EN 12004:2007

3. | Sphyw Typ C 2T wg PN-EN 12004:2007

6. | Klasa reakcji na ogien A1l Al

7 Nazwa i numer jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu 2
badan typu

Raport z badan typu — Nr DI 4014/2/2007

MPA Dresden GmbH = jednostka notyfikowana nr 0767 MPA

adres : MPA Dresden GmbH Georg-Schumann-Str.7 D=01187 Dresden Niemey

Raport z badan klasy reakcji na ogied — Nr 2008-B-0283/09,1/10.1/11.1/12.1

MPA Dresden GmbH = jednostka notyfikowana ar 0767 MPA
adres :MPA Dresden GmbH Fuchsmuhlenweg 6F, D-09599 Freiberg Niemey

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoseiy, #e wyrdb budowlany jest zzodny ze specyfikacjs
techniczng wskazang w pkt. 5.
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