quick-mix =

Innowacyjne materialy budowlane

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: QM-260287-GP

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP)

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4
MK 3h Tynk cementowo-wapienny

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z

majgcq zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Tynk cementowo-wapienny do obrébki maszynowej i reczne;j. Stosowany na zewnatrz.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
quick-mix sp. z 0.0. , ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

Zaktad Produkcyjny
Nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczynska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego peinomocnictwo
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2.
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone

w zafgczniku V:

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowang
Nie dotyczy

W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata
europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy
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quick-mix

Innowacyjne materiaty hudowlane

9.  Deklarowane wfasciwo$ci uzytkowe

Wiasciwosci uzytkowe
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| Zharmonizowana
i specyfikacja techniczna

Wytrzymatos$é na Sciskanie Csli EN 998-1:2010
Reakcja na ogien A1 EN 998-1:2010
Absorpcja wody W1 EN 998-1:2010
Wspotczynnik przepuszczania

) 225 EN 998-1:2010
pary wodnej p
Przyczepnosé do podioza 20,08 N/mm? FP: A, B lub C EN 998-1:2010
Wspotczynnik przewodzenia ciepta | < 0,83 W/(mK) dla P=50%
A0,y < 0,93 W/(mK) dla P=90% EN 998-1:2010

' (warto$¢ tabelaryczna wg EN 1745)

Trwatosé(odpornose na ]
zamrazanie-odmrazanie) NPD EN 998-1:2010

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt 9.
Niniejsza deklaracja wtaéciwo$ci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego
w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Karolina Plichta Kierownik Dziatu Kantroli Jakosci
(nazwisko i stanowisko)

{
Strzelin, 12.06.2013 Mwﬂ/

(miejsce i data wydania) (podpis)
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