KLEJE - GIPSY « TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/07/10/P

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaktad produkecyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznan

Zaklad Produkcyjny nr |, ul, Szarych Szeregdw 23, 60-462 Poznan

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego NANOTECH ZAPRAWA MURARSKA do klinkieru z nanoczasteczkami 131

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wedtug projektu, ogdinego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

- ocena zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pelnospoinowego murowania cegiet

klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
10
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedtug projektu, ogélnego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnaltrz i na zewnatrz pornieszczen w elementach budowlanych podlegajacych
wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegélnie z cegiet klinkierowych.

Whyirzymalo$¢ na $ciskanie: klasa M10

Poczatkowa wytrzymato$é na $cinanie: 0,15MPa (wartos¢ tabelaryczna)

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m2Vmin
Zawartos¢ chlorkéw: <0,01%Cl

Przepuszczalno$¢ pary wodnej p: 15/35 (Wartosc tabelaryczna)

Wspolczynnik przewodzenia ciepla A 1,17W/m*K (wartos¢ tabelaryczna)
Trwatos¢ (odpornosc na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymatosci na zginanie: max.40%,;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymalos¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m2Vmin
Przepuszczalno$¢ pary wodnej p (wartos¢ tabelaryczna): 15/35
Wytrzymalosé spoiny (wartoéé tabelaryczna): 2 0,15MPa

Wspélczynnik przewodzenia ciepia A (wartos¢ tabelaryczna): < 1,17 Wim*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0—2 mm

Zawartosé chlorkéw: 0,01%ClI

Zawarto$é rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%




4. Szczegblne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powietrza, materiatéw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zakladowej Kontrali Produkcji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zakiad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, Zze wyroby budowlane objele deklaracja sq zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

Kreisel nTechuika Budowlana Sp. :u
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Poznan, dnia 1 czerwca 2010r.




KLEJE - GIPSY - TYNKI
Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/07/10/B

1. Producent wyrobu budowlanego/ zakiad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznan

Zakiad Produkcyjny nr 11, ul.Bory, 42-504 Bedzin-tagisza

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego NANOTECH ZAPRAWA MURARSKA do klinkieru z nanoczasteczkami 131

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wediug projeklu, ogélnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych,

- ocena zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do peinospoinowego murowania cegiet
klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dedatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
10
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedlug projektu, ogéinego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych
wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

Wytrzymalo$é na $ciskanie: klasa M10

Poczatkowa wytrzymato$é na $cinanie: 0,15MPa (wartosc tabelaryczna)

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana padcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m*Vmin
Zawarto$¢ chlorkéw: <0,01%Cl

Przepuszczalno$é pary wodnej u: 15/35 (Wartosé tabelaryczna)

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A: 1,17W/m*K (warto$¢ tabelaryczna)
Trwato$é (odpornos$é na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymalosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Whytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymalo§¢é na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m?¥min
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p (wartosc tabelaryczna): 15/35
Wytrzymatosé spoiny (warto$¢ tabelaryczna): 2 0,15MPa

Wspolczynnik przewodzenia ciepla A (wartosé tabelaryczna): < 1,17 Wim*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0-2 mm




Zawartosc chlorkow: 0,01%Cl

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI: £ 0,0002%

4. Szczegolne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powietrza, materialdw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zakiad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, ze wyroby budowlane objete deklaracja sg zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

Krelseln Techaiks Budowlana Sp.ze.p,
Dyr Algr d .Produ'kcil I
f |

/
Bedzin, dnia 1 czerwca 2010r. L lJ




KLEJE - GIPSY « TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/07/10/U

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaklad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznaf

Zaklad Produkeyjny nr i, ul.11-go listopada 29, 97-225 Ujazd

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego NANOTECH ZAPRAWA MURARSKA do klinkieru z nanoczasteczkami 131

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wediug projektu, ogdinego przeznaczenia (G} do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajgcych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrajonych
wykonywanych szczegoéinie z cegiet klinkierowych.

- ocena zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pefnospoinowego murowania cegiet
klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
10
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedlug projektu, ogéinego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeri w elementach budowlanych podlegajgcych
wymaganiom konstrukcyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdinie z cegiel klinkierowych.

Whytrzymatosé na $ciskanie: klasa M10

Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie: 0,15MPa (wartos¢ tabelaryczna)

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m*¥min
Zawartosc¢ chlorkéw: <0,01%Cl

Przepuszczalno$¢ pary wodnej u: 15/35 (Wartosé tabelaryczna)

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A: 1,17W/m*K (wartos¢ tabelaryczna)
Trwatos¢ (odporno$é na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymalosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Whytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m?¥min
Przepuszczalnosc pary wodnej p (wartos¢ tabelaryczna): 15/35
Wytrzymato$¢ spoiny {(wartoéé tabelaryczna): =z 0,15MPa

Wspélczynnik przewodzenia ciepia A (warto$é tabelaryczna): < 1,17 W/m*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0—-2 mm

Zawarto$é chlorkéw: 0,01%Cl

Zawartosc¢ rozpuszezalnego chromu VI: < 0,0002%




4. Szczegdlne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powietrza, materialéw, wody): +5°C do + 25'C

5. Specyfikacja techniczna;

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa | numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brafa udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkgji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaklad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, ze wyroby budowlane objete deklaracjg sg zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

1 chhlh Budewlana Sp.ze.0
m ds. Produkc]l L
T

Ujazd, dnia 1 czerwca 2010r. t:leyl owi




KLEJE - GIPSY - TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/07/10/K

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaktad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o0.0., ul. Szarych Szeregdw 23, 60-462 Poznan

Zaklad Produkcyjny nr IV Kaliska 141 87-840 Lubien Kujawski

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego NANOTECH ZAPRAWA MURARSKA do klinkieru z nanoczgsteczkami 131

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wedlug projektu, cgéinego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegélnie z cegiet klinkierowych.

- ocena zgodnos$ci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiIU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do petnospoinowego murowania cegiet
klinkierowych licowych, bez pofrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL ~ Technika Budowlana Sp. z o.0.
10
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedlug projeklu, ogélnego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnatrz i na zewnglrz pomieszczeri w elementach budowlanych podlegajgcych
wymaganiom konstrukcyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

Whytrzymatosé na $ciskanie: klasa M10

Paczatkowa wytrzymalo$¢ na scinanie: 0,15MPa (warto$é tabelaryczna)

Reakcja na ogief: A1

Absorpcja wody spowedowana podciaganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m#V¥min
Zawarto$¢é chlorkéw: <0,01%Cl

Przepuszczalnosc pary wodnej p: 15/35 (Wartosé tabelaryczna)

Wspdlczynnik przewodzenia ciepla A: 1,17W/m*K (wartosé tabelaryczna)
Trwalo&¢ (odporno$é na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymatosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach: M10

Whytrzymato$é na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m2Vmin
Przepuszczalno$é pary wodnej p (wartosé tabelaryczna): 15/35
Wytrzymatos¢ spoiny (wartosé tabelaryczna): 2 0,15MPa

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna): < 1,17 W/m*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarpienie: 0-2 mm

Zawartosc¢ chlorkéw: 0,01%ClI

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%




4. Szczegdlne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powietrza, materialéw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badarn typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zakladowe]j Konlroli Produkgji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaklad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z peing odpowiedzialnodcia, ze wyroby budowlane objete deklaracjq sq zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.
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Kaliska, dnia 1 czerwca 2010r.




