KLEJE - GIPSY « TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/04/06/P

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaklad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznan

Zaktad Produkeyjny nr |, ul. Szarych Szeregéw 23, 60-462 Poznar

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zaprawa murarska POZMUR-KL 130

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wedlug projektu, ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczefi w elemenlach budowlanych pedlegajgcych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

- ocena zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiIU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pefnospoinowego murowania cegiel
klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
06
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedtug projekiu, ogélnego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenn w elementach budowlanych podlegajacych
wymaganiom konstrukcyjnym, do murdw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegélnie z cegiet klinkierowych.

Whytrzymalosé na $ciskanie: M10

Poczgtkowa wytrzymatosé na scinanie: 0,15MPa

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m*Ymin
Zawartos¢ chlorkow: 0,01%Cl

Przepuszczalnos¢ pary wodnej u: 15/35

Wspdlczynnik przewodzenia ciepta A: 1,17W/m*K

Trwalos¢ (odpornos¢ na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymalosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymalosé na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/im2ymin
Przepuszczalnosé pary wodnej p (warto$¢ tabelaryczna): 15/35
Wytrzymalos¢ spoiny (wartosc tabelaryczna): =2 0,15MPa

Wspélczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna): < 1,17 Wim*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0-2 mm

Zawartoéé chlorkéw: 0,01%Cl




Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI: £ 0,0002%

4. Szczegdlne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powielrza, materiatéw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Fillrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaktad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z pelng odpowiedzialnoScia, ze wyroby budowlane objete deklaracja sq zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

Poznan, dnia 14 czerwca 2006r. \reisel - Technika Budewlana Sp.z .0,
yrektor ds. Produkc)i




KLEJE o GIPSY - TYNKI
Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/04/06/B

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaktad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregdw 23, 60-462 Poznan

Zakiad Produkeyjny nr 1, ul.Bory, 42-504 Bedzin-tagisza

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zaprawa murarska POZMUR-KL 130

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wedlug projekiu, ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegainie z cegiet klinkierowych.

- System zgodnosci:2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pelnospoinowego murowania cegiel
klinkierowych licowych, bez potrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnalrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
06
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedlug projektu, ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnalrz i na zewnafrz pomieszczen w elementach budowlanych podlegajacych
wymaganiom konstrukcyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojenych
wykonywanych szczegdlnie z cegief klinkierowych.

Wytrzymalos¢ na $ciskanie: M10

Poczatkowa wytrzymalosé na scinanie: 0,15MPa

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m?Ymin
Zawartosé chlorkow: 0,01%Cl

Przepuszczalnos¢ pary wodnej y: 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepla A: 1,17W/im*K

Trwalo$¢ (odporno$é na zamrazanie — rozmrazanie): Ubylek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymatosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymato&¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m?{min
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p (wartoS¢ tabelaryczna): 15/35
Wylrzymatosé spoiny (wartosé tabelaryczna): = 0,15MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepla A (warto$é tabelaryczna): < 1,17 Wim*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0-2 mm




Zawartos¢ chlorkow: 0,01%Cl
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI: < 0,0002%

4. Szczegdlne warunki stosowania: Temperalura stosowania (powielrza, materialdéw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i humer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brala udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zakladowej Kontrali Produkcji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaklad Certyfikacji ITB (nr akredytaciji - AC 020).

Deklaruje z petng odpowiedzialnasciq, ze wyroby budowiane objete deklaracja sq zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

Bedzin, dnia 14 czerwca 2006r. reisel - Technika Budawlana Sp.zo.0.

reklor ds, Produkeji l/j
¥




KLEJE - GIPSY « TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/04/06/U

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaklad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z o.0., ul. Szarych Szeregow 23, 60-462 Poznan

Zaklad Produkcyjny nr lll, ul.11-go listopada 29, 97-225 Ujazd

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zaprawa murarska POZMUR-KL 130

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wedlug projeklu, ogéinego przeznaczenia (G) do stosowania wewnalrz i na zewnatrz
pomieszczen w elementach budowlanych podlegajgcych wymaganiom konstrukcyjnym, do murdw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiel klinkierowych.

- System zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pefnospoinowego murowania cegiet
klinkierowych licowych, bez potrzeby wykenywania dodatkowego spoinowania, wewnalrz i na zewnatrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE:

KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.0.
06
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedfug projektu, ogdinego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczern w elementach budowlanych podlegajgcych
wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegélnie z cegiel klinkierowych.

Whytrzymalo$¢ na Sciskanie: M10

Paczatkowa wyltrzymatosé na Scinanie: 0,15MPa

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowadowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m2Vmin
Zawarto$¢ chlorkéw: 0,01%ClI

Przepuszczalno$¢ pary waodnej p: 15/35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 1,17W/m*K

Trwalos¢ (odpornoéé na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymalosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymalo&é na $ciskanie po 28 dniach: M10

Wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m2Vmin
Przepuszczalno§é pary wodnej p (warto$é tabelaryczna): 15/35
Wytrzymato$¢ spoiny (wartosé tabelaryczna): 2 0,15MPa

Wspélczynnik przewodzenia ciepta A (wartosé tabelaryczna): < 1,17 W/im*K

Reakcja na ogieni: Klasa A1




Uziarnienie: 0-2 mm
Zawartos¢ chlorkéw: 0,01%Cl

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI; < 0,0002%

4. Szczegoblne warunki stosowania: Temperatura stosowania (powietrza, malerialéw, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z
badan typu, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaktad Certyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z pefng odpowiedzialnoscia, ze wyroby budowlane objete deklaracia sa zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt. 5.

yreklor ds. Produkcji

Ujazd, dnia 14 czerwca 2006r. Kreisel - Technika Budowlana Sp, :7“

i
ojciech Walkowiak




KLEJE - GIPSY - TYNKI

Deklaracja Zgodnosci WE nr ZM/K/04/08/K

1. Producent wyrobu budowlanego/ zaklad produkcyjny:

KREISEL-Technika Budowlana Sp. z 0.0., ul. Szarych Szeregdw 23, 60-462 Poznan

Zaklad Produkeyjny nr 1V Kaliska 141 87-840 Lubien Kujawski

2. Opis wyrobu budowlanego:

- nazwa handlowa wyrobu budowlanego Zaprawa murarska POZNMUR-KL 130

- typ, zastosowanie: Zaprawa murarska wediug projektu, ogdlnege przeznaczenia (G) do stosowania wewnalrz i na zewnatrz
pomieszczeri w elementach budowlanych podlegajacych wymaganiom konstrukeyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykanywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

- System zgodnosci: 2+

- Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23.64.10

- Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Zaprawa przeznaczona do pelnespoinowego murowania cegiet
klinkierowych licowych, bez pofrzeby wykonywania dodatkowego spoinowania, wewnatrz i na zewnalrz pomieszczen.

- Kopia Oznakowania CE;

KREISEL ~ Technika Budowlana Sp. z o.0.
06
1488-CPD-0045

EN 998-2

Zaprawa murarska wedlug projektu, ogdlnego przeznaczenia (G) do stosowania
wewnalrz i na zewnatrz pomieszczeri w elementach budowlanych podlegajgcych
wymaganiom konslrukcyjnym, do muréw zbrojonych i nie zbrojonych
wykonywanych szczegdlnie z cegiet klinkierowych.

Wytrzymatos¢€ na sciskanie: M10

Poczatkowa wytrzymatosé na cinanie: 0,15MPa

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m*Ymin
Zawartos¢ chlorkow: 0,01%Cl

Przepuszczainosé pary wodnej u: 15/35

Wspdtczynnik przewodzenia ciepla A: 1,17Wim*K

Trwalo$¢ (odporno$é na zamrazanie — rozmrazanie): Ubytek masy po 25 cyklach:
max.5%; Spadek wytrzymatosci na zginanie: max.40%;

3. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: M10

WylrzymaloS¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: < 0,05 kg/m#Vmin
Przepuszczalno$¢ pary wodnej p (warto$¢ tabelaryczna): 15/35
Wytrzymatos¢ spoiny (wartos¢ tabelaryczna): 2 0,15MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tabelaryczna): < 1,17 W/im*K
Reakcja na ogien: Klasa A1

Uziarnienie: 0-2 mm




Zawartos¢ chlorkow: 0,01%Cl
Zawarlos¢ rozpuszcezalnego chromu VI: £ 0,0002%

4. Szczegdblne warunki stosowania: Temperalura stosowania {powielrza, materiatow, wody): +5°C do + 25°C

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa murarska.”

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu Iub numer raportu z
badari typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Instytut Techniki Budowlanej ul.Filtrowa 1, 00-611 Warszawa — Cerlyfikat Zakladowej Kontroli Produkgji nr 1488-CPD-
0045 wydany 12.06.2006r przez Zaklad Cerlyfikacji ITB (nr akredytacji - AC 020).

Deklaruje z peing odpowiedzialnosdcig, ze wyroby budowlane objete deklaracia sq zgodne z dokumentami
wymienionymi w pkt.5.

Kaliska, dnia 1 lipca 2008r. Kreisel - Technika Budowiana Sp.z 0.0,
yreklor ds. Produke)l




