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Krajowa Deklaracja Zgodności nr KDZ-2-SKAŁA_GG-20082013

1. Producent wyrobu budowlanego:
SKAŁA TYCHY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Towarowa 23
43-100 Tychy

2. Nazwa i opis wyrobu budowlanego:
SKAŁA GG – podkład gruntujący

3. Postanowienia którym odpowiada wyrób:

Norma odniesienia: PN-C-81906:2003

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI
WARTOŚCI

DEKLAROWANE
METODY BADAŃ

Rodzaj
II

farba do gruntowania
PN-EN ISO 2811-1:2002

Gęstość [g/cm3] ok. 1,6 PN-EN ISO 3251:1999
Zdolność rozcieńczania wodą zupełna PN-C-81913:1998
Czas wysychania powłoki w temp. (23±2)ºC i
wilg. (50±5), stopień 3, h, nie więcej niż

12 PN-79/C-81519

Wygląd i barwa powłoki

powłoka bez widocznych
obcych wtrąceń, spękań i

pomarszczeń; barwa,
oprócz białej zgodna z
odpowiednim wzorcem

4.5

Odporność powłoki na odrywanie od 
podłoża, stopień, nie więcej niż
- przyrządem z pojedynczym ostrzem

2 PN-EN ISO 2409:1998

Odporność powłoki na 48h działanie wody w 
temperaturze (20±2)ºC
- dopuszczalne jednolite zniszczenie powłoki,
klasa, nie więcej niż

2

PN-EN ISO 2812-1:2001
metoda 3 badana powierzchnia
przykryta)
PN-EN ISO 4628-1:1999

  
4. Zastosowanie w określonych warunkach:

Farba podkładowa do gruntowania podłoży mineralnych.

5. Specyfikacja techniczna wyrobu:
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

6. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki która brała udział w ocenie zgodności wyrobu:
nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że w/w wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w 
pkt.5

Tychy 2013-08-20
(miejsce i data wystawienia) (imię i nazwisko osoby upoważnionej


