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BN Instrukcja wykonywania ocieplen metodg lekka-mokrg

Czynnosci formalno-prawne

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych koniecznym jest spetnienie wymagan proceduralnych wynikajgcych z pra-
wa budowlanego. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm. na inwesto-
rze cigzy obowigzek zgtoszenia wiasciwemu organowi zamiaru wykonania ocieplenia w przypadku, gdy prace dotyczg
$cian budynkéw o wysokosci do 12 m. Natomiast w przypadku budynkéw wyzszych lub obiektéw budowlanych nie
bedacych budynkami nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Zgtoszenie robo6t jest czynnoscig, ktora wymaga okreslenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania ocieplenia, z po-
daniem przyjetego systemu, rodzaju zastosowanego materiafu, wielkosci wspétczynnika ,U" dla Sciany po ociepleniu.
W zgtoszeniu nalezy takze okresli¢ termin rozpoczecia prac, ktéry nie powinien przekroczy¢ 1 miesigca od daty zgtosze-
nia, a takze nalezy dotgczy¢ oswiadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, mapke
terenu dziatki z zaznaczonym budynkiem oraz odpowiednie rysunki.

Prace prowadzone na podstawie zgfoszenia w urzedzie nie wymagaja rejestrowania i prowadzenia dziennika budowy,
ani powiadamiania organéw nadzoru budowlanego o ich rozpoczeciu. W uzasadnionych przypadkach urzad moze nafo-
zy¢ obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe.

Pozwolenie na budowe wymagane jest w pozostatych przypadkach prac ociepleniowych. Nalezy wystgpi¢ do wtasciwe-
go organu o wydanie pozwolenia, dotaczajac 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego wraz z oswiadczeniem
inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia i jego uprawomocnie-
niu sie nalezy zarejestrowac dziennik budowy, ztozy¢ oswiadczenie kierownika robét i ewentualnie inspektora nadzoru
robét, a takze powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu robét.

Prace ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Niedopuszczalne
jest prowadzenie rob6t w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz. Roboty te mogg wykonywac
tylko wyspecjalizowane firmy.

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan podtoza. Powinno ono by¢ stabilne,
nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé¢ zaprawy klejacej do mocowania warstwy
izolacji termicznej, takich jak np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp., a takze wolne od korozji biologiczne;.

Nowe podtoza cementowo-wapienne nalezy wysezonowac 4 tygodnie, betonowe — 3 miesigce.

1. Sprawdzenie jakosci podtoza
Aby oceni¢ stan podtoza, nalezy wykonac nizej wymienione, ogélnie obowigzujgce czynnosci sprawdzajace:
W préba odpornosci na Scieranie — poprzez przetarcie otwartg dtonig ocenic stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow,
B okreslenie stanu istniejgcych powtok — poprzez opukiwanie mtotkiem lub naciecia wykonywane twar-
dym, ostrym rylcem,
W préba zwilzania — przy pomocy pedzla czy spryskiwacza nalezy oceni¢ poziom chtonnosci,
W test rownosdi i gladkosci — postugujac sie tatg zbadac odchytki sciany od ptaszczyzny i sprawdzic jej od-
chylenie od pionu.
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Rys. 1. Sprawdzenie jakosci podtoza

2. Usuwanie ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen

Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pytu nalezy usuna¢ miekka szczotka, sprezonym powietrzem lub zmy¢
wodg pod cisnieniem. Ubytki i nieréwnosci sku¢ i oczysci¢, a nastepnie wyréwnac jednym z produktéw FOVEO TECH: Za-
prawa Klejaca do styropianu KS 10, Zaprawa Klejaca do siatki KU 11, Zaprawa Klejaca do wetny KW 12 lub standardowa
zaprawa tynkarska, pamietajac o tym, aby jednorazowo nakfadana warstwa nie przekraczata grubosci 6 mm.

Rys. 2. Usuwanie ewentualnych nieréwnosci i zanieczyszczen
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3. Préba przyczepnosci (kostki styropianu)

W przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podfoza nalezy wykonac probe przyczepnosci. Odbywa sie ona w naste-
pujacy sposéb:

Powierzchnie podtoza oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podfozem powtok malarskich i tynkéw. Prébki styropia-
nu o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 prébek).

Zaprawe Klejacg do styropianu KS 10 przygotowang wg zaleceri rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki o grubosci
ok. 10 mm. Probke docisna¢ do podtoza. Przyczepno$¢ sprawdzi¢ po 4-7 dniach poprzez prébe recznego odrywania
przyklejonej probki. Mozna przyjaé, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajaca wytrzymatoscia, jezeli podczas proby
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania cafej probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy.

Podtoze zagruntowac¢ Gruntem Akrylowym GA 10. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodat-
kowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

Rys. 3. Proba przyczepnosci (kostki styropianu)

4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej
Oczyszczone i wyréwnane podfoze nalezy zagruntowac Gruntem Akrylowym GA 10. Pozwoli to na uzyskanie jednolitego
podfoza o zmniejszonej chtonnosci i stworzy wtasciwe warunki do wigzania zapraw klejgcych.

5. Montaz listwy startowej (cokotowej)

Przed przystgpieniem do montazu listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i zaznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie tacznikami mechanicznymi. Nalezy montowac po 3 taczniki na metr biezacy.
Koniecznym jest zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku budynkéw
o nieregularnych ksztaftach stosuje sie listwy z poprzecznymi nacieciami.
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Rys. 4. Zagruntowanie podtoza przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej

Rys. 5. Montaz listwy startowej (cokofowe;)

6. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do czystego pojemnika wla¢ odpowiednig ilo$¢ czystej, chtodnej wody i podczas mieszania wsypac catg zawartos¢ worka
25 kg. Wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowe] wiertarki z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy
i pozostawi¢ na ok. 5 minut. Przemiesza¢ ponownie, ewentualnie korygujgc konsystencje niewielkg iloscig wody. Nie
wolno dodawac jakichkolwiek innych substancji poza wodg. Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu z wodg to dla
Zaprawy Klejacej do styropianu KS 10 i Zaprawy Klejgcej do siatki KU 11 — 4 godziny, natomiast dla Zaprawy Klejacej do
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wetny KW 12 — 1 godzina. W przypadku zgestnienia jej w czasie przydatnosci do uzycia, nalezy ja ponownie intensywnie
przemieszac nie dodajgc wody ani Swiezej zaprawy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy zaprawy: przyczep-
nos¢ do podtoza, wytrzymatos¢ na odrywanie, czas wigzania.

Rys. 6. Przygotowanie zaprawy klejacej

7a. Nakfadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty styropianowej

Do mocowania styropianu do podtoza nalezy uzy¢ Zaprawy Klejgcej KS 10 lub KU 11.

Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. Na obrzeze ptyty styropianu (o wymiarach 50
x 100 cm) natozy¢ ciggly pas zaprawy klejacej szerokosci min. 3 cm i grubosci 1-2 cm oraz ,placki” o $rednicy 8-12 cm —
w szesciu miejscach roztozonych symetrycznie na plycie. taczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna obejmowac
co najmniej 40% powierzchni ptyty, a po docisnieciu ptyta powinna by¢ przyklejona w minimum 60% swojej powierzch-
ni. W przypadku réwnych podfozy oraz sufitdw czy cokotéw natozy¢ zaprawe klejacg na catej powierzchni ptyty za po-
mocg pacy metalowej z zabkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

7b. Naktadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty z wetny mineralnej

Do mocowania wetny mineralnej do podtoza nalezy uzy¢ Zaprawy Klejgcej KW 12. Powierzchnie ptyt przed przyklejeniem
nalezy przeszpachlowac cienkg warstwa zaprawy klejacej i zaczeka¢ do wstepnego zwigzania. W przypadku $cian, na
obrzeze ptyty z wetny nafozy¢ ciggly pas zaprawy klejacej szerokosci min. 3 cm i grubosci 1-2 cm oraz ,,placki” o $redni-
cy 8-12 cm — w kilku miejscach roztozonych symetrycznie na ptycie. tgczna powierzchnia natozonej zaprawy powinna
obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty, a po docisnieciu ptyta powinna by¢ przyklejona w minimum 60% swojej
powierzchni. W przypadku réwnych podfozy oraz sufitéw, czy cokotéw natozy¢ zaprawe klejgca na catej powierzchni
ptyty za pomocg pacy metalowej z zgbkami (przynajmniej 10 x 10 mm).
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Rys. 7a. Nakfadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty styropianowej

Rys. 7b. Nakfadanie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyty z wetny mineralnej

8. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

W przypadku styropianu, po nafozeniu Zaprawy Klejacej KS 10 lub KU 11 plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $cia-
ny w przewidzianym dla niej miejscu i docisngc tak, aby uzyska¢ réwng ptaszczyzne z sasiednimi ptytami. Natomiast
w przypadku wetny mineralnej, po natozeniu Zaprawy Klejacej KW 12, ptyty z wetny mineralnej nalezy przytozy¢ w czasie
do 20 minut. Ptyty przyklejac od dofu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach na tzw.
+mijanke”, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
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Nalezy pamietac, ze miniecie krawedzi pionowych powinno wynosi¢ minimum 15 cm. Plyty swiezo przyklejonej Zaprawa
Klejacg KS 10 lub KU 11 nie nalezy po raz drugi dociska¢ ani porusza¢, natomiast w przypadku Zaprawy Klejgcej KW 12
ptyty mozna poprawiac¢ w czasie do 10 minut od przytozenia.

Rys. 8. Przyklejanie pyt termoizolacyjnych

9. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejacej
Po przytozeniu ptyty termoizolacyjnej do podfoza nalezy pamieta¢, aby usung¢ wyptywajacy spod niej nadmiar kleju.
Pozwoli to na unikniecie powstawania otwartych spoin pomiedzy ptytami.

Rys. 9. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejacej
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10. Kontrola ustawienia ptyt poziomicag
Nalezy pamietac¢, aby w trakcie mocowania ptyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy na biezaco sprawdzac réw-
nos¢ powierzchni.

Rys. 10. Kontrola ustawienia ptyt poziomica

11. Uzupetnianie szczelin pomiedzy ptytami
Szczeliny pomiedzy ptytami termoizolacyjnymi, wynikajace z dopuszczalnych tolerancji, wieksze niz 2 mm nalezy wypet-
ni¢ klinami z tej samej izolagji.

Rys. 11. Uzupetnianie szczelin pomiedzy ptytami
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12. Prawidtowe mocowanie ptyt w narozach otworéw elewacyjnych

Ptyty termoizolacyjne przy narozach otworéw elewacyjnych (oknach, drzwiach) musza by¢ mocowane z cafosci, po
uprzednim wycieciu zbednego fragmentu.

Nalezy bezwzglednie unika¢ pokrywania sie krawedzi ptyt z krawedziami otworéw elewacyjnych. Nieprawidtowe moco-
wanie ptyt w narozach przyczynia sie do powstawania peknie¢ w warstwie ociepleniowe;.
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Rys. 12. Prawidfowe mocowanie ptyt w narozach otworéw elewacyjnych
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13. Docinanie ptyt na naroznikach budynkéw
Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy przycia¢ wypuszczone poza krawedzie budynku ptyty termoizolacyjne. Zaleca sie
przycinanie wzdtuz prowadnicy przytozonej do naroznika budynku.

Rys. 13. Docinanie ptyt na naroznikach budynkéw

14. Szlifowanie powierzchni ptyt styropianowych

Wszelkie nieréwnosci i uskoki na powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy usungc¢ poprzez zeszlifowanie do uzyskania
jednolitej pfaszczyzny. Czynnos¢ mozna przeprowadzi¢ przy pomocy packi z papierem $ciernym. Uzyskanie réwnej po-
wierzchni warstwy termoizolacyjnej ma bardzo duze znaczenie w kontekscie kolejnych etapéw prac ociepleniowych.

Rys. 14. Szlifowanie powierzchni ptyt styropianowych
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15. Prawidtowo zamontowana warstwa termoizolacyjna
Prawidtowy, mijankowy uktad ptyt termoizolacyjnych zamontowanych na elewacji budynku.

N .

Rys. 15. Prawidtowo zamontowana warstwa termoizolacyjna

16. Montaz kotkéw mocujacych

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw powinien okreslac projekt techniczny. Projekt
powinien podawac liczbe tacznikéw, ich rozmieszczenie, z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich
dtugos¢ i rodzaj, a takze numer dokumentu dopuszczajacego do stosowania. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe
jest stosowanie kotkéw z tworzywa sztucznego, a w przypadku wetny mineralnej — wyfacznie z trzpieniem stalowym.

e —

Rys. 16. Montaz kotkéw mocujgcych
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17a. Prezentacja prawidtowego uktadu kotkéw na ptytach styropianowych

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 szt. kotkéw na 1 m2. Przy naroznikach budynkéw wymagane jest zwiekszenie ich
ilosci do 6-8 szt. na 1 m2. Dtugos¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubosci styropianu, przy czym
gtebokos¢ zakotwienia w podtozu zwartym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm, zas w podfozach lekkich (beton komor-
kowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8 cm. W przypadku bloczkéw z pustkami powietrznymi, kotek musi przechodzi¢
przez co najmniej dwa zebra bloczka. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie
i lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po
uptywie 24 godz. od przyklejania ptyt.

-

Rys. 17a. Prezentacja prawidfowego ukfadu kotkéw na plytach styropianowych

17b. Prezentacja prawidfowego uktadu kotkdw na ptytach z wetny mineralnej

Zaleca sie stosowanie 6-8 szt. kotkow na 1 m?2. Dtugos¢ facznikéw powinna wynikac z rodzaju podtoza oraz grubosci
wetny mineralnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w podtozu zwartym powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm, zas w pod-
tozach lekkich (beton komérkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niz 8 cm. W przypadku bloczkéw z pustkami powietrz-
nymi, kotek musi przechodzi¢ przez co najmniej dwa zebra bloczka.

Zastosowanie facznikdw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt wetny
mineralnej. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 24 godz. od przyklejania

piyt.
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Rys. 17b. Prezentacja prawidfowego uktadu kotkéw na piytach z wetny mineralnej

18. Szpachlowanie ptyt z wetny mineralnej
Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z wetny mineralnej.
Powierzchnie ptyt nalezy przeszpachlowac cienkg warstwa Zaprawy Klejacej KW 12 i zaczeka¢ do wstepnego zwiazania.

Rys. 18. Szpachlowanie ptyt z wetny mineralnej
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19. Wzmacnianie paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych
Ponizej i powyzej otworéw elewacyjnych — okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, nale-
2y naklei¢ pod katem 45° paski siatki zbrojgcej. Wymiary paskéw powinny by¢ nie mniejsze niz 20 x 30 cm.

I / e r-/

Rys. 19. Wzmacnianie paskami siatki narozy przy otworach elewacyjnych

20. Wzmacnianie wypustéw przy naroznikach

Wszelkie narozniki i wypusty szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo profi-
lami ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. Naroznik musi by¢ osadzony na warstwie termoizolacyjnej
pod siatka zbrojaca.

Rys. 20. Wzmacnianie wypustéw przy naroznikach
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21. Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca

W przypadku styropianu warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach, nie wczesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie p6zniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejanie nastapifo w okresie wiosen-
no-letnim. Jesli styropian w ciggu 14 dni nie zostat pokryty warstwga zbrojona, to nalezy oceni¢ jego jako$¢ — pozétkte
i pylace ptyty nalezy przeszlifowac papierem $ciernym.

Nalezy réwniez dokonac bardzo starannego przegladu stanu technicznego warstwy ptyt styropianowych, ze zwréceniem
szczegbInej uwagi na réwnos¢ ptaszczyzny i zwigzanie ptyt z podiozem. Po natozeniu Zaprawy Klejacej KU 11 nalezy
natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojgca.

W przypadku wetny mineralnej, przyklejonych ptyt nie mozna naraza¢ na dziatanie wilgoci czy deszczu. Warstwe zbrojo-
na nalezy wykonac¢ na przeszpachlowanych wczesniej ptytach Zaprawa Klejacg KW 12.

Rys. 21. Nanoszenie warstwy zaprawy klejacej pod siatke zbrojaca

22. Klejenie siatki zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojonej nalezy uzywac siatki z wiékna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz 145 g/m2.
Przed przyklejaniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw
atmosferycznych, a w szczegolnosci storica, ktore powoduije rozcigganie sie siatki i — w konsekwencji — widoczng defor-
macje podczas przyklejania siatki na $cianie.

Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze
spoinami miedzy pfytami styropianowymi. O ile nie s stosowane katowniki narozne z siatki, to na naroznikach zewnetrz-
nych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm.

23. Zatapianie siatki
Siatka zbrojaca powinna by¢ bardzo dokfadnie zatopiona w kleju, musi by¢ catkowicie niewidoczna. Nie moze takze
w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na warstwie termoizolacyjnej.
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Rys. 23. Zatapianie siatki
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24. Przycinanie siatki zbrojacej
Po catkowitym zwigzaniu kleju w warstwie zbrojonej nalezy odcig¢ ostrym nozem odcinki siatki wzdtuz dolnej krawedzi
listwy cokotowej.

Rys. 24. Przycinanie siatki zbrojacej

25. Szlifowanie warstwy zbrojonej
Po zakonczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej nieréwnosci powierzchni nalezy
zeszlifowac papierem sciernym.

Rys. 25. Szlifowanie warstwy zbrojonej
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26. Naktadanie podktadu gruntujacego

Przed natozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia chtonnosci podfoza, zabezpieczenia przed
powstawaniem przebarwien i prawidtowego wykonania struktury tynku, warstwe zbrojong nalezy zagruntowac Podkta-
dem Gruntujagcym PA 10, PT 20 lub PN 30 (w zaleznosci od rodzaju naktadanego tynku) w kolorze zblizonym do koloru
tynku.

Nalezy pamieta¢, aby wyprawe tynkarska natozy¢ nie weczesniej niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od
wykonania warstwy zbrojonej.

Rys. 26. Naktadanie podktadu gruntujgcego

27. Mieszanie tynku

W przypadku Tynku Mineralnego TM 10 zawartos¢ opakowania (25 kg) nalezy wsypac do ok. 4,5 |-5,5 | czystej chtodnej
wody i wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowe]j wiertarki z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednorodnej masy.
Tak przygotowang mase nalezy pozostawi¢ na ok. 5 minut i ponownie wymieszac.

Gotowe masy tynkarskie: Tynk Akrylowy TA 11, Tynk Akrylowo-Silikonowy TS 12, Tynk Silikatowy TT 20 i Tynk Siliko-
nowy TN 30 bezposrednio przed uzyciem nalezy bardzo dokfadnie wymiesza¢ przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki
z mieszadtem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Nalezy pamietaé, aby w trakcie przygotowywania tyn-
kéw scisle stosowac sie do zalecen zawartych na etykietach produktow.

28. Reczne naktadanie tynku

Mase tynkarska nalezy natozy¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci
ziarna. Nastepnie zatrzec¢ ptaskg paca z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej faktury (baranek — ruchami koli-
stymi, kornik — pionowo lub poziomo). W celu unikniecia mozliwych do wystapienia réznic w odcieniu i strukturze, prze-
rwy w pracy nalezy zaplanowac z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku koloréw itp.). Proces schniecia wypraw tynkarskich, niezaleznie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza proces wysychania moze sie wydtuzyc.
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Rys. 27. Mieszanie tynku

Rys. 28 a). Reczne naktadanie tynku (tynk mineralny)
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Rys. 28 b). Reczne nakfadanie tynku (gotowa masa tynkarska)

Rys. 28 ¢). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze kornika
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Rys. 28 d). Kierunek przesuwania pacy przy zacieraniu tynku o strukturze baranka

29. Natryskowe naktadanie tynku

Do natrysku mozna stosowac tynki TA 11, TS 12, TT 20, TN 30 o strukturze baranka, o grubosci uziarnienia 1,5 mm lub
2 mm. W tym przypadku nalezy uzywac agregatu tynkarskiego z pistoletem o odpowiednich dyszach: tynk o grubosci
1,5 mm — dysza 2 mm, a tynk o grubosci 2 mm — dysza 3 mm. Ci$nienie na agregacie powinno wynosi¢ 5,5-6 bar.
Strumien masy powinien by¢ natryskiwany prostopadle w odlegtosci okoto 25 cm od $ciany. Pistolet nalezy prowadzi¢
ruchem jednostajnym na catym fragmencie $ciany, bedgcym odrebng czescig elewacji.

Rys. 29. Natryskowe naktadanie tynku
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30. Malowanie tynku mineralnego

Tynk Mineralny TM 10 przeznaczony jest pod malowanie farbami fasadowymi. Przed przystapieniem do malowania pod-
toze nalezy zagruntowac dla wyréwnania jej chtonnosci, a takze w celu unikniecia przebarwien. W zaleznosci od rodzaju
farby nalezy zastosowac odpowiedni grunt: pod Farbe Akrylowg FA 10 — Grunt Akrylowy GA 10, pod Farbe Silikatowa
FT 20 — Grunt Silikatowy GT 20, pod Farbe Silikonowg FN 30 — Grunt Silikonowy GN 30.

Nalezy pamietac rowniez, ze tynk mineralny przed pomalowaniem farbami fasadowymi akrylowymi i silikonowymi po-
winien by¢ sezonowany co najmniej 3 tygodnie, a w przypadku farby silikatowej wystarczy 3-5 dni.

Rys. 30. Malowanie tynku mineralnego

Rys. 31. Prawidtowo wykonana wyprawa tynkarska
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Zalecenia dodatkowe

Dla osiggniecia dtugotrwatych korzysci ptynacych z wykonania ocieplenia i nowoczesnej elewacji badz renowagji ist-
niejacej fasady budynku warto pamieta¢ o zachowaniu wymogow zwigzanych z prawidtowym wykonaniem robét bu-
dowlanych. Ocena warunkéw i mozliwosci stosowania proponowanych materiatéw w okresach krytycznych w duzej
mierze zalezy od wiedzy i doswiadczenia wykonawcy. Rozwigzania systemowe FOVEO TECH sg skuteczne w przypadku
stosowania produktéw wytacznie z przedstawionej oferty. Nalezy unikac faczenia materiatow oferowanych przez réznych
producentéw. Wszystkie systemy FOVEO TECH poddane zostaty szczegétowym badaniom i uzyskaty Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlane;j.

Przy wykonywaniu systeméw FOVEO TECH nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim, mocnym nastonecznieniu, silnym
wietrze, dziataniu deszczu. W powyzszych przypadkach ocieplane $ciany nalezy chroni¢ przy uzyciu gestej siatki ostono-
wej. Temperatura stosowania klejow, podktadéw gruntujacych, gruntéw, tynkéw i farb fasadowych powinna zawiera¢
sie w przedziale od +5°C do +25°C — zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykietach wyrobdw.

Ponadto nalezy pamietac, ze aby unikna¢ réznic w odcieniach koloréw przy stosowaniu barwionych tynkéw i farb fasa-
dowych, nalezy na jedng powierzchnie naktadac wyroby o tej samej dacie produkgji.

W systemach ocieplen nalezy unika¢ nadmiernego stosowania wypraw tynkarskich i farb elewacyjnych
w kolorach ciemnych, ktérych wspétczynnik odbicia $wiatfa jest mniejszy od 20%. Udziat tych wypraw nie powinien
przekracza¢ 10% elewadji. Przyjmuje sie, ze wspétczynnik odbicia $wiatta dla koloru biatego wynosi 100%, a dla koloru
czarnego 0%. Petna informacja na temat wspotczynnika odbicia $wiatta dla poszczegélnych koloréw wystepujacych
w ofercie FOVEO TECH znajduije sie w rozdziale ,Karta koloréw tynkéw i farb fasadowych”.
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