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MAGNAT Style to kolekcja systeméw dekoracyjnych, ktéra obejmuje

2/ trzynascie rodzajéw zdobien. Stworzono jg z mysla o tych wszystkich,
ktérzy oczekuja czegos wiecej niz tylko gtadkich jedno- lub wielo-
») kolorowych §cian. Kazdy system dostepny jest w wielu wariantach

kolorystycznych; wszystkie pozwalaja wprowadzi¢ do wnetrza prze-
strzennos¢ i wielowymiarowos¢ oraz nada¢ mu oryginalny styl, pefen
bogactwa struktur i magicznego piekna.

Kolekcja MAGNAT Style to szerokie mozliwosci aplikacyjne i aranza-
cyjne. Dlatego w katalogu prezentujemy takze efekty niestandardo-
we, ktére powstaly na bazie podstawowych systeméw dekoracyjnych
MAGNAT Style, ale pod wptywem oryginalnej inwencji Wykonaw-
cy. Poprzez dozowanie odpowiednich ilosci pigmentéw barwiacych
MAGNAT Style, taczenie kilku koloréw, stosowanie réznych wersji
metalicznych Lakieru Rustykalnego, az w koricu poprzez najwazniej-
sze, czyli tworcza technike naktadania struktury, mozna wykreowac
niepowtarzalny efekt dekoracyjny, ktéry zachwyci kazdego konesera
piekna.
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Prezentacja produktu / wyroby potrzebne do wykonania efektu /
aplikacja / narzedzia

4-5 STIUK WENECKI
6-7 STIUK WAPIENNY
8-9 MARMUR KLASYCZNY
10-11 GLINKA WENECKA
12-13 GRASSI
14-15 TRAWERTYN
16-17 PERGAMENO
18-19 VELLUTO
20-21 QUARZO
22-23 SAMUM
24-25 INTONACO
26-27 METALLICO
28-29 BETON
30-35 Efekty niestandardowe
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% Stiuk Wenecki MAGNAT Style to efekt dekoracyjny w szero-
% kiej gamie kolorystycznej, ktéry dzieki uzyciu odpowiedniej
% techniki aplikacji doskonale imituje ptyty marmurowe o r6z-
K nym wykoiczeniu: satynowym (naturalny), btyszczacym

% (polerowany) oraz intensywnie btyszczacym (polerowany
W i woskowany). Idealnie gtadka, nabtyszczona powierzch-
% nia Stiuku Weneckiego odbija $wiatto, tworzy glebie i efekt
Q

W mieszania sie odcieni barw efektownie ozdabiajac Sciany

¥ idetale architektoniczne wewnatrz pomieszczer.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — STIUK WENECKI

Dostepne 2 _pa

Nazwa Charakterystyka poiemnoci Wydaijnos¢
Grunt Akrylowy | Bezbarwny preparat wzmacniajgco-gruntujqcy. Stosowany na podtoza z plyt 11 Do 10 m?/op.
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych wewnagtrz pomieszczen. Dzigki 51* Do 50 m?/op.

zwiekszonej iloici zywicy akrylowej optymalnie przygotowuje podtoze pod Stiuk przy jednokrotnym
Wenecki. malowaniu
llos¢ warstw: 1

Stiuk Wenecki Cienkowarstwowa akrylowa farba strukturalna przeznaczona do barwienia 1 kg Do 1,6 m?/op.
Pigmentami MAGNAT Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT. Wraz z po- | 5 kg Do 8 m?/op.
zostatymi sktadnikami systemu tworzy trwalq dekoracyjng powierzchnie imitujacq przy trzech
szlifowany marmur. Po odpowiednim zabezpieczeniu Stiuk Wenecki mozemy sto- warstwach
sowaé w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci, takich jak kuchnie, tazienki, llos¢ warstw: 3

gdzie powstata powtoka nie bedzie narazona na bezposrednie dziatanie wody,
a takze tam, gdzie bedzie on czesto przemywany wodq z detergentami. Produkt
wymaga od wykonawcy konkretych umiejetnosci z zakresu aplikacii tego typu
materiatéw.

Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje 100 ml

w 16 wariantach kolorystycznych.
Wosk ; Pasta do zabezpieczania powierzchni Stiuku Weneckiego i Stivku Wapiennego. | 04 kg Do 32 m?/ op-
Impregnujqco- W petni transparentny. Tworzy powloke odporng na szorowanie oraz zmywa- przy jednej warstwie
Zabezpieczajacy | nie wodq z dodatkiem detergentéw. Nadaije potysk, uwydatnia kolor i utatwia llos¢ warstw: 1-2

pielegnacje natozonej masy.

* Pojemnosé dostepna na zaméwienie

ETAP 1 Cfadka i réwna powierzchnie malujemy jeden raz Gruntem
Akrylowym MAGNAT Style.

ETAP 2 Na wyschnieta po gruntowaniu powierzchnie za pomoca pacy
weneckiej naktadamy gtadko i réwnomiernie pierwsza warstwe
Stiuku Weneckiego MAGNAT Style, zabarwionego na wybrany
kolor Pigmentem Barwigcym MAGNAT Style.

ETAP 3 Nastepna warstwe Stiuku Weneckiego naktadamy po uptywie
ok. 12 godz. niewielkimi fragmentami. Nadmiar produktu zbie-
ramy przeciagajac po powierzchni czysta krawedzig pacy.

ETAP 4 Po wyschnieciu drugiej warstwy (ok. 6 godz.), naktadamy trzecig
najciefisza warstwe tynku. Nalezy pamieta¢, ze grubos¢ trzech
natozonych warstw stiuku nie powinna przekroczy¢ 1 mm.

ETAP 5 Po 2 godz. od zakoniczenia naktadania ostatniej warstwy, kra-
wedzig pacy wygtadzamy catq powierzchnie w celu uzyskania
potysku.

ETAP 6 Po wyschnieciu 3 warstwy stiuku, w celu dodatkowego zabez-
pieczenia i podkreslenia uzyskanego efektu, za pomoca pacy
naktadamy Wosk MAGNAT Style, a nastepnie polerujemy po-
wierzchnie miekkim materiatem lub paca wenecka.

[2

1. Paca wenecka duza MAGNAT
2. Paca wenecka mata MAGNAT
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:E} WA P I E N N Y ETAP 1 Cfadka i réowna powierzchnie malujemy jeden raz Farbg Podkfa-
N dowa MAGNAT Style.
A N
) S
N\ "% ::1 ETAP 2 Na wyschnieta po gruntowaniu powierzchnie za pomoca pacy
::1 weneckiej naktadamy gtadko i réwnomiernie pierwsza warstwe
7 == 0 Stiuku Wapiennego MACNAT Style, zabarwionego na wybrany
X "‘&l ::1 kolor Pigmentem Barwiacym MAGNAT Style lub w Systemie Ko-
.\ ’e‘. X lorowania MAGNAT. Czynnos¢ te wykonujemy na niewielkich
f‘:r;, ?1 obszarach i w r6znych kierunkach tak, by pokry¢ cata powierzch-
] 4 .
s—z X nie.
X
]
) ::1 ETAP 3 Nastepna warstwe Stiuku Wapiennego nakfadamy niewielkimi
R fragmentami po uptywie ok. 6 godz. Nadmiar produktu zbieramy
::1 przeciagajac po powierzchni czystg krawedzia pacy. W celu uzy-
J ::1 skania wiekszej glebi kolorystycznej mozna dodatkowo nafozy¢
;:1 kolejna warstwe stiuku zachowujac wskazany wyzej odstep cza-
E:} Stiuk Wapienny MAGNAT Style to masa dekoracyjna, SOWY-
{
Q 2 . . . . o o
::1 ktéra odpowiednio natozona i zabezpieczona woskiem ETAP 4 Przed catkowitym wyschnieciem (min. 15 minut od nakfadania)
% MAGNAT Style odwzorowuje szlifowany kamiefi w subtel- krawedzia pacy wygladzamy cafa powierzchnie w celu uzyskania
1] ‘2 . g A
::1 nych, pastelowych kolorach. Wybierajac odpowiedni kolor polysku. Czynnos¢ te wykonujemy bez nadmiernego uzycia sily
& . ; 2 o
::1 z proponowanej palety mozna go zastosowac zarowno do ETAP 5 Po wyschnieciu ostatniej warstwy stiuku (tj. 6 godz.), w celu do-
::} wnetrz w stylu retro, jak tez nowoczesnych z dodatkiem datkowego zabezpieczenia i podkreslenia uzyskanego efektu, za

pomoca pacy nakfadamy Wosk MAGNAT Style, a nastepnie po-
lerujemy powierzchnie migkkim materiatem.

O 3
W szkta i metalu.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — STIUK WAPIENNY

Nazwa Charakterystyka Dos fepne Wydajnosé
pojemnosci
Farba Akrylowa farba zmniejszajqca chtonnosé podioza. Zalecana do podktadowego | 1| Do 6 m?/op.
Podktadowa malowania podiozy z plyt gipsowo-karfonowych, tynkéw gipsowych, cemento- 50 Do 30 m2/op.
wych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnos¢ i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw MAGNAT Style. llos¢ warstw: 1-2
Stivk Cienkowarstwowa masa dekoracyjna, oparta na bazie wapna gaszonego 5kg Do 10 m%/op.
Wapienny i maczki marmurowej przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT Style przy 3 warstwach
lub w Systemie Kolorowania MAGNAT. Tworzy trwaltq dekoracyjng powierzchnie llos¢ warstw: 2-3 NN 4 E DAV
Iml"U|qu sz|i|:owany kamieﬁ. Pr Odka pOSiGdG porowclfq sfruktu re — zopewnia OO OOOIIIIILIIIIILIOILIILIIILILIILIIILIILIIILI IO
,oddychanie” podtoza, jest odporny na dziatanie bakterii i grzybéw, dlatego
szczegdlnie moze by¢ stosowany w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci. 1. Paca wenecka duza MAGNAT
Stiuk Wapienny dodatkowo zabezpieczony powierzchniowo zyskuje lepszq 2. Paca wenecka mata MAGNAT
odpornoé¢ na zabrudzenia (z wyjqtkiem Huszczu) i okresowe dziatanie wody.
Produkt wymaga od Wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii
tego typu materiatéw.
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje w 16 100 ml
wariantach kolorystycznych.
Wosk Pasta do zabezpieczania powierzchni Stiuku Weneckiego i Stiuku Wapiennego. | 0,4 kg Do 32 m? /op.
Impregnujgco- W petni transparentny. Tworzy powloke odporng na szorowanie oraz zmywa- przy jednej warstwie
Zabezpieczajqcy | nie wodq z dodatkiem detergentéw. Nadaje potysk, uwydatnia kolor i utatwia llos¢ warstw: 1-2
pielegnacije natozonej masy.

* Pojemnosé¢ dostepna na zaméwienie
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MARMUR

KLASYCZNY

Marmur Klasyczny MAGNAT Style to struktura deko-
racyjna imitujgca powierzchnie naturalnego kamienia.
W  zaleznosci od sposobu aplikacji uzyskujemy réz-
ny efekt kofcowy: od nieregularnie uksztaftowanego
wzoru z wyraznie widoczng struktura po powierzch-
nie gladkiego piaskowca. Proponowany efekt wystepuje
w szerokiej gamie kolorystycznej i znajduje zastosowanie
przy dekorowaniu Scian wewnatrz pomieszczeri, dosko-
nale uzupetniajac aranzacje zaprojektowane zaréwno
w dawnych, jak i nowoczesnych stylach.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — MARMUR KLASYCZNY

Nazwa Charakterystyka Eg;ﬁ&'éci Wydajnos¢

Farba Akrylowa farba zmniejszajgca chtonnos¢ podioza. Zalecana do podktadowego | 11 Do 6 m?/op.

Podkfadowa malowania podiozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- [* Do 30 m?/op.
wych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwiekszajq przyczepnosé i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw MAGNAT Style. llo$¢ warstw: 1

Marmur Matowa drobnoziarnista akrylowa masa pozwalajgca uzyskaé fakture 6kg Do 6 m?/op.

Klasyczny o strukturze do 5 mm. Przeznaczona jest do tworzenia struktur dekoracyjnych 15kg * Do 15 m?/op.
wewngqtrz pomieszczen. Powstate powierzchnie uzyskujq kolorystyke przez przy jednej warstwie
barwienie Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Produkt nie wymaga od wyko- llos¢ warstw: 1
nawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikaciji dekoracyjnych.

Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml

Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuie 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych.

Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek nadajqcy barwe powtoce Marmuru 11 Do 12 m?/op.
Klasycznego, Trawertynu i Pergameno MAGNAT Style. Nadaie sig takze do 31 Do 36 m?/op.
wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania scian. Tworzy powloki odporne na przy jednej warstwie
zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE) przeznaczonej do barwienia Pig- llos¢ warstw: 1-2
mentami Barwigcymi MAGNAT Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT oraz
w trzech efektach metalicznych: ZEOTYM, SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos¢ dostepna na zaméwienie

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Przeznaczong pod dekorowanie powierzchnie malujemy jeden
raz Farbg Podktadowa MAGNAT Style.

Za pomoca pacy weneckiej nakfadamy warstwe Marmuru
Klasycznego MAGNAT Style, formujac z gory zatozony wzor.
Pokrywajac kolejne fragmenty Sciany nalezy pamieta¢, aby ich
taczenie odbywato sie ,na mokro”.

Aby uzyska¢ efekt dekoracyjny w kolorze, wykonang strukture
rownomiernie pokrywamy Lakierem Rustykalnym MAGNAT
Style zabarwionym na wybrany kolor za pomoca Pigmentéw
Barwigcych MAGNAT Style. Lakier za kazdym razem nakfadamy
na powierzchnie ok. 1 m?, a nastepnie rozcieramy paca gabkowa
lub gabka do dekoracji tak, aby nie pozostawi¢ smug.

NARZEDZIA
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1. Paca wenecka duza MAGNAT
2. Paca wenecka mata MAGNAT
3. Paca gabkowa MAGNAT lub gabka do dekoragji
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N ETAP 1 Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy jeden lub
EEE W E N E C KA dwa razy Farbg Podktadowa MAGNAT Style.

X

::1 ETAP 2 Glinke Wenecka MAGNAT Style kolorujemy za pomoca Pigmen-
::1 tu Barwigcego MAGNAT Style, a nastepnie naktadamy sposobem
0 krzyzowym tak, aby nie rozgnies¢ zawartych w wyrobie biatych
>:< czastek.

ETAP 3 Po 10-15 minutach plastikowa paca przecieramy cata powierzch-
nie, rozgniatajac biale czastki. Czynnoé¢ te rozpoczynamy od
miejsca, w ktérym Glinka Wenecka MAGNAT Style zostata nato-
Zona najwczesniej.

ETAP 4 Po wyschnieciu pierwszej warstwy (min. 2 godz.), sposobem jak
w etapie 2, naktadamy drugg warstwe Glinki.

O . . . .
::1 Glinka Wenecka MAGNAT Style to pokrycie imitujace ETAP 5 Po 19-1 5 m‘lnutach phlastl.kow:‘i paca ponownie przecieramy cafq
powierzchnie. Rozgniatajac biate czastki farby uzyskujemy efekt

W, przetarty tynk”, stanowiace doskonate i proste rozwiazanie przetartego tynku”.

% dla os6b poszukujacych nietypowych efektéw dekoracyj-

ETAP 6 Cafa powierzchnie zabezpieczamy bezbarwnym Lakierem Rus-

N . < Bi .
W nych stosowanych wewnatrz pomieszczen. Biafe czastki tykalnym MAGNAT Style.

{:} zawarte w Glince Weneckiej po roztarciu nadaja wybranej
W powierzchni wyglad starego tynku w szerokiej gamie kolo-

N rystyczne.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — GLINKA WENECKA

Dostepne Bl
Nazwa Charakterystyka Belernoch Wydaijnos¢
Farba Akrylowa farba zmniejszajgca chtonnos¢ podtoza. Zalecana do podktadowego | 111 Do 6 m*/op.
Podktadowa malowania podfozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- 51+ Do 30 m*/op.
wych i cemenfowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnos¢ i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu NARZ E Z1A
rych Wyrobow MAGINAT: Style. llosé warstw: 1-2 S OSSSS OSSOSO OSSOSO SOSOSSOS OSSO SOSOSSOS O
Glinka Wenecka | Akrylowa farba strukturalna przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT | 2,5 | Do 20 m?/op. o -
Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT. Polecana jest do stosowania na przy jednej warstwie 1. Paca do Glinki Weneckiej MAGNAT
scianach i detalach architektonicznych wewngtrz budynkéw. Produkt nie wymaga llos¢ warstw: 2 2. Pedzel do Glinki Weneckiej 50 mm/2” MAGNAT
od wykonawcy konkretnych umiejetmosci z zakresu aplikacji dekoracyjnych. 3. Pedzel do Clinki Weneckiej 125 mm/5” MAGNAT
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwigcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych.
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako srodek zabezpieczajqcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m*/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Befonem 31 Do 36 m?/op.
MAGNAT Style. Nadaie sie takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania przy jednej warstwie
$cian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE) llos¢ warstw: 1-2
przeznaczonej do barwienia oraz w trzech efektach metalicznych: ZtOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos¢ dostepna na zaméwienie
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::} ETAP 1 Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy Farba Pod-
S ktadowa MAGNAT Style. W zaleznosci od stanu jej przygotowa-
::1 nia czynno$¢ te wykonujemy jeden lub dwa razy tak, by uzyskac¢
:24 jednolite tto.

(

K

::1 ETAP 2 Clinke Wenecka MAGNAT Style uzupetniamy Grassi MAGNAT
::1 Style i kolorujemy za pomoca Pigmentu Barwiacego MAGNAT
::1 Style. Tak przygotowany wyréb naktadamy sposobem krzyzo-
K wym tak, by nie rozgnies¢ zawartych w nim biatych i brazowych
::1 czastek.

ETAP 3 Po ok. 10-15 minutach plastikowa paca przecieramy catg po-
wierzchnie, delikatnie rozgniatajac biafe i brazowe czastki. Czyn-
nos¢ te rozpoczynamy od miejsca, w ktérym Glinka Wenecka
MAGNAT Style zostata natozona najwczesniej.

ETAP 4 Po wyschnieciu pierwszej warstwy (min. 2 godz.), sposobem ana-
. logicznym do opisanego w etapie 2, naktadamy druga warstwe
% Grassi MAGNAT Style to strukturalna farba akrylowa, sta- Glinki MAGNAT Style.

% nowigca dodatek do Glinki Weneckiej. Dzigki zawartosci

ETAP 5 Po 10-15 minutach plastikowa paca ponownie przecieramy catg
powierzchnie. Rozgniecione biate i brazowe czastki tworza efekt
dwubarwnej przestrzennej struktury Grassi MAGNAT Style.

W brazowych czastek pozwala uwydatni¢ strukture ,przetar-

{:} tego tynku” uzyskana za pomocg Glinki Weneckiej. Tworzy

W efekt dekoracyjny z dwubarwnymi, kontrastujacymi ze soba

ETAP 6 Po pefnym wyschnieciu i utwardzeniu (min. 4 godz.), cata po-
wierzchnie zabezpieczamy bezbarwnym Lakierem Rustykalnym
MAGNAT Style.

N biato-brazowymi czastkami na wybranym kolorze tfa.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — GRASSI

Nazwa Charakterystyka Do.s tepne) . | Wydajnos¢
pojemnosci
Farba Akrylowa farba zmniejszajqca chtonnos¢ podtoza. Zalecana do podktadowego | 11 Do 6 m?/op.
Podktadowa malowania podtozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- 51* Do 30 m%/op.
wych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnosé i ultatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw MAGNAT Style. llos¢ warstw: 1-2
Glinka Wenecka | Akrylowa farba strukturalna przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT | 2,5 | Do 20 m?/op. ARZ E Z1A
Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT. Polecana jest do stosowania na przy jednej warstwie T T e e S A
$cianach i detalach architektonicznych wewngtrz budynkéw. Produkt nie wymaga llos¢ warstw: 2 ., £ w
od wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacji dekoracyjnych. 1. Paca do Glinki Weneckiej MAGNAT
Grassi Akrylowa farba strukturalna z charakterystycznym brgzowym wypetniaczem. 500 ml Do 4 m?/op. 2. Pedzel do Glinki Weneckiej 50 mm/2” MAGNAT
Dodatek do Glinki Weneckie;. przy jednej warstwie 3. Pedzel do Clinki Weneckiej 125 mm/5” MAGNAT
llo¢ warstw: 2
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwigcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuie 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych. =1
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako srodek zabezpieczajacy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Betonem 31+ Do 36 m%/op.
MAGNAT Style. Nadaie sig takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania przy jednej warstwie
$cian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE)J llos¢ warstw: 1-2
przeznaczonej do barwienia oraz w trzech efektach metalicznych: ZLEOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos$¢ dostepna na zaméwienie




WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — TRAWERTYN

oraz nowoczesnym designem.

. [RAWERTYN

% Trawertyn MAGNAT Style to struktura dekoracyjna
% doskonale imitujgca powierzchnie naturalnego trawer-
% tynu z charakterystycznymi wzerami i ubytkami na jego
% powierzchni. Trawertyn wystepuje w szerokiej gamie
K kolorystycznej i znajduje zastosowanie przy dekorowaniu
¥ Scian oraz innych elementéw architektonicznych wewnatrz
W pomieszczen, doskonale komponujac sie ze stylistyka retro

Nazwa Charakterystyka Do-s tepne, . | Wydajnos¢
pojemnosci

Farba Akrylowa farba zmniejszajgca chtonnos¢ podtoza. Zalecana do podktadowego | 11 Do 6 m?/op.

Podktadowa malowania podtozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- 51* Do 30 m?/op.
wych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnosé i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw marki MAGNAT Style. llos¢ warstw: 1

Trawertyn Drobnoziarnisty tynk mineralny, wyprodukowany na bazie spoiwa wapiennego, 3kg Do 3 m?/op.
wystepujacy w formie sypkiej. Przeznaczony jest do tworzenia dekoracyjnych 10 kg Do 10 m?/op.
struktur wewngtrz pomieszczen imitujgcych naturalny Trawertyn. Uzyskana przy dwéch
powloka jest bardzo trwala, dlatego znajduje zastosowanie w pomieszczeniach warstwach
uzytecznoici publiczne;. llo¢ warstw: 2
Produkt wymaga od wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii tego
typu materiatéw.

Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml

Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuie 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych.

Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek nadajqcy barwe powtoce Trawertynu, 11 Do 12 m?/op.
Marmuru Klasycznego i Pergameno MAGNAT Style. Nadaie sie takze do wielo- | 3 1* Do 36 m?/op.

barwnego, laserunkowego ozdabiania $cian. Tworzy powtoki odporne na zmy-
wanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNEJ przeznaczonej do barwienia Pigmenta-
mi Barwigcymi MAGNAT Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT oraz

w trzech efektach metalicznych: ZLOTYM, SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos¢ dostepna na zaméwienie

przy jednej warstwie
llos¢ warstw: 1-2

ETAP 1 Przeznaczong pod dekorowanie powierzchnie malujemy jeden
raz Farbg Podktadowa MAGNAT Style.

ETAP 2 Na wyschnieta po gruntowaniu powierzchnie, za pomoca pacy
weneckiej, rownomiernie nakfadamy (na grubos¢ ziarna) pierw-
sza warstwe Trawertynu. Jednoczesnie wygtadzamy w taki spo-
sob, aby nie tworzy¢ zgrubie. Pozostawiamy do wyschniecia na
min. 12 godz.

ETAP 3 Przed przystapieniem do nakfadania kolejnej warstwy cata po-
wierzchnie moczymy woda przy pomocy watka.

ETAP 4 Druga warstwe Trawertynu naktadamy podobnie jak warstwe
pierwsza. Kilka minut po natozeniu drugiej warstwy delikatnie
wygtadzamy powierzchnie oraz formujemy nieregularny wzér,
wydrapujac go krawedzia pacy weneckiej trzymang po katem
90°. Po wydrapaniu wzoru cato$¢ réwnomiernie wygtadzamy
paca wenecka. Pozostawiamy do wyschniecia na min. 12 godz.

ETAP 5 Na suchg powierzchnie nanosimy watkiem bezbarwny Lakier
Rustykalny MAGNAT Style i pozostawiamy do wyschniecia na ok.
4 godz.

ETAP 6 W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w wybranym kolorze na
powstaty strukture nakfadamy Lakier Rustykalny MAGNAT Sty-
le zabarwiony Pigmentem Barwiacym MAGNAT Style. Lakier za
kazdym razem delikatnie wcieramy gabka zgodnie z kierunkiem
powstatych wzeréw na powierzchni ok. 0,5 m2. Nastepnie jego
nadmiar usuwamy wilgotna (druga) gabka w taki sposéb, aby nie
tworzy¢ zaciekéw, a kolor zostat naniesiony réwnomiernie na ca-
tej powierzchni.

1. Paca wenecka duza MAGNAT
2. Paca wenecka mata MAGNAT




% MAGNAT Style.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — PERGAMENO
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! PERGAMENO
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% Pergameno MAGNAT Style to efekt dekoracyjny nadajacy
¥ powierzchniom wewnatrz pomieszczei przestrzenng struk-
% ture ,mietego papieru”. W zaleznosci od zamierzerr Wy-
% konawcy pozwala kreowac réznorodne, przestrzenne wzo-
W ry z charakterystycznymi fatdami i ,zytkami”. Kolor i efekt
% konicowy powstaje poprzez pokrycie uzyskanej struktury
W transparentnym lub metalicznym Lakierem Rustykalnym

Nazwa Charakterystyka Dostepne Wydajnosé
pojemnosci
Farba Akrylowa farba zmniejszajgca chfonnosé podtoza. Zalecana do podktadowego 11 Do 6 m?/op.
Podktadowa malowania podiozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- [* Do 30 m?/op.
wych i cementowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnosé i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw marki MAGNAT Style. llos¢ warstw: 1-2
Farba Klejowa Farba akrylowa przeznaczona do przyklejania oraz utrwalania struktury Perga- | 3| Do 9 m?/op.
meno MAGNAT Style. Produkt charakteryzuje sie wydtuzonym czasem schnigcia przy jednej warstwie
i wysokq trwatosciq po utwardzeniu, dzigki czemu utatwia prawidtowe wykona- llos¢ warstw: 2
nie dekoracji z uzyciem Papieru Dekoracyjnego Pergameno MAGNAT Style.
Pergameno Cienkowarstwowy, gtadki papier dekoracyjny umozliwiajqcy uzyskanie prze- 12 mb Do 10 m?/op.
Papier strzennych wzoréw z charakterystycznymi fatdami i ,zytkami”.
Dekoracyjny
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych.
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek nadajqcy barwe powtoce Marmu- 11 Do 12 m?/op.
ru Klasycznego, Trawertynu i Pergameno MAGNAT Style. Nadaie sig takze 31 Do 36 m?/op.

do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania scian. Tworzy powtoki odporne
na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNEJ przeznaczonej do barwienia
Pigmentami Barwigcymi MAGNAT Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT
oraz w trzech efektach metalicznych: ZLOTYM, SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemno$¢ dostepna na zaméwienie

przy jednej warstwie
llo$¢ warstw: 1-2

ETAP 1 Niezaleznie od rodzaju podtoza zaleca sie nafozy¢ jedng warstwe
Farby Podktadowej MAGNAT Style. Do wiasciwych prac przyste-
pujemy po wyschnieciu warstwy podkfadowej. Przygotowujemy
wystarczajaca do pokrycia dekorowanej powierzchni iloé¢ Papie-
ru Dekoracyjnego Pergameno MAGNAT Style.

ETAP 2 Za pomoca watka lub pedzla nanosimy grubsza warstwe Farby
Klejowej MAGNAT Style, kazdorazowo na powierzchnie o sze-
rokosci wystarczajacej do przyklejenia arkusza papieru, nie wiek-
sza niz 3 m% Bezposrednio po natozeniu warstwy Farby Klejowej
przyklejamy ,zmiety” wczesniej recznie Papier Pergameno, na-
ciagajac go na podtoze i ksztaltujac pozadany wzér. Nastepnie
dociskamy go suchym watkiem lub szerokim pedzlem tak, aby
doktadnie usuna¢ powietrze znajdujace sie pod utworzong struk-
tura. Kolejne arkusze papieru naktadamy na cafta dekorowana
powierzchnie, faczac je na tzw. ,zaktadke”. Przyklejony materiat
pozostawiamy do wyschniecia na ok. 6 godz.

ETAP 3 Na wyschnietg strukture, w celu jej wzmocnienia, nanosimy
warstwe Farby Klejowej MAGNAT Style. Naktadamy ja tak, by
doktadnie pokry¢ wszystkie fatdy papieru. W szczegélnych przy-
padkach (np. kiedy powierzchnia narazona jest na intensywne
uzytkowanie) zaleca sie, w odstepie 6 godz., natozy¢ kolejna
warstwe Farby Klejowej. Cafos¢ pozostawiamy do wyschniecia
na ok. 6 godz.

ETAP 4 W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w wybranym kolorze oraz
zabezpieczenia powstafej struktury, pokrywamy ja Lakierem Ru-
stykalnym MAGNAT Style. Lakier barwimy na jeden kolor wybra-
ny z 16 dostepnych w karcie koloréw lub dowolny inny pamieta-
jac, ze dopuszczalna ilos¢ pigmentu nie powinna przekroczy¢ 5%
objetosci barwionego wyrobu. W przypadku barwienia na ten sam
kolor kilku opakowari wyrobu, kolorujemy go w jednym pojemniku
zbiorczym, w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego.
Lakier nakfadamy pedzlem lub watkiem za kazdym razem na po-
wierzchnie ok. 1 m?, a nastepnie rozcieramy gabka lub paca gab-
kowa tak, by nie pozostawia¢ smug. W celu podkreslenia efektu
dekoracyjnego zaleca sie nafozy¢ druga warstwe zabarwionego
Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style.

. Watek MAGNAT (13 x 240 mm)
. Paca gabkowa MAGNAT
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S ETAP 1 Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy dwukrot-
::1 nie zabarwiong Farba Gruntujaca MAGNAT Style. Do wiasciwych
::1 prac przystepujemy po wyschnieciu warstwy podkfadowe;j.

0

::} ETAP 2 Za pomoca watka naktadamy pierwsza warstwe farby Velluto

MAGCNAT Style. Produkt nanosimy réwnomiernie. Wazne jest,
by po zakornczeniu malowania fragmentu Sciany, pétsuchym wat-
kiem, prowadzonym zawsze w jednym kierunku, ujednorodnic¢

X ﬁ;:GL_ powtoke. Kontynuujac pokrywanie kolejnych fragmentéw deko-
::1 --._E‘ir rowanej powierzchni nalezy pamieta¢, by ich faczenie odbywato
::} N sie ,na mokro”. Czas schniecia pierwszej warstwy — 4 godz.

}‘{ -

1]

R ETAP 3 Po wyschnieciu pierwszej warstwy, w taki sam sposéb jak w eta-
::1 - pie 2, naktadamy kolejng warstwe. Kazdorazowo, po uptywie ok.

X 5 min od chwili rozpoczecia naktadania, tworzymy oczekiwany
% Velluto MAGNAT Style to akrylowa, cienkowarstwowa farba wzor farby pétsuchym watkiem (najlepiej o mniejszej szerokosci).
Watek prowadzimy w réznych kierunkach, pojedynczymi pocia-
gnieciami — ,z dofu do gory”, starajac sie zachowac¢ jednolitos¢
wzoru. Czas schniecia drugiej warstwy — 4 godz.

X przeznaczona do dekoracji Scian i detali architektonicznych
W wewnatrz pomieszczen. Tworzy powtoki, ktére w charak-
% terystyczny sposob opalizujg $wiatto, imitujac subtelnie

% powierzchnie aksamitu. W zaleznosci od metody aplikadii ETAP 4 Po catkowitym utwardzeniu farby (tj. ok. 6 godz.) w celu dodat-

¥  wplywem padajacego swiatfa.

% uzyskujemy specyficzne, niejednolite przebarwienia w wy-
W branym kolorze, ktére dodatkowo uwydatniaja sie pod

kowego zabezpieczenia powtoki i podkreslenia efektu dekoracyj-
nego, cato$¢ malujemy za pomoca pedzla lub watka, bezbarw-
nym Lakierem Rustykalnym MACNAT Style. Lakier zapewnia
uzyskanym powfokom odporno$¢ na szorowanie i zmywanie
woda z dodatkiem detergentéw.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — VELLUTO
Dostepne .
Nazwa Charakterystyka poiemnoci Wydajnos¢
Farba Akrylowa farba przeznaczona do barwienia Pigmentem Barwigcym. Zmniejsza 11 Do 6 m?/op.
Gruntujqca chtonnosé¢ podioza, a specjalne wypetniacze zwigkszajq przyczepnos¢ i utatwiajg przy jednokrotnym
aplikacje naktadanych pézniej powtok farb dekoracyjnych: Velluto i Quarzo malowaniu
MAGNAT Style. Zalecana do podktadowego malowania podiozy z plyt llo¢ warstw: 2
gipsowo-karfonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
wewngtrz pomieszczen.
Velluto Akrylowa farba, péttransparentna z zawartoiciq metalicznych wypetniaczy 11 Do 10 m?/op. ARZ E DYAV.
i drobnego brokatu przeznaczona do barwienia Pigmentem Barwigcym. Polecana przy jednej warstwie T T T T T T T T T T T T 0 o 0 o e e T O T SO O SO SO SO OO
jest do stosowania na scianach i detalach architektonicznych wewngtrz budyn- llos¢ warstw: 2
kéw. Produkt nie wymaga od wykonawcy konkretnych umiejemosci 1. Watek MAGNAT (10 x 100 mm)
z zakresu aplikacii dekoracyinych. 2. Watek MAGNAT (10 x 240 mm)
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych. ’\
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek zabezpieczajqcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Betonem 31 Do 36 m?/op.
MAGNALT Style. Nadaie sig takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania przy jednej warstwie
écian. Tworzy powloki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE) llos¢ warstw: 1-2
przeznaczonej do barwienia oraz w frzech efektach metalicznych: ZLOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnosé dostepna na zaméwienie
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% tréjwymiarowosci.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — QUARZO

% Quarzo MACNAT Style to akrylowa farba przeznaczona do
% dekoracji Scian wewnatrz pomieszczeri. Tworzy powierzch-
% nie dekoracyjne imitujace ,strukture piasku” w kolorze
¥ wybranym z dostepnej, szerokiej gamy kolorystycznej.
W Dzieki zastosowaniu specjalnych drobnoziarnistych wypet-
¥ niaczy kwarcowych o ciemnej barwie, powstata struktura
W w charakterystyczny sposéb zatamuje $wiatto, dajac efekt

Dostepne

Nazwa Charakterystyka poiemnoci Wydajnos¢

Farba Akrylowa farba przeznaczona do barwienia Pigmentem Barwigcym. Zmniejsza 11 Do 6 m?/op.

Gruntujqca chtonnosé¢ podoza, a specjalne wypetniacze zwigkszajq przyczepnos¢ i utatwiajg przy jednokrotnym
aplikacje naktadanych pézniej powtok farb dekoracyjnych: Velluto i Quarzo malowaniu
MAGNAT Style. Zalecana do podktadowego malowania podfozy z plyt llos¢ warstw: 2
gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych
wewnqtrz pomieszczen.

Quarzo Akrylowa farba z zawartosciq drobnoziarnistych wypetniaczy kwarcowych 31 Do 12 m?/op.
o szarym odcieniu przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT Style lub przy jednej warstwie
w Systemie Kolorowania MAGNAT. Uzyskana struktura w zaleznosci od wybra- llos¢ warstw: 2
nego koloru w charakterystyczny sposéb zatamuije swiatto, bardziej lub mniej
uwidaczniajqc szaroéé ziaren piasku kwarcowego. Polecana jest do stosowania
na scianach i defalach architektonicznych wewngtrz budynkéw. Produkt nie wy-
maga od wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii dekoracyjnych.

Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml

Barwigcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje 100 ml
w 16 wariantach kolorystycznych.

Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek zabezpieczajqcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Befonem 31 Do 36 m?/op.

MAGNAT Style. Nadaie sig takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania
$cian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE)J
przeznaczonej do barwienia oraz w trzech efektach metalicznych: ZLEOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos$¢ dostepna na zaméwienie

przy jednej warstwie
llos¢ warstw: 1-2

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 4

Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy dwukrot-
nie zabarwiong Farba Gruntujaca MACNAT Style. Do wiasci-
wych prac przystepujemy po wyschnieciu warstwy podkfadowej.

Za pomoca watka naktadamy pierwsza warstwe farby Quarzo
MAGCNAT Style. Farbe nanosimy réwnomiernie, na powierzch-
niach nie wiekszych niz 0,5 m? za kazdym razem taka sama
ilos¢. Ostatnie pociagniecia watkiem wykonujemy w jednym kie-
runku. Pokrywajac kolejne fragmenty dekorowanej powierzchni
nalezy pamieta¢, by ich taczenie odbywato sie ,na mokro”. Czas
schniecia pierwszej warstwy — 12 godz.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy, w taki sam sposéb jak w eta-
pie 2, naktadamy warstwe druga. Po ok. 5 minutach od chwi-
li rozpoczecia naktadania, pétsuchym watkiem prowadzonym
sposobem ,krzyzowym”, tworzymy wzér. Wazne jest, by prowa-
dzi¢ watek pojedynczymi pociagnieciami ,z dotu do géry”. Czas
schniecia drugiej warstwy — 24 godz.

Po catkowitym utwardzeniu farby (tj. po 24 godz.), w celu do-
datkowego zabezpieczenia powtoki, catos¢ malujemy za pomoca
pedzla lub watka bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT
Style. Lakier tworzy powtoki odporne na szorowanie i zmywanie
woda z dodatkiem detergent6w.
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% Samum MAGNAT Style to system dekoracyjny odwzorowu-
Q
I ::1 jacy na Scianach wewnatrz pomieszczen strukture piasku
' N o 2 . .
b X ,naniesionego” przez goracy, pustynny wiatr. Dzieki za-

L. N pedzla lub rekawicy dekoracyjne;.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — SAMUM

% stosowaniu specjalnych wypetniaczy kwarcowych uzysku-
W jemy przestrzenng dekoracje o niejednorodnym potysku,
¥ W dwoch odcieniach tego samego koloru. Efekt koricowy
% zalezy od techniki aplikacji i zastosowanego narzedzia —

Dostepne o 38
Nazwa Charakterystyka poiemnoci Wydajnos¢
Lateksowa Farba | Lateksowa farba gruntujgca do wnetrz tworzy matowe, mikroporowate po- 2,51 Do 20 m?/op.
Gruntujgca whoki pozwalajgce oddychaé scianom. Wyprodukowana w oparciu o NANO 51 Do 40 m?/op.
MAGNAT TECHNOLOGY. Grunt posiada bardzo dobre wiaiciwosci kryjace i wypehiajg- przy jednokrotnym
ce — wyréwnuje chfonnosé i fakture podtoza, zwigksza wydajnosé farb na- malowaniu
wierzchniowych oraz zapewnia koficowemu wymalowaniu réwnomierny stopien llos¢ warstw: 1-2
potysku. Penetrujgc podtoze wzmacnia je oraz zwigksza przyczepnos¢ farb
nawierzchniowych.
Samum Akrylowa farba przeznaczona do barwienia Pigmentami MAGNAT Style lub 31 Do 18 m?/op.
w Systemie Kolorowania MAGNAT, imitujgca ,strukture piasku naniesionego przy jednej warstwie
przez wiatr”. Struktura w zaleznosci od wybranego koloru i sposobu aplikacii llos¢ warstw: 1
bardziej lub mniej uwidacznia szarosé ziaren kwarcowych. Produkt nie wymaga
od Wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii tego typu materia-
téw.
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje w 16 100 ml
wariantach kolorystycznych.
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako srodek zabezpieczajqcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Befonem 3 Do 36 m?/op.

MAGNAT Style. Nadaie sie takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania
scian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE)
przeznaczonej do barwienia oraz w trzech efektach metalicznych: ZtOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnos¢ dostepna na zaméwienie
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przy jednej warstwie
llos¢ warstw: 1-2

ETAP 1 Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy maksymal-

nie dwukrotnie Lateksowa Farbg Gruntujaca MAGNAT. Do wiasci-
wych prac przystepujemy po wyschnieciu warstwy podktadowe;j.

ETAP 2 Za pomoca mniejszego pedzla naktadamy warstwe farby Samum

MAGNAT Style. Farbe nanosimyréwnomiernie, napowierzchniach
nie wiekszych niz 1 m2. Pokrywajac kolejne fragmenty dekorowa-
nej powierzchni najlepiej faczy¢ je od strony suchej do mokre;j.
W celu utatwienia aplikacji szerszym pedzlem rozprowadzamy far-
be i kreujemy zamierzony wzér. Czas schniecia warstwy — 6 godz.

ETAP 3 Po catkowitym utwardzeniu farby (tj. po 24 godz.), w celu do-
datkowego zabezpieczenia powtoki, cafos¢ malujemy za po-
moca pedzla lub watka bezbarwnym Lakierem Rustykalnym
MAGNAT Style. Lakier zapewnia uzyskanym powfokom odpor-
nos¢ na szorowanie i zmywanie woda z dodatkiem detergentéw.

2. Pedzel do Clinki Weneckiej 50 mm/2” MAGNAT
3. Pedzel do Clinki Weneckiej 125 mm/5” MAGNAT
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WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — INTONACO

| INTONACO

¥ grafitowym lub miedziowym.

W Intonaco MAGNAT Style to dekoracyjna farba akrylowa
% nadajaca powierzchniom strukture drobnoziarnistego,
% szlachetnego tynku z subtelnymi granulkami. Jest to prosty
K aplikacyjnie efekt, ktérego ostateczny wyglad zalezy
% od zastosowanej techniki rozprowadzania ziaren tynku.
K Oryginalny i bardzo stylowy efekt uzyskamy malujac,
N nafozong juz na Sciane strukture, farba Metallico MAGNAT
W Style dostepna w 4 bazowych kolorach: srebrnym, ztotym,

Dostepne

Nazwa Charakterystyka poiemnosci Wydajnos¢
Lateksowa Lateksowa farba gruntujgca do wnetrz tworzy matowe, mikroporowate po- 2,51 Do 20 m?/op.
Farba wioki pozwalajgce oddychaé scianom. Wyprodukowana w oparciu o NANO 51 Do 40 m?/op.
Gruntujqca TECHNOLOGY. Grunt posiada bardzo dobre wiaiciwosci kryjace i wypetniaijg- przy jednokrotnym
MAGNAT ce — wyréwnuje chtonnos¢ i fakture podtoza, zwieksza wydajnosé farb na- malowaniu
wierzchniowych oraz zapewnia koficowemu wymalowaniu réwnomierny stopien llos¢ warstw: 1-2
potysku. Penetrujgc podtoze wzmacnia je oraz zwigksza przyczepnos¢ farb
nawierzchniowych.
Intonaco Dekoracyjna farba akrylowa pozwalajgca uzyskaé fakture przypominajacq tynk | 6 kg Do 21 m?/op.
o granulacii nie przekraczajgcej 2 mm. Przeznaczona do barwienia Pigmen- przy jednej warstwie
tami MAGNALT Style lub w Systemie Kolorowania MAGNAT. W zaleznosci od llos¢ warstw: 1
sposobu aplikacji pozwala ksztattowaé dowolne wzory, uzyskujqc rézne efekty
koricowe, od prostego tynku po nowoczesne struktury. Catos¢ dekoracji zabezpie-
czamy Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Produkt nie wymaga od Wykonaw-
cy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii tego typu materiatéw.
Pigment Koncentrat pigmentowy o duzej sile barwienia. Przeznaczony do kolorowania 20 ml
Barwiqcy farb, mas, tynkéw i lakieréw dekoracyjnych MAGNAT Style. Wystepuje w 16 100 ml
wariantach kolorystycznych.
Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako srodek zabezpieczajqcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Intonaco i Betonem 3 Do 36 m?/op.

MAGNAT Style. Nadaie sig takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania
$cian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNE)J
przeznaczonej do barwienia oraz w frzech efektach metalicznych: ZLOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemno$é dostepna na zaméwienie

przy jednej warstwie
llos¢ warstw: 1-2

ETAP 1 Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy maksymal-

nie dwukrotnie Lateksowa Farbg Gruntujaca MAGNAT. Do wiasci-
wych prac przystepujemy po wyschnieciu warstwy podktadowe;j.

ETAP 2 Za pomoca pedzla naktadamy warstwe farby Intonaco MAGNAT

Style na powierzchniach nie wiekszych niz 1 m2. Czynnos¢ te-
wykonujemy nieregularnie w réznych kierunkach. W celu uzy-
skania rownomiernej struktury natozona mase nalezy dodatkowo
rozprowadzi¢ za pomoca pacy weneckiej. Pokrywajac kolejne
fragmenty dekorowanej powierzchni najlepiej taczy¢ je od strony
suchej do mokrej. Wyglad koricowy efektu zalezy od techniki
rozprowadzania ziaren tynku. Czas schniecia warstwy — 6 godz.

ETAP 3 Po catkowitym utwardzeniu farby (fj. po 24 godz.), w celu
dodatkowego  zabezpieczenia powtoki, catos¢ lakieruje-
my za pomoca watka bezbarwnym Lakierem Rustykalnym
MACNAT Style. Czas schniecia drugiej warstwy 2 godz.

ETAP 4 Po catkowitym utwardzeniu farby (tj. po 24 godz.), w celu do-

datkowego zabezpieczenia powtoki, catos¢ malujemy za pomoca
pedzla lub watka bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT
Style. Lakier tworzy powtoki odporne na szorowanie i zmywanie
woda z dodatkiem detergent6w.

1. Paca wenecka MAGNAT
2. Pedzel do Clinki Weneckiej 125 mm/5” MAGNAT
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METALLICO

Metallico MAGNAT Style to powtoka dekoracyjna idealnie
imitujaca efekt metaliczny opalizujacy $wiatfo. Wystepu-
je w 4 bazowych kolorach: srebrnym, ztotym, grafitowym
i miedziowym. Dzieki doskonatemu kryciu i rozlewnosci
pozwala w tatwy sposéb uzyskac jednolitg strukture meta-
liczna z charakterystyczna satynowa poswiata. Farbe mozna
naktadac zaréwno na gtadkim podtozu, jak tez na detalach
architektonicznych takich jak np.: cegty, tynki.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — METALLICO

Nazwa Charakterystyka Dos fepne Wydaijnosé
pojemnosci
Lateksowa Farba | Lateksowa farba gruntujgca do wnetrz tworzy matowe, mikroporowate po- 2,51 Do 20 m%/op.
Gruntujgca wioki pozwalajgce oddychaé cianom. Wyprodukowana w oparciu o NANO 51 Do 40 m?/op.
MAGNAT TECHNOLOGY. Grunt posiada bardzo dobre wasciwosci kryjace i wypetniajq- przy jednokrotnym
ce — wyréwnuije chtonnos¢ i fakture podtoza, zwigksza wydajnosé farb na- malowaniu
wierzchniowych oraz zapewnia koficowemu wymalowaniu réwnomierny stopien llos¢ warstw: 1-2
polysku. Penetrujgc podtoze wzmacnia je oraz zwigksza przyczepnos¢ farb
nawierzchniowych.
Metallico Metaliczna, dekoracyjna farba akrylowa dostgpna w 4 podstawowych kolorach. | 950 ml Do 10 m%/I
Farba w kolorze srebrnym i ztotym stanowi baze z mozliwoscig barwienia w Sys- przy jednokrotnym
temie Kolorowania MAGNAT. Uzyskana powtoka idealnie imituje efekt meta- malowaniu
liczny z charakterystyczng satynowq poswiatq, niezaleznie od rodzaju podtoza. llos¢ warstw: 1-2
Produkt nie wymaga od Wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacii
tego typu materiatéw.

ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy maksymal-
nie dwukrotnie Lateksowa Farbg Gruntujaca MAGNAT. Do wiasci-
wych prac przystepujemy po wyschnieciu warstwy podkfadowej.

Za pomoca watka naktadamy pierwsza warstwe farby Metallico
MAGNAT Style. Farbe nanosimy starannie i rownomiernie, za-
wsze taka samg ilos¢, na jednostkowa powierzchnie. Malujemy
wykonujac ruchy watkiem w ksztatcie litery ,W”. Nalezy pamie-
ta¢, by ostatnie pociagniecie watkiem wykonac z géry na dét. Po-
krywajac kolejne fragmenty dekorowanej powierzchni najlepiej
taczy¢ je od strony suchej do mokrej. Czas schniecia pierwszej

warstwy - 2 godz.

Po utwardzeniu pierwszej warstwy (min. 4 godz.), w taki sam spo-
sob jak w etapie 2, naktadamy druga warstwe farby Metallico.
Czas schniecia drugiej warstwy — 2 godz.

METALLICO
na gtadkim podtozu

METALLICO
na strukturze Intonaco
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% Beton MAGNAT Style nawiazuje do naturalnego ,surowe-
% go” betonu lub w zaleznosci od techniki aplikacji pozwala

¥ uzyskac efekt: deskowania, stalowej formy, gladki czy lity
% z charakterystycznymi wzerami i ubytkami. To modny arty-
¥ styczny tynk, ktéry stanowi wysublimowana dekoracje no-
W woczesnych wnetrz, doskonale harmonizujaca z metalem,

O o
¥ szklem i surowym drewnem.

WYROBY POTRZEBNE DO WYKONANIA DEKORAC]I — BETON

Nazwa Charakterystyka Egisgripnrzci Wydaijnos¢

Farba Akrylowa farba zmniejszajgca chtonnoé¢ podtoza. Zalecana do podktadowego | 11 Do 6 m?/op.

podktadowa malowania podiozy z plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cemento- 5 Do 30 m?/op.
wych i cemenfowo-wapiennych wewngtrz pomieszczen. Specjalne wypetniacze przy jednokrotnym
zwigkszajq przyczepnos¢ i utatwiajq aplikacje naktadanych pézniej dekoracyj- malowaniu
nych wyrobéw MAGNAT Style. llos¢ warstw: 1

Befon Drobnoziarnisty, oryginalnie zabarwiony tynk mineralny, wyprodukowany na 3kg Do 3 m?/op.
bazie spoiwa wapiennego, wystepujacy w formie sypkiej. Poprzez whasciwg apli- | 10 kg Do 10 m?/op.
kacje doskonale imituje naturalny beton w réznorodnych formach i strukturach. przy jednej
Wyglad koricowy powstaje poprzez pokrycie uzyskanej struktury bezbarwnym warstwie
Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Ze wzgledu na swoje whasciwosci pole- llos¢ warstw: 1
cany jest do wnetrz mieszkalnych i uzytecznosci publicznej. Produkt wymaga od
Wykonawcy konkretnych umiejetnosci z zakresu aplikacji tego typu materiatéw.

Lakier Rustykalny | Lakier akrylowy stosowany jako $rodek zabezpieczajqgcy powierzchnie wykonane | 11 Do 12 m?/op.
Glinkg Weneckq, Grassi, Velluto, Quarzo, Samum, Infonaco i Betonem 3 Do 36 m?/op.
MAGNAT Style. Nadaie sie takze do wielobarwnego, laserunkowego ozdabiania przy jednej warstwie
scian. Tworzy powtoki odporne na zmywanie. Wystepuje w wersji BEZBARWNEJ llos¢ warstw: 1-2
przeznaczonej do barwienia oraz w trzech efektach metalicznych: ZtOTYM,
SREBRNYM, MIEDZIANYM.

* Pojemnosé dostepna na zaméwienie
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Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy jeden raz
Farba Podktadowa MAGNAT Style. Do wiasciwych prac przyste-
pujemy po wyschnieciu warstwy podktadowej.

Za pomoca pacy weneckiej naktadamy gtadko i réwnomiernie
warstwe tynku Beton MAGNAT Style. Po natozeniu ok. 1 m? na
jeszcze mokrej powierzchni paca tworzymy wzoér poprzez miej-
scowe wydrapywanie i wygtadzanie nafozonej masy. Pokrywajac
kolejne fragmenty dekorowanej powierzchni nalezy pamieta¢, by
ich taczenie odbywato sie ,na mokro”. Po natozeniu ok. 4 m? (lub
po uptywie ok. 20-30 minut) cafoé¢ delikatnie wygfadzamy i po-
zostawiamy do wyschniecia. Czas schniecia warstwy - 12 godz.

Po catkowitym wyschnieciu w celu dodatkowego zabezpiecze-
nia powtoki cafos¢ malujemy, za pomoca pedzla lub watka, bez-
barwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Lakier zapew-
nia uzyskanym powtokom odpornos¢ na szorowanie i zmywanie
woda z dodatkiem detergentéw.

1. Paca wenecka MAGNAT




% EREKESNIESTANE-ARDIGW Y

g STIUK WENECKI - POtACZENIE DWOCH
% KOLOROW - EFEKT TRZCINY

W EFEKT NIESTANDARDOWY

g STIUK WENECKI - EFEKT METALICZNY 1

W Sposéb aplikacji:

W 1. Gladka i rowng powierzchnie malujemy jeden raz Gruntem Akrylowym MAGNAT Style.

N 2.Na wyschnieta po gruntowaniu powierzchnie za pomocg pacy weneckiej nakfadamy réwno-
X miernie i na gtadko Stiuk Wenecki MAGNAT Style zabarwiony Pigmentem Barwigcym Hematyt
W P16 (5 kg Stiuku + 300 ml Pigmentu). Pozostawiamy do wyschniecia na 12 godz.

W 3. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, technikg szpachlowania, réwnomiernie naktadamy drugg
W warstwe Stiuku Weneckiego MAGNAT Style (+ Hematyt P16).

} 4. Nastepnie na jeszcze mokra powloke nakfadamy folie malarskg i watkiem dociskamy ja do
X powierzchni, a potem odklejamy. Zabieg ten powoduje powstanie nieregularnego wzoru. Nalezy
W pamietaé, ze w przypadku prac wykonywanych na duzych powierzchniach produkt nalezy nakfa-
N da¢na powierzchnie nie wieksza niz 1T m2.

W 5. Po wyschnieciu (ok. 6 godz.) naktadamy kolejno trzy kolory Lakieru Rustykalnego MAGNAT
¥ Style w wersjach metalicznych: miedz, ztoto, srebro. Nalezy pamieta¢, ze nastepne kolory Lakieru
X nalezy nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich warstw.

X Sposéb aplikacji:

% 1. Gfadka i odpylona powierzchnie malujemy jeden raz Farba Podktadowa MAGNAT Style.

W 2. Na zagruntowana powierzchnie naktadamy, przy pomocy pacy weneckiej, jedng warstwe
W Stiuku Weneckiego zabarwionego Pigmentem Barwiacym Malachit P7 100 ml. Przy duzych po-
X wierzchniach dekoracji nalezy pamieta¢, by produkt nakfada¢ na powierzchnie ok. 1T m2 (nie gru-
X biej niz 1 mm). Nastepnie naktadamy sam Pigment Barwigcy Hematyt P16 delikatnie wyciskajac
% go miejscowo na wczesniej wybrane fragmenty dekoracji. Przeciagamy , paca trawiasta” w jednym
Y kierunku tworzac réwnolegte wyztobienia. Po ok. 5 min przypalamy stiuk przeciagajac w jednym
% kierunku paca wenecka.

N . 3.Po wyschnieciu warstwy (tj. 12 godz.) naktadamy paca wenecka na catq powierzchnie Lakier Ru-
N stykalny MAGNAT Style zfoty. Dla podkreslenia intensywnosci koloru mozemy zrobic to dwa razy.

::1 EFEKT NIESTANDARDOWY

i STIUK WENECKI - BIZANCJUM

::1 EFEKT NIESTANDARDOWY

K STIUK WENECKI + TRZY LAKIERY -
$ EFEKT ,TECZY”

%  Sposob aplikacji:

’:4 1. Gtadka i odpylong powierzchnie malujemy jeden raz Farba Podktadowa MAGNAT Style.

W 2. Na pomalowang powierzchnie naktadamy, przy pomoca pacy weneckiej MAGNAT Style, jedng
W warstwe Stiuku Weneckiego zabarwionego Pigmentem Barwiacym Hematyt P16 300 ml. Pokrywa-
W my powierzchnie ok. 1T m2 (nie grubiej niz 1T mm). Nastepnie ,paca trawiastg” formujemy wczesniej
X zaplanowany wzér. Kreujemy pétkola w linii prostej, ktére maja naktadac sie na siebie ramionami,
W pamietajac, by nakladanie zaczyna¢ kolejno od lewej do prawej strony, na powierzchni ok. 1 m2.
W Pook. 5 min przypalamy stiuk przeciagajac paca wenecka réwnolegle do stworzonego wzoru.

W 3. Po wyschnigciu warstwy, (tj. 12 godz.), naktadamy pacg gabkowa, na poszczegélne pétkola La-
¥ kier Rustykalny MAGNAT Style. Lakier naktadamy w kilku wariantach kolorystycznych. taczymy ze
X soba trzy lakiery w kolejnosci miedz, zfoto, srebro lub w dowolnej kombinacji zachowujac 2-godz.
W odstepy czasowe.

N Sposob aplikagji:

% 1. Ctadka i odpylong powierzchnie malujemy jeden raz Farbg Podktadowa MAGNAT Style.

% 2.Na zagruntowana powierzchnie naktadamy, przy pomoca pacy weneckiej MAGNAT Style, jed-
W ng warstwe Stiuku Weneckiego zabarwionego pigmentem barwigcym Hematyt P16 300 ml. Przy
X duzych powierzchniach dekoracji nalezy pamieta¢, by produkt nakfada¢ na powierzchnie ok.
% 1 m2 (nie grubiej niz T mm). Dekoracje przeciagamy ,paca trawiastg” w réznych kierunkach two-
%W rzac réwnolegte wyztobienia, a nastepnie formujemy kota obracajac ,pace trawiastg” o 360°. Po
% ok. 5 min przypalamy stiuk przeciagajac w réznych kierunkach paca wenecka.

% 3. Po wyschnieciu warstwy (. 12 godz.) naktadamy paca wenecka na cafy powierzchnie Lakier
X Rustykalny MAGNAT Style ztoty. Dla podkreslenia intensywnosci koloru mozemy zrobi¢ to dwa

razy.
X Y;

::1 EFEKT NIESTANDARDOWY

g STIUK WENECKI - EFEKT METALICZNY 2

0
::1 EFEKT NIESTANDARDOWY

g STIUK WENECKI - EFEKT MIEDZI

" Sposab aplikacji:

W 1. Stiuk Wenecki MAGNAT Style zabarwiony Pigmentem Barwigcym Hematyt P16 (5 kg
% Stiuku + 300 ml Pigmentu) naktadamy gtadko i rownomiernie. Pozostawiamy do wyschniecia
W nal2godz.

W 2. Kolejne dwie warstwy naktadamy tzw. ,weneckq sztuka szpachlowania”. Niewielkimi fragmen-
X tami naktadamy warstwe stiuku, a jego nadmiar zbieramy przeciggajac po powierzchni czystq
::1 krawedzig pacy, az do momentu uzyskania gladkiej ptaszczyzny. Nalezy pamietac, ze kolejng
W warstwe naktadamy po wyschnieciu poprzedniej.

% 3. Na wyschnieta powtoke (min. 2 godz.) naktadamy kolejno trzy kolory Lakieru Rustykalnego
W wwersjach metalicznych: miedz, ztoto, srebro. Nalezy pamietac, Ze nastepne kolory Lakieru na-
X ktadamy po wyschnigciu poprzednich warstw. Lakier za kazdym razem nakfadamy paca wenecka
W stosujac diugie pociagniecia.

::1 Sposdéb aplikacji:

W 1. Stiuk Wenecki MAGNAT Style (opakowanie 5 kg) barwimy w Systemie Kolorowania MAGNAT
W na kolor YR 6600.

W 2. Nastepnie pacy ,japonky” nakfadamy zabarwiony Stiuk Wenecki ksztattujac ,fantazyjne
X zgrubienia”. Nalezy pamieta¢, aby ich grubos¢ nie przekraczata 1 mm. Calos¢ pozostawiamy
}1 do wyschniecia na ok. 12 godz.

X 3. Po wyschnieciu powierzchni gabka nakladamy dwukrotnie Lakier Rustykalny MAGNAT Style
>:4 w wersji metalicznej: miedz.

4. Dla podkreslenia efektu wybrane miejsca w okolicach ,zgrubien” delikatnie przecieramy
X Lakierem Rustykalnym zabarwionym Pigmentem Barwigcym Oliwin P8 oraz Hematyt P16
W (11 Lakieru + 20 ml Pigmentu).

X |
i i
i i
i X
X |
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STIUK WENECKI - ZIELONE LINIE

Sposob aplikagji:

1. Do wykonania struktury przygotowujemy odpowiednie narzedzie, ktérym jest plastikowa paca
(np. do zacierania tynku) z nacietymi przy krawedzi zagbkami o gtebokosci ok. T mm. Ich szerokos¢
i odlegtos¢ pomiedzy nimi dobieramy w zaleznosci od tego, jak gesty chcemy mie¢ wzor.

2. Stiuk Wenecki MAGNAT Style barwimy Pigmentem Barwiacym Oliwin P8 (5 kg Stiuku
+ 100 ml Pigmentu) i za pomoca pacy weneckiej naktadamy pierwsza warstwe.

3. Po wyschnieciu, paca plastikowa z nacieta krawedzia, naktadamy druga warstwe stiuku w takim
samym kolorze, tworzac ,wyzylenia”. Wyschnieta strukture delikatnie szlifujemy papierem Scier-
nym (granulacja 120) tak, by nie zréwna¢ utworzonej struktury.

4. Powierzchnie nabtyszczamy pacg wenecka.

5. Nastepnie naktadamy dwie warstwy stiuku zabarwionego Pigmentem Barwiacym Malachit P7
(5 kg Stiuku + 40 ml Pigmentu). Wazne, by stiuk naktada¢ wzdtuz powstatego wczesniej wzoru,
Sciagajac jego nadmiar, az do odstoniecia ,wyzylet”.

6. Po wyschnieciu cafa powierzchnie nabtyszczamy i zabezpieczamy Woskiem Impregnujaco-
Zabezpieczajacym MAGNAT Style.

E RGN ES TAND-ARD OWY

STIUK WENECKI - ZtOTE WACHLARZE

Sposob aplikacji:

1. Przeznaczona pod dekoracje powierzchnie malujemy jeden raz Farba Podkladowa MAGNAT
Style.

2. Na zagruntowana powierzchnie, za pomoca pacy weneckiej, naktadamy jedna warstwe niebar-
wionego Stiuku Weneckiego MAGNAT Style tak, aby pokry¢ calg dekorowang powierzchnie.

3. Po wyschnieciu (ok. 12 godz.) naktadamy na niewielkich powierzchniach mase stiuku, ktéra za
pomoca szpachelki formujemy w falowane zytki.

Pokrywajac kolejne fragmenty Sciany nalezy pamieta¢, aby ich faczenie odbywato sie ,na mokro”.
4. Na jeszcze mokrej masie waska szpachelka formujemy wzér wachlarzy. Czynnos¢ ta wykonuije-
my nanoszac na narzedzie niewielka ilos¢ stiuku, a nastepnie przyktadajac szpachelke do dekoracji
pod katem 90° i obracajac dookota jej dolnej krawedzi. Wazne, aby podczas obracania szpachelki
réwnomiernie i punktowo delikatnie dociska¢ ja do podtoza.

5. Po wyschnieciu powstatej dekoracji (ok. 12 godz.) przy uzyciu gabki nanosimy miejscowo Lakier
Rustykalny ztoty. Lakier najpierw nanosimy na wszelkie ,wypukte” formy, nastepnie na pozostata
powierzchnie dekoracji rozcierajac go dokfadnie, by nie tworzy¢ smug.

ER A IRANGREAS AR AN ANRADIOMWEY

STIUK WENECKI - POtACZENIE DWOCH
KOLOROW

Sposéb aplikacji:

1. Stiuk Wenecki MAGNAT Style barwimy Pigmentem Barwigcym Rubin P12 (5 kg Stiuku
+ 300 ml Pigmentu). Na prawidtowo przygotowane podtoze naktadamy pierwsza warstwe przy-
gotowanego stiuku.

2. Po wyschnieciu naktadamy kolejng warstwe stiuku tworzac nieréwnomierna strukture — nano-
simy niewielka ilos¢ masy, a nastepnie delikatnie ja wygtadzamy paca, kiedy jest jeszcze mokra.
Wygtadzanie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku.

3. Po catkowitym wyschnieciu powierzchnie dodatkowo nabtyszczamy paca wenecka.

4. Po wyschnieciu powierzchni (ok. 6 godz.) naktadamy Stiuk Wenecki zabarwiony Pigmentem
Barwigcym Cytryn P2 (5 kg Stiuku + 20 ml Pigmentu). Stiuk nalezy minimalnie rozcieficzy¢
woda, aby ostabi¢ jego site krycia. Tak przygotowany wyréb rozprowadzamy cienka warstwa,
a jego nadmiar usuwamy.

5. Po uptywie ok. 2 godz. cato$¢ nabtyszczamy i zabezpieczamy Woskiem Impregnujaco-Zabez-
pieczajacym MAGNAT Style.

EFEKT NIESTANDARDOWY

STIUK WENECKI - OSZLIFOWANY,
CZERWONY MARMUR

Sposéb aplikacji:

1. Stiuk Wenecki MAGNAT Style barwimy Pigmentem Barwigcym Karneol P11 (5 kg Stiuku
+ 100 ml Pigmentu) i mieszamy niedokfadnie tzn. tak, by uzyska¢ niejednolita mase.

2. Pierwsza warstwe stiuku naktadamy gfadko i réwnomiernie. Pozostawiamy do wyschniecia
na 12 godz.

3. Druga warstwe naktadamy niewielkimi fragmentami, rozciagajac mase w réznych kierunkach.
Nadmiar produktu zbieramy czysta krawedzia pacy, do momentu uzyskania gfadkiej, btyszcza-
cej powierzchni z przenikajacymi sie odcieniami wielobarwnej powfoki. Po okofo 2 godz. po-
wstalg strukture nabtyszczamy paca wenecka.

4. W celu zabezpieczenia i podkreslenia efektu naktadamy Wosk Impregnujaco-Zabezpiecza-
jacy MAGNAT Style.

EFEKT NIESTANDARDOWY

MARMUR KLASYCZNY - POLACZENIE
DWOCH KOLOROW, WZOR PRZESTRZENNY

Sposéb aplikacji:

1. Dwa opakowania Marmuru Klasycznego kolorujemy Pigmentem Barwigcym Agat P3 — jedno
opakowanie na kolor jasniejszy, drugie na ciemniejszy, pigment dozujemy recznie wg uznania tak,
by uzyskac rézne natezenie barwy.

2. Na prawidlowo przygotowane podtoze naktadamy obok siebie (naprzemiennie) uprzednio
zabarwione masy, a nastepnie ta samga pacg delikatnie ksztattujemy przestrzenng strukture. Pace
prowadzimy w jednym kierunku. Nalezy pamieta¢, ze kolory nalezy taczy¢ ,mokro na mokro”.
3. Po wyschnieciu cato$¢ zabezpieczamy bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style.

EFEKT NIESTANDARDOWY

MARMUR KLASYCZNY - POSREBRZANY
GRAFIT

Sposéb aplikacji:

1. Marmur Klasyczny MAGNAT Style barwimy Pigmentem Barwigcym Krysztat P1 (1 kg masy
+ 20 ml Pigmentu).

2. Przy pomocy pacy weneckiej nakfadamy warstwe Marmuru Klasycznego, formujac z gory
zatozony wzér. Pokrywajac kolejne fragmenty Sciany nalezy pamieta¢, aby ich faczenie odbywato
sie ,na mokro”.

3. Po wyschnieciu (ok. 12 godz.) powloke barwimy powierzchniowo Lakierem Rustykalnym
srebrnym. Lakier nanosimy paca gabkowa lub watkiem, nastepnie rozcieramy go prowadzac pace
gabkowa w réznych kierunkach tak, by nie pozostawi¢ smug.
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E R Ko N B S TAUN B-ARDG-WY

MARMUR KLASYCZNY - LISCIE

Sposob aplikacji:

1. Przeznaczong pod dekoracje powierzchnie malujemy jeden raz Farba Podktadowa MAGNAT
Style.

2. Na zagruntowana powierzchnie, za pomoca pacy weneckiej, nakladamy jedna warstwe deko-
racyjnej masy Marmur Klasyczny MAGNAT Style. Formujemy z géry zatozony wzér. Pokrywajac
kolejne fragmenty Sciany nalezy pamieta¢, aby ich taczenie odbywato sie ,na mokro”.

3. Na jeszcze mokrej masie zgieta paca tzw. japonka tworzymy wzér w ksztatcie lisci. W zaleznosci
od stopnia ugiecia szpachelki uzyskujemy szersze lub wezsze ksztatty lisci.

4. Po wyschnieciu (ok. 12 godz.) barwimy powierzchniowo powtoke Lakierem Rustykalnym zabar-
wionym Pigmentem Barwigcym Oliwin P8 (1 | Lakieru + 20 ml Pigmentu). Lakier nanosimy gabka
réwnomiernie go rozcierajac tak, aby nie pozostawi¢ smug.

E RERKIENLESTANDARDOWY

MARMUR KLASYCZNY - POLACZENIE
DWOCH KOLOROW, WZOR GtADKI

Sposob aplikacji:

1. Dwa opakowania masy Marmur Klasyczny MAGNAT Style kolorujemy Pigmentem Barwigcym
MAGNAT Style Agat P3 — odpowiednio jedno opakowanie na kolor jasniejszy, drugie na ciem-
niejszy (pigment dozujemy recznie wg uznania tak, aby uzyskac r6zne natezenie barwy — jak na
zdjeciu).

2. Na prawidfowo przygotowane podtoze naktadamy obok siebie (naprzemiennie) uprzednio
zabarwione masy, a nastepnie wygtadzamy cafo$¢ na grubos¢ ziarna. Nalezy pamieta¢, ze kolory
nalezy taczy¢ ,mokro na mokro”. Tylko w ten sposéb uzyskamy efekt przenikania sie barw, a po-
taczenia nie bedg widoczne. Mase rozprowadzamy po powierzchni dtugimi ruchami, naktadajac
tak, aby uzyskac gtadkq powierzchnie.

3. Chcac uzyska¢ widoczne na powierzchni ciemne ,zyty”, nalezy natozy¢ na jeszcze mokra
mase, za pomoca pedzelka lub piéra, Pigment Barwiacy Agat P3, a nastepnie wygtadzi¢ paca. Po
wyschnieciu (ok. 12 godz.) calos¢ zabezpieczy¢ bezbarwnym Lakierem Rustykalnym MAGNAT
Style.

ER A INANEREAS AR ATNID ANRADIOMWEY

GLINKA WENECKA - POtACZENIE DWOCH
KOLOROW

Sposob aplikacji:

1. Glinke Wenecka MAGNAT Style barwimy na dwa kolory:

¢ Glinka Wenecka 2,5 | + Pigment Barwiacy Onyks P5 20 ml.

* Glinka Wenecka 2,5 | + Pigment Barwiacy Jantar P6 20 ml.

2. Na odpowiednio przygotowane podfoze naktadamy pionowymi lub poziomymi pasami pierw-
sza warstwe Glinki Weneckiej zabarwionej pigmentem Onyks P5, postepujac zgodnie z opisem
stosowania.

3. Po wyschnieciu pierwszej warstwy (min. 2 godz.) naktadamy nastepna warstwe Glinki w tym
samym kolorze. Réwnocze$nie w wybranych miejscach naktadamy Glinke w drugim — ciemniej-
szym kolorze (zabarwiona pigmentem Jantar P6) i pedzlem delikatnie mieszamy oba kolory ze soba.
Dzieki temu uzyskamy efekt przenikania sie koloréw.

4. Po okoto 10-15 minutach cafo$¢ przecieramy paca plastikowa zgodnie z wybranym wczesniej
kierunkiem naktadania wyrobu, a po wyschnieciu zabezpieczamy bezbarwnym Lakierem Rusty-
kalnym MAGNAT Style.

EFEKT NIESTANDARDOWY

METALLICO - StOJE DREWNA

Sposoéb aplikacji:

1. Gladka i odpylona powierzchnie malujemy jeden raz Lateksowa Farbg Gruntujaca MAGNAT.
2. Wyschnietg powierzchnie malujemy Emulsja MAGNAT S45 Kawowy Onyks i pozostawiamy do
wyschniecia na ok. 2 godz.

3. Na pomalowana powierzchnie ok. T m? naktadamy watkiem farbe dekoracyjna Metallico-sre-
bro MAGNAT Style. Nastepnie przeciggamy, w jednym kierunku poziomo lub pionowo, stempel
do robienia stoi. Metoda tzw. ,{édeczkowania” tworzymy wzér odzwierciedlajacy stoje drewna.

EFEKT NIESTANDARDOWY

METALLICO - bwa KOLORY,
EFEKT PRZESTRZENNY

Sposéb aplikacji:

1. Gladka i odpylong powierzchnie malujemy jeden raz Lateksowa Farba Gruntujaca MAGNAT.
2. Na zagruntowang powierzchnie, za pomocg watka, naktadamy jedna warstwe farby Metallico-
srebro.

3. Po wyschnieciu pierwszej warstwy naktadamy druga warstwe Metallico, w tym samym kolorze,
na powierzchnie ok. 1 m2.

4. Drugi (kontrastujacy) kolor tj. Metallico-miedZ nanosimy na jeszcze mokra powierzchnie za
pomocg zapasu na mini watek (ok. 10 cm) trzymanego w dfoni. Okreznymi ruchami formujemy
wzor.

5. Czynnosci wg punktu 3 i 4 powtarzamy, az do zapetnienia catej Sciany. Pokrywajac kolejne
fragmenty dekorowanej powierzchni nalezy pamieta¢, by ich faczenie odbywato sie ,na mokro”.

EFEKT NIESTANDARDOWY

T RAWERTYN - SECESJA

Sposéb aplikacji:

1. Trawertyn przygotowujemy zgodnie z opisem na opakowaniu. Pierwsza warstwe tynku nakfa-
damy réwnomiernie na ,grubos¢ ziarna” paca wenecka i pozostawiamy do wyschniecia na ok.
12 godz.

2. Przed nafozeniem kolejnej warstwy catos¢ moczymy woda. Nastepnie naktadamy druga war-
stwe. Bezposrednio po natozeniu masy na podtoze, kreujemy pedzlem strukture przez tzw. miej-
scowe ,pieczatkowanie”.

3. W wybranych miejscach przyklejamy szablon (W15), ktéry po wypetnieniu masa odrywamy
od podfoza. Ta sama metoda wypetniamy kolejne fragmenty Scian. Lekko podeschnieta wieksza
powierzchnie delikatnie wygtadzamy paca, uzyskujac w ten sposéb wiasciwa strukture.

4. W celu zabezpieczenia powtoki cato$¢ malujemy bezbarwnym Lakierem Rustykalnym, a po jego
wyschnieciu Lakierem Rustykalnym zabarwionym Pigmentem Barwiacym Krysztat P1 (1 | Lakieru
+ 20 ml Pigmentu). Nalezy pamietac, ze Lakier nanosimy pacg gabkowq prowadzac jg w réznych
kierunkach. Nadmiar Lakieru usuwamy zwilzong w wodzie gabka nie pozostawiajac smug.
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W przedstawionych aranzacjach uzyto orygi- X
nalnych wyrobéw MAGNAT i MACNAT Style. %
Ze wzgledu na rézne natezenie o$wietlenia
i technike aplikacji prezentowane w folde-
rze kolory moga r6zni¢ sie od tych uzyski- %
wanych w rzeczywistosci. Informacje zawar- )%
te w folderze maja na celu zapewnienie opty- %
malnego wykorzystania produktu, jednak nie %
sq podstawa do odpowiedzialnosci prawnej
producenta, gdyz warunki wykonawstwa
pozostaja poza jego kontrola. Wszelka in- N
gerencja w skfad produktu jest niedopusz- N
czalna i moze w znaczny sposéb obnizyé¢ X
jakos¢ stosowanego materiatu. W przypadku X
potaczenia z wyrobami innych producentéw ::}
nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci. M

Folder ma charakter wyfacznie pogladowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego. Edycja V/2010.



