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1. Wprowadzenie

Prezentowana instrukcja opisuje kolejne etapy wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem SEMPRE TERM ST*. Niezbedne
jest, by przed rozpoczeciem prac firma wykonawcza zapoznata sie z catag dokumentacjg zwigzang z systemem, tj.:

rd Specyfikacja systemu;

e Detalami konstrukcyjnymi;

rd Informacjami technicznymi poszczegdlnych produktow;
e Aprobatg Techniczng ITB: AT-15-6383/2008.

Systemy izolacyjny SEMPRE TERM jest tzw. lekkga metoda ocieplania budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen BSO.
Zakres zastosowania: budownictwo mieszkaniowe (jedno- i wielorodzinne), uzytecznosci publicznej i przemystowe, nowe, jak i istniejace do

wysokosci 25 m (dla budynkéw wzniesionych przed 04.1995 r. do wysokosci 11 kondygnacji wiacznie).

2. System SEMPRE TERM ST
2.1. Ogdlina charakterystyka

System SEMPRE TERM ST jest systemem ocieplania budynkéw polegajacym na mocowaniu do istniejgcych scian, od zewnatrz, warstwowego
uktadu sktadajgcego sie ze styropianu jako materiatu termoizolacyjnego.Redukuje straty ciepta przez zewnetrzne sciany budynkéw oraz poprawia
komfort uzytkowy pomieszczen. Ze wzgledu na réznorodno$¢ dostepnych struktur i bogatg kolorystyke warstwy wykonczeniowej pozwala
dowolnie kreowac otoczenie oraz umozliwia renowacje starych i zniszczonych elewacii.

2.2. Materialy wchodzace w skiad systemu SEMPRE TERM ST

r Zaprawa TESOROMONT START TS 100 przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podtozy. Dostarczana w postaci suchej
mieszanki, ktorg przed uzyciem nalezy wymiesza¢ z wodg w proporcji 100: 25

& Zaprawa TESOROMONT UNIWERSALNY TU 200 przeznaczona do zatapiania siatki i przyklejania ptyt styropianowych.Dostarczana jest
w postaci suchej mieszanki, ktorg przed uzyciem nalezy wymieszac¢ z wodg w proporcji wagowej 100:20.

/Plyty styropianowe wg PN-EN 13163:2004, co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004, odpowiadajace
okresleniu "samogasnace", o grubosci zgodnej z projektem ocieplenia i spetniajgce dodatkowo nastepujgce wymagania:

- wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz600x1200 mm;
- powierzchnie ptyt: szorstkie, po krojeniu z blokéw;
- krawedzie piyt: proste, ostre, bez wyszczerbien.
# Warstwa zbrojaca - siatka szklana o symbolu handlowym 602 MT wg AT-15-5252/2001.

/Lapzniki mechaniczne dopuszczone do obrotu.

rd Materialy do wykonczania miejsc szczegodlnych elewacji, takie jak: listwy, tasmy, siatki naroznikowe, materiaty uszczelniajgce i
inne akcesoria systemowe przewidziane w projekcie technicznym ocieplenia.

# Warstwa gruntujgca:
TESORO GRUNT $rodek gruntujacy pod akrylowe wyprawy tynkarskie.
MINERAL GRUNT $rodek gruntujacy pod mineralne wyprawy tynkarskie.
MARESIL GRUNT $rodek gruntujacy pod silikatowe wyprawy tynkarskie.
AZURO GRUNT srodek gruntujgcy pod silikonowe wyprawy tynkarskie.
e Wyprawy tynkarskie:
TESORO TYNK akrylowa wyprawa tynkarska.
TESORO MINERAL mineralna zaprawa tynkarska.
MARESILTYNK silikatowa wyprawa tynkarska.
AZURO TYNK silikonowa wyprawa tynkarska.
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3. Technologia wykonania systemu ocieplen SEMPRE TERM ST

3.1. Przygotowanie podioza

Typowe podtoza budowlane powinny by¢ czyste, rowne, nosne, odttuszczone i zwarte. Luzne ziarna i zanieczyszczenia nalezy usunaé w sposéb
mechaniczny lub wodg pod cisnieniem. Wszelkie nieréwnosci i ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

Niezbedne jest sprawdzenie, czy na $cianie przeznaczonej do ocieplania wystepuja odchylenia od pionu. Jesli sg znaczne, forme ich
wyeliminowania powinien okre$li¢ architekt - autor projektu.

Nalezy wykonac préby przyklejenia styropianu, uzywajac zaprawy klejowej, ktora bedzie wykorzystana w catosci prac. W tym celu nalezy w kilku
miejscach przyklei¢ 4-6 prébek styropianu o wymiarach 10x10 naktadajac na catg powierzchnie przygotowanych probek zaprawe klejowa, tak
przygotowane bloki styropianu mocno docisngé do oczyszczonych miejsc na Scianie. Po uptywie 72-96 godzin podjg¢ probe zerwania:

e gdy zerwaniu ulegnie styropian to oznacza, ze podtoze ma wystarczajgca przyczepno$c;

e gdy zerwanie nastgpi w warstwie zaprawy klejacej to oznacza, ze jej wytrzymatos¢ jest zbyt niska, w takim przypadku nalezy
skontaktowac sie z producentem.

e gdy zerwanie ma miejsce na styku $ciana-styropian to prawdopodobna przyczyna jest nieodpowiednio przygotowane podtoze, az tego
wynika brak przyczepnosci; kolejne préby zerwania nalezy wykonaé po doktadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu Srodkami gteboko
penetrujgcymi. Jesli wynik bedzie zblizony do pierwszego oznacza to, ze nalezy oprécz zaprawy klejacej do mocowania styropianu
uzy¢ kotkdbw mocujacych.

3.2. Przygotowanie zapraw klejowych

Zaprawy klejowe przygotowac zgodnie z podang na etykiecie instrukcjg producenta; wymiesza¢ przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z
koncowka typu koszykowego az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Nastepnie odczekaé 5-10 minuti ponownie przemieszac.

Wymieszang mase klejowa nalezy zuzy¢ w ciggu okofo jednej godziny w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych (temperatura podtoza nie
moze by¢ nizsza niz +5°C).

3.3. Przyklejanie plyt styropianowych

#Nie nalezy prowadzi¢ robot w czasie deszczowej pogody oraz przy bezposrednim nastonecznieniu.

£ Catosé robot budowlanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie ze sztukg budowlana. Do prac nalezy przystapi¢ po zdemontowaniu obrébek
blacharskich i rur spustowych.

e Nalezy stosowac ptyty styropianowe typu PN-EN13501-1:2004, klasy E reakcji na ogieh odpowiadajgce okresleniu samogasnace, o wymiarach
powierzchni 600 x1200 mm, grubosci nie wiekszej niz 150 mm., powierzchnie ptyt po krojeniu z blokéw powinny by¢ szorstkie o prostych
krawedziach, ostrych bez wyszczerbien. Styropian musi by¢ sezonowany przez co najmniej dwa miesiace.

/Przyklejenie pierwszej warstwy styropianu nalezy rozpocza¢ w odlegtosci minimum 20 cm od poziomu terenu. W celu wyeliminowania tzw.
zazebiania sie styropianu zaleca sie stosowanie listwy startowej, ktérg po wypoziomowaniu przykreca sie kotkami rozporowymi do $ciany
ocieplanego budynku.

rd Przy mocowaniu ptyt styropianowych zaprawe klejgca naktada sie po obwodzie ptyt pasem o szerokosci 3 do 4 cm, a na pozostatej powierzchni
natozy¢ 6 do 8 plackow o Srednicy okoto 12 cm lub 3 wigkszych plackéw tak, aby po docisnieciu ptyty klej pokryt co najmniej potowe powierzchni.

e Styropian nalezy niezwtocznie przytozy¢ na wyznaczone miejsce i docisng¢ duzg pacg drewniang. Plyty uklada¢ mijankowo na styk, dtuzszym
bokiem w poziomie. Nalezy zwréci¢ uwage, by masa klejgca nie dostawata sie pomiedzy krawedzie ptyt. Bloki styropianu nalezy tak przykleja¢,
by ich spoiny mijaty sie. Jesli podczas naktadania wystapity szpary szersze niz 2 mm to nalezy je zapetni¢ pocigtymi paskami styropianu.

# Konieczne jest mocowanie ptyt w budynkach, ktérych wysoko$¢ przekracza 20 m oraz na s$cianach niedostatecznie oczyszczonych i nie
wykazujgcych dobrej przyczepnosci.Mocowanie przy pomocy kotkdw jest zalezne od grubosci ptyt izolacyjnych, nalezy zwréci¢ uwage, by
przynajmniej 6 cm dtugosci kotka byto osadzone w $cianie, a pozostata jego czes$¢ nie wystawata nad powierzchnie ptyty.

3.4. Zatapianie siatki zbrojacej

# Jesli wystapi diugi okres pomiedzy przyklejeniem ptyt a zatopieniem siatki z wtdkna szklanego, podczas ktorego ptyty byty wystawione na
dziatanie promieni stonecznych, nalezy przeszlifowac¢ powierzchnie styropianu, aby usungé uszkodzong warstwe.

e Zatapianie siatki nalezy wykonac przy sprzyjajacej pogodzie po uptywie ok. 36 godzin od przyklejenia styropianu. W przypadku temperatury
ponizej 0°C nalezy zrezygnowac z prac.

r Przy wykonaniu warstwy zbrojonej siatka, klej nacigga sie na styropian pasmami zaczynajac od gory, tak aby grubos$¢ warstwy wynosita ok. 3
mm. Po natozeniu, zaprawe nalezy "przeczesac" paca zebatg 10x10 i natozy¢ siatke napinajac jg tak, aby nie powstawaty fatdy. W celu
wyréwnania powierzchni i catkowitego zakrycia siatki nalezy nanies¢ kolejng warstwe kleju.
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3.4. Zatapianie siatki zbrojacej

#Po ostatecznym zagtadzeniu catkowita grubo$¢ wykonanej w ten sposéb warstwy powinna wynosi¢ 3-4 mm. Siatka powinna znajdowac sie w
Srodku warstwy. Powierzchnia kleju musi by¢ rowna i gtadka, a sgsiadujace ze sobg pasy siatki powigzane na zaktadke, co najmniej 5 cm.

& Szerokosé siatki powinna wystarczy¢ na oklejenie catych osciezy okiennych i drzwiowych. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu naroznikéw
otworéow dodatkowymi kawatkami siatki zbrojacej (klejonymi na ukos).

/Klejap siatke na jednej Scianie trzeba jg wywing¢ na sasiednig Sciane ok. 15 cm, to samo dotyczy wywijania siatki na oscieze okienne lub
drzwiowe.

rd Aby zwiekszy¢ odpornosé uzytych naroznikdéw pionowych nalezy je wzmocni¢ poprzez dodatkowe perforowane katowniki lub siatke pancerng
(siatka o gramaturze 160g/m?). W miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia trzeba zastosowaé podwdjng warstwe tkaniny szklane;j,
ktérej grubos¢ powinna wynosi¢ 6 mm.

# Czas wysychania w temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 55% wynosi ok. 12 godzin. Catkowite utwardzenie nastepuje po ok.
72 godzinach.Nastepna operacje technologiczng mozna prowadzi¢ dopiero po catkowitym utwardzeniu powierzchni.

3.5. Nakiadanie tynku

#”W systemach ocieplania budynkéw mase tynkarska nalezy nanosi¢ na wczesniej zagruntowana powierzchnie preparatem gruntujacym.

r Mase tynkarska natozy¢ na grubos$¢ ziarna za pomoca pacy metalowej wykonanej ze stali nierdzewnej. Odpowiednig grubosé wyprawy uzyskuje
sie przez kilkakrotne przeciggniecie paca stalowa. Zuzycie na 1 m? uzaleznione jest od granulacji tynku. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
bezzwlocznie zatrze¢ paca plastikowg w celu uzyskania zagdanej faktury.

# W celu uniknigcia $ladow potaczen konieczne jest wykonywanie odrebnych elementéw architektonicznych w jednym cyklu roboczym tzw.
metoda "mokre na mokre". Nie nalezy przerywacé prac tynkarskich na wyodrebnionych powierzchniach. Poszczegodlne $ciany nalezy wykonywaé
materiatem pochodzacym z tej samej partii produkcyjne;j.

e Prac tynkarskich nie prowadzi¢ w temperaturze nizszej niz +5 °C, na mocno nastonecznionych cianach, przy wietrznej pogodzie.

# Produkt jest gotowy do uzycia po dokladnym wymieszaniu, dodawanie wody do tynku barwionego moze by¢ przyczyng odchylen
kolorystycznych.

# Standardowo tynk w swoim skfadzie posiada srodki algo- i grzybobokcze. Na wyrazne zyczenie Klienta ilo$¢ tych srodkéw moze byc¢
zwiekszona.

W temperaturze +25°C oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza 55% catkowite utwardzenie nastepuje po ok. 48 godzinach. Niska
temperatura, podwyzszona wilgotnosé powietrza wydtuzajg czas schniecia nawet do kilku dni. Do czasu catkowitego wyschniecia wyprawe
chroni¢ przed deszczem.

e Nalezy uszczelni¢ dylatacje, styki i tacza z pozostatymi elementami. Szczelni musza by¢ oczyszczone i wypetnione uszczelkami z pianki
poliuretanoweji masa elastyczna.

4. Wskazowki dla wykonawcy

r Nalezy stosowac produkty wchodzace w sktad zestawu systemow ocieplen pochodzace od jednego producenta.

AW przypadku stosowania produktéw niesystemowych pochodzgcych od r6znych producentdw nie ma gwarancji jakosci, trwato$cii odpowiedniej
izolacji termiczne;j.

e Nalezy sprawdzi¢ i odpowiednio przygotowaé podtoze tzn. sprawdzi¢ nosnosc, oceni¢ rownosc¢, oczysci¢ podioze z zanieczyszczen. W
przypadku porostu alg i grzybow nalezy zastosowa¢ odpowiedni Srodek algo- i grzybobojczy (np. preparat ALGHESIL GRUNT).

e Nalezy zapoznac¢ sie z informacjami znajdujacymi sie na opakowaniach wyrobow. W przypadku pytan lub watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
producentem.

rd Nalezy zamowic¢ tynkiw ilosciach potrzebnych na catg powierzchnie.
/Nalezy zgodnie z projektem rozmiesci¢ odpowiednig ilos¢ tacznikéw mechanicznych.
re Natozong mase tynkarska nalezy chroni¢ przez stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

W przypadku, jezeli podczas wykonywania prac nie mozna uzyska¢ wiasciwej struktury tynku, nalezy zdja¢ mokry tynk ze $ciany oraz
natychmiast skontaktowac sie ze sprzedawcag lub producentem. Po zakonczeniu inwestycji moga by¢ rozpatrywane reklamacje dotyczace wad
ukrytych wyrobu powstatych w trakcie eksploatacji elewaciji



