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Zastosowanie — TABELE DOBORU

Ogrzewanie podiogowe elektryczne

Miejsce zastosowania

Cechy szczegdlne

ogrzewania wewnatrz konstrukcji podtogi Moc [Wlmz] Typ kabla
budynku wykonczenie podtogi
pokoje, biura, kuchnie, kable w beton 5 cm 70-100 CK-1-18, CK-2-18
przedpokoje terakota, kamien
pokoje, biura, kuchnie kable w beton 5 cm
P ’ panele podtogowe 70-100* CK-2-10, CK-1-10
przedpokoje . 8
wyktadzina, parkiet
pokoje, biura, kuchnie, podtoga drewniana 60-80* CK-2-10. CK-1-10
przedpokoje na legarach '
tazienki, kuchnie kable w beton 5 em 100-160* CK-1-18, CK-2-18
terakota, kamien
pokoje, kuchnie kable w kleju pod 100-160* CK-1-10, CK-2-10
tazienki, przedpokoje terakotg CKM-1-10
*) polecamy termostat z czujnikiem podtogowym
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
Miejsce zastosowania Ceelyisaczeuolne
. konstrukcji podtoza 2
ogrzewania na zewnatrz ko n Moc [W/m“] Typ kabla
budynku wykonczenie
nawierzchni
kable w kleju pod
tsacgcé‘;y zewnetrzne plytkami z terakoty lub 250-300 CCK}§-21-2158,C(:K}§-128-j55
kamienia '
kable w piasku pod CK-2-18, CK-1-18,
podjazdy, chodniki kostka brukowa, 300-350 CK-2-25, CK-1S-25,
RAMP MATY
gggészydy' rampy kable w betonie 300-350 CK‘1S(':3£_’2?2'§1 S-25
rynny, koryta rynnowe kable w rynnach, rurach 200-300 CK-18-25, CK-2-25
dachy spustowych CK-1-18, CK-2-18
Ochrona gruntu przed przemarzaniem
Miejsce zastosowania S szcEegéln(e.
ogrzewania na zewnatrz el [ee Moc [W/m?] Typ kabla
bg dvnku a wykonczenie yp
y nawierzchni
mroznie kable pod izolacjg 10 CK-2-10, CK-1-10
cieplng podioza
kable na gtebokosci
boiska sportowe 20-30cm 80-120 CK-2, CK-1S

pod murawg boiska




Zastosowanie

2.

do komfortowego ogrzewania podtég w fazienkach ,kuchniach, salonach i korytarzach

do ogrzewania mieszkan, domow, biur, pomieszczen produkcyjnych, gospodarczych, tazienek,
do przeciwoblodzeniowego ogrzewania powierzchni zewnetrznych takich jak podjazdy do garazu,
schody ,tarasy, rampy, sciezki, dachy, rynny

do zabezpieczenia gruntu przed przemarzaniem w mrozniach

do ogrzewania murawy boisk sportowych

Ogrzewanie podtogowe.

Co trzeba wiedzie¢ i co nalezy wykonaé przed montazem Comfort Kabli w pomieszczeniach?

Nalezy doktadnie przeanalizowac plan architektoniczny (rzut pomieszczenia z gory) i zaplanowacd
utozenie kabli jedynie w tych miejscach, gdzie podioga nie bedzie na state zastonieta meblami
( szafki kuchenne, szafy, wanna, brodzik). Meble stajace na ogrzewanej podtodze powinny sta¢ na
nézkach.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie miejsce na termostat, usytuowanie muf potaczeniowych miedzy
kablem zimnym a zasilajgcym, przewidzie¢ nalezy réwniez miejsce na rurke do czujnika temperatury.
Na jednej powierzchni grzejnej mozna uktadaé pare zestawéw Comfort Kabli pracujacych réwnolegle.
W razie potrzeby nalezy réwniez ustali¢ miejsca i przebieg szczelin dylatacyjnych .
Nalezy upewnic sie, ze podioga nie bedzie przykryta materiatem, ktéry moze spowodowaé znaczny
wzrost temperatury podtogi. Do materialéw niezalecanych naleza:

e tradycyjny masywny, gruby parkiet

e gruba wykfadzina podtogowa

e grube drewniane ptyty podiogowe
Materialy zalecane do ogrzewania podtogowego:

o ptytki ceramiczne

o kamien

¢ wykfadzina PVC z atestem do ogrzewania podtogowego

e wyktadzina dywanowa z atestem do ogrzewania podtogowego
Do podtég drewnianych (kable miedzy legarami pod poditoga drewniang) nalezy bezwzglednie
stosowac¢ kable CK —1-10 lub CK-2-10 o obcigzeniu 10 W/mb i mocy jednostkowej max. 80 w/m?
Do wykonczenia podtogi stosowaé¢ materialy z atestem na ogrzewanie podiogowe.

Montaz kabli w betonie (w szlichcie)
Jesli to mozliwe to podtoga musi miec izolacje cieplng ze styropianu lub twardej wetny mineralnej.
Pomiedzy betonem na podiodze a sciang musi znajdowaé sie izolacja cieplna -przektadka
dylatacyjna. Jest ona niezbedna do zabezpieczenia przed stratami ciepta do $cian oraz umozliwia
kompensacje wydtuzen cieplnych posadzki.( tasma brzegowa).
Zainstalowac puszke podtynkowg w wybranym miejscu na Scianie pomieszczenia okoto 1,2 m nad
podioga.
Wyku¢ w Scianie rowek od puszki do podtogi na rurke peszla czujnika i ewentualnie rurke peszla
przewodu zasilajacego.
Na izolacji cieplnej uktadamy siatke montazowa.
Comfort kable muszg by¢ przymocowane do siatki metalowej o oczkach 1x1 cm za pomoca opasek
kablowych (4-5 opasek na 1m kabla) tak, aby nie przesunety sie w trakcie przykrywania ich betonem
oraz nie zostaty wgniecione w izolacje cieplng. Comfort kable uktadaé jak meandry rzeki, zachowujac
staty jednakowy odstep miedzy kablami.
Odlegtos¢ miedzy kablami nie moze by¢ mniejsza niz 5 cm.
Kable grzejne nie mogg sie stykac ani przecina¢ ze sobg !
Comfort kable nie mogag lezeé bezposrednio na izolacji cieplne;.
Mufa faczaca kabel grzejny i zasilajacy nie moze by¢ wygieta i musi by¢ zalana betonem.
Nalezy zachowa¢ minimalny promien giecia podczas uktadania — patrz dane techniczne.
Przewodu grzejnego nie mozna skracaé. Zakupiony kabel grzejny musi byé utozony w catosci na
wyznaczonej wczesniej powierzchni. Ewentualne braki lub naddatki przewodu nalezy korygowac
zwiekszajgc lub zmniejszajgc odstep miedzy uktadanymi nitkami kabla z zachowaniem min. 5cm
odstepu miedzy kablami.
Comfort kable powinny by¢ oddalone min. 6 cm od Scian.
W réwnej odlegtosci miedzy przewodami grzejnymi nalezy umiesci¢ rurke ostonowg do
zamontowania podtogowego czujnika temperatury.
Rurke wraz z przewodem zasilajagcym od kabla grzejnego wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowej,
w ktorej bedzie zamontowany termostat.



e Przed przykryciem kabli betonem nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace obwdd grzejny tj.
rezystancje zyty grzejnej (wynik pomiaru poréwnaé z warto$cig podang na metce kabla),
rezystancje izolacji wewnetrznej kabla napieciem pomiarowym min.500V,max 1000V DC, warto$¢
zmierzona rezystancji izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 1K Q \V.

e  Wykona¢ zwymiarowany szkic utozenia kabla (kabli) grzejnych z zaznaczeniem potozenia mufy
przytaczeniowej i koncowej z zaznaczeniem kierunku utozenia przewodu, wymiary obszaru grzejnego
i lokalizacjg czujnika temperatury.

e  Comfort kabel powinien znajdowa¢ sie w betonie o grubosci min. 4cm. Przestrzen wokét Comfort
Kabla nalezy dokfadnie wypetni¢ betonem tak, aby nie byto pustych powietrznych przestrzeni wokot
kabla.

e Po utozeniu betonu nalezy POWTORNIE wykonaé¢ pomiary sprawdzajace kabel grzejny i poréwnaé
otrzymane pomiary z wykonanym przed zalaniem betonem. Pomiary powinny by¢ poréwnywalne.
Znaczne réznice oznaczajg, ze kable zostaty uszkodzone w trakcie prac montazowych. Wykonane
pomiary oraz szkic utozenia kabli wpisa¢ do karty gwarancyjnej.

e Powierzchnie wieksze od 25 m? lub diuzsze od 10m powinny byé podzielone szczelinami dylatacjami
na mniejsze czesci. Kazda cze$¢ powinna mie¢ swdj niezalezny zestaw grzejny.
Podtaczenie systemu do instalacji elektrycznej musi wykonaé elektryk z uprawnieniami.
Comfort Kabel nie moze by¢ podlaczany do sieci za pomoca potaczenia wtyczkowego.

Rysunek przekrojowy ogrzewania podiogowego

1 — strop

2 —izolacja cieplna

3 — siatka montazowa

4 — Comfort Kabel grzewczy
5 — szlichta

6 — czujnik temperatury

7 — wykonczenie podtogi

2.2 Montaz kabli w kleju pod ptytkami ( CK-1-10; CK-2-10 )

e  Zainstalowaé puszke podtynkowg w wybranym miejscu na scianie pomieszczenia okoto 1,2m nad

podfoga

Wyku¢ w Scianie rowek od puszki do podiogi na rurke peszla czujnika i ewentualnie rurke peszla

przewodu zasilajacego

Na ogrzewanej powierzchni podiogi wyznaczy¢ miejsca dla mufy (muf) potaczeniowej, oraz rurki

peszla czujnika podiogowego. W miejscach tych nalezy wycigé rowki o gtebokosci okoto 16 mm

(rys.1)

e Jesli do montazu kabli bedziemy stosowac¢ tadmy montazowe nalezy je zamocowaé do podtoza w
odstepach okoto 25 cm

e Podloze dobrze oczysci¢, usunaC ostre krawedzie i zaimpregnowaé¢ odpowiednim $rodkiem
gruntujgcym (rys.2)

e  Zamontowac rurke peszla z czujnikiem w wycietym wczesniej rowku w podtodze a drugi koniec rurki
wprowadzi¢ do puszki (rys.3)

o  Umiesci¢ mufe w przygotowanym wczesniej rowku. Mufa musi by¢ przymocowana na prostym
odcinku (rys.4)

e

/"

rys.1 rys.3
e  Przewdd przytagczeniowy wprowadzi¢ do puszki przytgczeniowe;j
o Ulozy¢ przewdd grzejny w wczesniej wyliczonych odstepach (w zaleznosci od mocy na 1m2)
i przymocowac go za pomocg tasm montazowych lub tasmy dwustronnie klejacej ( rys.5, 6)
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W trakcie uktadania zwréci¢ uwage na to, aby rurka peszla z czujnikiem temperatury byta
umieszczona rowno miedzy nitkami przewodu grzejnego.

Kontynuowacé uktadanie przewodu az do jego catkowitego zuzycia. W przypadku montazu przewodoéw
CK-2-10 nalezy przewidzie¢ miejsce na powrot drugim koncem przewodu do miejsca z ktérego
rozpoczeliSmy ukfadanie. Przewdd grzejny musi pasowa¢ do danej powierzchni. Nie mozna go
skracac! Jesli jest za dtugi mozna go zagescic¢ (min odstep to 6¢cm)

Przed przykryciem kabli terakota nalezy wykonaé pomiary sprawdzajagce obwod grzejny
tj. rezystancje zyty grzejnej (wynik pomiaru poréwnac z wartoscig podang na metce kabla,

rezystancje izolacji wewnetrznej kabla napieciem pomiarowym min.500V,max 1000V DC, warto$¢
zmierzona rezystancji izolacji nie moze by¢ mniejsza niz 1K Q \V.( rys.7)

Wykona¢ zwymiarowany szkic utozenia kabla (kabli) grzejnych z zaznaczeniem pofozenia mufy
przytaczeniowej i koncowej z zaznaczeniem kierunku utozenia przewodu, wymiary obszaru grzejnego
i lokalizacjg czujnika temperatury

Po wykonaniu pomiaréw mozna przystapi¢ do uktadania terakoty. Klej z atestem do ogrzewania
podtogowego nanosi¢ tak, aby nie powstawaty pecherzyki powietrza i przewdd byt w petni otoczony
klejem (rys.8,9)

Po utozeniu terakoty i zafugowaniu wykona¢ powtdrne pomiary i wraz ze szkicem wpisac je do karty
gwarancyjne;j

Podlaczenie systemu do instalacji elektrycznej musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami.
Comfort Kabel nie moze by¢ podtaczany do sieci za pomoca polaczenia wtyczkowego.
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rys.5 rys.6 rys.7 rys.9
2.3. Montaz kabli pod podioga drewniang

W przypadku podtég drewnianych montowanych na legarach max moc zainstalowanych kabli
grzejnych wynosi 80W\m?. Do tego typu ogrzewania mozna stosowac¢ tylko kable CK-1-10 lub
CK-2-10.

Najlepszy efekt grzejny mozemy osiagnagé, jesli kable grzejne znajdujg sie w odlegtoéci okoto 3-4cm
od spodniej powierzchni podtogi drewnianej

Na izolacji cieplnej utozonej miedzy legarami ukfadamy siatke metalowg o oczkach 1x1cm
i mocujemy jg do bocznych krawedzi legaréw

Jesli kabel grzejny bedzie przechodzit przez legary nalezy w tych miejscach wycigé rowki lub
wywierci¢ otwory i bezwzglednie zabezpieczy¢ te miejsca np. tasmg aluminiowa. Kabel grzejny nie
moze mie¢ bezposredniej stycznosci z izolacjg cieplng a takze z elementami wsporczymi podtogi.
Zarowno w wycietym rowku jak i otworze moze znajdowac sie tylko jedna nitka kabla. Dodatkowo
przy zastosowaniu kabli CK-2-10 nalezy przewidzie¢ miejsce na powr6t drugim koricem przewodu do
miejsca, z ktérego rozpoczelismy uktadanie.

Rozktadamy wczesniej dobrany kabel grzejny mocujgc go do siatki montazowej za pomocg opasek
kablowych (4-5 opasek na 1m kabla), z zachowaniem min.4cm odstepu od konstrukcji wsporcze;j
podiogi (legary)oraz min.3cm od dolnej czesci podtogi wiasciwej.

Do siatki montazowej w réwnej odlegtosci miedzy kablami zamocowacé rurke ostonowg z czujnikiem
temperatury. Rurke z czujnikiem oraz przewdd zasilajgcy kabla grzejnego wyprowadzamy do puszki
przytgczeniowej, w ktdrej bedzie umieszczony termostat.

Przed przykryciem kabli podtogg wtadciwg nalezy wykonaé pomiary sprawdzajgce obwod grzejny tj.
Rezystancje zyty grzejnej (wynik pomiaru poréwnaé z wartoscig podang na metce kabla)

Rezystancje izolacji wewnetrznej kabla napieciem pomiarowym min.500V,max 1000V DC, wartos¢
zmierzona rezystancji izolacji nie moze by¢é mniejsza niz 1K Q \V.

Wykona¢ zwymiarowany szkic utozenia kabla (kabli) grzejnych z zaznaczeniem potozenia mufy
przytaczeniowej i koncowej oraz miejsc przejscia kabla przez legary i lokalizacjg czujnika
temperatury.

Utozy¢ podtoge z desek na legarach.

Po utozeniu desek podtogowych wykonac¢ powtérne pomiary i wraz ze szkicem wpisac je do karty
gwarancyjne;.

Podlaczenie systemu do instalacji elektrycznej musi wykonaé elektryk z uprawnieniami.
Comfort Kabel nie moze byé¢ podiagczany do sieci za pomoca potaczenia wtyczkowego.
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Rysunek przekrojowy podiogi na legarach

e 1
o T 1
f-::i-.'.;-g N " 1 — strop
e R <§ 2 — wetna mineralna
- e i 3 —legary

4 — siatka montazowa
5 — Comfort kabel grzewczy
6 — deski podtogowe

Dlaczego trzeba zrobié¢ doktadny plan utozenia kabli w podtodze?

Kable grzejne sg przykryte betonem a nastepnie posadzka. Je$li bedziemy chcieli przebudowac
pomieszczenie, wywierci¢c o otwor w podtodze itp. to jedynie doktadny szkic okreslajacy utozenie
kabli pozwali nam zrobic¢ to bez ryzyka ich uszkodzenia.

Szkic powinien okreslaé: potozenie muf potgczeniowych lub kohcowych kabla grzejnego z zimnym

e miejsce utozenia rurki z czujnikiem temperatury

e sposoOb utozenia kabli .

O czym nalezy pamietaé przed pierwszym rozruchem ogrzewania Comfort Kablami?

Nigdy nie nalezy uruchamiaé¢ ogrzewania przed catkowitym zwigzaniem betonu / czas wigzania
betonu wynosi ok. 4 tygodni/

Osoba z uprawnieniami elektrycznymi musi sprawdzi¢ Comfort Kable i podiaczy¢ je do
zasilania 230 VAC za posrednictwem termostatu. Wyniki pomiaréw musza by¢ wpisane do
karty gwarancyjnej wraz z planem utozenia kabli.

Regulacja temperatury

Do sterowania pracg kabli grzejnych w pomieszczeniach polecamy nastepujace termostaty
elektroniczne: LCC-1,LTC-19 (programowalne),LTU-1,LTN-1,LXB-19 oraz LTD,LTV (do montazu w
rozdzielni elektrycznej.)

Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami.

Dzieki zastosowaniu termostatéw podnosimy komfort i ekonomike uzytkowania systemu grzejnego.
Wiecej informaciji technicznej na stronie www.luxbud.com.pl

Dane techniczne kabli CK-1, CK-2

. Ogrzewanie . Ogrzewanie
Dane techniczne CK-1 podiogowe Dane techniczne CK-2 podiogowe
Maxzjed-nostkowa moc 18,0 W/m Max._Jed.nostkowa moc 20,0 W/m
grzejna: grzejna:
Napiecie znamionowe: 230 VAC Napiecie znamionowe: 230V AC
Max.wytrzymatos$¢ temp. +70°C Max.wytrzymato$¢ temp. +80°C
Stopien ochrony: IP 67 Stopien ochrony: IP 67
Min.promien giecia: 30 mm Min.promien giecia: 30 mm
Min.temp. montazu: -5°C Min.temp. montazu: -5°C
Srednica zewnetrzna: od 5,00 mm Srednica zewnetrzna: od 4,8 mm
) do 5,9 mm ) do 5,6 mm
o . od 0,136 Q/m do 38,72 o . od 0,04 Q/m
Rezystancja jednostkowa: Q/m Rezystancja jednostkowa: d0 9.0 Q/m



http://www.luxbud.com.pl/

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Zastosowanie

Zimg w czasie opaddéw $niegu lub gotoledzi nastepuje zalodzenie drdg, jezdni, schodéw, chodnikdw,
ramp zatadowczych. Sliska oblodzona lub zasniezona powierzchnia stwarza bardzo duze zagrozenie
wypadkiem. Tradycyjng metodg usuwania $niegu i lodu jest metoda mechaniczna z uzyciem srodkéw
chemicznych ( np. soli). Prace te sg pracochtonne, wymagajg zatrudnienia i utrzymania w gotowosci
przez cata zime, dyzurujgcych ludzi. Sg to znaczne koszty. Przy okazji zanieczyszczamy srodowisko
przez zasolenie.

Nowoczesnym rozwigzaniem problemu zalodzenia jest zastosowanie kabli grzejnych zamontowanych
pod nawierzchnia. System grzejny rozpuszcza $nieg i 16d nie dopuszczajac do niebezpiecznego
zalodzenia. Uktad grzejny wiacza sie automatycznie dzieki specjalnemu detektorowi $niegi i lodu.
Poniewaz ogrzewanie witacza sie tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne system staje sie
energooszczedny i tanszy od metod tradycyjnych usuwania oblodzenia. Dodatkowo zastosowanie
elektrycznego ogrzewania przeciwoblodzeniowego nie powoduje niszczenia wierzchniej warstwy
wykonczeniowej tak jak w przypadku stosowania srodkéw chemicznych.

System grzejny ma szczegdlne zastosowanie do ogrzewania newralgicznych powierzchni takich jak
schody zewnetrzne, zjazdy do garazu lub parkingu, rampy i pochylnie zatadowcze, mosty, estakady,
tarasy, rynny, dachy.

Zasady doboru Comfort Kabli

Kabel grzejny uktadamy na takiej powierzchni jaka jest niezbedna do prawidtowego uzytkowania
powierzchni zewnetrznej. Comfort Kabel powinien znajdowa¢ sie najblizej jak to mozliwe
powierzchni jezdni , chodnika itp. wtedy czas rozgrzewania jest najkrotszy. Nie powinno sie
stosowaé grubszych niz 10cm kostek brukowych . Grubos¢ betonu lub podsypki piaskowej powinna
by¢ najciensza jak to jest technicznie mozliwe.

Jesli chodzi o podjazd to mozna zastosowa¢ dwa warianty . Ogrzewamy catg powierzchnie podjazdu
lub tylko dwa pasy o szerokosci 50 cm, po ktérych poruszajg sie kota samochodu co zapewnia, ze
ogrzewane pasy sg wystarczajgce do swobodnej jazdy samochodem.

Nalezy zaznaczy¢, ze dodatkowo powinno sie ogrzewac liniowe koryto odwodnieniowe, jesli
wystepuje . Wazne jest aby woda ze stopionego $niegu miata drozny odptyw. Do koryt Sciekowych
polecamy kabel samoregulujacy z serii FAT-PROTEKTOR .

Zasilanie do przewodu grzejnego doprowadzamy poprzez puszke przytgczeniowa, umieszczong w
poblizu pojazdu lub doprowadzamy bezposrednio z rozdzielnicy, przedtuzajac przewdd zimny
Comfort Kabla np. wykorzystujac ztacze z mufami termokurczliwymi lub zamawiajac kabel grzejny z
odpowiednio dlugimi przewodami zasilajacymi.

Wytyczne dla elektryka

Kabel grzejny CK-1S-25 oraz CK-1S-30 jest wyposazony w 3 zytowy przewodd zasilajgcy 3 mb
diugosci. Kabel grzejny CK-1-18 jest wyposazony w 3- zytlowy przewdd zasilajgcy 2,5 mb dtugosci.
Kabel grzejny CK-2-25 jest wyposazony w dwa 2-zytowe przewody zasilajgce 3 mb dtugosci.

Kabel grzejny CK-2-18 jest wyposazony w dwa 2-zytowe przewody zasilajgce 2,5 mb dtugosci.
UWAGA!

Zestawy kabla CK-2 wystepujg z dwoma rodzajami przewodow zasilajgcych: rodzaj pierwszy to
przewod dwuzytowy z zé6fto-zielong zytg ochronng i rodzaj drugi z pojedynczg zyta w bezbarwnej
izolacji oraz ekranem ochronnym, ktory nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym instalacji
zasilajgcey.

Przewdd \ przewody zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do rozdzielnicy systemu grzejnego. Przewdd \
przewody zasilajgce Comfort Kabla mozna przedtuzaé poprzez puszke przytaczeniowg, umieszczong
w poblizu podjazdu lub wykorzystujac ztacze z mufami termokurczliwymi.

Comfort Kable zasilane sg standardowo napieciem 230V 50Hz.

Obwadd zasilajacy Comfort Kabel nalezy wyposazyé w wytgcznik réznicowo — pradowy oraz wytgcznik
nadmiarowo-pradowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym dopasowanym do mocy
zainstalowanego kabla grzejnego.

Do rozdzielnicy zasilajgcej nalezy doprowadzic:

przewoéd\przewody zasilajgce Comfort Kablli

przewdd zasilajacy z koryta odptywowego ( jesli jest ogrzewane)

przewdd wybranego czujnika

przewodd zasilajacy rozdzielnice w uktadzie TN — S
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41.

W przypadku zastosowania Comfort Kabla, ktérego moc przekracza zdolno$é taczeniowg urzgdzenia
sterujgcego nalezy przewidzie¢ dodatkowy stycznik wspotpracujgcy z wybranym urzgdzeniem
sterujacym.
Dla systeméw grzejnych duzej mocy zalecamy:

e zasilenie rozdzielnicy sterujgcej ogrzewaniem napieciem 3 — fazowym

e zastosowanie stycznikéw posredniczgacych w zatgczaniu obwodéw grzejnych

e grupowanie obwoddw o zblizonej mocy grzejnej w uktady potgczen typu gwiazda
Uwaga:
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy systemu grzejnego nalezy uwzgledni¢ min. temperature pracy
sterownika ogrzewania. Istnieje mozliwos$¢ zaméwienia zestawow grzejnych z innymi dtugosciami
przewoddw zasilajgcych oraz zasilanych napieciem 400V

Montaz kabli grzejnych w podsypce piaskowej
Na utwardzonej i wyréwnanej podbudowie z chudego betonu uktadamy siatke lub tasme montazows i
mocujemy jg do podtoza tak, aby nie przesunetfa sie w trakcie ukfadania kabli oraz kostki.
Wybrany kabel grzejny mocujemy do siatki montazowej za pomocg opasek kablowych
(4 — 5 opasek na 1m kabla) z zachowaniem odpowiednich odstepow. W przypadku stosowania kabli
dwustronnie zasilanych nalezy przewidzie¢ miejsce na powrét drugim koncem kabla do miejsca z
ktérego rozpoczelismy uktadanie. Przy zastosowaniu tasmy montazowej kabel zapig¢ do uchwytéow w
tasmie. UWAGA nie wolno skracaé ani przecinaé przewodu grzejnego. Przewdd grzejny musi by¢
utozony w catosci na wyznaczonej wczedniej powierzchni. Ewentualne braki lub naddatki nalezy
korygowaé zwiekszajagc lub zmniejszajac odstepy miedzy uktadanymi nitkami kabla z zachowaniem
min.5cm odstepu miedzy kablami. Kabel grzejny nie moze sie ze sobg styka¢ ani krzyzowac.
W wybranym miejscu pomiedzy kablami grzejnymi nalezy zamontowa¢ czujnik ETOG lub rurke
ostonowg z czujnikiem temperatury.

Wykonujemy pomiary elektryczne sprawdzajace obwdd grzejny tj: rezystancja zyly grzejnej (wynik
pomiaru poréwna¢ z wartoscig podana na metce ), rezystancja izolacji wewnetrznej oraz miedzy
ekranem i zewnetrznym uziomem ( napiecie pomiarowe min 500 V, max 1000 V DC) nie moze by¢
mniejsza niz 1kQ /V.

Nastepnie wykonujemy zwymiarowany szkic ufozenia kabla (kabli) grzejnych z zaznaczeniem
potozenia mufy przytagczeniowej i koncowej i lokalizacji czujnika temperatury.

Przykrywamy delikatnie kabel grzejny podsypkg piaskowa lub cementowo-piaskowg. Grubos¢ warstwy
podsypki nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm ( kostka brukowa lub inne elementy wykonhczeniowe
nawierzchni nie mogg po zawibrowaniu opiera¢ sie na elemencie grzejnym)
i wieksza niz 5-6 cm. Podsypka musi by¢ przesiana, aby nie zawierata ostrych kamieni.

Przystepujemy do uktadania kostki brukowej lub ptyt chodnikowych.

Po utozeniu kostki mozna utwardzi¢ i wyréwnaé podtoze wibracyijnie.

Wykona¢ powtdrne pomiary elektryczne obwodu grzejnego jak w punkcie ,B” (powinny by¢
porownywalne). Wyniki pomiaréw przed i po utozeniu kostki oraz szkic utozenia kabla grzejnego
nalezy wpisa¢ do karty gwarancyjnej!

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonania wierzchniej warstwy wykornczeniowej nalezy przewidzie¢
miejsce do montazu wybranego czujnika. Patrz Instrukcja montazu czujnika.
Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykonaé elektryk z uprawnieniami

Rysunek przekrojowy kabla w podsypce piaskowej

1 2 3
® 4 1 — czujnik temperatury i wilgotnosci
L e e *— 5 2 — kostka brukowa
3 — czujnik temperatury
L 6 4 — podsypka piaskowa

5 — Comfort kabel grzewczy na siatce lub
tasmie montazowej
-7 6 — podbudowa z ,chudego” betonu
7 — grunt




4.2,

4.3.

Montaz kabli grzejnych w betonie
Kabel grzejny powinien by¢é umieszczony nie gtebiej niz 10 cm pod ogrzewang nawierzchnia.
Ze wzgledu na ré6znorodnos¢ rozwigzan konstrukcji drogowych przy wyborze miejsca lokalizacji kabla
grzejnego zalecamy kontakt z firmg LUXBUD. Ponizej przedstawiamy przyktadowe rozwigzania:

Na utwardzonej i wyréwnanej podbudowie z chudego betonu uktadamy siatke lub tasme montazowag
i mocujemy jg do podtoza tak, aby nie przesuneta sie w trakcie ukfadania kabli oraz wylewania betonu.
Wybrany kabel grzejny mocujemy do siatki montazowej za pomoca opasek kablowych (4 — 5 opasek
na 1m kabla)z zachowaniem odpowiednich odstepow. W przypadku stosowania kabli dwustronnie
zasilanych nalezy przewidzie¢ miejsce na powr6t drugim koncem kabla do miejsca, z ktérego
rozpoczeliSmy uktadanie. Przy zastosowaniu tasmy montazowej kabel zapiag¢ do uchwytéow
w tasmie. UWAGA nie wolno skraca¢ ani przecina¢ przewodu grzejnego. Przewéd grzejny musi by¢
utozony w catosci na wyznaczonej wczedniej powierzchni. Ewentualne braki lub naddatki nalezy
korygowaé¢ zwiekszajac lub zmniejszajac odstepy miedzy uktadanymi nitkami kabla z zachowaniem
min.8cm odstepu miedzy kablami. Kabel grzejny nie moze sie ze sobg styka¢ ani krzyzowac.

W wybranym miejscu pomiedzy kablami grzejnymi nalezy zamontowaé czujnik ETOG lub rurke
ostonowg z czujnikiem temperatury.

Przyklad umocowania czujnika ETOG podczas montazu

Wykonujemy pomiary elekiryczne sprawdzajace obwdd grzejny tj: rezystancja zyly grzejnej (wynik
pomiaru poréwnac¢ z wartoscig podana na metce), rezystancja izolacji wewnetrznej oraz miedzy
ekranem i zewnetrznym uziomem (napiecie pomiarowe min 500 V, max 1000 V DC) nie moze by¢
mniejsza niz 1kQ /V.

Nastepnie wykonujemy zwymiarowany szkic utozenia kabla z zaznaczeniem potozenia mufy
przytaczeniowej i kohcowej i lokalizacji czujnika temperatury.

Do zazbrojenia wylewanej warstwy betonu mozemy zastosowac zbrojenie rozproszone. Zalecane jest
stosowanie jako elementéw zbrojeniowych widkien polipropylenowych zamiast drutéw metalowych.
Przykrywamy kabel betonem. Zalecane jest wylanie jednej warstwy betonu. Jesli warstwa betonu
bedzie grubsza od 14 cm to nalezy operacje wylewania betonu podzieli¢ na 2 etapy a kable grzejne
nalezy umiesci¢ wtedy w $rodku warstw betonu.

Wykona¢ powtérne pomiary elektryczne obwodu grzejnego (powinny by¢ poréwnywalne). Wyniki
pomiaréw przed i po zalaniu betonem oraz szkic utozenia wpisa¢ do karty gwarancyjnej!

Uwaga: Kabel grzejny nie moze przecinac¢ dylatacji. Dlatego nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$é
zestawow grzejnych w zaleznosci od ilosci dylatowanych pdl betonu.

Uwaga! Przed przystapieniem do wykonania wierzchniej warstwy wykonczeniowej nalezy przewidzie¢
miejsce do montazu wybranego czujnika. Patrz Instrukcja montazu czujnika.

Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami

Montaz kabli grzejnych bezposrednio do zbrojenia (tylko kable CK-1S)
Istnieje mozliwo$¢ zamontowania kabli grzejnych bezposrednio do pretéw zbrojenia zjazdu.
Do takiego zastosowania nadajg sie tylko kable grzejne o symbolu CK - 1S — 25 lub CK - 1S =30
Podstawowym warunkiem dajacym mozliwos¢é zastosowania w\w kabli jest zachowanie
odpowiedniego rozstawu pretéw zbrojenia tj. max 8cm w przypadku kabli CK — 1S — 25 i max 10cm w
przypadku kabli CK-1S-30.Tylko w takim przypadku bedziemy mogli uzyska¢ moc rzedu 300W\m?
ogrzewanej powierzchni.

Dla zapewnienia szybkiej reakcji systemu grzejnego na niesprzyjajace warunki atmosferyczne kable
grzejne powinny byé zamontowane mozliwie najblizej wierzchniej warstwy wylewanego betonu.



o Przed przystgpieniem do montazu kabli grzejnych nalezy sprawdzi¢ rozstaw zbrojenia nastepnie
usung¢ wszelkie ostre krawedzie z pretéw zbrojenia.

e Zamocowa¢ kabel grzejny wzdluz pretobw zbrojenia za pomocg opasek kablowych
(4 — 5 opasek na 1m kabla)

e W przypadku zbrojenia 2 warstwowego kable grzejne powinny by¢ zamontowane do gérnej warstwy
zbrojenia.

o UWAGA! Nie wolno skracaé ani przecina¢ przewodu grzejnego. Przewdd grzejny musi byé utozony
w catosci na wyznaczonej wczesniej powierzchni. Ewentualne naddatki nalezy utozyé na wolnych
pretach zbrojenia z zachowaniem min.8-10cm odstepu miedzy kablami lub w przypadku zbrojenia
dwuwarstwowego do dolnych pretéw zbrojenia. Kabel grzejny nie moze sie ze sobg stykaé ani
krzyzowac.

o  Wykonujemy pomiary elektryczne sprawdzajace obwdd grzejny tj:
rezystancja zyty grzejnej (wynik pomiaru porownaé z wartoscig podana na metce), rezystancja izolaciji
wewnetrznej oraz miedzy ekranem i zewnetrznym uziomem (napiecie pomiarowe min 500 V, max
1000 V DC) nie moze by¢ mniejsza niz 1kQ /V.

o Nastepnie wykonujemy szkic utozenia kabla z zaznaczeniem potozenia mufy przytgczeniowej
i kohcowe;j.

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonania wierzchniej warstwy wykoriczeniowej nalezy przewidzie¢
miejsce do montazu wybranego czujnika. Patrz Instrukcja montazu czujnika

e Przykrywamy kabel betonem.

o Wykonujemy powtérne pomiary elektryczne obwodu grzejnego (powinny by¢ porownywalne). Wyniki
pomiaréw przed i po zalaniu betonem oraz szkic utozenia wpisa¢ do karty gwarancyjne;j!

Uwaga: Kabel grzejny nie moze przecina¢ dylatacji. Dlatego nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢
zestawow grzejnych w zaleznosci od ilo$ci dylatowanych pol betonu.
Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami

Montaz kabla do zbrojenia

4.4. Sterowanie
Ze wzgledu na stosunkowo duze moce grzejne stosowane przy odladzaniu powierzchni zalecane jest
zasilanie kabli grzejnych poprzez odpowiednie urzgdzenia sterujace . Do tego celu polecamy
regulatory LUXBUD LTO2 lub LTR2 z czujnikiem temperatury i wilgotnosci ETOG lub termostat
LTD-1 z samym czujnikiem temperatury ( do matych powierzchni grzejnych).

W zaleznosci od ilosci zastosowanych kabli grzejnych oraz ich mocy nalezy przewidzie¢ dodatkowy
stycznik wspotpracujacy z w/w urzadzeniami. Od tego jaki regulator wybierzemy do sterowania
systemem przeciwoblodzeniowym zalezy ekonomiczna eksploatacja systemu grzejnego. Najbardziej
ekonomicznym i w peini automatycznym systemem sterowania jest uktad oparty na regulatorze
LUXBUD LTO2 lub LTR2 z czujnikiem ETOG. Regulator zalagcza ogrzewanie tylko wtedy gdy na
ogrzewanej powierzchni pojawig sie odpowiednie warunki tj. temperatura spadnie ponizej nastawionej
oraz nastapi opad $niegu lub oblodzenie.

W pozostatych warunkach ukfad pozostanie w stanie czuwania. Takie rozwigzanie daje znaczne
oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej w okresie zimowym, w poréwnaniu z uktadem sterowania
opartym tylko na pomiarze temperatury.
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Przykiady montazu Comfort Kabli LUXBUD
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4.5.

Montaz kabli grzejnych CK w rynnach
Kable grzejne do ogrzewania podtogowego mozna z powodzeniem stosowaé do zabezpieczenia
rynien i rur spustowych przed zalodzeniem, jak rowniez do zabezpieczenia powierzchni dachéw przed
gromadzeniem sie na nich sniegu.
Comfort kable polecane do w\w zastosowan posiadaja powloke zewnetrzng odporng na
promieniowanie UV. Mozemy stosowaé nastepujace typy kabli: CK-1-18, CK-2-18, CK-1S-25,
CK-2-25.
Kabel grzejny w rynnach i rurach spustowych powinien by¢ uktadany podwdjnie. Do zabezpieczenia
rynien na dachach cieptych tzn. stabo izolowanych oraz na terenach goérskich polecamy kable
CK-1S-25, CK-2-25.
Podczas montazu kabli w rynnach i rurach spustowych nalezy stosowal elementy montazowe
zapobiegajace stykaniu sie kabli grzejnych.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy doktadnie wymierzy¢ dtugosé ogrzewanych rynien
i rur spustowych nastepnie pomnozy¢ x 2 i dobra¢ z tabeli odpowiedniej dlugosci kabel grzejny. Jesli
rura spustowa wchodzi pod ziemie, to nalezy przewidzie¢ ogrzewanie rury w ziemi ponizej granicy
przemarzania gruntu.
Uktadanie kabla rozpoczynamy od punktu zasilajgcego montujgc kabel w rynnie do klipsow
dystansowych, co 20 — 25cm, w rurach spustowych kabel mocujemy za pomocg klipséw zapietych do
tancucha, co 20cm.tancuch zawieszamy na zawieszce.

Akcesoria montazowe do kabli CK w rynnach

M%@mﬁm

klips do rynien tancuch

V ‘\{@.¢-A\

zawieszka do tancucha tasma montazowa

Kontynuowaé¢ uktadanie kabla az do powrotu drugiego konca kabla do miejsca, z ktorego
rozpoczelismy uktadanie. Ewentualny naddatek przewodu nalezy utozy¢ jako 3 nitke kabla. Kabel
grzejny nie moze sie ze sobg stykac ani krzyzowac. Nie wolno skraca¢ zestawu grzejnego, musi on
by¢ utozony w catosci na uchwytach dystansowych w rynnie. Nalezy zwraca¢é uwage, aby nie
uszkodzi¢ powtoki zewnetrznej kabla podczas prac montazowych.

Wykonujemy pomiary elektryczne sprawdzajgce obwdd grzejny tj:

rezystancja zyly grzejnej (wynik pomiaru poréwnac¢ z wartoscig podana na metce), rezystancja izolaciji
wewnetrznej oraz miedzy ekranem i zewnetrznym uziomem (napiecie pomiarowe min 500 V, max
1000 V DC) nie moze by¢ mniejsza niz 1kQ /V.

Nastepnie wykonujemy szkic utozenia kabla z zaznaczeniem potozenia mufy przytgczeniowe;
i kohcowej i catos¢ wpisujemy do karty gwarancyjne;.

Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami
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4.6.

4.7.

Montaz kabla w rynnach i rurach spustowych

i

[
. v

Montaz kabli CK w korytach rynnowych
Ze wzgledu na znaczng szerokos$¢ tego typu rynien zaleca sie kilkukrotne prowadzenie kabla
grzejnego w celu uzyskania mocy rzedu 250 — 300W\m? ogrzewanego koryta rynnowego.
Do montazu kabli w korytach rynnowych zaleca sie stosowanie tasm montazowych dla zachowania
dystansu 5 — 8cm miedzy poszczegdlnymi nitkami kabla grzejnego.
W rurach odptywowych z koryt rynnowych kabel nalezy mocowa¢ za pomocg klipsow zapietych do
tancucha, co 20cm. tancuch zawieszamy na zawieszce.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy roziozy¢ w korycie rynnowym tasmy co okoto 40cm
i zamocowac je do podtoza.
Rozpoczg¢ ukfadanie kabla od punktu zasilajgcego, i zapinaé go do tasm we wczesniej wyliczonych
odstepach. W przypadku montazu kabli CK — 2 nalezy przewidzie¢ miejsce na powrot drugim koncem
kabla grzejnego do punktu, z ktérego rozpoczeliSmy ukfadanie.
Ewentualny naddatek przewodu nalezy utozy¢ jako kolejng nitke kabla z zachowaniem min. odstepu
miedzy kablami. Kabel grzejny nie moze sie ze sobg styka¢ ani krzyzowaé. Nie wolno skracaé
zestawu grzejnego,musi on by¢ utozony w catosci na tasmach lub listwach montazowych. Nalezy
zwracac uwage, aby nie uszkodzi¢ powtoki zewnetrznej kabla podczas prac montazowych.
Wykonujemy pomiary elektryczne sprawdzajgce obwdd grzejny tj: rezystancja zyty grzejnej (wynik
pomiaru poréwnac¢ z warto$cig podang na metce),rezystancja izolacji wewnetrznej oraz miedzy
ekranem i zewnetrznym uziomem (napiecie pomiarowe min 500 V, max 1000 V DC) nie moze by¢
mniejsza niz 1kQ /V.
Nastepnie wykonujemy szkic utozenia kabla z zaznaczeniem potozenia mufy przytgczeniowej
i kohcowej i catos¢ wpisujemy do karty gwarancyjne;.
Podtaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami

Montaz kabli CK w korytach rynnowych

Sterowanie

Ze wzgledu na stosunkowo duze moce grzejne stosowane przy odladzaniu powierzchni rynien i koryt
rynnowych zalecane jest zasilanie kabli grzejnych poprzez odpowiednie urzgdzenia sterujgce. Do
tego celu polecamy regulator LUXBUD LTO2 lub LTR2 z czujnikiem temperatury ETF 744 i
wilgotnosci ETOR lub termostat LTR7 z samym czujnikiem temperatury ( do matych powierzchni
grzejnych oraz dachéw tzw. zimnych).

W zaleznosci od ilosci zastosowanych kabli grzejnych oraz ich mocy nalezy przewidzie¢ dodatkowy
stycznik wspotpracujacy z w/w urzadzeniami. Od tego, jaki regulator wybierzemy do sterowania
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systemem przeciwoblodzeniowym zalezy ekonomiczna eksploatacja systemu grzejnego.

Najbardziej ekonomicznym i w petni automatycznym systemem sterowania jest uktad oparty na
regulatorze LUXBUD LTO2 lub LTR2 z czujnikiem ETOR. Regulator zatacza ogrzewanie tylko wtedy,
gdy w ogrzewanej rynnie pojawig sie odpowiednie warunki tj. temperatura w miejscu zamontowania
czujnika temperatury spadnie ponizej nastawionej oraz na czujniku wilgotnosci pojawi sie woda z
topigcego sie Sniegu. W pozostatych warunkach uktad pozostanie w stanie czuwania.

Takie rozwigzanie daje znaczne oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej w okresie zimowym,
w porownaniu z uktadem sterowania opartym tylko na pomiarze temperatury. Jest ono szczegdinie
polecane do dachéw stabo izolowanych, na ktérych zjawisko topienia $niegu wystepuje nawet przy
ujemnych temperaturach.

4.8. Montaz ogrzewania schodéw zewnetrznych.

e Oczysci¢ schody z ostrych elementow.

o Delikatnie zaokragli¢ ostre krawedzie stopni w miejscach przejscia przewoddw grzejnych na
poszczegolne stopnice schodow.

o W przypadku stosowania regulatora typu LTO2 lub LTR2 z czujnikiem LTOG nalezy w miejscu
zamontowania czujnika wykona¢ zagtebienie o srednicy 75 mm i gtebokos$ci okoto 30 mm, a w
przypadku zastosowania termostatu LTD-1 lub LTN2 rowek na umieszczenie rurki peszla.

e Rozlozy¢ tasme montazowa w odstepach okoto 25 - 30 cm na stopniach i spoczniku nastepnie
przymocowac jg do podfoza.

e Rozpoczaé¢ uktadanie przewodu grzejnego zaczynajac od puszki przytaczeniowej. Nitki przewodu
uktada¢ wzdtuz stopnic w odstepie 5-7 cm ( jedna z nitek powinna przebiega¢ jak najblizej krawedzi
stopnicy ). W przypadku kabli dwustronnie zasilanych ( CK-2 ) nalezy z boku schoddw przewidzie¢
miejsce na nitke powrotng przewodu grzejnego lub pierwszg nitkq zjechac na ostatni ogrzewany
stopien i uktadac¢ ogrzewanie ku gorze az do puszki przytgczeniowej.

e Skorygowa¢ ewentualne naddatki lub braki zwiekszajac lub zmniejszajac odlegtosci pomiedzy
przewodami, lub jesli to mozliwe utozy¢ kable na wiekszej powierzchni , np. na dole schodow.

e Przymocowac przewod grzejny do tasmy montazowe;j.

o Wprowadzi¢ przewody lub przewdd zasilajacy do puszki przytaczeniowej. Sprawdzi¢ miernikiem stan
izolacji przewoddw grzejnych oraz ciggtos¢ zyty grzejne;.

e Zamontowac rurke peszla wraz z czujnikiem temperatury lub czujnik ETOG.

e Wykonac¢ szkic utozenia kabli grzejnych z zaznaczeniem lokalizacji muf przytaczeniowych oraz
koncowych.

e Pokry¢ schody warstwa kleju ( z atestem do ogrzewania podtogowego) i utozy¢ wykonczenie schodéw
— terakote lub kamieh.

e Nalezy przewidzie¢ pozostawienie wolnego miejsca na zamocowanie poreczy.

e W miejscu zamontowania czujnika ETOG w plytce wykonac¢ otwér o srednicy 60 mm, zamontowac
czujnik opierajac blaszke montazowa o wierzch ptytki.

e Po utozeniu warstwy wykonczeniowej schodéw nalezy wykona¢ powtérne pomiary rezystancji izolacji
kabla grzejnego oraz ciagtos¢ zyty grzejnej. Wyniki pomiaréw oraz szkic utozenia wpisac do karty
gwarancyjne;.

e Znaczne réznice miedzy pomiarami wykonanymi przed i po utozeniu warstwy wykornczeniowej moga
Swiadczy¢ o uszkodzeniu kabla w trakcie prac montazowych.

Podlaczenie kabla grzejnego do zasilania musi wykona¢ elektryk z uprawnieniami

Montaz ogrzewania schodéw zewnetrznych

pierwsza nitka kabla /&
jak najblizej krawedzi l e
stopnia

tasma montazowa

. czujnik
. temperatury
] i wilgotnosci

przejscie kabla przez krawedz stopnia
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49. Sterowanie.
Ze wzgledu na stosunkowo duze moce grzejne stosowane przy odladzaniu powierzchni zalecane jest
zasilanie kabli grzejnych poprzez odpowiednie urzgdzenia sterujace . Do tego celu polecamy
regulator LUXBUD LTOZ2 lub LTR2 z czujnikiem temperatury i wilgotno$ci ETOG lub termostat LTD-1
z samym czujnikiem temperatury ( do matych powierzchni grzejnych).
W zaleznosci od ilosci zastosowanych kabli grzejnych oraz ich mocy nalezy przewidzie¢ dodatkowy
stycznik wspotpracujacy z w/w urzadzeniami. Od tego jaki regulator wybierzemy do sterowania
systemem przeciwoblodzeniowym zalezy ekonomiczna eksploatacja systemu grzejnego. Najbardziej
ekonomicznym i w petni automatycznym systemem sterowania jest ukfad oparty na regulatorze
LUXBUD LTO2 lub LTR2 z czujnikiem ETOG. Regulator zalacza ogrzewanie tylko wtedy gdy na
ogrzewanej powierzchni pojawig sie odpowiednie warunki tj. temperatura spadnie ponizej nastawionej
oraz nastapi opad $niegu lub oblodzenie.
W pozostatych warunkach uktad pozostanie w stanie czuwania. Takie rozwigzanie daje znaczne
oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej w okresie zimowym, w poréwnaniu z uktadem sterowania
opartym tylko na pomiarze temperatury

Dane techniczne CK-1 Schody, tarasy Rynny Chtodnie

Max jednostkowa moc 18,0 W/m 20,0 Wim 10,0 W/m

grzejna:

Napiecie znamionowe: 230 VAC

Max.wytrzymatos¢ temp. +70°C

Stopien ochrony: IP 67

Min.promien giecia: 30 mm

Min.temp. montazu: -5°C

Srednica zewnetrzna: od 5,00 mm do 5,9 mm

Rezystancja jednostkowa: od 0,136 Q/m do 38,72 Q/m

Dane techniczne CK-2 Schody, podjazdy Rynny Chtodnie

Max jednostkowa moc 25,0 Wim 25,0 Wim 15,0 W/m

grzejna:

Napiecie znamionowe: 230 VAC

Max.wytrzymatos¢ temp. +80°C

Stopien ochrony: IP 67

Min.promien giecia: 30 mm

Min.temp. montazu: -5°C

Srednica zewnetrzna: od 4,8 mm do 5,6 mm

Rezystancja jednostkowa: od 0,04 Q/m do 9,0 Q/m
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Dane techniczne CK-1S | Podjazdy betonowe Podjazdy inne Rynny
g";’;jjne;”“tkowa moc 30,0 Wim 25,0 Wim 25,0 Wim
Napiecie znamionowe: 230 VAC

Max.wytrzymato$¢ temp. +90°C

Stopien ochrony: IP 67

Min.promien giecia: 50 mm

Min.temp. montazu: -5°C

Srednica zewnetrzna: od 6,2 mm do 8,9 mm

Rezystancja jednostkowa: od 0,04 Q/m do 18,0 Q/m

Uwaga: istnieje mozliwos¢ zamdwienia kabli grzejnych o innych parametrach oraz na napiecie 400V.
Istnieje takze mozliwos¢ zamodwienia kabli grzejnych z innymi dtugosciami przewodow zasilajacych

LUXBUD Sp.z 0.0
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