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Oczko wodne Sopro

Oczka wodne, opréocz samego uroku, powinna réwniez cechowac
trwatos¢. Oczka wodne mozemy wykonac na dwa rodzaje sposobdw.
Pierwsze to oczka z folii, drugie wykonane z zazbrojonego betonu.
Drugi sposob jest niewatpliwe trwalszy i polega na wykonaniu wykopu
i odpowiednim wykonaniu $cian oraz dna.

Nalezy rozpocza¢ od wykonania odpowiedniego wykopu, a nastep-
nie utozenia zbrojenia i zabetonowania. Jako zbrojenie wykorzystu-
jemy siatki stalowe Rabitza, uktadane w dwéch warstwach (na krzyz)
i miedzy nimi umieszczamy prety zbrojeniowe. Nalezy pamietac, aby
otulina zbrojenia betonem wynosita min. 15 mm. Do betonowania
uzywamy mieszanki betonowej opartej na cemencie 32,5 zmieszanym
z kruszywem w stosunku 1:3 lub produktu Sopro Rapidur® B5.
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Prety zbrojeniowe

Siatka stalowa Rabitza

Po ok. 2 tygodniach od wykonania konstrukcji przystepujemy do wy-
konania uszczelnienia. Stosujac mase uszczelniajagca Sopro DSF 523,
oprécz samej szczelnosci, zyskujemy pewnos¢, ze roslinnos¢ oraz orga-
nizmy zywe nie beda narazone na negatywne skutki wynikajace z za-
stosowania tego materiatu, gdyz jest to materiat majacy dopuszczenie
do kontaktu z woda pitna. Aplikacja uszczelnienia jest bardzo prosta
i mozna wykonac ja we wiasnym zakresie. Nalezy przestrzegac tutaj je-
dynie kilku zasad, ktére dadza nam pewnos¢, ze prace wykonywane sg

prawidtowo. Po wymieszaniu materiatu z woda mozemy nanosi¢ go
poprzez szpachlowanie lub malowanie. Nalezy tutaj pamieta¢ o kon-
troli jego grubosci, ktéra nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm, a izolacje
nalezy nanies¢ w minimum dwéch warstwach. Dodatkowo nalezy pa-
mieta¢, aby prac nie przeprowadzac na nastonecznionej powierzch-
ni. W miejscach zatamania powierzchni dodatkowo izolacje nalezy
wzmochni¢ tasmami uszczelniajagcymi Sopro DBF 638, wklejanymi
w pierwsza warstwe izolacji.

Masa uszczelniajaca
Sopro DSF 523

Sopro Rapidur® B5

Tasma uszczelniajaca
Sopro DBF 638

Ta$ma uszczelniajaca
Sopro DBF 638

Tasma uszczelniajaca
Sopro DBF 638

Masa uszczelniajaca
Sopro DSF 523
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W ostatnich latach przezywamy ekomode na wyprowadzanie sie ze
smogu miasta na jego obrzeza. Wraz z tym trendem doswiadczamy
rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego. Kazdy mez-
czyzna powinien pono¢ zbudowa¢ dom. Kazdy rozsadny mezczyzna
majacy mate dzieci powinien zbudowa¢ dom z piaskownica. Sopro
wychodzi naprzeciw trendom i potrafi sprosta¢ najwyzszym wymaga-
niom produktowym, proponujac drobny piasek kwarcowy.

0 PIASKOWNIC

Jest on bowiem jedynym rozwigzaniem, jesli pragniemy mie¢ pia-
skownice, ktéra stanie sie ozdoba ogrodu zamiast go szpeci¢. Nasz
piasek jest wolny od zwigzkéw organicznych - nie bedzie przyciggac
naszych zwierzecych domownikéw. Pomimo drobnoziarnistosci pia-
sek sprawdza sie jako tworzywo do babek oraz innych rozmaitych
budowli, ktére wymysla dzieci. Ta cecha gwarantuje takze bezpie-
czenstwo maluchdw, bo nie sposéb pokaleczy¢ sie tak matymi i przy-
jemnymi w dotyku ziarnami. Jako ze piaskownice z reguty znajduja sie
na wolnym powietrzu, na pierwszy plan wytania sie ogromna zaleta
naszego produktu - jego struktura wptywa pozytywnie na suszenie
materiatu. Piaskownica jest sucha znacznie szybciej nizli po uzyciu
innych dostepnych piaskéw. Stosujac drobny piasek kwarcowy, otrzy-
mujemy piaskownice praktyczna, estetyczng i dostosowana do po-
trzeb naszego ogniska domowego.

Kamien naturalny

Kamien naturalny znajduje zastosowanie jako efektowne wykoriczenie
réznego rodzaju alejek czy chociazby taraséw. W duzej czesci przypad-
kéw niestosowanie prawidtowych materiatéw do jego uktadania lub
fugowania prowadzi do przebarwien oraz nieestetycznych wykwitéw.
Wptyw réznic temperaturowych oraz wilgoci moze doprowadzic
do uszkodzenia oktadziny, co w efekcie prowadzi do remontu catej
konstrukgji.

Stosowanie materiatéw, ktére wykazuja sie brakiem kapilarnego pod-
ciggania wilgoci oraz mozliwoscia jej odprowadzania, niesie za sobg
wysokie bezpieczenstwo w zastosowaniach zewnetrznych, co w rezul-
tacie pozwala na wieloletnig rados¢ z uzytkowania powierzchni wyko-
nanych z kamienia naturalnego.

Do takiej grupy materiatéw mozna zaliczy¢ zaprawe drenazowa Sopro
DM 610, w ktérej starannie dobrane kruszywo pozwala na swobodne
odprowadzenie wody i dodatkowo nie pozwala na podcigganie wilgoci.

< Uktadanie kamienia poligonalnego na zaprawie drenazowej Sopro DM 610

W miejscach, w ktorych konieczne jest trwate przyklejenie kamienia natural-
nego, zalecamy zastosowanie wszechstronnej, wysokoelastycznej zaprawy
klejowej Sopro FKM XL.
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Ogrod - sciezki i podjazdy z kostki brukowej

Ogrdéd to miejsce zabaw i odpoczynku, dlatego oprécz waloréw es-
tetycznych tak wazne jest jego bezpieczenstwo. Coraz czesciej Sciez-
ki ogrodowe sg wykonane z kostki brukowej, ktéra poza walorami
praktycznymi stanowi doskonata ozdobe. Jesli chcemy, aby $ciezka
spetniata swoje zadanie jak najdtuzej, a wiec byta trwata, konieczne
bedzie zastosowanie solidnej zaprawy oraz fugi.

Do uktadania kostki polecamy stosowanie specjalnej zaprawy dre-
nazowej Sopro DM 610. Jest to produkt, ktéry idealnie sprawdzi sie
w naszym ogrodzie. Dzieki specyficznej krzywej przesiewu uzysku-
jemy podtoze o wysokiej przepuszczalnosci wody, charakteryzujace
sie niemal zerowym wchtanianiem kapilarnym!

Te zalety skutecznie ograniczajg szkody wywotywane przez wode,
jak np. wykwity czy pekniecia na $ciezkach, tarasach, schodach, po-
destach i innych obszarach zewnetrznych. Doskonatym uzupetnie-
niem dla Sopro DM 610 jest Sopro PF - jednosktadnikowa drenazowa
fuga epoksydowa do kostki brukowej. Sprawdzi sie ona na alejkach,
po ktdrych poruszamy sie w ogrodzie, ale takze na podjezdzie dla
naszego samochodu. Stosujac oba produkty w jednym cyklu, zapew-
niamy sobie pewnos¢ i fatwos¢ podczas przysztego czyszczenia.

Zalety systemu
do kostki brukowej Sopro:

Pelna wodoprzepuszczalnos¢
(Sopro PF)

Trwata struktura pozbawiona
wykwitow

Brak nieestetycznych
traw i mchow

Brak zapadania sie kostki

tatwe czyszczenie
(nawet pod duzym ci$nieniem)

Sopro DM 610 Sopro PF 671
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Ogroéd - sciezki i podjazdy z kostki brukowej

Nie zagroza nam wykwity, ktére sa zmorg kostki brukowej, a w ra-
zie zabrudzen mozemy uzy¢ wody pod ci$nieniem, nie obawiajac
sie wymycia materiatu spomiedzy kostki. Naturalnie produkty te sg
réwniez odporne na dziatanie mrozu i soli, ktére sa nieodfagcznymi
elementami okresu zimowego w ogrodzie. Sopro wychodzi réwniez
naprzeciw potrzebom klientéw, ktérzy chca wykona¢ z kostki po-
wierzchnie obcigzone ruchem ciezkich pojazdéw. Z mysla o takich
miejscach powstata Sopro PFM - wysokowytrzymata zaprawa fu-
gowa, ktérej niestraszne sg wielotonowe obcigzenia, mréz czy sol.
Jest odporna na czyszczenie mechaniczne i woda pod ci$nieniem.

Wielka zaleta produktéw PFM i PF jest paleta koloréw: szary bruko-
wy, piaskowy i antracyt.

Tradycyjna metoda uktadania (na piasku) moze prowadzi¢ do zagro-
zenia dla uzytkownikéw drég wytozonych brukiem. Nieréwne po-
wierzchnie, wypadajace kawatki kostki oraz tworzace sie szczeliny
to tylko niektore z przyktadéw szybko postepujacej degradacji bru-
ku wykonanego metoda ,elastyczna”. Konsekwencja stosowania tej
metody, szczegdlnie w obszarach drogowych i ogrodowych, s jej
czeste i kosztowne remonty.

e\

Wykonane systemem Sopro powierzchnie brukowe pozostajg trwate i estetyczne na dtugie lata. Istnieje mozliwos¢ uzywania produktéw

na powierzchniach poziomych i pionowych.

Wady tradycyjnej metody:

Na powierzchni bruku wyrastaja mchy i trawy.
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Czyszczenie

Ogrod to miejsce stworzone dla przyjemnosci, a wiec uzytkowane z duza czestotliwoscia. Wszystko, co znajduje sie w ogrodzie, wystawione jest
na dziatanie nasze i warunkéw atmosferycznych - brudzi sie. Aby zatrzymac piekno i utatwic¢ dbanie o elementy zewnetrzne, powstaty specjali-
styczne produkty Sopro:

7

Sopro ZEA 703 - Koncentrat czyszczacy wykwity
i resztki cementu: Skoncentrowany, zawierajacy kwa-
sy srodek czyszczacy o silnym dziataniu do czyszczenia
nalotéw cementowych, wapiennych, resztek zapraw
oraz wykwitéw i uporczywych silnych zabrudzer na
wszystkich odpornych na dziatanie kwaséw powierzch-
niach, jak: ptytki i ptyty ceramiczne, klinkier, mozaika,
granit i ptytki Cotto oraz kamier naturalny i sztuczny.

Sopro FAD 712 - Impregnat do fasad i muréw: Za-
- wierajacy rozpuszczalniki, odpierajagcy wode, przepusz-
czajacy pare wodng, jednosktadnikowy siloksanowy
materiat impregnacyjny zabezpieczajacy przed opa-
dami atmosferycznymi mineralne materiaty fasadowe,
tynki, cegty wapienno-piaskowe, cegty, nieszkliwiony
klinkier, wyroby z cementu wtdknistego, mineralne po-
wioki malarskie.
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Sopro GR 701 - Koncentrat czyszczaco-odtiusz-
czajacy: Uniwersalny, wodorozcierczalny koncen-
trat o silnym dziataniu czyszczacym do intensywne-
go czyszczenia mocno zabrudzonych oktadzin.

Sopro FS 714 - Impregnat do fug i chtonnych okta-
dzin: Specjalny impregnat zabezpieczajacy przed
powstawaniem plam na oktadzinach sciennych i pod-
togowych z chtonnych i wrazliwych na zabrudzenia
_ materiatéw (np. ptyty Cotto, klinkier itp.) oraz kamieni
T naturalnych, jak: marmur, wapien i granit.

\ Sopro OWE 715 - Preparat czyszczacy tluszcze
f i wosk: Specjalny srodek czyszczacy do usuwania za-
4 brudzen z olejéw, ttuszczéw i woskéw z powierzchni

)

Sopro MNF 705 - Impregnat pogtebiajacy barwe
kamieni naturalnych: Specjalny preparat pogtebiaja-
cy naturalng barwe i strukture oktadzin z kamienia na-
turalnego, ktére wydaja sie zbyt blade lub bezbarwne
oraz powinny by¢ dopasowane kolorystycznie.

i- - i Sopro MNP 704 - Impregnat do kamieni natural- : - ;I:adﬁin cera.\mic'znych, powierzchni beto.nO\{vych:
- nych: Przezroczysty impregnat do okfadzin z marmu- =] ye poc.iiozy mineralnych oraz plyt zkamienia na
Lo : b turalnego i betonu.
ru, kamienia naturalnego i ptyt betonowych zapew-
= nia dtugotrwatg ochrone przed plamami z ttuszczéw
T | iwody.

Sopro KR 633 - Preparat czyszczacy szyby komin-
( kowe: Gotowy do uzytku alkaliczny $rodek, zawiera-
n‘ jacy aktywne substancje czyszczace oraz specjalne
) = dodatki rozpuszczajace ttuszcze i brud. Szybko, bez wy-
- e sitku i skutecznie usuwa sadze i spalone pozostatosci.

Idealnie sprawdzi sie przy grillu.

N

Sopro KLO 709 - Olej do klinkieru: Gotowy do uzycia
specjalny preparat do odswiezania barwy i pogtebiania
struktury koloru oktadzin z matowych, nieglazurowa-
nych ptytek glinianych i klinkierowych, cegiet licowek
i ptyttupanych.
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