System basenowy

Wskazowki dla profesjonalistéow.
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uszczelnienie fuga klej

Testowane w kazdych warunkach.




Sopro Polska
Lider technologii basenowych

W ostatnich latach rosnie popularnos¢ basenéw,
jako miejsc rekreaciji i rozrywki. Wzrastaja réw-
niez oczekiwania oséb korzystajacych z obiektow
basenowych. Poza samym basenem wazne s3
takze inne atrakcje, takie jak zjezdzalnie, sztucz-
ne rzeki, jaccuzi itp. Nowoczesne obiekty musza
by¢ coraz bardziej rozbudowane i posiada¢ sta-
rannie zaaranzowane oraz funkcjonalne wnetrza.
Systematyczny wzrost kosztéw budowy i utrzy-
mania obiektéw basenowych sprawia, ze korzyst-
ne jest stosowanie nowoczesnych technologii za-
pewniajacych mozliwos¢ eksploatacji basenow
przez wiele lat, bez koniecznosci przeprowadza-
nia napraw i remontéw. Bo kazdy remont
oznacza nie tylko dodatkowe wydatki, ale row-
niez utracone korzysci spowodowane zamknieg-
ciem obiektu.

Sopro Polska oferuje sprawdzone systemy do
prac wykonczeniowych w obiektach baseno-
wych. Skfadaja sie na nie zaprawy uszczelniajace,
zaprawy klejowe oraz fugi. Produkty basenowe
Sopro charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na
obciazenia mechaniczne i chemiczne. Zapewniaja
trwata szczelnos¢ i pewne mocowanie pfytek
w kazdym miejscu niecki oraz powierzchni
okotobasenowych. Skuteczno$¢ systeméw
Sopro zostata potwierdzona na wielu basenach
w Polsce - od matych basenéw przydomowych
do najwiekszych parkéw wodnych. Uzytko-
wane od lat s3 Zrédtem satysfakcji zaréwno
wiascicieli jak i uzytkownikow.




Przyklejanie ptytek ceramicznych

0 Beton

e Jastrych cementowy
e Tasma uszczelniajaca

0 Uszczelnienie Sopro DSF 423/
Sopro PU-FD 570

e Zaprawa grubowarstwowa

e Uszczelnienie styku niecka -
rynna przelewowa - szpachla
epoksydowa Sopro EE 771

Elastyczna zaprawa klejowa/
klej epoksydowy

e Plytki ceramiczne

e Sznur dylatacyjny

@ Fuga tytanowa Sopro TFs /
Fuga epoksydowa Sopro FEP

m Fuga silikonowa Sopro SanitarSilicon

Przy typowym obciazeniu oktadziny wystarczajace s3
z punktu widzenia bezpieczenstwa i trwafosci elastyczne
zaprawy klejowe na bazie cementu: cienkowarstwowe
np. Sopro No.| i Sopro FF 450 Ilub potptynne
(tylko na podtogi), np. Sopro VF 413.

Poniewaz ptytki ceramiczne nie gwarantuja petnej szczel-
nosci okfadziny, istnieje niebezpieczenstwo przenikania
wody pod ptytki. Jesli basen napetniony jest agresywnymi
wodami solankowymi, termicznymi lub tez chemikaliami,
to substancje te wnikajac pod okfadzine moga niszczy¢
zaprawe klejowa.

Dlatego tez przy wysokim obcigzeniu chemicznym
polecamy klejenie zaprawa epoksydowa Sopro FEP

Sopro FEP

FugenEpoxi schlank

Fuga epoksydowa waska,
specjalna

i spoinowania.

B odporna na agresywne wody
B odporna na chemikalia

cis$nieniem i wyptukiwanie
B do $cian i podtog
B do przyklejania i fugowania

Trojsktadnikowa, wysoce wytrzymata,
epoksydowa zaprawa do klejenia

B odporna na obcigzenie wysokim

Sopro No.1
Flexmortel

Wysoko elastyczna
zaprawa klejowa

Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do ukfadania okfadzin
ceramicznych na $cianach

i podiogach

B klasyfikacja C2 TE wg normy
PN-EN 12004

ugiecie >2,5 mm (SI)

bardzo wysoka wydajnos¢
bardzo wysoka stabilno$¢
diugi czas otwartego schnigcia
na podfoza krytyczne

do wewnatrz i na zewnatrz

Sopro VF 413
VarioFlex
Elastyczna zaprawa klejowa
do podiog
Cienkowarstwowa zaprawa
elastyczna do ukfadania okfadzin
ceramicznych na podtogach
B klasyfikacja C2 E wg normy
PN-EN 12004
B mozliwos¢ wyboru
konsystencji
B optymalna urabialno$¢
dzigki dodatkom
ulepszajacym i wzmocnieniu
wiéknami z tworzyw sztucznych
B do wewnatrz i na zewnatrz



Systemy uszczelnien

Do typowych obcigzen

Sopro DSF 423
Dichtschlamme Flex
Zaprawa uszczelniajgca elastyczna

Tasmy i narozniki stosujemy w miejscach
gdzie wystepuja dylatacje (powierzchnie
okotobasenowe i prysznice).

Sopro DSF 423 jest dwuskfadnikowa,
hydraulicznie wiazaca zaprawa uszczelniajaca
na bazie cementu. Ten nowoczesny produkt
charakteryzuje sie duza fatwoscia uzycia.
Oba dostarczane skfadniki miesza sie
ze sobg mecha-nicznie otrzymujac gotowa
do wykorzystania mase. Nanosi sie ja
bezposrednio na uszczelniane powierzchnie.
Materiat po zwiazaniu tworzy elastyczna,
pokrywajaca rysy oraz przepuszczajaca pare
wodng powfoke uszczelniajaca, silnie
zwiazang z podtozem. Nie ma koniecznosci
wykonywania warstw dociskajacych uszczel-
nienie i tworzacych podtoze dla ptytek
ceramicznych. Ptytki uktada sie bezposre-
dnio na wyschnietym uszczelnieniu za po-
moca elastycznych zapraw klejowych.
Sopro DSF 423 lub DSF 523 stosuije sie jako
uszczelnienie alternatywne pod oktadzinami
ceramicznymi w basenach i zbiornikach
wodnych, jako uszczelnienie taraséw
i balkonéw oraz pomieszczen uzytkowa-
nych przemystowo.

Sopro EDB 568
Dichtband

Tasma
uszczelniajgca
elastomerowa

Zalety:

B elastycznos¢ i zdolnos¢ pokrywa-
nia rys

B odpornos¢ na zmienne cykle
Zamarzania i rozmarzania

B paroprzepuszczalnosé

M bardzo wysoka przyczepnosc,
réwniez na wilgotnych podtozach

B odpornos¢ na niewielkie obcigze-
nia chemiczne

B nadaje sie do naktadania na stare
oktadziny ceramiczne

M nadaje si¢ do tradycyjnej metody
ukfadania ptytek

M posiada aprobate
ITB AT-15-2772/2002

techniczna

Sopro EDE
Dichtecke
Naroznik
uszczelniajgcy
elastomerowy

~
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Do wysokich obcigzen
chemicznych
i mechanicznych

Sopro PU-FD 570 jest dwusktadnikowa
zywica poliuretanowa do wykonywania
powierzchniowego, przykrywajacego rysy
uszczelnienia pod ptytkami ceramicznymi.
Wysoka elastyczno$¢ i odpornos$¢ na
obciazenia chemiczne sprawia, ze materiat
ten jest szczegdlnie zalecany do wykony-
wania powtfok uszczelniajacych w warun-
kach silnych obcigzen mechanicznych
i agresywnego $rodowiska.

Gtéwne obszary zastosowar to: baseny,
laboratoria, faznie, kuchnie przemystowe,
inne obiekty przemystowe i handlowe.

Zalety:

B wysoka elastycznos¢ i zdolnos¢ pokrywa-
nia rys

B odpornos$¢ mechaniczna

B wysoka odpornos¢ chemiczna na roz-
cieficzone kwasy i zasady, wode chloro-
wang, termicznga, wapienng i morska

Sopro PU-FD 570
PU-FlachenDicht
Elastyczna powtoka uszczelniajaca

B duza stabilno$¢ na powierzchniach
pionowych

B samorozptywalnos¢ na powie-
rzchniach poziomych

B do wewnatrz i na zewnatrz

M posiada aprobate
ITB AT-15-5106/2001

techniczna

Sopro EPG 522
Epoxi-Grundierung
Grunt epoksydowy



Technologia wykonania prac

Niewielkie rysy na powierzchni nalezy,

m po uprzednim poszerzeniu, trwale spoi¢

za pomocg zywicy lanej Sopro GH 564. Swiezg
Zywice posypuije sie piaskiem.

Uszorstnione powierzchnie $cian i dna nie-

m cki nalezy wyréwna¢ za pomocg szpachli

Sopro RS 462 lub Sopro AMT 468. Szpachle

Sopro RS 462 nanosi sie na mokra warstwe emulsji

przyczepnej do szpachli Sopro HE 449 rozprowa-
dzong na wyréwnywanej powierzchni.

W narozach nalezy wklei¢ za pomoca
mzaprawy Sopro DSF 423 narozniki
uszczelniajagce Sopro EDE. Mozna réwniez
stosowac narozniki uformowane z tasmy uszczelni-
ajacej Sopro DB 438. Brzegi naroznikéw lub tasmy
maluje sie obficie zaprawa Sopro DSF 423.

W miejscu dylatacji, na krawedziach styku

m $cian i dna uktada sie tasme uszczelniajaca

ksztattujac naroze. Na brzegi tasmy nanosi si¢
obficie warstwe zaprawy Sopro DSF 423.

Nastepnie na zwilzone podfoze nanosi si¢

m pierwsza warstwe uszczelnienia. Nalezy

zwréci¢ uwage na staranne wtopienie tasmy
uszczelniajacej oraz naroznikow.

Po ok. 4 godz. pierwsza warstwa jest sucha

mi mozna nanosi¢ druga warstwe.

taczna grubos¢ obu warstw musi wynosi¢

min. 2 mm. Tasmy i narozniki uszczelniajace s3
bezszwowo potaczone z uszczelnieniem.

1 Powtoke Sopro PU-FD 570 nanosi sie
mza pomocy listwy o zebach trojkatnych
(I mm). Po ok. 16-24 godz. nalezy wykona¢ druga
warstwe wygtadzajac powierzchni¢ za pomoca
gtadkiej kielni. Taki sposoéb wykonania utatwia
naniesienie wiasciwej ilosci materiatu i chroni
przed popetnieniem btedéw. Po ok. 10-20 min.
w celu uszorstnienia powierzchni nalezy posypac
uszczelnienie piaskiem.



Fugowanie

Aby zapewni¢ maksymalng szczelno$¢ okfadziny w basenie,
fugi musza posiada¢ szczelng i gtadka powierzchnie. Wazne
jest réwniez uzyskanie silnej przyczepnosé¢ fug do brzegow
ptytek.

Przy typowych obcigzeniach okfadzin w basenie wystarcza-
jaca szczelnos$¢ i trwatos¢ zapewniaja fugi cementowe.
W przypadkach tych zalecane jest stosowanie tytanowych
zapraw fugowych Sopro (fugi o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej i chemicznej).

Przy umiarkowanych i silnych obcigzeniach chemicznych
np. woda solankowa lub morska, zaleca sie stosowanie
fugi epoksydowej Sopro FEP Stosuije si¢ ja réwniez do kleje-
nia i fugowania mozaiki szklanej oraz w pomieszczeniach
uzdatniania wody i magazynkach na chemikalia.

Sopro TFb
TitanFuge breit
Fuga tytanowa waska 3-30 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej
wytrzymatosci i podwyzszonej
odpornosci chemicznej

B szerokos¢ spoiny 3-30 mm

B odporna na czyszczenie woda
pod ci$nieniem

B do $cian i podtég

B do wewnatrz i na zewnatrz

B klasyfikacja CG2 wg normy
PN-EN 13888

Sopro TFs
TitanFuge schmall
Fuga tytanowa waska 2-8 mm

Zaprawa cementowa o wysokiej
wytrzymatosci i podwyzszonej odpornosci
chemicznej

B szerokos¢ spoiny 2-8 mm

B odporna na czyszczenie wodg
pod ci$nieniem

B do spoinowania wymytych
fug cementowych

B do $cian i podtég

B do wewnatrz i na zewnatrz

Sopro FEP

FugenEpoxi schlank

Fuga epoksydowa waska, spec-
jalna

Trojskfadnikowa, wysoce wytrzymata,
epoksydowa zaprawa do spoinowania.

B odporna na agresywne wody

B odporna na chemikalia

B odporna na obciazenie wysokim
cisnieniem i wyptukiwanie

B do $cian i podtég

B do przyklejania i fugowania



Nowoczesne systemy materiatow
wykonczeniowych do basenow

W zaleznosci od przeznaczenia base-
néw wystepujace w nich oktadziny ce-
ramiczne podlegaja obciazeniom mecha-
nicznym poprzez intensywne wyptuki-
wanie i czyszczenie. Okfadziny moga
by¢ takze poddane oddziatywaniu
agresywnych wod solankowych i mor-
skich, srodkéw czyszczacych oraz czyn-
nikéow atmosferycznych. Dlatego tez
szczegdlnie wazne jest staranne projek-
towanie i wybér odpowiedniego syste-
mu produktéw w zaleznosci od rodzaju
basenu i wystepujacych obcigzen.

Z reguty baseny kapielowe wykonywane
s3 z zelbetu. Istnieje wiec niebez-
pieczenstwo wystapienia rys na $cianach
i dnie niecki. Aby unikna¢ probleméw ze
szczelnoscig niecki pod ptytkami cera-
micznymi nalezy wykona¢ uszczelnienie
zespolone.

Przy normalnym obcigzeniu mechanicz-
nym i chemicznym w obszarach podwod-
nych zalecane jest uszczelnienie dwu-
skfadnikowe Sopro DSF 423.

Pod wptywem silnego obcigzenia chemi-
cznego (np. w termach i solankach) materia-
ty na bazie cementu moga jednak ulec
uszkodzeniu. W takich przypadkach nalezy
stosowac¢ uszczelnienie dwusktadnikowe
Sopro PU-FD o szczegélnie wysokiej
odpornosci chemicznej i elastycznosci.

Do przyklejania ptytek ceramicznych
nalezy stosowac¢ cementowe, elastyczne
zaprawy klejowe, np. Sopro No.l, Sopro
FF 450, Sopro VF 413. W przypadku bard-
zo wysokich obcigzen chemicznych przy-
klejanie ptytek nalezy wykona¢ za pomoca
zaprawy Sopro FEP. Technologia mocowa-
nia ptytek powinna zapewni¢ catkowite
pokrycie spodu ptytki klejem, a tym
samym petne przyleganie ptytek do
podtoza.

W celu trwatego zafugowania spoin nalezy
uzy¢ fug cementowych Sopro TFs/TFb.
Przy silnym obciazeniu chemicznym
zalecana jest fuga epoksydowa Sopro FEP



Obiekty basenowe zrealizowane
z zastosowaniem systemow Sopro Polska

m Kapielisko ,,Aquawit®, Leszno

B Zespot basenéw ,Warszawianka®, Warszawa
m Basen, Szklarska Poreba

m Basen ,,Skry“, Warszawa

m Basen miejski, Czerwionka Leszczyny
m Basen miejski, Krasnystaw

m Basen miejski, Piaseczno

m Basen miejski, Warszawa Praga Pn.

B Basen miedzyszkolny, Warszawa

m Basen MOSIR, Krotoszyn

m Ptywalnia, Brzeg Opolski

m Basen olimpijski, Debica

m Basen przyszkolny LO, Chetm Lubelski
m Basen przyszkolny SP nr 12, Legnica
m Basen przyszkolny, Warszawa Wola
m Basen sportowy (przyhotelowy), Wroctaw
m Basen sportowy (przyszkolny), Jelenia Géra
m Ptywalnia ,,Delfin“, OPO Watcz

m Basen w apart. ,,Przy Krolikarni“, Warszawa
B Zespot basenéw ,,Aquapark®, Brzeg Dolny
m Basen sportowy AWF, Poznan

m Kryta ptywalnia, Ciechanéw

m Kryta ptywalnia ,,Marymont*, Warszawa
m Kryta ptywalnia ,Wodnik*, Warszawa
m Osrodek wypoczynkowy, Krynica

m Park Wodny, Krakow

m Kryta ptywalnia, Zamos¢

m Ptywalnia, Sierpc

m Osrodek Sportu i Rekreacji, Swidnica

m Basen miejski, Wroctaw

m Basen MOSIR, Wroctaw

m Basen OKN, Oborniki

B Zespdt basenéw w Osrodku Sportowym, Bielawa

m Basen miejski, Warszawa Ursynow

m Ptywalnia ,Laguna®, Gryfino

m Aqua Park, Gorzéw WIikp.

m Basen w apartamentowcu “Wstega Warty”, Poznan
m Mini Aqua Park, Szczecinek

m Basen Przyszkolny, Mysliborz

m Basen Miejski, Tarnéw

m Basen Sportowy, Augustéow

m Basen miejski, Raszyn

m Basen COS, Cetniewo

m Park Wodny, Tarnowskie Géry

m Ptywalnia miejska, Busko Zdrdj

B Basen miejski, Wyszkéw

m Basen solankowy przy Hotelu Villa Park, Ciechocinek

i

Ptywalnia, Brzeg Opolski

Sopro Polska Sp. z o.o.

02-822 WARSZAWA, ul. Poleczki 23/F, tel. 0/22 335 23 00, fax 0/22 335 23 09, www.sopro.pl

Doradztwo techniczne:

44-100 GLIWICE 62-080 TARNOWO PODGORNE 26-052 SITKOWKA / NOWINY GDYNIA o ro
ul. Daszyfiskiego 177 Sady k/Poznania, ul. Ia Motelem 2C tel./fax /41 346 56 58 tel. kom. 0 502 1322 48

tel./fax 0/32 231 65 20 tel. 0/61 660 95 83 tel. kom. 0 602 44 44 91

tel. kom. 0 602 28 10 40 fax 0/61 660 95 86
tel. kom. 0 604 27 49 60
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