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W kazdym domu sa jakieS stare, zniszczone
meble lub przedmioty, ktére zastuguja na to, aby je
wyeksponowaé. Jak je odnowi¢? Jakich produktéw
uzy¢! Odpowiadajac na te pytania, udowodnimy,
ze odnawianie i upiekszanie mebli to sztuka, ktora
moze uprawia¢ kazdy.

Przed przystapieniem do pracy przy odnawianiu
mebla nalezy doktadnie zbadaé¢ jego stan i za-
planowaé poszczegélne prace, wybierajac
odpowiednie produkty. Niech nie przeraza |
Panstwa liczba opisywanych etapéw rzadko zdarza
sie, aby wszystkie te czynnosci musiaty by¢ wyko-
nywane. Uznalismy, ze wszystkie etapy nalezy
opisa¢ 1 wytlumaczyé, aby w kazdej sytuacji
uzytkownik mogt wybraé¢ optymalne rozwiazanie.

Przede wszystkim nalezy wybra¢ dobrze oswie-
tlone, czyste miejsce, ktére mozna wywietrzyé
i w ktérym panuje temperatura co najmniej 18 °C.

A zatem milej lektury, a przede wszystkim odna-
wiania. Odkryjecie, ze renowacja mebli produkta-
mi Libéron to zadanie proste i przyjemne!
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Akcesoria

Wata stalowa

Do odnawiania przedmiotéw potrzebne beda akcesoria, dzieki ktorym uzyska-
my pozadany efekt.

Wata stalowa Libéron
Dostepne sa 3 rodzaje waty stalowej:

B Wata stalowa nr 000
Produkt o supercienkiej fakturze,
uzywany do naktadania i polerowa-
nia woskoéw, jak rowniez do delikat-
nego czyszczenia i polerowania na
sucho metali (stali, miedzi, mo-
siadzu, brazu, cyny i chromu). Stuzy
takze do wygtadzania lub matowie-
nia powtoki miedzy warstwami la-
kieru, polepszajac w ten sposoéb
fakture i wykonczenie.

B Wata stalowanr 0
Produkt o $redniej fakturze, uzywany jest do czyszczenia zabrudzonych po-
wierzchni drewnianych. W potaczeniu ze Srodkiem usuwajacym wosk Li-
béron pozwala na usuniecie starych powlok wosku, plam i zabrudzen.
Utatwia przygotowanie powierzchni do stosowania Wosku barwiacego

Black Bison Libéron.

B Wata stalowanr 2
Produkt o grubej fakturze, uzywany wraz ze Srodkiem do usuwania starych
powtok V33 usuwa stare warstwy farb i lakierow. Doskonaty do czyszczenia
kominkow i grillow.




Akcesoria

Kitebki bawelniane

To produkt idealny do naktadania
bejc do drewna, woskoéw w ptynie oraz
produktow do polerowania metali.
Ktebki bawelniane Libéron to nici
z czystej bawelny, dzieki czemu nie me-
chaca sie i pozwalaja na naktadanie
produktow do impregnacji i barwienia
drewna. W przeciwienistwie do szmat-
ki bawelnianej, ktora oddaje jedynie
40% produktu, kiebek bawetniany
oddaje catos¢ ptynu. W ten sposob wy-
dajnos¢ stosowanych produktow jest
znacznie wyzsza.

Uwaga techniczna

Wosk nie moze by¢ lakierowany ani malowany. Jest to produkt wykonczenio-
wy. Wosk mozna naktada¢ na drewno surowe, lakier, farbe, terakote itp. Nie
poleca sie wykonczenia woskowego w pomieszczeniach narazonych na dziata-
nie wilgoci, takich jak tazienka, kuchnia lub sauna.

Srodki ostroznosci

W celu unikniecia jakiegokolwiek ryzyka skaleczenia skéry watami nr O i nr 2
nalezy uzywac rekawiczek oraz cia¢ wate nozyczkami. W celu unikniecia jakiego-
kolwiek ryzyka zapalenia waty stalowej lub szmatek nasaczonych olejkami lub
woskami nalezy wyrzuci¢ je do hermetycznego pojemnika, przeznaczonego wy-
tacznie na tego typu odpady.
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Przygotowanie powierzchni

Jesli mebel jest zabrudzony, zakurzony oraz bez potysku, Srodek usuwajacy
wosk Libéron pozwoli rozpusci¢ i usunaé stare warstwy wosku, odttusci¢ po-
wierzchnie oraz dodatkowo doktadnie oczysci mebel.

1

Srodkiem usuwajacym wosk Libéron
nasaczy¢ kawatek Waty stalowej nr 0.

2

Pociera¢ drewno zgodnie z kierun-
kiem wtokien. W razie zaskorupienia
waty nalezy wzia¢ nowy kawatek.

3

Pozostawi¢ do wyschniecia.




Przygotowanie powierzchni

Jesli na powierzchni drewna pozostaly stare warstwy lakieru lub farby, nalezy
uzy¢ Srodka do usuwania starych powtok V33.

1

Natozy¢ gruba warstwe Srodka do
usuwania starych powlok V33
i pozostawi¢ az do momentu, gdy
stara powtoka zostanie catkowicie
rozmiekczona. 2

Rozmiekczona farbe usuna¢ za po-
moca Waty stalowej nr 2 lub, jesli
powierzchnia jest ptaska, szpachelki.

£

Dobrze wytrze¢ drewno Wata stalo-
wa nr 0 nasaczona Srodkiem usu-
wajacym wosk Libéron i pozostawi¢
do wyschniecia. Nastepnie zneutra-
lizowa¢ powierzchnie woda i pozo-
stawi¢ do wyschniecia.




Ochrona przed owadami zywiacymi sie drewnem

Impregnacja struktury powierzchni drewnianych,
belek, wiezby dachowej itp.

Doskonatym produktem zabezpiecza-
jacym drewno przed atakiem owa-
dow, a takze zwalczajacym insekty
i ich larwy jest gleboko penetrujacy
Impregnat do drewna konstrukeyj-
nego V33.

Natozy¢ 3 warstwy produktu na cata
powierzchnie za pomoca pedzla. Do
trudno dostepnych miejsc nalezy
uzy¢ spryskiwacza ogrodowego.

W grubych belkach (o przekroju po-
wyzej 10 cm) wywierci¢ co 30 cm ot-
wory o $rednicy 5-10 mm na glebo-
kos¢ 2/3 grubosci belki. Kilkakrotnie
wstrzykna¢ produkt w otwory, az do
catkowitego nasiakniecia drewna. Po
wyschnieciu wypetni¢ otwory Szpa-
chléwka do drewna Libéron lub za
pomoca drewnianych kotkow.




Ochrona przed owadami zywiacymi sie drewnem

Przed natozeniem impregnatu nale-
zy usunaé stare warstwy wosku lub
lakieru.

Do miejscowej impregnacji mebla
lub gdy nie usuwamy warstwy
wykonczeniowej, zalecamy uzycie
Impregnatu do mebli i boazerii
V33 w sprayu. Jego koncowka po-
zwala na natychmiastowa eliminacje
owadow.

Przy impregnacji przez zanurzenie
nalezy wlozy¢ nogi mebla do naczy-
nia wypetnionego Impregnatem do
drewna konstrukcyjnego V33. Pro-
dukt zostanie wchtoniety poprzez
nogi mebla i bedzie aktywnie nisz-
czy¢ kotatki i inne owady zywiace sie
drewnem.

Impregnacja mebli




Wypelnianie ubytkow

Wypelnianie drewna nowego lub starego

Mate ubytki nalezy wypetni¢ Masa do
drewna Libéron, ktora naktada sie za
pomoca szpachelki.

Pozostawi¢ do wyschniecia na godzi-
ne, a nastepnie lekko przeszlifowa¢
powierzchnie papierem $ciernym, wy-
rownujacja.

biaty dab dab dab czeresnia mahon
jasny $redni ciemny jasna




Wypelnianie ubytkéw

Wypetnianie drewna nowego lub starego

Ubytki sredniej wielkosci lub miejsca,
gdzie trzeba odtworzy¢ kawatek bra-
kujacego drewna (np. odtamany rog
stolika), wypetniamy Szpachléwka do
drewna Libéron.

Powolne schniecie szpachlowki umo-
zliwia modelowanie ubytkéow w me-

blach i rzezbach.

W przypadku wypetniania szpachlow-
ka duzych ubytkow mozina najpierw
stworzy¢ szkielet z matych gwozdzi-
kow, aby catos¢ byta bardziej skonso-
lidowana i stabilna.

dab ciemny

naturalny

czeresnia orzech

mahon

s

dab jasny

dab $redni



Wypelnianie drewna

Drewno lakierowane lub woskowane

W celu wyréwnania powierzchni me-
bli woskowanych lub lakierowanych
nalezy uzy¢ Wosku modelarskiego
Libéron. Umozliwia on zlikwidowa-
nie matych dziur (np. po kornikach)
lub zadrapan bez koniecznosci usu-
wania catej powloki.

Technika, jaka nalezy zastosowad, za-
lezy od rozmiaru otworu, ktory mamy

wypeltni¢:

Otwor sredniej wielkosci

(pekniecia, dziurki, rysy)

Rozmiekczy¢ mase, zanurzajac ja w cie-
plej wodzie, i pociera¢ nia bezposred-
nio zniszczona powierzchnie.

Duzailosé otworow

Najpierw natozy¢ warstwe bezbarwne-
go Wosku barwiacego Black Bison
Libéron (by powierzchnia byta bar-
dziej sliska), a nastepnie energicznie
wetrze¢ Wosk modelarski Libéron
(bez zmiekczania). Usuna¢ nadmiar
wosku Wata stalowa nr 000 i wypo-
lerowa¢ powierzchnie czysta bawetnia-
na $ciereczka.




Wypelnianie drewna

Drewno lakierowane lub woskowane

Wskazéwki

Odcien wszystkich produktéw uzytych
do wypelniania powinien by¢ iden-
tyczny lub nieco ciemniejszy od odna-
wianego drewna — ciemniejsze wypel-
nienie mniej rzuca sie w oczy.

Wosk modelarski Libéron dostepny
jest w nastepujacych odcieniach:

orzech Sredni

orzech jasny

czeresnia
jasna

dab jasny
czeresnia
ciemna

dab
$redni




Retuszowanie powierzchni drewnianych

Rysy i przebarwienia powstate na me-
blach woskowanych lub lakierowa-
nych mozna zatuszowaé za pomoca
Pisaka retuszujacego Libéron.
Produkt ten mozna stosowac bezpo-
srednio na drewno, zamalowujac ry-
sy, przebarwienia i inne skazy po-
wierzchniowe.

dab jasny

dab Sredni

czeresnia jasna dab ciemny

czeresnia ciemna

mahorn jasny orzech

mahori ciemny







Pytania i odpowiedzi

B Czy Srodek usuwajacy wosk Libéron nie zniszczy zabytkowych mebli?

Nie. Mozna go stosowaé zaréowno na szlachetne gatunki drewna, jak i na
sklejke. Powierzchnia zostanie odttuszczona bez ingerencji w patyne lub natu-
ralny wyglad drewna.

m Czy aby usunac farbe, nalezy natozy¢ kilka warstw Srodka do usuwania
starych powlok V33?

W pewnych przypadkach tak. Jesli natozono kilka warstw farby czy lakieru
lub powtoka starej farby jest bardzo gruba, nalezy natozy¢ kilka warstw pro-
duktu. Prace mozna przyspieszy¢, usuwajac mechanicznie cze$¢ warstw z po-
wierzchni jeszcze przed uzyciem Srodka do usuwania starych powtok V33,
a nastepnie natozy¢ gruba warstwe tego produktu.

B Czy mozna wywiercié¢ otwory w miejscu, gdzie uzupelniono ubytek
za pomoca Masy do drewna Libéron?

Tak. Masa do drewna lub Szpachlowka
do drewna Libéron zrobione sa na bazie
wlokien naturalnego drewna i maja, po
wyschnieciu, takie same cechy jak drew-
no: mozna je bejcowa¢, nawiercac itp.
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Barwienie drewna

Bejcowanie

Dzieki zawartosci zywicy bejce do
drewna Libéron tatwo wsiakaja
w drewno. Bejce nalezy naktadac
za pomoca Klebkow bawetnianych
Libéron na drewno surowe, zgodnie
z kierunkiem stojow.

Jesli zechca Panstwo zaakcentowaé
kolor, mozna natozy¢ druga warstwe
produktu po wyschnieciu pierwszej.
Nie nalezy zapomnie¢ o usunieciu
nadmiaru bejcy czysta bawelniana
$ciereczka. Nadmiar bejcy moze po-
zostawi¢ $lady i zepsu¢ efekt warstwy
wykonczeniowej.

Przed natozeniem jakiegokolwiek wy-
konczenia produkt nalezy pozostawic¢
do wyschniecia na czas podany na
opakowaniu.




Barwienie drewna

Po natozeniu bejcy zalecamy pokry¢
powierzchnie warstwa Podktadu
ochronnego do mebli Libéron.

Najpierw za pomoca pedzla natozy¢
jedna warstwe podktadu, a dopiero
potem wybrana powltoke wykoncze-
niowa. Zawarta w Podktadzie ochron-
nym do mebli Libéron zywica utrwala
kolor bejcy i tworzac przezroczysta
powtoke, zabezpiecza drewno przed za-
plamieniem, a takie wypelnia drobne
ubytki i zadrapania.
2

Po wysuszeniu podktadu drewno nale-
zy delikatnie przetrze¢ papierem $cier-
nym.

Naktadanie podktadu ochronnego




Barwienie drewna

Bejcowanie

Bejce wodne

Dodatek zywic akrylowych w Bejey
w odcieniach drewna Libéron oraz
Wielokolorowej bejcy do drewna
Libéron zapewnia bardzo tatwe i row-
nomierne ich rozprowadzanie bez
wzgledu na twardos$¢ drewna. Bejce
wodne doskonale podkreslaja natu-
ralny rysunek stojow drewna i ideal-
nie nadaja sie do stosowania na jas-
ne, miekkie gatunki drewna (sosna,
swierk, jodtaitp.).

Bejce rozpuszczalnikowe

Bejce do drewna V33 na bazie
alkoholu wnikaja glebiej w drewno
i w zwiazku z tym zalecane sa na
twarde gatunki drewna (dab, kasztan
itp.). Bejce te nie powoduja pecz-
nienia drewna i charakteryzuja sie
krotkim czasem schniecia.




o2\

LIBERON
TS

Woskowanie
powierzchni drewnianych

PP diiITT ]



Woskowanie drewna

Ochrona powierzchni drewnianych

Wosk jest produktem wykonczenio-
wym, ktory naktada sie na drewno
surowe lub — lepiej — na drewno juz
chronione Podktadem ochronnym
do mebli Libéron.

Po zmatowieniu powierzchni nalezy
natozy¢ wosk — nada on meblom jed-
wabiste wykonczenie oraz podkresli
ich naturalna patyne.




Woskowanie drewna

1

Wosk barwiacy Black Bison Libéron
naktada sie kawatkiem Waty stalowej
nr 000. W celu utatwienia penetracji
drewna nalezy weciera¢ go zgodnie
z kierunkiem wiokien. Pozostawi¢ do
wyschniecia na co najmniej 2 godzi-

ny. 2

Nastepnie wypolerowaé¢ za pomoca
Ktebkéw bawelnianych Libéron lub
czysta bawelniana szmatka. 3

Aby zachowac pierwotny efekt, nalezy
co jaki$ czas powtdrnie natozy¢ Wosk
barwiacy Black Bison Libéron.

bezbarwny dab
jasny

Wosk barwiacy Black Bison

dab orzech czeresnia mahori
ciemny jasny jasna

sosna dab
Sredni

dab orzech czeresnia kasztan
przydymiony ciemna




Woskowanie wybielajace

1

W przypadku drewna surowego wy-
bra¢ przyrosty drewna wczesnego
(miekkie drewno) miedziana szczotka.
W zaleznosci od rodzaju drewna
kontrast miedzy miekkimi a twardymi
wloknami moze by¢ mniej lub bar-
dziej wyrazny.

W przypadku drewna o twardych sto-
jach, takiego jak dab, kasztan i jesion,
ow kontrast bedzie wydatniejszy.

W przypadku drewna o miekkich sto-
jach, takiego jak sosna lub jodta, kon-
trast bedzie bardziej dyskretny.
Nastepnie powierzchnie odpyli¢.

2

W celu wzmocnienia kontrastu mie-
dzy Woskiem wybielajacym Libéron
a kolorem podktadu na drewno
mozna natozy¢ bejce w odcieniach
drewna lub pasteli (naktadanie bejc
patrz str. 20-22).




Woskowanie wybielajace

£

Natozy¢ spora ilos¢ Wosku wybiela-
jacego Libéron i wykonujac $cierecz-
ka lub ktebkiem bawetnianym ruchy
okreine, wetrze¢ go w powierzchnie
drewna, wypetniajacjego pory.
Pozostawi¢ do wyschniecia na 5-10
minut.

4

Nadmiar wosku usuna¢ ktebkiem ba-
welnianym lub $ciereczka nasaczona
bezbarwnym Woskiem barwiacym
Black Bison Libéron. Po wyschnie-
ciu (po uptywie 2-4 godzin) powierz-
chnie wypolerowac.




Wosk wybielajacy

W przypadku drewna takiego jak dab,
kasztan lub jesion inkrustacje Woskiem
wybielajacym Libéron beda liczne
i glebokie, pozostawia charakterystyczny
efekt przekroju przez warstwy. Na drew-
nie takim jak sosna czy jodta natozenie
Wosku wybielajacego na bejce pozosta-
wi delikatna biata powtoke, podkre-
slajac naturalny rysunek stojow. To
whagnie rodzaj drewna okresla efekt
koncowy.

Wosk wybielajacy Libéron doskonale
nadaje sie do naktadania na takie ga-
tunki drewna, jak dab czy jesion. Wypet-

niajac ich porowata powierzchnie, wosk doskonale uwypukla strukture drewna.
W przypadku gatunkow takich jak sosna lub jodta uzyskanie kontrastu jest trud-
ne. Z tego tez wzgledu szczegdlnie zalecamy szczotkowanie powierzchni drewna.

Bejca w odcieniach drewna
Wymalowania na debie dab przydymiony

Wielokolorowa bejca do drewna
nigbieski Wymalowania na sosnie

Wskazowki

W celu ochrony powierzchni pokrytej Woskiem wybielajacym mozna ja pokry¢
Woskiem barwiacym Black Bison. Nie mozna natomiast natozy¢ na Wosk wy-
bielajacy oleju lub lakieru.

28
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Politurowanie drewna

Lakier to produkt, ktory chroni drewno, pozostawiajac na powierzchni warstwe
zywiczna. Istnieja lakiery stare", wytwarzane na bazie dawnych receptur z XVIII
i XIX w., podkreslajace naturalne piekno szlachetnego drewna. Zawieraja one natu-
ralne zywice rozpuszczone w alkoholu, ktore uwypuklaja naturalna patyne mebla.
Jednak produkty te nie chronia przed zaplamieniem woda lub alkoholem. W zwiazku
z tym mozna je stosowac na meble o przeznaczeniu wytacznie dekoracyjnym.

Wykorniczenie w starym stylu

Politurowanie drewna zwiazane jest z dziatalnoscia dawnych handlarzy antykami
i starymi przedmiotami, ktore przed sprzedaza nalezato odrestaurowac i upiekszyc¢.
Lekko bursztynowy kolor politury podkresla stoje drewna, nadajac mu identyczne
wykonczenie jak w przypadku lakieru na bazie starej receptury. Politura do drew-
na Libéron upieksza stare drewno szlachetnych gatunkéw, a drewno nowe
pokryte politura zyskuje wyglad i patyne prawdziwego antyku. Politura do drewna
zawiera wytacznie sktadniki pochodzenia naturalnego (szelak). Mozna ja stosowac
jako wykonczenie zamiast wosku — chroni drewno i nie wymaga konserwacji.

]

Nalezy natozy¢ pedzem 2 lub 3 denkie warstwy, w odstepach
2-3 godzin, po wyschnieciu wezesniej natozonej warstwy.

2

Po catkowitym wyschnieciu politury powierzchnie drew-
na nalezy bardzo delikatnie wypolerowa¢ Wata stalowa
nr 000, po czym odpylic. W ten sposob uzyskamy
doskonate wykonczenie na wysoki




Lakierowanie drewna

Na rynku dostepne sa rowniez ,nowoczesne lakiery" na bazie wody lub roz-
puszczalnika zawierajace zywice syntetyczne (akrylowe lub ftalowe). Produkty te
odporne sa na zarysowania, dzialanie $rodkow chemicznych, wode itp.
i doskonale nadaja sie do malowania stotow, krzesel, drzwi, jak réwniez po-
wierzchni drewnianych w tazienkach i kuchniach.

Lakier do mebli i boazerii V33 to produkt wysokiej jakosci na bazie zywic
poliuretanowych. Jest idealny do ochrony i dekoracji mebli. Jego wyjatkowa
formuta zapobiega zotknieciu drewna i dodatkowo sprawia, ze lakier jest wy-
jatkowo odporny na uszkodzenia mechaniczne, srodki czyszczace, wilgo¢ i pro-
mieniowanie UV.

1

Natozy¢ 2 cienkie warstwy za pomoca
pedzla na czyste, suche i bardzo do-
brze odttuszczone drewno. Przed nato-
zeniem drugiej warstwy przeszlifowac
drobnoziarnistym papierem $ciernym.

2

Maksymalna ochrone i wytrzymatos¢
uzyskamy, naktadajac wczesniej war-
stwe Podktadu ochronnego do mebli
Libéron.

bezbarwny dab jasny  dab $redni wisnia  dab rustykalny ~ mahon




Pielegnacja powierzchni politurowanych

Odplamiacz do drewna politurowa-
nego Libéron to produkt idealny do
pielegnacji powierzchni politurowa-
nych. Produkt ten usuwa biate plamy
powstate pod wplywem wilgoci,
a takze mate zarysowania. Odplamiacz
do drewna politurowanego ponownie
nada potysk zmatowiatej powierzchni.

Wiskazéwki

Po kilku latach meble mozna odswie-
zy¢ nowa warstwa Politury do drew-
na. Zastosowanie produktu na po-
wierzchniach metalowych chroni je
przed utlenianiem.




Pytania i odpowiedzi

Barwienie drewna
B Czy zawsze nalezy barwié¢ drewno?

Aby uzyskac naturalny odcient drewna, nalezy natozy¢ bezposrednio Podktad
ochronny do mebli Libéron, a nastepnie lakier lub wosk. Bejca petni funkcje
wytacznie dekoracyjna. Na szlachetnym drewnie (wisnia, orzech, mahon,
grusza itp.) bejca podkresli naturalny rysunek stojow.

Bm Czy moge zastosowac bejce, gdy po natozeniu Podktadu ochronnego
drewno jest zbyt jasne?

Nie. Bejca powinna by¢ naktadana na drewno surowe, tylko wtedy gteboko
wniknie w drewno. Po natozeniu na podktad bejca pozostawi §lady, nie wnik-
nie do §rodka oraz nie da zadnego efektu estetycznego.

B Czy na bejce nalezy natozyé¢ produkt wykorniczeniowy?

Tak. Bejca jest produktem dekorujacym drewno, ale nie chroni go. Na bejce
nalezy natozy¢ produkt wykonczeniowy, np. lakier lub wosk.

Woski

B Jaka jest roznica miedzy réznymi rodzajami woskow?

Pewne woski sa pochodzenia roslinnego, inne pochodzenia zwierzecego
(np. wosk pszczeli), a jeszcze inne produkowane sa poprzez synteze
chemiczna.

B Czy Wosk barwiacy Black Bison Libéron zawiera wosk pszczeli?

Nie. Wosk pszczeli to produkt naturalny
i bardzo sie klei. Dodatkowo, woski naturalne
(roslinne lub zwierzece) sa bardzo podatne na
uszkodzenia i szybko sie brudza. Wosk bar-
wiacy Black Bison to produkt na bazie
mieszanki woskow naturalnych i mineral-
nych, dzieki czemu jest szczegolnie odporny
na krople wody i odciski palcow, a takze
zapobiega wysuszaniu drewna. Wosk bar-
wiacy Black Bison mozna stosowa¢ do wosko-
wania podtog drewnianych.




Pytania i odpowiedzi
Woski

B Jak nalezy pielegnowaé woskowany mebel?

Do codziennej pielegnacji wystarczy uzy¢ sucha $ciereczke. Raz do roku
mozna oczy$ci¢ mebel kawatkiem Waty stalowej nr O nasaczonym Srodkiem
usuwajacym wosk Libéron, a nastepnie natozy¢ na nowo cienka warstwe
wosku.

B Czy mozna nalozyé wosk na stét w jadalni?

Wosk jest produktem upiekszajacym drewno, ktory jednak ulega zniszczeniu
i nie jest odporny na dziatanie wody. Wykonczenia woskowe nadaja sie wy-
lacznie do mebli dekoracyjnych. Wosk upiekszy Panstwa meble wykonane
z drewna orzechowego, debowego, topoli itp. Na stét w jadalni zalecamy
uzycie Lakieru do mebli i boazerii V33 lub lakierow do parkietu V33, ktore
zapobiegaja powstawaniu plam i sa bardzo tatwe w pielegnacji.

Pielegnacja powierzchni drewnianych

B Mebel w jadalni wykonany z drewna orzechowego bardzo zmatowiat.
Jak go ozywié?

Natozy¢ $ciereczka Politure do drewna Libéron. W ten sposob oczyscimy
mebel i rownoczesnie pozostawimy warstwe ochronna. Pozostawi¢ do wy-
schniecia na 30 minut, a nastepnie powierzchnie wypolerowa¢. Produkt ten
przywroci powierzchni drewnianej jedwabisty wyglad wosku.

B Jakim produktem mozna ozywié¢ zabytkowy mebel?

| Stare warstwy wosku i brudu nalezy usunac za
pomoca Srodka usuwajacego wosk Libéron.
Pozostawi¢ do wyschniecia, a nastepnie natozy¢
jedna lub dwie warstwy Wosku barwiacego Black
Bison Libéron — im wiecej warstw, tym wieksze
nablyszczenie. W ten sposob stary, zszarzaly me-

bel odzyska dawny blask.
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Produkty do ztocenia

Krem lub lakier poztacajacy Libéron
pozwola nam tatwo zabarwi¢ ramy
z drewna, kartonu, gipsu czy metalu.
Efekt starego ztota uzyskamy, stosujac
Krem do poztocen Libéron - to
wosk, ktéry imituje ztocenie ptatka-
mi. Jesli zas zlocenie ma wyglada¢
nowocze$nie oraz w przypadku po-
wierzchni zewnetrznych, nalezy zasto-
sowac Lakier poztacajacy Libéron.

Rambouillet
stare ztoto

St Germain
srebro

Compiégne
nowe ztoto

Versailles
czerwone ztoto
Chantilly
bogate ztoto

Trianon
ztoto

Odcienie dostepne zaréwno
w Kremie do poztocen jak w Lakierze
poztacajacym Libéron.




Woskowanie drewna taczone ze ztoceniem

1

W przypadku drewna surowego wy-
bra¢ przyrosty drewna wczesnego
(miekkie drewno) miedziana szczotka
i oczysci¢ z powstalego pylu. Nastep-
nie za pomoca Ktebkéw bawetnianych
Libéron natozy¢ zgodnie z kierunkiem
stojow Wielokolorowa bejce do drew-
na Libéron kolor ceglasty (naktadanie

bejc patrz str. 20). 2

Po natozeniu bejcy zalecamy pokry¢
powierzchnie warstwa Podktadu
ochronnego do mebli Libéron (na-
ktadanie podktadu ochronnego patrz

str. 21).
3

Na tak przygotowane drewno natozy¢
obficie Krem do poztocern Libéron
bogate ztoto. Paste wciera¢ w rame za
pomoca klebkéw bawelnianych lub
bawelnianej szmatki. Po 5 minutach
przystapi¢ do nastepnego etapu pracy.

4

Za pomoca kiebkow bawetnianych
lub bawetnianej szmatki usuna¢ nad-
miar zlocenia, stosujac bezbarwny
Wosk barwiacy Black Bison Libéron
az do uzyskania pozadanego efektu.
Po wyschnieciu wypolerowa¢ miekka
szmatka.




Pytania i odpowiedzi

B Jaka jest roznica miedzy Lakierem a Kremem do ztocenia Libéron?

Lakier poztacajacy ma posta¢ ptynna, natomiast krem jest woskiem. Krem
mozna stosowac na lakier, jednak nie odwrotnie. Oba produkty stuza do od-
nawiania ram ztoconych (z wyjatkiem ram ztoconych ptatkami ztota).

Krem moze by¢ stosowany tylko wewnatrz, natomiast lakier rowniez na
zewnatrz.

®m Czy mozna stosowaé Lakier poztacajacy do ztocenia klamek drzwi
zewnetrznych?

Tak, o ile zabezpieczy sie je nastepnie bezbarwnym lakierem do stosowania

nazewnatrz.

B Ktory produkt nadaje sie do odnawiania liter i napiséw na plytach
kamiennych?

Lakier poztacajacy idealnie nadaje sie do malowania liter i ornamentow
znajdujacych sie na zewnatrz.




PALETA KOLORYSTYCZNA

Wosk barwiacy Black Bison Libéron

bezbarwny sosna dab dab dab dab orzech  orzech czere$nia czereSnia mahon  kasztan
jasny $redni  ciemny przydymiony jasny jasna ciemna

e

Bejce w odcieniach drewna Libéron

dab .dqb dab dab orzech orzech  czereSnia czere$nia mahon  kasztan
jasny ciemny $redni  przydymiony jasny jasna ciemna

e dddddd d d

Wielokolorowa bejca do drewna Libéron

Z6tto-
biaty ochra  zielony brzoskwiniowy ceglasty niebieski lawendowy seledynowy

UippEBEB

Bejca w odcieniach drewna V33

widnia dab tek mahoni dab orzech dab heban
jasny Sredni ciemny

Pastelowa bejca do drewna V33

biaty zielony seledynowy wisniowy pastelowy pacyfik
niebieski

Lakier do mebli i boazerii V33

bezbarwny  dab dab wi$nia mahor dab
jasny $redni rustykalny

*Ze wzgledu na niedoskonatos¢ druku
prosimy zawsze poréwnac wybrany
kolor z kolorem na wzorniku.
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V33 POLSKA sp. z 0.0.
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