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Wienerberger.
Jakosc to fundament

Wienerberger to obecnie najwiekszy
producent ceramiki budowlanej — za-
rowno w Polsce, jak i na $Swiecie.
W 27 krajach zatrudniamy ponad 12 000
0sOb przyczyniajgcych sie do dynami-
€znego rozwoju nasze;j firmy.
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Firma Wienerberger powstata w 1819 r. w Austrii, a od ponad 130 lat jest notowana na wiedenskiej
gietdzie. Naszg silng strong jest inwestowanie w nowoczesne technologie oraz ponad

190-letnia tradycja produkcji ceramiki.

Potaczenie tradyciji z wieloletnim doswiadczeniem oraz stabilnym i ciggtym rozwojem procentuije.
Efektem jest zadowolenie naszych klientéw, ktdrzy otrzymuja najwyzszej jakosci materiat oraz

ekonomiczne i przyjazne budownictwo.

Zwiazek Producentow  Ceramiki
Budowlanej zainaugurowat w pazdzierniku
2009 roku uroczyste obchody 800-lecia
Ceramiki Budowlanej na Ziemiach
Polskich. Obchody trwa¢ beda trzy lata,
a ich celem jest zaprezentowanie
znakomitego dorobku branzy ceglang;
W Polsce  oraz  spopularyzowanie
w spoteczenstwie szerokich mozliwosci
technologicznych i architektonicznych
wyrobdéw ceramicznych.

Firma Wienerberger jako cztonek Zwigzku
a}ktywnie wigczyta sie w organizacje tego
Swieta. Wiecej na: www.zwiazek.org.pl

800-lecie

CERAMIKI BUDOWLANE]
na Fiemiach Polskich



Zalety
ceramiki
Porotherm

Doskonata izolacyjnos¢

termiczna

Cegty Porotherm dzieki obecnosci
niezliczonej ilosci mikroporéw w wy-
palanej glinie oraz specjalnie zaprojek-
towanemuksztattowii uktadowi drazen
charakteryzujg sie¢ bardzo wysokg
izolacyjnoscig cieplng. Dzieki temu
mozliwe jest wykonanie $cian jedno-
warstwowych bez dodatkowego ociep-
lenia (U=0,26 W/mZK).

Wytrzymatos¢ i trwatosé

Produkty Porotherm pod wzgledem
wytrzymatosci znajdujg sie w czotéwce
materiatéw  Sciennych.  Umozliwiajg
wznoszenie budynkéw zaréwno parte-
rowych, jak i posiadajgcych wiele kon-
dygnaciji. Konstrukcje z cegly ceramicz-
nej sg szczegoblnie trwate i odporne
na dziatanie niszczacych czynnikéw
atmosferycznych.

Oszczednosé

Rozwigzania zastosowane w systemie
Porotherm pozwalajg na oszczednos¢
czasu i pieniedzy — 1 m? muru powstaje
znacznie szybciej niz w technologii tra-
dycyjnej, zmniejszajgc znacznie koszt
robocizny.

-

Odpornos¢ ogniowa

Sciany wykonane z  pustakow
Porotherm sa niepalne i przez wiele
godzin opierajg sie niszczacemu
dziataniu ognia. Spetniajg wymagania
polskich przepiséw z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

Naturalnosé i ekologia

Cegly Porotherm wykonane z trady-
cyjnego, naturalnego materiatu tworzg
w domu przyjazny dla cztowieka mikro-
klimat. Najnowoczesniejsze technologie
ich produkcji zapewniajg wysoki poziom
ochrony $rodowiska naturalnego. Cera-
mika moze by¢ tez fatwo wykorzystana
jako materiat wtérny, bez szkody dla $ro-
dowiska.

)
4%

Wysoka izolacyjnos¢

akustyczna

Cisza jest jednym z warunkéw kom-
fortu mieszkania. Sciany z cegiet
Porotherm zapewniajg wysoki poziom
ochrony przed hatasem. Gwarantuje to
spokodj i daje mozliwos¢ efektywnego
wypoczynku.

M POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Wspotczynnik przenikania ciepta U:

Jedna warstwa, 2
wiele zalet

W/ m’K

Sciany jednowarstwowe z cegiet Porotherm od kilkudziesieciu lat cieszg sie
niestabnacg popularnoscia i sg z powodzeniem stosowane w catej niemal
Europie. Od ponad 15 lat réwniez w Polsce systematycznie rosnie grono
inwestoréw i wykonawcow, ktérzy wybierajg technologig Sciany jednowarstwowe;j
z cegiet ceramicznych. Kazdego roku powstaje w Polsce okoto 5 tys. domoéw jed-
norodzinnych ze $cianami jednowarstwowymi.

Jedna warstwa - zero docieplenia

Scian jednowarstwowych nie nalezy myli¢ z innymi rozwigzaniami, np. $cianami dwu-
warstwowymi — z dodatkowym ociepleniem. Sciana jednowarstwowa to tylko jedna
warstwa cegiet oraz tynk (od wewnatrz i na zewnatrz sciany).

Potgczenie takich cech jak odpowiednia grubos¢ $ciany, zaawansowana konstrukcija
wewnetrzna pustakow oraz nowoczesny sposob ich fgczenia daje w efekcie ciepta
éciane ceramiczng. Sciany takie po otynkowaniu spetniaja wysokie wymagania
cieplne i w zwigzku z tym nie ma potrzeby stosowania dodatkowych materiatow
termoizolacyjnych.

zaprawa ceramiczne pustaki poryzowane tynk
W spoinie poziome;j

1. Systemowe rozwigzania termiczne

Znacznie cieplejszy dom

e Zaawansowany system 35 rzedéw drazen w cegle Porotherm 44 Si
(obecnie najcieplejsza polska cegta) daje imponujgcy efekt w postaci wspotczynnika
U=0,26 W/m?K.

¢ Ciepte potaczenie na piéro i wpust w spoinach pionowych, minimalne zuzycie
zaprawy w spoinach poziomych oraz duze wymiary pustakéw ograniczajg straty
ciepfa.

¢ Tzw. kieszenie w pustakach uzupetniajgcych umozliwiajg zastosowanie dodat-
kowej izolacji termicznej w otworach okiennych i drzwiowych, eliminujgc wystepujace
tam mostki termiczne.

¢ Dzieki optymalnej masie pustakéw Porotherm 44 Si Sciana akumuluje, utrzy-
muje lub oddaje ciepto w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Stabilizuje tem-
perature, utrzymujgc ja na stalym poziomie. Zimg oznacza to mite ciepto, a latem
orzezwiajgcy chtdd.

8 rzeddéw
drgzenh wiecej

)i POROTHERM =

Cegly ceramiczne Porotherm 44 Si Porotherm 44 P+W



W domu dobrze,

. w cieptym najlepiej

%

2. Twoje zrodio oszczednosci

Dom szybciej i ekonomicznieg;

e Sciana jednowarstwowa nie wymaga stosowania zadnych materiatow
izolacyjnych, co znacznie obniza catkowite koszty budowy.

e Dzieki duzym wymiarom pustakéw mnigjsza ich liczba potrzebna jest do
wybudowania 1 m? Sciany. Efektem tego jest szybsza budowa i nizsze koszty.

e System ,pioro+wpust” pozwala na tgczenie pustakdéw bez uzycia zaprawy
W Spoinie pionowej, co sprawia, ze zmniejsza sie jej zuzycie oraz spada koszt robo-
cizny.

e Cegly uzupetniajgce dopasowane do produktéw podstawowych to gotowe rozwig-
zanie utatwiajgce budowe. Cegiet nie trzeba docina¢, co oszczedza czas i materiat.

e System Porotherm to komplet produktéw do budowy catego domu oferowany
przez jednego producenta.

",.' UL i\ \\\\\\l\“\m\m‘\

3. Dom bez wilgoci

Zdrowa i bezpieczna rodzina

e Pustaki Porotherm wykonane sg z gliny — materiatu ceramicznego petnego mik-
roskopijnych przestrzeni wypetnionych powietrzem, tzw. poréw. Poza poprawag
parametrow termicznych i znacznym zmniejszeniem masy pustaka poryzacja
ceramiki umoZzliwia utrzymanie wilgotnosci powietrza na statym, optymalnym dla
cztowieka poziomie.

e Sciany jednowarstwowe zbudowane z pustakéw Porotherm ,oddychajg”.
Dzieki temu nie dochodzi do zawilgocenia $cian i rozwoju plesni oraz grzybow
bedacych czestg przyczyna alergii.

¢ Glina to naturalny surowiec, ktéry od wiekdéw stanowi podstawowy sktadnik do
produkgji wyrobdw ceramicznych. Cegty Porotherm wykonane sg z tego samego
— tradycyjnego i ekologicznego — materiatu.

Poryzacja gliny

Pory to malutkie pustki powietrzne pozostajgce po wypaleniu
gliny z dodatkiem trocin. Pory wraz z drgzeniami znaczgco
zwiekszajg witasciwosci termoizolacyjne pustakéw ceramicznych
bez utraty takich parametrow jak wytrzymato$¢, mrozoodpornosé
czy tez wysoka odpornos¢ ogniowa.

M POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Sciana
jednowarstwowa
bez docieplenia

Porotherm Si

Pustaki Scienne
Porotherm 44 Si

jako pierwsze w Polsce
otrzymaty Rekomendacije

TS
H El
RT ITB - 1109/2008

Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej wydana
dla éciennych wyrobdéw ceramicznych.

M) POROTHERM

Cegly ceramiczne

Najcieplejsza polska cegta
ceramiczna do budowy $cian
bez docieplenia.

Wspotczynnik przenikania ciepta U:

26

W/ m’K

Porotherm 44 Si

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?3K)
440x248x238 | ok. 18 16 30 10 U=0,26"
Porotherm 44 K Si pustak uzupetniajgcy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
440x248x238 | ok. 18 - - 10 -
Porotherm 44 1/2 K Si pustak potdwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
440x124x238 | ok. 10 - - 10 -

Porotherm 44 R Si

pustak naroznikowy

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
440x190x238 | ok. 14 o = 10 =

* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.

Porotherm 44 Si

Produkt doceniony i nagrodzony Ztotym
Medalem Miedzynarodowych Targéw

Poznanskich BUDMA 2009 r. Wyrdznienie to
przyznawane jest wyrobom charakteryzujgcym
sie najwyzszym poziomem jakosci i nowocze-

snymi rozwigzaniami technologicznymi.




Porotherm 38 Si

Si

Superizolacyjna

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
380x248x238 | ok. 16 16 25 10 U=0,29*
Porotherm 38 K Si pustak uzupetniajgcy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymatosé Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m2) (MPa) ciepfa (W/m?K)
380x248x238 | ok. 16 o = 10 =
Porotherm 38 1/2 K Si pustak poféwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymatosé Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m2) (MPa) ciepfa (W/m?K)
380x124x238 ok. 9 o = 10 =

* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.

Rekomendacja Techniczna ITB
jest dobrowolnym dokumentem
wydawanym w celu wyréznienia
najnowoczesniejszych produktow.

Potwierdza ona uzyskanie
deklarowanych parametréw
uzytkowych dzieki przeprowadzeniu
specjalistycznych badan branzowych.

Rekomendacije ITB wydane dla
produktow Porotherm dostepne
sg na stronie www.wienerberger.pl

Sciana

jednowarstwowa
bez docieplenia

Porotherm Si

M) POROTHERM

Cegly ceramiczne
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2N Najcieplejsza polska cegta
SCIaﬂa ceramiczna do budowy Scian

jednowarStWOWa bez docieplenia.
bez docieplenia

Wspotczynnik przenikania ciepta U:

26

W/ m3K
Porotherm P+\W

Porotherm 50 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
500x248x238 | ok. 21 16 35 10 U=0,26"*
Porotherm 50 1/2 P+W pustak pofdwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymalosé Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
500x124x238 | ok. 13 - - 10

P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;.
* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.

'
Tt

iﬂ

L e

M) POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Sciana
Wspdtczynnik przenikania ciepta U: jednowarStwowa

0 3 o bez docieplenia

Porotherm P+\W

Porotherm 44 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
440x248x238 | ok. 18 16 30 10 U=0,30"
Porotherm 44 1/2 P+W pustak poféwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?3) | zaprawy (I/m2) (MPa) ciepfa (W/m?K)
440x124x238 | ok. 11 - = 10 =
Porotherm 44 R pustak naroznikowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
440x186x238 | ok. 15 - - 10 -
Porotherm 44 S pustak uzupetniajacy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
440x248x238 | ok. 19 o = 10 =

P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;.
* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.

M POROTHERM

Cegly ceramiczne
1



Sciana
je dn OW arStW owa Mozliwos¢ zastosowania

na $ciane jednowarstwowa

bez dOC|ep|en|a po spefnieniu warunku:

Porotherm P+\W

Porotherm 38 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
380x248x238 | ok. 16 16 25 10 U=0,35*
Porotherm 38 1/2 P+W pustak potéwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
380x124x238 ok. 9 ° = 10

P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;j.
* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.

)i POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Sciana nos$na

Pioro + Wpust

Porotherm P+\W

Porotherm 30 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
300x248x238 | ok. 14 16 20 10/15 U=0,68"*
Porotherm 30 1/2 P+W pustak potéwkowy
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
300x124x238 ok. 8 - - 15 -
.-Ff_;'?':? .
== e
Porotherm 30 R P+W pustak naroznikowy #’%’
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
300x174x238 | ok. 10 o = 15 =
|
P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;. L

** Zaprawa zwykia.

W systemie Porotherm P+W $§ciany noSne wewnetrzne lub zewnetrzne
wymagajgce dodatkowego ocieplenia mozna wykona¢ z pustakéw o trzech
grubosciach: 30, 25 i 18,8 cm. Sciany murowane s3 na zwykig zaprawe
murarska.

Pustaki produkowane sg w dwéch klasach wytrzymatosci: 10 i 15, co daje
mozliwo$¢ optymalnego projektowania $cian.

M)POROTHERM

Cegty ceramiczne
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Sciana noéna

Pioro + Wpust

Porotherm P+\W

Porotherm 25 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
250x373x238 | ok. 18 10,7 16 10/15 U=1,03**

Porotherm 25 Light

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$¢ Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (//m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
250x373x238 | ok. 15 10,7 16 10 U=0,99**

Porotherm 18.8 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymatosé Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
188x498x238 | ok. 18 8 12 10/15 U=1,28**

P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;.
** Zaprawa zwykia.

M) POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Sciana
dziatowa/ostonowa

=t

Pioro + Wpust

Porotherm P+\W

Porotherm 11.5 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (/m?) (MPa) ciepta (W/m?2K)
115x498x238 | ok. 11 8 7 10 U=1,83**

Porotherm 8 P+W

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wsp. przenikania
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) ciepta (W/m?K)
80x498x238 ok. 9 8 5 10 U=2,33**

P+W ,pidro+wpust” — bez zaprawy w spoinie pionowe;j.
** Zaprawa zwykta.

M) POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Sciana
akustyczna

Sciana z pustakéw Porotherm 25 AKU
ma wskaznik izolacyjnosci
akustycznej R :

Porotherm 25/37.5 AKU

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wskaznik izolacyjnosci
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) akustycznej R, /R,, (dB)
250x373x238 | ok. 24 10,7 ok. 25 20 55/54

Jedyny w Polsce materiat konstrukcyjny, umozliwiajgcy wykonanie jednowar-
stwowej (bez docieplenia) $ciany o grubosci 25 cm, pozwalajgcej spetni¢
aktualne wymagania akustyczne i termiczne stawiane $cianom wewnetrznym
pomigdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, klatkami scho-
dowymi lub korytarzami w budownictwie wielorodzinnym.

Porotherm 25/30 AKU

M POROTHERM

16

Cegly ceramiczne

Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wskaznik izolacyjnosci
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) akustycznej R, /R,, (dB)
250x300x238 | ok. 22 13,3 ok. 27 20 55/54
Wymiary Masa Zuzycie Zuzycie Wytrzymato$é Wskaznik izolacyjnosci
(mm) (kg/szt.) (szt./m?) | zaprawy (I/m?) (MPa) akustycznej R, /R, (dB)
250x373x238 | ok. 12 10,7 ok. 170* 10 60/58

RT ITB - 1108/2008
RT ITB — 1107/2008

* kacznie z wypetnieniem otworéw zaprawa.

Pustaki $cienne Porotherm 25 AKU

i Porotherm 25/30 AKU otrzymaty Rekomendacije
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej wydang dla

akustycznych wyrobdéw ceramicznych.




Zaprawy

Porotherm

ciepfa zaprawa do Scian
jednowarstwowych

Porotherm TM Termoizolacyjna zaprawa murarska na bazie perlitu
Wspo'fczynn?k Wytr/zyma’folsc Masa Zalecana grubosé oo .
przewodzenia na $ciskanie kg) (mm) Zuzycie Przeznaczenie
ciepta (W/mK) (MPa) 9
W zaleznosci od arubosci do jednowarstwowych $cian f:m'— =
0,19 5 ok. 22 12 o ) o9 zewnetrznych (bez docieplenia) pra——
Sciany i rodzaju pustaka . <7 o
z pustakow Porotherm
wu-:_n.-w
Porotherm MM 50 NOWOSC Cementowo-wapienna zaprawa murarska -

. N
Wspdiczynnik | - Wytrzymalos¢ Masa Zalecana grubogé L , H ; #
przewodzenia na $ciskanie ka) (mm) Zuzycie Przeznaczenie |
ciepfa (W/mK) (MPa) 9 o

ARG TRIERR U 50
e ————
0.80 5 ok. 40 12 w ;alepoSC| oq grubosci do scian zewnetrznych N
Sciany i rodzaju pustaka i wewnetrznych
wu-:_n.-w

Termoizolacyjna zaprawa tynkarska na bazie perlitu

Porotherm TO

Wspé’fczynn?k Wytr/z)l/ma’[oléé Masa Zalecana grubos¢ oo .

przewodzenia na Sciskanie kg) (mm) Zuzycie Przeznaczenie

ciepta (W/mK) (MPa) 9

ok. 1 worka na 1 m? do tynkowania
0,11 1,5 ok. 16 40 przy grubosci tynku na zewnatrz scian
40 mm z pustakéw Porotherm =
g

Porotherm UNIVERSAL Biata wykonczeniowa zaprawa tynkarska
F
[ w

Do wykonania badz wykonczenia muru w systemie Porotherm nalezy zastosowa¢ odpowiednie zaprawy
murarskie i tynkarskie. Sciana jednowarstwowa jest najcieplejsza, gdy izolacyjnos¢ termiczna zaprawy nie
odbiega od izolacyjnosci pustaka. Jednorodnos$¢ termiczng $ciany zewnetrznej zapewnia termoizolacyjna
zaprawa murarska Porotherm TM, w ktorej kruszywem jest lekki perlit. Polecana jest takze termoizolacyjna
zaprawa tynkarska Porotherm TO oraz cienkowarstwowy tynk wykonczeniowy Porotherm UNIVERSAL.

Nowoscig w asortymencie jest tradycyjna, cementowo-wapienna zaprawa murarska Porotherm MM50

przeznaczona do zewnetrznych Scian dwu- i tréjwarstwowych oraz scian wewnetrznych.

Wspdtczynnik Wytrzymato$é -
. Pt ) Masa Zalecana grubosé oo .
przewodzenia na Sciskanie kg) (mm) Zuzycie Przeznaczenie r—w
ciepta (W/mK) (MPa) 9 £\
do tynkowania e T—
ok. 6,5 kg/m? : i a1
0,80 1,5 ok. 25 3+8 przy grubosci tynku na zgwnatrz ! wgwnatrz, vt |
3 [ w tym jako ostatnia warstwa “ere— |
na tynk Porotherm TO b * v
Hig

M) POROTHERM

Cegty ceramiczne

17



Parametry
techniczne
Scian z pustakow
Porotherm

Parametry termiczne Scian z pustakéw Porotherm

Wartosci obliczeniowe ekwiwalentnego wspodtczynnika przewodzenia ciepta, oporu cieplnego oraz
wspotczynnika przenikania ciepta $cian z pustakéw Porotherm w warunkach uzytkowych.

50 3,69 0,140 0,26
44 3,12 0,141 0,30
44 3,72 0,118 0,26
38 3,24 0,117 0,29
38 2,66 0,143 0,35
30 1,29 0,233 0,68
25 0,80 0,313 1,03
25 0,84 0,298 0,99
25 0,79 0,320 0,95
25 0,27 0,926 2,27
25 0,40 0,463 1,41
18,8 0,61 0,308 1,28
11,5 0,375 0,307 1,83

8 0,259 0,309 2,33

* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM.
** Zaprawa zwykfa.
*** Przy wypetnieniu drazen i kieszeni zwyktg zaprawa.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie Scian z pustakéw Porotherm

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie (f,) scian wykonanych z pustakéw Porotherm okreslona
wg PN-B-03002:2007 lub PN-EN 1996-1-1:2010

Elementy murowe grupy 2

10 3,2 4,0 2,0

15 4,3 5,3 =

20 5,3 6,5 =
Elementy murowe grupy 3

10 | 24 | 3,0 | 16

Wytrzymatosé na sciskanie scian z pustakéw Porotherm 25 AKU na
zaprawie zwykiej wypetnionych tradycyjna zaprawa cementowo-wapienna

10 | 2,3 | 44 | -

)i POROTHERM

Cegly ceramiczne
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Parametry
techniczne
Scian z pustakow
Porotherm

Klasyfikacja ogniowa Scian z pustakéw Porotherm

El 240 REI 180 REI 120 REI' 90
El 240 REI 180 REI 120 REI'90
El 240 REI 240 REI 240 REI 120
El 240 REI 180 REI 120 REI 90
El 240 REI 180 REI 120 REI 90
El 240 REI 180 REI 120 REI 60
El 240 REI 180 REI 120 REI 60
El 240 REI 180 REI 180 REI 120
El 240 REI 240 REI 180 REI 120
El 240 REI 180 REI 180 REI 120
El 180 REI 120 REI 90 REI 60
El 120 = = =

EI'90 = = =

Klasyfikacja ogniowa dotyczy $cian na zaprawie zwyktej lub lekkiej z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym, cementowym lub gipsowym grubosci minimum 10 mm.
* Otwory w pustakach wypetnione zaprawg cementowa lub cementowo-wapienna klasy M5 lub wyzsze;j.

Izolacyjnos$¢ akustyczna Scian z pustakéw Porotherm

50 50 48 46
44 48 46 44
44 46 45 44
38 47 45 43
30 51 49 47
25 53 52 49
25 48 47 46
25 55 54 52
25 60 58 53
25 55 54 52

18,8 51 50 47

11,5 48 47 44

8 47 46 43

Wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotycza Scian na zaprawie zwykiej, z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 15 mm.
* kacznie z wypetnieniem zaprawg otwordw. Parametry akustyczne dotyczg rowniez $cian bez tynku.

** Dotyczy réwniez $cian z tynkiem gipsowym gr. 10 mm.
M)POROTHERM

Cegty ceramiczne
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Pozostate katalogi produktéw Porotherm:

= Porotherm DRYFIX
System murowania na zaprawe w piance

= Porotherm Profi
System murowania na cienka spoine

= Stropy i nadproza ceramiczne Porotherm

Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.0.

04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79

T +48 (22) 514 21 00
F +48 (22) 514 21 03
biuro@wienerberger.com
www.wienerberger.pl

Infolinia T +48 (22) 514 20 20
informacja.techniczna@wienerberger.com
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