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Zaprawa murarska V.O.R. VK PLUS T

Do murowania cegiet klinkierowych, cegiet recznie formowanych, wa-
pienno-piaskowych, ekstremalnie nasigkliwych (powyzej 10%) oraz
cegiet silnie podgrzanych promieniami stonecznymi.
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Murowanie tradycyjng zaprawg spowoduje natychmiastowe wchtoniecie
wody zarobowej przez cegte i w efekcie ,odparzanie” spoiny. Spoina
bedzie sie ,kruszy¢” grozgc zawaleniem konstrukcji, a catos¢ bedzie
silnie narazona na przesigkanie wody deszczowej. Specjalnie opraco-
wana formuta zaprawy VK PLUS gwarantuje wysoka przyczepnos¢
zaprawy do cegly, odpornos¢ na gwattowne opady oraz brak wysy-
chania czy odparzenia spoiny w miejscach styku z cegla nawet bez
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uprzedniego zwilzania cegiet.

- 8-10%

murarska do klinkieru

30 kg

nasigkliwos¢ cegty

T R T TR YT |

Zaprawa murarska V.O.R. VK 01

Do murowania cegiet klinkierowych, recznie formowanych i oktadzino-
wych o duzej nasigkliwosci (8%-10%). Murowanie tradycyjng zaprawg,
powoduje natychmiastowe wchtanianie wody zarobowej przez cegte
(tzw. ,efekt bibuty”), czego efektem jest staba lub brak przyczepnosci
zaprawy do cegty. W nastepstwie otrzymujemy spoine o matej wytrzy-
matosci, narazong na uszkodzenia mechaniczne i penetracje wody
deszczowej. Opracowana specjalnie dla tego rodzaju cegiet zaprawa
VK 01 gwarantuje dobra przyczepnos¢ zaprawy do cegly, a w efekcie
tego szczelng i wytrzymata spoine.




V.0.R. Zaprawa
murarska do klinkieru
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Zaprawa murarska V.O.R. VM 01
Do murowania cegiet klinkierowych i oktadzinowych o $redniej

nasigkliwosci (3%-8%). Murowanie zwyktg zaprawg powoduje powolne
wchtanianie wody zarobowej przez cegte, w efekcie czego powstaje
spoinanarazona nadziatanie opadéw atmosferycznych. Zaprawy VM 01
posiadaja specyficzng zdolnos¢é zatrzymywania wody zarobowej
w dojrzewajacej zaprawie, zapewniajac lekka i ciagta obrébke,
a w efekcie trwatg i estetyczng spoine.
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MURARSKA
R ZAPRAWA
Y KLINKIERU Z TRASEM

Zaprawa murarska V.O.R.VZ01 T

Do murowania cegiet klinkierowych o matej nasigkliwosci (5%).
Murowanie tradycyjng zaprawg powoduje, ze woda zaro-
bowa nie jest wchtaniana przez cegte, w efekcie czego ce-
gty ,ptywajg” przy uktadaniu. Nastepstwem tego jest powsta-
nie spekan spoiny, przez ktére woda deszczowa bedzie
przedostawac sie w gitab konstrukcji. Specjalnie dobrane uziarnienie
i mieszanka spoiw zaprawy VZ 01 zapobiega ,,plywaniu” cegiet,
a zawartos¢ wilgoci w fasadzie regulowana jest poprzez otwarte
dyfuzyjnie spoiny. .- =

Zaprawy murarskie

30 kg

I
— .al Zaprawa murarska do wlinkieru .

Zaprawa do spoin FM

Zaprawa do fugowania cegiet i ptytek klinkierowych, oktadzin kamien-
nych i nieszkliwionych ptytek ceramicznych. Fuga o bardzo duzej przy-
czepnosci do krawedzi cegty/ptytki. Tworzy mocng i szczelng spoine
przy wysokiej paroprzepuszczalnosci muru. tatwa w obrobce. Mrozo-
odporna, do wnetrz i na zewnatrz.

quick-mix
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10 zasad
dobrego murowania

na zaprawach firmy quick-mix

Dobierz wtasciwy rodzaj zaprawy w odniesieniu
do nasigkliwosci cegty.

Zabezpiecz przed zawilgoceniem cegty, z ktérych bedziesz
murowat.

Przygotowujgc zaprawe stosuj sie Scisle do instrukcji
stosowania.

Nie dodawaj do zaprawy zadnych dodatkéw ani domieszek,
chyba ze w instrukcji stosowania wymieniono takg mozliwos¢.

Pamietaj o wtadciwym wykonaniu izolacji poziomej —
zabezpieczy ona wznoszony element przed podcigganiem
wilgoci.

Prowadz prace w optymalnych warunkach (od +5°C do +25°C),
przerywajac je natychmiast w razie wystgpienia opadéw
atmosferycznych.

Gotowa spoina powinna by¢ zlicowana z cegta.

Murujac i fugujgc w jednym cyklu — pamietaj, ze profilowanie
fugi powinno nastgpi¢ we wiasciwym momencie (pomoze Ci

w tym tzw. ,test kciuka®). Murujgc i fugujac w osobnych cyklach,
podczas murowania pozostaw na spoine przestrzen

o gtebokosci min. 1,5 cm.

W nalezyty spos6b zageszczaj spoine w narozach.

Przerywajac prace ZAWSZE pozostaw murowany element
zabezpieczony przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem
okrywajac go folig. Pamietaj jednak, aby folia umozliwiata
swobodng wentylacje murowanego elementu.

Po zakonczeniu prac chron w podobny sposéb gotowy element

co najmniej 28 dni.

Poprawne wykonczenie spoin
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Rodzaj cegty/wykonanie Produkty

1) Murowanie petnospoinowe VKPlus VK01 VMO01 VZO01 FM
z wygtadzaniem spoin MGlla MGlla MGlla MGlla MGl

Bardzo silnie nasiakliwe cegty okta- J
dzinowe, np.wapiennopiaskowe

i/lub obrobka w wyzszych temperaturach J
(228°C)

Silnie nasigkliwe cegly oktadzinowe, J
np. cegty formowane recznie

Cegly o $redniej nasigkliwosci, na przyktad J
cegty licowki kratowki

Bardzo stabo nasigkliwe cegty, na przyktad klinkier szkliwiony J

2)Pdzniejsze spoinowanie/naprawa spoin

Spoiny o gtebokosci minimum 15 mm, J
do wszystkich nasigkliwosci cegiet
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standard z trasem Tubag

kolor VMO1 VK01 VKplusT| VKO1T | VMO1T | VZO1 T F
jasnobezowa o ) ) ° O °
jasnoszara
stalowo-szara
grafitowo-szara
antracytowo-szara
grafitowo-czarna
jasnobrazowa
ciemnobrazowa
alabastrowo-biata
piaskowo-zotta
kremowo-zotta
z6tto-pomaranczowa
fososiowo-pomaranczowa
mahoniowo-brazowa
miedziano-brazowa
groszkowo-zielona
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie zapraw trasowych w ciggu 90 dni

Wytrzymato$é na sciskanie N/mm?

Oryginalny renski tras Tubag

wszystkie drogi prowadzg
do Rzymu

Tras - tuf wulkaniczny (pucolana), jest jednym z najstarszych dodatkow
hydraulicznych do wapna, stosowanym juz przez starozytnych Rzymian
w ich stynnych mostach i akweduktach. Dodatek trasu zmienit caty sze-
reg wtasciwosci chemicznych i fizycznych zapraw wapiennych, dzieki
czemu takie budowle jak Most Sw. Aniota czy Koloseum w Rzymie prze-
trwaty do naszych czaséw. Dzigki krzemionce zawartej w trasie zaprawa
zyskuje cechy hydrauliczne, natomiast wolne wapno - przyczyna wytu-
gowan - jest wigzane juz w trakcie twardnienia w krystaliczny, niezwykle
trwaty, odporny na kwasne $srodowisko krzemian.

Najczesciej wystepujaca reakcja powstawania wytugowan

Ca(OH), + H,0+CO, = Ca(HCO,), < - > CaCO,+H,0

,Wolne wapno” Woda Zwiazek fatwo Weglan
z zaprawy deszczowa rozpuszczalny nierozpuszczalny
lub portlantyd w wodzie biaty wykwit

z cementu

Rola ,,wolnego wapnia” w zaprawie z trasem
12Ca(OH), + 6SiO,xAl,0, = 3(3Ca0x2Si0,3H,0)+CaOxALO,

Wapno Tras Bardzo odporny
krzemian

Zalety zapraw z oryginalnym trasem Tubag.

Nie zawierajg zadnych szkodliwych substanc;ji

Sa bardzo odporne na agresywny wptyw Srodowiska
Sa niezwykle trwate

Cechujg sie znikomym naprezeniem

Wigzg ,wolne wapno”, co minimalizuje mozliwos¢ powstawania
wytugowan wapiennych (wykwitéw).

Oryginalny renski
tubag tras z gér Eifel

renski tras [ulagl!

wioska ziemia pouco@anowar’

tras Cawarskill

wapno hydratyzowane!!
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origm

TubagTrass



Oryginalny tras Tubag
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TubagTrass i
Zaprawa do wznoszenia muréw z ekstremalnie E VK Plus
nasigkliwych cegiet licowych z jednoczesnym wykonaniem spoin. y Murowinis BREOETS
Zaprawa z dodatkiem trasu Tubag. Do cegiet o nasigkliwosci i
powyzej 10%. Zuzycie: ok. 43-53 kg/m? przy standardowym e
formacie cegly. Uziarnienie: 0-4 mm. Czas obrébki: do 2 godz. voR AR
M5 wg PN-EN 998-2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 N/mm?2.
Zaprawa jest dostepna tylko z trasem Tubag. 1] 25kg
T

Zaprawa do murowania z mocno nasigkliwych cegiet
klinkierowych z jednoczesnym fugowaniem. Do cegiet
o nasigkliwosci od 8 do 10% (zapobiega efekiowi spalenia
sie zaprawy). Zapewnia szczelno$¢ spoiny przy wysokiej

VK 1 paroprzepuszczalnosci muru. O duzej wytrzymato§¢é na
————

$ciskanie dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw.
Mrozoodporna, o bardzo wysokiej odpornoSci na czynniki

$ V.O.H-Zap‘:;?mem atmosferyczne. Zuzycie: ok. 43-53 kg/m?2 przy standardowym
f| murarskado ZTCL formacie cegty.Uziamienie: 0-4 mm. Czas obrobki: do 2 godz.
| 30 kg M5 wg PN-EN 998-2. Wytrzymato$é na $ciskanie: > 5,0 N/mm.
Rty g Zaprawa dostepna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem

\_ "~ Tubag.

Zaprawa do murowania z cegiet klinkierowych
z jednoczesnym fugowaniem. Do cegiet o nasigkliwos$ci
od 3 do 8%. Zapewnia szczelnos$¢ spoiny przy wysokiej
paroprzepuszczalnoéci muru. O duzej wytrzymatos¢ na
Sciskanie dzieki zastosowaniu specjalnej mieszanki kruszyw.
Mrozoodporna, o bardzo wysokiej odpornosci na czynniki
atmosferyczne. Zuzycie: ok. 43-53 kg/m?2 przy standardowym

formacie cegly. Uziarnienie: 0-4 mm. Czas obrébki: do 2 godz. mu:;-?s-,f‘a- ﬁf,"{.?,“."ﬁem
M5 wg PN-EN 998-2. Wytrzymato$§é na Sciskanie: > 5,0 N/mm2. 8 T

Zaprawa dostgepna w wersji standard oraz z oryginalnym trasem i it
Tubag. N " a3

e
R

ongm Zaprawa z trasem tubag do murowania z bardzo stabo
TubagTrass nasigkliwych cegiet klinkierowych, z jednoczesnym fugowaniem.

Do cegiet o nasigkliwosci ponizej 5% (zapobiega efektowi
spalenia sie zaprawy). Zawarto&¢ trasu Tubag minimalizuje
ryzyko wystapienia wykwitow, zapewnia bardzo wysoka
szczelno$é spoiny przy wysokiej paroprzepuszczalno$ci muru
oraz ogranicza skorcz zaprawy podczas jej wigzania. Duza
wytrzymato$¢ na Sciskanie dzigki zastosowaniu specjalnej
mieszanki kruszyw. Mrozoodporna, o bardzo wysokiej
odpornoéci na czynniki atmosferyczne Zuzycie: ok. 43-53 kg/m?

__ iubayr przy standardowym formacie cegty. Zaprawa jest dostepna tylko
z trasem Tubag.
e TRASEH .
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il ZAPRAWA
Zaprawa do fugowania cegiet i ptytek klinkierowych, oktadzin DO SP OIN
kamiennych i nieszkliwionych ptytek ceramicznych. Fuga En
o bardzo duzej przyczepnosci do krawedzi cegty/ptytki. Tworzy
mocng i szczelng spoine przy wysokiej paroprzepuszczalnosci m
muru. tatwa w obrébce. Mrozoodporna, do wnetrz i na _?...-—-"‘"
zewngtrz. 16 koloréw. Zaprawa dostepna w wersji standard 30 kg
oraz z oryginalnym trasem Tubag. 2

- Kinkierd
urarska do
Zaprawa m!
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Informacje dla fachowca quick-mix
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Natozenie zaprawy na powierzchnie Murowanie z jednoczesnym spoinowaniem
pozioma muru zapewnia uzyskanie muru wolnego od pustek
i ubytkéw.

Nadmiar zaprawy nie odrywa sie od muru

L —
Prawidtowe wyprowadzenie naroznikow
jak i uzywanie odpowiednich narzedzi
utatwiajacych murowanie nalezy do
standardu dobrego budowlanca.

Nie zawsze jest tak tatwo murowac na tej Kontynuujemy murowanie wczesniej Rzut oka na pustke powietrzng. Zaprawa

wysokosci. Potrzebne jest rusztowanie. wyprowadzonego naroznika. wychodzi spod cegiet ale sie nie odrywa.
Dzieki temu przestrzen miedzy $cianami
pozostaje czysta.

Test kciuka daje nam informacje kiedy Nadawanie prawidtowego ksztattu spoiny Wazna jest prawidtowa ochrona muru przed
mozna przystapi¢ do ksztattowania spoiny np. za pomoca kawatka gumowego weza warunkami atmosferycznymi w trakcie
i po zakonczeniu robét murarskich

N 7 b
(I g L I b
A
Al
Zamiecenie lica muru usuwa resztki Prawidiowe wyprowadzenie i wykorczenie Gotowy mur
Zaprawy narozy

s
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doradcy techniczno-handlowi:

1 - tel.
2 - tel.
3 -tel.
4 - tel.
5 - tel.
6 - tel.
7 - tel.
8 - tel.
9 - tel.
10 - tel.
11 - tel.
12 - tel.
13 - tel.
14 - tel.
15 - tel.
16 - tel.

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

;).Clmmo

0 695 168 864
0 603 769 966
0609 757 353
0 695 250 867
0601927 273
0601 864 635
0693 315 273
0 609 666 776
0601880 118
0 609 446 009
0603 393 918
0 605 208 628
0695 250 913
0695 168 828
0 609 446 088
0695 251 014

u.ﬂo
n. Notecig

specjalisci. ds. zastosowania produktu:
tel. kom. 0 601 864 636, 0 609 757 626

eBydgoszcz

@ Torufi

Cramkéw e Chm
Gorzéw Wllll' m Inowroctaw  Aleksandrow

quick-mix Sp. z o.0.

dzial sprzedazy:
tel. 071/ 392 72 11
071/ 3927215
071/ 392 78 50
fax 071/39272 24
e-mail: sprzedaz@quick-mix.pl

siedziba firmy:

ul. Brzegowa 73

57-100 Strzelin

tel. 071/ 392 72 20

fax 071/ 392 72 23
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl

[4) zaktady produkcyjne:
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin

ul. Opoczynska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka



