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Izolacje termiczne, akustyczne

| ogniochronne wetng mineralng URSA:
« dachow skosnych

« Scian wewnetrznych

« Scian zewnetrznych

« podtdg ptywajacych

Izolacje termiczne ptytami URSA XPS:
* podtdg

« dachow ptaskich

« Scian fundamentowych



URSA PUREONE

PUReUnE
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Izolacja cieplna nowej generacji.
Delikatna, biata, niepalna, dzwiekochtonna wetna mineralna

firmy URSA.

a— Wtasciwosci wetny mineralnej URSA PureOne:

« delikatna — nie drazni skory, mniej pyli, zapewnia przyjemny montaz;

« naturalny zapach;

« czysta i biata — produkt nie zmienia koloru podczas catego cyklu zycia;

« wysoka izolacyjno$¢ cieplna;

- materiat pochtaniajacy dzwiek;

- materiat niepalny klasa A1 wg EN 13501-1;

- sprezysta — materiat doktadanie wypetnia przegrody budynkow;

« nie zawiera formaldehydu, poprawia jako$¢ powietrza w pomieszczeniach;
« lekka;

- fatwo poddajaca sie kompresji — oszczednosci przy transporcie i sktadowaniu;
« podlega 100% recyklingowi.
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delikatna lekka niedrazniaca neutralny zapach déwigkochtonna nie zawiera
formaldehydu

wiecej informacji na www.ursa.pl



URSA GLASSWOOL®

URSA GLASSWOOL"

Materiaty izolacyjne z wetny mineralnej
do energooszczednej izolagji cieplnej w budownictwie.

Wtasciwosci wetny mineralnej URSA GLASSWOOL:

« bezpieczny materiat nieprzyczyniajacy sie do rozwoju pozaru — materiat niepalny klasa A1 wg EN 13501-1;
» sprawdzona i z powodzeniem stosowana od wielu lat;

» niska masa i wysoka podatno$¢ na kompresje;

- fatwa w transporcie i sktadowaniu;

- tatwa w instalacji dzieki sprezystej strukturze;

- fatwa w docinaniu nawet do skomplikowanych ksztattow;

« hydrofobizacja wtdkien sprawia, ze materiat jest odporny na dziatanie wilgoci;

« doskonate whasciwosci akustyczne — wetna znakomicie absorbuje dzwieki.

wiecej informacji na www.ursa.pl



IZOLACJA DACHOW SKOSNYCH

-

Asortyment produktow URSA:

GUTEZEICHEN
M
Er us

produkt kod produktu grutf:él(crf[smm] nr certyfikatu zgodnosci
PURE 35 RN FIT 0,035 100+160
BURE 39 RN SILVER 0639 MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 502200 0672-CPD-51140.02.02
MW-EN-13162-T3-DS(70,)-MU1-AF5 0672-CPR-0313
URSA DF 35 GOLD 0,035 50+200
URSA DF 37 OPTIMUM 0,037 50180
URSA DF 39 SILVER 0,039 MW-EN-13162-T3-DS(70,)-MU1-AF5 50+220 0672-CPR-0313
URSA DF 40 CRISTAL 0,040 50+200
URSA DF 42 PRACTIC 0,042 50+200

G Korzysci dla uzytkownika:

« bardzo dobre wiasciwosci izolacyjne — oszczednosci zwia-
zane z ogrzewaniem zima i komfort w czasie upalnego lata
— optymalne rozwigzanie dla kazdego domu;

« bezpieczny niepalny materiat — klasa AT wg EN 13501-1
najwyzszy poziom bezpieczenstwa;

« niska masa — nie przyczynia sie do nadmiernego obciazenia
konstrukgji dachu — oszczednosci na wydatkach zwigzanych
z konstrukcja dachu;

« lekka — szybki i efektywny montaz;

» skompresowana — duza ilos¢ m? w jednym opakowaniu —
oszczedno$¢ czasu i miejsca podczas transportu, roztadunku
i montazu, mniej opakowan do utylizacji;

- sprezysta — znakomicie rozpreza sie szczelnie wypetniajac
izolowana przestrzen — gwarancja uzyskania wfasciwego
efektu termicznego i akustycznego;

« dostepna szeroka gama rozwigzan, kombinacji grubosci
i wlasciwosci — najwlasciwsze rozwigzanie dla Twojego
domu;

klasa reakcji na ogien: A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

« ekologiczna — stosowanie wetny mineralnej URSA ma bar-
dzo pozytywny wptyw na $rodowisko naturalne m.in. ogra-
niczajac emisje CO,.

Teraz korzysci mozna tatwo
obliczy¢!

Ze strony www.ursa.pl mozna pobrac kalkulatory TermoUrsa
i EnergoUrsa dzieki ktorym mozna sprawdzi¢ efektywnos¢
termiczng i ekonomiczna roznych rozwiazan izolacji i tym
samym wybra¢ wybra¢ najlepsze rozwigzanie jeszcze przed
dokonaniem zakupu materiatow.

Myslisz o termomodernizacji — sprawdz, jakiego efektu mo-
zesz sie spodziewac i jak szybko zwroca sie naktady poniesio-
ne na remont.

URSA

najlepszy
wybor

Dach skosny

wiecej informacji na www.ursa.pl



IZOLACJA DACHOW SKOSNYCH

Zalecenia montazowe: @ Akustyka

» stosuj izolacje dwuwarstwowa — zamiast jednowarstwowej, zmniejsza sie wtedy ~ Warunek normowy

ryzyko powstawania mostkow termicznych w przekrojach krokwiowych; R',,>30dB
- zalecana grubos¢ dwuwarstwowej izolacji to 30 cm; R’,2 — wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
- docinaj i instaluj wetne o 2 cm szersza niz Swiatto przekroju krokwiowego; R';; =Ry-K-2

- stosuj od wewnatrz szczelng warstwe paroizolacji, od zewnatrz wysokoparoprze- K — poprawka okreslajaca wptyw bocznego przenoszenia dzwigku
puszczalng membrane dachowa oraz pamietaj o zapewnieniu wentylacji — to 2 — korekta okreslona w normie PN B 02151-3.
gwarancja uzyskania optymalnych warunkdéw wilgotnosciowo-temperaturowych; W wiekszosci przypadkow dachy z izolacja termiczna spetniaja ten warunek.
« nie upychaj wetny;
- strzepnij wetne przed przystapieniem do prac — wetna musi sie rozprezy¢;
» rozpocznij instalacje po ukohczeniu robét mokrych. 6 OgiEﬁ

g Podstawowe wymagania Dla domkéw jednorodzinnych nie przewiduje sie zadnych wymagan w zakresie
dla dachéw skosnych: ochrony przeciwpozarowej. W pozostatych przypadkach, kiedy poddasze przezna-
czone jest na cele mieszkaniowe lub biurowo-ustugowe:
Termika
% « REI 30 dla budynkéw Niskich (N) do 12 m

« REI 60 dla Srednio-Wysokich (SW)
12 + 25 m; 4 + 9 kondygnadji

Wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci termicznej
dachu i stropodachu

it ik ikania cieola U [W/m2K] « REI 60 dla Wysokich (W) >25 m; 9 + 18 kondygnacji
Wsporczynnik przenfania ciepia Sy LM « klasa reakgji na ogieri: A1 wg PN-EN 135011/
od 01.01.2014 | od 01.01.2017 | od 01.01.2021 i :

materiat niepalny

przy t > 16°C 0,20 0,18 0,15
przy 8°C <t < 16°C 0,30 0,30 0,30
przyt < 8°C 0,70 0,70 0,70

t,— Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

Klasyfikacja odpornosci ogniowej zabudowy poddaszy dachu skosnego izolowanego wefng URSA lub PureOne — stan: kwiecieri 2014

oktadzina z ptyt G-K

Ip. | producent lekkiej zabudowy ekl e odpornosc ogniowa )
1 SINIAT ogien plus 1x12,5 REI 15
2 SINIAT ogien plus 1x15 REI 30 g
3 SINIAT ogien plus 2x125 REI 45 J
4 SINIAT ogien plus 2x15 REI 60 ~ & = -
5 SINIAT ogien plus 3x12,5 REI 60 ~ 5 )

6 Knauf FH2 2x125 REI 30

7 Rigips DF, DFH2 1x25 REI 30

8

Rigips F, FH2, DF, DFH2 2x125 REI 30 \_"/

wiecej informacji na www.ursa.pl

Dach skosny




IZOLACJA SCIAN WEWNETRZNYCH

PURE 35 RN FIT 0,035
PURE 39 RN SILVER 0,039
PURE 39 PN SILENTIO 0,039

URSA TWP SILENTIO 0,038

Asortyment produktow URSA:

Ia[(,nvt;ri?(% kod produktu grubzc?skcrf[smm] nr certyfikatu zgodnosci

MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5-AW1

URSA TWP SILENTIO 0,038 | MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-MU1-AFr5-AW0,85 |  75+100

ce @

100+160
50+-200
50+75

MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

0672-CPD-51140.02.02

»

0672-CPR-0313

URSA DF 32 PLATINUM 0,032 50150 naRepssy
o
URSA DF 35 GOLD 0,035 50-200 e
URSADF 37 OPTIMUM 0,037 50-180
MW-EN-13162-T3-DS(70,)-MU1-AF5 0672-CPD-51140.02.05
. URSA DF 39 SILVER 0,039 -
N\
URSA DF 40 CRISTAL 0,040 50200
SILE u;LIC)?) ‘ URSA DF 42 PRACTIC 0,042 50200
"URSA 7 URSA AKP 3/V 0,034 |MW-EN-13162-T3-DS(70,)-WL(P)-MU1-AF5|  50+120 | 0672-CPD-51140.02.05

URSA FKP 39 0,039

klasa reakcji na ogien: A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

G Korzysci dla uzytkownika:

« bezpieczny materiat — klasa A1 wg EN 13501-1 — bezpieczenstwo dla Ciebie
i Twoich najblizszych;

« lekka — szybki i efektywny montaz;

+ skompresowana — duza ilo$¢ m? w jednym opakowaniu — oszczedno$¢ czasu i miej-
sca podczas transportu, roztadunku i montazu, mniej opakowan do utylizacji;

« sprezysta — znakomicie rozpreza sie szczelnie wypetniajac izolowana przestrzen
— komfort akustyczny i termiczny;

« dostepna szeroka gama rozwiazan — optymalne rozwiazanie dla Twojego domu;

- ekologiczna — stosowanie wetny mineralnej URSA ma bardzo pozytywny wptyw
na $rodowisko naturalne m.in. ograniczajac emisje CO,.

Alr
Zalecenia montazowe:

« grubos¢ wetny dobieramy tak, aby przestrzen miedzy ptytami wypetni¢ w 100%;

« przycinana szeroko$¢ pasa/ptyty z wetny powinna by¢ doktadnie taka sama jak
rozstaw stupkow konstrukji;

« na styku konstrukgji ze Sciang oraz podtozem stosuj tasmy akustyczne

MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AF5

50150 0672-CPD-51140.02.05

URSA
najlepszy
wybor

« przed przystapieniem do prac wetna po rozpakowaniu musi sie rozprezy¢ — moz-
na strzepnac wetne;

* prace powinny by¢ wykonywane po ukohczeniu robét mokrych;

- w przypadku podtog ptywajacych nalezy zadba¢ o zapewnienie szczeliny dyla-
tacyjnej.

Podstawowe wymagania dla scian
wewnetrznych:

6 Ogien

W zaleznosci od ukfadu i rodzaju wypetnienia scianki dziatowe osiagaja odporno$¢
ogniowa El 15 do EI 120 zgodnie z EN 13501-2.

@ Akustyka

W zaleznosci od ukfadu i rodzaju $cianki dziatowe osiggaja rézna izolacyjnos¢ aku-
styczna siegajaca nawet 63 dB.

Scianka dziatowa

A

wiecej informacji na www.ursa.pl



IZOLACJA SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany o roznej konstrukgji nosnej i réznym optytowaniu

wazony wskaznik

konstrukcja sciany izolacyjnosci akustycznej odpqrnosc
producent 4 wetna szklana wiasciwej e
lekkiej symbol $ciany » URSA
zabudowy . grubos¢ max wysokos¢ obustronna Ra R1 R,
profile ciany [mm] PN-EN okfadzina (dB] (@8] | [dB]
13501-2 2008 [mm] z plyt G-K

Knauf W111 1x50 75 3250 1x12,5 ogien TWP SILENTIO - - - El 30
Knauf W11 1x50 75 3250 1x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 43 39 31 -
SINIAT 75A50 1x50 75 3250 1x12,5 ogien TWP SILENTIO 44 39 32 El 45
SINIAT 75A50 1x50 75 3250 1x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 43 41 33 El'15
Rigips 3.40.01 1x50 75 3000 1x12,5 ogien TWP SILENTIO 44 38 29 =
SINIAT 75A50 1x50 75 - 1x12,5 cicha TWP SILENTIO 51 46 39 El 30
Knauf W112 1x50 100 4500 2x12,5 ogien TWP SILENTIO - - - El 60
Knauf Wi112 1x50 100 4000 2x12,5 zwykta  TWP SILENTIO 53 50 43 s
Norgips SD-2x12,5GKF DF/CW 50 W 50 1x50 100 2x12,5 ogien TWP SILENTIO 52 48 40 =
Rigips 100/50 1x50 100 4000 2x12,5 zwykfa ~ TWP SILENTIO 53 49 42 =
SINIAT 100A50 1x50 100 4500 2x12,5 twarda ~ TWP SILENTIO 60 57 51 EI 90
SINIAT 125A50 1x50 125 4500 3x12,5 ogien TWP SILENTIO 51 48 40 El 120
Knauf W116 2x50 125 3000 1x12,5 ogien TWP SILENTIO = < = El 30
Knauf W115 2x50 155 4000 2x12,5 ogien  TWP SILENTIO = = = El 60
Knauf W115 2x50 150 4500 2x12,5 zwykfa  TWP SILENTIO 60 58 53 =
Rigips 155/50 2x50 155 4000 2x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 62 59 52 =
SINIAT 155B50 2x50 155 4500 2x12,5twarda ~ TWP SILENTIO 65 63 60 El 120
Knauf W11 1X75 100 3250 1x12,5 ogien TWP SILENTIO - - - EI 30
Knauf W111 1x75 100 S 1x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 46 43 36 =
Norgips SD-1x12,5GKF DF/CW 75 W 70 1x75 100 1x12,5 ogien TWP SILENTIO 47 42 34 =
Rigips 100/75 1x75 100 4000 1x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 47 40 32 =
SINIAT 100A75 1X75 100 - 1x12,5 cicha TWP SILENTIO 54 50 43 El 45
Knauf W112 1X75 125 4500 2x12,5 ogien TWP SILENTIO - - - El 60
Knauf Wi112 1x75 125 S 2x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 55 53 47 =
Norgips SD-2x12,5GKF DF/CW 75 W 70 1x75 125 2x12,5 ogien TWP SILENTIO 56 53 47 =
SINIAT 125A75 1x75 125 5500 2x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 54 51 46 El 60
Rigips 125175 1X75 125 4000 2x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 56 53 47 -
SINIAT 125A75 1X75 125 - 2x12,5 cicha TWP SILENTIO 61 60 55 El 60
SINIAT 150A75 1x75 150 5500 3x12,5 ogien TWP SILENTIO < < = El 120
Knauf Wi111 1x100 125 3250 1x12,5 ogien TWP SILENTIO = = = EI 30
Knauf Wi111 1x100 125 4000 1x12,5 zwykta ~ TWP SILENTIO 46 42 35 =
Norgips SD-1x12,5GKF DF/CW 100 W 100~ 1x100 125 1x12,5 ogien TWP SILENTIO 47 45 38 -
Knauf W11 1x100 125 3250 1x12,5 ogien TWP SILENTIO - - - El 30
SINIAT 125A100 1x100 125 S 1x12,5 cicha TWP SILENTIO 56 53 47 El 45
Knauf Wi112 1x100 150 4500 2x12,5 ogien TWP SILENTIO = = = El 60
Knauf Wi112 1x100 150 4000 2x12,5 zwykta  TWP SILENTIO 55 52 48 =
Norgips SD-2x12,5GKF DF/CW 100 W 100  1x100 150 2x12,5 ogien TWP SILENTIO 54 53 47 o
SINIAT 150A100 1x100 150 - 2x12,5 cicha TWP SILENTIO 63 61 57 EI 90

wiecej informacji na www.ursa.pl

ﬁ $cianka dziatowa




IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Asortyment produktow URSA: C €

produkt kod produktu grubzgékcrie[smm] nr certyfikatu zgodnosci
URSA KDP 2/V 0,035  MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AF5 50+200
URSA FKP 39 0,039  MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5 50150 0672-CPR-0313
URSA DF 37V 0,037 MW-EN-13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5 100+200

URSA AKP 3/V MW-EN-13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AF5 0672-CPR-0313

klasa reakcji na ogien: A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

G Korzysci dla uzytkownika:

« bezpieczny niepalny materiat — klasa A1 wg EN 13501-1;

« lekki, nie przyczynia sie do nadmiernego obciazenia konstrukgji scian;

« wierzchni welon szklany zapobiega rozwiewaniu warstwy izolacji oraz
LWywiewaniu” ciepta;

« fatwy i tani w transporcie i skladowaniu;

« szybki i efektywny w montazu;

« hydrofobizacja wiokien sprawia, ze materiat jest odporny na dziatanie wilgoci;

« skuteczny — znakomicie izoluje i podnosi komfort termiczny i akustyczny.

Sciany zewnetrzne budynkéw z izolacja URSA mozna podzieli¢ na:

« Sciany wykonane metoda lekka-sucha oraz metoda ciezka-sucha
(okreslane w tekscie rdwniez jako fasady wentylowane);

« $ciany warstwowe (inaczej szczelinowe);

« Sciany z elementoéw drewnianych (szkieletowe i $ciany z bali);

« $ciany hal stalowych.

Poniewaz izolacja jest umieszczona po zewnetrznej stronie elewacji, budynek jest
chroniony termicznie w ciagu catego roku, a izolacja lepiej zabezpiecza konstruk-
cje przed powstawaniem geometrycznych mostkow termicznych. Produkty URSA
z wetny mineralnej mozna stosowac do izolacji scian budynkow zaréwno nowych,
jak i modernizowanych, poprawiajac izolacyjnos¢ cieplng przegrody.

Metoda lekka-sucha to typ konstrukgji, w ktdrej wetna mineralna URSA izoluje kon-
strukcje budynku, a oktadzinami zewnetrznymi sa np. siding, blacha aluminiowa,
ptyta kompozytowa itp.

Metoda ciezka-sucha posiada jako warstwe ostonowa ciezsze ptyty kamienne lub
szklane, ktdre mocowane s3 na systemie profili lub na specjalnych elementach
montazowych.

Plyty z wetny mineralnej URSA mocowane sa mechanicznie do sciany nosnej. Po-
niewaz izolacja umieszczona jest po zewnetrznej stronie elewacji, budynek jest
chroniony termicznie w ciggu catego roku. Takie rozwigzanie eliminuje mostki ter-
miczne zwigzane z weztami na faczeniu stropu ze $ciang zewnetrzna i redukuje wa-
hania temperatury na przekroju konstrukgji. Szczelina wentylacyjna miedzy izolacja
a warstwa elewacyjna pozwala zminimalizowac przegrzewanie przegrody w lecie,
umozliwia stata wentylacje w razie wykroplenia lub przeniknigcia wody opadowej.

6 Podstawowe wymagania dla scian
zewnetrznych:

% Termika

Wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci termicznej

Sciany zewnetrznej
wspotczynnik przenikania ciepta Ugax [W/m?K]
od 01.01.2014 | od 01.01.2017 | od 01.01.2021

przy > 16°C 0,25 0,23 0,20
przy 8°C < t; < 16°C 0,45 0,45 0,45
przy t < 8°C 0,90 0,90 0,90

t;— Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

URSA
najlepszy
wybor

| Sciany zewnetrzne

wiecej informacji na www.ursa.pl



IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Al
® Wskazowki montazowe

Dobor tacznikow
Liczba, typ, rodzaj i sposob rozmieszczenia tacznikéw do mocowania ptyt URSA powi-
nien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej dotyczacej fasady.

Do montazu ptyt URSA zalecane jest stosowanie facznikow z trzpieniem metalowym.
Gteboko$¢ zakotwienia facznika zalezy od rodzaju materiatu, z ktdrego wykonana
jest sciana.

Klasyfikacja podtozy wg ETAG 014 ponizej
A — beton zwykly

B — bloczki scienne petne

C— pustaki $cienne lub cegly dziurawki

D — beton lekki

E — beton komarkowy

Elementy, na ktore nalezy zwracac¢ uwage przy wyborze tacznika to:
« dtugos¢ zakotwienia = czas montazu

« $rednica kotka = czas i fatwos¢ wiercenia (czym cieiszy tym lepiej)

« lambda dla kotka = eliminacja mostkow termicznych

Wskazania dotyczace montazu izolacji z wetny URSA w fasadach

wentylowanych

* po rozpakowaniu materiatu nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wefna roz-
prezy sie do grubosci nominalnej. Wetne mozna rowniez strzepnac trzymajac ja za
dwa narozniki;

« izolacje montuje sie welonem wierzchnim na zewnatrz przy pomocy odpowiednio
dobranych tacznikéw mechanicznych;

« poprawny montaz izolacji na podtozu C i D gwarantuje stosowanie kotkéw wkre-
canych umozliwiajacych peng kontrole przy dociskaniu wetny trzpieniem, dzieki
czemu wetna nie jest nadmiernie Sciskana;

« wiercenie otworow w podtozu C i D nalezy prowadzi¢ to ,bez udaru”. Zastosowanie
Ludaru” moze uszkodzi¢ strukture podfoza i osadzenie tacznika moze okazac sie
zbyt stabe;

« Wiertto powinno mie¢ $rednice doktadnie dobrang do stosowanego tacznika, aby
unikna¢ ,wpadania” kotkéw lub braku mozliwosci ich dobicia/dokrecenia;

« Zalecana gtebokos¢ wierconego otworu zalezy zalezy od rodzaju podtoza i dtu-
gosci strefy rozporowe] kotka. Przy strefie rozporowej do 4 cm — gtebokos¢
otworu wynosi¢ powinna min. o 1 cm wiecej niz strefa kotwienia; przy strefie
rozporowej wiekszej niz 4 cm — 2 cm wiecej (zalecenie dotyczy tylko podtozy
petnych);

whijajac trzpienie kotkow nalezy przytrzymywac reka koszulki dotu, tak, aby
niedopusci¢ do przemieszczania lub obrotu facznika, co zapewni wiasciwa
stabilizacje kotka w pozycji wiasciwej dla zastosowane] grubosci materiatu
izolacyjnego;

w czasie catego montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby welon, ktérym pokryta
jest wetna zachowat swa ciagtos¢ (w przypadku uszkodzenia, naprawy mozna
dokonac przy pomocy np. dodatkowej warstwy welonu);

poszczegdlne plyty musza do siebie $cisle przylegad, tak, aby nie powstawaty
mostki termiczne. Ma to zasadnicze znaczenie przy ukfadaniu izolacji w jednej
warstwie;

prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie opadoéw atmosfe-
rycznych, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zawilgocenia izolacji. W czasie
przerw montazowych izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi i przed wiatrem. Montaz okfadziny fasady nalezy przeprowa-
dzac réwnolegle z uktadaniem izolacji;

.

szczelina wentylacyjna o grubosci 3+4 cm pomiedzy warstwa izolacji termicz-
nej a oktadzing zewnetrzna zapewnia wilasciwa wentylacje przegrody. Dla
fasad typu zamknietego nalezy zadbac o nawiew powietrza w dolnej czesci
sciany i wylot powietrza w krawedzi gornej fasady oraz mozliwos¢ odprowa-
dzenia skroplin ze szczeliny wentylacyjnej. Przy wysokich budynkach nalezy
wzig¢ pod uwage ,efekt kominowy” powstajacy w szczelinie wentylacyjnej
i w razie potrzeby zastosowac $rodki ograniczajace zwiekszanie predkosci
przeptywu strumienia powietrza w szczelinie miedzy izolacja a fasada.

na narozach $cian budynku ptyty izolacyjne powinny zachodzi¢ na siebie; za-
leca sie rowniez wykonywac¢ dodatkowa powtoke z welonu szklanego przy-
krywajaca niezabezpieczona welonem czes¢ izolacji; nalezy réwniez stosowac
zwiekszona liczbe kotkéw w pasie naroznym;

« jezeli projektant nie przewidziat w projekcie dodatkowej membrany, to powto-
ka z welonu wierzchniego petni role wiatroizolacji.

wiecej informacji na www.ursa.pl
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produkt

URSA TEP

. URSA TRS

Asortyment produktow URSA:

MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AF5

GUTEZEICHEN

nr certyfikatu zgodnosci

zakres

kod produktu gruboéci [mm]

MW-EN-13162-T6-DS(70,-)-MU1- 2028 0672-CPR-0313

SD20-CP5-AF5
0672-CPR-0313

klasa reakgji na ogien: A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny

G Korzysci dla uzytkownika:

« bardzo dobre wiasciwosci izolacyjne — najwyzszy komfort akustyczny;

« bezpieczny niepalny materiat — klasa A1 wg EN 13501-1;

« niska masa - nie przyczynia sie do nadmiernego obciazenia konstrukgji;

« niewielka grubo$¢ przy najlepszych efektach akustycznych;

« lekki, szybki i efektywny montaz;

« skompresowana — duza ilos¢ m?> w jednym opakowaniu — oszczedno$¢ czasu
i miejsca podczas transportu, roztadunku i montazu;

- sprezysta — znakomicie rozpreza sie szczelnie wypetniajac izolowana przestrzen
— komfort akustyczny i termiczny;

- ekologiczna — stosowanie wetny mineralnej URSA ma bardzo pozytywny wptyw
na $rodowisko naturalne m.in. ograniczajac emisje CO,.

P - -
Zalecenia montazowe:

- izolacja musi by¢ utozona w sposob ciagty, zapewniajacy brak mostkéw termicz-
nych i akustycznych;

- izolacja moze by¢ utozona w jednej warstwie;

- zadbaj o jako$¢ podtoza — winno by¢ wyrdwnane i przygotowane do uktadania
warstw izolacji;

« w zaleznosci od stosowanych uktadéw i ogrzewania podtogowego moze okazac
sie koniecznym stosowanie dodatkowego zbrojenia;

« wylewka musi by¢ odpowiednio dobrana ze wzgledu na wymagania stawiane
posadzce;

- zadbaj o wiasciwe dylatowanie posadzki;

- tasmy URSA TRS moga by¢ wykorzystywane, jako materiat uszczelniajacy na
obrzezach warstw w konstrukcji podtogi ptywajacej.

Wazne jest, aby ptyta dociskowa powodowata obcigzenie statyczne warstwy izo-
lacyjnej nie mniejsze niz 400 N/m?. Ze wzgledéw akustycznych plyta dociazajaca
powinna by¢ wylewana na ,mokro” bezposrednio na budowie. Podczas wyko-
nywania podfogi ptywajacej nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zastosowanie
izolacji przysciennej (obwodowej) — URSA TRS, oddzielajacej ptyte dociskowa od
innego pomieszczenia.

Niewtasciwe wykonanie izolacji przysciennej (lub jej niewykonanie) powoduje
zmniejszenie skutecznosci tlumienia dzwiekoéw uderzeniowych do 10 dB w poréw-
naniu z wtasciwie wykonang podtoga, gdyz ptyta dociskowa zostaje konstrukcyjnie
powigzana ze Scianami pomieszczenia i nastepuje przenoszenie dzwieku do po-
mieszczenia chronionego tzw. drogami bocznymi po konstrukgj.

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy izolacyjnej URSA TEP przed
whniknieciem w nig zaprawy przy wykonywaniu ptyty dociskowej.

6 Izolacja od dzwiekoéw uderzeniowych

Lekkie konstrukcje podtogowe — ich wptyw na izolacyjnos¢ od dzwiekow po-
wietrznych jest w zasadzie pomijalny. Przyczyniaja sie do ttumienia dzwiekdéw ude-
rzeniowych w zakresie $rednich i wysokich dzwiekoéw powietrznych samego stropu
masywnego.

Wyktadziny podtogowe — charakteryzuja sie dobrym ttumieniem dzwiekéw ude-
rzeniowych w zakresie Srednich i wysokich czestotliwosci.

Q Podfoga ptywajaca

wiecej informacji na www.ursa.pl




URSA XPS®

URSA XPS®

Zwarta struktura ptyt URSA XPS pozwala osiggnac jedoczesnie
wysoki poziom izolacji termicznej, niski wskaznik pochtaniania wody
i znakomitg odpornos¢ na $ciskanie.

Wtasciwosci wetny mineralnej URSA XPS:

« znakomita izolacyjnos¢ cieplna (struktura zamknietych komorek powietrznych),
« bardzo duza wytrzymato$¢ na $ciskanie,

- mata nasigkliwos¢ woda,

- odpornos¢ na korozje biologiczna,

« odpornos$¢ na dziatanie mrozu (wielokrotne zamrazanie i rozmrazanie),

- niewielki ciezar.

« doskonate wiasciwosci akustyczne — wetna znakomicie absorbuje dzwigki.

.
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IZOLACJA DACHOW PrASKICH ODWROCONYCH

(informacje o innych uktadach dachéw mozna znalez¢ na stronie www.ursa.pl)

N-II-L 0,034
0,036
N-V-L 0,034
0,036
N-VII-L 0,036
0,037

G Korzysci dla uzytkownika:

+ mozliwo$¢ bezproblemowego prowadzenia prac konserwacyjnych,

- wyrdwnanie temperatur wszytkach warstw i materiatow znajdujacych sie ponizej
warstwy URSA XPS,

« mozliwos¢ wykorzystania powierzchni dachu np. dachy zielone, parkingi, tarasy,

- ochrona warstw izolacji wodnych,

« szybki i bezproblemowy montaz,

« materiat wodoodporny.

Als
Zalecenia / wskazowki montazowe:

Przygotowanie podtoza. Przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy bez-
wzglednie sprawdzi¢ stan podtoza, to znaczy: tolerancje wymiarowe, przydatno$¢
podtoza ze wzgledu na przeniesienie sity ssania wiatru, nachylenie (spadki — mi-
nimalny spadek dla stropodachéw ,odwréconych” 1,5+2%) oraz czy miejsca na
osadzenie wpustow sa w zagtebieniach. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ przewi-
dziane przez projektanta i widoczne w podtozu. Wstepne gruntowanie moze by¢
zastapione warstwa rozdzielajaca lub wyréwnawcza. Jest ono konieczne w przy-
padku bezposredniego uktadania materiatdw bitumicznych na podtozu

Hydroizolacja. W stropodachach ,odwréconych” jako warstwe hydroizolacji naj-

czesciej stosuje sie:

+ modyfikowane polimerami pokrycia bitumiczne na bazie tkanin z wiékna szkla-
nego lub poliestru,

« jednowarstwowe folie polimerowe (PCW),

» folie z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM),

+ masy asfaltowe.

Asortyment produktow URSA XPS:

lambda A [W/mK] kod produktu zakres grubosci [mm]

XPS-EN 13164-T1-CS(101Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5- 4060
CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 80=120

XPS-EN 13164-T1-CS(101Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5- 5060
CC(2/1,5/50)250-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 80-100

XPS-EN 13164-T1-CS(101Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5- 60
CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 80-100

Warstwy rozdzielajace moga by¢ wykonane z:

« perforowanych pap bitumicznych,

« folii polietylenowych, wtdkniny z tworzyw sztucznych,
+ mat piankowych,

* Nasyconego papieru itp.

Warstwa ,balastowa”. W zaleznosci od przeznaczenia stropodachu ,odwréco-

nego” warstwa balastowa moze byc:

« zwir ptukany 16/32 mm, o minimalnej grubosci 5 cm,

« konstrukcja jezdna z wykonczeniem na przyktad z prefabrykowanych ptyt zelbe-
towych, kostki brukowej czy ptyty wylewanej na miejscu,

- warstwa glebowa pozwalajaca na uprawe roslinnosci ekstensywnej lub intensywnej,

* plytki gresowe instalowane na wylewce betonowej.

% Termika

Wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci

termicznej dachu i stropodachu

_ wspotcz. przenikania ciepta Ugyayy [W/m2K]

przy t;> 16°C 0,20
przy 8°C <t < 16°C 0,30
przy t; < 8°C 0,70

t, —temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

Dachy odwrécone

wiecej informacji na www.ursa.pl



IZOLACJA SCIAN

(informacje o warunkach stosowania na $cianach i fundamentach mozna znalez¢ na stronie www.ursa.pl)

Asortyment produktow URSA XPS:

lambda A [W/mK] kod produktu zakres grubosci [mm]

N-HI-I 0,034 XPS -EN 13164 -T1- CS(101Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5- 4060
0,036 CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 80100
N-HI-L 0,034 XPS -EN 13164 -T1- CS(101Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5- 4060
0,036 CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1 80-120
N-1I-PZ-I 0,034 XPS -EN 13164 -T1- CS(101Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5- 2060
0,036 CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1-TR200 80-100

G Korzysci dla uzytkownika:

- ochrona warstw izolacji wodnych,

+ mozliwo$¢ stosowania pod naporem wody gruntowej,

« mozliwo$¢ stosowania przy zasolonej wodzie gruntowej,
« szybki i bezproblemowy montaz,

« materiat wodoodporny,

- materiat odporny na cykle zamarzania.

A7 - ’ . -
Zalecenia / wskazowki montazowe:

Hydroizolacja. W odréznieniu od hydroizolacyjnych materiatéw arkuszowych (np.

papy) ptynna hydroizolacja pozwala na wykonanie jednolitej, szczelnej i elastycznej

powtoki bitumicznej.

« przygotowac i oczysci¢ $ciane fundamentowa,

« wykonac¢ odpowiedni typ hydroizolacji (zalezny od wystepujacych warunkow
gruntowo-wodnych),

» montowa¢ wodoodpornre plyty termoizolacyjne URSA XPS ,mijankowo”, tzn. z
przesunieciem spoin ptyt o 1/2 ich dtugosci w co drugiej warstwie na powierzchni

% Termika

t;  — temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

$ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych plyt taczone sa na zaktad. Ptyty
moga by¢ ukfadane poziomo lub pionowo w zaleznosci od rozwiazan projek-
towych. Mocuje sie je do $ciany tzw. metoda ,na placki” (5-6 sztuk na plyte),
opierajac pierwszy rzad ptyt na odsadzce tawy fundamentowej, (aby uniknac ich
obsuniec),

« przed przyklejeniem pierwszej warstwy ptyt nalezy ,sfazowac” dtuzszy bok ptyt,

aby docisnac¢ go do fasety fundamentu Do klejenia ptyt nalezy uzywac kleju bi-
tumicznego przeznaczonego rowniez do klejenia styropianu lub masy, z ktérej
wykonano warstwe hydroizolacji,

* plyty URSA XPS montowac do wysokosci ok. 0,5 m powyzej poziomu terenu.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na to, aby termoizolacje z wodoodpornych
ptyt URSA XPS zakonczy¢ powyzej poziomu stropu nad piwnica. Najlepiej jest,
kiedy termoizolacja $cian fundamentowych w sposob ciagly przechodzi w ter-
moizolacje czeéci cokotowej a nastepnie w izolacje termiczng $ciany zewnetrznej
budynku,

+ URSA XPS w zadnym wypadku nie nalezy mocowac mechanicznie — kotwic,
- ostatnia czynnoscia jest zasypywanie wykopu fundamentowego i odpowiednie

jego zageszczenie.

Wymagania w zakresie minimalnej izolacyjnosci termicznej Sciany zewnetrznej

wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej Ugpax [W/m?K]

od 01 stycznia 2014 od 01 stycznia 2017 od 01 stycznia 2021

przy t; > 16°C
przy 8°C<t;<16°C
przy t;<8°C

0,25 0,23 0,20
0,45 0,45 0,45
0,90 0,90 0,90

wiecej informacji na www.ursa.pl
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TERMOIZOLACJA NAD PLYTA PODLOGOWA

(informacje o innych aplikacjach mozna znalez¢ na stronie www.ursa.pl)

Asortyment produktow URSA XPS:

lambda A [W/mK] kod produktu zakres grubosci [mm]

N-II-L 0,034 XPS-EN 13164-T1-CS(10\)300-D5(70,90)-DLT(2)5- 4060
0,036 CC(21,5/50)130-WL(T)O, 7-WD(V)3-FTCD1 802120
N-V-L 0,034 XPS-EN 13164-T1-CS(101Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5- 5060
0,036 CC(211,5/50)180-WL(T)0, 7-WD(V)3-FTCD1 80100
N-VII-L 0,036 XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)700-DS(70,90)-DLT(2)5- 60
0,037 CC(2/1,5/50)250-WL(T)0, 7-WD(V)3-FTCD1 80100
ﬁ Korzysci dla uzytkownika: 6 Podstawowe wymagania prawne:
« odporne na dziatanie wilgoci,
« cykle zamrazania, % Termika

* roszenie,
« wysoka wytrzymatoscia mechaniczna,

N ) Ugmax < 0,30 [W/m2K] dla t; = 16°C
« szybki i bezproblemowy montaz.

Ugmax < 1,20 [W/m2K] dla 8°C < t; < 16°C
Ugmax < 1,50 [W/m2K] dla t; < 8°C
t;— Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu

Alr - ” . -
Zalecenia / wskazowki montazowe:

* na przygotowanej i oczyszczonej ptycie podtogowej wykonuije sie odpowiedni typ
hydroizolacji zalezny od wystepujacych warunkéw wodno-gruntowych. Hydro-
izolacje nalezy dobierac tak, aby w jej sktadzie chemicznym nie byto rozpuszczal-
nikoéw organicznych destruktywnie oddziatujacych na polistyrenowe ptyty XPS.,

« po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje sie do montazu wodoodpor-
nych ptyt termoizolacyjnych URSA XPS. Montuje sie je ,mijankowo”, tzn. z prze-
sunieciem spoin ptyt 0 0 1/2 dtugosci w co drugiej warstwie na powierzchni ptyty
podtogowej. Krawedzie montowanych plyt faczone sa na zakfad lub na styk,

« utozy¢ warstwe poslizgowej w postaci folii polietylenowej,

« wykona¢ wylewke betonowa a pozniej wtasciwa posadzke, np. z plytek cera-
micznych.

wiecej informacji na www.ursa.pl
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NOWE REGULACJE PRAWNE ZWIAZANE
Z WPROWADZENIEM WYROBOW BUDOWALNYCH

Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Unii Europejskiej zmienit sie sposob wpro-
wadzania wyrobéw budowlanych na rynek, w tym takze wyrobéw URSA (URSA
Glasswool, PureOne, URSA XPS i URSA AIR Zero A2). W ramach zmian Deklaracja
Zgodnosci zostata zastapiona nowym dokumentem o nazwie Deklaracja Wiasci-
wosci Uzytkowych stanowigcym podstawe dla wprowadzenia do obrotu materiatu
budowlanego.

Zmianie ulegta réwniez forma dystrybucji takiego dokumentu, gdzie obok trady-
cyjnej formy papierowej dopuszczalna jest takze forma elektroniczna. Na stronie:
http://dop.ursa-insulation.com na podstawie numeru (DoP), znajdujacego sie
na etykiecie towarzyszacej wyrobowi, klient pobierze deklaracje wiasciwosci dla
danej partii wyrobow URSA. Zgodnie z wytycznymi Deklaracja Whasciwosci Uzytko-
wych (DoP) jest dostarczana w jezyku polskim.

W celu swobodnego korzystania z nowego nazewnictwa i skr6téw ponizej przed-
stawiamy zestawienie zmian podstawowych zwrotéw.

ang. Construction Products Directive (CPD) = Construction Products Regula-
tion (CPR)

ang. Declaration of Coformity (DoC) = Declaration of Performance (DoP)

Podstawa prawna zmian

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/211 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obro-
tu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG zwane dalej
Construction Products Regulation (CPR).

W dniu 24 kwietnia 2011 r. weszty w zycie niektdre artykuty rozporzadzenia, nato-
miast wejscie w zycie petnej tresci oraz uchylenie
Dyrektywy Budowlanej nr 89/106/EWG Construc-
tion Products Directive (CPD) i tym samym wpro-
wadzenie Construction Products Regulation (CPR)
nastapito dnia 1 lipca 2013 .

http://dop.ursa-insulation.com

WARUNKI SKLADOWANIA | TRANSPORTU
PRODUKTOW URSA

Produkt fabrycznie zapakowany jako petna paleta moze by¢ skfadowany w maga-
zynie otwartym pod warunkiem utozenia na utwardzonym réwnym podtozu, z za-
strzezeniem postanowien punktu ponizej.

Produkt URSA Air powinien by¢ sktadowany jedynie pod zadaszona powierzchnia.

W przypadku uszkodzenia opakowania produktu lub otwarcia opakowania pro-
duktu, w szczegoInosci jego czesciowego rozpakowania (niepetna paleta, a takze
paczki luzem), produkt musi by¢ sktadowany pod zadaszeniem.

W przypadku sktadowania produktu w magazynie zamknietym pomieszczenia ma-
gazynowe musza mie¢ zapewniong odpowiednia wentylacje.

Niezaleznie od powyzszych postanowien produkt winien by¢ sktadowany w miej-
scu suchym. W szczegolnosci produkt nie moze by¢ podmywany przez wode, ani
tez by¢ sktadowany w miejscu, w ktérym zbiera sie woda.

Palety nie moga by¢ uktadane jedna na drugiej. Moze to spowodowac uszkodzenie
opakowania lub nawet samego produktu jako takiego.

W przypadku produktu XPS na paletach — palety moga by¢ uktadane jedna na dru-
giej jednak nalezy zapewnic stabilnos¢ przechowywanego materiatu w przypadku
porywistych podmuchéw wiatru. Z tego tez wzgledu zaleca sie pietrowanie palet w
zamknietych pomieszczeniach.

Wszelkie czynnosci dotyczace produktu powinny by¢ przeprowadzane za pomoca
przeznaczonego do tego celu sprzetu. Czynnosci te nalezy wykonywac ze szczegdlna
starannoscia, tak by nie uszkodzi¢ produktu lub jego opakowania. Dotyczy to zaréw-
no opakowania zbiorczego (paleta) jak i opakowania pojedynczego ( paczka).

Transport produktéw musi odbywac sie pojazdami krytymi, czystymi i wolnymi od wy-
stajacych ostrych krawedzi. Przewdz nalezy przeprowadzac w taki sposob, aby pro-
dukt nie zostat uszkodzony, w szczegdlnosci aby nie przemieszczat sie podczas jazdy.

wiecej informacji na www.ursa.pl
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U RSA XPS‘B

Dziat Obstugi Klienta
tel. 32 268 01 29
fax 32 268 02 05

URSA Polska Sp. z o.0.
ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Gornicza
NIP: 534-14-13-645

Biuro Handlowe
CTA Plaza

ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
tel. 22 87 87 760
fax 22 87 87 761
ursa.polska@uralita.com adres dystrybutora:
www.ursa.pl

URSA Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wczesniejszego powiadamiania.
URSA Polska Sp. z 0.0. nie odpowiada za btedy w druku. Nazwy handlowe zostaty uzyte wytacznie w celach informacyjnych.
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