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KOMPLEKSOWA OCHRONA POWIERZCHNI
BETONOWYCH

Posadzki zywiczne w przemysle




Przemyst spozywczy

Firmom branzy spozywczej oferuje-
my technologie modernizacji istnie-
jacych posadzek zgodne z przepi-
sami bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi w Unii Europejskie;j.
Nasze posadzki spetniajg wymaga-
nia HACCP w przemysle spozyw-
czym.

W zaleznosci od istniejgcego

podtoza, proponujemy nastepujace

rozwigzania:

B Impregnacja wzmacniajgca
stabe podtoza: Remmers
Epoxy BH 100.

m Cienkowarstwowe powtoki
utatwiajgce utrzymanie czystosci:
Epoxy BS 2000, Epoxy
BS 3000, stosowane réwniez
jako zabezpieczenie powierzchni
pionowych.

m Posadzki samorozlewne niwelu-
jace niewielkie ubytki w istnieja-
cym podtozu:

Epoxy HD Color, Epoxy BH 100.

B Posadzki antyposlizgowe
zapewniajgce bezpieczenstwo
pracy.

Przemyst elektroniczny

Podczas ruchu ludzi lub przed-
miotéw po powtokach z tworzyw
sztucznych moze dojs¢ do zebrania
sie tadunkéw elektrostatycznych na
powierzchni.

Podczas wytadowania przeskok
iskry moze spowodowa¢ uszkodze-
nie urzagdzen elektronicznych lub
eksplozje.

Zadaniem naszych posadzek jest
szybkie i bezpieczne odprowadze-
nie tadunkéw elektrostatycznych
do uziemienia zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Podstawowa zasada budowania
systemow antyelektrostatycznych:
gruntowanie

tasmy miedziane
miedzywarstwa przewodzaca
warstwa zasadnicza
przewodzaca

Posadzka antyelektrostatyczna

Viscacid:

m Viscacid Epoxi Bauharz jako
grunt i spoiwo szpachlowki do
wyréwnania podtoza.

m Tasmy miedziane oraz Viscacid

Leitschicht W jako miedzywars-
twa przewodzaca.

B Warstwa nawierzchniowa:
Viscacid Epoxi Beschichtung OS
- przewodzgca.
(wysoka odporno$¢ mechanicz-
na) - lub Viscacid Epoxi
Beschichtung CB - przewodza-
ca - (wysoka odpornos¢
chemiczna).

Aprobata Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej ITB:
AT-15-6255/2004




Przemyst chemiczny

Elementy budowli ulegajg zniszcze-
niu w kontakcie z chemikaliami

i dlatego wymagajg chemoodporne-
go zabezpieczenia.

W przemysle chemicznym wymaga
sie tez czesto antyposlizgowosci,
szczelnosci w przypadku pekniecia
podtoza lub zdolnosci odprowadza-
nia fadunkéw elektrostatycznych.

Agresywne zwigzki chemiczne

stosowane sg w produkcji lub

do odkazania powierzchni posadzki.

Posadzka chemoodporna Epoxy:

m Epoxy BH 100 jako grunt
i spoiwo szpachlowki do
wyréwnania podtfoza.

m Chemoodporna powtoka
samorozlewna: Epoxy CR Color.

Przemyst mechaniczny

Dzieki zastosowaniu spoiw epoksy-
dowych, pomieszczenia przemysto-
we (hale, magazyny, warsztaty, han-
gary, laboratoria) moga w przeciggu
kilku dni uzyskac estetycznag, trwatg

i tatwg w utrzymaniu czysto$ci podtoge.

Samorozlewny materiat pokrywa
podtoze jednorodng warstwg o wy-
sokiej odpornosci na $cieranie.
Powloka Remmers Epoxiflex
Beschichtung PH po wczesniejszym
zagruntowaniu Epoxy BH 100 moze
by¢ naktadana w r6znej grubosci

od 0,3 mm do 3 mm.

W przypadku obciazen ciezkich

i przy specjalnych wymaganiach
(np. produkciji stolarki budowlanej)
konieczne sg grubowarstwowe
pokrycia epoksydowe.

Posadzki epoksydowe Remmers
FLOOR System sg systemami
najwyzszej jakosci. Ich odpornosé
mechaniczna i chemiczna jest duzo
wyzsza, niz odpornosc¢ betonu czy
mineralnych wylewek samopozio-
mujgcych.

Aprobata Techniczna Instytutu
Techniki Budowlanej ITB:
AT-15-6875/2005




Estetyka w przemysle

Standard wykonczenia pomieszczen JesteSmy nowoczesng firma, wy-
biurowych, produkcyjnych i magazy-  chodzacg naprzeciw wymogom

nowych jest obecnie duzo wyzszy wspotczesnego rynku, potrafimy
niz w przesztosci. Wskutek tego spetni¢ w dziedzinie posadzek
wzrastajg takze wymagania estetycz- przemystowych, kreatywne

ne i uzytkowe stawiane posadzkom i Smiate pomysty inwestorow,
przemystowym. projektantow i architektow.

Nasze systemy posadzek
zywicznych dajg prawie nieogra-
niczone mozliwosci pod wzgle-
dem wzornictwa i kolorystyki.
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