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NAPRAWA, USZCZELNIANIE | WYKANCZANIE
BALKONOW | TARASOW

Powierzchnie dekoracyjne, tatwe w utrzymaniu i antyposlizgowe




Balkony i tarasy stanowig niezbed-
ny element budynkéw mieszkal-
nych zwtaszcza wielorodzinnych.
W duzych miastach sg namiastkg
ogrodéw lub innych miejsc przezna-
czonych do spedzania czasu wolne-
go i dlatego majag wielkg wartos¢ dla
uzytkownikow mieszkan.

Balkon jest jednym z najbardziej
wyeksponowanych elementéw
budowli, narazonym bezposrednio
na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych. Jego powierzchnia powinna
by¢ odporna na trzy podstawowe
grupy obcigzen:

Klimatyczne - zwigzane z wystawie-
niem na silne promieniowanie sto-
neczne powodujgce nagrzewanie
powierzchni oraz z praktycznie nie-
ograniczonym dostepem deszczu,
Sniegu i mrozu. W niekorzystnych
warunkach wahania temperatur
mogg dochodzi¢ do 70°C. Obcig-
zenia klimatyczne majg najwiekszy
udziat w powstawaniu naprezen
powodujgcych destrukcje oktadzin i
samej konstrukciji.

|

BALKONY | DZIALAJACE NA NIE OBCIAZENIA

Bogaty zestaw systeméw Remmers na balkony i tarasy dla zapewnienia odrobiny radosci

Chemiczne - powodowane przez
kwasne deszcze, gnijace liscie, srod-
ki czyszczace, sole rozmrazajgce
i rozlewane napoje.

Mechaniczne - polegajgce na Scie-
raniu wierzchniej warstwy podczas
chodzenia i przesuwania przedmio-
tow, powodujg je takze nogi stotéw
i foteli.

Obcigzenia dziatajg w pierwszym
rzedzie na warstwe ochronng, czyli
na oktadzine z ptytek lub powtoke
zywiczng,.

Zestaw rozwigzan oferowanych
przez firme Remmers na balkony
i tarasy oferuje alternatywe, ktéra
jest odporna na obcigzenia i jedno-
czes$nie umozliwia uzyskanie dekora-
cyjnej powierzchni.

M Uszczelnienie zespolone z okta-
dzing z ptytek

B Powtoki z tworzyw sztucznych na
podtozach betonowych i jastry-
chach cementowych.




Gdy uszczelnienie nie dziata, uszkodzenia sg bardzo rozlegte

miedzy warstwami szlamu uszczelnia-
jacego, w ktory dodatkowo wtapia sie
w tych miejscach tkanine zbrojaca.

Dzieki zastosowaniu elastycznej, mine-
ralnej powtoki hydroizolacyjnej ukta-
danej na jastrychu zapewnione jest
trwate zespolenie kolejnych warstw:
konstrukcji, hydroizolacji i oktadziny
z plytek. Zaletg systemu hydroizolaciji
opartego na preparacie Kiesol i ela-
stycznym szlamie uszczelniajgcym
Elastoschlamme 2K lub Elastoschlam-
me 1K jest skuteczne zabezpieczenie
konstrukciji przed zawilgoceniem. Uni-
ka sie dzieki temu uszkodzen mrozo-
wych. Dzieki zdolnosci mostkowania
rys (o rozwartosci do 1,0 mm) hydro-
izolacja pozostaje trwale szczelna.
Dopasowany do systemu, elastyczny
klej do ptytek np. Flexkleber zapewnia
znakomite zespolenie ptytek z podto-
zem. Oktadzina z ptytek jest nie tylko
estetycznym wykonczeniem ale takze
stanowi ochrone hydroizolacji. Pakiet
systemowych produktéw uzupetnio-
ny jest jeszcze elastyczng mineralng
zaprawg spoinowg Flexfuge, Fugen-
perl Flex lub spoing epoksydowg
Colorfuge EP.

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ wystarczajgco row-
ne i wolne od rys przechodzgcych
przez cata grubos¢ elementu. Wyma-
ga sie aby jastrych miat co najmniej 28
dni. Doktadne opisy sposobu przygo-
towania podtoza znajdujg sie w aktual-
nych instrukcjach technicznych.

W razie niewystarczajgcego nachyle-
nia, nalezy utozy¢ jastrych zespolony
z podtozem, z odpowiednim spadkiem
zapewniajgcym odprowadzenie wody.

Sposoéb wykonania:

M mineralna warstwa sczepna PCC
Grund

M jastrych ze spadkiem z zaprawy
PCC-Mértel uktadany na Swiezg
warstwe sczepng.

Mozliwe jest takze wykonanie jastry-
chu z mieszanki betonowej przygo-
towanej na budowie z dodatkiem
dyspersji Haftfest.

Uszczelnienie

Hydroizolacje wykonuje sig na betonie,
jastrychu lub innym podtozu bezpo-
$rednio pod nowg okfadzing z ptytek.
Tasmy dylatacyjne: Najpierw nalezy
uszczelni¢ wszystkie ztgcza Sciana/
posadzka oraz szczeliny dylatacyjne.
Stosuje sie do tego celu specjalne
tasmy wtapiane w materiat hydroizo-
lacyjny.

M Gruntowanie powierzchni (w miej-
scu uktadania tasmy) preparatem
Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg
i naniesienie elastycznego szlamu
uszczelniajgcego Elastoschlamme
2K lub Elastoschlamme 1K.

B Wcisniecie tasémy dylatacyjnej
Fugenband SP 120/70 w Swiezy
szlam uszczelniajgcy i wtopienie
tkaniny.

W taki sam sposdb, w $wiezy szlam
uszczelniajgcy wtapia sie kot-
nierze wokot wpusté4w podtogo-
wych i przejs¢ rur a takze naroz-
niki wewnetrzne i zewnetrzne.
Obrobki sg mocowane do jastrychu
zgodnie z zaleceniami producenta.
Z reguty perforowane profile brzego-
we rynien odptywowych uktadane sg

Hydroizolacja powierzchniowa

B Wtasciwg hydroizolacje na catej
powierzchni wykonuje sig¢ przez
dwukrotne naniesienie elastyczne-
go szlamu uszczelniajgcego Elasto-
schldamme 2K lub Elastoschlamme
1K na podtoze zagruntowane pre-
paratem Kiesol, gdy preparat grun-
tujgcy zostanie wchtoniety przez
podtoze.

B W momencie naktadania kazda
warstwa powinna mie¢ grubos¢ ok.
1 mm, co osigga sie przy zuzyciu ok.
1,5 kg/m2. Druga warstwe szlamu
naktada sie, gdy pierwsza nie bedzie
juz ulegata uszkodzeni. W strefie
styku ze $ciang powtoke hydroizo-
lacyjng wykonuije sie takze na Scia-
nie do wysokosci min. 15 cm lub do
gornej krawedzi ptytki cokotowej.
Zuzycie: ok. 3,5 kg/m? na 2 warstwy.
Po hydroizolacji mozna chodzi¢ po
48 godzinach (przy cieptej pogodzie
24 godzinach) jest ona wtedy takze
wodoszczelna.

H Alternatywnie mozna wykonaé
powtoke hydroizolacyjng z uela-
stycznionej zywicy epoksydowej
Elastopox, zwtaszcza gdy nowag
hydroizolacje wykonuje sie na
powierzchni mocno przylegaja-
cych do podtoza, starych oktadzin
z pltytek. Taémy dylatacyjne wkleja
sie wtedy takze uzywajac materiatu
Elastopox



SKUTECZNE | TRWALE USZCZELNIENIE BALKONU ...

Szybka droga do osiggnie-
cia celu

Hydroizolacja zespolona z oktadzi-
nami ceramicznymi stanowi bardzo
optacalne i trwate rozwigzanie prob-
lemu.

Dzieki prostej strukturze systemu,
z wykorzystaniem powtoki hydroizo-
lacyjnej naktadanej pedzlem i szyb-
kim uszczelnieniem detali naktady
materiatowe i czasowe sg niewielkie.

Hydroizolacja zespolona z podtozem
w rownym stopniu nadaje sie do
stosowania na nowych balkonach
i tarasach jak i podczas prac reno-
wacyjnych.

Uktadanie ptytek na hydro-
izolacji zespolonej

Zasadniczo nalezy uktada¢ materia-
ty oktadzinowe w mozliwie jasnych
kolorach i cechujgce sie wysoka
mrozoodpornoscig aby unikng¢ zbyt-
niego nagrzewania, zmian ksztattéw
i wnikania wody w ptytki. Ptytki nalezy
klei¢ catg powierzchnig bezposrednio
na hydroizolacji zespolonej Elasto-
schldamme 2K lub Elastoschldamme
1K zapobiegajac zbieraniu si¢ wody
pod oktadzing.

Do uktadania oktadzin stosowane sg
uelastycznione, hydraulicznie wigzg-
ce, cienkowarstwowe zaprawy klejo-
we Flexkleber lub Flexkleber -szyb-
kowigzacy- w technice naktadania
na obydwie powierzchnie.

Kleje Flexkleber wigzg prawie bez
naprezen zapewniajgc wysokg
wytrzymatos¢ na odrywanie nawet
na szczelnych podtozach, cechujg
sig dtugim czasem otwartym klejenia
(ok. 30 minut) i dajg sie tatwo rozkta-
da¢ bez uszkodzenia warstwy hydro-
izolacyjnej. Warstwa kleju zespolona

z elastyczng warstwg hydroizolacyj-
ng jest w stanie przenies¢ napreze-
nia normalnie wystepujagce w ele-
mentach budowli.

Jezeli na starych ptytkach wykonuje
sie powtoke uszczelniajgcg z mate-
riatu Elastopox, do klejenia oktadziny
z ptytek nalezy uzy¢ epoksydowego
kleju do ptytek Fliesenklebstoff EP.

Spoinowanie oktadziny

Po stwardnieniu zaprawy klejowej
(z reguty 1 dzien) oktadzina jest
spoinowana mineralng zaprawg
spoinowg. Do spoin o szerokosci
3 -20 mm stosowana jest szybkowig-
z3aca, hydrauliczna, ulepszana two-
rzywami sztucznymi zaprawa spoi-
nowa Flexfuge. Materiat ten cechuje
sie niskg, jak na zaprawy mineralne,
nasigkliwoscia.

Wodoszczelnos¢ systemu oktadziny
mozna znacznie podwyzszy¢ przez
zastosowanie do spoinowania pro-
duktu Colorfuge EP, poniewaz uzy-
skuje sie spoiny prawie catkowicie
wodoszczelne.

Szczeliny ruchome (dylatacyjne)
powinny mie¢ szerokos¢ ok. 10 mm
i przechodzi¢ przez catg strukture
oktadziny az do gornej powierzch-
ni tasmy dylatacyjnej wtopionej
w hydroizolacje. Jezeli jest to moz-
liwe, szczeliny te nalezy wstepnie
wypetni¢ odpowiednig wktadkg
(sznurem ze spienionego polietyle-
nu). Pézniej uktadana jest trwale ela-
styczna spoina silikonowa Multi Sil.

Ta masa dylatacyjna cechuje sie
dobrg przyczepnoscig bez gruntowa-
nia, moze by¢ dopasowana kolorem
do zastosowanej spoiny mineralnej
i daje sie tatwo wygtadzac roztwo-
rem mydlanym.

... oraz utozenie ptytek

Szczelne spoiny przez
zastosowanie Colorfuge EP,
alternatywnie Flexfuge lub
Fugenperl Flex

Wagftebna ochrona przez
gruntowanie preparatem
Kiesol

Struktura systemu alternatywnej hydroizola-
cji zespolonej z oktadzing ceramiczng



Etap prac

1a. Wtopienie tasm dylatacyjnych
lub
1b. tkaniny zbrojacej

2. Uszczelnienie betonu / jastrychu
(utozonego ze spadkiem) oraz
cokotu

3. Uktadanie ptytek, przyklejenie
ptytek cokotowych

4. Spoinowanie oktadziny

5. Wypetnienie spoin na ztgczach
i szczelinach dylatacyjnych

Materiat

Fugenband SP 120/70 do zlaczy i szczelin
dylatacyjnych; tkanina zbrojgca Armierungs-
gewebe 2,5/100 lub 2,5/25 do rynny odply-
wowej z perforowanym profilem brzegowym

Kiesol rozcienczony 1:1 wodg
Elastoschlamme 2K lub
Elastoschlamme 1K

Flexkleber

Flexfuge, Fugenperl Flex lub
Colorfuge EP

Multi Sil

Wskazowki wykonawcze

Tasme dylatacyjng / tkanine zbrojacag
przyklei¢ szlamem uszczelniajgcym
Elastoschlamme 2K lub Elasto-
schlamme 1K. Zuzycie ok. 1 kg/m?

Powierzchnie zagruntowaé preparatem
Kiesol rozcieniczonym 1:1 woda.

Zuzycie ok. 0,15 kg/m?

Nanies¢ 2 warstwy szlamu uszczelniajacego
Elastoschldmme 2K lub Elastoschldamme 1K
Zuzycie (catkowite) ok. 3,5 kg/m?

Ukfadanie na cienkg warstwe kleju
w spos6b gwarantujgcy brak pustek
Zuzycie ok. 3,2 kg/m? przy zastoso-
waniu pacy z zgbami 8 mm

- spoinowanie mineralne
- spoinowanie materiatem
epoksydowym

Spoinowanie silikonowe
Zuzycie ok. 100 ml/m przy przekroju
spoiny 10/10 mm



DEKORACYJNE SYSTEMY NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ ...

Loggia z powtoka epoksydowa

Ceramix

Artiflakes

Systemy powtokowe

Barwne zamknigcie
antyposlizgowe:

Pigmentowane, dwusktadnikowe,
przepuszczalne dla pary wodnej
zamkniecie na bazie zywicy epok-
sydowe;.

Szczegoblne zalety:
Antyposlizgowe, przepuszczal-
ne dla pary wodnej, wybor koloru
z palety firmowej

Wyglad:

Faktura: R 12

Kolor: wg palety firmowej
Stopien potysku: jedwabisty
potysk/jedwabisty mat

Struktura systemu/Zuzycie:
Gruntowanie:

Epoxy BS 2000, ok. 0,2 kg/m?
plus 0,005 kg Add 250
Warstwa nawierzchniowa:
Epoxy BS 3000, ok. 0,2 kg/m?
plus 0,005 kg Add 250,
opcjonalnie zamkniecie:
Epoxyflex farblos

Dekoracyjne powtoki
obsypywane

Dekoracyjna powtoka obsypana
barwionym piaskiem kwarcowym
Barwna, antyposlizgowa powtoka na
bazie zywicy epoksydowej obsypana
barwionym piaskiem kwarcowym.

Szczegoblne zalety:
Nie zawiera rozpuszczalnikéw, odpor-
na na obcigzenia mechaniczne.

Wyglad:

Faktura: lekka struktura powierzchni
Kolor: wg palety koloréw barwionych
piaskow kwarcowych

Stopien potysku: potysk

Struktura systemu/Zuzycie:
Gruntowanie:

Epoxy MT 100, ok. 2 x 0,5 kg/m?
Flex Fill, min. 1,5 kg/m?
Obsypanie:

Ceramix 03, 4,0 kg/m?

Epoxy UV 100, 0,25 kg/m?
Zamkniecie:

Epoxyflex farblos, 0,15 kg/m?

... bezspoinowe i tadne!

Barwna powtoka

Pigmentowana, dwusktadnikowa,
elastyczna powtoka na bazie zywi-
cy epoksydowe;j.

Szczegoblne zalety:

Nie zawiera rozpuszczalnikow,
samopoziomujgca, odporna na
obcigzenia i mostkujgca rysy.

Wyglad:

Faktura: gtadka

Kolor: wg palety firmowej
Stopien potysku: potysk

Struktura systemu/Zuzycie:
Gruntowanie:

Epoxy MT 100, ok. 2 x 0,5 kg/m?
Warstwa nawierzchniowa:

Epoxy PH Color

ok. 1,5 kg/m2/mm.

Artiflakes, ca. 0,03 kg/m?
Zamkniecie:

Epoxyflex Farblos ok. 0,15 kg/m?
plus 0,005 kg Add 250,

Dekoracyjna powtoka obsypana
barwnymi ptatkami

Cienkowarstwowa, lekko fakturowa-
na powtoka na bazie zywicy epoksy-
dowej obsypana barwnymi ptatkami

Szczegoblne zalety:

Nie zawiera rozpuszczalnikéw, duza
swoboda wykonczenia powierzchni
dzieki kombinacjom barwnych ptat-
kow

Wyglad:

Faktura: lekka struktura powierzchni
Kolor: wg palety koloréw barwnych
ptatkéw

Stopien potysku: jedwabisty mat

Struktura systemu/Zuzycie:
Gruntowanie:

Epoxy MT 100, ok. 2 x 0,5 kg/m?
Flex Fill, 1,5 kg/m?

Artriflakes, ok. 1,0 kg/m?

Epoxy UV 100, 0,25 kg/m?
Epoxyflex Farblos G, 0,15 kg/m?
plus 0,005 kg Add 250



Etap prac

1.

Wykonanie mineralnej warstwy
sczepnej

Utozenie jastrychu zespolonego
z odpowiednim spadkiem

Wykonanie fasety

Gruntowanie oczyszczonych
powierzchni

Wykonanie powtoki z obsypa-
niem barwnymi ptatkami

Naniesienie warstwy
zamykajacej

Materiat
PCC-Grund

PCC-Mortel 0/2 N

Epoxy MT 100
Selectmix 08

Epoxy MT 100

Epoxy PH Color
Artiflakes

Epoxyflex Farblos G
z 5% Add 250

Wskazowki wykonawcze

Wstepnie zwilzy¢.
Starannie nanies$¢ warstwe sczepna.
Zuzycie ok. 2,0 kg/m?

Zuzycie: 2,0 kg/m? na kazdy mm
grubosci

Zuzycie: 0,2 kg/m?,
2,0 kg/m?.

Zagruntowac zuzywajgc
ok. 0,5 kg/m? - 2x.

Nanies¢ powtoke zuzywajac
1,45 kg/m? na kazdy mm grubosci.
Ptatki Artiflakes ok. 0,03 kg/m?

Nanie$¢ watkiem warstwe
zamykajaca.

Zuzycie: 0,15 kg/m?, doda¢
odpowiednig ilos¢ Add 250
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PRZYKLADY KOLOROW
EPOXY BS 3000 | EPOXY PH COLOR

W przypadku koloréw krzemowosza-  Wszystkie inne kolory mozna zama-  Inne kolory dostepne na zamowienie
rego i srebrnoszarego nie obowig-  wia¢ w ilosci co najmniej 20 kg.
zuje minimalna wielko$¢ dostawy.

niebieski gotebi betonowoszary krzemowoszary srebrnoszary jasnoszary bazaltowoszary pertowobiaty
ok. RAL 5014 ok. RAL 7023 ok. RAL 7032 ok. RAL 7001 ok. RAL 7035 ok. RAL 7012 ok. RAL 1013

rezedowozielony brunatnoczerwony zéity czerwonobru- bezowy zielen mchu
ok. RAL 6011 ok. RAL 3011 komunikacyjny natny ok. RAL 1001 ok. RAL 6005
ok. RAL 1023 ok. RAL 8012

PALETA KOLOROW DEKORACYJNYCH POWLOK OBSYPYWANYCH

Standardowo dostarczane sg odcie-  gotowywane fabrycznie. Z powodéw  wzgledem odcienia a powierzchnia
nie ptatkow Artiflakes z palety firmo-  zwigzanych z technikg druku przed-  moze sig r6zni¢ w potysku od wyko-
wej. Odcienie mieszane nie sg przy-  stawione kolory mogag sie rézni¢ pod  nanej powtoki posadzkowe;.
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bezowo- szary niebiesko- z6ito-niebieski zielony zielono-niebieski czerwono-
brunatny biaty pomaranczowy
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