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IZOHAN jest dynamicznie rozwijajqca sie firma, ktorej poczatki siegaja roku 1989. Od
poczatku istnienia zajmuje sie produkcjag nowoczesnych materiatow chemii budowlane;.
Dzieki zastosowaniu nowatorskich technologii oraz surowcow najwyzszej klasy wyroby
firmy IZOHAN sg tatwe w stosowaniu, a jednoczesnie niezawodne i skuteczne w dziata-
niu. Nad jakoscig produkowanych materiatéw czuwa Zaktadowe Laboratorium Kontroli
Jakosci.

Firma posiada wdrozony system jakosci i otrzymata certyfikaty 1SO 9001:2000 oraz
AQAP 2110:2003. Wszystkie produkty posiadaja odpowiednio atesty, aprobaty i certyfi-
katy dopuszczajace je do obrotu na rynku budowlanym.

Podstawe oferty firmy stanowia kompleksowe systemy do wykonywania hydro-
izolacji. Mozna wsrod nich znalez¢ zarowno tradycyjne wyroby bitumiczne, jak i inno-
wacyjne ekologiczne materiaty mineralne. IZOHAN posiada ponadto w sprzedazy syste-
my ocieplen (akrylowe i silikatowe), srodki do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych
budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa oraz posadzki, fugi i kleje do
ptytek ceramicznych.

Chcemy, aby nasi Klienci méwili, ze nasza firma jest dobrze zorganizowana, a sposoéb
w jaki na co dzien dziatamy oraz wszystko co robimy, to odzwierciedla.

0HﬂN
H cofolia

[ n:iilunlnmn

IZOHAN Sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, skr. pocztowa 179, tel../Fax (+58 78145 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl



spis tresci

POMIESZCZENIA MOKRE str. 2
Przygotowanie podfoza betonowego str. 4
Przygotowanie podtoza drewnianego str. 5
Izolacja przeciwwilgociowa str. 5
TARASY | BALKONY str. 8
Uktad warstw str. 9
Ptyta no$na tarasu str. 9
Warstwa paroizolacji str. 10
Warstwa termoizolacyjna str. 10
Warstwa dociskowa str. 10
Warstwa izolacji wodoszczelnej str. 11
Wykfadziny tarasu str. 12
ZBIORNIKI WODNE str. 17
Hydroizolacja niecki basenowe; str. 18
Zrob to sam str. 21
SPIS RYSUNKOW
Rys. 1.  1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA £AZIENKI NA PODEOZU BETONOWYM (3D) str. 4
Rys. 2.  IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA LAZIENKI NA PODEOZU DREWNIANYM (3D) str. 5
Rys.3. SZCZEGOL PRZEJSCIA SCIANA/POSADZKA (3D) str. 6
Rys. 4. IZOLACJA tAZIENKI NA POD£OZU BETONOWYM (2D) str. 7
Rys.5. IZOLACJA PRZECIWWODNA TARASU (3D) str. 12
Rys. 6.  1ZOLACJA PRZECIWWODNA TARASU ZIELONEGO (3D) str. 13
Rys.7. KRAWEDZ TARASU Z RYNNA (2D) str. 14
Rys.8.  DYLATACJA WYMUSZONA W TARASIE (2D) str. 14
Rys.9. SZCZEGOL PRZEJSCIA SCIANA/PLYTA TARASOWA (2D) str. 15
Rys. 10.  TARAS PROG DRZWIOWY (2D) , str. 16
Rys. 11.  IZOLACJA TARASU ZIELONEGO W ODWROCONYM UKtADZIE WARSTWY (2D) str. 16
Rys.12. ZOLACJA PRZECIWWODNA BASENU (3D) str. 19
Rys. 13.  PRZELEW BASENU TYP FINSKI (2D) str. 20

Twoj dom - nasze rozwiazania!



Wykonanie hydroizolacji pomieszczen
mokrych w systemie IZOHAN EKO

IZOHAN ekoszpachla

akrylowa masa szpachlowa

&

podtoze hetonowe

IZOHAN ekogrunt
gteboko penetrujacy roztwor gruntujacy

IZOHAN ekofolia

pétptynna folia izolacyjna

IZOHAN renobud C-501

elastyczny klej wewnetrzny

IZOHAN renobud C-504

fuga waska od 0 do 6 mm

IZOHAN renobud S-201

akrylowy uszczelniacz miejsc
narazonych na intensywny kontakt z wota

plytki
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Wykonanie hydroizolacji pomieszczen
mokrych w systemie IZOHAN EKO

Do pomieszczen mokrych zaliczamy pomieszczenia,
w ktorych podczas ich uzytkowania woda bywa rozlewa-
na na posadzke, a Sciany moga ulec zawilgoceniu wsku-
tek rozpryskiwania sig wody lub skraplania pary wodnej.
Zarowno woda, jak tez para wodna mogg wystepowac
w sposob ciagly lub okresowy. W budynkach mieszkal-
nych i uzyteczno$ci publicznej bedg to przede wszystkim:
pralnie, farbiarnie, ubikacije, tazienki, kuchnie domowe
i przemystowe, przebieralnie, hale wokot niecek base-
nowych itp. W budynkach przemystowych: laboratoria
chemiczne, dziaty zaktadu przemystu spozywczego, ma-
sarnie, zaktady przewdrstwa owocowego, pomieszczenia
produkcji mokrej itp. Do tej pory stosowane byty trady-
cyjne metody izolowania pomieszczen mokrych. Sg one
jednakze praco- i czasochtonne, a poza tym maja nieko-
rzystny wptyw na zdrowie cztowieka. Zaktadaty one utoze-
nie na podtozu betonowym dwach lub wigcej warstw papy
na lepiku, utozenie tzw. szlichty betonowej, a nastepnie
przyklejenie ptytek ceramicznych. Takie wtasnie rozwigza-
nia skutkuja dzisiaj licznymi przeciekami, zaciekami wokot
kratek Sciekowych, odspajaniem ptytek, zaciekami w na-
rozach $cian pod sufitem, co stwarza warunki do rozwoju
grzybow i plesni. IZOHAN Sp. z o.0. oferuje ekologiczny,
skuteczny system izolacji wewnetrznej Scian i posadzek

(réwniez ogrzewanych) - IZOHAN EKO. Jest to technolo-
gia wykonywania nowoczesnych, ekologicznych bezspo-
inowych powtok hydroizolacyjnych zabezpieczajacych
wnetrza miejsc szczegoInie narazonych na zawilgocenia.
W sktad tego systemu wchodzi m. in. roztwdr gruntujacy
IZOHAN ekogrunt oraz pétptynna folia izolacyjna IZOHAN
ekofolia.

System oparty jest na wysokojako$ciowych, bezrozpusz-
czalnikowych masach sktadajacych sie z dyspersji two-
rzyw sztucznych. Zapewniajg one tatwo$¢ stosowania,
brak negatywnego oddzialywania na cztowieka i $rodo-
wisko oraz dajg gwarancje petnego zabezpieczenia prze-
ciwwilgociowego. Potptynna folia izolacyjna stosowana
po uprzednim zagruntowaniu podfoza, jako wtasciwa, bar-
dzo elastyczna powtoka hydroizolacyjna daje gwarancje
petnego powierzchniowego uszczelnienia pomieszczen
0 duzej intensywnosci zawilgocenia juz przy grubosci
warstwy 0,8 mm.

IZOHAN ekofolia charakteryzuje si¢ doskonatg przyczep-
noscig do roznego rodzaju podtozy (tynk gipsowy, ja-
strych cementowy, tynki, ptyty gipsowo-kartonowe, be-
ton, beton porowaty itd.). Sama stanowi tez bardzo dobre
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podfoze pod kleje do ptytek ceramicznych dzieki zachowa-
niu duzej lepkosci po wyschnigciu.

Produktem, ktory utatwia rozprowadzanie potptynnej folii
izolacyjnej jest IZOHAN ekogrunt lub IZOHAN ekogrunt
2002. Doskonale wigze on takze pyty powierzchniowe, za-
pobiega osadzaniu kurzu, zwigksza odpornoS¢ na Sciera-
nie podfoza i przyczynia sie do wzrostu izolacyjnosci pro-
ponowanego systemu.

Pofptynng folig izolacyjng IZOHAN ekofolia stosuje sie
bezposrednio pod ptytki ceramiczne, a wigc podtoze nale-
7y przygotowac tak, jak do mocowania ptytek. Powinno
by¢ ono nosne, rowne, oczyszczone i suche.

Wilgotno$é koncowa podtozy betonowych nie moze prze-
kraczaé 4%, a gipsowych 2%. Swieze tynki cementowo-
wapienne i wylewki cementowe 0siggaja wilgotnos¢ poni-
z6j 4% po okoto 21 dniach wigzania w temperaturze 20°C
i wilgotno$ci 65%.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA BETONOWEGO

Podtoze betonowe solidnie oczyszczone z brudow i ku-
rzu nalezy nawilzy¢ wodg na kilka godzin przed pracami.
Nastepnie nanosi sig warstwe sczepng np. IZOHAN reno-
bud R-102, modyfikowang polimerami drobnoziarnistg

zaprawe cementowg przystosowang do zarobienia woda.
Nanosi sig jg przez wcieranie np. twardg szczotkg dacho-
wa. Jesli podtoze jest nierdwne, posiada jamy i spekania
to nalezy ubytki te wypemic¢ elastyczng szpachlowka 1Z0-
HAN ekoszpachla. W przypadku koniecznosci niwelowa-
nia podfoza na grubosci od 2 do 6 mm nalezy zastosowac
specjalne masy cementowo-polimerowe typu PCC 1Z0-
HAN renobud P-401 lub IZOHAN renobud R-105.

Niedopuszczalne jest stosowanie dla uzyskania niwelaciji
klejow do ceramiki. W przypadku niwelacji betonem trze-
ba rowniez stosowac warstwe sczepng, a grubos¢ war-
stwy betonu musi wynosi¢ nie mniej niz 3 cm. Niezalez-
nie od rodzaju masy uzytej do niwelacji podtoza nalezy ja
nanosic¢ na jeszcze wilgotng warstwe sczepng wykonang
z IZOHAN renobud R-102. Jesli na podiozu przewiduje
sie ocieplenie, stosowac nalezy tylko twarde ptyty polisty-
renowe EPS 100 lub EPS 200. Na ptyty te mozna utozy¢
warstwe folii PE grubosci 0,2 mm celem zabezpieczenia
sie przed ucieczka wody ze szlichty betonowej (koniecz-
nie zdylatowanej wokot Scian i stupow przez elastyczne
wktadki dystansowe). Po odczekaniu 30 dni mozna przy-
stapi¢ do nanoszenia izolacji przeciwwilgociowej. W celu
zwigkszenia przyczepno$ci masy wypetniajgcej oraz wy-
rownania chtonnosci nasigkliwego podtoza, gruntujemy

Rys. 1. IZOLAGJA
PRZEGIWWILGOCIOWA

EAZIENKI NA PODEOZU
BETONOWYM

EN piytazelbetowastropowa

[EA 1ZOHAN renobud R-102
warstwa sczepna

[EJ 1ZOHAN renobud P-401
lub IZOHAN renobud R-105
nadlewka niwelujaca

¥ izolacjatermicznalub akustyczna

I foliaPE0,2mm

A elastyczna wktadka dystansowa

szlichta betonowa lub posadzka
I1ZOHAN renobud P- 402

IEX 1ZOHAN tasma uszczelniajaca

N 1ZOHAN ekogrunt

ETT 1ZOHAN ekofolia

EEN 1ZOHAN sznur dylatacyjny

[P 1ZOHAN renobud C- 501
elastyczna zaprawa klejowa

EE3 plytka ceramiczna

ET1 1ZOHAN rencbud C- 504
fugaelastyczna

EEH 1ZOHAN renobud $-201 akrylowy
uszczelniacz miejsc narazonych
na intensywny kontakt z woda
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catg powierzchnig roztworem gruntujgcym IZOHAN eko-
grunt lub IZOHAN ekogrunt 2002. Do gruntowania nalezy
uzy¢ pedzla, szczotki malarskiej lub watka malarskiego,
wecierajac roztwor w podtoze.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA DREWNIANEGO

Deski lub ptyty drewnopochodne nalezy starannie przy-
twierdzi¢ do podtoza wkretami ocynkowanymi do drew-
na o diugosci przekraczajacej co najmniej trzykrotnie
grubos¢ tych elementow. Ma to na celu zabezpieczenie
przed ew. ruchami elementow wzgledem podtoza. Jezeli
mamy doczynienia ze starg podtoga, nalezy dokonac jej
przeszlifowania celem usunigcia uwypuklen oraz zma-
towienia starej powtoki. Jesli podfoga pokryta jest la-
kierem, konieczne jest jego usuniecie przez szlifowanie.

z widkna szklanego. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ do-
ktadnie zamocowana i naciggnieta, uktadana na ok. 10 cm
zaktad. Dalsze prace sg mozliwe juz po 24 godz.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Pofptynng folig izolacyjng IZOHAN ekofolia nalezy przed
uzyciem dobrze wymiesza¢ w pojemniku. Na podtoze
z wyschnigtym gruntem IZOHAN ekogrunt [ub IZOHAN
ekogrunt 2002 nanosimy IZOHAN ekofolie za pomocg
pedzla lub watka malarskiego. Izolacje aplikujemy na po-
dtoze w dwdch operacjach roboczych, najlepiej pierwsza
warstwe nanosi¢ w ptaszczyznie pionowej, drugg za$
w poziomej. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
uszczelnia¢ powierzchnie podtogowe, przy czym uszczel-
nienie powinno by¢ wyprowadzone na sciany na wyso-

Rys. 2. IZOLACJA
PRZECIWWILGOCGIOWA

EAZIENKI NA PODLOZU
DREWNIANYM

IEN legary lub belkino$ne

A deski lub poszycie $lepej podtogi

[EX 1ZOHAN ekoszpachla
wypetnienie

N 1ZOHAN ekogrunt

I3 szlichta betonowa lub posadzka
IZOHAN renobud P-401

A elastyczna wktadka dystansowa

IZOHAN ta$ma uszczelniajaca

IEX 1ZOHAN ekogrunt

] 1ZOHAN ekofolia

L[ 1ZOHAN sznur dylatacyjny

KN IZOHAN renobud C- 501
elastyczna zaprawa klejowa

EFA ptytka ceramiczna

EEN IZOHAN renobud C- 504
fuga elastyczna

¥ 1ZOHAN renobud S-201
akrylowy uszczelniacz miejsc
narazonych na intensywny
kontakt z woda

Jesli pomiedzy deskami lub ptytami wystepuja szczeliny
(szer. 10 x 10 mm), nalezy je wypetni¢c masg szpachlowg
IZOHAN ekoszpachla. Cata podtoge trzeba pokry¢ grun-
tem IZOHAN ekogrunt, a po wyschnigciu tj. po okoto 4
godzinach wyla¢ specjalng masg samopoziomujaca, np.
IZOHAN renobud P-401. Grubo$¢ tej warstwy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm w miejscach najcienszych.
W przypadku wykonywania podktadu na podtozach sta-
bych, czesto stosuje sie dodatkowe wzmocnienie siatkg

ko$¢ co najmniej 15 cm. W okolicy kabiny prysznicowej
i wanny uszczelnienie naktada sie co najmniej 20 cm
ponad najwyzszy punkt wyptywu wody. Odstep pomie-
dzy nanoszonymi warstwami powinien wynosi¢ okoto
4 godziny. Natozenie 2 warstw folii izolacyjnej IZOHAN
ekofolia (okoto 0,8 mm grubosci) daje petng izolacje,
ktdra przepuszcza powietrze, ale nie przepuszcza wody
i wilgoci. Jezeli stosujemy kratki Sciekowe stalowe lub
z PCV, wokot nich montujemy kotnierz kauczukowy tak,
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Wykonanie hydroizolacji pomieszczen
mokrych w systemie IZOHAN EKO

aby przylegat on do kratki. Przy drugim i dalszym nano-
szeniu izolacji wszystkie te kotnierze zakrywamy w cato-
§ci masa izolacyjna.

Na potaczeniach $ciana/Sciana, $ciana/posadzka wska-
zane jest wtopienie tasm zbrojacych (Rys. 3). Rowniez
przy kratkach Sciekowych i przy przej$ciach rur izolujemy
te miejsca dodatkowymi warstwami potptynnej folii lub
wzmacniamy wiapiajac manszety i kotnierze zbrojace.

Po okoto 12 godzinach od wykonania izolacji wewnegtrznej
mozna przystapia do ukfadania ptytek ceramicznych. Plyt-
ki ceramiczne mozna uktadac¢ na wszystkie kleje wysoko-
elastyczne bedace na rynku, zalecane przez producenta
ptytek, np. IZOHAN renobud C-501.

Podczas uktadania ptytek na Scianie nalezy zachowac mie-
dzy nimi odstep o szerokosci minimum 3 mm, natomiast

na podtodze nie mniej niz 4 mm. Po catkowitym wyschnie-
ciu kleju (zwykle 3 dni) mozna przystapi¢ do wypetiania
szczelin masg fugowa, np. IZOHAN renobud C-504.

Ostatnig czynnoscia jest uszczelnienie pionowych i po-
ziomych narozy $cian i podfog, a takze obrzeza kratek
sciekowych. Do tych szczelin, a takze szczelin dylatacyj-
nych, nie wprowadza sig mas fugowych. Dno tych szcze-
lin nalezy wypetni¢ specjalnym sznurem poliuretanowym
0 zamknietych porach tak, aby gtebokoS¢ szczeliny do
wypetnienia nie byta wieksza niz jej szerokosc. Na koniec
wprowadza sig specjalng mase elastyczng. Do wypetnie-
nia nalezy stosowac tylko te masy, ktdre s3 wodoodporne,
maja wiasciwosci powstrzymywania rozwoju grzybow, sa
bakteriobojcze oraz dobrze znosza domowe $rodki czys-
tosci, na przyktad IZOHAN renobud S-201.

Rys. 3. . .
SZCZEGOE PRZEJSCIA

SCIANA/POSADZKA

N izolacjatermicznalub akustyczna

A foliaPE0,2mm

X elastyczna wktadka dystansowa

¥ szlichta betonowa lub posadzka
IZOHAN renobud P- 402

I 1ZOHAN tasma uszczelniajaca

I3 1ZOHAN ekogrunt

[EA 1ZOHAN ekofolia

IEJ 1ZOHAN sznur dylatacyjny

IEN 1ZOHAN renobud C- 501
elastyczna zaprawa klejowa

ET0 ptytka ceramiczna

EEN 1ZOHAN renobud C- 504
fugaelastyczna

P 1ZOHAN renobud $-201
akrylowy uszczelniacz miejsc
narazonych na intensywny
kontakt z woda
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Wykonanie hydroizolacji pomieszczen
mokrych w systemie IZOHAN EKO

nys. 4. Izolacja tazienki na podtozu betonowym

IZOHAN sznur
dylatacyjny
IZOHAN renobud S-201
1ZOHAN 'S B BB E BB BE BERE R B R
tasma [ [ _— _— _— _—

uszczelniajaca

elastyczna
wktadka
dystansowa

fuga elastyczna IZOHAN renobud C-503

lub IZOHAN renobud C-504

ptytka ceramiczna

elastyczna zaprawa klejowa IZOHAN renobud C-501
lub 1ZOHAN renobud C-502

I1ZOHAN ekofolia

1ZOHAN ekogrunt lub IZOHAN ekogrunt 2002
szlichta betonowa

folia PE 0,2 mm

izolacja termiczna

nadlewka niwelujaca IZOHAN renobud P-402

lub 1ZOHAN renobud P-401 lub IZOHAN renobud R-105
(jesli jest taka potrzeba)

ptyta stropowa

1ZOHAN renobud S-201

1ZOHAN renobud C-501

IZOHAN sznur dylatacyjny

IZOHAN tasma uszczelniajaca
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Izolacja tarasow
w systemie IZOHAN EKO

IZOHAN renobud R-105

szpachla naprawcza od 2 do 6 mm

podtoze betonowe

IZOHAN renobud R-103

zaprawa naprawcza od 5 do 40 mm

iub IZOHAN renobud R-104

zaprawa naprawcza od 30 do 100 mm

IZOHAN ekofolia

wysokoci$nieniowa 2-ski.
dwusktadnikowa, elastyczna
izolacja przeciwwodna

o | ' IZOHAN renobud G-502
% : mrozoodporny klej elastyczny

M 1ZOHAN renobud C-503
E‘ fuga szeroka od 5 do 15 mm
i

IZOHAN renobud S-200

elastyczna masa
do uszczelniania spoin

phytki
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Izolacja tarasow

w systemie IZOHAN EKO

Problematyka zwigzana z wykonywaniem balkonow i tara-
sOw jest w zdecydowanej wigkszosci przypadkow niedo-
ceniana tak przez projektantow, jak i wykonawcow. Pra-
widtowe zaprojektowanie i wykonanie warstw wykoncze-
niowych tarasu jest prawdziwym sprawdzianem dla 0s6b
zajmujacych sie profesjonalnie izolacjami budowlanymi.
Korzysci jakie wynikaja z posiadania tarasu przy¢miewaja
czesto kiopoty z:

* przeciekami przez ptyty tarasowe i balkonowe

* odpadajacymi ptytkami

* przeciekami przez szczeliny dylatacyjne

* spekaniem podtogi
Problemow tych mozna unikngc jesli w czasie budowy pra-
ce wykonane zostang wyjatkowo starannie, a zastosowa-
ne materiaty i technologia bedg dopasowane do warun-
kow uzytkowania i konstrukcji tarasu.
Taras moze znajdowac sie bezposrednio na ziemi, opiera¢
sie na stupach, $cianach pod ktdrymi znajduje sig wolna
przestrzen lub tez pokrywac pomieszczenia. Konstrukcyj-
nie tarasem bedzie rowniez ptaski dach jesli zechcemy
wykorzysta¢ go do odpoczynku i rekreacii.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy si¢ na tara-
sach wykonanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi,

jednak wiekszos¢ zalecen tu podanych odnosi sig takze do
taraséw nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i do bal-
konow.

UKLAD WARSTW
Przekroj przeztypowe warstwy (strona 13) tarasowe przed-
stawiajg sie nastepujaco:
* ptyta nosna tarasu z uformowanym spadkiem,
a w razie braku spadku dodatkowy podkfad
spadkowy
* paroizolacja
« termoizolacja
* warstwa dociskowa
* izolacja wodoszczelna
¢ gorne warstwy wykonczeniowe
Wszystkie te warstwy wspofpracujg ze sobg i wptywaja
na szczelnosc¢ tarasu, jego odpornos¢ na zmiany tempe-
ratur, zjawiska atmosferyczne i obcigzenia uzytkowe.

PLYTA NOSNA TARASU

Ptyta no$na przenosi cigzar wtasny, utozonych na niej
materiatow izolacyjnych, wykonczeniowych i obcigzenie
uzytkowe. Ptyta nosna oraz sposob jej oparcia projekto-
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wane $g przez uprawnionego projektanta z uwzglednie-
niem przewidywanych obcigzen. Samowolnie nie moze-
my wprowadzac tu zadnych zmian.

W przypadku braku spadku na piytach konstrukcyjnych
nalezy wykona¢ dodatkowg wylewke spadkowa. Wylewka
spadkowa powinna by¢ wykonana z betonu o takiej same;j
klasie co ptyta konstrukcyjna. Minimaina grubo$¢ wylewki
spadkowej powinna wynosi¢ 3,5 cm (w najciefiszym miej-
scu przy krawedzi). Z uwagi na tak cienka warstwe betonu
trzeba zwrdci¢ szczegoing uwage na jego pielegnacije. Po
okoto 12 godzinach od wykonania wylewki, podktad na-
le-zy zwilzy¢ rozproszonym strumieniem wody i przykry¢
folig PE. Przez 7 dni podkfad utrzymywac¢ w stanie wilgot-
nym tzn. pod folig, okresowo, w miarg wysychania pod-
ktadu unoszac folig i zraszajac powierzchnie wodg. Przez
pierwsze 3 doby trzeba chroni¢ wylewke przed ruchem
pieszym, a przez caty okres twardnienia (do 28 dni) przed
intensywnym nagrzewaniem. W celu zespolenia wylewki
z podtozem zaleca sie wykonanie warstwy sczepnej. War-
stwe sczepng moze stanowi¢ 1ZOHAN renobud R-102 -
modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, gotowa
do uzycia po zmieszaniu z woda. Jezeli warstwa niwela-
cyjna musi mie¢ mniejsza grubos¢, nawet miejscowo, tani
beton musimy zastapi¢ wyzszej jakosci mieszankg typu
PCC, np. IZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud
R-104. W ich przypadku grubo$¢ warstwy niwelacyjnej
ograniczona jest gruboscig ziaren. Po wykonaniu nadlewki
z betonu dalsze prace sg wskazane dopiero po odczekaniu
minimum 21 dni, natomiast w przypadku mieszanki typu
PCC czas odczekania wynosi tylko 7 dni.

W przypadku nie zastosowania warstwy sczepnej moze
dojs¢ do zerwania przyczepno$ci pomiedzy ptyta kon-
strukcyjng, a wylewka spadkowg w wyniku skurczu hy-
dratacyjnego i pracy konstrukcji. Nadlewke traktujemy
wtedy jako ,ptywajacg” i konieczne jest jej zdylatowanie w
polach o powierzchni do 5 m?, przy zachowaniu proporcji
bokéw 1:1, 1:1,5. Zaleca sig, aby spadek tarasu, w celu
zapewnienia niezaktoconego sptywu wody, wynosit 1,5-
2%. Wieksze nachylenie moze by¢ przyczyng zsuwania
Sie warstw tarasu.

WARSTWA PAROIZOLACJI

Jest to bariera zapobiegajaca przedostawaniu sig pary
wodnej z pomieszczen wewnatrz budynku do strefy pun-
ktu rosy - strefy temperatury, przy ktdrej nastepuje skra-
planie sie pary wodnej. Brak paroizolacji jest czestg przy-
czyng zawilgocenia sufitow w wyniku kondensacji pary
wodnej pod warstwg wodoszczelna, co tworzy wrazenie

nieszczelnosci tarasu. Warstwa ta ukfadana jest bezposre-
dnio na wylewce spadkowej lub ptycie konstrukcyjne;j.

Funkcje paroizolacji moga spetniac: papy paroizolacyjne
na folii aluminiowej, papy na welonie szklanym, papy na
wiokninie przeszywanej lub termozgrzewalne papy pa-
roizolacyjne z wktadka z folii aluminiowej wzmocnionej
osnowg z wiokna szklanego i obustronnie powleczone
masg bitumiczng modyfikowang polimerami. Mozna za-
stosowac rowniez specjalng emulsje gestoplastyczng na
bazie bitumu modyfikowanego polimerami np. IZOHAN
1Z0BUD WM.

Najczesciej jako paraizolacje stosuje sig folie PE o grubo-
§ci 0,2 mm zgrzewang na zaktadach.

WARSTWA TERMOIZOLACYJNA

Izolacja termiczna przeciwdziata wykraplaniu sie¢ pary
wodnej pod paroizolacjg (przenosi punkt rosy powyzej pa-
roizolacji), ogranicza ruchy konstrukciji nosnej z uksztat-
towanym spadkiem, zimg ogranicza utrate ciepta z pomie-
szczen usytuowanych pod tarasem, a latem nadmierne
ich ogrzewanie, powinna tez mie¢ zdolno$¢ do przeno-
szenia obcigzen przewidzianych przy uzytkowaniu tarasu
(wytrzymatos¢ na Sciskanie co najmniej 20 MPa).
Grubo$¢ izolacji zalezy od rodzaju znajdujacego sie poni-
Zej pomieszczenia (grubo$¢ powinno dobierac sig na pod-
stawie PN-EN 13163:2004). Nad mieszkaniem powinna
wynosi¢ co najmniej 12 cm, a nad garazem, pomieszcze-
niem gospodarczym nie mniej niz 6 cm. Nad pomiesz-
czeniami nieogrzewanymi mozna zrezygnowac z warstwy
ocieplajacej, ale jest przydatna ze wzgledu na zmniejsze-
nie wptywu zmian temperatury na konstrukcje stropowe.

Warstwa termoizolacyjna powinna by¢ nienasiakliwa, tak
abyniezostatazawilgoconawprocesiewylewaniajastrychu.
Najlepiej by byto gdyby ptyty styropianowe miaty frezowa-
ne obrzeza, przez co eliminuje sig mozliwo$¢ powstawa-
nia mostkow termicznych oraz tworzy sig jednolita, gtadka
powierzchnig bez wybrzuszen, uskokow i ubytkow.
Mozna tez ktas¢ izolacje dwuwarstwowo, z przesunigciem
stykow. W przypadku, gdyby mogto dojs¢ do zawilgoce-
nia termoizolaciji, nalezy zastosowac dodatkowa warstwe
izolacji, np. z folii PE.

WARSTWA DOCISKOWA

Zadaniem warstwy dociskowej jest wytworzenie podtoza
pod izolacje wodoszczelng oraz warstwy nawierzchniowe.
Warstwa ta powinna mie¢ statg grubos¢ i kompensowac
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odksztatcenia konstrukcji oraz odksztatcenia termiczne.
Przy zrdznicowanych grubo$ciach proces wysychania
piyty jest nierowny i w wyniku tego skurcz wigzania jest
rozny w rdznych miejscach. Dlatego warstw dociskowych
nie powinno sig uzywac do tworzenia spadkow. Jako mi-
ni-malng grubos¢ jastrychu nalezy przyja¢ 4 cm, w prak-
tyce najcze$ciej spotyka sig 5-6 cm.
Podktady tarasow z uwagi na skurcz i charakter obcigzen
s zbrojone siatkami lub zbrojeniem rozproszonym. War-
stwa dociskowa podlega oddziatywaniu skurczu, na ktory
wptyw ma dtugos¢ elementu, rdznica temperatur (zimg
temperatura do -30°C, latem do +70°C) oraz wspofczyn-
nik wydfuzalno$ci termicznej materiatu. Skurcz gornej
powierzchni podktadu cementowego wynosi praktycznie
ok. Tmm/1m dtugosci miedzy szczelinami przeciwskur-
czowymi. Przy odpowiedniej pielegnaciji dla zaprawy ce-
mentowej marki M12 wynosi on 0,45 mm/mb, M15-0,50
mm/mb, M20-0,55 mm/mb. Im mniejsza jest odlegtos$¢
miedzy szczelinami przeciwskurczowymi, tym mniejsza
bedzie wielko$¢ skurczu i mniejsze beda destrukcje pod-
ktadu.
Konieczne jest wigc wykonanie prawidtowych dylatacii.
Generalnie mozemy wyrdzni¢ nastepujace typy dylatacii
wystepujacych w obrebie tarasow:
* dylatacje konstrukcyjne budynku, kiore oddzielaja
poszczegdlne jego czesci
* dylatacje obwodowe, na petng grubosc¢ podkiadu
i warstw wierzchnich
* dylatacje wymuszone (przeciwskurczowe)
* dylatacje na potaczeniach nawierzchni tarasu
Z elementami o innym wspotczynniku
wydtuzalnosci termicznej

Dylatacje obwodowe (skrajne) oddzielaja podkfad i wy-
ktadziny od obudowy zewnetrznej budynku: wokot Scian,
stupéw, schodow i innych sztywno wbudowanych ele-
mentow. Majg one za zadanie przeciwdziata¢ oddziaty-
waniom pracy termicznej jastrychu na jego zewnetrzng
obudowe. Nie wystarczy tylko wywing¢ paraizolacje na
§ciane, gdyz nadal brak jest szczeliny zapewniajacej swo-
bode odksztafcen piyty jastrychowej. Szerokos¢ tej szcze-
liny powinna wynosi¢ okoto 10-15 mm.

Dylatacje przeciwskurczowe (wymuszone) sg konieczne

w warstwach wykonanych na bazie cementowej. Majg
one za zadanie ograniczyC rysy tworzace sie w wyniku
naprezen skurczowych tylko do tej przerwy dylatacyijne;.
W celu ich wykonania nacina sig szczeliny w $wiezo zwig-

zanej zaprawie lub betonie na gtgbokos¢ 1/3-1/2 grubosci
ptyty o rozwarciu ok. 5 mm. Podkfad dzielimy na frag-
menty zblizone do kwadratu, o powierzchni do 5 m2. W
przypadku waskich i dfugich warstw dociskowych, odstep
miedzy szczelinami nie powinien przekracza¢ 2-2,5-krot-
nej szerokosci. Wzajemne proporcje bokow powinny za-
wierac sig w stosunku 1:1-1:1,5. Po uptywie 28 dni (po
zaniku 50-70% skurczu) dylatacje moga by¢ wypetnione
szpachlg zywiczng i nie musza by¢ wtedy odwzorowane
na wyktadzine. W przypadku, gdy dylatacja kontrolna nie
jest wypetniana, nalezy jg przeniesc¢ na wyktadzine (dobor
ukfadu dylatacyjnego w oparciu o wymiary ptytek).

WARSTWA IZOLACJI WODOSZCZELNEJ

Powinna zabezpieczy¢ warstwy spodnie przed migracja
wilgoci, a dzieki swej elastycznosci kompensowac ruchy
podfoza wywotane odksztafceniami termicznymi. Bezpos-
rednio do izolacji wodoszczelnej wykonanej z 1ZOHAN
ekofolii wysokoci$nieniowej 2-sktadnikowej moga by¢
klejone okfadziny ceramiczne. Na czyste, matowo-wilgot-
ne podfoze nanosi sig cienka, kontaktowg warstwe w celu
zamknigcia poréw w podfozu. Po naniesieniu nalezy od-
czekac ok. 3-4 godzin aby warstwa wyschta. Nastepnie
natozy¢ wtasciwg warstwe tak, aby cata powfoka miata
2 mm grubosci (zuzycie 3,0 kg/m?). Nanoszenie poszcze-
g6Inych warstw moze sig odbywac za pomocg pedzla lub
pac stalowych.

Szczegdlnej uwagi wymaga przygotowanie podioza na
ztaczach elementow pionowych z powierzchnig tarasow.
Powierzchnie te roznie pracujg wzgledem siebie i napre-
Zenia powstajace pomiedzy tymi ptaszczyznami koncen-
trujg sie w naroznikach. Z tego wzgledu we wszystkich
na-roznikach powinny by¢ wtopione tasmy zbrojace.

Podstawowe zalety IZOHAN ekofolii wysokoci$nieniowej
2-sktadnikowej to:

* wysoka elastycznos¢ umozliwiajgca mostkowanie

rys podtoza (1 mm przy 2 mm grubos$ci warstwy)

* bardzo dobra przyczepnos¢ powtoki do betonu

(2,05 MPa)

 wydtuzenie przy zrywaniu 78%

* bardzo wysoka wodoszczelnos$¢ (odpornosc

na wode pod ci$nieniem 0,7 MPa)

* otwartos¢ dyfuzyjna wodg (oddycha)
Zastosowanie 1ZOHAN ekofolii wysokocisnieniowej
2-sktadnikowej, ktora jest produkowana na bazie mi-
neralnej, pozwala na wykonanie okfadzin ceramicznych
bezposrednio na powfoce izolacyjnej. Z uwagi na wysoka
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elastyczno$¢ powtfoki wymaga sig stosowania klejow wy-
sokoelastycznych.

Ze wzgledu na to, ze powtoki mineralne cechujg sig duza
dyfuzja, nad pomieszczeniami ogrzewanymi bezwzglednie
wymagana jest warstwa paroizolaciji.

WYKLADZINY TARASU

Wystepuje tu duza roznorodno$¢ (lastriko, wylewki, okta-
dziny kamienne), najczesciej jednak stosuije sie wykfadziny
z mrozoodpornych ptytek ceramicznych. Plytki te powinny
byé dobrane do warunkow uzytkowania przede wszyst-
kim z uwagi na nasigkliwosc (najlepiej z | grupy o0 E<3%),
a w dalszej kolejno$ci ze wzgledu na odporno$é na Scie-
ranie oraz na klase poslizgowosci. Konieczne jest zasto-
sowanie kleju wysokoelastycznego, mrozoodpornego, np.
IZOHAN renobud C-502. Klej najlepiej nanosi¢ rozprowa-
dzajac go najpierw gtadka strong pacy, cienka warstwa na
izolaciji, a nastepnie po uzupetnieniu warstwy kleju rozcze-
sac go zebatg strong pacy. Jesli zastosujemy pace o roz-
miarze zabkow 6 x 6 mm, Srednie zuzycie kleju wyniesie
3,5 kg/m2. Nanosimy tez gtadkg strong packi cienka, kon-
taktowa warstwe kleju na spodnig powierzchnig ptytek.

Technika ta zapewnia wymagane, niemal 100% pokrycie
ptytek klejem, co zapobiega wnikaniu i gromadzeniu sig
wody pomigdzy nimi, a izolacja. Po catkowitym wyschnie-
ciu kleju mozna przystapi¢ do wypetniania szczelin masg
fugowa, np. IZOHAN renobud C-503.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ min. 5 mm.

Ciekawe mozliwosci wykonczenia i uzytkowania tarasu
daje taras zielony.

Na warstwe hydroizolacyjng uktadamy warstwe zabezpie-
czajacq przed korzeniami roslin, np. geowtokning, mate-
riat wytworzony metodg zgrzeblania i igtowania z niecia-
gtych wysokopolimeryzowanych wtdkien syntetycznych,
w tym tworzyw termoplastycznych, polietylenowych, po-
lipropylenowych (stylon) i poliestrowych (elana) o duzej
wytrzymato$ci, np. Typar SF-65.

Nastepnie ukfadamy warstwe drenazowg odprowadza-
jaca w dot nadmiar wody. Stuzy ona takze do przewiet-
rzania obrebu korzeni i polepszania wartosci izolacyjnych
konstrukcji dachowej. Klasycznym i najstarszym rozwia-
zaniem technicznym warstwy drenujgcej jest wykonanie
jej z kruszyw pochodzenia mineralnego, sztucznych lub

Rys. 5. IZOLACJA
PRZECIWWODNA TARASU

IEN piyta konstrukcyjna

A wylewka spadkowa,
np. IZOHAN renobud R-103,
R-104 na warstwie
sczepnej R-102

[EX wktadka dystansowa

A paraizolacja

A termoizolacja

3 warstwa dociskowa

[EA 1ZOHAN tasma uszczelniajaca

IE] 1ZOHAN ekofolia wysoko-
ciSnieniowa 2 ski.

N 1ZOHAN sznur dylatacyjny

L'} I1ZOHAN renobud C-502
- elastyczna zaprawa klejowa

5N IZOHAN renobud C-503
- fuga elastyczna

EA oktadzina ceramiczna

[EN 1ZOHAN rencbud S-200
- elastyczna masa
do uszczelniania spoin
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recyklingu. Najczesciej uzywany jest zwir kopalniany lub
rzeczny. Uziarnienie zalezne jest od grubosci warstwy dre-
nujacej. Przy grubos$ci warstwy 4-10 cm mozna stosowaé
frakcje uziarnienia pomiedzy 4/8, a 2/12 mm. Gdy grubo$¢
warstwy drenujgcej wynosi 10-20 cm zaleca sig frakcje
4/8-8/16 mm. Powyzej 20 cm grubos$ci nalezy stosowac
frakcje od 4/8 do 16/32 mm. Wydolno$¢ drenazu w duzej
mierze zalezy od grubosci i skfadu warstwy podfoza wege-
tacyjnego oraz liczby i rodzaju roslinno$ci. Mozna przyjaé,
Ze proporcje warstwy drenujacej do warstwy wegetacyj-
nej wynosza: w przypadku zazielenienia ekstensywnego
1:5 (np. 2 cm warstwy drenujacej, 10 cm warstwy wege-
tacyjnej), a w przypadku zazielenienia intensywnego: 1:3
(np. 15 cm warstwy drenujacej i 45 cm warstwy wege-
tacyjnej). Mankamentem warstwy drenujacej wykonanej
z materiafow sypkich pochodzenia mineralnego jest ich
duzy cigzar oraz mata zdolno$¢ akumulacji wody. Dobrg

alternatywa sg rdznego rodzaju maty i ptyty drenujace. Sg
drozsze, ale ze wzgledu na maty cigzar wtasny nie wyma-
gajg tak solidnego podtoza jak drenaz klasyczny. Piyty te
maja takze bardzo duzg zdoIno$¢ akumulacji wody (nawet
ponad 20 I/m?).

Skuteczno$é drenazu jest uwarunkowana istnieniem dob-
rze dziatajacej warstwy filtrujgcej umieszczonej pomigdzy
gleba, a drenazem, np. Typar SF-27. Warstwa filtracyjna
chroni drenaz przed przenikaniem czasteczek gleby do
drenazu i zapewnia jego drozno$¢. Jej przepuszczalnosce
musi by¢ co najmniej 10 razy wieksza niz warstwy we-
getacyjnej. Powinna tez by¢ odporna biologicznie (mi-
kroorganizmy) oraz chemicznie (kwasy humusowe oraz
chemikalia z wod opadowych). Na koncu uktadamy war-
stwe wegetacyjng dbajac o jej wtasciwy sktad dobrany do
rodzaju roslinnosci.

Rys. 6. IZOLAGJA PRZECIWWODNA
TARASU ZIELONEGO

[N piyta konstrukcyjna

A wylewka spadkowa,
np. IZOHAN renobud R-103,
R-104 na warstwie
sczepnej R-102

EM wkiadka dystansowa

¥ paraizolacja
I termoizolacja

A warstwa dociskowa

A 1ZOHAN ekofolia
wyskoci$nieniowa 2 ski.

IEJ 1ZOHAN ta§ma uszczelniajaca

N warstwa zabezpieczajaca przerost
korzeni (np. TYPAR SF-65)

[0 warstwa drenazowa

EN geowtdknina filtracyjna
(np. TYPAR SF-27)

FA warstwa wegetacyjna

EEX obrébka blacharska
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nys.7. Krawedz tarasu z rynng

elastyczna zaprawa klejowa
IZOHAN renobud C-502

IZOHAN tasma
uszczelniajaca

fuga elastyczna

1ZOHAN renobud C-503

1ZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skt.

nys.s. Dylatacja wymuszona w tarasie

IZOHAN renobud S-200
lub IZOHAN ekoszpachla

IZOHAN sznur dylatacyjny

fuga elastyczna IZOHAN renobud C-503

oktadzina ceramiczna

elastyczna zaprawa klejowa IZOHAN renobud C-502

1ZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skt. - 2 mm

warstwa dociskowa - min. 50 mm

izolacja termiczna

paroizolacja (np. folia PE 0,2 mm)

IZOHAN ekogrunt 2002

styropian EPS 50

wylewka spadkowa,
np. IZOHAN renobud R-103 lub R-104 lub R-105

ptyta konstrukcyjna
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rys.9. Szczegot przejScia Sciana / plyta tarasowa

IZOHAN sznur
dylatacyjny

1ZOHAN tasma
uszczelniajaca

elastyczna
wkiadka
dystansowa

=

fuga elastyczna - IZOHAN renobud C 503

okfadzina ceramiczna

elastyczna zaprawa klejowa - IZOHAN renobud C-502

1ZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-sktadnikowa - 2,0 mm
warstwa dociskowa - grubo$¢ min. 50 mm.

izolacja termiczna

paroizolacja (np. folia PE 0,2 mm)

wylewka spadkowa, np. IZOHAN renobud R-103, R-104

na warstwie sczepnej R-102

ptyta konstrukcyjna

IZOHAN renobud S-200 (uszczelnienie elastyczne)

2%

TR
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rys. 10. Taras prog drzwiowy

fuga elastyczna IZOHAN renobud C-503
plytka ceramiczna

elastyczna zaprawa klejaca

I1ZOHAN renobud C-502

izolacja przeciwwodna

1ZOHAN ekofolia wysokoci$nieniowa 2-ski.
szlichta betonowa min. 50 mm

izolacja termiczna

paroizolacja
nadlewka niwelujgca
obrdbka blacharska IZOHAN renobud R-103 (R-104 lub R-105)
1ZOHAN tasma uszczelniajaca warstwa sczepna IZOHAN renobud R-102
I1ZOHAN renobud S-200 plyta konstrukcyjna
IZOHAN sznur dylatacyjn
—

rys. 11. 1zolacja tarasu zielonego w odwréconym uktadzie warstwy

ro$linno$¢

warstwa wegetacyjna z podiozem

geowloknina filtracyjna

warstwa drenazowa

warstwa zabezpieczajaca na przerost korzeni

izolacja termiczna

hydroizolacja IZOHAN 1ZOBUD WM - 3 mm

hydroizolacja IZOHAN ekofolia

. .

y -2,0mm
nadlewka niwelujaca IZOHAN renobud R-103
(R-104 lub R105)

warstwa sczepna IZOHAN renobud R-102
plyta konstrukcyjna
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4 ,/x/,\/,\/j\/,\/,\ﬂ}/\/\l\/\/\z\/\/\/\z\//\/\x\-/\

%%, - |

o W B s e e >

G\ e I
4 & R T T I

//// ,////// ///////////////}/////////////// |
/////////////////%/////////// ‘
///////////////////1‘///////// ‘
2 ///

4/ v
,A///Z,

IZOHAN Sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, skr. pocztowa 179, tel../Fax (+58 78145 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl



Izolacja hasenow
w systemie IZOHAN EKO

IZOHAN rencbud R-105

szpachla naprawcza od 2 do 6 mm

podioze betonowe

IZOHAN ekofolia

wysokoci$nieniowa 2-ski.
dwusktadnikowa, elastyczna
izolacja przeciwwodna

IZOHAN renobud C-502

mrozoodporny klej elastyczny

lub IZOHAN renobud C-506

klejofuga epoksydowa

IZOHAN renobud C-505

fuga epoksydowa

phytki
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Izolacja hasenow

w systemie IZOHAN EKO

Przy wykonywaniuizolacjibasenow kapielowych, czy zbior-
nikow na wode nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na ma-
terialy za pomocg ktorych chcemy zabezpieczy¢ dany
obiekt. Wynika to z faktu, iz podlegajg one parciu cieczy
wypetniajacych te konstrukcje. Od przeznaczenia i spo-
sobu uzytkowania tych obiektow, narazonych na dziatanie
przechowywanych w nich cieczy, zalezy sposob wykona-
nia warstwy ochronnej izolacji oraz jej wykoriczenie ze-
wnetrzne.

Juz ponad dwadzie$cia lat temu w laboratoriach zacho-
dnich wykazano, ze najlepszym sposobem zapewnie-nia
szczelnoSci wyktadziny z ptytek ceramicznych jest prze-
mieszczenie warstwy izolacji wodoszczelnej z dotychcza-
sowej, wykonanej na podfozu, do warstwy lezacej bezpo-
Srednio pod ptytkami.

HYDROIZOLACJA NIECKI BASENOWEJ

Zakfadamy, ze Sciany niecki basenu sg konstrukcyjnie wy-
trzymate. Z powierzchni betonu nalezy usuna¢ wszystkie
luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia po-
chodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przy-
czepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i fuszczace sie
warstwy zapraw. Usuniecia nalezy dokona¢ np. przez fre-
zowanie, Srutowanie, mycie wysokocisnieniowe etc. Po-

dtoze powinno by¢ nosne, chtonne, 0 wytrzymatosci na
oderwanie nie mniejszej niz 1,5 N/mm?. Zawartos$¢ wilgoci
nie powinna by¢ wieksza od 4% (beton osigga wilgotnosc¢
ponizej 4% po okofo 21 dniach wigzania w temperaturze
20°C i wilgotnosci 65%). Podtoze powinno by¢ roéwne,
jesli takie nie jest, nalezy je wyrownac stosujac masy
naprawcze do betonu systemu IZOHAN RENOBUD R.
Jesli wystepujg mniejsze ubytki lub nieréwno$ci mozna je
wypetni¢ ekologiczng masg szpachlowg IZOHAN ekosz-
pachla.

W pierwszej kolejnosci uszczelni¢ nalezy przejscia ruro-
we stosujac 1ZOHAN manszete. W tym celu przed izolo-
waniem oczyszczamy rury z zabrudzen i zattuszczen.

W manszecie nalezy wycia¢ otwory 0 2 mm mniejsze niz
Srednice rur. Nastepnie natozy¢ ja na krociec rury, wokot
ktorego naniesiono materiat IZOHAN ekofolie wysokoci-
$nieniowa 2-sktadnikowa, wysokoelastyczng nie zawie-
rajaca rozpuszczalnikow dwukomponentowg mase mine-
ralng. Manszete doktadnie docisng¢ i ponownie pokry¢
ja IZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skiadnikowa.
Prefabrykowany spust denny umiescic¢ zgodnie z instruk-
cja producenta w konstrukcji podtoza. Na flansze spustu
(uprzednio oczyszczong) oraz skos podioza nanies¢ 1Z0-
HAN ekofolig wysokocisnieniowa 2-sktadnikowa (warst-
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we 0 grubosci minimum 3 mm). Po uptywie okoto 48 go-
dzin dokreci¢ wszystkie ruchome elementy spustu. Prze-
strzen pomigdzy konstrukcjg spustu i podtozem wypetni¢
IZOHAN ekofolig wysokoci$nieniowa 2-sktadnikowa.

Uszczelnienie naroznikdw wewnetrznych niecki base-
nu: $ciana/$ciana oraz dno/$ciana wymaga szczegoinej
uwagi. Powierzchnie te roznie pracuja wzgledem siebie
i naprezenia powstajace pomigdzy nimi koncentrujg sie
w naroznikach. Podczas nanoszenia pierwszej warstwy
hydroizolacji nalezy zatopi¢ w przejsciach $ciana/$ciana
taSmy uszczelniajace oraz narozniki wewnetrzne i ze-
wnetrzne. Uszczelnienie catej powierzchni wewnetrzne;
niecki nalezy wykonac¢ stosujac IZOHAN ekofoli¢ wyso-
kocisnieniowa 2-skt. Materiat nanosi si¢ za pomocg pacy
lub urzadzenia natryskowego. Naktadanie uszczelnienia
powinno byC wykonane przynajmniej w dwadch opera-
cjach roboczych. Konicowa warstwa hydroizolacji musi
miec¢ co najmniej 3 mm grubosci.

Wykonanie izolacji z IZOHAN ekofolii wysokocisnienio-
wej 2-sktadnikowej daje powloke:
* 0 bardzo dobrej wodoszczelnoSci (do 0,8 MPa)
 elastyczna, przeprezalno$é rys do 1 mm

¢ 0 dobrej przywieralno$ci do zwykle spotykanych
podfozy mineralnych

* 0dporng na przemienne zamarzanie i odmrazanie

» fatwg w obrobce

¢ umozliwiajacg bezposrednie oklejanie oktadzing

ceramiczng na uszczelnienie

Oktadzing ceramiczng nalezy uktada¢ po uptywie 48 go-
dzin na warstwy klejow wysokoelastycznych, np. IZOHAN
renobud C-502 lub IZOHAN renobud C-506.
Podczas uktadania ptytek na powierzchniach pionowych
nalezy zachowac odstep miedzy nimi o szer. minimum 3
mm, natomiast na powierzchniach poziomych nie mniej
niz 4 mm. Po catkowitym wyschnieciu kleju (zwykle 3
dni) mozna przystapi¢ do wypetniania spoin masg fugowg
odporng na dziatanie chloru, np. IZOHAN renobud C-505
lub IZOHAN renobud C-506. Ostatni etap stanowi uszczel-
nienie pionowych i poziomych narozy $cian i dna, a takze
obrzezy spustow. Do tych szczelin, a takze szczelin dylata-
cyjnych nie wprowadza sig mas fugowych, lecz pozosta-
wia je puste. Dno tych szczelin wypetnia sie specjalnym
sznurem poliuretanowym o zamknigtych porach tak, aby
gtebokos¢ szczeliny do wypetnienia nie byta wigksza niz
jej szerokos¢. Na koniec wprowadza sie specjalna mase
elastyczng chemoodporng i bakteriobdjcza.

Rys. 12 IZOLAGJA
PRZECIWWODNA BASENU

N piytakonstrukcyjna
IFA 1ZOHAN renobud R-102
- warstwa sczepna
[EX 1ZOHAN renobud R-105
- warstwa wyréwnawcza
I 1ZOHAN ekofolia wysoko-
ciSnieniowa 2 sktadnikowa
IE3 1ZOHAN renobud C-502
- elastyczna zaprawa klejowa
lub IZOHAN renobud C-506
- klejofuga epoksydowa
I3 1ZOHAN tasma uszczelniajaca
A oktadzina ceramiczna
IE] 1ZOHAN renobud C-505
- fuga epoksydowa
lub IZOHAN renobud C-506
- klejofuga epoksydowa
IEX elastyczna masa do uszczelniania
spoin
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rys. 13. Przelew hasenu typ finski

szczegot 1

szczegot 2

fuga elastyczna - IZOHAN renobud C-503
lub fuga epoksydowa - IZOHAN renobud C-505
lub klejofuga epoksydowa - IZOHAN renobud C-506

oktadzina ceramiczna

elastyczna zaprawa klejowa - IZOHAN renobud C-502
lub klejofuga epoksydowa - IZOHAN renobud C-506

1ZOHAN ekofolia wysokocisnieniowa 2-skt. - 3 mm

lub IZOHAN renobud R-105

zaprawa naprawcza - IZOHAN renobud R-103

| zaprawa sczepna - IZOHAN renobud R-102

ptyta konstrukcyjna

1ZOHAN renobud C-502 elastyczna zaprawa klejowa
lub IZOHAN renobud C-506 klejofuga epoksydowa

szczegot 2

1ZOHAN ekofolia wysokocis. 2-skt.

IZOHAN sznur dylatacyjny

1ZOHAN tasma uszczelniajaca

1ZOHAN renobud R-103 lub IZOHAN renobud R-105

szczeg6t 1

1ZOHAN renobud R-102

IZOHAN Sp. z 0.0. 81-963 GDYNIA, ul. tuzycka 2, skr. pocztowa 179, tel../Fax (+58 78145 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

20



Zrob to sam

N | |

¢

1. GZYSZCZENIE, GRUNTOWANIE

Podtoze powinno by¢ czyste, suche i gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekéw itp.
Wszelkie ubytki nalezy zaszpachlowaé i wyréwnaé. Na podtoza silnie wchtaniajace lub kurzace sie nalezy
uprzednio zastosowaé IZOHAN ekogrunt, szczegélinie istotne jest to w przypadku ptyt wiérowych oraz
nieimpregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych. Gruntowanie konieczne jest przed wykonaniem izolacji
zIZOHAN ekofolii.

2. WKLEJANIE TASMY 1 NAROZNIKOW

1ZOHAN tasma uszczelniajaca stuzy do wzmacniania elastycznych izolacji w miejscach narozy, krawedzi,
szczelin dylatacyjnych, przej$é rur etc. Ma zastosowanie gtéwnie tam, gdzie taczymy powierzchnie
odksztatcalne z nieodksztatcalnymi na potaczeniach $ciana/$ciana, $ciana/posadzka. IZOHAN tasme
uszczelniajaca przyktada sie do $wiezego materiatu uszczelniajacego, dociska i przykrywa tym samym
materiatem. Tak samo postepuje si¢ z naroznikami wewngtrznymi i zewngtrznymi oraz manszetami
podtogowymi i $ciennymi.

3. WPUST DENNY

Prefabrykowany wpust denny umiesci¢ zgodnie zinstrukcja producenta w konstrukcji podtoza. Na flansze
wpustu (uprzednio oczyszczona) oraz skos podtoza nanie$¢ IZOHAN ekofolig lub IZOHAN ekofolig wy-
sokociSnieniowa 2-skt. Po uptywie okoto 48 godzin dokreci¢ wszystkie ruchome elementy spustu.
Przestrzen pomigdzy konstrukcja spustu i podtozem wypetni¢ 1ZOHAN ekofolia lub IZOHAN ekofolia
wysokociSnieniowa 2-ski. Jezeli stosujemy nowoczesne kratki §ciekowe (stalowe lub z PCV), wokét nich
montujemy manszete podtogowa wtapiajac ja w potptynna folie (czynno$ci analogiczne jak przy
wtapianiu ta§m uszczelniajacych).

4. IZOLOWANIE

I1ZOHAN ekofolig mozna aplikowa¢ pedzlem lub watkiem w dwéch operacjach roboczych, a w miejscach silnie
narazonych na dziatanie wilgoci nawet w trzech. Przerwy w naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji
powinny wynosi¢ co najmniej 4 godziny. Catkowity czas schnigcia IZOHAN ekofolii wynosi ok. 12 godzin od
momentu natozenia ostatniej warstwy. IZOHAN ekofolig wysokocisnieniowa 2-skt., po wymieszaniu, mozna
nanosi¢ za pomoca pedzla, szpachli lub urzadzenia natryskowego. Pierwsza cienka warstwe nanosi sie
pedzlem w celu zamknigcia poréw w podtozu. Po naniesieniu 1-szej warstwy nalezy odczekaé ok. 3-4 godz.
Miedzy nanoszeniem paca drugiej i ewentualnej trzeciej warstwy nalezy réwniez zachowaé odstep czasu
wynoszacy 4 godz. Minimalna grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ 2 mm. Po uptywie ok. 24 godz. na
wyschnigta folie mozna przyklejac oktadziny ceramiczne.

5. KLEJENIE PLYTEK

Zawarto$¢ opakowania IZOHAN renobud C-501 lub IZOHAN renobud C-502 wsypa¢ do odmierzonej
ilosci czystej, chtodnej wody. Zaprawe miesza¢ za pomoca wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem
koszyczkowym, az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gesto plastycznej. Klej najlepiej nanosi¢
rozprowadzajac go najpierw gtadka strona pacy, cienka warstwa na izolacji, a nastepnie po uzupetnieniu
warstwy kleju rozczesaé go zgbata strona pacy. Nanosimy tez gtadka strong packi cienka, kontaktowa
warstwe kleju na spodnig powierzchnie ptytek. Technika ta zapewnia wymagane, niemal 100% pokrycie
ptytek klejem. Plytek nie moczy¢ w wodzie. Zarobiony woda klej zachowuje swe wtasnosci robocze przez
co najmniej 30 minut. Korekty utozenia ptytek nalezy dokonywac nie p6zniej niz w ciagu 15 minut.

6. SPOINOWANIE

Spoinowanie wykonywac¢ nie wczes$niej niz po 24 godzinach od utozenia glazury. Zaprawe 1ZOHAN
renobud C-503 |ub IZOHAN renobud C-504 o plastycznej konsystencji rozprowadzi¢ po powierzchni
poziomej ptytek gumowym zgarniakiem lub packa, w przypadku powierzchni pionowych weiska¢ ja
w szczeliny migdzy ptytkami. Zgarna¢ nadmiar materiatu, a nastgpnie czesto ptukana i odsaczana gabka
oczyscié powierzchnig ptytek. Po lekkim przeschnigciu przetrze¢ cata powierzchnig gtadka, wilgotng
gabka, awyschniety nalot usunaé z ptytek sucha szmatka.
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