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Dla budowlanych mistrzéw

Wyklejanie oktadzin ceramicznych
w budowie ptywalni
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Wprowadzenie

Budowa ptywalni w zarysie

Zarbwno w nowo budowanych basenach
jak przy ich remontowaniu muszg by¢
spetnione odpowiednie wymagania. Temat
bezpieczenstwa i skutecznosci dobrane;j
technologii jest nad wyraz wazny. Dobor
prawidtowego systemu izolacji i produk-
téw do wyklejania okfadzin ceramicz-
nych jest centralnym punktem technologii
basenowych.

Z ponad piecdziesiecioletnim doswiad-
czeniem w opracowaniu wysoko jako-
Sciowych, tatwych w uzyciu i dlugotrwa-
le skutecznych systemoéw izolacjii pro-
duktoéw do kompleksowego wyklejania
oktadzin PCI Augsburg zdobyfa uznanie
wsérdd inwestorow, projektantdw i firm
wykonawczych.

Planowanie

Wykonanie

Pomieszczenia basenowe

Czyszczenie
Remontowanie
Produkty

Obiekt referencyjny

Innowacyjne produkty, przyjemne w uzy-
ciu, do specjalistycznych zastosowan

w budowie basendéw regularnie wprowa-
dza PCI Augsburg na rynek ptytkarski.

Z produktami PCI jestescie Panstwo
zawsze po bezpiecznej stronie.

Normy

Korona basenu

Niecki zelbetowe

Baseny stalowe i poliestrowe

Plaza basenowa

Mokre pomieszczenia basenowe

Pozostate pomieszczenia basenowe
System Wellness

Sauny parowe

Czyszczenie / Rozpoczecie eksploatacji basenu
Remontowanie / Naprawa niecki basenowe;j
Przeglad produktow

Kompleks basenowy w Czarnej k/Tarnowa
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Planowanie

Szczegotowe projektowanie i wykonawstwo

DINEN 206 -1 Beton, Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produk-
cja i zgodnose.

DIN 1045 Wymiarowanie betonu i zelbetu oraz wykonawstwo.

DIN EN 12004 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodno$ci,
klasyfikacja i oznaczenie.

DIN18 157 Wyklejanie oktadzin ceramicznych metodg cienko-
warstwowa.

DIN 18 202 Tolerancje w budownictwie lgdowym, nadziemnym.

Wytyczne KOK Budowa ptywalni.

Wytyczne budowlane Budowa ptywalni medycznych.

Reguly bezpieczenstwa GUV Dla ptywalni.

DIN196 43-1 Uzdatnianie wody do ptywania i kapieli, Cze$¢ 1:
Ogdlne wymogi.

DIN 4030 Ocena wod, gleb i gazéw agresywnych w stosun-
ku do betonu.

Instrukcja ZDB Oktadziny ceramiczne w budowie ptywalni.
Wskazowki dotyczace projektowania i wykonaw-
stwa.

N O rmy Rozporzadzenie o ochronie cieplnej (WSVO)

Wytyczne i instrukcje Rozporzadzenie o oszczedzaniu energii (EnEV)

Instrukcje Niemieckiego Towarzystwa d/s Obiektéw Plywackich
Staranno$¢ w zaprojektowaniu detali
i wykonawstwie budowlanym obiektu sa Lista Regut Budowlanych Zgodnie z Lista Regut Budowlanych, uszczel-
nienia zwigzane z podtozem pod okfadzinami
z ptytek i ptyt w obszarach silnie obcigzonych
trwatego funkcjonowania ptywalni. wilgocia wymagajg od kwietnia 2002 Ogélnego
W projektowaniu i wykonawstwie pomoc- Swiadectwa Kontroli Nadzoru Budowlanego
(Allgemeines Bauaufsichtliches Priifzeugnis).
- ) Wszystkie dopuszczone produkty uszczelnieniowe
Hnstrukcje: muszg byé oznakowane znakiem ,U”.

istotnym warunkiem poprawnego i dtugo-

ne bedg Panstwu wyszczegdlnione normy

Kolejne kryteria poprawnego funkcjonowa-  Najczesciej stosowana przy budowie

nia ptywalni to: ptywalni jest konstrukcja zelbetowa.

e zgodna z przepisami hydraulika Rozrdznia sie przy tym miedzy systema-
basenowa; mi z wysoko lub nisko usytuowang korong

e wydajnos¢ filtrowania dopasowana do basenu, odpowiednio do przeznaczenia:
wielkosci basenu; * basen prywatny;

* higiena basenu. e kagpielisko publiczne;

e pbasen przyhotelowy;
e pasen terapeutyczny;
e kgpielisko dydaktyczno- sportowe;
e kgpielisko rekreacyjne z atrakcjami.



Korona basenu

Rynny przelewowe

O wyborze systemu korony basenu decy-
duje przede wszystkim przeznaczenie
i sposdb uzytkowania, wielko$¢ base-
nu, obieg wody, woda falujgca, technika
uszczelnienia oraz optyka. Zaleznie od
potozenia lustra wody w stosunku do pla-
zy wokot basenu rozrézniamy wysoko lub
nisko potozone systemy rynnowe.
W przypadku korony basenu z wysokim
lustrem wody nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie tej czesci kon-
strukcji przed podcigganiem kapilarnym.
Juz w fazie projektowej nalezy uwzglednic
wypetnienie przestrzeni pomiedzy rynng
przelewowa a warstwami konsrukcyjnymi
plazy basenu za pomoca zaprawy zywicz-
nej PCl Apoten® w proporcji 1:1 z pia-
skiem kwarcowym 0,3 do 0,8 mm.
Wybierajgc system korony basenu nalezy
wzig¢ pod uwage nastepujace kryteria:
e obwodowy system rynien przelewowych
e unikanie tworzenia skupisk chloru;
e dobra widocznos¢ powierzchni wody
dla personelu nadzorujgcego;
® rynny przelewowe powinny byc¢ tatwe do
Czyszczenia;
e szybkie uspokajanie powierzchni wody
w Systemie Finskim;
e przekrdj rynny odptywowej musi
by¢ prawidtowo zaprojektowany
i zwymiarowany.

Wypetnienie przestrzeni pomiedzy rynng przelewowa a warstwami konstrukcyjnymi plazy basenu za pomoca
zaprawy zywicznej PCI Apoten eliminuje podcigganie kapilarne wody prowadzace do szkdd i usterek.

Uszczelnienie koron basenu
z wysokim lustrem wody
(System ,,Wiesbaden”)
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Wykonanie

Korona basenu i rynny przelewowe w zarysie

Korony basenéw z niskim lustrem wody

System ,Wiesbaden” z niskim lustrem wodly. System ,,Skimmer”.

Korony basendéw z wysokim lustrem wody

[ Elastyczne spoinowanie za pomoca PCl Silcoferm® VE

[ Zaprawa cienkowarstwowa, np. PCI FT-Extra lub
PCI Nanolight®

[T PCI Seccoral® / PCI Apoflex®

[ Zaprawa grubowarstwowa

[ Zalanie: PCI Apoten® + piasek kwarcowy

[ Wklgste wyoblenie z PCI Repafix®

== Tasma uszczelniajaca do szczelin dylatacyjnych

== 7abezpieczajaca tasma uszczelniajaca PCI Pecitape®
120/250

[0 Profil wypetniajacy DIN Polyband
I Fuga epoksydowa PCI Durapox® NT

I Zaprawa cienkowarstwowa, np. PCI FT-Extra Iub
PCI Nanolight®

System ,,Wiesbaden” z wysokim lustrem wodly. System ,,St. Moritz”.

System ,,Finnland”. System ,,Zirich”.



Therme Bad Wérishofen

Niecki zelbetowe

Najczesciej stosowane w budowie ptywalni

Najczesciej przy budowie basendw pty-

wackich wykonuije sie niecke zelbetowa.

Zgodnie z instrukcjg ZBD szeroko$c¢ rys
skurczowych zmniejsza sige z 0,15 mm
(przy proporcji wysokosci stupa wody
do grubosci $cian niecki powyzej 5) do
0,10 mm.

Niemieckie Towarzystwo d/s Obiektow
Ptywackich zaleca wykona¢ prébne napet-
nienie niecki woda chlorowg przez mini-
mum 14 dni w celu sprawdzenia szczelno-
Sci. Wykonanie proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ mozliwie szybko, ze wzgle-
du na jej wptyw na wiasciwosci betonu.




Wykonanie

Niecki zelbetowe - najczesciej stosowane w budowie ptywalni

Wyklejanie oktadziny ceramicznej w niec-
ce basenowej moze nastapi¢ po uzyskaniu

przez beton wytrzymatosci nominalne;.
Ewentualne nieszczelnosci niecki wyni-

kte z przeprowadzonej préby szczelno-

Sci nalezy wypetni¢ zywicg iniekcyjng

PCI Apogel®. Podtoze niecki musi wykazy-
wac odpowiednig nosnos¢ i przyczepnose
pod kolejne warstwy systemu wyklejania
oktadzin ceramicznych. Najczesciej odpo-
wiednie i skuteczne przygotowanie pod-
toza mozna uzyskac poprzez piaskowa-
nie, blastrakowanie lub hydromonitoring.
W podtozu dopuszcza sie maksymalne
rysy szerokosci do 0,15 mm. Uszczelnienie
powierzchniowe w niecce wykonuje sie
dopuszczonymi przez nadzoér budowla-

ny elastycznymi szlamami PCI Seccoral®
gwarantujacymi dtugotrwatg szczelnosc.
Szczeliny robocze i dylatacyjne powin-

ny by¢ w fazie betonowania uszczelnione
odpowiednig tasmg szczelng na wode pod
cignieniem.

Wysokiej jakosci produkty systemoéw uszczelnien
PCI gwarantujg dtugotrwate uzytkowanie niecek
zelbetowych.



Niecki zelbetowe

Najczesciej stosowane w budowie ptywalni

T L

Elementy wbudowane muszg posia-
dac staty lub luzny kotnierz wykona-

ny ze stali szlachetnej lub PVC, ale nie

z PE ani PP. Kotnierze nalezy oszlifowac¢

i zagruntowac epoksydowym gruntem
PCI Epoxigrund 390. Swiezy grunt nalezy
do petnego nasycenia posypac piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,8 mm.
Zbiornikéw przelewowych nie wykle-
ja sie z reguty wierzchnig okfadzing
ceramiczng. Uszczelnienie jest jednak
konieczne, zwtaszcza gdy wychwyty-
wana jest solanka lub woda termalna.

W tych przypadkach zaleca sie wykona-
nie chemoodpornego uszczelnienia na
bazie poliuretanu PCI Apoflex®.

Przygotowanie

podtoza

Uszczelnianie

Wyklejanie

Spoinowanie

¢ Wyréwnywanie $cian niecki basenowej:
- PCI Polycret® 5, szpachla betonowa 1-5 mm;
- PCI Pericret®, zaprawa wyréwnawcza 3 -20 mm;
- PCI Peciment® 50, zaprawa naprawcza jako zamien-
nik betonu o grubosci warstwy 10-50 mm w potaczeniu
z PCI Pecihaft®;
- PCI Nanocret® 70/100, lekka zaprawa naprawcza w zakre-
sie warstw 5-70 mm / 3-100 mm.
* Wyréwnanie dna niecki basenowej:
- PCI Pericret®, zaprawa wyréwnawcza 3-20 mm;
- PCI Peciment® 50, zaprawa naprawcza jako zamiennik
betonu 10-50 mm w potaczeniu z PCI Pecihaft®;
- PCI' Novoment® M1 plus, gotowy jastrych szybkowigzgcy,
od 20 mm w potaczeniu z PCl Repahaft®.

e Kompletny system uszczelniajgcy PCI Seccoral®

- Zabezpieczajacy szlam uszczelniajgcy PCl Seccoral ®,
uszczelnienie pod oktadzinami w nieckach basenowych;

- Tadma uszczelniajgca PCl Pecitape® 120; doptywy i odpty-
wy, a takze kotnierzowe elementy wbudowane w basenie
ptywackim uszczelni¢ manszetg PCl Pecitape® 10x10 /
35x35.

e Uszczelnienie poliuretanowe PCI Apoflex® - chemo-
odporne uszczelnienie pod oktadzinami na bazie zywicy
reaktywne;j.

* Do ceramicznych ptytek kamionkowych:
PCI FT-Klebemortel + PCI_Lastoflex®; PCI FT-Extra/
PERICOL™ Flex; PCI Nanolight®;
¢ Do kamionki szlachetnej oraz podklejonej z wierz-
chu, nieprzeswitujacej mozaiki: PCI FT-Klebemortel
+ PCI Lastoflex®; PCI Carralight® + PCI Lastoflex®;
PCI FT-Extra/PERICOL™ Flex; PCI Nanolight®;
PCI Durapox® NT/ NT plus;
¢ Do podklejonej z wierzchu, przeswitujgcej mozaiki*:
PCI Durapox® NT/ NT plus w kolorze ,stara biel”.
* Przy silnie przezroczystej mozaice szklanej po wniknigciu wody pod oktadzine
moze dojs¢ do efektu przyciemnienia powierzchniowego.
® 2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodosz-
czelne: PCl Durapox® NT/NT plus;
¢ 3-20 mm szerokosci spoiny: PCI Durafug® NT, specjalna
cementowa zaprawa do spoinowania;
¢ Elastyczne zamykanie: PCl Silcoferm® VE, sieciujgcy pod
wptywem kwasu octowego, elastyczny silikonowy mate-
riat uszczelniajacy, przeznaczony specjalnie do stosowania
w miejscach stale mokrych.



Przygotowanie podtoza betonowej niecki basenowej
przez hydromonitoring lub piaskowanie.

W
o

Zalewanié nieszczelnych lub dodatkowo wbudowa-
nych dysz PCI Apoten®.

Wyklejanie plastrow mozaiki przy uzyciu PCI Durapox®
NT.

Spoinowanie okfadzin $ciennych i posadzkowych
trudno $cieralng zaprawa zywiczng PCI Durapox® NT/
NT plus.

Wykonanie

Niecki zelbetowe - najczesciej stosowane w budowie ptywalni

s 7
Bezpytowe przygotowanie dna niecki basenowej przez
blastrakowanie.

Wklejenie tasmy uszczelniajacej PCl Pecitape® 120
w $wiezo naniesione uszczelnienie PCl Seccoral ®.

Zmywanie dodatkowe i koncowe resztek spoiny

zywicznej z powierzchni oktadziny przy uzyciu
cieptej wody i gabki PCI Epoxi-Schwamm fein.

Nastepnie elastyczne zamknigcie spoin naroznych,
potgczeniowych i szczelin dylatacyjnych przy uzyciu |

PCI Silcoferm® VE.

Wyréwnanie powierzchni $cian niecki szpachlg beto-
nowa PCI Polycret® 5 (1-5 mm), zaprawg wyrow-
nawczg PCI Pericret® (3-20 mm) lub lekka zaprawag
naprawczg PCl Nanocret® 100.

s

Naniesienie elastycznego szlamu PCI Seccoral®.
Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanoszonej na
matowo wilgotne podtoze, nanosi sie metoda szpa-
chlowania minimum dwie kolejne warstwy.
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Baseny stalowe

Narazone na odksztatcenia

Baseny stalowe stosuje sie przewaznie

w budowie statkéw. Baseny stalowe sg sil-
nie zagrozone drganiami. Dlatego kleje do
ptytek i zaprawy do spoinowania muszg
by¢ wysoce elastyczne, aby mogty skom-
pensowac¢ ewentualne odksztatcenia.

PCI ma réwniez dla swoich klientéw spe-
cjalne rozwigzania - linie produktéw
,Ocean”, ktérymi mozna wyklejac ptyt-

ki na basenach statkdw pasazerskich.
Produtky z linii ,Ocean” spetniajg wysokie
wymagania dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie morskim.

MS Norwegian Jewel

Bayerischer Hof, Monachium

o

i 1

o




Przygotowanie
podtoza

Uszczelnianie

Wyklejanie

Spoinowanie

Wykonanie

Obszary zastosowania niecek stalowych i poliestrowych

Podtoze stalowe musi by¢ wolne od rdzy (ewentualnie zasto-
sowac piaskowanie). Powtoki z warstwa ttuszczu lub wosku
oczyscic rozcienczalnikiem PCI Univerdinner. Powierzchnie
poliestrowa nalezy oszlifowac.

Zamknieta warstwa uszczelniajgca z PCI Collastic®, dwu-
sktadnikowego, szybkowigzacego i wodoszczelnego kleju
do ptytek na bazie zywicy reakcyjnej do uktadania na stali
i poliestrze, w potaczeniu z tasmami uszczelniajgcymi.

Wodoszczelne i plastyczne: PCI Collastic®, dwusktadniko-
wy, szybkowigzacy i wodoszczelny klej do ptytek na bazie
zywicy reaktcyjnej do wyklejania na stali i poliestrze.

2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodosz-
czelne: PCI Durapox® NT/NT plus, zaprawa do spoinowa-
nia na bazie zywicy epoksydowej do okfadzin ceramicznych
i mozaiki szklanej w miejscach stale mokrych;

Elastyczne zamkniecie: PCl Silcoferm® VE, sieciujgcy pod
wptywem kwasu octowego, elastyczny silikonowy mate-
riat uszczelniajacy przeznaczony specjalnie do stosowania
w migjscach stale mokrych, np. ptywalniach i kgpieliskach
solankowych.

Baseny poliestrowe

Brodziki i niecki segmentowe

Baseny poliestrowe spotyka sie czesto

w brodzikach dzieciecych w odkrytej cze-
Sci kgpielisk rekreacyjnych oraz jako base-
ny w obiektach prywatnych. Przed utoze-
niem ceramiki powierzchnie nalezy staran-
nie oszlifowac i usung¢ z powierzchni pyt

po szlifowaniu.

7

Przy uzyciu plastycznego kleju do ptytek na bazie
zywicy reaktywnej PCI Collastic® ...

... ptytki i ptyty uzyskuja pewna przyczepno$¢ na stali
i poliestrze.

1
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Plaza basenowa

Powierzchnia mocno obcigzona

Na plazach basenowych wykonuje sie ne uszczelnienie kompletnym systemem

z reguty ptywajgce jastrychy cementowe, uszczelniajgcym PCI Seccoral ®.

czesto rowniez z ogrzewaniem podfogo- Ze wzgleddw bezpieczenstwa w obiek-
wym. Nalezy przy tym zadba¢ o wystarcza- tach zardwno publicznych jak i prywatnych
jacy spadek, wynoszacy co najmniej 2%. nalezy zastosowac na plazach baseno-
Wedtug Listy Regut Budowlanych plaze wych okfadzine ceramiczng odpowiednio
basenowe zaliczajg sie do klasy obcig- utrudniajaca poslizg (klasa oceny B, miej-
zen A2 dla powierzchni podtogowych sil- sca mokre przeznaczone do chodzenia
nie obcigzonych wilgocia. Dlatego przed boso).

wyklejeniem oktadzin musi by¢ wykona-



Wykonanie

Plaza basenowa - powierzchnia mocno obcigzona

Przygotowanie e Zaczyn cementowy lub zmurszate warstwy trzeba usu-
podtoza na¢ mechanicznie. Do tego celu nadaje sie np. bezpytowa
metoda piaskowania stalowymi kulkami (Blastrac) lub zeszli-
fowanie odpowiednimi urzadzeniami szlifierskimi. Ewentualne
nieréwnosci dajg sie wyrobwnac zaprawg wyrownawczag
PCI Pericret®.

Uszczelnianie * Kompletny system uszczelniajacy PCl Seccoral®

- Zabezpieczajacy szlam uszczelniajagcy PCl Seccoral ®,
uszczelnienie pod oktadzinami na plazach wokét niecek
basenowych;

- Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape® 120; doptywy i odpty-
wy, a takze kotnierzowe elementy wbudowane na pla-
zach wokot niecek basenowych uszczelni¢ manszetg
PCIP ecitape® 10x10/3 5x35.

Wyklejanie * Do ceramicznych ptytek kamionkowych:
PCI FT-Klebemortel + PCI Lastoflex®; PCI FT-Extra/
PERICOL™ Flex; PCI Nanolight®;
* Do kamionki szlachetnej oraz podklejonej z wierz-

chu, nieprzeswitujgcej mozaiki: PCI FT-Klebemortel

Wyklejanie wielkoformatowej ceramiki za pomoca

+ PCI Lastoflex®; PCI FT-Extra/PERICOL™ Flex; PCI Nanolight®.
PCI Nanoflott®/PERICOL™ Fluid Flex; PCI Nanolight ®;

PCI Durapox® NT/NT plus;
e Do podklejonej z wierzchu, przeswitujgcej mozaiki*:
PCI Carralight® + PCI Lastoflex®; PCl Durapox® NT/NT plus.

* Przy silnie przeZroczystej mozaice szklanej po wniknieciu wody pod okfadzing
moze dojs¢ do efektu przyciemnienia powierzchniowego.

Spoinowanie * 2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodosz-
czelne: PCIl Durapox® NT/NT plus, zaprawa do spoinowa-
nia na bazie zywicy epoksydowej do okfadzin ceramicznych
w miejscach stale mokrych;

¢ 3-20 mm szerokosci spoiny: PCI Durafug® NT, specjalna
cementowa zaprawa do spoinowania;

¢ Elastyczne zamkniecie: spoiny narozne / szczeliny dyla-
tacyjne na plazach basenowych: PCl Silcoferm® VE,
sieciujgcy pod wptywem kwasu octowego, elastyczny sili-
konowy materiat uszczelniajacy; PCI Silcoferm® S, neutralny
zapachowo; PCI Silcofug® E, sieciujgcy pod wptywem kwasu
octowego. Nalezy zapobiegac¢ trojstronnej przyczepnosci sili-
konu przez zastosowanie profilu DIN-Polyband.
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Mokre pomieszczenia
basenowe

Mocno obcigzone wilgocia

Pomieszczenia te s3 silnie obcigzane
wilgocig przez wode uzytkowg i wode uzy-
wang do czyszczenia. Wedtug Listy Regut
Budowlanych powierzchnie scienne silnie
obcigzone wilgocig zaliczajg sie do klasy
obcigzen Al, zas odpowiednie powierzch-
nie podtogowe do klasy obcigzen A2.
Dlatego przed wyklejeniem oktadzin
nalezy zastosowac¢ materiaty uszczelnia-
jace posiadajgce dopuszczenie nadzoru
budowlanego, ktére ochronig podtoze
przed zawilgoceniem.

Hotel Lind, Rietberg




Stosujagc kompletny system PCI Pecibord®
z wbudowanym spadkiem mozna wykony-
wac natryski w niemal wszystkich obiek-
tach publicznych i prywatnych. W potgcze-
niu z kompletnym systemem uszczelniaja-
cym PCI Seccoral® jest to idealne rozwig-
zanie do bezproblemowego wbudowania

i uszczelnienia przed wyklejeniem ptytek.

Gruntowanie

Wyréwnywanie

Zamiennik
jastrychu

Uszczelnianie

Wyklejanie

Spoinowanie

Pomieszczenia basenowe

Mokre pomieszczenia basenowe - mocno obcigzone wilgocia

* Powierzchnie $cienne: PC| Gisogrund®, bezroz- ,
puszczalnikowy $rodek gruntujgcy, ochronny i zwigk-
szajacy przyczepnos$e, lub btyskawiczny grunt
PCI Gisogrund® Rapid.

e Posadzka: PCl Novoment® M1 plus, gotowy jastrych szybkowiazgcy w potacze-
niu z PCl Repahaft® lub zaprawa wyrownawcza PCI Pericret®;

« Sciana: wodoodporna zaprawa wyréwnawcza PCl Pericret® w zakresie warstw
3-20mm.

PCI Pecibord®, brodzik do natryskéw bez barier, przyklejony za pomo-
cg PCI FT-Extra/PERICOL™ Flex lub uniwersalnej zaprawy elastycznej
PCI Nanolight® w warstwie wyrownawczej podfoza.

¢ Klasa obcigzen A1 (Sciana)
PCI Lastogum lub PCI Seccoral®, uszczelnienie pod oktadzinami sciennymi
w natryskach i fazienkach;
e Klasa obcigzen A2 (posadzka)
PCI Seccoral® uszczelnienie pod oktadzinami w uzytkowanych publicznie natry-
skach i na plazach basenow plywackich.

« Sciana i posadzka: PCI FT-Extra/PERICOL™ Flex, elastyczny klej do ptytek;
PCI Nanolight®, uniwersalna zaprawa elastyczna;

e Posadzka: PCI| Nanoflott®/PERICOL™ Fluid Flex, zaprawa cienko- i ptynnowar-
stwowa do bezpustkowego wyklejania oktadzin ceramicznych.

* Od 1 mm szerokosci spoiny, hydrofobowa:
PCI Nanofug®, uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszystkich oktadzin cera-
micznych w zakresie kazdej szrokosci spoiny;

e 2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodoszczelne:
PCI Durapox® NT/NT plus, zaprawa do spoinowania na bazie zywicy epoksydo-
wej do oktadzin ceramicznych w miejscach stale mokrych;

* 3-20 mm szerokosci spoiny:
PCI Durafug® NT, specjalna cementowa zaprawa do spoinowania;

¢ Elastyczne zamkniecie:
PCI Silcoferm® S, neutralny zapachowo; PCI Silcofug® E, sieciujgcy pod wpty-
wem kwasu octowego.
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Pozostate pomieszczenia basenowe

Posadzki z ogrzewaniem podtogowym

Aby osiggna¢ komfort, pomieszczenia Stropy krytych ptywalni sg tez czescia
wypoczynkowe, kabiny do przebierania, sktadowg obiektéw basenowych. Aby
wyklejone mozaikg podgrzewane siedzi- chroni¢ izolowane termicznie stropy beto-
ska, toalety, a takze strefe kas projektuje nowe przed korozjg zbrojenia, na wskutek
sie czesto wraz z ogrzewaniem podtogo- skraplania sie na powierzchni wody, grun-
wym. Tutaj ceramike trzeba wykleja¢ kleja-  tuje sie spody stropdw specjalnym $rod-
mi odpornymi na odksztatcenia. kiem gruntyjagcym PCI Wadian odcinajgc
Pomieszczenia techniczne to najczesciej dyfuzje w gtab ptyty zelbetowe;.

pomieszczenia suche. Z uwagi na obec-

nos$¢ urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych takich jak pompy, wentylatory, syste-
my pomiarowe, pomieszczenia te powinny
by¢ suche i wystarczajgco wentylowane.
Pomieszczenia magazynowe na chemi-
kalia i srodki czyszczgce, nalezy wykonacé
chemoodpornie.

Gruntowanie e Jastrychy cementowe: Chtonne powierzchnie zagruntowac srodkiem gruntuja-
cym PCI Gisogrund® (rozcienczonym wodg w proporciji 1: 1) lub nierozcienczo-
nym btyskawicznym gruntem PCI Gisogrund® Rapid.

Uszczelnianie * Kompletny system uszczelniajgcy PCl Seccoral ®:
- zabezpieczajgcy szlam uszczelniajgcy PCl PCl Seccoral ®, uszczelnienie pod
oktadzinami;
- zabezpieczajgca tasma uszczelniajgca PCI Pecitape® 120.

Wyk|ejanie * Sciana i posadzka: PCl FT-Extra/PERICOL™ Flex, elastyczny klej do ptytek;
PCI Nanolight®, uniwersalna zaprawa elastyczna;
e Posadzka: PCI| Nanoflott®/PERICOL™ Fluid Flex, zaprawa cienko- i ptynnowar-
stwowa do bezpustkowego wyklejania oktadzin ceramicznych;
e Powierzchnie mniej narazone na odksztatcenia: PCl| FT-Klebemortel;
PERICOL™ Extra.

Spoinowanie * 2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodoszczelne:

PCI Durapox® NT/NT plus, zaprawa do spoinowania na bazie zywicy epoksydo-
wej do okftadzin ceramicznych;

e 2-10 wzgl. 3-15 mm szerokosci spoiny, plastyczne, wodoszczelne:
PCI Flexfug;

e 3-20 mm szerokosci spoiny: PCI Durafug® NT, specjalna cementowa zaprawa
do spoinowania oktadzin w obiektach przemystowych i ptywalniach;

¢ Elastyczne zamkniecie: PCl Silcoferm® S, neutralny zapachowo;
PCI Silcofug® E, sieciujacy pod wptywem kwasu octowego.
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Pomieszczenia basenowe

Pozostate pomieszczenia rekreacyjne

System Wellness

Kompletny system aranzacji

Dla roznorodnych i ekskluzywnych pomystow wyposazenia pomieszczen
pomieszczen basenowych, prywatnych basendw, SPA czy prywatnych tazienek.
lub uzytecznosci publicznej firma Dalsze informacje na temat bogatej oferty
PCI Augsburg GmbH przygotowata elementéw systemu Wellness znajdziecie
obszerny program gotowych elementéw Panstwo w broszurze ,System Wellness -
do dyspozycji. Poszczegodlne elementy planowanie i budowanie z PCI”.

systemu Wellness mozna prosto i szybko
obtozy¢ ceramika, mozaikg szklang

i kamieniem naturalnym lub tynkami
ozdobnymi. Program Wellness obejmujacy
rézne modele kabin prysznicowych,
siedzisk, lezanek, regatow, stotéw pod
umywalki, a nawet kabine parowg
umozliwia urzeczywistnienie roznorodnych

Lezanki tazienkowe i siedziska

w kilku wariantach form, wyklejone
mozaikg idealnie pasujg do pomiesz-
czen basenow, SPA i obiektow
rekreacyjnych.




Wanny zanurzeniowe muszg by¢ uszczelnione przy
uzyciu PCI Seccoral®. Ptytki i ptyty przykleja sig
nastepnie np. przy uzyciu PCI Nanolight® i spoinuje
przy uzyciu PCI Durapox® NT/NT plus.

Projektowanie i wykonawstwo to najwazniejsze
kryteria dla dtugotrwatego komfortu w saunie.

Sauny parowe

Konstrukcje paroszczelne

Kapieliska rekreacyjne z atrakcjami stuzg

zabawie i oferujg gosciom najwiekszy
mozliwy komfort wypoczynku. Dlatego
czesto juz na etapie projektowania
uwzglednia sie saune / saune parowg jako
dodatkowag propozycije spedzania wolne-
go czasu.

Staranne zaprojektowanie detali jest tutaj
koniecznoscig, jesli chce sie zapewni¢ dtu-
gotrwaty komfort uzytkowania sauny.
Roéwniez przy budowie sauny / sauny

parowej nalezy, w zaleznosci od podtoza,
wykonac na powierzchniach $ciennych

i podtogowych uszczelnienia zwigzane

z podtozem, przy uzyciu systemu produk-
téw posiadajacych $wiadectwo kontroli
nadzoru budowlanego, np. kompletnego
systemu uszczelniajgcego PCI Seccoral ®.
W przypadku koniecznej paroszczelnosci
konstrukcji nalezy uzy¢ elastycznej maty
uszczelniajgcej PCI Pecilastic® W.




Przygotowanie
podtoza

Uszczelnianie

Wyklejanie

Spoinowanie

Pomieszczenia basenowe

Sauna parowa - goracy komfort wypoczynku

* Podtoza betonowe: usung¢ pyt, zanieczyszczenia, mleczko cementowe, w razie
potrzeby zastosowac piaskowanie lub hydromonitoring;

* Podtoze z elementéw Pecidur / elementéw nosnych pod ptytki: ptyty zagrun-
towac preparatem PCI Gisogrund® rozcienczonym wodg 1: 1. Po wyschnieciu
nanie$¢ dwukrotnie specjalny grunt PCI Wadian hamujacy dyfuzje pary wodnej;

e Podtoza z tworzyw sztucznych: zszorstkowac;

¢ Ptyty laminowane aluminium: prosimy skonsultowac sie z Dziatem Techniki
Zastosowan PCI.

e Kompletny system uszczelniajgcy PCI Seccoral®
- Zabezpieczajacy szlam uszczelniajacy PCl Seccoral ®, uszczelnienie pod oktadzi-
nami ceramicznymi;
- Tadma uszczelniajgca PCl Pecitape® 120; doptywy i odptywy, a takze kotierzo-
we elementy wbudowane uszczelni¢ manszetg PCl Pecitape® 10x10 / 35x35;
e Alternatywnie: elastyczna mata uszczelniajgca PCI Pecilastic® W.

e Podtoza cementowe oraz elementy Pecidur / elementy nosne pod ptytki:
PCI FT-Klebemortel + PCI Lastoflex®, PCI FT-Extra/PERICOL™ Flex lub
PCI Nanolight® na uszczelnieniu PCI Seccoral ®;

e Podtoza z tworzyw sztucznych: PCI Collastic®, dwuskfadnikowy klej do ptytek
na bazie zywicy reakcyjnej bez uszczelnienia PCl Seccoral ®;

e Szkto piankowe: PCI FT-Klebemortel + PCI Lastoflex®, PCl FT-Extra/PERICOL™
Flex lub PCI Nanolight® na uszczelnieniu PCl Seccoral ®.

e 2-20 mm szerokosci spoiny, chemoodporne i wodoszczelne:
PCI Durapox® NT/NT plus, zaprawa do spoinowania na bazie zywicy epoksydo-
wej do oktadzin ceramicznych;

e 3-20 mm szerokosci spoiny: PCI Durafug® NT, specjalna cementowa zaprawa
do spoinowania w obiektach przemystowych i ptywalniach;

e Elastyczne zamkniecie: PCI Silcoferm® VE, sieciujgcy pod wptywem kwasu
octowego, elastyczny silikonowy materiat uszczelniajgcy przeznaczony specjalnie

do stosowania w miejscach stale mokrych.
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Czyszczenie basenu
Przed napetnieniem basenu trzeba go
doktadne wyczyscic¢, aby usuna¢ pozosta-

fosci po spoinowaniu oraz zanieczyszcze-
nia budowlane.

Jesli czyszczenie nie zostanie wykonane,
tworza sie wstepne warunki dla pdzniej-
szego gromadzenia sie zarodnikéw - co,
jak wynika z do$wiadczenia, prowadzi do
rozwoju mikroorganizméw takich jak grzy-
by plesniowe itp.

Do czyszczenia basenu nalezy uzy¢ srod-
kow zawierajgcych chlorowy tug bielacy,
aby zabi¢ ewentualnie powstate niewielkie
ogniska zarodnikow.

Rozpoczecie eksploatacji basenu
Niezaleznie od techniki uzdatniania, ktora
bedzie pdzniej stosowana w eksploatacii
basenu, nalezy najpierw przez co najmniej
2 tygodnie utrzymywac w basenie pod-
wyzszone stezenie chloru wynoszace co
najmniej 2 mg/I.

W razie pdzniejszego przejscia na bez-
chlorowe uzdatnianie wody - a wiec na
metody nie majgce dziatania wydtuzone-
go - trzeba dokonywac regularnej kontroli
wzrokowej $cian i dna basenu.

Przy najmniejszych oznakach rozwo-

ju mikroorganizméw nalezy zastosowac
chlorowanie uderzeniowe.

Ponadto nalezy dopilnowac, aby filtry

Czyszczenie

Zalecenia i wskazowki - czyszczenie

przez regularny doglad (ptukanie wstecz- |
ne) utrzymywane byty w stanie wolnym od
zarodnikow.




Uszczelnienie przenoszgce
naprezenia z rys

Z uwagi na niebezpieczenstwo powstawa-
nia rys na wskutek skurczéw lub osiadania
podczas uzytkowania, w basenach zelbe-
towych stosuje sie elastyczng, przenoszg-
€g naprezenia z rys warstwe uszczelniaja-
ca. W tym celu stosuije sie czesto produkty
na bazie kombinacji zywicy epoksydowej

i poliuretanowej. Przenoszg one napre-
zenia z rys i sg wodoszczelne, a zarazem
w duzym stopniu nieprzepuszczalne dla
pary wodne;j.

Przy nanoszeniu powtoki podtoze musi
by¢ bezwzglednie suche. Rowniez pdzniej
zadna wilgo¢ nie moze oddziatywac na
powtoke od spodu, gdyz nawet nieznacz-
ne zawilgocenie moze spowodowac two-
rzenie pecherzy lub odspajanie powtoki na
duzej powierzchni.

Przyczynag takiego odspajania jest roz-
nica stezen rozmaitych roztworow na
powierzchni granicznej miedzy powto-

ka a betonem - tworzy sie cisnienie
osmotyczne.

Przyczyny powstawania r6z-

nic stezen

e zanieczyszczenia na powierzchni
granicznej;

® niezsieciowanie sktadnikéw zywicy
epoksydowej z powodu niedostateczne-
go stwardnienia (zbyt niska temperatura,
obecnos¢ wilgoci w podtozu lub skra-
planie wody na podfozu podczas uzycia
produktow);

* niezwigzanie sktadnikow zywicy
epoksydowej spowodowane ztym
wymieszaniem.

Woda jest wtedy zasysana przez system

kapilar do betonu, co ma wyréwnac ste-

zenia. Moze sie przy tym tworzy¢ cisnienie
dochodzace do 6 N/mm? - znacznie prze-
kraczajgce wytrzymatos¢ na odrywanie

W.
I
¥

Warstwa uszczelniajgca uszkodzona wskutek cisnie-
nia osmotycznego.

dostepnych powszechnie w handlu syste-

mow uszczelniajgcych.

Alternatywnie mozna zastosowac sztyw-

ne cementowe zawiesiny uszczelniajgce.

Sprawdzajg sie one od 30 lat przy uszczel-

nianiu ptywaln, sg wodoszczelne i paro-

przepuszczalne. Sztywne cementowe

zawiesiny uszczelniajgce nie przenoszag

jednak naprezen z rys. Rysy skurczowe

powoduja powstawanie nieszczelnosci.

Dzieki postepujgcemu rozwojowi surow-

coéw, od mniej wiecej 15 lat oferowane

sg kombinacje cementu z tworzywami

sztucznymi, tgczace w sobie wszystkie

zalety:

* wodoszczelnose,

® przenoszenie naprezen z rys,

e paroprzepuszczalnosce.

Dlatego do uszczelniania basenow

ptywackich zaleca sie wiec stoso-

wac kompletny system uszczelniajacy

PCI Seccoral®, sktadajacy sie z:

e PCl Seccoral® - cementowy szlam
uszczelniajgcy, przenoszacy naprezenia
Zrys;

Remontowanie

Remontowanie / Naprawa niecki basenowej

Starsze spoiny cementowe, ktére sg uszkodzo-

ne, mozna ponownie zaspoinowac zaprawa

PCI Durapox® NT/NT plus. Wystarcza przy tym gtebo-
kos$¢ spoiny wynoszaca co najmniej 3 mm.

e zabezpieczajgcych tasm uszczelniaja-
cych PCI Pecitape®;

® zabezpieczajgcych manszet uszczelnia-
jacych PCI Pecitape® 10x 10 / 35x35.

Uszkodzenia korozyjne

betonu w basenach z wodg morska, base-
nach solankowych itp. sg czesto spowo-
dowane przez wody agresywne w stosun-
ku betonu (DIN 4030), co wynika z braku
trwatego uszczelnienia zwigzanego z pod-
tozem, np. PCI Seccoral®. W razie watpli-
wosci co do stopnia agresywnosci wody
prosimy zwroci¢ sie do Dziatu Techniki
Zastosowan PCI.
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PCI Apofiex® F/W

Dwusktadnikowa, chemoodporna zywica poliure-
tanowa do wykonywania uszczelnien powierzch-
niowych na posadzkach

uszczelnienie 2-komponentowe, nie zawierajace
rozpuszczalnikow, pokrywajace rysy, odporne

na chemikalia, stosowane w kuchniach przemy-
stowych, laboratoriach i zaktadach przemystowych
pod oktadziny ceramiczne;

stosowany w przypadku obciazen klasy A, B, C
zgodnie z przepisami ochrony gruntéw;

zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budyn-
ku, posadzki (Apoflex® F), $ciany (Apoflex® W).

PCI Carralight®

Lekka, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa
do oktadzin z kamienia naturalnego

odpowiada klasie C2FT S1 wedtug normy PN- =
-EN 12004 i niem. ,\Wytycznych dla zapraw ela- =

[

stycznych”; 2N

* do ukfadania kalibrowanego kamienia naturalnego
kazdego rodzaju (optymalna do ptyt o mniejszej N
wadze);

wodoodporna i mrozoodporna;

grubo$¢ warstwy kleju od 2 do 10 mm;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany.

PCI Durafug® NT

Specjalna cementowa zaprawa do spoinowania
powierzchni przemystowych i ptywalni

* do kamionki szlachetnej, kamionki i posadzkowych =
ptyt Klinkierowych: B
e odporna na obojetne i zasadowe $rodki czyszczace;
e podwyzszona odporno$¢ na kwasowe srodki
czyszczace niz tradycyjne cementowe zaprawy
do spoinowania;
e do wysokich obciazen mechanicznych;
* do spoin o szerokosci od 3 do 20 mm;
o zakres stosowania: wewngtrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany.

PCI Apoten®

Epoksydowa posadzka przemystowa do po-
wierzchni obcigzonych chemicznie i silnie
mechanicznie

e dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa epoksydo- =
wa posadzka przemystowa o wysokiej odpornosci
na $cieranie na powierzchnie betonowe i jastry-
chowe;
e do warstw grubosci do 1 mm, z wypetnieniem pia-
skiem kwarcowym do 3 mm;
o zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki i §ciany.

PCI Collastic®

Specijalny klej do ptytek na stal i poliester

e odpowiada klasie R2T wedtug normy PN-

-EN 12004;

dwusktadnikowy, wodoszczelny, szybkotward-
nieacy, plastyczny klej na bazie zywicy reaktywnej
do oktadzin z ceramiki i ociosanego kamienia natu-
ralnego;

takze na podtoza wrazliwe na wilgo¢ i wstrzasy we-
wnatrz, np. drewniane ptyty widrowe, parkiet, sklejka,

ptyty gipsowo-kartonowe, ptyty gipsowe zbrojone

widknem, ptyty cementowe zbrojone widknem

oraz dyle gipsowe;

na szczelnych, gtadkich, takze wibrujgcych podtozach,

np. na aluminium, stali, wyktadzinach PVC, podtozach

poliestrowych jak tez oktadzinach ceramicznych;

do sklejania nienosnych, suchych elementéw stalo-

wych;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budynku,

posadzki, Sciany. =

Spoiwo na bazie zywicy reaktywnej do uktadania
i spoinowania obcigzonych chemikaliami okta-
dzin ceramicznych

PCI Durapox® NT o [ E‘
=

M

e odpowiada klasie R2T wedtug normy PN-

-EN 12004;

dwusktadnikowe spoiwo na bazie zywicy reaktyw-
nej do mieszania z piaskiem kwarcowym;

do uktadania i spoinowania oktadzin $ciennych i po-
sadzkowych z ceramicznych ptytek, ptyt, mozaiki,
kamionki szlachetnej oraz klinkieru na tynkach ce-
mentowych, jastrychach cementowych i betonie;
do oktadzin ceramicznych w ptywalniach, basenach
termalnych i solankowych, tazienkach szpitalnych
oraz pomieszczeniach natryskdw i saunach;
chemoodporne, nieprzepuszczalne dla wody,
wysoce odporne na zuzycie, twardniejgce bez rys,
wigzace bezskurczowo, odporne na mr6z i warunki
pogodowe, do spoin o szerokosci od 2 do 20 mm;
zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budyn-
ku, do posadzek i Scian.



PCI Durapox® NT plus

Spoiwo na bazie zywicy reaktywnej do uktadania
i spoinowania obcigzonych chemikaliami okta-
dzin ceramicznych

odpowiada klasie R2T wedtug normy PN-

-EN 12004;

dwusktadnikowa zaprawa na bazie zywicy reaktyw-
nej do uktadania i spoinowania oktadzin $ciennych

i posadzkowych z ceramicznych ptytek, ptyt, mozai-
ki, kamionki szlachetnej oraz klinkieru;

do oktadzin ceramicznych w ptywalniach, basenach
termalnych i solankowych, fazienkach szpitalnych
oraz pomieszczeniach natryskéw i saunach;
chemoodporna, nieprzepuszczalne dla wody,
wysoce odporna na zuzycie, twardniejgca bez rys,
wigzaca bezskurczowo, odporna na mroz i warunki
pogodowe, do spoin o szeroko$ci od 2 do 20 mm;
zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budyn-
ku, do posadzek i $cian.

PCI FT-Extra

Elastyczny klej do kamionki szlachetnej (gresu)

odpowiada C2TE wedtug normy PN-EN 12004;

do uktadania ptytek ceramicznych, klinkieru i ka-
mionki szlachetnej na jastrychach cementowych,
anhydrytowych, tynkach cementowych i gipsowych,
betonie, jastrychach z ogrzewaniem, ptytach gipso-
wo-kartonowych, jastrychach z asfaltu lanego (tylko
wewnatrz);

do wyklejania na uszczelnieniach PCI Lastogum® /
PCI Seccoral® w pomieszczeniach mokrych, base-
nach, na tarasach;

grubo$¢ warstwy kleju: od 1 do 5 mm;

zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budyn-
ku, $ciany, podtogi.

PCI Gisogrund®

Srodek gruntujacy o wiasciwosciach ochron-
nych, zwigkszajacy przyczepno$é do $cian
i posadzek

© przeciwwilgociowe wzmocnienie i gruntowanie
tynkow gipsowych, dyli gipsowych, ptyt gipsowo-
kartonowych, ptyt gipsowych zbrojonych wtéknem,
betonu komdrkowego, betonu, asfaltu, tynkow
i muru, jako przygotowanie do uktadania ptytek
i tapetowania;

e gruntowanie do tynkow gipsowych i wapienno-
gipsowych na betonie komdrkowym, murze z cegty,
cegle wapienno-piaskowej i betonowych powierzch-
niach $ciennych;

e grunt do PCI FlieBspachtel 15, PCI Periplan®,

PCI Periplan® fein i PCI Periplan® plus;

e gruntowanie posadzek betonowych, jastrychow
cementowych, z asfaltu lanego i anhydrytowych, jak
réwniez ptyt budowlanych;

 zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki i $ciany.

Przeglad produktow

Zalecane produkty do budowy basenow

PCI Flexfug

Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszel-
kich oktadzin ceramicznych

© do spoinowania oktadzin fajansowych, kamionko-
wych i z kamionki szlachetnej, muru Klinkierowego
i posadzkowych ptyt klinkierowych;

wodoszczelna i plastyczna;

mozliwo$¢ wehodzenia po ok. 2 godzinach;

do spoin o szerokosci od 3 do 15 mm (kolor pia-
skowoszary) ewentualnie 2 do 10 mm (wszystkie
inne kolory);

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany.

PCI FT-Klebemortel

Klej do oktadzin fajansowych i kamionkowych

e odpowiada klasie C2T wedtug normy PN-

-EN 12004;

klei oktadziny fajansowe i kamionkowe, nadaje sie
do wyklejania gresu wewnatrz;

posiada urzedowe $wiadectwo kontroli dla obiektéw
wody pitnej, wedtug instrukcji roboczej DVGW
W347 i W 270;

grubos¢ warstwy kleju: od 1 do 5 mm, takze do ba-
senéw ptywackich i chtodni;

dla uplastycznienia doda¢ PCI Lastoflex®;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, Sciany.

PCI Gisogrund® Rapid
Btyskawiczny $rodek gruntujacy na podtoza
mineralne

e jako szybko wytwarzajgcy btone preparat gruntujg- =
cy przed wyklejaniem ptytek na tynki gipsowe i wa- =
pienno-gipsowe, dyle gipsowe, ptyty gipsowo-kar-
tonowe i zbrojone wioknem ptyty gipsowe, jastrychy
anhydrytowe, jastrychy cementowe, beton, beton
komdrkowy, ptyty budowlane, tynki i mur;

e grunt przed wylewaniem PCI Periplan®, PCI Peri-
plan® fein oraz PCI Periplan® plus;

o zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, $ciany, posadzki.
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PCI Lastoflex®

Domieszka uelastyczniajaca do klejow PCI®

o dyspersja dodawana do PCI FT-Klebemortel,

PCI Midiment® oraz PCI Midiment®-Schnell w celu ,_:—__
uzyskania elastycznych klejow do ptytek; S
e zalecana na na jastrychach z ogrzewaniem,
elewacjach, balkonach, tarasach i ptywalniach
oraz na wielkopowierzchniowych oktadzinach ce-
ramicznych;
 zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, Sciany.

PCI Nanoflott®

Uniwersalna zaprawa ptynnowarstwowa do wiel-
koformatowych oktadzin ceramicznych

e odpowiada klasie C2FE wedtug PN-EN 12004

—
—
—_—
—_—
———

i niem. ,Wytycznych dla zapraw elastycznych”;
* do bezpustkowego wyklejania wielkoformatowych
oktadzin z kamionki oraz kamionki szlachetnej;
e takze do okfadzin z tolerancja grubosci; N
e plastyczna, ptynnowarstwowa, zastepuje metode
kombinowang (buttering-floating);
e wodoodporna i mrozoodporna;
* jako stabilna zaprawa po zredukowaniu ilo$ci wody
zarobowej;
e do warstw grubosci od 1 do 10 mm;
o zakres stosowania: wewngtrz, na zewnatrz budyn-
ku, posadzki.

T

PCI Novoment® M1 plus
Gotowa zaprawa do szybkowigzacych jastrychow
cementowych

* gotowa zaprawa jastrychowa z szybkosprawnymi =
cementami do szybkowigZgcych jastrychow zwig- = -
zanych z podtozem, jak réwniez do jastrychéw

na warstwie rozdzielajacej lub izolacyjnej;

oktadanie ptytkami mozliwe po ok. 1 dniu;

nadaje sie do jastrychéw z ogrzewaniem;

do pomieszczen o statym obcigzeniu woda;

e jako zaprawa do szybkich napraw posadzek prze-

mystowych;

do warstw grubosci od 20 do 80 mm przy jastry-

chach zwigzanych; od 30 do 80 mm przy jastry-

chach na warstwie rozdzielajacej lub izolacyjnej;

klasyfikacja jastrychéw wedtug normy

DIN EN 13813: CT-C50-F7-A9

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-

ku, posadzki.

PCI Nanocret® 100

Lekka, uniwersalna zaprawa do betonu i muréw

© do naprawy naroznikow i krawedzi elementéw
betonowych; =

 do wypetniania otwor6w i zagtebien w jastrychach, =
ptytach i konstrukcjach betonowych;

* do wyréwnywania stopni schod6w;

e do warstw o grubosci od 3 do 100 mm;

© zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany, sufity.

PCI Nanolight®

Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszyst-
kich rodzajow podtoza i wszelkich oktadzin
ceramicznych

|———— —
g 0 —
- omigd A

odpowiada klasie C2TE S1 wedtug normy PN-
-EN 12004 oraz niem. ,Wytycznych dla zapraw
elastycznych”;

do uktadania wszelkich oktadzin ceramicznych S
na podtozach cementowych, betonie komérkowym,

jastrychach anhydrytowych, podtozach gipsowych,

PVC, ceramice, metalu, drewnianych ptytach wiérowych

i uszczelnieniach PCl zwigzanych z podtozem;

do wyréwnywania i napraw nieréwnych powierzchni

$ciennych i posadzkowych przed utozeniem ptytek i ptyt;

nadaje sie do tarasow, basenow ptywackich oraz po-
wierzchni przemystowych;

ze specjalng kombinacja lekkich wypetniaczy;
wysoka wydajnosé;

grubo$¢ warstwy kleju od 1 do 15 mm;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budynku,
posadzki i $ciany.

PCI Pecibord®

Brodzik do natryskéw bez barier

e zastepuje jastrych ze spadkiem;
© powierzchniowo uszczelniony z wbudowanym ele- =
mentem odptywu; T =
o elementy systemu: PCI Pecibord® (brodzik), PCI Bo-
denablauf (odptyw z syfonem poziomym/piono-
wym), kratka $ciekowa 100x100 mm;
e grubo$¢ brodzika: 35-60 mm (w zalezno$ci od
wielkosci);
e zakres stosowania: wewngtrz budynku.




Przeglad produktow

Zalecane produkty do budowy basenow

PCI Peciment® 50

Zaprawa naprawcza do mostéw i budowli inzy-
nierskich wedtug ZTV-ING

PCI Pecilastic® W

Elastyczna mata uszczelniajaca pod oktadziny
ceramiczne i kamien naturalny

e zastepuje beton w systemie PCI Peciment® dla

e elastyczna, mostkujgca rysy mata uszczelniajgca

przypadkow zastosowar PCC i PCC Il wedtug ZTV- — = A —— do ukfadania pod okfadziny ceramiczne i z obrobio- =
ING oraz ZTV-W;, nego kamienia naturalnego;
e zaprawa naprawcza do posadzek, Scian i sufitow, © do miejsc mokrych z woda nie wywierajaca cisnienia
do warstw grubo$ci od 10 do 50 mm; (niem. klasa obcigzenia wilgocig A01, A02, A1, A2);
© posiada aprobate techniczng; © na balkony, tarasy (niem. klasa obciazenia wilgocia
e produkt przebadany zgodnie z ZTV-ING i ZTV-W B0) do basendw ptywackich (niem. klasa obciazenia
LB 219; wilgocia B);
e jakos$¢ nadzorowana zgodnie z TL/TP BE-PCC; © szybkie wykonywanie kolejnych robot, po przyklejeniu
e produkt wpisany na liste BAS; arkusza mozna wykleja¢ oktadziny ceramiczne i z ob-
e zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn- robionego kamienia naturalnego;

ku, posadzki, $ciany, sufity. zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budynku,

posadzki, $ciany.

PCI Pecitape® 35x35

Manszeta do uszczelniania odptywow posadzko-
wych 35x35 cm

PCI Pecitape® 120

Specjalna taSma uszczelniajaca do spoin naroz-
nikowych i taczacych

* do odptywow posadzkowych o $rednicy do ———— * specjalna tasma uszczelniajgca laminowana widkning; =
300 mm, do wodoszczelnego uszczelnianiapod - —_—  faczna szeroko$¢ 120 mm, grubo$c¢ 0,5 mm; = = ——
oktadziny ceramiczne w natryskach i pomieszcze- e do uszczelniania spoin naroznikowych i taczacych
niach mokrych; w potaczeniu z PCI Apoflex®, PCI Collastic®,
e do uszczelnien z PCI Lastogum® oraz PCI Collastc®, PCI Lastogum® oraz PCI Seccoral®; PCI Pecila-
PCl Seccoral® oraz PCI Apoflex®, PCI Pecilastic® W; stic®; Pecilastic® WS;
e wymiary: 350 m x 350 m; o zakres stosowania: wewngtrz, na zewnatrz budyn-
o zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budyn- ku, posadzki, Sciany.

ku, posadzki.

PCI Pericret® PCI Polycret® 5

Zaprawa wyréwnawcza do posadzek, $cian Szpachla betonowa do $cian i sufitow

isufitow - ¢ wodoodporna szpachldwka betonowa i zaprawa

 na beton, mur, tynk wapienno-cementowy i ce- = wyréwnawcza od 1 do 5 mm;
mentowy, piyty gipsowo-kartonowe, tynk gipsowy = . o zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn- ~ © —
i istniejace oktadziny ceramiczne; ku, $ciany, sufity.

e do wyréwnywania i naprawiania nieréwnych po-
wierzchni $ciennych przed utozeniem piytek i ptyt;

¢ do wyréwnywania posadzek betonowych i jastry-
chéw cementowych oraz do wykonywania spadko-
wych warstw wyréwnawczych;

e do warstw grubosci od 3 do 20 mm;

 zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany, sufity.
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PCI Rapidflott®

Szybkowiazaca zaprawa ptynnowarstwowa do ka
mionki i kamionki szlachetnej (gresu)

PCI Seccoral® 1K

Jednosktadnikowy, wodoszczelny, elastyczny
szlam cementowy do uszczelniania oktadzin przy
wiekszych i statych obcigzeniach woda

PCI Silcoferm® S

Silikonowy materiat uszczelniajacy do uniwersal-
nego stosowania wewnatrz i na zewnatrz

odpowiada klasie C2F S1 wedtug normy PN-
-EN 12004 oraz niem. ,Wytycznych dla zapraw B
elastycznych”;

do bezpustkowego wyklejania ceramiki, wielkoforma-

towej kamionki szlachetnej, cotto;

do wyréwnywania podtozy w zakresie 2 do 20 mm
przed wyklejaniem ptytek i ptyt w warunkach presji
Czasowej;

ptynnowarstwowa zaprawa do uktadania, zastepuje
metode kombinowang (buttering-floating);

szybkie twardnienie, juz po ok. 3 godzinach mozli-
wo$¢ wehodzenia i spoinowania oraz po ok. 1 dniu
mozliwo$¢ petnego obcigzania;

wodoodporna i mrozoodporna;

takze na jastrychy spadkowe;

zakres stosowania: wewnatrz, na zewnatrz budynku,
posadzki.

zaprawa uszczelniajaca, jednosktadnikowa, prze- =
noszaca rysy, do elastycznego uszczelniania pod

oktadziny z ptytek na balkonach wspornikowych, tarasach

i w pomieszczeniach z natryskami;

do wewnetrznego powlekania masywnych zbiornikéw wody
uzytkowej lub basenéw ptywackich o gtebokosci wody do 15 m;
do stosowania przy 0, A01, A02, BO klasie obcigZzenia wilgocig
oraz wedtug Instrukcji ZDB (Centr. Zwigzku Niem. Przem.
Budowlanego) ,Oktadziny ceramiczne w budowie basenéw
ptywackich”;

dopuszczona aprobatg techniczng do wykonywania uszczelnien
zwigzanych z podtozem w obiektach silnie obcigzonych woda we-
dhug klas obcigzenia A1, A2 i B wedtug Listy regut budowlanych;
posiada abrobatg techniczng i Swiadectwa kontroli wedtug
Instrukcji ZDB;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budynku, po-
sadzki, $ciany. . 1.

silikonowy materiat uszczelniajacy, gotowy do uzycia; =
alkoholowy system sieciowania; bezwonny ; -
do zamykania spoin tgczacych i dylatacyjnych;

bez gruntowania przyczepny do betonu, tynku, mu-

ru z cegty, lazurowanego drewna, lazury, lakierow,
aluminium, cynku, miedzi, otowiu, stali szlachetnej,
mosiadzu, chromu, migkkiego i twardego PVC, Ho-
stalitu Z, emalii, szkta, Klinkieru, ceramiki;

zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-

ku, $ciany, posadzki.

PCI Repahaft®

Mostek sczepny do zapraw, jastrychéw zwigza-
nych z podtozem i zapraw cementowych

* mostek sczepny do jastrychow zwiazanych, wyko- _'"___ :
nanych np. z PCI Novoment® M1 plus oraz cemen- = = —_—
towych zapraw naprawczych, np. PCl Repament®;

© naktada¢ Swiezo na $wiezo;

 zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, posadzki, $ciany.

PCI Seccoral® 2K

Dwusktadnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam
cementowy do uszczelniania oktadzin przy wigk-

szych i statych obcigzeniach wodg oraz izolacji ze-
wnetrznych $cian piwnic i fundamentow =

I

o dwuskfadnikowa zaprawa uszczelniajgca, przenoszg-
ca naprezenia z rys, do uszczelniania pod oktadziny ceramiczne budowli w budownic-
twie ladowym nadziemnym i podziemnym oraz wodnym, w starych i nowych obiektach;

* do wewnetrznego powlekania masywnych zbiornikéw wody uzytkowej lub basenow
ptywackich o gtebokosci wody do 15 m;

 chroni budowle przed wilgocig gruntowa, nie napierajaca woda powierzchniowa
oraz woda infiltracyjna;

* do stosowania przy 0, A01, A02, BO klasie obcigzenia wilgocig oraz wedtug Instrukcji
ZDB (Centr. Zwigzku Niem. Przem. Budowlanego) , Oktadziny ceramiczne w budowie
basendw ptywackich”;

e dopuszczona przez nadzor budowlany do wykonywania uszczelnien zwigzanych z pod-
tozem w obiektach silnie obciazonych woda wedtug klas obcigzenia A1, A2 i B wedtug
Listy regut budowlanych;

e posiada aprobate techniczng i $wiadectwa kontroli wedtug Instrukcji ZDB;

e zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budynku, posadzki, .
Sciany. || \

PCI Silcoferm® VE

Silikonowy materiat uszczelniajacy do tazie-
nek, natryskow, basendw i zbiornikéw wody
uzytkowej

e elstyczny, silikonowy materiat uszczelniajacy goto-
wy do uzycia;

e system sieciowania na bazie kwasu octowego;

* do zamykania spoin tgczacych i dylatacyjnych;

o tatwy w uzyciu;

o zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku, $ciany i posadzki.




Obiekt referencyjny

Kompleks basenowy w Czarnej k/Tarnowa

Obiekt: Kompleks basenowy

Migjsce: Czarna k/Tarnowa

Zakres prac: niecka basenowa, plaza, pomieszczenia
basenowe, zaplecze socjalne, sauny

Wykonawca: FEWATERM

Produkty:

PCI Gisogrund® $RODEK GRUNTUJACY

PCI Repahaft® mMosTek sczepny

PCIl Novoment® M1 plus JASTRYCH SZYBKOWIAZACY
PCI Pericret® zapRAwA WYROWNAWCZA

PCI Seccoral® 2K ELASTYCZNY SZLAM USZCZELNIAJACY

PCI Lastogum® woposzCZELNA POWEOKA OCHRONNA

PCI Pecitape® TASMA USZCZELNIAJACA

PCI Nanolight® ELASTYCZNY KLEJ CEMENTOWY

PCI Nanofug®/ PCl Durafug® NT zAPRAWY DO SPOINOWANIA
PCI Silcofug® E / PCI Silcoferm® VE sILIKONY USZCZELNIAJACE

T
4
i




®

Dla budowlanych mistrzéw

Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukcji inzynierskiej mozna rozwigzac lepiej BASF Polska Sp. z 0.0.
dzieki inteligentnym rozwigzaniom koncernu BASF. Dziat EB/Chemia Budowlana
Nasze marki - liderzy na rynku - oferuja najwiekszy wybér sprawdzonych technologii, ul. Wiosenna 12
ktére pomagajg budowacé lepszy $wiat. 63-100 Srem

tel. 0616366300
Emaco® - systemy naprawcze do betonu faks 0616366321

MBrace® - systemy zwigkszania wytrzymatosci konstrukcji www.basf-cc.pl

Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne

Masterflex® - materiaty uszczelniajgce do spoinowania

Masterseal® - powtoki i uszczelnienia przeciwwodne

Concresive® - zaprawy zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne

Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanow

Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostow

Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe

Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymatosci :

PCI® - materiaty do \i_\(yklejania ptytek, podktady cementowe oraz systemy uszczelnien
' iwwodnych - 2 | i

BASF to wiodacy koncern chemiczny na swiecie. Zakres dziatalnoSci obejmuje chemikalia,
tworzywa sztuczne, wysokoprzetworzone produkty chemiczne, produkty dla rolnictwa,
surowce chemiczne, a nawet produkty petrochemiczne i gaz ziemny. Jako solidny

partner dla niemal wszystkich gatezi przemystu, BASF dostarcza inteligentne rozwigzania
systemowe oraz innowacyjne produkty, wspierajgc w ten sposob klientéw w osigganiu
sukcesu. Koncern BASF opracowuje nowe technologie i dzieki nim otwiera nowe
mozliwosci rynkowe. £gczy sukces ekonomiczny z dbatoscig o Srodowisko naturalne oraz
odpowiedzialnoscig spoteczna, przyczyniajac sie do budowania lepszej przysztosci.

Wiecej informaciji o koncernie BASF mozna znaleZé w Internecie pod adresem: www.basf.com The Chemical Com pany

e.r'1 2009. Wydanie: grudzier 2009.





