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WSTEP

A. Ponizsza instrukcja opisuje etapy wykonania systemu naprawy betonu, wykonania ptyt balkonowych
budynkéw. Dodatkowo przed rozpoczeciem pracy wykonawca powinien zapoznaé sie z nastepujgcymi
dokumentami:
1. Kartami technicznymi produktéw: Vandex Corrosion Protection M DS.11.04.48083; Vandex CRS Repair

Mortar 05 DS.11.04.4804; Vandex Rapid XL DS.11.04.4805; Vandex BB75 DS.11.04.4806; Vandex
Cemelast DS.11.04.4807; Dryvit DK-1 DS.00.04.4808; Dryvit DK-2 DS.00.04.4809.

2. Detalami konstrukcyjnymi Vandex DS.11.02.4800.
3. Projektem ocieplenia elewac;ji.

B. Prace przy instalacji systemu wykonywania naprawy betonu Vandex Dryvit powinny by¢ wykonane przez
doswiadczonych wykonawcow posiadajgcych aktualny certyfikat szkolenia* wydany przez Dryvit.

Il. USTALENIA WSTEPNE
A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawi¢ wtascicielowi/projektantowi do aprobaty:
1. opis wszystkich materiatéw (i probek, jesli wymagane), podanych w projekcie; wykonanych przy uzyciu tego samego
rodzaju narzedzi, wyposazenia i technik, co zaprojektowane prace.
B. Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sie z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace
rozwigzania detali, mocowania mechanicznego i inne.

Il. SKLADNIKI SYS

—g

TEMU DRYVIT VANDEX
VANDEX CORROSION PROTECTION M
mineralny $rodek do zabezpieczania antykorozyjnego stali, warstwa szczepng. Tworzy wysokowartosciowg ochrone
antykorozyjng na bazie mineralnej. Po zmieszaniu z wodg gotowy do uzycia. Jest odporny na dziatanie soli, zdolny
do dyfuzji pary wodnej, redukuje wnikanie CO2.
Opakowanie: wiadro 5 kg
Zuzycie: ok. 2 kg/m2 na kazdg warstwe

VANDEX CRS REPAIR MORTAR 05

cementowa zaprawa modyfikowana tworzywem sztucznym do reprofilacji betonu. Moze by¢ stosowany jako warstwa
szczepna. Po zmieszaniu z wodg gotowa do uzycia. Zaprawa o obnizonej tendencji do skurczu. Odporna na
dziatanie mrozu, wysoka wytrzymatos¢ na $ciskanie. Pozwala na budowanie warstwy o grubosci od 10 do 50 mm.
Opakowanie: worek 25 kg

Zuzycie: ok. 19,5 kg/m2 na warstwe o grubosci 10 mm

VANDEX RAPID XL

jednosktadnikowa cementowa zaprawa szybkowigzaca do napraw i reprofilacji betonu. Gotowa do uzycia po
zmieszaniu z wodg. Odporna na obcigzenia po 2 godzinach. Zaprawa o obnizonej tendencji do skurczu. Pozwala na
budowanie warstwy o grubosci od 10 do 100 mm.

Opakowanie: worek 25 kg

Zuzycie: ok. 20 kg/m2 na warstwe o grubosci 10 mm

VANDEX BB75

Mikrozaprawa uszczelniajgca do tworzenia powierzchniowej izolacji przeciwwilgociowe. Gotowa do uzycia po
zmieszaniu z wodg. Nie powoduje wykwitéw, ma dziatanie hydrofobowe. Minimalna grubos$¢ warstwy dla stworzenia
membrany wodochronnej to 2 mm.

Opakowanie: worek 25 kg

Zuzycie: ok. 3,5 kg/m2 na warstwe 2 mm

VANDEX CEMELAST
dwusktadnikowa, zmodyfikowana polimerem zaprawa do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej. Jest odporna na
wode i wilgo¢, otrzymywana poprzez zmieszanie VANDEX BB 75 (suchy sktadnik) z ptynem VANDEX CEMELAST
LIQUID. Jeden pojemnik Cemelast liquid (9 litréw) nalezy zmiesza¢ z jednym workiem BB75 (25 kg). VANDEX
CEMELAST jest stosowany do takich powierzchni jak beton, mur, zaprawa, ktére musza byé uszczelniane i
chronione przed dostawaniem sie wody i wilgoci. Dzieki jego elastycznym wtasciwosciom jest uzywany w strefach
narazonych na peknigcia lub problemy deformacyjne.
Opakowanie: BB75 - worek 25 kg

Cemelast Liquid — pojemnik 9 |
Zuzycie: BB75 ok. 3 kg/m2 na warstwe 2 mm

Cemelast Liquid ok. 11.m2 na warstwe 2 mm
Dryvit TU-120
tasma uszczelniajgca w syntetycznego kauczuku pokryta sprezystg widkning odporng na zwigzki alkaliczne.
Wymiary: szeroko$¢ 120 mm
Opakowanie: rolki 10 i 50 m
Zuzycie: ok. 1/1

ZAPRAWA KLEJACA DK-1
Zaprawa klejaca do przyklejania ptytek ceramicznych.
Opakowanie: worek 25 kg

Zuzycie:

W zaleznosci od stanu podtoza oraz od wielkos$ci zgbkéw pacy 25-cio kilogramowy worek zaprawy Dryvit DK-1 wystarcza do przy-

klejenia plytek na powierzchni ok. 10 m® przy uzyciu pacy o zabkach 6x6x6 mm i ok. 8 m? przy zastosowaniu pacy o wymiarach zabkéw 8x8x8

mm.
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ZAPRAWA KLEJACA DK-2

Elastyczna zaprawa klejgca do przyklejania ptytek ceramicznych.

Opakowanie: worek 25 kg

Zuzycie: W zalezno$ci od stanu podtoza oraz od wielkosci zabkéw pacy 25-cio kilogramowy worek zaprawy Dryvit DK-2 wystarcza do przy-
klejenia ptytek na powierzchni ok. 10 m® przy uzyciu pacy o zabkach 6x6x6 mm i ok. 8 m? przy zastosowaniu pacy o wymiarach zgbkéw 8x8x8
mm.

INNE MATERIALY; w razie potrzeby:
- profile obrébki blacharskiej

- taczniki do mocowania profili

- klej montazowy do mocowania profili

lll. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE
A, Wszystkie materialy Vandex Dryvit powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy uzywaé materiatéw budzacych watpliwosci.
B.  Wszystkie produkty mokre i suche Vandex i Dryvit nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach i workach nie diuzej niz 6 lub 12 miesigcy (w zaleznosci od produktu) od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Pojemniki i worki chroni¢ przed bezposrednim wptywem promieniowania stonecznego.
C.  Minimalna temperatura przechowywania: powyzej +5°C

IV. WARUNKI PRACY
A Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez okres wysychania/wigzania powinna wynosi¢ powyzej +5°C. W
tym czasie nalozone warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem (ekspozycja na storice ilub wiatr), za niskg
temperaturg i uszkodzeniem.
B.  Wszystkie powierzchnie nieobjete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem.
C.  Czasowa ochrona przed zbyt szybkim wysychaniem, za niskg temperaturg powinna by¢ zapewniona do momentu
wiasciwego wyschniecia nakfadanych powtok
D. Prace wykonawcze nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi.
E. W powierzchniach, na ktérych prowadzone sg prace, nie mogg wystepowac przecieki wodne i inne uszkodzenia
utrudniajace wytworzenie wiasciwej powioki ochronnej.
F. Izolowane ptaszczyzny muszg by¢ wolne od wad wptywajacych na prawidtowe funkcjonowanie systemu izolacji wodne;j.

V. WYKONANIE NAPRAWY BALKONU / NAPRAWA BETONU
OCENA | PRZYGOTOWANIE PODLOZA
1.1. Ocena stanu plyty
Nosnos¢ zniszczonej ptyty zelbetowej powinna by¢ oceniona przez uprawnionego inzyniera budowlanego. Po
dokonaniu oceny stanu ptyty i dopuszczeniu do napraw nalezy wykona¢ co najmniej wszystkie zalecane ponizej
Czynnosci.
2.1. Przygotowanie podtoza
W przypadku stwierdzenia wystepowanie wad i uszkodzen na powierzchni ptyty balkonowej, nalezy wykonaé
e usunagc¢ stare powtoki i oktadziny przez skucie lub mechaniczne usuniecie z zastosowanie odpowiednich
narzedzi (mtot lub diuto)
usuna¢ zerodowany beton i odstoni¢ stal zbrojeniowg w catym przekroju - patrz zdj. 2
skuc¢ brzegi uszkodzen tworzac uskok o wysokosci okoto 10 mm - patrz zdj. 1
oczyscic stal zbrojeniowg z rdzy - patrz zdj. Nr 3
oczysci¢ catg ptyte z pytu i kurzu

F
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2.2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Zabezpieczenie antykorozyjne stali nalezy rozpoczg¢ od natozenia na prety zbrojeniowe srodka zabezpieczajgcego
Vandex Corrosion Protection M . (zdj]. 4)

2.2.1. Przygotowanie zaprawy
5 kg zaprawy Corrosion Protection M doda¢ do 1,4 | wody i miesza¢ mieszadtem elektrycznym przez ok. 3 min. do
osiggniecia jednorodnej masy, zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie DS.11.04.4803.

UWAGA: Przerwac¢ mieszanie na ‘wstepne dojrzewanie’ (ok. 3 min). Po czym jeszcze raz krdtko przemieszac.

2.2.2. Wykonanie warstwy szczepnej i zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojenia (zdj. 4, 5)

a. Odstoni¢ stal zbrojeniowg przez staranne usuniecie rdzy i czastek utrudniajacych przyczepnosé. Nalezy takze
usunac¢ beton otaczajacy skorodowana stal, az do struktury zdolnej do obcigzenia, gwarantujgcej nosnos¢. Stal i
beton powinny by¢ matowo wilgotne.

b. Przygotowang stal powlec starannie, co najmniej 2-krotnie materiatem Vandex Corrosion Protection M, aby nie
pozostaty zadne luki, uzywajac pedzla lub szczotki.

c. Kazda kolejna powtoka moze by¢ naktadana po uptywie ok. 1 godziny

UWAGA: Prace z uzyciem Corrosion Protection M nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +5°C do + 30 °C. (dotyczy
temperatury podfoza i powietrza)

d. Czas pracy wynosi, zaleznie od temperatury otoczenia, od 45 do 60 min.

2.3. Reprofilacja betonu (zd;. 6)

Po wykonaniu warstwy szczepnej nalezy przystgpi¢ do naprawy ubytkéw i uszkodzen w betonie. W zaleznosci od
wielkosci uszkodzen stosujemy odpowiednio:

a. Zaprawa Vandex CRS Repair Mortar 05 moze by¢ naktadana na grubos$é od 10 do 50 mm.

b. Zaprawa Rapid XL moze by¢ naktadana na grubos¢ od 10 do 100 mm.
Nalezy usung¢ czesci odspojone, zwietrzate warstwy, zaprawe cementowg i zanieczyszczenia stosujgc odpowiednie
techniki, takie jak skucie, szczotkowanie, piaskowanie czy frezowanie — az do uzyskania zwartego i stabilnego
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podioza. Z miejsca przeznaczonego do naprawy nalezy usung¢ kurz, substancje oleiste i tluste. Krotko przed
natozeniem obu zapraw, miejsce odstoniete nalezy dokfadnie zwilzy¢ czysta wodg tak, by beton byt ‘matowo
wilgotny’.

2.3.1. Reprofilacja betonu z uzyciem CRS Repair Mortar 05\

2.3.1.1. Przygotowanie zaprawy CRS Repair Mortar 05

1 kg CRS 05 mieszac¢ ok. 3-5 min. z 120-200 ml wody (ilos¢ wody zalezy od konsystenciji, jakg chcemy osiagnac;
szczegOty w karcie technicznej DS.11.04.4804. Po przerwie na dojrzewanie, ponownie krétko przemieszaé, nie
dodajgc wody. Czas pracy wynosi 20-30 min.

2.3.1.2. Wykonanie napraw miejscowych

a. Na Swiezg warstwe szczepng nalezy nanies¢ warstwe CRS Repair Mortar 05, zwracajgc uwage , aby nie
przekroczy¢ grubosci warstwy (powtoka wykonywana w poziomie/pionie) 35-50 mm.
b. w przypadku znacznych gtebokosci naprawianych miejsc nanosi sie kilka warstw

UWAGA: Zaprawy CRS Repair Mortar 05 nie stosuje sie w temperaturze ponizej +5°C

c. Miejsca napraw nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem (temperatura, wiatry) przez przykrycie folig i
pozostawi¢ na czas dojrzewania zapraw (zdj. 7).; CRS 05 wysycha w ciggu 2-3 dni (w zaleznosci od grubosci
natozonego materiatu)

d. Wykonanie nastepnej warstwy po natozeniu zaprawy CRS 05 moze nastgpic¢ po 4 dniach.

2.3.2. Reprofilacja betonu z uzyciem Rapid XL

2.3.2.1. Przygotowanie zaprawy Rapid XL

25 kg Rapid XL mieszamy z 3-4 | czystej wody w czystych pojemnikach , po krotkiej przerwie na dojrzewanie,
jeszcze raz przemieszaé, nie dodajgc wody — szczegoty w karcie technicznej DS.11.04.4805). Czas pracy wynosi od
5 do 10 min.

2.3.2.2. Wykonanie napraw miejscowych

a. Na swiezg warstwe szczepng nalezy nanie$¢ warstwe Rapid XL, zwracajgc uwage , aby nie przekroczy¢ grubosci
warstwy 100 mm, w jednym cyklu pracy

b. w przypadku znacznych gtebokosci naprawianych miejsc nanosi sie kilka warstw

UWAGA: Zaprawy Rapid XL nie stosuje sie w temperaturze ponizej +5°C

c. Miejsca napraw nalezy chroni¢ przed nadmiernym wysychaniem (temperatura, wiatry) przez przykrycie folig i
pozostawi¢ na czas dojrzewania zapraw (zdj. 7).; Rapid XL wysycha w ciggu 2 godzin (w zaleznosci od grubosci
natozonego materiatu)

d. Wykonanie nastepnej warstwy po natozeniu zaprawy Rapid XL moze nastgpi¢ po 1 dniu.

Uwaga: Nigdy nie rozciericza¢ zeschnietych mieszanek.

2.4 Montaz obroébki blacharskiej

Prace opcjonalne - wykonywane w razie potrzeby.

Do wykonania obrébki blacharskiej balkonu zalecamy zastosowanie zaakceptowanych profili metalowych.

2.4.1 Usung¢ folie ochronng z czesci profilu, ktdra zostanie przyklejona

2.4.2. Przyklei¢ profil aluminiowy do ptyty betonowej za pomoca odpowiedniego kleju, zgodnego z zaleceniami
Dryvit.

2.4.3. Dla pewnej stabilizacji profila mozna wykonac¢ przykrecenia go do ptyty wkretami do betonu, w odstegpie co 1
m

2.4.4. W naroznikach (wewnetrznych i zewnetrznych) nalezy postuzy¢ sie odpowiednimi profilami naroznymi.

2.4.5. Usuniecie foli z czesci widocznej profila — wykona¢ po zakonczeniu wszelkich prac, ochrona przed
zabrudzeniem

2.4.6. Wedle zyczenia mozna wtedy wykona¢ pomalowanie profilu (farbg ochronng do metalu) na zgdany kolor
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2.5. Wykonanie warstwy spadkowej (zdj. 8, 9, 10)

Do wykonania warstwy spadkowej nalezy zastosowac¢ zaprawy: Vandex CRS Repair Mortar 05 lub Vandex Rapid
XL.

Stosowaé¢ zaprawe Vandex CRS Repair Mortar 05 lub Vandex Rapid XL w zaleznos$ci od grubosci naktadanej
warstwy . Powierzchnie warstwy spadkowej nalezy uformowac z odpowiednim spadkiem i pozostawi¢ chropowatg —
uformowac, na przyktad, za pomocg szczotki (zdj. 10). Po wykonaniu warstwy spadkowej nalezy cata ptyte przykryé
folig i pozostawi¢ na czas dojrzewania zapraw (zdj. 7). W zaleznosci od uzytej zaprawy — jest on rézny.

2.5.1. Warstwa spadkowa z uzyciem CRS Repair Mortar 05

2.5.1.1. Przygotowanie zaprawy CRS Repair Mortar 05

Patrz punkt 2.3.1.1.

2.5.1.2. Wykonanie warstwy spadkowej

Patrz punkt 2.3.1.2.

2.5.2. Warstwa spadkowa z uzyciem Rapid XL
2.5.2.1. Przygotowanie zaprawy Rapid XL
Patrz punkt 2.3.2.1.2

2.5.2.2. Wykonanie warstwy spadkowej

Patrz punkt 2.3.2.2.

2.6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

2.6.1. Zabezpieczenie potaczenia ze $ciang

2.6.1.1 Przygotowanie podtoza

Na powierzchni, na ktérej naktadamy Cemelast nie moze wystepowaé¢ bitum, substancje oleiste i ttuste lub farba.
Wszelkie zabrudzenia oraz luzne czgstki usungg¢, np. przez spiaskowanie.

Podtoze nawilzy¢, by byto ‘matowo-wilgotne’

2.6.1.2. Przygotowanie zaprawy Vandex Cemelast

25 kg Vandex BB75 zmieszac¢ przez ok. 3 min. w czystym naczyniu z 9 kg Vandex Cemelast Liquid — mieszadtem
mechanicznym. W razie potrzeby mozna dodac¢ ok.150 ml wody.

2.6.1.3. Wykonanie potaczenia ze $ciang
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Na potgczenia (np. $ciany z ptytg) nalezy nanies¢ warstwe Vandex Cemelast — produkt Cemelast skiada sie z
zaprawy BB75 z dodatkiem Cemelast Liquid (zdj. 11). Nastepnie natozy¢ tasme uszczelniajgcg Dryvit TU-120 V (zd;.
12). Na powierzchnie tasmy natozy¢ ponownie produkt Vandex Cemelast (zdj. 13). Cemelast mozna naktadac
kielnig lub natryskiem.

Cemelast naktada sie w co najmniej 2 warstwach o sumarycznej grubosci ok. 2-3 mm. Pierwszg naktadamy na
grubos¢ maks. 2 mm, a po 2-3 godzinach naktadamy 2-gg warstwe. Nie wolno przy tym uszkodzi¢ pierwszej
warstwy.

Uwaga: Nie stosowac ponizej temp. 5°C.
2.6.1.4. Podczas dojrzewania i wysychania chroni¢ warstwe przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi.
2.6.2. Wytworzenie warstwy szczepnej na powierzchni Cemelast

Po wykonaniu potaczenia ze Sciang za pomocg tasmy oraz Cemelast, powierzchnie poziome posypac piaskiem dla
stworzenia warstwy szczepnej z nastepnym produktem (zdj. 14).

2.6.3. Wykonanie membrany wodoszczelnej catej ptyty balkonowej

Zaleca sie wykonanie szczelnej i catopowierzchniowej izolacji wodoszczelnej dla catej ptyty balkonowej. Stosuje sie
w tym celu produkt Dryvit Vandex BB75. Jest to materiat trwaty, odporny na mr6z i wysokie temperatury oraz
paroprzepuszczalny.

2.6.3.1. Przygotowanie podtoza

Na powierzchni, na ktérej naktadamy BB75 nie moze wystepowac bitum, substancje oleiste i ttuste lub farba.
Wszelkie zabrudzenia oraz luzne czastki usung¢, np. przez spiaskowanie. Podtoze nawilzy¢, by byto ‘matowo-
wilgotne’.

2.6.3.2. Przygotowanie membrany wodoszczelnej

25 kg produktu Vandex BB75 zmiesza¢ mieszadtem mechanicznym z woda, w ilosci zaleznej od aplikacji: 5-5,75 | —
jesli naktadamy szczotka lub kielnig; 5,75-6,25 | — przy aplikacji natryskiem.

2.6.3.3. Aplikacja membrany BB75

Na catg powierzchnie pozioma ptyty balkonowej natozy¢ zaprawe BB75. Nalezy pamieta¢ o zwilzeniu powierzchni
przed naktadaniem zaprawy (zdj. 15,16). Po wykonaniu membrany nalezy catosé ptyty przykry¢ folig i pozostawi¢ na
czas dojrzewania zaprawy (zdj. 17)

Uwaga: Nie stosowac ponizej temp. 5°C.

2.6.3.4. Ochrona powtoki po aplikacji
Podczas wigzania i wysychania chroni¢ warstwe przed niesprzyjajgcymi warunkami atmosferycznymi.
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2.7. Uktadanie ptytek ceramicznych
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem zaleca sie wykonanie na powierzchni warstwy ptytek ceramicznych,
gresowych lub klinkierowych. Do tego celu przeznaczone sg zaprawy klejgce Dryvit DK-1 i Dryvit DK-2.

2.7.1. Uktadanie ptytek ceramicznych z uzyciem zaprawy klejacej Dryvit DK-1 (podioza stabilne)

Zaprawa Dryvit DK- 1 jest przeznaczona do stosowania na podtozach z betonu lub tynkéw mineralnych. Dzigki
zastosowaniu modyfikatoréw polimerowych nie oddaje szybko wody do podtoza. Umozliwia to przyklejanie ptytek na
cienkiej (2-8 mm) warstwie kleju. Potozenie ptytki mozna korygowa¢ w czasie 10 minut od przyklejenia bez obaw o
zmniejszenie wytrzymatosci uzytkowej. Ptytki przed przyklejeniem nie wymagajg moczenia.

2.7.1.1. Przygotowanie podtoza

Podioze do przyklejania ptytek musi réwne, mocne oraz pozbawione zanieczyszczen zmniejszajacych
przyczepnosé (np. ttuszcze, smary lub inne substancje ropopochodne) .

2.7.1.2. Przygotowanie zaprawy klejacej Dryvit DK-1

Do pojemnika z czysta wodg dodawaé z worka suchg mieszanke mieszajac recznie lub za pomocag mieszadta
wolnoobrotowego az do uzyskania jednorodnej, gestej masy po czym odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Na worek 25 kg potrzeba ok. 6,0-6,5 litra wody. Dodanie zbyt duzej ilosci wody zmienia wtasnosci klejgce zaprawy.
Do oryginalnego produktu Dryvit DK-1 nie wolno dodawa¢ zadnych domieszek.

2.7.1.3. Aplikacja zaprawy klejgcej Dryvit DK-1

Na odpowiednio przygotowane podfoze nanies¢ niewielka ilos¢ masy klejgcej za pomoca kielni i rozprowadzi¢ paca
zabkowang o wymiarach zebdw przystosowanych do wielkosci ptytek (przy ptytkach 30x30 cm zgbki pacy powinny
mie¢ ksztatt kwadratu o boku 8 mm). Rozprowadzona warstwa zaprawy Dryvit DK-1 zachowuje swoje petne
wiasciwosci klejgce w ciggu ok. 20 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci podtoza . W tym czasie nalezy
utozy¢ i dopasowac ptytki na jednorazowo naniesionej warstwie kleju.

W miejscach narazonych na mréz i zawilgocenie ptytki bezposrednio przed przyklejeniem na podiozu z
rozprowadzonym klejem muszg by¢ dodatkowo pokryte cienka warstwg zaprawy klejgcej Dryvit DK-1.

Uwaga: Przyklejanie ptytek zaprawg Dryvit DK-1 mozna wykonywaé przy temperaturze podtoza od +5 do +35°C .

2.7.1.4. Ochrona wykonanej powierzchni

Podczas wigzania i wysychania chroni¢ warstwe przed niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi. W warunkach
normalnych (temperatury 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) czas schnigcia wynosi okoto 24 godzin i
wydtuza sie znacznie ze wzrostem wilgotnosci i spadkiem temperatury, przediuzajgc w nieoptymalnych warunkach
otoczenia schniecie kleju nawet do kilku dni. Czas schniecia wydtuza sie réwniez wraz ze wzrostem grubosci
warstwy zaprawy klejgcej.

Uwaga: Fugowanie spoin i ostrozne chodzenie po posadzce moze sie rozpoczgé¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy klejgcej.

2.7.2. Uktadanie ptytek ceramicznych z uzyciem zaprawy klejacej Dryvit DK-2 (poditoza niestabilne lub silnie
obcigzone)
Zaprawa Dryvit DK- 2 zawiera nowoczesne modyfikatory polimerowe uniemozliwiajgce szybkie oddawanie wody do
podtoza. Pozwala to przykleja¢ ptytki na cienkiej (2-8 mm) warstwie kleju. Potozenie ptytki mozna korygowac¢ w
czasie 10 minut od przyklejenia bez obaw o zmniejszenie wytrzymatosci uzytkowej. Plytki przed przyklejeniem nie
wymagaja moczenia.
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2.7.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze do przyklejania ptytek musi réwne, mocne oraz pozbawione zanieczyszczeh zmniejszajacych
przyczepnosé (np. ttuszcze, smary lub inne substancje ropopochodne) .

2.7.2.2. Przygotowanie zaprawy klejacej Dryvit DK-2

Do pojemnika z czystag wodg dodawa¢ z worka suchg mieszanke mieszajac recznie lub za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego az do uzyskania jednorodnej, gestej masy po czym odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Na worek 25 kg potrzeba ok. 7,5 litra wody. Dodanie zbyt duzej ilosci wody zmienia wtasnos$ci klejgce zaprawy. Do
oryginalnego produktu Dryvit DK-2 nie wolno dodawac¢ zadnych domieszek.

2.7.2.3. Aplikacja zaprawy klejacej Dryvit DK-2

Na odpowiednio przygotowane podtoze nanies¢ niewielka ilos¢ masy klejgcej za pomocg kielni i rozprowadzi¢ paca
zgbkowang o wymiarach zebdw przystosowanych do wielkosci ptytek (przy ptytkach 30x30 cm zgbki pacy powinny
mie¢ ksztalt kwadratu o boku 8 mm). Rozprowadzona warstwa zaprawy Dryvit DK-2 zachowuje swoje petne
wiasciwosci klejgce w ciggu ok. 20 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci podtoza . W tym czasie nalezy
utozy¢ i dopasowac ptytki na jednorazowo naniesionej warstwie kleju.

W miejscach narazonych na mr6z i zawilgocenie ptytki bezposrednio przed przyklejeniem na podiozu z
rozprowadzonym klejem muszg by¢ dodatkowo pokryte cienka warstwg zaprawy klejacej Dryvit DK-2.

Uwaga: Przyklejanie ptytek zaprawg Dryvit DK-2 mozna wykonywac przy temperaturze podtoza od +5 do +35<C .

2.7.2.4. Ochrona wykonanej powierzchni

Podczas wigzania i wysychania chroni¢ warstwe przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi. W warunkach
normalnych (temperatury 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) czas schniecia wynosi okoto 48 godzin i
wydiuza sie znacznie ze wzrostem wilgotnosci i spadkiem temperatury, przedtuzajac w nieoptymalnych warunkach
otoczenia schniecie kleju nawet do kilku dni. Czas schniecia wydtuza sie réwniez wraz ze wzrostem grubosci
warstwy zaprawy klejgcej.

Uwaga: Fugowanie spoin | ostrozne chodzenie po posadzce moze sie rozpoczg¢ dopiero po catkowitym
wyschnigeciu warstwy klejgcej.
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Schemat naprawy ptyty balkonowej

dryvit (8

DS.11.03.4802

Srodek antykorozyjny do zbrojenia
Vandex Corrosion Protection M

Warstwa szczepna — Vandex Corrosion
2 Protection M lub szlam z Vandex CRS
Repair Mortar 05

Reprofilacja ubytkéw w betonie
3 Vandex CRS Repair Mortar 05 lub Vandex
Rapid XL

Warstwa spadkowa — Vandex CRS Repair
4 Mortar 05 lub Vandex Rapid XL — zaleznie
od grubosci

53 Membrana izolujgca potgczenia - Vandex
Construction Joint Tape zatopiona w
Vandex Cemelast

Membrana wodoszczelna — Vandex BB75
8k lub elastyczna wartstwa Vandex Cemelast

£ Klej do ptytek Dryvit DK—2
1 Ptytki ceramiczne

Informacje zawarte w niniejszej ulotce sg oparte na naszym dtugoletnim doswiadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie
stanowig one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatéw — nalezy bowiem uwzgledni¢ warunki i
okolicznosci panujace w konkretnym przypadku. Wskazane ilosci preparatu to wartosci $rednie, ktére w niektérych

przypadkach moga by¢ wieksze.

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z
0. 0. UL Powsinska 4, 02-920
Warszawa te. (022) 453 39 51, fax
(022) 453 39 54
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