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I. WSTEP

A. Instrukcja instalacji opisuje najistotniejsze etapy pra-
widfowego montazu systemu ocieplania $cian ze-
wnetrznych budynkéw Dryvit Roxsulation-SLK. Do-
datkowo przed rozpoczeciem prac wykonawca po-
winien zapoznac si¢ z nastepujacymi dokumentami:
1. Aprobata Techniczng ITB.

2. Kartami technicznymi produktéw DS. 08.4.01,
DS. 08.4.03, DS. 08.4.05.

3. Detalami konstrukcyjnymi DS 03.2.00.

4. Projektem ocieplenia elewacji.

B. Prace przy instalacji systemu Roxsulation SLK
powinny by¢ wykonane przez do§wiadczonych
wykonawcéw posiadajacych aktualny certyfikat
przeszkolenia* przez Dryvit.

Il. USTALENIA WSTEPNE

A. Przed rozpoczeciem realizacji projektu wyko-
nawca powinien przedstawi¢  wtascicielo-
wi/projektantowi do aprobaty prébki, zawieraja-
ce wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie.
Prébki powinny by¢ przygotowane z tych sa-
mych produktéw, przy uzyciu tych samych na-
rzedzi, wyposazenia i technik co zaprojektowana
elewacja. Zatwierdzone prébki nalezy zachowaé
i udostepniac na placu budowy.

B. Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ sie
z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci
dotyczace rozwiazania detali, mocowania me-
chanicznego i inne.

11l. SKEADNIKI SYSTEMU DRYVIT
ROXSULATION SLK
A. Listwy cokotowe i profile narozne: metalowe
nierdzewne, dostepne w Dryvit.
B. Zestawy montazowe do listew zawierajace: podktadki
dystansujace, taczniki listew, whijane $ruby mocujace.
C. Piyty izolacyjne:

1. ptyty fasadowe z wetny mineralnej posiada-

jace Aprobate Techniczna ITB.
D. taczniki mechaniczne:

1. faczniki z tworzywa sztucznego z trzpieniem
metalowym wskazane w projekcie i dopuszczo-
ne do stosowania w budownictwie na podstawie
odpowiednich dokumentéw normatywnych.

E. Zaprawy klejace:

1. Roxhesive — zaprawa do mocowania ptyt do
podtoza,

2. Primus Rox M — zaprawa do zatapiania siatki
wzmacniajacej na powierzchni ptyt.

F. Siatka wzmacniajaca, klasyfikowana wg odpornosci
na uderzenia i gramatury:

1. Dryvit Standard Plus,

2. Dryvit Panzer.

G. Silikatowe zaprawy tynkarskie Dryvit Rox SLK

w kilku odmianach:

1. Quarzputz Rox SLK,

2. Sandblast Rox SLK,

3. Sandpebble Rox SLK.
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IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

A.

Wszystkie materiaty Dryvit powinny by¢ dostarczone
na miejsce prac w oryginalnych, zamknietych opa-
kowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie nalezy
uzywaé materiatéw budzacych watpliwosci.
Produkty suche: Roxhesive, Primus Rox M sktadowaé
nie dtuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji na opako-
waniu. Worki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
Pty z welny mineralnej nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgo-
cia, w pozydji lezacej, na rbwnym podfozu, w warstwach
najwyzej do 2 m.

taczniki mechaniczne nalezy chroni¢ przed bezpo-
$rednim wptywem promieni stonecznych.

V. WARUNKI PRACY

A.

Temperatura podfoza i otoczenia w czasie pracy
i przez co najmniej nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ +4°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢
przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

. Wszystkie powierzchnie nieobjete pracami nalezy

chroni¢ przed zabrudzeniem.
Czasowa ochrona powinna by¢ zapewniona do momentu
zakorczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnie.

. Prace montazowe nalezy koordynowa¢ zinnymi

pracami konstrukcyjnymi i remontowymi.

W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujaca —
kapilarna.

Budynek powinien by¢ wolny od wad uniemozliwiaja-
cych prawidtowe funkcjonowanie systemu ocieplania.
W nowych budynkach wewnetrzne prace tynkarskie
i posadzkarskie powinny by¢ zakoriczone, a Sciany musza
by¢ na tyle suche, aby nie dochodzito do nadmiernego
gromadzenia sie wilgoci w ptytach z wetny mineralnej.
Pomiedzy rusztowaniem a $ciang nalezy zachowac
odpowiednia odlegtos¢, zgodna z przepisami BHP,
za$ kotwy zamontowac ze spadkiem od $ciany w ce-
lu prawidtowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA | PRZYGOTOWANIE PODEOZA

A.

System Roxsulation SLK moze by¢ instalowany na
nastepujacych podtozach mineralnych:

beton klasy B 15, bloczki z gazobetonu, cegta petna
klasy 75 idziurawka klasy 50, pustaki ceramiczne
klasy 100, bloczki i pustaki silikatowe, tréjwarstwo-
we prefabrykaty wielkiej ptyty.

W przypadku Sciany tréjwarstwowej (budownictwo
wielkoptytowe, przemystowe) stabilno$¢ zakotwienia
warstwy ostonowej powinna zosta¢ oceniona przez
uprawnionego inzyniera. W przypadkach uzasadnio-
nych nalezy podja¢ Srodki zabezpieczajace. Jedna
z mozliwosci zabezpieczenia jest zastosowanie do-
datkowych tacznikéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania na podstawie Aprobaty Techniczne;j.

W kilku miejscach Sciany sprawdzi¢ ewentualne od-
chytki od pionu, w razie znacznych rozbieznosci ustali¢
z projektantem lub inwestorem sposéb ich niwelacji.
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D. Nalezy upewnic sie, ze podtoze jest:
1. Czyste, suche, réwne z tolerancja +/- 6 mm
w promieniu 1,2 m, wolne od nalotéw, wy-
kwitéw, tuszczacych sie farb i innych sub-
stancji ostabiajacych przyczepnos¢. Podtoza
mineralne powinny dojrzewa¢ minimum
28 dni. Maksymalne ugiecie L/240.
2. Takie samo jak wymienione w projekcie.
3. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarne;j.
E. Ubytki i nieréwnosci mozna uzupetni¢ za pomoca mas
wyrdwnujacych Dryvit. Stabe tynki mozna wzmocni¢
Srodkiem Primax. Wykwity nalezy usuna¢, zmywajac
Sciane 2—procentowym roztworem kwasu solnego.

VIl. MONTAZ LISTEW COKOLOWYCH

A. Wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczyé ja na
Scianie np. za pomoca zabarwionego sznurka.

B. Listwy nalezy mocowac $rubami whbijanymi co 30 cm.
Sruby umieszcza¢ w owalnych otworach, przy czym
na obu korcach listwy $ruby powinny znajdowac sie
w otworach skrajnych. Po wstepnym zamocowaniu
skrajnych $rub listwe nalezy wypoziomowad, a na-
stepnie zamontowac $rube Srodkowa i wszystkie whic.

C. Nieréwnosci podtoza pod listwa nalezy zniwe-
lowac¢ podktadkami dystansujacymi.

D. Listwy nie powinny na siebie nachodzi¢. Na zta-
czach listew umiesci¢ plastikowe taczniki.

E. Listwy narozne nalezy odpowiednio wczesniej przy-
gotowac.

VIIl. WSTEPNE PRZYGOTOWANIE
Z¥ACZY KOMPENSACYJNYCH

A. Rozmieszczenie i wymiary ztaczy
1. Ztacza kompensacyjne z uszczelnieniem nalezy wy-
konac na styku systemu z innymi materiatami (np. sto-
larka okienna lub drzwiowa)- patrz detale DS 03.2.06
i DS 03.2.13. Dla usprawnienia prac zaleca sig przy-
gotowanie tych miejsc juz na tym etapie instalacji.
2. Wymiary ztacz powinny by¢ podane w projekcie. Za-
leca sie nastepujace szerokosci:
a) Styk systemu z innym materiatem
w ptaszczyznie Sciany: min. 20 mm.
b) Styk systemu z innym materiatem poza
ptaszczyzna Sciany (np. okno z glifem —
detal DS 03.2.08): minimum 10 mm.
B. Instalacja paskéw siatki wzmacniajacej w ztaczach
1. Przygotowac odpowiednia liczbe paskéw siatki
o szerokosci wiekszej o 15 cm od grubosci ma-
teriatu izolacyjnego wystepujacego na styku.
2. Przygotowac zaprawe klejaca Roxhesive zgod-
nie z instrukcja na opakowaniu lub karta tech-
niczna DS 03.4.01.

dryvit’ (4

DS 08.3.01

3. W odlegtosci 10 lub 20 mm od stolarki (badZ innego ma-
teriatu) natozy¢ na Sciane, za pomoca pacy ze stali nie-
rdzewnej, pasek zaprawy Roxhesive o szerokosci okoto
50 mm. Zaprawe naktada¢ na podtoze ruchami pacy od
stolarki.

4. Nastepnie zatopi¢ w niego wczeshiej przygotowane pasy
siatki w sposdb, ktéry pozwoli p6ézniej wywinad ja na
wierzch plyty izolujacej.

5. Tak zamocowana siatke pozostawi¢ do wyschniecia
spoiwa, rozpoczynajac w tym czasie instalacje ptyt.

IX. MOCOWANIE PLYT IZOLACYJNYCH

UWAGA: Podstawa mocowania w systemie Roxsula-
tion SLK sa taczniki mechaniczne — nie wolno jednak
mocowac pfyt bez uzycia spoiwa Roxhesive.

. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ regu-

larno$¢ kilku losowo wybranych ptyt welny mineralne;.

. Ogoblne zasady instalacji

1. Zaprawe klejaca Roxhesive przygotowac zgodnie
z instrukcja na opakowaniu lub karta techniczna
DS 03.4.01.

2. Za pomoca kielni ze stali nierdzewnej naktadaé
zaprawe Roxhesive na powierzchnie ptyt w posta-
ci paska dookota ptyty o szerokosci okoto 5 cm
i odpowiedniej grubosci oraz 6 plackéw kazdy
o $rednicy okoto 10 cm i odpowiedniej grubosci.
W przypadku mocowania ptyt typu ,lamella” na-
lezy zaprawe klejaca Roxhesive nanie$¢ na cata
powierzchnie ptyty przy uzyciu pacy zabkowanej.

3. Natychmiast po natozeniu spoiwa ptyte nalezy doci-
sna¢ do podtoza i dosuna¢ do krawedzi sasiedniej
ptyty tak, aby zaprawa nie dostata sie pomiedzy ptyty.
Ptyty nalezy dociska¢ do podtoza w taki sposéb, aby
tworzyly réwna powierzchnig, nie dopuszczajac do
Jklawiszowania” sig sasiednich ptyt.

4. Kolejne rzedy ptyt powinny by¢ uktadane z prze-
sunieciem o 1/2 ptyty, na tzw. zaktad.

UWAGA: Niewielkie réznice ptaszczyzn pomiedzy plytami

(nie wiecej niz 3 mm) mozna bedzie wyréwnac przy nakfa-

daniu warstwy bazowej. Nie wolno dopusci¢ do powstawa-

nia szczelin miedzy plytami lub do dostania sie spoiwa po-
miedzy ich krawedzie. Nadmiar zaprawy wycisnietej spod
piyty usunaé. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciagta.

. Narozniki budynku

1. Klejenie ptyt na naroznikach powinno sie odby-
wac przemiennie, tak aby ptyty sie zazebialy —
patrz detal DS 03.2.02 (03).

2. Ptyty nalezy uktadac¢ tak, aby nieznacznie wysta-
waty poza krawedz. Wystajaca czes¢ ptyt nalezy
pb6zniej przycia¢ wzdtuz listwy.
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D. Otwory:
1. Dla unikniecia peknie¢ na powierzchni sys-

D. Instalacje tacznikéw rozpocza¢ po wyschnieciu za-

prawy Roxhesive.

temu krawedzie ptyt i krawedzie otworéw E. Przy pomocy wiertarki udarowej wywierci¢ w podtozu
nie powinny leze¢ na jednej linii. petnym otwory pod kotki o odpowiedniej $rednicy (przy
2. Ptyty znajdujace sie przy naroznikach otwo- podtozach z pustakdw, cegly dziurawki, gazobetonu nie
réw nalezy odpowiednio wyciac. uzywac udaru!). Glebokos$¢ otworu powinna by¢ 10 mm
3. Jesli piyty izolacyjne nie beda montowane wieksza niz diugo$¢ kotka.
w $rodku otworu, nalezy pamieta¢ o prawidto- F. Po oczyszczeniu otworu umiesci¢ w niej kotek wraz
wym wywinieciu siatki na obrzeza otwordw z trzpieniem. Nastepnie trzpief wbi¢ lub w przypad-
elewacyjnych. ku trzpienia $rubowego wkreci¢ wiertarka wolno-
E. Ztacza kompensacyjne obrotowa.
1. W miejscach styku krawedzi ptyt z innymi mate- G. Odlegtos¢ kotkéw od krawedzi Scian powinna wynosic:

riatami zostaly wcze$niej zamocowane paski
siatki.

2. Instalujac ptyty izolacyjne w tych miejscach,
nalezy dodatkowo natozy¢ zaprawe Roxhe-
sive na obrzeze ptyty. Nastepnie docisnac
ptyte do podtoza i dosunac ja w kierunku sa-
siadujacego materiatu, pozostawiajac wy-
magany odstep.

3. Na powierzchnie ptyty przy ztaczu nalozyé
zaprawe Roxhesive o grubosci okoto 3 mm.

4. Na obrzezu ptyty wewnatrz ztacza zatopic
wystajaca spod niej siatke za pomoca packi

1. dla muru co najmniej 100 mm,

2. dla betonu co najmniej 50 mm.

UWAGA: Przy montazu ptyt z welny mineralnej nalezy pra-
cowac w kompletnej odziezy ochronnej. Drogi oddechowe
chroni¢ maskami przeciwpytowymi.

XI. INSTALACJA WARSTWY BAZOWE])

Warstwa bazowa sktada sie z zaprawy klejacej Primus Rox
M z wtopiona w nia siatka wzmacniajaca.

UWAGA: Do wtapiania siatki nie wolno uzywac za-
prawy klejacej Roxhesive. Wyjatek stanowia dylatacje
i ztacza kompensacyjne.

ze stali nierdzewne;j. A. Przygotowac spoiwo Primus Rox M zgodnie z in-

5. Siatke nastepnie wywina¢ na powierzchnie strukcja na opakowaniu lub karta techniczna
ptyty i zatopi¢ w zaprawie klejacej. DS.08.4.05.

6. W naroznikach ztacz kompensacyjnych nie B. Za pomoca pacy za stali nierdzewnej na cata po-
zatapia¢ profili naroznych. wierzchnie elewacji natozy¢ warstwe wyréwnujaca

F. Dylatacje spoiwa Primus Rox M o grubosci okoto 1-1,5 mm.

1. Po obu stronach dylatacji przyklei¢ paski UWAGA: grubos¢ powtoki nie powinna przekraczac
siatki jak w punkcie VII. B. 3 mm, gdyz moga powstac spekania.

2. Do wyl.<onania dylatacji mozna zastosowac C. Przygotowac siatke w pasach o odpowiedniej dtugosci.
rowniez listwe dylatacyjna: ' . D. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy ja przeszlifo-

— podczas mocowania plyt nalezy pozostawi¢ wad, a nastepnie natozy¢ druga warstwe zaprawy Primus
miedzy nimi przerwe dylatacyjng o szerokosci Rox M na grubo$¢ ok. 1,5-2 mm, na powierzchni troche
ok. 20 mm, wiekszej od szerokosci przygotowanej siatki.

— powierzchnie ptyt przy krawedziach szczeli- E. Siatke zatapia¢ natychmiast po natozeniu warstwy Primus
ny dylatacyjnej pokry¢ warstwa ok. 2 mm Rox M ruchami od $rodka do brzegéw, uzywajac do tego
grubosci spoiwa  Primus M i szerokosci celu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka musi by¢ doktadnie
ok. 60 mm po kazdej stronie, zatopiona, tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej

- umogo.wac’ “5“’\’?‘ dylatacyjna w szczelinie, kolor. Miejsca z prze$witujacym kolorem siatki wyréw-
VVtap'aJﬁF br;egl listwy w  przygotowane na¢ cienka warstwa masy Primus Rox M. Siatke mozna
uprzednio spoiwo, ukfada¢ w pionowych lub poziomych pasach, jednak

- PO wklejenig Iistwy.dylatacyjnej powierzchnie wygodniejsze jest uktadanie pionowe.
pfyty styroplanowe) p‘?"W? warstwa spoiwa F. Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60 mm.
Primus M i zatopi¢ w nim siatke. Tylko takie utozenie gwarantuje poprawne przeno-

szenie naprezen przez warstwe bazowa.
X. MOCOWANIA MECHANICZNE G. Elewacja jest najbardziej narazona na pekniecia wzdtuz
A. taczniki mechaniczne sa podstawa mocowania krawedzi otworéw, np. okien, dlatego naroza nalezy
ptyt z wetny mineralnej w systemie Dryvit wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach
Roxsulation SLK. 20 x 30 cm zatopionej pod katem 45 stopni.
B. Rodzaj i liczba tacznikéw powinny by¢ zgodne H. Zabezpieczanie naroznikéw zewnetrznych.

z projektem.

C. Dtugos¢ facznika powinna by¢ tak dobrana, aby
gtebokos¢ zakotwienia wynosita 40-50 mm w be-
tonie (pustaki: 60-90 mm, gazobeton 60-120 mm)
w zaleznosci od zalecer producenta irodzaju za-
stosowanego tacznika.

1. Za pomoca pacy ze stali nierdzewnej natozy¢
niewielkie placki spoiwa Primus Rox M w odle-
gtosciach okoto 200 mm na profile narozne.

2. Natychmiast zamontowac profile na zewnetrznych na-
rozach budynku. Profile montowa¢ na styk, przy czym
nalezy pozniej tak uktadac siatke, aby krawedzie pa-
sow lezaty w odlegtosci co najmniej 100 mm od sty-
kéw profili w przypadku uktadania poziomego.
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3. Na narozach zewnetrznych i wewnetrznych
siatke nalezy uktada¢ z zaktadem na kazda
ze Scian na szeroko$¢ 200 mm — patrz detale
DS.03.2.09, DS. 03.2.09.

4. W przypadku stosowania naroznikow z siatka
siatke Standard uktadamy do naroza budynku
bez zaktadek.

I. Instalacja siatki Panzer

1. Instalowac tylko w miejscach zalecanych w pro-
jekcie.

2. Siatke Panzer stosujemy zawsze tacznie
z siatka Standard Plus.

3. Po natozeniu warstwy wyréwnujacej zaprawy
klejacej Primus Rox M nalezy odczeka¢ do jej
wyschniecia.

4. Nastepnie natozy¢ druga warstwe Primus Rox M
o grubosci okoto 2-2,5 mm na powierzchnie
nieco wieksza od powierzchni przygotowanej
siatki Panzer.

5. Zatapianie siatki Panzer odbywa sie podob-
nie jak Standard Plus.

6. Siatke Panzer uktadamy na styk.

7. Po zatopieniu siatki Panzer nalezy odczekac
24 godziny i zatopi¢ siatke Standard Plus
w sposob opisany wyzej, przy czym krawe-
dzie siatek powinny leze¢ w odlegtosci co
najmniej 200 mm.

J. Warstwe bazowa nalezy chroni¢ przed zamo-
czeniem do momentu jej petnego wyschniecia.

XIl. NAKEADANIE WYPRAWY ELEWACY|NE])

A. Uktadanie tynku Dryvit Rox SLK mozna rozpo-
cza¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu war-
stwy bazowej. Przy temperaturze +20°C i wil-
gotnosci wzglednej powietrza 55% standardo-
wa warstwa bazowa jest gotowa do uktadania
tynku silikatowego Dryvit Rox SLK po 24 godzi-
nach. Przy stosowaniu siatki Panzer w tych sa-
mych warunkach pogodowych zaleca sie od-
czekac¢ 24 godziny dtuzej.

B. Warstwa bazowa powinna by¢ czysta, sucha i gtad-
ka. Niedopuszczalne sa przeswity koloru siatki.

C. Silikatowa mase tynkarska Dryvit Rox SLK
o wybranej fakturze przygotowac wg instrukcji na
opakowaniu lub karty technicznej DS.08.4.03.

D.

. Elewacje
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Przed naktadaniem wyprawy lub $rodka korygujaco—
odcinajacego powierzchnie warstwy bazowej przeszlifo-
wacé paca z papierem Sciernym. Doktadnie zetrze¢ ewen-
tualne wykwity i nieréwnosci.

Wyprawe naktadac¢ przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej
na grubo$¢ najwiekszych ziaren kruszywa.

Nalezy pracowac ptynnie metoda ,mokre na mokre” iza
jednym razem nakfada¢ cate powierzchnie, tak aby unikna¢
zagtadzen w miejscach taczenia tynku.

. Fakture uzyskuje sie poprzez zatarcie tynku przy po-

mocy pacy plastikowej. W celu uzyskania jednolitej
faktury konieczne jest zacieranie calej powierzchni
jednakowymi ruchami. W chtodne dni moze by¢ wy-
magana chwila przerwy miedzy naktadaniem tynku
i efektywnym zacieraniem.

nalezy chroni¢ przed zamoczeniem
i uszkodzeniami do momentu catkowitego wy-
schniecia oraz zakohczenia montazu uszczelnien
i obrébek blacharskich.

Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i na-
grzanych powierzchniach.

XI1l. INSTALACJA USZCZELNIEN

A.

B.

C.

D.

Do uszczelnief nalezy dobra¢ materiaty zgodne
z zaleceniami Dryvit.

Wszystkie przerwy w powtoce systemu takie jak dy-
latacje, ztacza kompensacyjne itp., powinny zosta¢
uszczelnione — patrz Detale konstrukcyjne systemu.
Instalacje uszczelniei nalezy wykona¢ po catkowi-
tym wyschnieciu farby elewacyjne;j.

Uszczelnienia instalowac zgodnie z zaleceniami producenta.

XIV. SERWIS DRYVIT

A.

B.

C.

Dryvit prowadzi szkolenia na placu budowy dla
przysztych wykonawcéw systemu Roxsulation SLK.
Mozliwe jest réwniez uzyskanie praktycznego in-
struktazu na budowie.

W celu uzyskania blizszych informacji prosimy skon-
taktowac sie z nasza firma lub regionalnym doradca
techniczno-handlowym.

*Imienny Certyfikat Przeszkolenia stwierdza, ze pracownicy danej firmy zostali poinstruowani odnosnie prawidfowego sposobu instalacji systeméw
Dryvit, otrzymali odpowiednie instrukcje, a takze odbyli praktyczny trening na placu budowy. Kazdy z wykonawcéw jest niezalezna firma i sam ponosi
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie swoich pracownikéw. Dryvit nie odpowiada za jakosS¢ prac przeszkolonego wykonawcy.

Informacje zawarte w tej instrukcji odpowiadaja standardowym zaleceniom odnosnie instalacji detali systemu Dryvit Outsulation oraz przedstawione sa

w dobrej wierze. Firma Dryvit Systems nie ponosi odpowiedzialnosci, wyrazonej wprost lub w domysle za efekt architektoniczny i wykonanie prac inzynieryj-
nych i instalacyjno-budowlanych. Jezeli chca sie Paristwo upewnic, ze posiadaja najnowsze i kompletne informacje, prosimy o kontakt z nasza firma.

Dryvit Systems USA (Europe) sp. z o0.0., ul. Powsifiska 4, 02-920 Warszawa, tel. (48-22) 453 39 50-53, faks (48-22) 453 39 54

www.dryvit.pl
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