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System

KABE THERM SM

System ocieplania
budynkéw oparty
na styropianie,

z mineralng
zewnetrzng
wyprawg tynkarska

Konstrukcja systemu
KABE THERM SM:

Warstwa nosna:
W Sciana wykonana z materiafow

mineralnych tj. beton, kamien,
elementy ceramiczne
lub wapienno-piaskowe.

Podtoze moze by¢ pokryte dobrze
przylegajaca cementowa, cementowo-
wapienng wyprawg tynkarska lub
powtoka farby elewacyijnej.

Warstwa termoizolacyjna:

W Zaprawa klejaco-szpachlowa KOMBI
lub zaprawa kiejgca KOMBI 8
Srednie zuzycie: ok. 4,0 kg/m?

Piyty ze styropianu klasy EPS 70
(FS-15) lub EPS 100 (FS-20)

Srednie zuzycie:

1,0+ 1,10m2/m?2 ocieplenia

taczniki mechaniczne (opcjonalnie) —
rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie tacznikow
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
B Zaprawa Klejaco-szpachlowa KOMBI

Srednie zuzycie: ok. 4,0 kg/m?

| Siatka z widkien szklanych

0 gramaturze 145 g/m?
Srednie zuzycie:
1,10 m2/m? ocieplenia

Warstwa wykonczeniowa:
W Preparat gruntujacy

GRUNT MINERALIT GT
Srednie zuzycie: ok. 0,35 I/m?

Szlachetna mineralna
wyprawa tynkarska
MINERALIT T

0 fakturze pefnej lub drapanej
Srednie zuzycie:

gr. ziarna 1,5 mm — 2,5 kg/m?2
gr. ziarna 2,0 mm — 3,0 kg/m?
gr. ziarna 3,0 mm - 4,0 kg/m?

Farba elewacyjna:

krzemianowa CALSILIT F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

polikrzemianowa NOVALIT F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

silikonowa ARMASIL F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

Opis systemu:

System KABE THERM SM jest to kompleksowy zestaw materiatow
do ocieplania budynkéw ptytami ze styropianu. Umozliwia
wykonanie najtanszego ocieplenia z barwng, malowang elewacja.
Zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng S$cian oraz
ogranicza wptyw istniejgcych mostkow termicznych. Dzieki
prostej technologii wykonania oraz wieloletniej trwatosci tworzy
estetyczne elewacje o wysokiej odpornosci na dziatanie nieko-
rzystnych czynnikow atmosferycznych. Zewnetrzng warstwg
systemu jest cienkowarstwowa, mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T, dostepna w réznych fakturach i granulacjach. Tynk
MINERALIT T jest oferowany w kolorze biatym i szarym, do
malowania na wybrany kolor farbami elewacyjnymi Farby KABE
(krzemianowg CALSILIT F polikrzemianowg NOVALIT F lub
silikonowg ARMASIL F).

Zastosowanie:

Stuzy do ocieplania $cian zewnetrznych budynkoéw ptytami ze
styropianu w technologii bezspoinowego systemu ocieplen BSO.
Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno-
i wielorodzinnym, uzytecznosci publicznej i przemystowym, do
wysokosci 25 m (dla budynkow wzniesionych przed 01.04.1995
do wysokosci 11. kondygnaciji wigcznie). Przeznaczony jest do
ocieplania zarowno budynkow nowo wznoszonych, jak i do
termorenowacji juz istniejagcych. System ten jest szczegoinie
zalecany na obiektach wymagajacych mineralnej wyprawy
tynkarskiej.

Najwazniejsze zalety:

I Najbardziej ekonomiczny system ocieplen;

I Zawiera estetyczng, mineralng wyprawe tynkarska;

W Zapewnia wysokq odpornos¢ elewacji na dziatanie
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz porost
glonow i grzybow;

M Poprawia mikroklimat wewnatrz budynku;

I Zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng $cian;

W Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Dane techniczne:
Klasyfikacja ogniowa: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Grubos$¢ warstwy izolacyjnej: do 20 cm wigcznie.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:

Biafa lub szara, przeznaczona do malowania farbami elewacyjnymi
Farby KABE:

— farba krzemianowg CASILIT F,

— farba polikrzemianowg (niskoalkaliczng silikatowa) NOVALIT F,
— farbg silikonowa ARMASIL F.

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania wszystkich
skiadnikow systemu ocieplen KABE THERM SM.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna: ITB AT-15-7098/2006



System
KABE THERM WM

System ocieplania -
budynkoéw
oparty na wetnie Vi
mineralnej,
z mineralng
zewnetrzng
wyprawq tynkarska

Konstrukecja systemu
KABE THERM WMM:

Warstwa nosna:

W Sciana wykonana z materiafow
mineralnych tj. beton, beton
komarkowy, kamien, elementy
ceramiczne lub wapienno-piaskowe.

Podtoze moze by¢ pokryte dobrze
przylegajaca cementowa, cementowo-
wapienng wyprawg tynkarska lub
powloka farby elewacyijnej.

Warstwa termoizolacyjna:

B Zaprawa Klejgca KOMBI WM1
Srednie zuzycie przy klejeniu
piyt fasadowych: ok. 5,0 kg/m?

I Piyty z fasadowej wetny mineralnej
Srednie zuzycie:
1,0+1,10m2/m?2 ocieplenia

| taczniki mechaniczne (wymagane):
rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie tacznikow
wg projektu technicznego

Warstwa zbrojona:
W Zaprawa Klejaco-szpachlowa KOMBI WM2
Srednie zuzycie: ok. 4,0+5,0 kg/m?

W Siatka z witkien szklanych
0 gramaturze 145 g/m?
Srednie zuzycie:

1,10 m2/m? ocieplenia

Warstwa wykonczeniowa:
W Preparat gruntujacy
GRUNT MINERALIT GT
Srednie zuzycie: ok. 0,35 I/m?

W Szlachetna mineralna
wyprawa tynkarska
MINERALIT T
o fakturze peinej lub drapanej
Srednie zuzycie:
gr. ziarna 1,5 mm — 2,5 kg/m?
gr. ziarna 2,0 mm — 3,0 kg/m?
gr. ziarna 3,0 mm — 4,0 kg/m?

Farba elewacyjna:

W krzemianowa CALSILIT F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

W polikrzemianowa NOVALIT F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

m silikonowa ARMASIL F
Srednie zuzycie: 0,33 I/m?

Polska
produkcja

Opis sytemu:

Niepalny system ocieplen KABE THERM WMM jest oparty na
wetnie mineralnej i wykorczony szlachetng mineraing wyprawa.
Zapewnia wysoka paroprzepuszczalnos¢, umozliwiajacg swobod-
ne ,oddychanie” $cian. Warstwa zewnetrzng systemu jest trwata
mineralna wyprawa tynkarska w kolorze bialym lub szarym
przeznaczona do malowania farbami elewacyjnymi Farby KABE.
System zapewnia wysoka odporno$¢ na dziatanie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych oraz proces zabrudzania. Chroni
Sciany budynku przed porostem glonow i grzybow.

Zastosowanie:

System ocieplen KABE THERM WMM znajduje zastosowanie
przede wszystkim na obiektach wymagajacych zwigkszonej
ochrony przeciwpozarowej. Stosowany jest w budownictwie
mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, uzyteczno$ci publicznej
i przemystowym, zardwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych, w tym réwniez na elewacjach budynkow wysokich
(0 wys. powyzej 25 m). Dzieki wysokiej paroprzepuszczalnoSci
doskonale sig sprawdza na budynkach ze Scianami wykonanymi
z materiafow porowatych (jak np.: beton komarkowy, zuzlobeton,
cegta poryzowana). Ze wzglgdu na bardzo dobre wiasciwosci
akustyczne nadaje sie rowniez do ocieplania obiektow
zlokalizowanych w strefach o duzym natezeniu hatasu.

Najwazniejsze zalety:

I Zawiera wytacznie niepalne sktadniki systemu;

M Przeznaczony do stosowania réwniez na budynkach
wysokich (o wys. > 25 m) i o zwigkszonych wymaganiach
przeciwpozarowych;

M Posiada zdolno$¢ swobodnego oddawania wilgoci;

M Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody;

I Posiada estetyczng mineralng wyprawe tynkarska;

M Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat wewnatrz budynku;

W Zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ termiczng $cian;

M Ogranicza koszty ogrzewania budynku.

Dane techniczne:

Klasyfikacja ogniowa: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia
wykonany z materiatow niepalnych;

Grubos$¢ warstwy izolacyjnej: wg projektu technicznego.

Kolorystyka wyprawy tynkarskiej:

Biafa lub szara, przeznaczona do malowania farbami elewacyjnymi
Farby KABE:

— farbg krzemianowg CASILIT F,

— farba polikrzemianowg (niskoalkaliczng silikatowg) NOVALIT F,
— farbg silikonowg ARMASIL F.

UWAGA:
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania wszystkich
skfadnikow systemu ocieplert KABE THERM WMM.

Dokumenty formalno-prawne:
Aprobata techniczna: ITB AT-15-7059/2006

Szwajcarska
technologia



Polska Szwajcarska
produkcja technologia

Jakosc¢ — warstwa po warstwie

Firma Farby KABE Polska jest polsko-szwajcarskim przedsigbiorstwem dziatajgcym na rynku polskim od 1995
roku. Wspotpraca z partnerska firmg KARL BUBENHOFER AG ze Szwajcarii, ktdrej historia i doswiadczenie siggaja
100 lat, w potgczeniu z pracg badawczo-rozwojowg, owocuje ofertg nowoczesnych i profesjonalnych materiatow
budowlanych. Produkty na elewacje, do wnetrz, systemy ocieplania budynkow oraz renowacji obiektow
zabytkowych dostepne sg na terenie catego kraju w sieci firmowych oddziatow handlowych i u profesjonainych
dystrybutorow. Szeroki asortyment produktow marki Farby KABE adresowany jest zardwno do profesjonalistow
— firm wykonawczych, architektow i konserwatorow, jak rowniez do uzytkownikow indywidualnych.

Przedstawiciele handlowi / Doradcy techniczni: Wszystkie informacje zawarte w ni- Farby KABE Polska sn Z 0.0

woj. Slgskie: 506793 202 nigjszym opracowaniu g oparte na : ;
606 793 204 naszej wiedzy, badaniach laboratory}- 40-742 Katowice, ul. Slaska 88
606 793 206 nych oraz dotychczasowych zastoso- . .
I SRS Vi oson oy ot s | 10l +48.32 204 64 60, fax: +48 32 204 64 66
'odbeskidzie 1 Podnale: % dku konkret h _ H
006 798 211 naide w praynadk fankeinych 22 info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl
woj. malopolskie: 606 793 215 ( Wy ven p /
606 793 211 powinny by¢ one poddane dokiadnej
606 793 206 weryfikacii.
606 793 201
woj. Swietokrzyskie: 606 793 212 Farby KABE Polska Sp. z 0.0. zastrze-

606 793 208 ga sobie prawa autorskie do niniej- 03-794 Warszawa 30-383 Krakow

wol. 10dzkie: ggg ;gg S]g szego opracowania. Przedruk mate- ul. Rzeczna 6 ul. Skosna 22

606 793 208 riatow w calosci lub czgsei, a takze tel.: +48 22 678 88 90 tel.: +48 12 262 06 56
woj. podkarpackie: 606 793 201 publikowanie ich w mediach moze fax: +48 22 679 00 28 fax: +48 12 262 54 63

Ferdkei nastapic wylacznie za 2goda autora. warszawa@farbykabe.pl  krakow@farbykabe.pl
woj. lubelskie: 606 793 212

606 793 208 43-300 Bielsko-Biata 62-100 Wagrowiec
woj. mazowieckie: 606 793 230 ul. Korczaka 34 ul. Gnieznienska 55

e ooy tel +48 338123702,  tel.. +48 67 26283 25

606 793 219 +48 338227916 fax: +48 67 262 38 01

ggg ;gg g;g fax: +48 33 812 38 82 wagrowiec@farbykabe.pl
602 356 498 bielsko@farbykabe.pl
woj. opolskie: 606 793 204
606 793 202
woj. dolnoslaskie: 606 793 205
606 793 202
woj. lubuskie: 606 793 222
606 793 221
woj. wielkopolskie: 606 793 222
606 793 218
606 793 221
woj. zachodniopomorskie: 694 462 122
606 793 221
woj. pomorskie: 606 793 220
606 793 221
woj. kujawsko-pomorskie: 606 793 219
606 793 221
woj. warminsko-mazurskie: 501 239 735
606 793 203
woj. podlaskie: 606 793 203

Oddziaty handlowe:
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