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W sytuaciji gdy...

I niebagatelne znaczenie ma oszczednos$¢ czasu i pieniedzy — aby szybko zamieszkaé,
badz oddaé do uzytku nowy budynek;

I wystepuje problem ze starym budynkiem o stabej izolacyjno$ci termicznej i zawilgoconych
murach, co nie pozostaje bez wptywu na zdrowie i komfort jego mieszkancow;

I istotne jest wykonanie trwatej i estetycznej elewacji odpowiednio zabezpieczonej
przed dziataniem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych;

I swiadomie pragniemy wykorzystywaé nowoczesne i innowacyijne technologie,
ktore utatwiajq zycie i przyspieszajq tempo prac budowlanych...

...najlepszym
rozwigzaniem

jest system
ocieplen budynkow

KABE THERM NV “‘“
»KLIMA«

na bhazie perforowanych
ptyt styropianowych Austrotherm KLIMA
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co przemawia Oszczednos$é czasu i pienigdzy

- Przecigtnie potrzeba 2-3 lat, aby nowy budynek prawidiowo wysecht (pozbyt sig wilgoci
Za tak|m technologicznej). Dawnigj zalecano, aby dom po wybudowaniu przez pierwsza zime nie byt
uzytkowany i staf pusty. Obecnie nie trzeba tracié cennego czasu. Zastosowanie systemu KABE
WVhorem? THERM NV ,KLIMA® daje mozliwo$¢ wczesniejszego zamieszkania w nowym budynku.
Oszczedzajg wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: developer szybciej oddaje budynek,
natomiast klient po skréconym okresie czasu moze uzytkowaé mieszkanie, za ktore zaptacit. Skraca

sig czas oczekiwania na korzySci przez obie strony.

Ocieplenie z efektem osuszania

Zastosowanie systemu KABE THERM NV z perforowanymi ptytami styropianowymi znacznie
skraca okres wysychania $cian. Okres ten dla muréw ceglanych jest skrécony o pofowg
w stosunku do typowych systeméw ocieplen, dla muréw z betonu komdrkowego o 58%, a dla
$cian betonowych nawet 0 62% (przy zastosowaniu technologii monolitycznych).

Zdrowy klimat wnetrz

Ograniczenie strat ciepfa z wnetrza budynku umozliwia wzrost temperatury wewnetrznych
powierzchni cian, a niski opor dyfuzyjny systemu pozwala na stopniowg redukcje ilosci zawartej
w nich wilgoci. Cieplejsze i mniej wilgotne $ciany to lepszy komfort mieszkania i mniejsze ryzyko
pojawienia sig chorobotworczych grzybow. Dlatego stosujac system ocieplen KABE THERM NV
z perforowanymi plytami styropianowymi Austrotherm KLIMA, mozemy by¢ pewni zdrowego
klimatu we wnetrzu i wigkszego komfortu uzytkowania mieszkania.

Nowoczesne rozwigzania

Perforowane plyty ze styropianu ekspandowanego Austrotherm KLIMA wyrdzniaja sig zwigkszong
wytrzymato$cig na rozcigganie, a przede wszystkim niskim oporem dyfuzyjnym, dzigki czemu
pozwalaja na swobodne odprowadzenie nadmiaru wilgoci ze $ciany (podobnie jak systemy na
bazie wetny minerainej). Plyty ze styropianu sg lekkie i tatwe w obrobce i nie wymagaja stosowania
facznikow mechanicznych (kotkowania) do wysokosci 10 m. Piyty Austrotherm KLIMA
w potaczeniu z unikatowa polikrzemianowa, niskoalkaliczng silikatowa wyprawa tynkarska NOVALIT
T stanowig 0 wyjatkowych parametrach systemu ocieplet KABE THERM NV.

Trwatla i estetyczna elewacja

Wierzchnia warstwa elewaciji jest niejako wizytowka kazdego budynku, a przy tym stanowi ochrong
przed dziataniem wielu niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych. Najlepszym materiatem do jej
wykonania jest polikrzemianowa, niskoalkaliczna silikatowa masa tynkarska NOVALIT T. Dzigki
zredukowanej alkalicznosci (pH 8-9,5) zastosowanie tego wyjatkowego produktu jest tak samo
fatwe, jak stosowanie tynkéw akrylowych, a parametry techniczne uzyskanej wyprawy tynkarskiej
takie same, jak przy tradycyjnych tynkach krzemianowych (silikatowych).
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Fizyka budowli
— wyjatkowe parametry techniczne
systemu KABE THERM NV >»>KLIMA«

Proces dyfuzji i kondensacji pary wodnej w $cianach wielowarstwowych zalezy od ukfadu tych warstw i oporéw dyfuzyjnych
poszczegdlnych materiatow. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p jest jednym z podstawowych parametrow opisujacych
paroprzepuszczalno$¢ materiatow budowlanych. Duze wartosci wspotczynnika np. 100 000 (folie PCV) wskazujg na materiaf paroszczelny
natomiast mate wskazujg na materiat paroprzepuszczalny. Gdy warstwa wewngtrzna $ciany ma duzy opor dyfuzyjny, a zewnetrzna maty,
kondensacja pary wodnej moze wystapi¢ w niewielkim stopniu. Je$li panuje sytuacja odwrotna (jak ma to miejsce przy murach z betonu
komarkowego, ceramiki poryzowanej oraz zuzlobetonu) — kondensacja jest bardzo duza (wariant 1). W tej sytuacji najkorzystniejszym
rozwigzaniem jest wykonanie ocieplenia od strony zewnegtrznej $ciany przy zastosowaniu systemu KABE THERM NV »KLIMA«
charakteryzujacym sig identycznym parametrem oporu dyfuzyjnego (wspotczynnik ), jak warstwa konstrukcyjna $ciany. Sciana ocieplona
tym systemem zachowuje si¢ jako homogeniczna (jednolita) warstwa, ktora rownomiernie w catym przekroju oddaje wilgo¢ i wyklucza
ryzyko powstania niebezpiecznego zjawiska kondensacji pary wodnej (wariant 2).

Zjawisko migracji wilgoci w nowowzniesionych scianach ocieplonych
réznymi materiatami termoizolacyjnymi
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. , Porownanie oporow dyfuzyjnych

Welna Styropian Styropian poszczegdlnych materiatow termoizolacyjnych
mineraina  Austrotherm KLIMA standardowy  Niski opor dyfuzyjny materialu = wysoka paroprzepuszczalnosc

Do tej pory budynki ze $cianami zewngtrznymi wykonanymi z materiatow o niskim oporze dyfuzyjnym (tj. beton komadrkowy, zuzlobeton
i ceramika poryzowana) mozna byto ociepla¢c przede wszystkim systemami na bazie wetny mineralnej. Wynikafo to w duzej mierze
z wyjatkowej zdolno$ci wetny mineralnej do przepuszczania pary wodnej. Jednakze obecnie mozna z powodzeniem stosowac systemy
ocieplen na bazie perforowanego styropianu, zapewniajace jednolity rozkfad wilgoci w catej przegrodzie.

Poréwnanie wspéfczynnikow Rodzaj materiatu Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego

oporu dyfuzyjnego dla Styropian Austrotherm KLIMA 10

poszczegoinych materiatow Ceramika poryzowana 4-10

budowlanych Beton komarkowy 10
Cegta dziurawka 5-10

Rownomierny rozktad wspéiczynnika oporu dyfuzyjnego w zawilgoconej przegrodzie powoduje skrocenie czasu jej wysychania
i stabilizacje wytrzymatosciowa przegrody, a w konsekwencji wigksza trwatos¢ cafej Sciany.

System ocieplen na hazie perforowanego styropianu 3



TRADYCJA

Firma Farby KABE Polska jest polsko-szwajcarskim producentem
nowoczesnych materiatow wykonczeniowych do wnetrz i na elewacje. Dzigki
prawie 100 letniemu doSwiadczeniu szwajcarskiego partnera — Firmy KARL
BUBENHOFER AG z Gossau, oferuje szeroka game systeméw ocieplania
i renowacji budynkow, gotowych mas tynkarskich, farb elewacyjnych oraz farb
do wnetrz. Dziata na polskim rynku juz od 1995 roku, a produkty Farby KABE
maja uznanie szerokiego grona profesjonalistow, jak i odbiorcow
indywidualnych.

Charakterystyka techniczna systemu
KABE THERM NV »KLIMA-«

Giowne zalety systemu:

I Poprawia izolacyjno$é termiczng $cian i ogranicza koszty ogrzewania budynku;

I Posiada zdolno$¢ swobodnego oddawania wilgoci — podobnie jak ceramika poryzowana;
I Zapobiega szkodliwej kondensacji pary wodnej wewnatrz przegrody;

M Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;

M Umozliwia estetyczne wykonczenie elewacji;

I Zapewnia wysoka odpornos¢ elewacji na dziatanie niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
i Srodowiskowych;

I Jest tatwy w wykonaniu i ogranicza ryzyko powstania ewentualnych usterek;

I Sktada sie z perfekcyjnie dopasowanych elementéw, umozliwiajacych swobodny przeptyw
wilgoci.

0pis produktu Opis produktu:

- - System KABE THERM NV KLIMA jest to nowoczesny system ocieplania budynkéw ptytami

] zastosowanle: z perforowanego Styropianu. Jego zastosowanie pozwala uzyskaé¢ odpowiednig izolacyjnosé
termiczng $cian przy wysokich wiasciwosciach dyfuzyjnych, umozliwiajacych swobodne
wysychanie muréw. Zapewnia poprawe mikroklimatu pomieszczen oraz ogranicza wplyw
istniejgcych mostkow termicznych. Dzigki prostej technologii wykonania oraz wieloletniej
trwato$ci tworzy estetyczne elewacje o wysokiej odpornosci na dziatanie niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych. Warstwa wierzchnig systemu jest fatwy w aplikaciji niskoalkaliczny
tynk polikrzemianowy NOVALIT T, dostepny w bogatej palecie kolorow i faktur. W przypadku
budynkéw z nieotynkowana elewacja o wysokosci do 10 m wystarczajace jest klejenie
styropianu do podioza bez stosowania tacznikow mechanicznych (tzn. bez kotkowania).

Zastosowanie:

Stuzy do ocieplania $cian zewnetrznych budynkow ptytami z perforowanego styropianu
w technologii bezspoinowego systemu ocieplen BSO. Stosowany jest jako system
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym),
uzytecznosci publicznej i przemystowym, zaréwno w obiektach juz istniejacych jak i nowo
wznoszonych do wysoko$ci 25 m (dla budynkow wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokosci
jedenastu kondygnaciji wigcznie). System ten jest szczegdlnie zalecany na surowe Sciany
wykonane z cegiet i pustakow ceramicznych (w tym takze poryzowanych), ale réwniez
doskonale nadaje sig na wszelkie typowe podfoza mineralne (takie jak: beton, kamien, tynk
cementowy, cementowo-wapienny oraz na S$cianach wykonanych z betonu komorkowego
i cegiet silikatowych), jak i na podioza pokryte dobrze przylegajaca powtoka farby elewacyijnej
lub tynku cienkowarstwowego. Moze by¢ takze stosowany na Sciany zawilgocone ale nie
noszace sladow zasolenia.
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arzadzania jakoscig 150 900 000. Oferowane rozwig
elole prob hadan prowadzo prze arb R

Konstrukcja systemu
KABE THERM NV »KLIMA«

Warstwa nosna:

® Sciana zewngtrzna wykonana
z materiatow mineralnych tj: beton,
beton komorkowy, kamien,
elementy ceramiczne lub
wapienno-piaskowe.

Podfoze moze by¢ pokryte dobrze
przylegajaca cementowa,
cementowo-wapienng wyprawa
tynkarska lub powtoka farby
elewacyinej.

Warstwa termoizolacyjna:

W Zaprawa Klejaco-szpachlowa KOMBI
lub zaprawa klejaca KOMBI S
Srednie zuzycie ok. 4,0 kg/m?2

| Perforowane plyty ze styropianu
Austrotherm KLIMA EPS 70-040
Srednie zuzycie ok. 1,10 m2/m2

W taczniki mechaniczne
(przy wys. > 10 m) rodzaj, ilo$¢
i rozmieszczenie facznikow
wg projektu technicznego

Warstwa zhrojona:
W Zaprawa klejgco-szpachlowa
KOMBI
Srednie zuzycie ok. 4,0 kg/m?
W Siatka z widkien szklanych
0 gramaturze 145 g/m2
lub 160 g/m2
Srednie zuzycie ok. 1,10 m2/m2

Warstwa wykonczeniowa:
W Preparat gruntujacy
Grunt NOVALIT GT
Srednie zuzycie ok. 0,2 I/m?
W Polikrzemianowa (niskoalkaliczna
silikatowa) wyprawa tynkarska
NOVALITT
Srednie zuzycie:
gr. ziarna 1,5 mm — 2,3 kg/m?
gr. ziarna 2,0 mm — 3,0 kg/m?
gr. ziarna 2,5 mm — 3,7 kg/m?
gr. ziarna 3,0 mm — 4,5 kg/m?

Budowa systemu
KABE THERM NV
» KLIMA«

L]
Ny KOMBI )
0 g ==

"‘(_E

Dokumenty formalno-prawne

Certyfikat zgodnosci nr ITB — 0370/W/W02/3
Aprobata techniczna ITB AT-15-5445/2002
Deklaracja zgodnosci nr 1/5 z 12.10.2004

UWAGA:

Firma Farby KABE Polska udziela gwarancji tylko
w przypadku kompleksowego zastosowania
wszystkich sktadnikow systemu ocieplen KABE
THERM NV.

Doktadny opis sposobu wykonania ocieplenia
znajduje sig¢ w instrukeji montazu systemow
KABE THERM, na rysunkach detali
konstrukeyjno-architektonicznych Farby KABE
oraz na kartach technicznych poszczegolnych
sktadnikow systemu (www.farbykabe.pl).

System ocieplen na hazie perforowanego styropianu




NOWOCZESNOSC

Przy opracowywaniu nowych produktow dla budownictwa zawsze staramy sig T .f (00 )

wprowadzaé innowacyjne rozwigzania. Majac na uwadze ogding tendencje do | il § - By 8
maksymalnej oszczednosci energii i ochrony Srodowiska naturalnego, . A e o e a1
proponujemy wyjatkowy system ocieplania Scian zewnetrznych na bazie | Van @l - ..' g
perforowanego styropianu — KABE THERM NV. Najwazniejsza role w tym _ ) i G s Ay 1';'
systemie odrywa pfyta styropianowa Austrotherm KLIMA oraz unikatowa Yo 5 B WA

zarowno dla budynkéw juz istniejgcych, jak i nowo wznoszonych, a jego
najwazniejszg zaleta jest wysoka paroprzepuszczalno$¢ i atrakcyjna cena.

polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T. System ten jest przeznaczony ~ ¢3% d R Gk '__)_ 4
1 T - l F
\

Kluczowe elementy systemu KABE THERM NV »KLIMA«

Piyta Podstawowym sktadnikiem systemu KABE THERM NV KLIMA jest perforowana piyta

styropianowa o wysokiej izolacyjnosci termicznej i wy atkowej sprawnosci dyfuzyjnej,

dla ktdrej wartos¢ wspotczynnika oporu dyfuzyjnego jest taka sama jak dla cegly

AuStrotherm porowatej u = 10! Przy produkcji tej piyty nie stosowano freonu - gazu
KLIM A odpowiedzialnego za dziure ozonowa.

Perforowana plyta izolacyjna z ekspandowanego styropianu, jest przeznaczona do izolacji
cieplnej elewacji nowych budynkow oraz termorenowaciji budynkow juz istniejacych.

Rodzaj materiafu: polistyren ekspandowany klasy EPS 70-040
Wymiary ptyt: 100 x 50 cm;

Dostepne grubosci: 6, 8, 10, 12 cm

Wykonczenie krawedzi: _1[_ proste

Poréwnanie parametrow ptyt styropianowych Austrotherm KLIMA z innymi materiatami termoizolacyjnymi:

Austrotherm Standardowy styropian Wetna
KLIMA EPS 70-040 (FS 15) mineralna
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej <10 <50 <1
Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,040 W/mK 0,040 W/mK 0,040 W/mK
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztafceniu wzglednym > 70 kPa > 70 kPa > 40 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadie do pow. czotowych > 150 kPa >100 kPa 15 - 50 kPa
1 H Gotowy do uzycia, cienkowarstwowy tynk mineralny na bazie modyfikowanego szkfa wodnego,
POIIkrzemlanowa umozliwiajacy wysoka dyfuzje pary wodnej i dostepny w szerokiej palecie kolorow, faktur
i i i granulacji. Tworzy wyprawy o wysokiej odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikow
(n|S koalkallczna atmosferycznych i proces zabrudzania. Posiada skfadniki zabezpieczajace elewacje przed
S|I|ka‘towa) rozwojem glonow i grzybow. Dzieki zredukowanej alkalicznosci do poziomu pH

8--9,5 (w stosunku do tradycyjnych tynkow silikatowych o pH 11+13), jest fatwy w aplikacji
Wyprawa tynkarSka i mato wrazliwy na niekorzystne warunki wigzania (wysokg wilgotno$¢ powietrza i zbyt

niska/wysoka temperature powietrza i podioza). Podczas aplikacji nie wymaga stosowania
NOVAI_IT T specjalnych srodkéw dla ochrony skory, oczu oraz materiatow wrazliwych na alkalia (tj.: szkfo,
drewno, metale oraz materiaty ceramiczne). Tynk ma postac plastycznej masy z odpowiednim
dla danej faktury i granulacji kruszywem. Produkt jest podstawowym elementem systemu
ocieplen KABE THERM NV KLIMA.

Bazowy $rodek wigzacy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne

Wzgledny opér dyfuzyjny pary wodnej: Sd = 0,08 m (wymog normowy Sd < 2,0 m);
Nasiqkliwué(: powierzchniowa: w = 0,08 kg/m2h0.5

(wymag normowy w < 0,5 kg/m2h0.5);

Kolorystyka: naturalna biel i wybrane kolory z wzornika Farby KABE, NCS lub wg
dostarczonego wzoru*;

Faktury: petna i drapana;
Grubosci ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.

*) mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych

UWAGA:

Ze wzgledu na nadmierne nagrzewanie elewacji prosimy przy wyborze koloru tynkow
0 uwzglednienie wspofczynnika odbicia $wiatta z powierzchni wyprawy tynkarskiej — wsp Y nie
powinien by¢ mniejszy niz 20%.
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PROFESJONALIZM

Firma Farby KABE zapewnia doradztwo techniczne oraz fachowa pomoc ‘ ',','m“ﬁ
w wyborze najlepszych materiatdw. Nasi doradcy techniczni chetnie stuza )
swoja wiedza i doswiadczeniem. Stale rozwijamy zakres prowadzonych

szkolen i prezentaciji, dbajac o nieustanne podnoszenie wiedzy i umiejetnosci

firm wykonawczych. Przekazujemy rzetelne informacje o wtasciwosciach

i parametrach technicznych naszych produktow oraz prezentujemy szerokie

mozliwosci ich stosowania. Nasza ambicjq jest, aby produkty ze znakiem

Farby KABE cieszyly si¢ zawsze pefng aprobatg i zaufaniem naszych Klientow,

solidnie spefniajac swoje zadanie przez dfugie lata.

Dohor grubosci warstwy termoizolacyjnej

Wspdtczynnik przenikania ciepta U, dla wybranych przegrod zewnetrznych:

Grubo$é Bez izolacji Z systemem ocieplen KABE THERM NV KLIMA

Nazwa przegrody, opis muru termicznej (perforowane ptyty Austrotherm KLIMA)
[em] [W/m2K]

cm 8 cm 10 cm 12cm

1 Mur z betonu zwyktego 25 2,19 0,51 0,41 0,34 0,29
z obustronnym tynkiem cem.-wap. 40 1,65 0,47 0,38 0,32 0,28
5 Mur z cegly ceramicznej pefnej 25 1,84 0,49 0,39 0,33 0,28
z obustronnym tynkiem cem.-wap. 38 1,40 0,45 0,37 0,31 0,27
3 Mur z cegty dziurawki 25 1,61 0,47 0,38 0,32 0,28
z obustronnym tynkiem cem.-wap. 38 1,20 0,43 0,35 0,30 0,26
4 Mur z pustakéw typu Max 19 1,14 0,42 0,35 0,30 0,26
z obustronnym tynkiem cem.-wap. 29 0,82 0,37 0,31 0,27 0,24
5 Mur z bloczkéw z gazobetonu odmiany 600 25 0,71 0,34 0,29 0,26 0,23
z obustronnym tynkiem cem.-wap. 40 0,47 0,28 0,24 0,22 0,20
25 0,65 0,33 0,28 0,25 0,22
6 Mur z elementéw ceramiki poryzowanej 30 0,55 0,30 0,26 0,23 0,21
z obustronnym tynkiem cem.- wap. 38 0,45 0,27 0,24 0,21 0,19
44 0,40 0,25 0,22 0,20 0,18
Kolorem zielonym oznaczono przegrody spetfniajgce warunek:
odpowiedniej izglacyinos'ci termicgnejgécia?l] wizlowaJthwowych | Uy < Uk(max) = 0,3 W/m2K] |

Korzysci zastosowania systemu KABE THERM NV >»KLIMA«

niski wspétczynnik oporu dyfuzyjnego > jednolity rozktad wartosci wspétczynnika
systemu KABE THERM NV »KLIMA« oporu dyfuzyjnego w calym przekroju przegrody
krotki czas wysychania $cian, poréwnywalny —
z zastosowaniem wetfny mineralnej
mozliwo$¢ wykonywania ocieplenia = = =
>= na podfozach o zwigkszonej wilgotnosci > ’ szybsze oddanie budynku do uzytkowania ‘
[ zmniejszone ryzyko powstawania zagrzybienia 7]
na wilgotnych $cianach od wewnatrz
B . . . >=
zwigkszona przyczepnos$¢ zaprawy klejacej > wigksza wytrzymalosé catego systemu
wd do piyt styropianowych na odrywanie N
< lepsze parametry wytrzymatosciowe P> | wigksza trwafos¢ systemu \ &S
N o
niewielka masa ptyt styropianowych > mniejsze dodatkowe obciazenie elewacji ‘
— znacznie nizsza od wefny minerainej montaz ocieplenia bez kotkowania do wys. 10 m ‘ -
zblizony koszt systemu KABE THERM NV »KLIMA« > ’ wysoka paroprzepuszczalnosé ocieplenia ‘

do systeméw na hazie standardowego styropianu

System ocieplen na hazie perforowanego styropianu /



Niniejsza ulotka zawiera opis wybranego
produktu z oferty Farby KABE Polska.
W punktach sprzedazy dostepne sa
réwniez ulotki dotyczace podstawowego
asortymentu: mas tynkarskich, farb na
elewacje, farb do wnetrz i produktéw do
ocieplania i renowacji. Informacje
0 petnym asortymencie Farby KABE
dostepne sa w ,Katalogu materiatow dla
budownictwa”, u autoryzowanych dys-
rybutorow oraz na stronie internetowej
w.farbykabe.pl

H Przedstawiciele handlowi / Doradcy techniczni:
szwajcarska

woj. $laskie:
606 793 204

Podbeskidzie i Podhale: 694 462 117
606 793 211

-

il ! Q ; 606 793 206
iy v 9V § ecnnoiogia et 30 33

i - I
U : ! o Is ka woj. matopolskie: 606 793 215
b \ 606 793 211
(= [N 606 793 206
= 606 793 201
ro 1] c a 696 429 309
woj. $wietokrzyskie: 696 429 397

606 793 212
606 793 208

L.

woj. fodzkie: 606 793 218
606 793 219

0 fachowa porade przy wyborze wiasciwego rozwigzania nalezy zwraca¢ sig do Przedstawicieli 606 793 208

Handlowych / Doradcéw Technicznych Farby KABE, jak i sprzedawcéw w oddziafach handlowych woj. podkarpackie: ggg ;gg g?‘z

i u autoryzowanych dystrybutorow. 606 793 211

L.

Woj. lubelskie: 606 793 212
606 793 208

L.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym opracowaniu sg oparte na naszej wiedzy, badaniach o e 508 793 230
laboratoryjnych oraz dotychczasowych zastosowaniach wyrobow Farby KABE. Jednakze ) ’ 606 793 227
w przypadku konkretnych zastosowan wymienionych produktéw powinny by¢ one poddane 602 358 498

: I 606 793 219
dokfadnej weryfikacji. 606 793 203

woj. opolskie: 606 793 204

Farby KABE Polska Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania. Przedruk i _ 606 793 202
materialow w catosci lub czgsci, a takze publikowanie ich w mediach moze nastapi¢ wylacznie za woj. dolnosiaskie: ggg §3§ ggg

L.

zgoda autora. Woj. lubuskie: 606 793 222
606 793 221

S

j. wielkopolskie: 606 793 222
606 793 218
@ — 606 793 221

.,
'|

3

[
=

Wwoj. pomorskie: 606 793 220

] woj. zachodniopomorskie: 694 462 122
606 793 221

/ 606 793 221

woj. kujawsko-pomorskie: 606 793 219

LATUR \I'w .
——— MARMURIT 606 793 221

COL0RATY n r .
Holekeia 1 Woj. warmiisko-mazurskie: 501239 735
i) 606 793 203

woj. podlaskie: 606 793 227
606 793 203

Farby KABE Polska Sp. z o.0.
40-742 Katowice, ul. Slaska 88

tel.: (32) 204 64 60, fax: (32) 204 64 66
info@farbykabe.pl, www.farbykabe.pl

warstwa po warstwie

Wersja: 07/2007



