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Aktywnosci stuzgce utrzymaniu
dobrego zdrowia majg w naszym
ukierunkowanym na sukces
spofeczenstwie ogromne znaczenie.
We wszystkich grupach wiekowych
ludnosci, ptywalnie stanowig

od dziesiecioleci najbardziej ulubione
miejsca spedzania wolnego czasu

i rozrywki.

Wigkszo$¢ szkéd bez watpienia powodowana jest
przez wode. To stwierdzenie odnosi sie oczywiscie
szczegolnie do basenéw. Najbardziej pewng

i szczegélnie ekonomicznie uzasadniong mefodg
unikniecia szkéd spowodowanych wilgociq jest
whbudowanie uszczelnienia w pofgczeniu z warstwg
wierzchniq okladzin ceramicznych lub innych
wytozen. W celu uszczelnienia nawet najbardziej
zréznicowanych obszaréw, réwniez w strefach
problematycznych, przy silnych obcigzeniach oraz
do uktadania wyszukanych okfadzin i ptytek, macie
Panstwo do dyspozyciji niezawodne systemy
materiatéw budowlanych firmy SCHOMBURG.

Wymagania dotyczqgce tego rodzaju
projekidw budowlanych ciggle rosng.
Do$wiadczenia miedzynarodowe
wskazujg na to, iz niecka zelbetowa
wytozona oktadzinami ceramicznymi
najlepiej spetnia fe wymagania. Dotyczy
fo réwniez sfrony ekonomiczne.

Piywalnie bez wody sq jak miasta bez
ludzi. Jednak woda w zlym miejscu jest
wrogiem kazdej z budowli.




Przygoda oraz absorbujgce Obcigzenie wodq oraz dbanie

spedzanie czasu wolnego o higiene, wymagajg w szczegdlnej

w przydomowych basenach, mierze niezawodnego uszczelnienia
wspdtzawodnictwo i wysokie jakosci zaprawy klejowe;.

w znormalizowanym basenie W obszarze architekiury basenowe
olimpijskim, jak réwniez efekiywne planowanie, pozbawione
rehabilitacja w uzdrowisku systfematycznego posuwania sie naprzéd
stracityby bez ceramiki wiele jest prawie niemozliwe.

na wartosci. Oznacza to maksimum troski w zakresie

planowania, stosowanie sprawdzonych
oraz niezawodnych systeméw materiatéw
budowlanych, jak réwniez fachowe
wykonanie i doradztwo.

To odnosi sie w rdwnym stopniu
do wymagan standardowych, jak
i rozwigzan wyjgtkowych

i czasochtonnych. Pewnosé

i konkurencyjnos¢ jest tutaj priorytetem.
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Dzigki projektowym, wzglednie
rzemie$lniczym umiejetnoéciom,
powstajqg w potqgczeniu ceramiki

i materiatéw budowlanych firmy
SCHOMBURG, spetniajgce najwyzsze
oczekiwania, funkcjonalne i trwate
elementy architektoniczne, zaréwno

w basenach publicznych, jak

i prywatnych.




Korona basenu tworzy zewnetrzne
zakonczenie zbiorika i stanowi element,
na kiéry nalezy zwréci¢ szczegélng
uwage.

Istieje réznica pomiedzy konstrukcjg
korony zbiornika z wysokim i niskim
lustrem wody. Rynny wytozone
odpowiednimi ksztattkami oraz wytozenia
korony sq istotnymi elementami hydrauliki
basenowej oroz przygotowania

i czyszczenia wody.

Punktem newralgicznym w drodze
wody na fzw ,plaze” jest konstrukeyjna
szczelina dylatacyina pomiedzy nieckq,
a obejéciem zbiornika.

Na parterze, jak réwniez pod obejéciem
zbiomika znajduiq sie z reguty pomiesz-
czenia fechniczne. Przedostawanie sie
wody, szczegolnie w przypadku kgpieli
solankowych wzglednie wéd termalnych,
moze powodowaé znaczne szkody

w konstrukeji, jak réwniez

w urzqdzeniach technicznych.

Szkody te mogq byé¢ zminimalizowane
wylqcznie poprzez fachowe planowanie,
wykonanie uszczelnienia oraz
odpowiedni wybér materiatéw,
odpowiednio dostosowanych

do obcigzen chemicznych (wody
kgpielowe ,zwykte”, termalne, solanki).
Jako uszczelnienia potwierdzity swojq
skuteczno$é AQUAFIN-2K /M

i ASOFLEX"-AKB.

Uszczelnienia te sg nanoszone

w potqgczeniu z wytozeniami
ceramicznymi. Poprzez utozenie

powloki uszczelniajace], chroniona jest
przed wilgocig prawie cafa konstrukcja
tzn. uktad podtog i écian. W tym
ukfadzie jedynie zaprawa klejgca

i oktadziny ceramiczne narazone sq

na obcigzenia ze sfrony wod
kapielowych i srodkéw czyszczgeych.
Poprzez taki, a nie inny uklad mozliwosci
powstawania wafpliwych pod wzgledem
higieny sfref sq znacznie ograniczone.

Najpewniejsze rozwigzanie oferuje
sprawdzalny elekirycznie system

DENSARE-2002. Gotowa powloka
uszczelniajgeca z ASOFLEX™-AKB moze
by¢ sprawdzona elekirycznie zgodnie
z DIN 55670. Defekty w powfoce,
nieciggtoéci, wzglednie zbyt mate
grubosci powtoki sq natychmiast
wychwytywane poprzez iskizenie.
System ten gwarantuje zatem poprawne
wykonanie warstwy uszczelniajgce;.
Przepusty, przebicia, wbudowane
elementy kontrukeyjne, szczeliny
dylatacyjne skutecznie uszczelniamy
opierajqc sie na tasmach systemowych
ASO"Dichtband-2000-S.

Tadma ta trwale zabezpiecza najbardziej
niebezpieczne elementy konstrukeyjne

i jest produkowana do szerokosci 200 cm,
co umozliwia uszczelnienie nawet
najbardziej skomplikowanych ksztattiem
elementéw. Unikamy tym samym dos¢
ktopotliwego nacinania taém.

Czesto uzasadnione sq dotkliwe szkody
spowodowane wilgociq przy
niefachowym uszczelnieniu dylatacii,
przerw roboczych, pofgczen, odptywow
czy przebi¢. Czesciowo przyczyng tego
rodzaju szkéd sq nie nadajqce sie

do danego obcigzenia tasmy
uszczelniajgce. Zadaniem takiej tasmy
jest chroni¢ elementy budowlane

i konstrukeyjne w kombinacjach z warstwg
uszczelniajgeq przed dziataniem wilgoci
i czeéciowo réwniez $rodkéw
chemicznych. Ponadfo muszq one
przejq¢ i zneutralizowa¢ skutki , ruchow”
i naprezen podtoza. Jest to rozwigzanie
nie na rok, ale na wiele lat
nieograniczonej funkcjonalnosci.
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System materiatéw budowlanych
SCHOMBURG - wiecej niz normy
‘i uregulowania

Panstwa gwarancja bezpieczenstwa.

Do fachowego i pewnego uszczelnienia
spoin dylatacyjnych i przerw roboczych
macie Panstwo do dyspozyciji komplemny
program ta$m uszczelniajgeych. Odnosi
sie fo w fym samym stopniu do rozwigzarn
standardowych, jak fez do przypadkéw
szczegolnych.

-

Tasma uszczelniajgca tasmie
nie réwna

Aby méc zagwarantowad trwatq
szczelnodc spoin, potgczen, przebi¢ itd.
faémy muszqg odpowiadaé specyfice
obiekiu i dawa¢ gwarancje frwatego

i pewnego potgczenia z materiatem
uszczelniajgeym, jak tez oferowad
wystarczajgeq odpomnosé wobec
dziatajgeych mediéw. Dlatego tasmy
ASO’-Dichtband-2000 produkowane

sq z nowoczesnych, wielowarstwowych
materiatow. Strukiura taém gwarantuje sku-
teczne sklejenie i potgczenie z podtozem.

Kolejnym waznym defalem pojawiajgcym
sie podczas projekiowania uszczelnienia
jest kapilamna przegroda  tuz za rynng
przelewowq. Jest ona blokadqg przed
kapilarnym ci$nieniem wody w warstwach
zaprawy ponizej poziomu lustra wody.
Wykonuije sie jq za pomocq produkiu
ASODUR -EP/FM.

Dodatkowe bezpieczenstwo oferuje
hydrofobowy jastrych i zarazem zaprawa
ASO"-EZ2-Plus stuzgca do uktadania
ksztattek na koronie zbiorika w sytuacii,
gdy muszq by¢ one uktadane metodg

grubowarstwowq. Niebezpieczenstwo
wysfgpienia szkéd mrozowych, badz tez
zbierania sie walpliwej czysfosci wody,
jest w tym wypadku zminimalizowane,
dzieki specyficznym wiasciwosciom
zaprawy [pod warunkiem bezpustkowego
uktadania ksztattek).

Decydujqcq przy wyborze odpowiedniego
systfemu uszczelniajgcego okazuje sie
analiza wody. Uszczelnienie i zaprawa
cienkowarstwowa wymagaiqg jednolitego
profilu eksploatacyjnego i muszg sie
wzajemnie uzupetniag.

Zaletq uszczelnienia zespolonego wobec
ukladania plytek metodg grubowarstwowg
jest fo, ze nie dochodzi do zadnego
zbierania sie wody pomiedzy warstwg
uszczelniajgeq, a warstwg potozonych
plytek, poniewaz warstwa uszczelniajgea
jest usytuowana bezposrednio pod ich
powierzchniq. Gromadzenie sie wody
watpliwe] pod wzgledem higienicznym
jest tutaj ograniczone do minimum.

Stos. miesz. 1:5 Stos. miesz. 1:5

(wagowo) [(wagowo)
CEM 1I/B-P ASO-EZ2
35% trasu

Sprawdzenie szczelnosci przy zastosowaniu cewki
Ruhmkorffa pod napigciem pomiarowym 3600 Volt




Rynna typu Wiesbaden
z wysokim lustrem wody

Zasadniczo rozrdznia sie dwie
konstrukcije korony basenu: z wysokim
lub niskim lustrem wodly.

Naijczesciej obecnie spotyka sie rynny
typu Wiesbaden oraz tzw. rynny Fifskie.

Rynna Finska

Rynna Finska otwiera réznorodne
mozliwosci ksztattowania konstrukeji,
szczegdlnie przy wyrdzniajgeych sie,
nieprostolinijnych ksztattach niecek.
Podobny do plazowego odptyw nadaje
kgpieliskom szczegdlny wyraz i klimat.

ESCOSIL-2000-UW

elastyczna masa wypetniajgca

AQUAFIN"-2K/M

uszczelnienie

— ASO’Dichtband-2000-S - tasma uszczelniajgca

AQUAFIN"-2K/M

uszczelnienie

ASO Vorfillschnur = sznur polipropylenowy

ASO"Dichtband-2000-S

taéma uszczelniajgca

ASODUR"-EP/FM
przegroda kapilarmna

ASO"Dichtband-2000-S

faéma uszczelniajgca

ASO"-EZ2-Plus
warstwa zaprawy
o hydrofobowych

wiasciwosciach

SOLOFLEX
cienkowarstwowa zaprawa klejgca

ASO"-Flexfuge
elastyczna spoina mineralna




Zbiorniki terapeutyczne

(Zbiorniki solankowe)

Przykiad jednego z réznorodnych
ksztattéw korony zbiomika w przypadku
zbiornika terapeutycznego.

Zardwno przelew, jak tez przepust sq
rozwigzane wzorcowo.

ESCOSIL-2000-UW

ASODUR"-EK98-Wand

elastyczna masa wypetniajgca

AQUAFIN"-2K/M uszczelnienie

zaprawa do spoinowania

ASODUR"-EK98-Wand

ASO -Dichtband-2000-S - ta$ma uszczelniajgca
AQUAFIN"-2K /M uszczelnienie

ASO " Vorfillschnur = sznur polipropylenowy %

ASO -Dichtband-2000-S

klej do ptytek

ASOFLEX"-AKB

Uszczelnienie

ASOFLEX"-AKB
uszczelnienie

z ASODUR"-GBM, ioko
warstwq gruntujgcq

ASODUR"-GBM

zmieszany z piaskiem

kwarcowym

ASO’-Dichtband-2000-S

/)

ASO"EZ2-Plus »
warstwa zaprawy
o hydrofobowych B |
wihasciwosciach

ASO -Dichtband-2000-S

fa$ma uszczelniajgca

SOLOFLEX
cienkowarstwowa zaprawa klejgca

ASOFLEX"-AKB
uszczelnienie

z ASODUR-GBM

jako warstwq

gruntujgcg

. ASO"-Dichtband-2000-S

/ L ASO -Vorfillschnur

. ASO -Dichtband-2000-S

ASODUR"-EK98-Wand

ASO"-Flexfuge
elastyczna spoina mineralna

zaprawa do spoinowania




System

AQUAFIN -2K/M

Elastyczna zaprawa uszczelniajgca
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Juz od trzech dziesiecioleci oferujemy
Panstwu do dyspozycii elastyczng

zaprawe uszezelniajgcg AQUAFIN®-2K

stuzqcq do uszezelniania réznorodnych
elementow budowlanych. Poprzez
modyfikacie do AQUAFIN"-2K/M
osiggnieto znaczng poprawe wiasciwosci.
Produkt dzieki swym niepowtarzalnym
wilaéciwosciom moze by¢ stosowany
do uszczelniania wszelkiego rodzaju
zbiornikéw na wode (réwniez wode
ping), zbiomikéw na wode uzytkowq,
zbiornikdw w oczyszczalniach ciekow,
a takze wszelkich innych elementéw
konstrukeyinych. Wielofunkeyjnoéé to
cecha charakferystyczna produkiu

AQUAFIN'-2K/M. Zaden inny produkt

nie posiada tak szerokiego spekirum
dziatania.

UNIFIX -S3

Wysokoelastyczne zaprawy cienkowarstwowe

UNIFiIX*-53

ii{

Sprawdzona przez dziesieciolecia
technologia i jednakowe proporcje
mieszania dla zréznicowanych zakreséw
stosowania sq potwierdzeniem tezy:
"Jeden klej do wszystkiego”. Poczqwszy
od niewymagajqcych, az po frudne
podtoza, jak np. stare wylozenia
ceramiczne (bez $rodka gruntujgcegol),
czy tez zupelnie "Swieze” jastrychy
cementowe z - lub bez ogrzewania
podtogowego, badz tez kilkudniowe
podtoza betonowe. Niezaleznie

od wysokich obcigzen fermicznych,
jakim podlegajq oktadziny na balkonie
czy tarasie: UNIFIX =83 poprzez
wzbogacenie odpowiednimi polimerami,
spetnia wszystkie, nawet te najwyzsze
indywidualne kryteria.

Po zmieszaniu obu komponentéw
ofrzymujemy niespotykanie elastyczng
zaprowe klejowg UNIFIX®-83. Testy
odkszfatcalnoéci i mrozoodpornosci
wykazaly, ze zaprawa ta osiqga ugiecie
o warfoéci powyzej 30 mm! (wymagania
zgodnie z PN-EN 12002 o tylko

2,5 - 5mm dla klasy S1 oraz > 5mm

dla klasy S2). Wysokie naprezenia
Scinajqce pomiedzy warstwg wierzchnig,
a podiozem mogq by¢ w sposéb
bezpieczny ,przejete”. Test
odksztatcalnosci potwierdza spetnienie
wymagan normowych, co wiecej
znacznie je przewyzsza.

System

DENSARE-2002 jest najbezpieczniej-
szym systfemem wykonywania najbardziej
wymagajacych uszczelnien w potqczeniu
z wylozeniami ceramicznymi lub

z kamienia naturalnego.

DENSARE -2002 jest stosowany

w fradycyjnych nieckach basenowych,
a takze solankowych i z wodg morskq.
Ten system moze by¢ jednoczeénie
stosowany w duzych kuchniach,
mleczarniach, browarach itp.

Warstwa uszczelniojgca wykonana

z ASOFLEX ®-AKB moze zostaé
bezzniszczeniowo sprawdzona przez
zasfosowanie cewki Ruhmkorffa. W ten
sposéb mozna skréci¢ czas wykonania
oraz znacznie zredukowad koszly.

Przebadany system DENSARE’-2002
jako bezpieczne rozwigzanie jest
przeznaczony do stosowania

przy uktadaniu wszelkich wytozen

w basenach.

Najwazniejszymi elementami
sktadowymi systemu sq:

ASODUR -GBM

Uniwersalny $rodek gruntujgey

SCHOMBURG

S’

Poprzez zastosowanie
ASODUR’-GBM, $rodka gruntujgecego
opartego na zywicy epoksydowej,
osiggamy optymalne potgczenie systemu
z podiozem.

Po aplikacji produkiv ASODUR -GBM
na niechtonnym podfozu, w celu
uzyskania odpowiedniej przyczepnosci
kolejnych warstw, nalezy natychmiast
posypaé powierzchnie piaskiem
kwarcowym.

ASODUR’-SG2

Specjalna warstwa podktadowa
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Ta oparta na zmodyfikowane| zywicy
epoksydowej warstwa podkiadowa
dopuszcza ukfadanie systemow

na jastrychach o podwyzszonej
wilgotnosci np. 4%.

Wysoka gestos¢ jakg posiada
ASODUR -SG2 pozwala wypiera¢
wode z kapilar. Dzieki femu osiggamy
skuteczng blokade dla wody
podciagajqcej kapilarnie.
Rownoczesnie warstwa ta staje sie
paroizolacjq. Poprzez fo oszczedzamy
niekiedy kilka tygodni, jakie jastrych
czy befon potrzebuje aby uzyskad
odpowiednig wilgotnos¢.




ASO’-Flexfuge

Elastyczna, mineralna zaprawa do spoinowania
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Mineralna zaprawa spoinowa stuzgca
do wypetniania spoin o szerokoci

od 3 do 20 mm, opracowana

specijalnie na potrzeby budowy basenow.
ASO°-Flexfuge spetnia wymagania
CG2 zgodnie z PN-EN 13888.
Odporna na zabrudzenia, elastyczna
oraz szybkotwardniejgca.

Do spoinowania wszelkich oktadzin
ceramicznych.

ASO°-Flexfuge nadaie sie szczegdlnie
do spoinowania powierzchni $cian

i podtég w obszarach wewnetrznych

i zewnetrznych oraz pod wodq. Produkt
jest dopuszczony do konfakiu z wodg

pitng PZH HK/W,/0282,/03/99.

ASOFLEX -AKB

Elastyczna, poliuretanowa powtoka uszczel-
niajgca odporna na substancje chemiczne

ASODUR -EK98

Bezrozpuszczalnikowy klej epoksydowy
i zaprawa do spoinowania

Jesli zbiomik jest przeznaczony

na wody fermalne lub solankowe, nalezy
do uszczelnienia niecki uzy¢ odporng
chemicznie i zarazem elastyczng powloke
poliuretanowg ASOFLEX'-AKB.

Produkt fen doskonale przepreza
zarysowania, wykazuje bardzo dobrg
przyczepno$¢ do podioza, a dzigki
bezrozpuszczalnikowej formule daje

sie fatwo nakfadaé.

Przebadany sysfem DENSARE’-2002
jako bezpieczne rozwigzanie jest
przeznaczony do sfosowania przy
ukfadaniu wszelkich wytozen

w basenach.

Ten sprowdzony wedtug normy PN-EN
12004 (R2 T), bezrozpuszczalnikowy
klej na bazie zywicy epoksydowej jest
przeznaczony do sfosowania zaréwno
pod obcigzenia $rednie, jok i ciezkie.
Jednoczeénie dzigki zgodnosci z normg
PN-EN-1388 ASODUR-EK98 moze
stuzy¢ jako chemoodorna spoina.

Jego zaletq jest wysoka odpornose
mechaniczna oraz odporno$é

na wszelkiego rodzaju $rodki
dezynfekujqce, czyszczqce oraz solanke.
Produkt dopuszczony do sfosowania

w zbiornikach na wode pitng

PZH HK/W,/0787 /2005.

ASO’-
Dichtband-2000-S

Specjalna ta$ma uszczelniajgea
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Za pomocq fa$my uszczelniajqcej
ASO’-Dichtband-2000-S i dodatkowych
ksztattek udaje sie trwale doszczelni¢ nawet
najtrudniejsze detale konstrukeyjne takie jak:
przylacza, przepusty, odptywy, dysze,
elementy ozdobne, szczeliny dylatacyjne
itd. Tasmy te spetniajq w takim samym
stopniu wymagania standardowe, jak i te
szczegolne. Zwlaszcza w tym wypadku
niezwykle wazne jest pewne i mocne
pofaczenie uszczelnienia z taémq.

Dobre wiasciwoéci dyfuzyine tasmy
ASO’-Dichtband-2000-5

gwarantujg prawidtowe schniecie warstwy
klejgcej/ uszczelniajqcej réwniez przy
klejeniu na zaktad. Perforowane obrzeze
skutecznie podwyzsza przyczepno$é fasmy.

e ASO’-Dichtband-2000-S

e ASO"-Dichtband-2000-SEcken

e ASO"-Dichtband-2000-S-Breitware
e ASO"-Dichtmanschette-Boden

e ASO’-Dichtmanschette-VWand

e ASO"-Dichtband-2000-T-Stiick

e ASO Dichtband-2000Kreuzung




SYSTEM
AQUAFIN -POOL

System dekorujacy i uszczelniajacy do basenéw bez oktadzin

Krystalicznie czysta woda

bez odksziatcen i przetoman w odcieniu,
bedqgca tylko pod wptywem dziatania
$wiaffa.

Baseny, kidre nie sq wytozone plytkami,
bqdz tez okfadzing mefalowqg byly
zawsze godne uwagi. Niestety
wielokrotnie na krétko, poniewaz farby
chlorokauczukowe, czy tez te na bazie
zywic epoksydowych bardzo szybko
sie zuzywaly i przewaznie odspajaly.
Te proste farby nie byty kompatybilne

Z nowoczesnymi systemami
uszczelniajgeymi i nalezato w do$é¢
krotkim czasie od utozenia pogodzi¢ sie
z optycznymi wadami, a niekiedy fakze
i z nieszczelnodciami niecek, czy
zbiomikow.

Wihargniecie wilgoci do konstrukgji
powoduje nieodwracalne szkody.
Szkody sq tym wigksze im bardziej
agresywne jest $rodowisko. Korozja
stali spowodowana podwyzszong
zawartoscig chloru w wodzie ujawnia
sie w doé¢ krotkim czasie. Ogromne
znaczenie ma oczywiscie jako$é befonu
i grubos¢ otuliny. Z reguty jednak,

nie zwraca sie na fo w procesie
inwestycyjnym zadnej uwagi.
Jednoczesnie brak mozliwosci
prawidtowe] dezynfekcji prowadzi
czesto do zamkniecia obiektu

i koniecznosci przeprowadzenia bardzo
kosztownego remontu.

Kombinacja wysoceelastycznej powloki
uszczelniajoce] AQUAFIN -2K/M

i powloki zabezpieczajacej

ADICOR "-2K-PU podnosi znacznie
frwatoé¢, a tym samym czas

bezawaryjnego uzytkowania obiekfu.

AQUAFIN -POOL System
dekoracyjny i uszczelniajgcy

Stosowany juz od 30 lat w obszarach
basenowych sprawdzony system
uszczelniajgey harmonizuje ze specjalnie

do tego celu przystosowanq elastyczng farbg.




Sktadajacy sie z dwéch komponentéw,
elastyczny szlam uszczelniajqey
AQUAFIN’-2K/M stanowi gwarancje
prostej i szybkiej aplikacji na prawie
wszystkie zwykle spotykane podioza.
Dzieki niemu uzyskujemy bezpieczne
uszczelnienie, odporne na ciénienie
wody oraz cechujgce sig dtugim okresem
uzytkowania, réwniez przy silnych
obcigzeniach w basenach, zbiornikach
refencyinych, basenach strazackich oraz
pozostatych zbiomikach wodnych.

Dobra przyczepno$¢, rowniez

do wilgotnych podtozy oraz odpornosé
na mréz i zmiany pogodowe jest wprost
przystowiowa. Uszczelnienia

z AQUAFIN ®-2K/M gwarantujg frwatg
ochrone przed wilgociq i wodq
wszelkiego rodzaju elementom
budowlanym. Prosfota w nakfadaniu

i fatwosé obrébki sq tylko dwoma z wielu
wyrézniajgeych AQUAFIN ©-2K/M cech.

AQUAFIN -2K/M

e elastyczny

® przeprezajacy rysy

* nadaje sie do malowania i szpachlowania,
ekonomiczny w aplikacji met. natryskowg

* do uniwersalnego stosowania

® podwyzszone bezpieczenstwo obrébki

® przeznaczony do zbiomikéw na wode piing
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ADICOR -2K/PU jest czym$ wiece]

niz farbg basenowq. Ta dekoracyjna
powloka ochronna jest odpoma

na czynniki pogodowe, ulirafiolet

i szorowanie oraz kompatybilna
sysemowo z produkiem AQUAFIN'-2K/M.
Produkt nakladamy poprzez nafryskiwanie

lub malowanie przy jednoczesnym niskim

Zuzyciu.

Idgc dalej produki ADICOR’-2K/PU
mozna sfosowaé joko powtoke
renowacyjng w zbrojonych widknem
szklanym, poliestrowych zbiornikach

basenowych i kgpielowych.

Czesto ogromne szkody spowodowane
dziataniem wilgoci sq wynikiem
niefachowego uszczelniania spoin,
przytaczy, odptywdw, czy przepustow.
Ryzykowne jest rowniez zasfosowanie
nieodpowiednie] faémy uszczelniajqgce.

Produkty serii ASO’-Dichtband-
2000-S skiadajq sie

z wysokowartoéciowego materiatu
wigzqcego na bazie polipropylenu

i poliuretanu i posiadajg wysokq
odpornoé¢ na érodowisko alkaliczne.

Antyposlizgowosé uzyskujemy dzieki
posypce z piasku kwarcowego.

Kolory:
° bjfekitny
e kremowobiaty  [RAL 9001)

Przedstawione kolory ze wzgledu na technike druku

(RAL 5012)

nie sq wigzqce




SYSTEM

System uszczelniajgcy i dekoracyjny dla basenow
bez oktadzin ceramicznych

AQUAFIN -1K AQUAFIN -2K/M ASO’-Dichtband-2000-S

Powloki uszczelniajace Elastyczna zaprawa uszezeliajgea Specijalna ta$ma uszczelniajgea

R
iii
AQUAFIN®-TK. g‘ .
e 2 -
R
SCHOMBURG
AQUAFIN’-1K jest szflywnq powlokq ~ Szczegdlnie w nowoczeénie Stworzony specjalnie do wymagaiqgcych
uszczelniajqeq i jest stosowany uksztattowanych oraz wyposazonych budowli basenowych asortyment
zwilaszcza wiedy, gdy moze wysiqpi¢ basenach zaczynajg mie¢ znaczenie tasm serii- Dichtband przeznaczony
parcie wody o ciénieniu ujemnym (woda  zalety naktadanego bezspoinowo, jest do uszczelniania wszelkich dylatacii
z zewnatrz przedostaje sie do wewngtrz  mineralnego uszczelnienia konstrukeyinych, przerw roboczych i defali
basenu). powierzchniowego AQUAFIN -2K/M.  przylgczeniowych.
Wysoka przyczepno$¢ do zwykle
AQUAFIN’-1K stuzy réwnocze$nie jako  spotykanych na budowie warstw * materiat fgczqey
warstwa wyréwnawcza na porowatych  podktadowych i sprawdzona skuteczno$é¢ e szczegélnie podatny na rozcigganie
podfozach. w przeprezaniu rys sq duzq zalefq i odporny na zrywanie, wodoszczelny
w poréwnaniu z konwencjonalnymi e dyfuzyiny
* przebadany na cinienie do 70 m produktami uszczelniajgeymi. Migracia ® zapewnia szybkie wysychanie opartych
stupa wody wody pod powtokq jest wykluczona, na wodzie materiatéw uszezelniajgeych
* bardzo dobra przyczepnosc a aplikacja mozliwa réwniez * wysoka odpornos¢ na $rodowisko
* wigzqcy hydraulicznie na powierzchniach pionowych agresywne
* niezwykle tatwy w obrébce i ponad gtowq!

* naktadany bez warstwy gruntujace;

® bezszwowe i bezspoinowe, elastyczne,
przeprezajqce rysy uszczelnienie

® przeznaczony na wszysikie nosne
warstwy podktadowe

* nadaje sie do malowania
i szpachlowania, ekonomiczny
w aplikacji met. natryskowg

® dobra przyczepnos¢ bez wstepnego
grunfowania na wilgotnych pofozach

e dyfuzyiny, odpomy na mréz,
promieniowanie UV oraz starzenie

e szczelny do ciénienia 7 bar




ADICOR -Solvent

Specjalny rozpuszczalnik

do ADICOR™-2K-PU

ADICOR’-Solvent jako rozpuszczalnik
stosuje sie do czyszczenia narzedzi oraz
do regulowania lepkosci produkiu
ADICOR’-2K-PU w przypadku

aplikacji metodg natryskowq.

* specjalna mieszanka rozpuszczalnikow

ADICOR -1K-PU

Srodek gruntujgey
dla ADICOR™-2K-PU

ADICOR’-1K-PU jest
stosowany jako $rodek gruntujocy
na AQUAFIN ©-2K/M lub
AQUAFIN °-2K.

* jednokomponentowy

® gotowy do uzycia

* wigzqcy w slycznoéci z wilgocig
z powietrza

* niezwykle wysoka przyczepnos¢

® niskie zuzycie na 1 m’

ADICOR -2K-PU

Dekoracyjna powtoka
ochronna do basenéw

ADICOR’-2K-PU |est stosowany
jako powtoka malarska

na produkty AQUAFIN ©-2K/M lub
AQUAFIN °-2K.

* dwukomponentowa, na bazie
poliuretanu/akrylu
* niewielka zawarto$¢ rozpuszczalnika
® odporna na zmienne warunki
otmosferyczne, promieniowanie
UV oraz szorowanie
® niskie zuzycie na 1 m
* wystepuje w kolorach czysta biel ok.
RAL Q010 oraz biekitnym ok.
RAL 5012
® jako powtoka renowacyjna
na zbrojone widknem szklanym
powierzchnie poliestrowe

2




Przeglad systemowych rozwigzan do wykonywania
uszczelnien i klejenia wylozen ceramicznych- zarys

Przyktad
zastosowania

Podtoze

Woda do kgpieli

Wyréwnanie
podtoza

Uszczelnienie

Sciany i posadzki
w fazniach publicznych,
tzw plaze wokét niecek
basenowych, obszary
intensywnie obcigzone
wodg.

Befon zgodnie z PN-

EN206-1. Minimalny

wiek 28 dni. Jastrych
cementowy CT-C25-F4.
Minimalny wiek 7 dni.

Beton zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny wiek
6 miesiecy. Jastrych
cementowy CTC25-F4.
Minimalny wiek 28 dni.
Wilgotnos¢ jastrychu
plywajgcego mierzona CM
Gerdt-2%. Tynk cementowy
zgodnie z EN-PN 998-1
kategorii CSlI do IV.

SOLOCRET-15

SOLOPLAN-30

ASO-EZ2-Plus

AQUAFIN-2K/M
o grubosci 2 mm

Sciany i posadzki
w nieckach basenowych
zaréwno wewngtrz, jak
i na zewngtrz
pomieszczen. Woda
o ciénieniu dodatnim.

Befon zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny

wiek 28 dni. Tynk cemen-

towy zgodnie z EN-PN
998-1 kategorii CS IV.
Minimalny wiek 28 dni.

Beton zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny
wiek 3 miesigce. Tynk
cementowy zgodnie
z EN-PN 998-1 kategorii
CS IV. Minimalny
wiek 28 dni.

Beton zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny
wiek & miesiecy. Tynk
cementowy zgodnie
z EN-PN 998-1 kategorii
CS V. Minimalny
wiek 28 dni.

Z dopuszczeniem
do wody pitnej.

ASOCRETFM 40V

ASO-EZ2-Plus

ASOCRETFM 40V

ASO-EZ2-Plus

SOLOCRET-15

SOLOPLAN-30

ASOEZ2-Plus

AQUAFIN-2K/M

o grubodci 2,5 mm

Svstem Klasa
yste obcigzenia
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Sciany i posadzki
w nieckach basenowych
zardwno wewnatrz, jak
i na zewnatrz
pomieszczen. Woda
o ci$nieniu dodatnim.
Obcigzenie wodq
w potgczeniu
Z ograniczonym
obcigzeniem
chemicznym np.
baseny solankowe.

Sciany i posadzki
w nieckach basenowych
zaréwno wewnafrz, jak
i na zewngtrz
pomieszczeh. Woda
o ci$nieniu dodatnim.

Befon zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny
wiek 3 miesigce. Tynk
cementowy zgodnie
z EN-PN 998-1 kategorii
CS IV. Minimalny
wiek 28 dni.

Befon zgodnie z PN-
EN206-1. Minimalny

wiek 28 dni. Tynk cemen-

towy zgodnie z EN-PN
998-1 kategorii CS IV.
Minimalny wiek 28 dni.

Z dopuszczeniem
do wody pitnej
i solanki.

Z dopuszczeniem
do wody pitnej.

ASOCRETFM 40V

ASO-EZ2-Plus

ASOCRETFM 40V

ASO-EZ2-Plus

ASOFLEX-AKB

AQUAFIN-2K /M
o grubosci 2,5 mm

Macierz wskazuje jakie

produkty i w jakim zakresie

mozecie Panstwo zastosowac.

Pomoze to Pafstwu w wyborze

odpowiedniego systemu

produkiow.




Taéma Powtoka Oktadziny Kamien . . Wypetnienie
- . ) . Mozaika Spoina
uszczelniajgca dekoracyijna ceramiczne naturalny elastyczne
ASODUR-EK98
CR\STALLlT—Hex Posadzka: 25 kg SOLOFLEX-weif3
- UNIFIX-S3. z dodatkiem 2 dodatkiem 8,33 kg UNIFLEXB
ASO- 8,33 kg UNIFLEXB Sciana: 25 kg SOLOFIEX-weif
Dichtband-2000 z dodatkiem 2 kg UNIFLEX-B
Ksztattki ASO-
Dichtband-2000-S
ASODUR-EK?8
Posadzka: 25 kg SOLOFLEX-weif3
_ SOLOFLEX CRISTALLITlex z dodatkiem 8,33 kg UNIFLEX-B
Sciana: 25 kg SOLOFLEX-wei
z dodatkiem 2 kg UNIFLEX-B
ASODUR-EK?8
_ ) ASO-Flexfuge
UNIFIX-S3 UNIFIX-S3 ASOFlexfuge
Sciana: Sciana: ESCOSIL2000-UW
SOLOFLEX z dodatkiem [ SOLOFLEX z dodatkiem Do kamienia naturalnego
4,2 kg UNIFLEXB 4,2 kg UNIFLEXB ASODUREK?8 SR
Ksziattki ASO- - N 25 kg SOLOFLEXweib 2 ESCOSIL-2000-ST
Dichtband-2000-S Possakar Yeseeklar dodatkiem 8,33 kg UNIFLEXB
UNIFIXS3 UNIFIXS3
SOLOFLEX z dodatkiem | SOLOFLEX z dodatkiem
4,2 kg UNIFLEX-B 4,2 kg UNIFLEX-B
SOLOFLEX SOLOFLEX
Ksziatiki ASO = ASODUR-EKS8 ASODUR-EKP8 ASODUR-EKS8 ASODUR-EKS8

Dichtband-2000-S

Ksztattki ASO-
Dichtband-2000-S

ADICOR-1K-PU
ADICOR-2K-PU

ESCOSI-2000-UW

X

Szczegdlnie odpowiedni.

Odpowiedni.

na wode kamienia naturalnego.

W pomieszczeniach mokrych lub pod wodq zaktada sie zastosowanie odpomego na przebarwienia i niewrazliwego

Zaklada sie obcigzenie wodq o cisnieniu dodatnim. Nalezy wykluczyé mozliwosé pojawienia sie wody o cisnieniu ujemnym.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy zawarte w kartach technicznych zastosowanych produktéw!




SCHOMBURG Polska od 1992 roku
zaopatruje rynek polski w wysokiej
jakoéci produkty z zakresu chemii
budowlane.

Dziafajqcy na ferenie catego kraju
Przedstawiciele Techniczno-Handlowi
pomagaijq naszym klienfom w doborze
skutecznych i sprawdzonych technologii,
odpowiednich dla danego rodzaju obiekiu
lub problemu.

Firma SCHOMBURG specializuje sie

w produkeiji nasfepujgeych systeméw:

e uszczelnien budowlanych

® renowacji sfarego budownictwa

* klejenia wytozen ceramicznych

* naprawy i zabezpieczania elewadji

® ocieplen budynkéw

e tynkéw i farb

* posadzek przemystowych

* renowacji befonu

* domieszek do betonu

* barwnikéw do befonu

* $rodkéw antyadhezyjnych

e srodkéw do czyszezenia i renowadii
kostki brukowej

® |akierdw/impregnatéw do befonu

Grupa SCHOMBURG to 70 lat
do$wiadczen w rozwigzywaniu
frudnych probleméw w zakresie
technologii betonu, budowli
inzynieryjnych i budownictwa
mieszkaniowego.

Naszq dewizq jest indywidualne

i fachowe podejécie do kazdego
problemu badawczego, odpowiednie
dla danego obiekiu i wymagan
stawianych zaréwno przez prawo
budowlane jak i inwestora.

Kompetencie firmy SCHOMBURG zostaty
kilkakrotnie wyréznione prestizowymi

nagrodami i certyfikatami. Od roku 2001
firma posiada certyfikat ISO 9001:2000.

SCHOMBURG SYMBUD

Systemy materiatow budowlanych

SCHOMBURG Polska Sp.zo.o. Biuro Dyrekiora Sieci SYMBUD
ul. Skleczkowska 18a Al. Jerozolimskie 214

©9-300 Kutno 02-486 Warszawa

fel. +48-24-2547342 fox +48-22-8630104

fax +48-24-2536427 email  symbud@schomburg.pl
e-mail  biuro@schomburg.pl web  www.symbud.pl

web  www.schomburg.pl

02/09 EC/JD ® Zastrzegamy sobie prawo po wydaniu niniejszego prospekiu na skutek np. nabycia nowej wiedzy technicznej, do zmiany produktéw lub do wycofania ich z oferowanego asortymentu.





