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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA METODY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

ORAZ STROPOW

Gtownym celem niniejszej instruki jest prezentacja podstawowego zo-
kresu wiedzy budowlanej, zwigzanej z docieplaniem $cian zewnetrznych
oraz stropow przy zastosowaniu materiatow BOLIX. Omawia ona i wyjasnia
najczgsciej wystepujqee zagadnienia przy wykonywaniu docieplen
w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSQ) przy uiyciu
styropianu i wetny mineralnej. Ponadto, utatwia uzyskanie lepszych
efektéw estetycznych i termoizolacyjnych, ograniczajgc w znacznym
stopniu ryzyko powstania niedopatrzen i btedéw wykonawczych.

Ponizsze opracowanie jest kierowane do szerokiej kadry budowlanej oraz
do osob blizej zainteresowanych tq tematykq, kidrym zalezy na whasci-
wej termoizolacji $cian zewngtrznych i uzyskaniu trwatej i atrakcyjnej
elewacji.

Instrukeja zawiera og6ing charakterystyke oferowanych systeméw, szcze-
gétowy opis technologii poszczegdlnych etapdw wykonawczych oraz pod-
stawowe zasady i wymogi dotyczqce zastosowania materiatdw marki BO-
LIX. Catos¢ wzbogacona jest licznymi uwagami i rysunkami technicznymi,
utatwiajgcymi korzystanie i whasciwe zrozumienie tresci.

klej do przyklejania
phyt termoizolacyjnych

listwa naroina

Niniejsza instrukeja nie zastepuje Projektu Technicznego Ocieplenia Bu-
dynku, Instrukdji ITB (dotyczqcej wykonania docieplenia écian zewngtrz-
nych budynku), ani Aprobat Technicznych (okreslonych systeméw docie-
plen), ale uzupetnia powyzsze dokumenty o szczegétowe wskazéwki
zwigzane z wykonywaniem docieplen i stosowaniem produktow w syste-
mach BOLIX.

H 2.1. Technologia docieplania scian zewnetrznych.

Technologia ta nosi nazwe bezspoinowego systemu ocieplen - BSQ. Stosowana
jest do docieplania budynkéw juz istniejgeych jak i nowo wznoszonych (miesz-
kalnych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej), w celu zapewnienia
whasciwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiedniej estetyki
i trwatosci elewaj.

Bezspoinowe systemy docieplania scian zewngtrznych oraz stropow BOLIX
obejmujq technologie z zastosowaniem tak styropianu jak i wetny mineralnej
oraz roznych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wraz z farbami
elewacyjnymi.

docieplana przegroda
(Sciana zewnetrzna)

phyty termoizolacyjne

siatka z whékna szklanego

klej do warstwy zbrojonej

preparat gruntujgcy

tynk

listwa starfowa

Yqeznik do phyt
termoizolacyjnych

Rys. 1/ Elementy systemow docieplania $cian zewngtrznych wykonywanych w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

www.bolix.pl
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA METODY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3. PARAMETRY FIZYCZNE BUDYNKU

H 2.2.Zalety zastosowania systemow docieplania scian
zewnetrznych oraz stropow BOLIX:

m  Oszczgdnosé energii grzewcze;, dzigki bardzo dobrej izolacyjno-
sai termicznej,

m  Trwala i estetyczna elewacja,

m  Poprawa jakoéc mikroklimatu cieplnego w pomieszczeniach we-
wnetrznych,

m  Obnizenie kosztow inwestycyjnych instalacji grzewczej i kotta po-
przez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplng,

m  Zapobieganie uszkodzeniom skurczowym i mechanicznym cia-
ny, dzigki matym wahaniom temperatury w warstwie konstruk-
tyinej,

m  Ograniczenie wystgpowania mostkow cieplnych,

m  Wysoka hydrofobowost Scian (czyli znaczne ograniczenie absorp-
(ji wilgodi przez zewngtrzng powierzchnig systemu),

m  Obnizenie kosztéw budowy nowego budynku w wyniku zreduko-
wania grubosci Scian konstrukcyjnych do niezbgdnego minimum,

m  Mozliwos¢ renowacji zniszczonych elewacji (wedtug wytycznych
Projektu Technicznego),

m  Przedtuzenie zywotnoéci konstrukdji i zwigkszenie jej odporno-
$ai na czynniki zewnetrzne,

m  Zmniejszenie emisji (0, za sprawgq zmniejszenia zuzycia nosni-
kéw energii i co za tym idzie ochrona $rodowiska i ograniczenie
efektu cieplarnianego.

Dobra izolacja cieplna budynku znacznie ogranicza iloé¢ strat energii,
obnizajqc tym samym koszty zwigzane z jego ogrzaniem. Jednokrotna
inwestycja w dobrg izolacje cieplng pozwala oszczgdzaé na kosztach ogrze-
wania w czasie kazdej zimy przez caly okres eksploatacji budynku.

W $wietle aktualnie obowigzujqcych przepisow budynek wraz ze swoimi
instalacjami powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb,
aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do jego uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, mozna byto utrzyma na racjonalnie niskim poziomie.

B 3.1.Izolacyjnos¢ termiczna przegrod budowlanych.
Energooszczedno$é budynku zalezy w duzej mierze od izolacyjnosci
termicznej przegrod zewnetrznych. Parametrem technicznym charaktery-

zujgeym te wielkos¢ jest wspdtezynnik przenikania ciepta U (dawniej k).

Opis parametrow fizycznych budynku zwigzanych z izola-
cyinosciq termiczng.

www.bolix.pl

Przewodnosé cieplna

Oznaczenie normowe: A. (lambda)

Jednostka: [l] (Wat na metr i stopieri Kelwina)
mK
Przewodnosé cieplna jest cechq charakterystyczng materiatow budowla-
nych. Zalezy ona od sktadu chemicznego, porowatosci oraz wilgotnoéci
tych materiatow. Im nizsza jest wartos¢ tego parametru fym lepsze sq
whasnosci termoizolacyjne tych materiatéw.

Obliczeniowe wartosci przewodnosi cieplnej podstawowych materiatow
budowlanych (w warunkach $redniowilgotnych i wilgotnych) odnalezé
mozna np. w zatgczniku do normy EN-I1S0 6946:1996 + A1:2003 "Opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”, certyfi-
katach materiatéw budowlanych oraz deklaracjach zgodnosci wystawia-
nych przez producentow.

Opor cieplny

Oznaczenie: R

Jednostka: [nf_WK]

Opér cieplny warstwy materiatu jest parametrem najlepiej opisujgcym
whasciwosci termoizolacyjne danej czesci przegrody. Jego wielkos¢ zalezy
bezposrednio od grubosci okreslonego materiatu oraz od jego przewod-
nosci cieplnej. Opdr cieplny jednorodnej warstwy materiatu jest oblicza-
ny na podstawie nastepujqcej zaleznosi:

- 4a
A=

W ktdrej:
d - grubos¢ warstwy w metrach,

- obliczeniowa wartos¢ przewodnosi cieplnej w W
M P plnejw |-
R - opdr cieplny warstwy W]

Opér cieplny przegrody wielowarstwowej jest obliczany jako suma opo-
row cieplnych poszczegolnych warstw:
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R=x &
A= 7\'i
i=1
W kidrej:

di - gruboséi- tej warstwy w metrach,
Ai - obliczeniowa wartos¢ przewodnosci cieplnej i-tej warstwy

[ ]
mK
Ry, - opér cieplny przegrody wielowarstwowej %‘]

i - numer kolejnej warstwy w przegrodzie.

Opér przejmowania ciepta

Oznaczenia: Rsi - po stronie wewnetrznej
Rse - po stronie zewngtrznej

Jednostka: %‘]

Oprécz opordw stawianych przeptywowi ciepta przez poszczegdlne war-
stwy przegrody wystepujq fakze, opory przejmowania ciepta przez ze-
wngtrzng i wewngtrzng powierzchnig przegrody (odpowiednio od strony
powietrza zewnetrznego i wewngirznego).

Opory przejmowania ciepta wg normy EN-1SO 6946:1996 + A1:2003
przy poziomym kierunku przeptywu strumienia cieplnego wynoszq (przy
zatozeniu ze po obu stronach przegrody znajduje sig warstwa powietrza):

_ [m?-K
Rsi=0,13 W ]
_ [m’-K
Rse = 0,04 _w]

Wspétezynnik przenikania ciepta
Oznaczenie: U (dawne k)

Jednostka: [mz—WK]

Gtownym parametrem charakteryzujgeym whasciwosci termoizolacyjne
przegrod budowlanych jest wspétezynnik przenikania cepta.

www.bolix.pl

Wspotczynnik przenikania ciepta U zalezy przede wszystkim od rodzaju
i grubosci zastosowanych materiatow a takze, od wilgotnosci materiatéw
w przegrodzie i kierunku przeptywu ciepta.

Wartos¢ wspétezynnika U wyraza iloéé ciepta, joka przeptynie w czasie
jednej sekundy przez jednostkowq powierzchnig przegrody budowlane;
(Tm?), przy réznicy temperatur powietrza po obydwu stronach réwnej 1K
(1°C). Reasumujgc, mozna powiedzie¢ iz wspotezynnik przenikania
ciepta U, jest miarq strat ciepta przez przegrode budowlang.

Wspétczynnik U oblicza sig wg nastepujqcej zaleznoéci:

1
U=@R +R +R,)

Uwaga!
Wyzsza wartos¢ U = wysokie straty ciepta.
Nizsza wartos¢ U = mate straty ciepta.

Uproszczony wzér na wspétczynnik przenikania ciepta

R

Wz6r ten nie obejmuje opordw przejmowania ciepta, majgeych nieznacz-
ny wptyw na koficowq wartos¢ wspétezynnika przenikania ciepta.

Wz6r na wspétezynnik przenikania ciepta

[U=U+AU+AU]<=k

Gdzie:

U, - catkowity wspotczynnik przenikania ciepta,

U - wspdtczynnik przenikania ciepta,

A U - poprawki do wspétczynnika wg Zatgeznika D normy EN-ISO
6946:1996 + A1:2003,

AU, - dodatek na mostki termiczne wg Zatqeznika NA normy
EN-1S0 6946:1996 + A1:2003,

k. (U__)-wymagana ustawowo, graniczna (maksymalna) wartos wspét-
czynnika przenikania ciepta wg Dz. U. 15/99 poz. 140.

Szczegotowe wytyczne do obliczania poprawek do wspétczynnika U
znajduijq sie w zatgeznikach do normy EN-1S0 6946:1996 + A1:2003.

5/50
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3. PARAMETRY FIZYCZNE BUDYNKU

4. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE STOSOWANIA SYSTEMOW BOLIX

H 3.2. Zjawisko kondensacji wilgoci wewngirz budynku.

Jednym z warunkéw utrzymania komfortowego mikroklimatu wewngtrz bu-
dynku sq suche przegrody otaczajqee jego pomieszczenia. Nadmierna wilgo¢
w budynku destrukeyjnie oddziatuje na wigkszos¢ materiatéw budowlanych,
0 ma bezposrednie przetozenie na awaryjnosc i trwatoé catego obiektu.
Dlatego tez, nalezy bardzo starannie opracowat wszystkie niezbedne formy
ochrony przed wilgocig pochodzqcq z otoczenia, z podtoza, z wnetrza budynku,
a takze zapewnié sprawng wentylacjg i ochrong przed podcigganiem wilgoci.

W otaczajgeym nas srodowisku, w powietrzu a takze w przegrodach budow-
lanych wystgpuje wilgo¢ /czyli woda/ w réznych postaciach. Moze ona przy-
biera¢ nastgpujqce stany skupienia: gazowy, plynny oraz staty (odpowied-
nio jest fo para wodna, woda oraz [6d). Zmiana stanu skupienia jest bezpo-
$rednio zwigzana ze zmiang temperatury.

Wilgo¢ w powietrzu wystepuje najczesciej w postaci pary wodnej. Jej ilosc,
jaka moze wystgpowac w stanie gazowym jest $cisle ograniczona i okreslona
przez nasycenie powietrza parq wodng. Nasycenie powietrza zalezy od jego
temperatury. W cieplejszym powietrzu moze wystgpowac bez kondensacji
wigksza ilos¢ pary wodnej niz w powietrzu chfodniejszym. Wielkoscig
najpetniej opisujgeq ilosé pary wodnej w powietrzu w danej temperaturze
jest wzgledna wilgotnoé¢ powietrza. Okresla ona stosunek ilosci (cisnienia
azgstkowego) pary wodnej znajdujocej sig w powietrzu do iloéci (cisnienia
azgstkowego) pary wodnej kidra nasycitaby to powietrze w danej tempera-
turze. Wilgotnost wzgledna jest podawana w procentach. Wedle powyzsze-
go opisu catkowicie nasycone powietrze posiada wilgotnos¢ wzgledng row-
ng 100%. W naszych polskich warunkach za normalng wilgotnos¢ wzgledng
powietrza przyjmuje sig wilgotnos¢ w granicach 55-60%. Wraz ze zmiang
temperatury powietrza zmienia sig réwniez wzgledna wilgotnoé¢ powie-
trza. Przy ogrzewaniu powietrza wzgledna wilgotnosé powietrza maleje,
natomiast przy jego schtadzaniu rosnie. W obu przypadkach nie zmienia sig
faktyczna iloéé pary wodnej w powietrzu, a zmianie ulega iloé¢ pary wodnej
ktéra nasyci powietrze (zalezy ona bezposrednio od temperatury powie-
trza). Schtodzenie powietrza do poziomu odpowiadajgcemu wilgotnosci
wzglednej réwnej 100% powoduje nasycenie powietrza parq wodng i osig-
gniecie "punktu rosy". Punkt rosy okresla warunki w ktdrych powietrze nie
moze juz utrzymat poprzedniej ilosci pary wodnej w stanie gazowym i na-
stepuje kondensacja, a w konsekwencji wykroplenie wilgoci. llos¢ wykro-
plonej wody odpowiada réznicy maksymalnych zawartosci pary wodnej
w powietrzu przed i po ozighieniu. Zjawisko kondensacji pary wodnej moze
wystepowat we wnetrzu i na powierzchni przegrod budowlanych.

Aby ograniczy¢ prawdopodobienstwo wystgpienia kondensacji pary wod-
nej, nalezy dociepli¢ éciany budynku w stopniu zabezpieczajqeym przed
mozliwosciq gwattownego schtodzenia powietrza. Pamigtamy, ze im
wyzsza wilgotno$¢ wzgledna powietrza, tym lepiej powinny by¢ izolowa-
ne przegrody zewngtrzne pomieszczenia.

UWAGA!

Przed przystqpieniem do docieplania $cian zewnegtrznych nalezy sprawdzi¢,
ay posiadajq one skuteczng poziomg izolacjg przeciwwilgociowg.

www.bolix.pl

H 4. Dokumentacja formalno-prawna:

m  INSTRUKCJA ITB Nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkéw.

m  APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-2693/2005 - Zestaw wy-
robéw do wykonywania docieplen Scian zewngtrznych budynkéw
systemem "BOLIX".

m  APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4193/2006 - Zestaw
wyrobéw do wykonywania docieplen budynkéw systemem
"BOLIXS".

m  APROBATATECHNICZNA ITB Nr AT-15-3374/2006 - Zestawy wy-
robow do wykonywania docieplen systemami "BOLIX M1”
i "BOLIXM1-G".

m  APROBATA TECHNICZNA ITB Nr AT-15-4194/2006 - Zestaw wy-
robéw do wykonywania docieplen systemem "BOLIX M3".

m  CERTYFIKAT ZKP Nr [TB-003/Z dla Zestawu wyrobéw do wykony-
wania docieplen $cian zewngtrznych budynkéw systemem "BO-
LIX".

m  CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-0046/Z dla Zestawu wyrohdw do wyko-
nywania docieplen $cian zewnetrznych budynkow systemem
"BOLIXS".

m  CERTYFIKAT ZKP Nr ITB-124/1 dla Zestawéw wyrobéw do
wykonywania docieplen $cian zewngtrznych budynkdw systema-
mi "BOLIX M1” i "BOLIX M1-G".

m  CERTYFIKAT ZKP ITB nr 002/Z dla Zestawu wyrobéw do wykony-
wania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem
"BOLIX M3".

m  REKOMENDACATECHNICZNA Nr ITB-1015/2005 dla Systemu na-
praw ociepler Scian zewnetrznych budynkéw “BOLIX RENO-TERM”

m  Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0110 wg ETAG 004 -
Itozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi BOLIX S

m  Certyfikaty ZKP WE 1488-CPD-0083 dla Ztozonego systemu
izolagji cieplnej z wyprawami tynkarskimi BOLIX S

m  Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7322/2007- Zestaw wyrobow
do wykonywania ocieplen stropow systemem “BOLIX IZ0-Strop”.

m  Certyfikaty ZKP nr ITB-0210/Z dla zestawu wyrobow do
wykonywania ocieplen stropow systemem “BOLIX I1Z0-Strop”
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5. DOKUMENTACA WYKONANIA DO(IEPI.ENIAfGAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
6. WARUNKI | ZASADY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZY ZASTOSOWA-

NIU SYSTEMOW BOLIX

M 5.1.Zatozenia dokumentacji technicznej.

Docieplanie $cian zewngtrznych systemem BOLIX nalezy wykonywa¢ na
podstawie Projektu Technicznego, opracowanego dla konkretnego bu-
dynku. Projekt ten powinien uwzgledniaé rzeczywisty stan techniczny $cian
zewngtrznych budynku. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wizj
lokalnej i dokonanie oceny technicznej obejmuijqce;:

m  Materialy, z kidrych sq wykonane Sciany, a zwhaszcza stan technicz-
ny warstw zewngirznych,

m  Stolarke okienng i drzwiowg oraz spos6b wykoficzenia oscieznic

i obrobek blacharskich,

Konstrukje balkondw, loggii, cokotow i Scianek attykowych,

Skutecznos¢ przeciwwilgociowych izolacji poziomych,

Prawidtowost odprowadzania wod opadowych,

Wystepowania zawilgocenia i oznak korozii biologicznej

Skutecznos¢ wentylagi i jej rodzaj,

Inne szczegdty, kiore majq wplyw na zakres i przebieg robét

dociepleniowych, jak np. likwidacja nieréwnosci i uszkodzen

powierzchni $cian.

B 5.2. Zakres dokumentacii.

Projekt docieplenia powinien zawiera¢:

m  dane identyfikacyjne budynku;

m  krotkg charakterystyke techniczng budynku z uwzglednieniem
wysokosci budynku, liczby kondygnadji, rodzaju $cian zewnetrz-
nych i ich dotychczasowej izolagji,

m  ekspertyze mykologiczng (w przypadku stwierdzenia objawow
korozii biologicznej) i na podstawie jej wynikow - wykaz robét
zabezpieczajgeych oraz zestawienie odpowiednich materiatow.

m  wyhor systemu izolagji cieplnej z powotaniem sig na okreslong
aprobate fechniczng; (nie nalezy w projektach stosowat "skta-
danki" elementéw sktadowych systemow izolagji cieplnej z réz-
nych aprobat technicznych);

m  wyhdr rodzaju materiatu izolaji cieplnej;

m  klosyfikacjg pozarowg okreslonego systemu przy zaprojektowa-
nej grubosdi izoladji cieplnej;

W opis techniczny wybranego systemu z podaniem materiatu izola-
(ji cieplnej, zapraw klejgcych oraz mas i zapraw tynkarskich, siat-
ki zbrojqcej i tgcznikow mechanicznych;

W spos6b przygotowania powierzchni Sciany do przymocowania plyt
izolacji cieplnej (usuniecie odspojonych fragmentéw tynku, wy-
petnienie ubytkéw i nierownosci, oczyszczenie powierzchni);

W sposob przymocowania phyt izoladji cieplnej do powierzchni scia-
ny, w tym rodzaj zaprawy klejqcej oraz rodzaj, liczbg i rozmiesz-
czenie fqaznikéw, jesli oprocz przyklejenia stosuje sie tqezniki
mechaniczne (z powotaniem sig na obliczenia statystyczne);

W sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien
w migjscach szczegolnych;
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m  spos6b wykonczenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wy-
prawy tynkarskiej i sposb jej natozenia oraz kolorystyke;

m  rysunki pokazujgce sposdb docieplenia miejsc szczegdlnych,
takich jok: oscieza okienne i drzwiowe, Sciany piwnic i $ciany
attykowe, ptyty balkonowe lub loggiowe oraz wykonczenie szcze-
lin dylatacyjnych;

m  obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta U z uwzglgdnie-
niem mostkow cieplnych;

Zakres dokumentacji powinien zawiera¢ doktadne wartosci przenikania
ciepta przez $ciang i ewentualnie zwigzane z tym obnizenie kosztow paliw
w okreslonym okresie grzewczym.

Projekt docieplenia powinien zosta¢ opracowany przez projektanta posia-
dajgeego odpowiednie uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy "Pra-
wo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami.

B 6.1. Prace zwigzane z wykonaniem docieplenia scian
zewnetrznych budynkow nie mogq byé¢ wykonywane przy
nastepujacych warunkach zewnetrznych:

m W iemperaturze powietrza nizszej niz +5°C, wyjgtek: 0°C- dla
zimowego kleju BOLIX UZ, +3°C - dla biatego zimowego kleju
BOLIX UZB oraz +10°C dla farb i tynkéw silikatowych) oraz
wyzszej niz +25°C,

m  Na powierzchniach Scian narazonych na bezposrednie nastonecz-
nienie w wysokiej temperaturze,

m  Przy silnym wietrze,

W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

m  Napodfozach o temperaturze nizszej niz +5°C (0°C - dla zimo-
wego kleju BOLIX UZ, +3°C - dla biatego zimowego kleju
BOLIX UZB oraz +10°C dla farb i tynkéw silikatowych) oraz
wyzszej niz +25°C.

m  Przy mnigjszej lub wigkszej wzglednej wilgotnosci powietrza od
zalecanej przez producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sq z komponentdw pochodzenia natural-
nego i mogq wystgpic niewielkie réznice w odcieniach produktow
z r6znych partii. Dlatego, aby uzyskac optymalne walory estetyczne
zalecamy wykonanie powierzchni stanowigcej odrghng catosc, w jed-
nym etapie wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo
i pochodzqcym z jednej partii produkeyjnej (patrz data produkeji).
Dla tynkéw mineralnych partie produkeyjng stanowi produkt o fej
samej dacie produkdji lub o dacie nie rézniqeej sig o wigcej niz 4 dni,
od stosowanej pierwotnie.

UWAGI!

Nalezy Scisle przestrzegac sposobu przechowywania materiatow oraz termi-
now ich przydatnosc do stosowania. Data produkeji podana jest na wszystkich
opakowaniach jednostkowych wyrobow BOLIX.

Catos¢ prac dociepleniowych nalezy wykonat w okresie nie dtuzszym niz 3 miesigee.
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6. WARUNKI | ZASADY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZY ZASTOSO-
WANIU SYSTEMOW BOLIX ]
7.ETAPY WYKONYWANIA DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ml 6.2. Kolejnos¢ robot przy wykonywaniv docieplenia
$cian zewnetrznych, powinna byé nastepujqea:

8/50

Zapoznanie z Projektem Technicznym,

Prace przygotowawcze (obejmujqce skompletowanie materia-
tow, sprzgtu i rusztowan oraz zdjgcie obrobek blacharskich, oryn-
nowania i instalaci),

Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,
Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mi-
neralnej) zaprawq klejocg,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podioza (zgod-
nie z Projektem Technicznym),

Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych
gruboziarnistym papierem éciernym (plyty z wetny mineralnej
mozna w razie koniecznosci miejscowo wyrdwnaé grubym papie-
rem Sciernym).

Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawgq klejgeq z siatkq z widkna
szklanego,

Zagruntowanie podtoza,

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
Ewentualne malowanie tynku,

Prace koncowe i porzqdkowe.

M 7.1. Wlasciwosci techniczne materiatow termoizolacyj-
nych stosowanych w systemach dociepleniowych BOLIX

W sysiemach docieplania scian zewnetrznych BOLIX
i BOLIX S nalezy stosowac plyly styropianowe spetniajgce
nastepujace wymagania:

plyty ze styropianu samogasnqcego (zgodnie z aprobatq tech-
niczng),

0 gestosci od 15 do 20 kg/m® wedtug PN-EN 13163:2004,

o zwartej strukturze,

o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm
(dopuszczalne odchytki +/- 2 mm),

o grubosci nie wigkszej niz 200 mm ,

o powierzchniach szorstkich,

o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwosé zastosowania
do systeméw docieplen (okrelony przez producenta styropianu).

W systemach BOLIX M1i BOLIX M3 nalezy stosowac niepalne plyty z wetny
mineralnej przeznaczone do docieplania w technologii bezspoinowego
systemu ocieplen (BSO), ktére zostaty dopuszczone do obrotu i stosowa-
nia w budownictwie.

Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na przerwy technologiczne pomigdzy
kolejnymi etapami robét [patrz opis technologii wykonania poszczegél-
nych warstw docieplenia].

www.bolix.pl
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8. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI

H 8.1.System BOLIX

System BOLIX to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatéw do docie-
plania $cian zewngtrznych budynkéw w technologii bezspoinowego sys-
temu ocieplen (BSO). Jego wykonanie polega na przymocowaniu do cian
zaprawgq klejgeq i tgeznikami plyt styropianowych, wzmocnieniu ich siat-
kq z wtékna szklanego zatopiong w zaprawie klejqcej, a nastepnie wy-
konczeniu catosci tynkiem akrylowym lub mineralnym. Tynki akrylowe
sq oferowane w postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie
kolordw i w rdznorodnych fakturach. Natomiast tynki mineralne sq
dostepne w kolorze biatym oraz przeznaczonym do malowania, w kilku
rodzajach faktur.

W sktad zestawu materiatow systemu BOLIX wchodzqg:

m  KlejBOLIXZ, BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do przyklejania
styropianu;

m  Plytyze styropianu;

m  tqaniki mechaniczne /zgodnie z wymaganiami Projekiu Techniczne-
go/;

m  Uniwersalny klej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB do wykona-
nia warstwy zbrojonej siatkq z wiékna szklanego;

m  Siatka z wiékna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?);

m  Preparat gruntujgey BOLIX OP do przygotowania podtoza pod

klej BOLIX Z lub BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ
lub BOLIX UZB) do przyklejania styropianu

listwa narozna

Rys. 2/ Elementy systemu docieplen BOLIX

www.bolix.pl

tynki /dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu gruntujgcego
BOLIX 0 zgodnie z Kartq Techniczng produktu/
Cienkowarstwowe tynki akrylowe: BOLIX KA, BOLIX KA1,
BOLIXKA1.5,BOLIXR, BOLIXRS, BOLIXTU,

Cienkowarstwowe tynki akrylowe z zabezpieczeniem przed agre-
sig mikrobiologiczng BOLIX complex /BOLIX KA complex, BOLIX
KAT complex, BOLIX KA 1,5 complex, BOLIX R complex, BOLIX RS
complex, BOLIX TU complex/;

Tynki mineralne: BOLIX MP KA15, BOLIX MP KA20, BOLIX MP R25,
BOLIX MP KA30;

Tynki mineralne /DO MALOWANIA/: BOLIX MP KA15 /do malowa-
nia/, BOLIX MP R25 /do malowania/;

Farby akrylowe BOLIX AZ lub BOLIX AZ complex /z zabezpiecze-
niem przed skazeniem mikrobiologicznym/ z preparatami grun-
tujgcymi BOLIX N lub BOLIXT - do malowania tynkéw akrylowych;
Farba silikatowa BOLIX SZ wraz z preparatem gruntujgeym BOLIX
SG - do malowania tynkdw mineralnych;

Farba silikonowa BOLIX SIL z preparatem gruntujgcym BOLIX SIG
- do malowania tynkéw mineralnych;

Dodatkowe akeesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki
ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz inne materialy do wykofcze-
nia miejsc szczegélnych elewacji) uwzglednione przez Projekt Tech-
niczny.

docieplana przegroda
(Sciana zewnetrzna)

plyly styropianowe

siatka z whékna szklanego

klej BOLIX U (zamiennie
BOLIX UZ lub BOLIX UZB)
do warstwy zbrojone]

preparat gruntujgcy
BOLIXOP (0)

tynk akrylowy
lub mineralny BOLIX

listwa starfowa

tqcznik do phyt
termoizolacyjnych

9/30




BeLIX

8. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI

B 8.1.System BOLIX §

System BOLIX S to system docieplania $cian zewngtrznych budynkow w tech-
nologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Polega on na przymoco-
waniu do Scian zaprawgq klejgeq i tgcznikami plyt styropianowych, wzmoc-
nieniu ich siatkq z wtékna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy
klejqeej, a nastepnie wykoficzeniu catosci tynkiem silikatowym, silikono-
wo-akrylowym lub silikonowym. Tynki dostepne sq w postaci masy gotowej
do stosowania w szerokiej gamie koloréw i roznych fakturach, dzieki czemu
mozna w prosty i fatwy sposob uzyska¢ atrakcyjng i estetyczng elewacje.
System BOLIX S jest szczeg6lnie polecany w miejscach narazonych
na intensywne dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Mozna go stosowat
zaréwno do termoizolacji budynkéw nowych jak i juz istniejqeych.

klej BOLIX Z lub BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ
lub BOLIX UZB) do przyklejania styropianu

listwa naroina

Rys. 3/ Elementy systemu docieplen BOLIX S.

o

W skiad zestawu materiatow systemu BOLIX S wchodzg:

Klej BOLIX Z lub BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB)
do przyklejania styropianu;

Pyty ze styropianu;

tganiki mechanizne /zgodnie z wymaganiomi Projektu Technicznego/;
Uniwersalny klej BOLIX U (zamiennie BOLIX UZ lub BOLIX UZB)
do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtékna szklanego;
Siatka z wtékna szklanego (o gramaturze min. 145g/m?);
Preparat gruntujgcy BOLIX SG KOLOR pod tynki silikatowe
(dopuszcza sig stosowanie preparatu gruntujgeego BOLIX SG
zgodnie z Kartami Technicznymi produktu);

Preparat gruntujgcy BOLIX SIG KOLOR pod tynkissilikonowe oraz
silikonowo-akrylowe (dopuszcza sig stosowanie preparatu grun-
tujgeego BOLIX SIG zgodnie z Kartq Techniczng produktu);
Cienkowarstwowe tynki silikatowe: BOLIX ST KA, BOLIXS 1,5 KA,
BOLIX S2 KA oraz BOLIX S2 R;

Cienkowarstwowe tynki silikonowo-akrylowe: BOLIX SA2 KA,
BOLIXSA 1,5 KA, BOLIX SA2R;

Cienkowarstwowe tynki silikonowe: BOLIX SIT 2 KA, BOLIX SIT
1,5KA, BOLIX SIT2R;

Farba silikatowa BOLIX SZ wraz z preparatem gruntujgcym
BOLIX SG

Farba silikonowa BOLIX SIL wraz z preparatem gruntujacym
BOLIX SIG

Dodatkowe akeesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochron-
ne, tasmy uszczelniajgee oraz inne materiay do wykonczenia miejsc
szezegblnych elewadji) uwzglednione przez Projekt Techniczny.

docieplana przegroda
(Sciana zewnetrzna)

plyty styropianowe

siatka z whokna szklanego

klej BOLIX U (zamiennie
BOLIXUZ lub BOLIX UZB)
do warstwy zbrojonej

preparat gruntujgcy
BOLIX SG KOLOR lub
BOLIX SIG KOLOR

tynk silikatowy, silikonowy
lub silikonowo-akrylowy BOLIX

listwa startowa

tqcznik do mocowania
do phyt styropianowych
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8. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI

H 8.2.Technologia wykonania docieplenia scian zewnetrz-
nych w systemach BOLIX i BOLIX S

Hl 8.2.1. Prace przygotowawcze i przygotowanie podioza

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowac mate-
rialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie tech-
nicznym wykonania docieplenia. Sprawdzic czy materiaty odpowiadajg wy-
maganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majq $wiadectwa jakoéci
(certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE POD£OZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzic
iej powierzchnig i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podfoze
powinno by¢ nosne, suche, rdwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agre-
sji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np:
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru)
nalezy usungc. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzgdu 5-15 mm) nalezy odpo-
wiednio wezesniej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg BOLIX W.
Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem BOLIX T. Przed przystgpieniem
do przyklejania plyt styropianowych na stabych podfozach, nalezy wyko-
na probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniv w réznych miej-
scach elewaji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x 10 cm) i recz-
nego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajqca wte-
dy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku ode-
rwania catej prébki z klejem i warstwq podtoza, konieczne jest oczyszcze-
nie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastgpnie nalezy podfoze za-
gruntowat preparatem gteboko penetrujgcym BOLIX N, zgodnie z Kartq
Techniczng produktu i po jego wyschnigciu wykonaé ponowng prébeg przy-
czepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzglgdni¢ do-
datkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podto-
0. W tym celu nalezy skontaktowa¢ sig z Doradcg Technicznym Firmy
BOLIX. Nasi doradcy udzielq Paristwu bezptatnej fachowej porady.

UWAGI!

m  Przed przystqpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nale-
iy dokonac oceny geometrii podtoza fj. rownosci powierzchni
i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnosci i krzywi-
zny nie tylko obnizajq efekt kofcowy prac ale takze, zmniejszajq
wytrzymatos¢ mechaniczng i trwatosc catego uktadu.

m W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci
i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzié wezesniejsze wyrow-
nanie nieréwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej
BOLIX W. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe
BOLIX W warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nie-

www.bolix.pl

rownosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez
zmiang grubosci styropianu. Nalezy jednak pamigtac, iz max.
grubosc zastosowanego styropianu nie moze przekroczyc 20 cm.
m W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszezenia podfoza
z kurzu, brudu oraz stabo trzymaijgcych sig powtok, zaleca sig zmy-
cie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy
pamigtaé o koniecznodai catkowitego wyschnigcia podioza przed
rozpoczeciem przyklejania plyt styropianowych. Powtoki stabo
zwiqzane z podfozem/np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podto-
10 trzeba usungg.
Nalezy pamigta, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowied-
niego przygotowania podtoza, moze spowodowaé powazne skutki,
z odpadnigciem docieplenia od $ciany wiqcznie.

Ml 8.2.2. Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych
do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjgciu obrobek blacharskich
i rur spustowych (przy zewngtrznym odprowadzeniu wod opadowych) moz-
na przystqpic do przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wy-
konaé tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego
Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza,
nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajqcq fqczniki z podtoza (wg
zasad okreglonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo
istotne jest wasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia,
a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tqcznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejgcych BOLIX

Suchq zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac o pojemnika z wezesniej odmierzong
ilosciq wody i dokfadnie wymiesza¢, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji.
llo$¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadszi¢ przy uzyciu mieszarki/ wiertarki wolnoobro-
towej z wlascwym mieszadtem koszykowym.

UWAGI!

m  Aby uzyskac odpowiedniq konsystencie zaprawy nalezy bardzo
starannie przestrzegac dozowania okreslonej ilosci wody do przy-
gotowania kazdego opakowania zaprawy.

m Do przygotowania zaprawy klejgcej mozna stosowac jedynie
wodg pitng.

m  Przygotowanie zapraw powinno odbywa¢ si¢ w femperaturze od
+5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla
biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX")
do +25°C, wedtug szczegdtowych informacji zawartych na
opakowaniu produktu.
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Sposob przyklejania plyt styropianowych do sciany po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sig poza krawedzie ptyty. Gdy plyta
Przygotowanq zaprawe klejgeq nalezy uktadaé na plycie styropianowej me- ma wymiar 50 x 100 cm to na $rodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto
todg "pasmowo-punktowq" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna
a na pozostatej powierzchni "plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma pokrywaé min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przekracza¢ 10 mm. Sposéb utozenia zaprawy klejgcej na plycie przedsta-

wiono na ponizszym rysunku.

_ 100 cm =
ok.3m
50 cm
3-6.cm
ok.3cm 4
zaprawa klejgca plyta termoizolacyjna

Rys. 4/ Schemat rozmieszczenia zaprawy klejgeej na plycie styropianowe;
Po natozeniu zaprawy klejqcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozyc do sciany W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy jg oderwa, zebra¢ mase
w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacq, oz do uzy- klejcg ze Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na plyte i powtérzy¢ operace
skania rwnej ptaszczyzny z sqsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wyci- klejenia plyty.

$nie sig poza obrys plyty, to trzeba jq usungé. Niedopuszczalne jest zarwno
dociskanie przyklejonych plyt po raz drugi, jak réwniez korekta plyt po uply-
wie kilkunastu minut.

0
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Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych kra- 1 prefabrykatéw, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowa, aby ich styki
wedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad phyt nie pokrywaly sig ze ztqczami ptyt prefabrykowanych.
na $cianie jest pokazany na rys. 5, w strefie naroznika na rys 6). Na cianach

rozmieszczenie plyt termoizolacyjnych
wokét otworu okiennego

= [ [ ]
]
0 ]
I I ‘ : ‘ ‘ -
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ukiuduniulzvr:rl:w
‘ hN ‘ ‘ ‘ ‘ T\ ‘ ‘ plyt styropianowych

Rys. 5/ Schemat rozmieszczenia plyt termoizolacyjnych na powierzchni
Sciany

szczegot A

docieplana przegroda

phyty termoizolacyjne

listwa startowa

cokt

Rys. 6/ Uktad pyt termoizolacyjnych na narozu wypuktym
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UWAGI !
|

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czgsto spotykanym
btedem jest rozmieszczenie zaprawy klejgcej na plytach tylko
w postaci "plackéw". Btgd ten powoduje, ze przewieszony poza
"placek" fragment plyty ugina sig nawet pod matym naciskiem,
o w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej
i ostabia skutecznosé mocowania klejgcego oraz moze doprowa-
dzi¢ do powstania peknigé na styku plyt materiatu termoizola-
yjnego.

Mocowanie mechaniane plyt termoizolacyjnych do podioza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowat do podtoza przy uzyciu fqeznikéw
mechanicznych, ktére nalezy zastosowaé i zamontowac zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w Projekcie Technicznym /typ tqcznikow, ich dugosé, licz-
ba, rozmieszczenie i gtebokos¢ zakotwienia/. Do mocowania plyt styro-
pianowych do podtoza najczesciej stosuije sig tqezniki z trzpieniem plasti-
kowym. Przy czym, montaz fqeznikéw nalezy rozpoczqé dopiero po dosta-
tecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejqcej. Proces twardnienia
zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy

m  Przyklejenie plyt bez przewigzania (w inny sposb niz mijanko- wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tqcznikéw mozna
wo) powoduje skumulowanie naprgzen w warstwie zbrojone;. rozpoczqé dopiero po min. 48h od przyklejenia plyt styropianowych. Przy
Pokrywanie sig krawedzi plyt z przedtuzeniem krawedzi otwo- mocowaniu fqcznikéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidfowe
row $ciennych oraz prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe osadzenie trzpienia w podfozu oraz jednakowq ptaszczyzng talerzyka
skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia z licem warstwy termoizolacji.
uktad dociepleniowy.

m  Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w plytach styropiano- UWAGI!
wych zaprawq klejgeq, poniewaz w miejscach tych powstajg most- Bardzo czesto tqezniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nad-
ki termiczne, wywotane duzq przewodnosciq cieplng zaprawy. mierne zagtebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania
W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajqc jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Nato-
korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wy- miast zbyt plytkie osadzenie tqcznika sprawia, ze nie przenosi on projek-
kwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpie- towanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktoé¢ znacznie ostabia war-
nia szezelin (wigkszych niz 2 mm), zaleca sig wypetnienie ich sty- stwe zbrojong i deformuije lico ciany.
ropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;.

Phyty ze styropianu 100 am
B S EEE—
A """V g jgg S
® [ ] [ 4 [ ] L ]
100 cm
[ ] [ ] () L] L] 50 a
\ 4
L] L] [ ] ® \
Ygeznik
Liczba fgeznikéw na 1 m’ 100 am >

wynosi 4 sztuki
/zg0dnie z Projektem Technicznym/

Rys. 7/ Przyktadowe rozmieszczenie fqcznikéw mechanicznych na powierzchni plyt styropianowych
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UWAGI! scach tych nalezy zastosowac wigkszq ilosé tgcznikéw mechanicznych. llosé
W zwigzku z tym, iz przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych bu- tqcznikéw oraz szerokos strefy obrzeza powinien okresli¢ uprawniony
dynku (patrz ponizszy rysunek) wystgpuje wigksze ssanie wiatru, w miej- projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Rzut pionowy obrysu budynku

Rzut prosty R

r ak

a = szerokos¢

L -

“ b = dugosc “
R = szerokos¢ sirefy obrzeia
Rzut ztozony
LN
I®
a = szerokoé¢
P b = dtugos¢ o

R = szerokosé sirefy obrzeza

Rys. 8/ Miejsca szczegdlnie narazone na odrywanie docieplenia od Sciany (ssanie wiatru).
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Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych musi by¢ row-
na i cggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicz-
nym plyt styropianowych do podtoza nalezy catq zewnetrzng powierzchnig
piyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem éciernym.

Réwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycz-
nej elewaji.

Wskazowki wykonaweze:

m  Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunigdie jego gtadkiej
zewngtrznej warstwy, znacznie zwigkszajqc przyczepnosé zaprawy
klejgeej do jego powierzchni.

m  Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usunqé pozostaly
pyt.

m  Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdw sgsiednich plyt w war-
stwie termoizolacyjne;, poniewaz stwarza fo ryzyko uszkodzenia
warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej
grubosdi.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres
czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez
promieniowanie UV, a w konsekwendji, do ostabienia przyczepnosci war-
stwy zbrojonej. Jezeli wystqpi utlenienie powierzchni styropianu wéowczas
nalezy przeszlifowac jq gruboziarnistym papierem $ciernym.

min. 10 cm

Irs:

16/50

mutka zwokna szklanego  zaprawa klejgea

plyta termoizolacyjna

Rys. 9/ Zakfady siatki zbrojgcej z wtokna szklanego

www.bolix.pl

H 8.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatkq z wiékna
szklanego

Wskazowki ogélne

Lbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chronic izolacjg ter-
micznq przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wia-
tru oraz kompensowa¢ naprezenia termiczne. Jest ona takze podfozem
pod tynki zewnetrzne i chroni wewngtrzne warstwy systemu przed czynni-
kami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczqf po okresie gwarantu-
jacym whasciwe zwigzanie termoizolacji z podfozem (nie wezesniej niz
po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Wskazowki wykonaweze:

m  Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wy-
konywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w femperaturze
ofoczenia od +5°C (0°C - dla zimowego kleju BOLIX UZ oraz
+3°C- dla biatego zimowego kleju BOLIX UZB w systemie ,BO-
LIX") do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposred-
niq operacjg stoica i wiatru.

m  Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmos-
ferycznych i bezpoérednio po nich.

m  Nowo wykonang warstwe nalezy chronic przed opadami atmosfe-
rycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C (0°C - dla zi-
mowego kleju BOLIX UZ oraz +3°C - dla biafego zimowego
kleju BOLIX UZB w systemie ,BOLIX") do czasu zwigzania.

m  Niskatemperatura, podwyzszona wilgotnost, brak odpowiedniej cyrku-
lacji powietrza wydtuzajq czas wysychania zaprawy klejgeej.

m  Zaleca sig wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji
stanowigcym odrebng catosé w jednym etapie wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zapra-
wy klejocej BOLIX U, BOLIX UZ lub BOLIX UZB. Zasady dotyczqee przygotowania zaprawy
klejqeej podano nastr. 11. Przygotowang zaprawe klejgeg nalezy naniesé na powierzch-
nig zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt, ciggty warstwg
0 grubosd okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbro-
jcei. Przy naktadaniu fej warstwy mozna wykorzystaé pacg zebatq o wymiarach zghow
10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejqeej nalezy natychmiast wiopi¢ w nig tkaning
szklang fak, aby zostata ona réwnomiernie napigta i catkowidie zatopiona w zaprawie.
Sqsiednie pasy siatki uktadaé (w pionie lub poziomie) nazaktad nie mniejszy niz 10cm
(zgodnie z rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wy-
schnigq warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugq denkq warstwe zaprawy
klejocej (o grubosd ok. Tmm) celem catkowitego wyrGwnania i wygladzenia jej po-
wierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojqeej bez uprzedniego pokryda plyt
termoizolacyjnych zaprawg klejgeq.
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Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto
oklejenie oéciezy okiennych i drzwiowych na cafej ich gtebokosci. Naroza
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejony-
mi bezposrednio na warstwg termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czgéci parterowej i co-
kotowej docieplanych $cian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkani-
ny szklanej. Jezeli $ciany budynku sq narazone na uderzenia, to podwéj-
na tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych.
Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé
dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszq warstwg siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe
drugq w pionie. Zamiennie dopuszcza sig zastosowanie zamiast pierw-
szej warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigkszej gramaturze
zwanq "siatkq pancernq". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadéw.

UWAGI!
m  Bardzo zlq prakiykq jest zanizanie gruboéci zaprawy klejgcej stu-
1qcej do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znaczne-
go zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

. - . S
siatka wzmacniajgea naroza otworu BN

m  Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze dopro-
wadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, kidre mogq znacznie po-
gorszy¢ ostateczny wyglad elewacji /przez przetarcia czy tez nie-
réwnomierng fakturg na elewaji/.

m  Niewlasciwe jest rowniez, wyrdwnywanie nieréwnosci przez na-
tozenie grubszej warstwy tynku.

m  Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokgtéw siatki szkla-
nej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich
brak sprzyja pojawieniu sig rys na przedtuzeniu przekgtnych tych
otworw.

H 8.2.4. Polgczenia systemu dociepleniowego z pozosta-
tymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkq okienng, drzwiowg, obrébka-
mi blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materia-
tami trwale elastycznymi (jok na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprez-
ne). W miejscach tych wystepuije duze skupienie naprezen i moze dojsc do
peknigé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy
réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do
powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajqc trwatosé catego
uktadu dociepleniowego.

-

wywinigcie siatki na oécieia

\ siatka zbrojgea naroza otworu

Rys. 10/ Detal przedstawiajgcy wzmocnienie narozy i osciezy okiennych siatkq zbrojgeq z wiokna szklanego

www.bolix.pl
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H 8.2.5. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zhrojonej przed naktadaniem tyn-
kv cienkowarstwowego

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy
zagruntowat odpowiednim preparatem gruntujgeym (patrz ponizsza tabe-
la). Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli
po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniv w warunkach opty-
malnych (w temperaturze +20°Ci wilgotnoéci 60%). Po zagruntowaniu frze-
ba odezekat do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 4-6 h w przy-
padku BOLIX OP, BOLIX O, BOLIX SIG kolor i BOLIX SIG oraz 24 h w przypadku
BOLIX SG i BOLIX SG kolor przy wysychaniu w warunkach optymalnych).
Po uptywie tego okresu mozna przystqpic do naktadania tynku BOLIX.
UWAGA!

Lastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgeego podnosi przyczepnost
tynku do podtoza oraz ufatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza
i ujednolica chtonnost oraz wyrdwnuie przebieg procesu wigzania i wysycha-
nia natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szko-
dliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszezen z warstw
podktadowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujgeych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujqey nalezy doktadnie
wymieszac przy uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadtem.
Grunty BOLIX nalezy nanosic na podtoze pedzlem, szczotkq, lub watkiem.
Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczyscié czystq wodg.
Zestaw podstawowych narzedzi stuzgcych do recznego na-
ktadania tynkow

m  wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym.
dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku.
krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku,
krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otyn-
kowanej od nieotynkowanej i wykonywania tqczen.
UWAGA! Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania
pozqdanych efekiéw.

TYNK AKRYLOWY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wy-
praw tynkarskich na zewngtrz i wewngtrz budynkow. Tworzy trwatq i elastyczng
wierzchniq warstwe $ciany o wysokiej odpornosc na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i fatwe wykonanie cienkowar-

RODZAJ TYNKU NAZWA TYNKU ODPOWIEDNI PREPARAT OKRES SCHNIECIA ZASTOSOWANEGO
GRUNTUJACY NA POD£OZU PREPARATU

akrylowy Egt& ll%ﬁ Preparat gruntujgcy BOLIX OP* 4-6 h /w warunkach optymalnych/
BOLIX K: /dopuszcza sig zastosowanie preparatu
BOLIX KAT: gruntujgcego BOLIX 0 zgodnie
EgH% IT(ﬁ; 15 z Kartq Techniczng produktu/

akrylowy z zabezpieczeniem [BOLIX R complex Preparat gruntujgcy BOLIX OP* 4-6 h /w warunkach optymalnych/

tokowvm BOLIX RS complex /d ie 701 ) ;

powtokowy BOLIX KA complex opuszcza sig zastosowanie preparaty
BOLIX KA T complex gruntujgcego BOLIX O zgodnie
Egt& ﬁlﬁ;‘:}m'ex 7 Kartq Techniczng produkiu/

mineralny BOLIX MP KA15; Preparat gruntujgcy BOLIX OP* 4-6 h /w warunkach optymalnych
BOLIX MP KM5./ do malowania /; /dopuszcza sig zastosowanie preparatu / pmal/
BOLIX MP KA20; . -
BOLIX MP KA30: gruntujgcego BOLIX 0 zgodnie
BOLIX MP R25; ) 1 Kartq Techniczng produktu/
BOLIX MP R25' /do malowania /

silikatowy BOLIX STKA: Preparat gruntujocy BOLIX SG kolor * min. 24 h /w warunkach optymalnych/
BOLIX $1,5KA; /dopuszcza sie zastosowanie preparatu
Egt& E%A; BOLIX SG zgodnie z Karta Techniczna produktu/

silikonowy BOLIX SIT 1,5KA; Preparat gruntujgcy BOLIX SIG kolor™ 4-6 h /w warunkach optymalnych/
BOLIX SIT 2 KA; /dopuszeza sig zastosowanie preparaty
BOLIXSIT2 R; BOLIX SIG zgodnie z Karta Techniczna produktu/

silikonowo-akrylowy BOLIX SA 1,5KA; Preparat gruntujgey BOLIX SIG kolor* 4-6 h /w warunkach optymalnych/
BOLIX SA 2 KA; /dopuszcza sig zastosowanie preparatu
BOLIXSA2R; BOLIX SIG zgodnie z Karta Techniczna produkiu/

* barwiony w kolorach zbieznych z kolorystykg tynkow BOLIX.

Tab 1/ Aplikacja tynkéw na podtozach mineralnych
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stwowej wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur. Stosowany jest
w systemach docieplen opartych na styropianie wykonywanych w technologii
bezspoinowego ocieplania Scian zewnetrznych oraz na réwnych i odpowied-
nio przygotowanych /wg wytycznych zawartych na sir. 24/ podtozach mineral-
nych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do na-
ktadania reznego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo
doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadfo koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na moz-
liwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

UWAGA!

W okresie letnim dopuszeza sig rozciedczenie tynku niewielkg iloscig wody,
maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajqc jednak konsystencji tynku 12 m
stozka pomiarowego, przy czym do kazdego opakowania stosowanego na
jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda takg samq ilos¢ wody co
zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.

Technologia recznego wykonania strukivralnej, akrylowej
wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarskq nalezy rozprowadzic cienkg, rownomierng warstwg
na podtozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewne;. Nastep-
nie krotkq pacq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o gru-
bosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé po
iego ponownym przemieszaniu). Zqdang strukture wyprawy nalezy wyprowa-
dzié przez zatarcie natozonego tynku ptaskq pacq z plastiku. Operacje zacie-
rania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalezno-
$ci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej
powierzchni elewagji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX KAT oraz BOLIX RS/
nalezy zwrécié szczegdlng uwagg na bardzo réwne i staranne przygotowanie
podfoza. Nie zaleca sig stosowania tego tynku przez wykonawcow bez do-
$wiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji /bez zréznico-
wania architektonicznego lub otworéw okiennych/.

Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do na-
trysku mechaniaznego - produkowanej na zaméwienie
Bezposrednio przed uzyciem catq zawartos¢ opakowania nalezy bardzo do-
ktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowq (wyposazong w mie-
szadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyska-
niu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nadmier-
nego napowiefrzenia masy. (zas mieszania ma wplyw na konsystencje masy.
W miare potrzeby rozciericzy¢ mase do konsystencji roboczej niewielkg iloscig
wody (od 150 do 300 ml na 30 kg masy).

Technologia mechanicznego /nairyskowego wykonania struk-
turalnej akrylowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarskq nalezy naktadaé przy pomocy pistoletu tyn-
karskiego o Srednicy dyszy wylotowej 2-5 mm (np. PN-20) przy statym ciénie-
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niu roboczym 0,45 MPa. Wydaijnos¢ sprezarki powinna by¢ nie mniejsza niz
20m*/h. Mase nalezy naktadac na podtoze w jednej lub dwdch warstwach.
Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni Sciany
z odlegtosci 3040 . Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem jednostajnym na
catym fragmencie $ciany bedgcym odrebng czgscig elewaji.
UWAGI!

m  Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miej-

sca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostonic.
m  Practynkarskich nie nalezy wykonywac podezas dziatania wiairu

Wskazowki wykonaweze:

m  Przygotowane masy tynkarskie nalezy nakladaé na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgeego.

m  Przyzastosowaniu barwionych tynkéw akrylowych zalecamy gruntowanie
podtoza preparatem BOLIX OP w kolorach zbieznych z kolorystykg tynku.

m  Proces aplikadii i wigzania tynku powinien przebiega przy bezdeszczo-
wej pogodzie w femperaturze ofoczenia i podtoza od +5°Cdo +25°C,
przy stabilnej wilgomosd powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska
temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Apli-
kacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zale-
cane przez producenta mogq doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozg-
danych zmian jego wlasdwos fizyko-themicznych.

m  Proetynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednie oddziatywanie storica i wiatru. Takie warunki powodujg
zhyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, o casami wrez
uniemozliwia, wykonanie prawidfowej struktury fynku.

m  Nowowykonane warstwy nalezy chronié przed opadami aimosferyznymi
i dziataniem femperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do zasu
Zwigzania.

m  Podaosrealizadirobdt dodepleniowych awszazegdlnosd, przy tynkowa-
niu oraz wigzaniu tynku, zaleca sig zabezpieczenie rusziowan siatka-
mi ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgeych
aynnikdw zewnefrznych.

UWAGA!
Btedy popetniane na etapie przygotowania podfoza oraz naktadania tynku
majq wyjgtkowo niekorzystny wplyw na ostateczny wyglgd i trwatosc elewadii.

Wskazéwki dodatkowe.

Tynki akrylowe BOLIX produkowane sq na bazie komponentéw pochodzenia
naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wy-
konanie elewaji stanowiqeej odrgbng catos¢ w jednym etapie wykonawezym,
materialem zamdwionym jednorazowo. Nie wolno stosowa ciemnych kolo-
row na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorpce
promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

Firma BOLIX gwarantuje whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na spo-
sob jego zastosowania. Przedstawione wyzej informacje nie mogq zastgpi¢
fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad
sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosdi zaleca sig skontaktowat
z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX i skorzystac ze szkolen organizo-
wanych przez firme BOLIX dla wykonawcow.
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TYNK SILIKATOWY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewngtrz budynkéw. Tworzy wyjgtkowo trwatg
wierzchnig warstwe Sciany o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i od-
pornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Jego uiycie umozli-
wia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w réznych fakturach bar-
wionych na wiele koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany jest w syste-
mach docieplen (opartych na styropianie jak i na wetnie mineralne;),
wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewngtrz-
nych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych /wg wytycznych
zawartych nasstr. 24/ podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cemen-
towe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania silikatowej masy tynkarskiej do
nakiadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartoé¢ opakowania nalezy bardzo
dokfadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencii.
Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwoé¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

UWAGA!

W okresie letnim dopuszcza sig rozcienczenie tynku niewielkq iloscig
wody, maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystengii
tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy czym do kazdego opakowania
stosowanego na jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda takgq
samq ilos¢ wody co zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego
elementu.

Technologia recznego wykonania strukiuralnej, silikato-
wej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarskq nalezy rozprowadzi cienkg, réwnomierng
warstwq na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzew-
nej. Nastepnie krétkq pacq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat moz-
na wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture
wyprawy wyprowadzi¢ przez zatarcie nafozonego tynku ptaskq pacq z pla-
stiku. Operacje zacierania wykonac zgodnie z opisem podanym na opa-
kowaniu tynku (w zaleznoci od jego struktury) przy niewielkim nacisku
pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewaii.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX ST KA/ nalezy
zwrocic szczegdlng uwage na bardzo rwne i staranne przygotowanie
podtoza. Nie zaleca sig stosowania tego tynku przez wykonawcow bez
doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji /bez
zréznicowania architektonicznego lub otworéw okiennych/.
Wskazowki wykonaweze:

m  Tynkssilikatowy zaliczany jest do tynkéw mineralnych, ktdre caf-
kowicie rdzniq sig od tynkéw polimerowych /akrylowych/. Gene-
ralnie rzecz biorqc, posiadajg one inne spoiwo, sposob wigzania
oraz whasciwosci. Dlatego aby wtasciwie wykonac tynk silikatowy
nalezy zwrécié szczegdlng uwage na warunki pogodowe podczas
jego realizacji.
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m  Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadaé na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgeego.

m  Przy zastosowaniu barwionych tynkow silikatowych zalecamy grun-
towanie podtoza preparatem BOLIX SG KOLOR w kolorach zbiez-
nych z kolorystykq tynku.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bez-
deszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podioza od
+10°C do +25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza (okoto
55-65%). Zbyt wysoka wilgotnoé¢ i za niska temperatura powo-
dujq znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz
wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez produ-
centa mogq doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozqdanych
zmian jego whasciwosci fizyko-chemicznych.

m  Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie nara-
zonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr.
Poniewaz takie warunki powodujq zbyt szybkie wysychanie
tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrgcz uniemozliwia, wyko-
nanie prawidfowej struktury tynku.

m  Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +10°C
i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

m  Podczas realizacji robét dociepleniowych i w czasie wigzania tyn-
ku, a w szczegélnosci, przy wykonywaniu tynkéw silikatowych po-
winno sig zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu
ograniczenia niekorzystnie oddziatujqcych czynnikéw zewnetrz-
nych /zmiany temperatury, wilgotnosci, promieniowanie UV/.

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podfoza oraz naktadania
tynku majg wyjgtkowo niekorzystny wplyw na ostateczny wyglqd
elewadji i trwatos¢ elewacji.

Wskazéwki dodatkowe

Silikatowe masy tynkarskie produkowane sq na bazie komponentéw pochodzenia
naturalnego i roztworu szkta wodnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetyc-
nych zalecamy wykonanie elewadji stanowiqcej odrgbng catosé w jednym etapie wyko-
nawezym, materiatem zaméwionym jednorazowo. Firma BOLIX gwarantuje whasd-
wq jakos¢ wyrobu, lez nie ma wplywu na sposéb jego zastosowania. Przedstawione
wyzej informacie nie mogq zastqpic fachowego przygotowania wykonawey i nie
zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHR W przypadku watpli-
wosc zaleca sig skonfaktowaé z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX i skorzy-
stac ze szkoler organizowanych przez firmg BOLIX dla wykonawcow.

UWAGA!Nie zastosowanie sig do powyzszych zalecen doprowadzi do powsta-
nia roznic w odcieniach kolordw tynkow.

TYNK SILIKONOWY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewngtrz i wewngtrz budynkow. Stanowiq trwatq,
hydrofobowgq wyprawg tynkarskq o wysokiej elastycznosci oraz wysokiej
paroprzepuszczalnosdi, odporng na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne.
Jego uzycie umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w roznych
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fakturach barwionych na wiele koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany
jest w systemach docieple opartych na styropianie i na wetnie mineral-
nej wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania Scian ze-
wnegtrznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych /wg wytycz-
nych zawartych na str. 24/ podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania silikonowej masy tynkarskiej do
nakiadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartoé¢ opakowania nalezy bardzo
doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowg (wyposazo-
ng w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodne;j konsystencji.
Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

UWAGA!

W okresie letnim dopuszcza sig rozcienczenie tynku niewielkg iloécig wody,
maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajqc jednak konsystencji tynku 12 cm
stozka pomiarowego, przy czym do kazdego opakowania stosowanego na
jednym fragmencie architektonicznym nalezy doda takg samq ilos¢ wody co
zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.

Technologia recznego wykonania strukturalnej, akrylowej

wyprawy tynkarskiej

Przygotowang masg tynkarskq nalezy rozprowadzic cienkg, réwnomierng war-
stwg na podtozu, uzywajge do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastep-
nie krétkg pacg ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé po jego po-
nownym przemieszaniu). Zqdang strukturg wyprawy nalezy wyprowadzié przez
zatarcie natozonego tynku ptaskg pacq z plastiku. Operacg zadierania wykonat
zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosd od jego struktury)
przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewaji.
UWAGA!

W przypadku uzydatynku o drobnej granulagji /BOLIX SIT1,5 KA/ nalezy zwrédc szze-
g0lng uwage na bardzo réwnei staranne przygotowanie podfoza. Nie zaleca sig stoso-
wania tego fynku przez wykonawcdw bez doswiadezenia oraz do wykarizania duzych
powierzchni elewadji/bez zrdznicowania architekionicznego lub otwordw okiennychy.
Wskazowki wykonaweze:

m  Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgeego.

m  Przy zastosowaniu barwionych tynkow akrylowych zalecamy grun-
towanie podtoza preparatem BOLIX SIG kolor w kolorach zbiez-
nych z kolorystykg tynku.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszzo-
wej pogodzie w femperaturze otoczenia i podtoza od +5°Cdo +25°C,
przy stabilnej wilgoosd powietrza. Zbyt wysoka wilgomos¢ i za niska
temperatura powodujq znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz
zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, nie-
pozqdanych zmian jego whasciwosd fizyko-chemicznych.

m  Proce tynkarskie nalezy wykonywac na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednie oddziatywanie storica i wiatru. Takie warunki powodujg
zhytszybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a zasomi wrez unie-
mozliwia, wykonanie prawidfowej strukiury tynku.

www.bolix.pl

m  Nowo wykonane warstwy nalezy chronié przed opadami atmosferyczny-
mi i dziataniem femperatury ponizej +5°Ci powyzej +25°C do casu
Zwigzania.

m  Podazas realizacji rob6t dociepleniowych a w szczegélnosc, przy
tynkowaniu, zaleca sig zabezpieczenie rusztowan siatkami ostono-
wymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgeych czyn-
nikow zewnetrznych.

UWAGA!
Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku
maijq wyjgtkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglqd i trwatoéé elewacii.

Wskazowki dodatkowe.

Tynki silikonowe BOLIX produkowane sq na bazie komponentéw pochodze-
nia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy
wykonanie elewacji stanowigcej odrebng catos¢ w jednym etapie wykonaw-
zym, materiatem zamdwionym jednorazowo. Nie wolno stosowat ciemnych
koloréw na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorp-
cje promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV). Firma BOLIX
gwarantuje whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na spos6b jego zasto-
sowania. Przedstawione wyzej informacje nie mogq zastqpi¢ fachowego przy-
gofowania wykonawy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki bu-
dowlanej i BHP. W przypadku watpliwosci zaleca sig skontaktowac z Dziatem
Technicznej Obstugi Klienta BOLIX i skorzystat ze szkolen organizowanych
przez firmg BOLIX dla wykonawcow.

TYNK SILIKONOWO-AKRYLOWY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw fyn-
karskich na zewngirz i wewngirz budynkdw. Stanowig trwatg wyprawe tynkarskq
0 bardzo niskiej nasigkliwosci powierzchniowej, podwyzszonej elastycznosdi oraz
paroprzepuszezalnosti, odporng na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne. Jego
uzyde umozliwia wykonanie estetycznej i ozdobnej powtoki w rdznych fakturach
barwionych na wiele koloréw z Palety Barw BOLIX. Stosowany jest w systemach
dodieplen opartych na styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego
ocieplania $cian zewngtrznych oraz na réwnych i odpowiednio przygotowanych /wg
wytyaznych zawartych nasstr. 24/ podfozach mineralnych (jak np: beton, tynki emen-
towe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania silikonowo-akrylowej masy tynkar-
skiej do naktadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartos¢ opakowania nalezy bardzo do-
ktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkq wolnoobrotowq (wyposazong
w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej
uzyskaniv, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwos¢ nad-
miernego napowietrzenia masy.

Uwaga!

W okresie letnim dopuszcza sig rozcienczenie tynku niewielkg iloscig wody,
maks. 400 ml/30 kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 am
stozka pomiarowego, przy czym do kazdego opakowania stosowanego na
jednym fragmendie architektonicznym nalezy doda¢ takg samq ilos¢ wody co
zapewni jednolitos¢ kolorystyczng tynkowanego elementu.
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Technologia recznego wykonania strukturalnej, silikowo-
akrylowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanq mase tynkarskq nalezy rozprowadzi cienkg, réwnomierng
warstwq na podtozu, uzywajqc do tego celu dfugiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krétkq pacq ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy
0 gruboéci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna wykorzystaé
po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wypro-
wadzié przez zatarcie nafozonego tynku plaskq pacq z plastiku. Operacjg za-
cierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zalez-
nosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej
powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX SA 1,5 KA/ nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza. Nie
zaleca sig stosowania tego tynku przez wykonawcow bez doswiadczenia oraz
do wykanczania duzych powierzchni elewacji/bez zréznicowania architekto-
nicznego lub otwordw okiennych/.

Wskazowki wykonaweze:

m  Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktadaé na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgeego.

W Przyzastosowaniu barwionych tynkw akrylowych zalecamy gruntowa-
nie podfoza preparatem BOLIX SIG kolor w kolorach zbieznych
zkolorystykq tynku.

m  Proces aplikadii i wigzania tynku powinien przebiega przy bezdeszczo-
wej pogodzie w temperaturze ofozenia i podtoza od +5°Cdo +25°C,
przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgomos¢ i za niska
temperatura powodujg znaczne wydtuzenie zasu wigzania tynku. Apli-
kacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zale-
cane przez producenta mogq doprowadzié do nieodwracalnych, niepozg-
danych zmian jego wlasciwosd fizyko-chemicznych.

m  Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednie oddziatywanie storicai wiatru. Takie warunki powodujg
zhytszybkie wysychanie fynku co znacznie utrudnia, a zasami wrez unie-
mozliwia, wykonanie prawidfowej strukiury tynku.

m Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferyaznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C “i powyzej
+25°Cdo czasu zwigzania.

m  Podaas realizacji robét dociepleniowych, a w szzegdlnos, przy tynko-
waniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sig zabezpieczenie rusziowan siatka-
mi ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzysinie oddziatujgeych

UWAGA!

Btedy popetniane na etapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku
maijq wyjgtkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglqd i trwatoéé elewacii.
Wskazowki dodatkowe.

Tynki silikonowo-akrylowe BOLIX produkowane sq na bazie komponentéw pocho-
dzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetyznych zalecamy
wykonanie elewadi stanowiqcej odrgbng catosé w jednym etapie wykonawezym,
materiatem zaméwionym jednorazowo. Nie wolno stosowaé demnych koloréw na
nasfonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowa-
nia deplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

Firma BOLIX gwarantuje wlasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu nasposéb jego
zastosowanio. Przedstawione wyzej informacje nie mogq zastqpi¢ fachowego przy-
gotowania wykonawcy i nie zwalniajg go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej
i BHP W przypadku watpliwosd zaleca sig skontaktowat z Dziatem Technicznej
Obstugi Klienta BOLIX i skorzysta¢ ze szkoler organizowanych przez firmg BOLIX dla
wykonawcow.

TYNK MINERALNY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewngtrz i wewngtrz budynkéw. Tworzy wyjgtkowo
trwatg wierzchniq warstwe Sciany o wysokiej przepuszczalnosci pary wod-
nej i odpornosci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Jego uzycie
umozliwia wykonanie mineralnej i estetycznej powtoki w roznych faktu-
rach. Dostgpny jest w dwdch odmianach: w kolorze biatym oraz jako prze-
znaczony do malowania. Stosowany jest w systemach docieplen (opartych
na styropianie jak i na wetnie mineralne;), wykonywanych w technologii
bezspoinowego ocieplania $cian zewngtrznych oraz na réwnych i odpo-
wiednio przygotowanych /wg wytycznych zawartych na str. 24/ podtozach
mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Sposob przygotowania mineralnych zapraw tynkarskich
Suchq zaprawe nalezy wsypaé do pojemnika z wezesniej odmierzong
ilocig wody i bardzo doktadnie wymieszaé, az do osiggniecia jednorodne;
konsystenji. Po odczekaniu 10 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest
gotowa do uzycia.

UWAGA!

Nalezy bardzo starannie przesirzega¢ dozowania okreslonejilosci wody zaro-
bowej, w celu uzyskania jednakowej konsystencji zaprawy. Stosowa¢ jedynie

aynnikéw zewngtrznych, wode pitng oraz nie dodawat innych sktadnikéw do produktéw BOLIX.

PREPARAT MINIMALNY OKRES DOJRZEWANIA

NAZWA FARBY KOLORYSTYKA GRUNTUJACY NOWO WYKONANEGO TYNKU PRZED

GRUNTOWANIEM | MALOWANIEM

BOLIX AZ zgodna z Paletq Barw BOLIX :

farba akrylowa do stosowania zewnetrznego * oraz kolory NCS BOLIXN N -2 di

BOLIX SZ wybrane kolory z Palety .

farba silikatowa do stosowania zewnetrznego Barw BOLIX BOLIX'SG 4du

BOLIX SIL zgodna z Paletq Barw BOLIX 14 dui

farba silikonowa do stosowania zewngtrznego oraz kolory NCS BOLIXSIG "

* nie stosowac na tynk mineralny w systemie docieplen na wetnie mineralnej /BOLIX M1/.

Tab 2/ Malowanie tynkéw farbami elewacyjnymi

s




BeLIX

8. SYSTEMY DOCIEPLANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI STYROPIANOWYMI

Technologia recznego wykonania mineralnej (w tym row-
niez DO MALOWANIA), strukturalnej wyprawy tynkarskiej
Przygotowanq zaprawg tynkarskq nalezy rozprowadzic cienkg, rowno-
mierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastgpnie krotkq pacq ze stali nierdzewnej usungé nad-
miar tynku do warstwy o gruboéci kruszywa (zebrany materiot mozna
wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniv). Zgdang strukturg wypra-
wy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku plaskq pacg
z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim na-
cisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji /BOLIX MP KA 15/ nalezy zwréci¢
szczegdlng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podtoza.
Wskazowki wykonaweze:

m  Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktadaé na zagruntowanym
podtozu dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujgeego.

m  Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszzo-
wej pogodzie w femperaturze ofoczenia i podtoza od +5°Cdo +25°C,
przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Za niska femperatura powoduje
znaczne wydtuzenie czasu wigzania fynku.

m  Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych
na bezposrednie promieniowanie stoneazne i wiatr. Poniewaz takie
warunki powoduiq zbyt szybkie wysychanie tynku co znacnie utrudnia,
a zasami wreez uniemozliwia, wykonanie prawidfowej struktury tynku.
Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez
producenta mogq doprowadzic do nieodwracalnych, niepozqdanych zmian
jego wlasciwosd fizyko-chemicznych.

m  Po natozeniu na podtoze "$wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu
wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

m  Podcosrealizaci robét dociepleniowych awszazegdlnosd, przy tynkowa-
niu, zaleca sig zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu
zminimalizowania niekorzysinego oddziatywania czynnikéw zewngtrz-
nych.

UWAGA!

Btedy popetniane na efapie przygotowania podtoza oraz naktadania tynku
majq wyjgtkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglqd i trwatoéc elewaji.
Wskazéwki dodatkowe.

Mineralne wyprawy tynkarskie produkowane sq na bazie komponentéw
pochodzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycz-
nych zalecamy wykonanie elewacji stanowiqcej odrgbng catosé w jednym
etapie wykonawczym, materiatem z jednej partii produkeyjnej. Partig
produkeyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkgji lub o dacie nie
rozniqcej sig wigcej niz o 4 dni od stosowanej pierwotnie. Nie zastosowa-
nie sig do powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do powstania rdznic
w odcieniach koloréw tynkow. Firma BOLIX gwarantuje wtasciwg jakos¢
wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposéb jego zastosowania. Przedstawione
wyzej informacje nie mogq zastqpic fachowego przygotowania wykonawcy
i nie zwalniajq go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP.
W przypadku wgtpliwosci zaleca sig skontaktowaé z Dziatem Technicznej

www.bolix.pl

Obstugi Klienta BOLIX i skorzysta¢ ze szkolen organizowanych przez fir-
me BOLIX dla wykonawcéw.

Technologia wykonania powloki malarskiej na powierzch-
ni tynkv mineralnego BOLIX MP /w tym réwniez DO MALO-
WANIA/

Po uptywie okresu dojrzewania wyprawg tynkarskg mozna, aw przypadku BOLIXMP
/DO MALOWANIA/ nalezy pomalowa farbami elewacyiny-mi BOLIX. Informacie
dotyczqee zastosowania farb i odpowiednich preparatéw gruntujgcych jok rowniez
okresu karendji podtoza zostaly przedstawione w tabeli na sir. 22.
Przygotowanie preparatu gruntujgcego

Bezposrednio przed uzyciem catq zawartoé¢ opakowania nalezy bardzo
doktadnie wymiesza¢ wiertarkq/mieszarkg wolnoobrotowq z mieszadtem.
Gruntowanie

Uprzednio przygotowany preparat nalezy naktadaé na zwigzane podtoze
w jednej warstwie za pomocq pedzla, watka lub przez narysk. Czas schnigcia
zastosowanego na podiozu preparatu zalezy od warunkéw pogodowych
i rodzaju preparatu (jest podany na opakowaniu produktu). Temperatu-
ra stosowania preparatu BOLIXN i BOLIX SIG wynosi od +5°Cdo +25°C,
natomiast dla preparatu BOLIX SG miesci sig w przedziale +10°C do
+25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczyscié czystq wodg.
Przygotowanie farby

Bezposrednio przed uzydem calg zawartoé¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszaé wiertarkg /mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem. W przypadku zasto-
sowania farby na podfoza chfonne mozna przy pierwszym malowaniu rozdefayé jg
niewielkg ilosciq cystej wody (doktadnie okreslong na opakowaniu farby).
Naktadanie farby

Na zagruntowane i wyschniete podfoze naktadac farbe w dwdch warstwach za
pomocq pedzla, watka lub przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby na-
nosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas schnigcia
zalezy od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produkiu. Temperatura
przygotowania i naktadania farby BOLIX AZ i BOLIX SIL wynosi od +5°Cdo
+25°C, za$ dla farby BOLIX SZ jest w przedziale od +10°Cdo +25°C