System tarasowy
Trwatos¢ na lata

* Niezawodne i dtugotrwate zabezpieczenie przed wodg
* Szybkie i tatwe prace izolacyjne — szybkosprawne jastrychy, membrany samoprzylepne
* Najwyzsza odpornos¢ membran na przebicia

* Materialy paroprzepuszczalne — nie blokujg przemieszczania sig
pary wodnej na styku stref temperaturowych

* Optymalna wspétpraca wszystkich elementow systemu

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl
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System tarasowy Ceresit

l Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym jest szczegélnie narazony na réznice temperatur i zwigzane z tym odksztatcenia
materiatéw — plyta betonowa o boku dtugosci 6 m w wyniku réznic temperatury moze zmieniaé swe wymiary nawet o 6 mm.
Dlatego system Ceresit sktada sie z dwéch elastycznych warstw hydroizolacyjnych:

Izolacja gtéwna — samoprzylepna membrana izolacyjna Ceresit BT 18

* zapobiega zawilgoceniu, widocznemu jako brudne zacieki i pleén na suficie znajdujgcego sie ponizej pomieszczenia
* uniemozliwia penetracje pary wodnej poprzez strop w wyzsze warstwy tarasu

Izolacja podptytkowa — elastyczna, dwusktadnikowa powtoka wodoszczelna Ceresit CR 166

* stanowi skuteczng ochrone przed wodq opadowg, zapobiegajgc zawilgoceniu warstwy dociskowej i izolacji termiczne;
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l Taras na gruncie

Izolacja przeciwwodna tarasu na gruncie zapobiega kapilarnemu podcigganiu wody w warstwe kleju oraz kompensuje
naprezenia od odksztatcer termicznych, co zmniejsza ryzyko odspajania sie ptytek.
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Krok po kroku

B Instrukeja wykonania fachowej hydroizolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

I Nachylenie warstw tarasu, ktére optymalnie wynosi 2-2,5%

(np. 4-5 cm/2 m), nalezy ksztattowa¢ juz na poziomie plyty stropo-
wej. Uzyskuije sie je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej
z szybko twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN 87, utozo-
nej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji
Ceresit CC 81. Minimalna grubos¢ warstwy spadkowej w naijcien-
szym miejscu musi by¢ wieksza niz 10 mm.

A W poziomie warstwy spadkowej, wzdtuz otwartych krawedzi tara-
su, $rubami na plastikowych dyblach mocuje sie pierwszq warstwe
obrébki blacharskiej. W podtozu osadza sie jq przy uzyciu uszczel-
niacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

H Podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem Ceresit BT 26. Grunto-
wania nie wymagaijq jedynie podfoza z tworzyw sztucznych i metali.

I Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja sie izolacje prze-
ciwwodng z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 18, kiéra petni
réwnoczesnie funkcje paroizolacji. Wyprowadza sie jg na zamoco-
wangq obrébke blacharskg na krawedziach otwartych i na $ciany
obudowy tarasu na krawedziach zamknietych, na wysoko$¢ 20-30 cm
powyzej projektowanego, gérnego poziomu nawierzchni tarasu.

H Utozona bezposrednio na izolacji przeciwwodnej mata drenazo-
wa z fizeliny odsqczajqcej, zapewnia szybkie odprowadzenie wody
z ewentualnych przeciekéw i wykropler. Na macie drenazowej
uktada sie izolacje termiczng z materiatu odpornego na zawilgo-
cenie (zaleca sie plyty styropianu ekstrudowanego) zabezpieczajgc
od gory warstwg poliestrowej wtékniny odsqczajgcej o gramaturze
200-300 g/m?.

A Nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy dociskowej z masy
Ceresit CN 87 o gruboéci min. 45 mm. Jastrych nalezy podzieli¢
szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m?2.

Pola te powinny by¢ prostokgtami o stosunku bokéw od 1:1 do 1:2.
Dylatacje wykonuije sie tez w miejscach uskoku tarasu, zmiany

jego ksztattu itp.
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Krok po kroku

W szczeliny dylatacyjne wciska sie polipropylenowy sznur dylata- H Na otwartych krawedziach tarasu, na warstwie jastrychu mocuje
cyiny Ceresit CS 40, stanowiqcy oparcie dla izolacji z wypetniacza sie drugi poziom obrébki blacharskiej. Na krawedziach zamknietych,
Ceresit CS 29. w styku z elementami obudowy tarasu, warstwa jastrychu musi by¢

oddylatowana od elementéw pionowych.

[ Teraz na powierzchnie jastrychu naktada sie izolacje podptytkowg M@ W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narozach — na styku
z elastycznej powtoki izolacyjnej Ceresit CR 166. jastrychu ze $ciang budynku, w warstwe izolacji wkleja sie tasme
uszczelniajgcg Ceresit CL 152.
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[ Posadzke na tarasie uktada sie z mrozoodpornych i koniecznie A Do spoinowania plytek na tarasach stuzy elastyczna, wodoodpor-
antyposlizgowych ptytek ceramicznych, najczesciej gresowych. na spoina Ceresit CE 43 Grand’Elit. Mozna wypetnia¢ nig spoiny
Tarasy to podtoza krytyczne, narazone na bardzo duze wahania do szerokosci 20 mm.

temperatur. Dlatego zaleca sie tu stosowanie elastycznej zaprawy

klejgcej Ceresit CM 17 Super Flexible, ktéra charakteryzuie sie T i

duzq sitq klejenia, rozlewnq konsystencjq i wydtuzonym czasem

otwartym. Krok po kroku na tarasie
— zobacz takze w aplikaciji

Rozwigzania Systemowe Ceresit

na www.ceresit.pl/rs




Rysunki techniczne

B Przekréj tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

"~ Ceresit CS 29

system

Ceresit
Ceretherm

elastyczna powtoka

wodoszczelna
Ceresit CR 166

Ptytki ceramiczne spoinowane zaprawg Ceresit CE 43
Zaprawa klejgca Ceresit CM 16/CM 17

Elastyczna powtoka izolacyjna Ceresit CR 166
Jastrych wodoodporny: szybko twardniejgca masa
posadzkowa Ceresit CN 87

Wtdknina odsqczajqea

Izolacja termiczna: styropian ekstrudowany

styropian

Mata drenazowa

Membrana izolacyjna Ceresit BT 18

Preparat gruntujgcy Ceresit BT 26

Warstwa spadkowa: szybko twardniejgca masa

posadzkowa Ceresit CN 83/CN 87

Warstwa kontaktowa: CN 83/CN 87 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81
Strop

Ceresit CX 5 membrana Ceresit BT 18

system
Ceresit Ceretherm

elastyczna powfoka

wodoszczelna
Ceresit CR 166
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Ptytki ceramiczne spoinawane uelastyczniong zaprawg Ceresit CE 43
Zaprawa klejgca "Super flexible” Ceresit CM 17 / "Flex” Ceresit CM 16
Elastyczna powtfoka uszczelniajgca Ceresit CR 166

Warstwa spadkowa: szybko twardniejgca masa posadzkowa Ceresit CN 87
Warstwa kontaktowa: CN 87 z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81
Zelbetowa piyta tarasu

Zogeszczona padsypka piaskowa
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B Przckréj przez dylatacie jastrychu tarasu B Przekréj przez dylatacje jastrychu tarasu na gruncie

nad pomieszczeniem ogrzewanym

sznur_dylatacyiny Ceresit CS 40

sznur_dylatacyjny Ceresit CS 40

Ceresit CS 29

tasma Ceresit CL 152

piana_poliuretanowa Ceresit TS 61 |

Ceresit CS 29

tosma Ceresit CL 152

piana poliuretanowa Ceresit TS 61

Wiecej rysunkéw technicznych znajdziesz na www.ceresit.pl/pliki-do-pobrania/autocad-pliki oraz w aplikacji Rozwigzania Systemowe Ceresit.
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Przewodnik po produktach

CR 166

BT 18

BT 26

CN 87

Ccc 81

CM 17

CE 43
Grand’Elit

CL 50

CL 152

CS 29

CS 40

nazwa produktu

Elastyczna powtoka
wodoszczelna,
dwusktadnikowa

Samoprzylepna
membrana izolacyjna

Grunt bitumiczny

Szybko twardniejgca
masa posadzkowa

Emulsja kontaktowa

Wysokoelastyczna
zaprawa klejgca
»Super Flexible”

Spoina elastyczna,
wodoodporna

Powtoka
uszczelniajqca,

elastyczna

Tasma uszczelniajgca

Uszczelniacz
poliuretanowy

Sznur dylatacyjny
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* Wodoszczelna

Elastyczna

Mostkuije rysy do ok. 1 mm

Stanowi ochrone antykorozying dla zelbetu

* Samoprzylepna

* Zapewnia doskonatq szczelno$¢ potqczen
* Do stosowania na zimno

* Stosowanie w temp. +5°C do +30°C
Bardzo wysoka odpornosé¢ na uszkodzenia

Do stosowania na lekko wilgotne podfoza w potqczeniu z BT 26

Mozliwos¢ stosowania na $wieze betony (pon. 6% wilgotnosci)

* Zwigksza przyczepnosé
Stosowanie od -5°C

Szybko wysycha

Staby zapach

Szybko twardnieje — ruch pieszy juz po 3 godz., wykonywanie
posadzek po 24 godz.

* Wysoka wytrzymatos¢
Grubo$¢ od 10 do 80 mm
Mrozo- i wodoodporna

* Zwieksza przyczepnos¢

Poprawia urabialnosé¢

* Zapobiega zbyt szybkiemu przesychaniu
¢ Odporna na alkalia

* Wysokoplastyczna
* Wysoka przyczepno$¢ do réznych podtozy

Brak sptywu na powierzchniach pionowych

Do plytek gresowych

Na ogrzewane podtogi, na balkony i tarasy

Odporna na wnikanie wody

Duza tolerancja dla nieréwnych plytek

Zbrojona wtéknami, zawiera tras

Brak spekan, trwatosé koloréow

Elastyczna, na podtoza odksztatcalne i krytyczne

Odporna na zabrudzenia i plesnie

* Wodoszczelna

Uktadanie ptytek juz po 2 godz.

Kryjgca rysy w podtozu
* Nie zawiera rozpuszczalnikéw

Elastyczna i wytrzymata na rozcigganie

Nie ulega procesom starzenia

Odporna na ozon i UV

* Doskonata przyczepno$¢ do wielu materiatéw (réwniez wilgotnych)

* Wodoodporny

¢ Odporny na UV

* Trwale elastyczny nawet w niskich temperaturach
* Moze by¢ malowany

Elastyczny

Odpowiednia wytrzymatoéé na $ciskanie

Uniwersalny

Nienasigkliwy

Uszczelnia dylatacje i odksztatcalne spoiny w oktadzinach z ptytek

ok. 2,4+3,6 kg/m?
zaleznie od grubosci
powtoki

0,15+0,3 kg/m?
w zaleznosci od
sposobu stosowania

ok. 2,0 kg/m?
na kazdy mm
grubosci

obrzutka —

0,125 I/m?

1,5+3,2 kg/m?

w zaleznosci od
wymiaru zebéw
pacy i nieréwnosci
podtoza

0,8+1,2 kg/m?
w zaleznosci od
wymiaru plytek
i szerokosci spoin

1,6 kg/m?

(dwie warstwy)

sktadnik A — worki
24 kg, sktadnik B
— kanistry 8 |

rolka20mx 1 m

pojemniki
plastikowe 5 kg

worki 25 kg

kanistry plastikowe

21,50i101

torby 5 kg
i worki 25 kg

worki 25 kg
i wiaderka
plastikowe 5 kg

pojemniki
plastikowe 10 kg,
zawierajqce
obydwa sktadniki

rolki 10 m i 50 m

kartusz 300 ml,
rekaw z folii
aluminiowej

600 ml

$rednica

6-25 mm, rolka
dtugos¢
2500-200 m

Wszystkie szczegdtowe dane dotyczgce whasciwosci produkidw, sposobu uzycia, a takze zuzycia znajdziecie Panstwo w kartach

technicznych produktéw Ceresit.

Chesz uzyskat porade: zadzwon na infolinig!

Numer: 0800 120 241

Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

www.ceresit.pl
www.cr90crystaliser.com/pl
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AUTECHNIK

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.




