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INSTRUKCJA WYKONAWCZA ALPOL AQUA PLUS

Uwagi ogélne

System ALPOL AQUA PLUS przeznaczony jest do wykonywania izolacji w basenach z nieckami:

B zbetonu wodoszczelnego,

B zbetonu zwyktego,

B zdnem betonowym i Scianami murowanymi z bloczkdw betonowych.
Baseny w zaleznosci od usytuowania (wewnetrzne, zewnetrzne) narazone s na ciagte oddziatywanie wilgoci i wody. Dodatkowo
na ich konstrukcje maja wptyw zmienne czynniki zewnetrzne, tj.: temperatura, parcie wody i gruntu, srodki chemiczne uzywane
do uzdatniania wody i czyszczenia niecki. W zalezno3ci od przeznaczenia basenu znajdujaca sie w nim woda moze by¢ stodka (baseny

sportowe, rekreacyjne, przyhotelowe, prywatne), stona (nadmorskie baseny rekreacyjne, sanatoryjne, rehabilitacyjne) lub mineralizo-
wana (baseny sanatoryjne, termalne).

Wihaiciwe zaprojektowanie oraz wykonanie uktadu warstw izolacji i oktadzin z najlepszych jakosciowo produktéw decyduje o ich trwa-
fosci, zapewnia rowniez bezpieczne uzytkowanie. Przyktadowe uktady warstw dla Sciany i dna niecki basenu oraz plazy wokdt basenu
przedstawia rys. 1.

Rys.1 Przyktadowe ukfady warstw basenu zamknietego:
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Rozwigzania projektowe maja takze wptyw na sposéb wykonania korony basenu. Rodzaj korony i wykonanego w niej przelewu
wody uzalezniony jest od: przeznaczenia basenu, jego wielkosci, sposobu obiegu wody, sposobu uszczelnienia, wysokosci lustra wody.
Wyrdzniamy baseny z niskim i wysokim lustrem wody. Schematy systeméw przelewowych przedstawione sg narys. 2.

Rys.2 Basenowe systemy przelewowe:

systemy dla basenéw z wysokim lustrem wody:

schemat przelewu typu ,Wiesbaden” schemat przelewu typu ,fifiskiego”

systemy dla basendw z niskim lustrem wody:

schemat przelewu typu ,Wiesbaden” schemat przelewu z zastosowaniem skimeréw
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Elementy sktadowe systemu ALPOL AQUA PLUS

Tab.1  Zestaw produktéw do wykonania hydroizolacji podptytkowej wewnatrz niecki basenowej i plazy wokét basenu. Zuzycie
materiatéw na 1 m2

B GRUNTY grunt krzemianowo-polimerowy do podtozy mineralnych ALPOL AG 707 zuzycie: okoto 0,25 kg

zaprawa wodoszczelna do basenéw ALPOL AH 753

B HYDROIZOLACIJE
zaprawa wodoszczelna do zbiornikdw na wode i Scieki ALPOL AH 754

zuzycie: okoto 4,5 kg

uptynniony szybkowiazacy cienkowarstwowy klasy C2FEST ALPOL AK 516 zuzycie: od 1,3 do 4,0 kg
uptynniony szybkowigzacy Sredniowarstwowy klasy C2FEST ALPOL AK 517 zuzycie: od 2,4 do 3,5 kg
B KLEJE CEMENTOWE do gresu szybkowiazacy klasy C2FTS1 ALPOL AK 512 zu?yc?e: 0d1,6do3,0kg
do ptytek elastyczny klasy C2TES1 ALPOL AK 513 zuzycie: od 1,5 do 2,9 kg
do marmuru elastyczny biaty klasy C2TES1 ALPOL AK 514 zuzycie: od 1,4 do 2,9 kg
do gresu elastyczny klasy C2TS1 ALPOL AK 515 zuzycie: od 1,6 do 3,0 kg
B SPOINY zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760 zuzycie: 0od 0,3 do 2,6 kg
elastyczne od 2 do 20 mm ALPOL ELITE AS E50-69 zuzycie: 0od 0,3 do 2,3 kg

mankiet uszczelniajacy Scienny 120x120 ALPOL M1 lub ALPOL MW1
mankiet uszczelniajacy podtogowy 400x400 ALPOL M2 lub ALPOL MW2
tadma uszczelniajgca ALPOL T1Iub ALPOL TW1

naroznik uszczelniajacy wewnetrzny ALPOL N1lub ALPOL NW1

naroznik uszczelniajacy zewnetrzny ALPOL N2 lub ALPOL NW2

sznur dylatacyjny ALPOL SD

B MATERIALY POMOCNICZE

Tab.2  Zestaw produktéw do wykonania hydroizolacji od zewnatrz niecki basenowej oraz hydroizolacji podposadzkowej plazy
wokdt basenu. Zuzycie materiatéw na 1 m%

B HYDROIZOLACJE ernuls@a bitumiczna do izol.a.cji i gruntowania ALPOL AH 740 zu.iyc.ie: 0d 0,2do 0,3kg
bitumiczna masa uszczelniajgca ALPOL AH 741 zuzycie: okoto 1,5 kg/mm
Tab. 3 Produkty uzupetniajace:
B GRUNTY grunt gteboko penetrujagcy ALPOL AG 700
Il POSADZKI posadzka podktadowa ALPOL AP 400

zaprawy specjalne:

zaprawa szybkowiazaca ALPOL AZ 130

zaprawa montazowa szybkowiazaca ALPOL AZ 131
zaprawa wyréwnawcza ALPOL AZ 135

B ZAPRAWY MURARSKIE

B SRODKICZYSZCZACE czyscik do cegiet i ptytek ALPOL Al 770

Przyktadowe schematy systemu dla nowego obiektu

Rys.3 Schemat systemu dla dna niecki basenu.

El Ptytakonstrukcyjna

E Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740

El Bitumiczna masa uszczelniajaca ALPOL AH 741 (dwie warstwy)

A Podtoze betonowe

B Grunt krzemianowo-polimerowy do podtozy mineralnych ALPOL AG 707
@ Zaprawa wodoszczelna do basenow ALPOL AH 753 (trzy warstwy)
Klej uptynniony szybkowiazacy cienkowarstwowy ALPOL AK 517

H Piytka ceramiczna

B Zaprawa epoksydowa do spoinowania ALPOL AH 760

Dla ALPOL AH 740 zuzycie 1kg

roztworu wodnego w proporcji

1:9 (emulsja : woda)



INSTRUKCJA WYKONAWCZA ALPOL AQUA PLUS

Rys.4 Schemat systemu dla $ciany niecki basenu.

H Podtoze betonowe
H Grunt krzemianowo-polimerowy do podfozy mineralnych ALPOL AG 707
El Zaprawa wodoszczelna do basenéw ALPOL AH 753 (trzy warstwy)

A Klej do gresu szybkowigzacy ALPOL AK 512 lub klej do ptytek elastyczny ALPOL AK 513 (dla podtoza
pionowego i poziomego), klej uptynniony szybkowiazacy cienkowarstwowy ALPOL AK 516 lub klej
uptynniony szybkowiazacy sredniowarstwowy ALPOL AK 517 (dla podfoza poziomego)

B Plytka ceramiczna basenowa

A Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760

Rys.5 Schemat systemu dla plazy wokét niecki basenu.

H Ptytakonstrukcyjna

E Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740

El Bitumiczna masa uszczelniajgca ALPOL AH 741 (dwie warstwy)

I Styropian ekstrudowany

H Folia polietylenowa

A Posadzka podktadowa ALPOL AP 400

Grunt krzemianowo-polimerowy do podfozy mineralnych ALPOL AG 707
H Zaprawa wodoszczelna do basenéw ALPOL AH 753 (trzy warstwy)

B Klej uptynniony szybkowiazacy cienkowarstwowy ALPOL AK 516

M Ptytka ceramiczna

[ Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z projektem, instrukcjg wykonania, informacjami technicznymi podanymi przez produ-
centa oraz rysunkami obrazujacymi szczegdtowe wykonanie poszczegdlnych elementéw systemu.

Prace powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy pod nadzorem uprawnionych oséb, a ich przebieg rejestrowany
w Dzienniku budowy. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét na podtozach silnie nastonecznionych, w czasie opadéw atmosferycz-
nych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +5°C w ciggu 24 godzin.

Rodzaj podtoza

Podtoze betonowe, wylewki cementowe, tynki cementowe.

Wykonywanie warstw hydroizolacji zewnetrznej niecki basenu

Zewnetrzna hydroizolacja zabezpiecza konstrukcje niecki basenowej przed naporem wéd gruntowych oraz agresywnymi czynnikami
chemicznymi (m.in. solami rozpuszczonymi w wodach gruntowych).

El Przygotowanie podtoza pod warstwe hydroizolacji zewnetrznej

Przed przystapieniem do pracy konieczne jest doktadne oczyszczenie powierzchni ptyty konstrukcyjnej z luznych elementéw i warstw
antyadhezyjnych. Podtoza gtadkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami uzywanymi do ich zabezpieczen mogg wymagaé
dodatkowego przygotowania, w postaci: Srutowania, frezowania lub piaskowania.

Naprawy duzych ubytkéw mozna wykona¢ zaprawa szybkowigzacg ALPOL AZ 130 lub wyréwnawcza ALPOL AZ 135.
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Poprawnie przygotowana powierzchnia konstrukcyjna niecki basenu powinna by¢ nodna, réwna, sucha, czysta, wolna od kurzu
i zanieczyszczeh.

[E3  Sposéb wykonania warstwy hydroizolacji zewnetrznej
Izolacje wykonujemy za pomocg dwoch produktdw: emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz bitumicz-
nej masy uszczelniajacej ALPOL AH 741. Oba produkty dostarczane s3 w wiaderkach w postaci gestej pasty. Emulsja bitumiczna

ALPOL AH 740 (fot. 1) stuzy do wykonywania warstwy gruntujacej. Po rozcieficzeniu z woda w proporgji 1:9 (emulsja : woda) nanosimy
ja za pomoca szczotki malarskiej lub pedzla (fot. 2). Emulsja dostepna jest w opakowaniach 5i 20 kg.

Fot. 1 Fot. 2

Emulsja bitumic?™
do iwsdaci | grent

Po okoto trzech godzinach na przeschnieta warstwe emulsji ALPOL AH 740 naktadamy bitumiczna mase uszczelniajaca ALPOL AH 741
i wykonujemy wtasciwa warstwe hydroizolacji. Mase nanosimy dwukrotnie, na krzyz, szczotkg malarska lub nierdzewna paca stalowa
(fot. 3, 4). Czas schnigcia jednej warstwy wynosi od 3 do 5 dni. Produkt dostepny jest w opakowaniu 20 kg.

Fot. 3 Fot. 4

Wykonywanie warstw hydroizolacji podposadzkowej plazy wokét niecki basenu

Izolacje podposadzkowa wykonujemy przed potozeniem izolacji termicznej i warstwy dociskowej. Moze by¢ ona zrobiona z papy
termozgrzewalnej, zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 752 lub zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 753. Doskonatg warstwe tego
typu uzyskamy stosujac zestaw sktadajacy sie z emulsji bitumicznej do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz bitumicznej masy
uszczelniajacej ALPOL AH 741.

Przygotowanie podtoza pod warstwe hydroizolacji podposadzkowej

Przed przystapieniem do pracy konieczne jest dokfadne oczyszczenie ptyty konstrukcyjnej z luznych elementéw i warstw antyad-
hezyjnych. Na tym etapie mozna réwniez wykona¢ odpowiedni spadek podtoza (jesli nie byt zrobiony na ptycie konstrukcyjnej) oraz
naprawy (usuniecia nieréwnoscii ubytkéw). Do tych prac zalecamy zaprawe szybkowigzacg ALPOL AZ 130 lub zaprawe wyréwnawcza
ALPOL AZ 135. Poprawnie przygotowana ptyta konstrukcyjna powinna byé réwna, sucha, czysta, wolna od kurzu i zanieczyszczen.
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W pomieszczeniach wilgotnych

(natryski, tazienki, powierzchnie
plazy) do usuniecia nieréwnosci

i ubytkoéw podtoza zalecamy
stosowanie zaprawy szybkowig-
23cej ALPOL AZ 130 lub zaprawy
wyréwnawczej ALPOL AZ 135.

n Sposob wykonania warstwy hydroizolacji podposadzkowej

Hydroizolacje podposadzkowa sktadajaca sie z kilku warstw uktadamy bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej. Warstwy te wykonuje-
my za pomoca dwdch produktéw: emulsji bitumicznej do izolagji i gruntowania ALPOL AH 740 oraz bitumicznej masy uszczelniajacej
ALPOL AH 741. Emulsje ALPOL AH 740 po rozcieficzeniu z woda w stosunku 1:9 (emulsja : woda) nanosimy za pomoca szczot-
ki malarskiej, doktadnie wcierajgc w podtoze. Po okoto trzech godzinach wykonujemy witasciwa warstwe hydroizolacji za pomoca
bitumicznej masy uszczelniajacej ALPOL AH 741. Nanosimy ja minimum dwukrotnie, nakrzyz, szczotka malarska lub nierdzewng paca
stalowa. Nalezy pamietac o odstepie czasu (od 2 do 5 dni) przed natozeniem kolejnej warstwy. Wykonanie tego typu izolacji sposo-
bem tradycyjnym polega na utozeniu papy termozgrzewalnej w minimum dwéch warstwach, na krzyz. Nastepnie na papie uktadamy
folie polietylenowa o grubosci 0,6 mm, a jej brzegi wywijamy na Sciane na wysoko$¢ warstwy dociskowej. Warstwe termoizolacyjng
zalecamy wykonywac ze styropianu ekstrudowanego (XPS).

[El  Sposéb wykonania warstwy dociskowej

Na warstwie izolacji termicznej wykonujemy warstwe dociskowa np. z posadzki podktadowej ALPOL AP 400. Jej grubo3¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 4 cm. Prace nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Posadzka ALPOL AP 400, do-
starczana w postaci suchej mieszanki, jest produktem o optymalnym sktadzie, do ktérego nie wolno dodawaé zadnych substancji.
Przygotowanie masy roboczej polega na wymieszaniu suchej mieszanki z czysta, chtodna woda w iloici od 3,0 do 3,5 | na kazde 25-
kilogramowe opakowanie. W zaleznosci od iloci przygotowywanej mieszanki nalezy uzywaé wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej
z mieszadtem koszyczkowym lub betoniarki. Odpowiednig ilo3¢ wody wlewamy do przygotowanych weczesniej pojemnikéw lub beto-
niarki, a nastepnie wsypujemy produkt i mieszamy do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji.

W przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia z siatki stalowej, nalezy ja wczesniej utozy¢ na podktadkach dystansowych.
Gotowa masa powinna miec konsystencje ,wilgotnej ziemi” i zosta¢ wbudowana w czasie nie dtuzszym niz 60 minut od przygotowa-
nia. Przerwy pomiedzy uktadaniem kolejnych partii podktadu nie mogg przekracza¢ 30 minut. W przeciwnym razie ulegnie pogorsze-
niu jakos¢ potaczen z wezedniej wykonanymi fragmentami warstwy.

Wykonanie warstwy hydroizolacji podptytkowej niecki i plazy basenu

Wewnetrzna podptytkowa hydroizolacja zabezpiecza konstrukcje niecki basenu przed agresywnymi czynnikami chemicznymi zawar-
tymi w wodzie (Srodki dezynfekujace, czyszczace, sole) i mechanicznymi (parcie wody).

El Przygotowanie podtoza pod warstwe hydroizolacji podptytkowej

Sposdb przygotowania podtoza pod te warstwe jest podobny jak w przypadku wykonywania hydroizolacji zewnetrznej. Nalezy jednak
zwrdci¢ uwage na czystosé i rownos¢ powierzchni, szczegblnie jesli beda stosowane kleje cienkowarstwowe. Przed przystapieniem do
pracy konieczne jest doktadne oczyszczenie powierzchni z luznych elementéw i Srodkéw antyadhezyjnych, powtok malarskich, nacie-
kéw cementowych, ttuszczéw. Podtoza gtadkie po szalunkach i zanieczyszczone substancjami uzywanymi do zabezpieczen szalunkéw
muszg by¢ Srutowane, frezowane lub piaskowane. Takich powierzchni nie powinno sie szlifowaé, poniewaz powstajacy pyt jest bardzo
trudny do usuniecia, a jego pozostatosci zmniejszajg przyczepnos¢ warstw hydroizolacyjnych. Wszystkie nieréwnosci, otwory tech-
nologiczne po szalunkach, kawerny po pecherzach powietrza musza by¢ wypetnione i wyréwnane za pomocg systemowych zapraw
wyréwnawczych do reprofilacji betonu.

El Gruntowanie podtoza

Podtoze nalezy pomalowa¢ gruntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707 (fot. 5) co najmniej na 3 godziny przed uktadaniem
warstw izolacji podptytkowej z zaprawy wodoszczelnej do basendéw ALPOL AH 753. Grunt, dostepny w opakowaniach 2 i 10 kg,
jest preparatem gotowym do uzycia i nie nalezy go rozcieficza¢. Malowanie wykonujemy za pomoca pedzla malarskiego (tawkowca)
(fot. 6).

Fot. 5 Fot. 6
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n Przygotowanie masy izolacyjnej

Zaprawa wodoszczelna ALPOL AH 753 jest dostarczana w wiadrach 19 kg, zawierajacych sucha mieszanke oraz opakowanie ze sktad-
nikiem ptynnym. Wiadro moze stuzy¢ jako pojemnik roboczy. Po jego otwarciu suchy sktadnik przesypujemy do innego opakowania
(suchy, czysty worek lub wiadro). Sktadnik ptynny wlewamy do wiadra i dosypujemy sktadnik proszkowy, mieszajac jednoczesnie
catos¢ za pomoca wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadtem koszyczkowym, do uzyskania jednorodnej masy (okoto 3-4
minuty). Po uptywie okoto 5 minut zaprawe ponownie mieszamy. Sktadniki w opakowaniu zbiorczym sg dobrane w odpowiednich
proporcjach, wynoszacych 1:2,5 (skfadnik ptynny : sucha mieszanka). Do naktadania pierwszej warstwy przygotowujemy zaprawe
w postaci szlamu, ktérego wtasciwag konsystencje mozemy uzyskaé po dodaniu do mieszaniny 3% wody.

Newralgiczne miejsca narazone

na podcigganie kapilarne wody
nalezy uszczelni¢ zaprawa epok-
sydowa ALPOL AH 760.

Prace nalezy rozpocza¢ od wklejenia dodatkowych elementéw izolacji (tasm, naroznikéw i mankietéw uszczelniajagcych ALPOL)
w newralgicznych miejscach niecki basenu takich, jak: szczeliny dylatacyjne, potaczenia Scian, $cian i dna, miejsca przejs¢ instalacji
przez $ciany i dno, miejsca mocowania drabinek, balustrad, wpustow, oSwietlenia, przelewdw i potaczenia niecki z plaza (rys. 6).

Rys.6 Przykfadowe newralgiczne miejsca niecki basenu wymagajace zastosowania dodatkowych elementéw izolacji:

A Potaczenie pomigdzy korona niecki a plaza wokét basenu
[ Rynna przelewowa w koronie niecki
Potaczenie podtoza poziomego ze Sciang niecki basenu

1 Odptyw wody

n Wykonywanie dylatacji konstrukcyjnych

Dylatacje konstrukcyjne oraz dodatkowe dylatacje przeciwskurczowe w warstwie dociskowej plazy wokét basenu nalezy wykonywacé
zawsze zgodnie z dokumentacjg techniczna. Przed rozpoczeciem robét szczeline dylatacyjna powinno sie zabezpieczy¢ przed zanie-
czyszczeniem, np. paskiem styropianu. Przyktadowe rozwigzanie uszczelnienia dylatacji pokazuje rys. 7.

Rys.7  Sposob wykonania uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnej.

tadma uszczelniajgca ALPOL T1,
ALPOLTW1

zaprawa wodoszczelna
do basenéw ALPOL AH 753
" grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych
ALPOL AG 707

\

Bl Sposdb wklejenia tasmy uszczelniajacej ALPOL na dylatagji

Zaprawe o konsystencji szlamu nanosimy na podtoze pasami odpowiadajgcymi szerokosci siatkowej krawedzi tadmy uszczelniajacej
ALPOL T1, uwzgledniajac niewielki naddatek. Nastepnie wtapiamy taSme w taki sposob, aby mozna ja byto wcisngé w szczeline dyla-
tacyjna na gteboko3¢ dwukrotnej szerokosci szczeliny. Utworzone zagtebienie z taSmy pozwala na swobodng jej prace oraz pdzniejsze
wci$niecie sznura dylatacyjnego ALPOL SD. Zaprawe nanosimy powtdrnie, w opisany wyzej sposob.
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Bl Sposéb wklejenia tasmy ALPOL w krawedziach wewnetrznych na potaczeniu dna niecki ze sciana

Przed rozpoczeciem wklejania taSmy lub naroznika ALPOL mozna (w razie potrzeby) wykona¢ wyoblenie krawedzi naroza za pomoca
zaprawy szybkowiazacej ALPOL AZ 130.

Istniejace dylatacje konstrukcyj-

ne nalezy zabezpieczy¢ przed Zaprawe o konsystencji szlamu nanosimy na podtoze i Sciane pasami odpowiadajacymi szerokosci siatkowej krawedzi tasmy ALPOL T1,

uszkodzeniem i zabrudzeniem. ALPOL TW1lub naroznika ALPOL N, uwzgledniajac niewielki naddatek. Przyklejamy tasme w taki sposéb, aby pozostawi¢ nieznaczny
luz na jej swobodna prace oraz pdzniejsze wcisniecie sznura dylatacyjnego (rys. 8). Zaprawe nanosimy ponownie, w opisany wyzej
sposdb (fot. 7-10).

Fot.7 Fot. 8

Rys. 8 Sposdb wklejenia tasmy uszczelniajgcej ALPOL na potaczeniu podtoza ze Sciana.
S~~~ 17—~

tadma uszczelniajgca ALPOL T1,
ALPOLTW1

zaprawa wodoszczelna do basenéw
ALPOL AH753

grunt krzemianowo-polimerowy do
podtozy mineralnych ALPOL AG 707
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Spos6b wykonania uszczelnienia potaczenia niecki z plazg wokét basenu

Uszczelnienie jest wykonywane podobnie jak dla dylatacji (rys. 7). Najpierw zabezpieczamy istniejacg szczeline przed zanieczyszcze-
niem. W razie potrzeby wykonujemy reprofilacje ksztattu jej krawedzi. Nastepnie nanosimy zaprawe o konsystencji szlamu na podtoze
pasami odpowiadajacymi szerokosci siatkowej krawedzi tasmy uszczelniajacej ALPOL T1lub ALPOL TWA1, uwzgledniajac niewielki nad-
datek. Wtapiamy taSme w taki sposob, aby mozna byto jg wcisngé w szczeline dylatacyjna na gteboko3é dwukrotnej szerokosci szczeliny
(rys. 9). Utworzone zagtebienie z tasmy pozwala na swobodna jej prace oraz p6zniejsze wcisnigcie sznura dylatacyjnego ALPOL SD.
Zaprawe nanosimy ponownie, w opisany wyzej sposéb.

Rys.9 Sposéb wykonania uszczelnienia potgczenia niecki z plaza wokét basenu.

tadma uszczelniajgca ALPOL T1, ALPOL TW1

zaprawa wodoszczelna do basenéw ALPOL AH 753
grunt krzemianowo-polimerowy do podtozy mineralnych ALPOL AG 707

posadzka podktadowa ALPOL AP 400

— folia polietylenowa

styropian ekstrudowany

Lbitumiczna masa uszczelniajgca ALPOL AH 741

emulsja bitumiczna do izolaji i gruntowania ALPOL AH 740

ptyta konstrukcyjna plazy

niecka basenowa

EFl Sposéb wykonania uszczelnienia przelewu (na przykfadzie przelewu typu Wiesbaden)

Podczas montazu ksztattek przelewowych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na dokfadne przyklejenie i jednoczesne wypetnienie
przestrzeni miedzy ksztattka a powierzchnia podtoza pokryta warstwa hydroizolacji.

Zaleca sie uzycie zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760, ktéra dodatkowo zapewnia uszczelnienie przeciwwodne. Zamiast niej moz-
na zastosowac klej uptynniony szybkowiazacy sredniowarstwowy ALPOL AK 517. Na krawedziach wewnetrznych i zewnetrznych
betonowego podtoza przelewu (rys. 10) nalezy przed wykonaniem wtasciwej hydroizolacji wklei¢ taSme uszczelniajagca ALPOL T1lub
ALPOL TW1, w podobny sposéb jak na stykach dna niecki ze $ciang lub miedzy scianami (rys. 8).

Zaprawe o konsystencji szlamu nanosimy na krawedzie podfoza pasami odpowiadajacymi szerokosci siatkowej krawedzi tasmy

uszczelniajacej ALPOL T1, ALPOL TW1 lub naroznika ALPOL N1, uwzgledniajac niewielki naddatek. Nastepnie przyklejamy tasme
w taki sposob, aby pozostawi¢ niewielki luz na swobodna jej prace. Zaprawe nanosimy powtdrnie, w opisany wyzej sposéb (fot. 7, 8).

Rys. 10 Sposéb wykonania uszczelnienia przelewu typu Wiesbhaden.
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Nalezy bezwzglednie przestrze-

gac zalecanych grubosci nakfa-
dania zaprawy wodoszczelnej
do basenéw ALPOL AH 753.
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n Sposob wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego

Sposdb uszczelnienia wpustu instalacyjnego zalezy od jego typu i sposobu montazu. Wiekszo3¢ rodzajéw wpustow wymaga zastoso-
wania dodatkowego uszczelnienia za pomoca specjalnych, elastycznych mankietéw. W zaleznosci od rodzaju mocowanego elementu
stosuje sie mankiety uszczelniajace: Scienne ALPOL M1, ALPOL MW1 lub podtogowe ALPOL M2, ALPOL MW?2. Do ich mocowania
stosujemy zaprawe wodoszczelng ALPOL AH 753 o konsystencji szlamu, ktdrg nalezy nanies¢ na podtoze i brzeg wpustu. Zaprawe
nanosimy pasami o powierzchni odpowiadajacej szerokosci krawedzi perforowanej mankietu ALPOL, z niewielkim naddatkiem na
zewnatrz w celu doktadniejszego wklejenia. Mankiet uktadamy w taki sposob, aby nie byto naprezen ograniczajacych jego swobodng
prace. Powtdrnie nanosimy zaprawe na powierzchnie robocza.

Wpusty moga by¢ réwniez mocowane mechanicznie, srubami lub kotkami, bezposrednio do podtoza pokrytego warstwa zaprawy
ALPOL AH 753, w celu doktadnego ich uszczelnienia. W przypadku plazy wokét basenu gtebokosé ewentualnego mocowania kotko-
wego nie moze przekracza¢ grubosci warstwy dociskowej, aby nie uszkodzi¢ warstw lezacych ponizej.

Niekiedy montaz wpustu moze wymaga¢ dodatkowego uszczelnienia zaprawa epoksydowa (rys. 1), szczeglnie w przypadku zmiany
jego potozenia (np. po wykuciu wczedniej zabetonowanego elementu). W podobny sposéb uszczelniamy naptywy wodne i inne ele-
menty, np.: barierki, drabinki.

Rys. 11 Sposdb wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego.

wpust podtogowy

zaprawa epoksydowa

ALPOL AH760

mankiet uszczelniajacy podtogowy
ALPOL M2, ALPOL MW2

zaprawa wodoszczelna do basendw
ALPOL AH753

grunt krzemianowo-polimerowy do
podtozy mineralnych ALPOL AG 707

EJ Nanoszenie warstw izolagji

Nanoszenie izolacji w newralgicznych miejscach mozna rozpoczaé po 6 godzinach od wklejenia akcesoriéw wzmacniajgcych.
Niezbedne sg trzy warstwy izolacji z zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 753. Pierwsza warstwe zaprawy o konsystencji szlamu
(z dodatkiem do 3% wody) ktadziemy na cata powierzchnie twardym pedzlem lub szczotka malarska, intensywnie wcierajac w podto-
ze (fot. 11). Zaprawe nalezy réwniez nanosic na krawedzie newralgicznych miejsc. Szlam naktadamy obficie, starajac sie zachowac jed-
nakowa grubos¢. Do nanoszenia kolejnych warstw przygotowujemy mase o konsystencji szpachli. Warstwe druga i trzecig naktadamy
na krzyz, metoda szpachlowania. Polega ona na nanoszeniu zaprawy na podtoze cienka warstwa przy uzyciu nierdzewnej kielni i pacy
(fot. 12,13, 14). Nalezy pamieta¢, ze kazda nastepna warstwe mozna naktada¢ po zwiazaniu poprzedniej, tj. po uptywie okoto 6 godzin
(w temperaturze powietrza +20°C). W celu unikniecia rys skurczowych zaprawy nie nanosimy jednowarstwowo w ilosci wigkszej
niz 2 kg/m?. Z uwagi na szybki przyrost wytrzymato3ci mechanicznej powstatej powtoki, mozna ja okleja¢ ptytkami ceramicznymi
po uptywie 24 godzin od zakoriczenia robét. Powtoka jest odporna na deszcz po okoto 12 godzinach od natozenia. Przygotowana
(zarobiong i wymieszang) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1,5 godziny.

Fot. 11 Fot. 12
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Fot. 13 Fot. 14

Wykonywanie warstwy oktadzinowej

Warstwa oktadziny wierzchniej zabezpiecza wszystkie wczedniejsze warstwy przed wptywem warunkéw zewnetrznych. Zapewnia
réwniez odpowiednie wtasnosci uzytkowe i estetyczne. Wykonuije sie ja ze specjalnych ptytek ceramicznych ciagnionych lub prasowa-
nych, przeznaczonych do basendw.

Ptytek ciggnionych nie powinno sie docina¢, dlatego ich wymiary muszg uwzglednia¢ wymiary niecki basenu, przepustéw rurowych
iinnych elementdw, ktére maja wptyw na nieciagtosc oktadzin ceramicznych. Najczesciej do mocowania takich ptytek stosuje sie kleje
grubowarstwowe, naktadane w warstwie o grubosci do 3 cm.

Ptytki prasowane nie maja ograniczef w przycinaniu do okreslonego wymiaru. Do ich przyklejania stosuje sig elastyczne kleje cienko-
lub Sredniowarstwowe klasy C2, normalne lub uptynnione. Kleje nieuptynnione, w celu unikniecia pustek powietrznych pod ptytkami,
wymagaja stosowania metody kombinowanej (naniesienia kleju na podtoze i strone montazowa ptytki). Kleje uptynnione umozliwiaja
rezygnacje z tej metody, wystarczy nanies¢ klej na podtoze.

Ukfadanie ptytek mozna rozpoczaé po 24 godzinach od natozenia zaprawy ALPOL AH 753. Do przyklejania ptytek zaleca sie stoso-
wanie klejow elastycznych: do ptytek ALPOL AK 513, szybkowigzacego do gresu ALPOL AK 512, uptynnionego szybkowiazacego
cienkowarstwowego ALPOL AK 516 lub uptynnionego szybkowiazacego Sredniowarstwowego ALPOL AK 517.

El Przygotowanie zaprawy klejacej do oktadzin

Kleje ALPOL AK 512 i ALPOL AK 513 dostarczane sa w opakowaniach 5i 25 kg, natomiast ALPOL AK 516 i ALPOL AK 517 w opakowa-
niach 25 kg. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu catej zawartosci opakowania (suchej mieszanki) do pojemnika z przygotowana
i odmierzong porcjg wody w ilosci podanej na opakowaniu. Zaleca sie stosowanie chtodnej i czystej wody, najlepiej pitnej. Mieszanie
wykonujemy mechanicznie, za pomoca wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej z mieszadtem koszyczkowym, do uzyskania jednorod-
nej masy i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie mieszamy. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy kleju,
miedzy innymi przyczepno3¢ i odksztatcenie poprzeczne. Do kleju nie wolno dodawac innych substancii.

n Przyklejanie oktadziny ceramicznej

Klejnaktadamy na podtoze za pomoca kielnilub pacy, anastepnie rownomiernie rozprowadzamy paca stalowa z wycieciami potkolistymi,
o szerokosciach miedzy zebami wynoszacych od 13 do 15 mm (dla klejow uptynnionych) (fot. 15) lub paca z wycieciami prostokgtnymi
do 10 mm (dla klejow normalnych). Ptytki przyktadamy dociskajac je lekko do podtoza (fot. 16). W ciggu 10 minut mozna dokona¢ ko-
rekty ich potozenia. Czynnos¢ przyklejania ptytek wykonujemy w czasie nie dtuzszym niz 30 minut, z wyjatkiem ALPOL AK 512 (10 mi-
nut) oraz ALPOL AK 515 (20 minut). Kleje ALPOL AK 516 i ALPOL AK 517 nalezy zuzy¢ w ciagu 1godziny od wymieszania z woda, klej
ALPOL AK 513 w czasie 2 godzin, a klej ALPOL AK 512 w ciggu 15 minut. W przypadku zgestnienia kleju nalezy go ponownie intensywnie
wymieszac nie dolewajac wody. Nie zuzyty, twardniejacy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia woda i nalezy go wyrzucic.

Fot. 15




Przy naktadaniu warstwy

kleju nie uszkodzi¢ warstwy
hydroizolacji.

Uktadanie ptytek nalezy rozpla-
nowac w taki sposdb, aby spoiny
miedzy ptytkami pokrywaty

sie ze szczelinami dylatacyjnymi.
W newralgicznych miejscach
nalezy zastosowac zaprawe
epoksydowa, aby unikna¢ pod-
ciagania kapilarnego wody

w warstwie kleju.
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B Wykonanie dylatacji w warstwie oktadzinowej

W warstwie okfadzinowej moga wystapic¢ dwa rodzaje szczelin dylatacyjnych:
m  konstrukcyjne, powstate po przeniesieniu dylatacji konstrukcyjnych podtoza,

B przeciwskurczowe, zaplanowane dodatkowo, majace na celu skompensowanie réznic w pracy miedzy sztywnym podtozem
betonowym a warstwami oktadziny (kleji ptytki).

Nalezy je wypetni¢ trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Krawedzie dylatacji przed ich wypetnieniem powinny by¢ pomalowane spe-
cjalnym gruntem, odpowiednim dla masy poliuretanowej ALPOL AH 765. Po wyschnieciu gruntu wcisnaé w szczeline wodoodporny
sznur dylatacyjny ALPOL SD.

Rys. 12 Sposéb wypetnienia dylatacji konstrukcyjnej w warstwie oktadzinowej.

zaprawa epoksydowa do
spoinowania ALPOL AH 760
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B sposob wykonania uszczelnienia przelewu w warstwie okfadzinowej (na przyktadzie przelewu typu Wiesbhaden)

Uszczelnienie przelewu wykonujemy za pomoca dwéch systemowych produktéw: specjalnego gruntu i masy poliuretanowej ALPOL
AH 765 trwale plastycznej. Najpierw malujemy odpowiednim gruntem krawedzie stykéw miedzy przelewem i ptytkami, a nastepnie
wypetniamy je za pomoca elastycznej masy uszczelniajacej. W zaleznoici od wielkosci szczeliny moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania
sznura dylatacyjnego ALPOL SD o odpowiedniej Srednicy. Ptytki basenowe wzdtuz przelewu powinny byé przyklejone za pomoca
zaprawy epoksydowej ALPOL AH 760. Zapewni to dodatkowe uszczelnienie oraz ochrone przed podciaganiem kapilarnym wilgoci
(rys. 13).

Rys. 13 Sposéb wykonania uszczelnienia przelewu typu Wiesbaden.
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E Spos6b wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego w warstwie oktadzinowej

Krawedzie wpustu i ptytek wokét wpustu powinny byé najpierw pomalowane specjalnym gruntem odpowiednim dla masy poliure-

tanowej ALPOL AH 765. Nastepnie nalezy wcisnaé w szczeline miedzy wpustem i ptytkami sznur dylatacyjny ALPOL SD o wtasciwej

$rednicy. Kolejna czynnos¢ to doktadne wypetnienie powstatej szczeliny masa uszczelniajaca trwale plastyczng (rys. 14

Rys. 14 Sposéb wykonania uszczelnienia wpustu instalacyjnego.
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zaprawa wodoszczelna do basenéw
ALPOL AH753
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7"* dno niecki basenowej

n Sposéb wykonania uszczelnienia potaczenia dna i Sciany niecki basenu w warstwie oktadzinowej

Krawedzie stykow ptytek na potaczeniu miedzy dnem i sciang nalezy najpierw pomalowaé odpowiednim gruntem, a nastepnie wypet-

ni¢ za pomoca elastycznej masy poliuretanowej ALPOL AH 765.

Dodatkowo, przed wypetnieniem szczeliny, nalezy wcisna¢ w nig wodoodporny sznur dylatacyjny ALPOL SD o odpowiedniej $rednicy,
uzaleznionej od szerokosci szczeliny (rys. 15). W podobny sposéb wykonujemy uszczelnienie stykow potaczen miedzy Scianami.

Rys. 15 Sposéb uszczelnienia potaczenia dna i Sciany niecki basenowe;.
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Ptytki przyklejane metoda cien-

kowarstwowa z zastosowaniem
klejow, np. ALPOL AK 516, AK
513, moga by¢ spoinowane najw-
czedniej po uptywie 24 godzin.
Powierzchnie okfadzin moco-
wane klejami szybkowiazacymi,
np. ALPOL AK 512, moga by¢
spoinowane po uptywie

6 godzin. Ptytki mocowane
klejami Srednio - i grubowar-
stwowymi, np. ALPOL AK 517,
moga by spoinowane dopiero
po wyschnieciu warstwy kleju
pod ptytkami.

Zalecamy sprawdzi¢ odpornosé
ptytki na przebarwienia od masy

fugowej.

Sposob wykonania uszczelnienia potaczenia niecki z plaza wokot basenu w warstwie oktadzinowej

Uszczelnienie tego potaczenia wykonujemy podobnie jak uszczelnienie dylatacji. Szczeline nalezy wypetnic trwale plastyczng ma-
sg uszczelniajaca, po wczedniejszym pomalowaniu krawedzi ptytek specjalnym gruntem, odpowiednim dla masy uszczelniajacej.
Nastepnie wciskamy w szczeline miedzy ptytkami sznur dylatacyjny ALPOL SD o witasciwej $rednicy. Kolejna czynno3é to doktadne
wypetnienie powstatej szczeliny masa poliuretanowg ALPOL AH 765 trwale plastyczng (rys. 16).

Rys. 16 Sposdb wykonania uszczelnienia potaczenia niecki z plaza wokét basenu.
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n Spoinowanie ptytek oktadziny basenowej m

Do wypetnienia fug pomiedzy ptytkami zaleca sie stosowanie elastycznych, wodoszczelnych zapraw do spoinowania. Moga to by¢
produkty cementowo-polimerowe lub epoksydowe. Ze wzgledu na wysoka odpornosé na czynniki zewnetrzne w trakcie uzytkowania,

szczegblnie wymywanie i Scieranie, doskonale sprawdza sie zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760. Do spoino- Natychmiast po skoficzeniu
wania oktadzin $cian przybasenia oraz w pomieszczeniach okotobasenowych na $cianach i posadzkach zaleca sie stosowaé spoine spoinowania zaprawa epoksydo-
elastyczng ALPOL ELITE AS E50-69. wa nalezy oczysci¢ powierzchnie

Przed spoinowaniem nalezy usuna¢ resztki kleju i krzyzyki dystansowe ze szczelin miedzy ptytkami, oczyscié je i odkurzyé (fot. 17). plytek. Wtym celu mazna

Sprawdzi¢ odpornos¢ ptytek na przebarwienia. Krawedzie ptytek powinny byé suche. zastosowa cieplq wode.

n Zaprawa epoksydowa do spoinowania

BEl Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania

Przygotowanie zaprawy epoksydowej do spoinowania ALPOL AH 760 do aplikacji polega na doktadnym wymieszaniu catego opako-
wania za pomoca wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej (600 obr./min) z mieszadtem spiralnym, az do uzyskania jednorodnej masy
(czas mieszania: od 3 do 4 minut). Nastepnie przelewamy mase do czystego pojemnika, aby unikna¢ zanieczyszczenia resztkami
sktadnikow, ktére moga pozostaé na sciankach pojemnika.

BB  Sposdb uzycia zaprawy epoksydowej do spoinowania

Do prac z zaprawg epoksydowa stosujemy tylko specjalne narzedzia, przeznaczone do wyrobéw epoksydowych. Mase fugowa
nalezy nanosic w taki sposdb, aby w catosci wypetnita przestrzef miedzy ptytkami a podtozem. Nadmiar masy zbieramy po przekatnej,
anastepnie zmywamy powierzchnie za pomoca wilgotnej gabki. Po wyschnieciu jeszcze raz zmywamy i nawilzamy fugi (fot. 18,19, 20).
Powierzchnie ptytek zabrudzone podczas spoinowania, zmywamy ciepta woda lub zmywaczem do wyrobéw epoksydowych.

Fot. 17 Fot. 18

Fot. 19 Fot. 20
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W przypadku zabrudzenia ptytek
zaprawa ALPOL ELITE
AS E50-69 Swieze zabrudzenia

czysci¢ wodg, a stwardniate
czyscikiem do cegieti ptytek
ALPOL Al 770.

m Zaprawa ALPOL ELITE AS E50-69 do spoinowania

m Przygotowanie zaprawy ALPOL ELITE AS E50-69 do spoinowania

Elastyczne zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69 dostarczane sg w postaci suchej mieszanki w opakowaniach 2 lub 5 kg.

Przygotowanie masy polega na wymieszaniu mechanicznie lub recznie z zalecana iloscig (podang przez producenta na opakowaniu)
czystej, chtodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszac.

Przedozowanie wody pogorszy wszystkie cechy spoiny: wytrzymato3¢, czas wiazania i trwato3¢. Moze by¢ takze przyczyng przebar-
wief. Zaleca sie stosowac spoine o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, aby uniknaé réznic w odcieniach.

m Nanoszenie zaprawy do spoinowania ALPOL ELITE AS E50-69

Mase naktadaé na ptytki paca lub raklg z twardg guma i za ich pomoca ruchami ukosnymi wypetniac przestrzenie miedzy ptytkami
(fot. 18). Nastepnie zgarna¢ nadmiar masy. Po okoto 10 minutach przystapic¢ do wyréwnywania powierzchni spoiny za pomoca wilgot-
nej, czesto ptukanej gabki (fot. 19). Unika¢ zbyt intensywnego przecierania powierzchni spoin zbyt wilgotng gabka, poniewaz obnizy
to efekt perlenia, pogorszy twardo3¢ i moze by¢ przyczyna odbarwien.

W ciggu 30 minut od natozenia, powierzchnie spoiny wygtadzi¢ za pomocg dobrze wycisnietej gabki (fot. 20). Po zwigzaniu spoiny,
usunaé nalot z powierzchni ptytek. Mase nalezy zuzy¢ w ciggu 40-50 minut od zarobienia z woda. W przypadku zgestnienia masy
w tym czasie, nalezy jg ponownie wymiesza¢, nie dolewajgc wody.

Odbiér robot
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéine fazy robot:

B Przygotowanie podtoza niecki basenu,

B Wykonanie warstwy izolacji zewnetrznej,

B Wykonanie warstwy izolacji podposadzkowej,
Przygotowanie podtoza pod warstwy izolacji podptytkowej,
Wykonanie uszczelnief miejsc newralgicznych,

Wykonanie warstwy izolacji podptytkowej,

Wykonanie warstwy oktadziny wierzchniej,

Wykonanie dylatacji.

Poszczegbine fazy zanikajacych robdt powinny byé odebrane przez kierownika budowy przy udziale inspektora nadzoru i potwierdzone
wpisami w Dzienniku budowy. Po zakoriczeniu catosci rob6t nalezy dokonac ich koficowego odbioru i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbiér koncowy
Przy odbiorze koficowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy robét:

Spadki powierzchni - wsedtug wymagaf normowych i projektu,
Zgodnos¢ warstw (grubosci, uzyte produkty),

Prawidtowo3¢ wykonania uszczelnief w migjscach newralgicznych i ich zgodnos¢ z dokumentacja,

Prawidtowo3¢ wykonania oktadziny, jej spoinowania oraz dylatowania.

Wykonane powierzchnie powinny by¢ rowne, z odpowiednim spadkiem, bez spekan, przebarwien spoin, pofalowar, zagtebief, ubyt-
kéw. Przestrzenie pomiedzy r6znymi materiatami winny by¢ wypetnione odpowiednimi masami uszczelniajgcymi. W przypadku wysta-
pienia jakichkolwiek nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét jest zobowigzany do ich usuniecia.




INSTRUKCJA WYKONAWCZA ALPOL AQUA PLUS

Dane formalnoprawne

Zaprawa wodoszczelna dwusktadnikowa ALPOL AH 753 ma Aprobate Techniczng nr AT-15-8059/2009 wydana przez ITB
w Warszawie.

Zaprawy ALPOL AZ 130, AZ 131, AZ 135 spetniaja wymagania normy PN-EN 998-2:2004.

Dla produkowanych zapraw ALPOL GIPS ma Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr ITB 1488-CPD-0010.

Klej uptynniony szybkowiazacy cienkowarstwowy ALPOL AK 516, klej uptynniony szybkowiazacy Sredniowarstwowy ALPOL AK 517,
klej do ptytek elastyczny ALPOL AK 513 oraz klej do gresu szybkowigzacy ALPOL AK 512 spetniaja wymagania normy PN-EN
12004:2008.

Grunt krzemianowo-polimerowy do podtozy mineralnych ALPOL AG 707 spetnia wymagania normy PN-C-81906:2003.

Bitumiczna masa uszczelniajgca ALPOL AH 741 jest objeta wymaganiami normy PN-B-24000:1997 -Dn i ma Certyfikat zgodnoici
PCBIC nr B/13/10189/03.

Emulsja bitumiczna do izolacji i gruntowania ALPOL AH 740 jest objeta wymaganiami normy PN-B-24002:1997/Ap1:2001-AL
i ma Certyfikat zgodnosci PCBiC nr Z/13/10029/06.

Zaprawa epoksydowa do spoinowania szara ALPOL AH 760 oraz spoina elastyczna ALPOL Elite AS E 50-69 spetniaja wymagania
normy PN-EN 13888:2004.

Posadzka podktadowa ALPOL AP 400 oraz zaprawa wyréwnawcza ALPOL AZ 135 spetniajg wymagania normy PN-EN-13813:2003.

Produkty opisane w instrukcji majg Deklaracje Zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, Atesty Higieniczne Pafistwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Kontakt

Wiecej informacji na temat wiasciwosci technicznych i zastosowain mozna uzyskac w Dziale Doradztwa Technicznego i Zastosowan lub
u naszych Regionalnych Przedstawicieli Handlowych oraz Doradcéw Techniczno-Handlowych.
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Telefony Regionalnych Przedstawicieli Handlowych oraz Doradcéw Techniczno-Handlowych

-

Region Zachodni

+48 668 024 853, +48 728 459 034

Region Pomorski

+48 600 320 407, +48 666 811027, +48 728 871961

Region Warmirisko-Mazurski

+48 668 024 854

Region Pétnocno-Wschodni

+48 660 738 798

Region Wielkopolski

+48 600 851091, +48 600 320 403, +48 728 459 035

Region Kujawsko-Pomorski

+48 666 810 679, +48 600 362 143, +48 728 873 034

Region Mazowiecki

+48 608 435 360, +48 602 152 458, +48 606 958 352, +48 728 873 035

Region todzki

+48 600 320 405, +48 668 024 855, +48 728 871960

O | | N OOV~ W N

Region Dolnoslaski

+48 600 362 146, +48 668 313 021, +48 728 459 032

-
o

Region Slaski

+48 660 738 799, +48 660 416 517, +48 600 320 406, +48 728 459 024

-
=

Region Swietokrzyski

+48 600 320 401, +48 606 958 290, +48 728 871959

-
N

Region Wschodni

+48728 873 037, +48 606 958 348

=y
w

Region Podkarpacki

+48 606 958 348, +48 728 873 037

14 | Region Matopolski

+48 668 024 857, +48 606 958 289, +48 728 873 078

ALPOL GIPS Sp. z 0.0., Fidor, 26-200 Konskie, tel. +48 413721100, fax +48 41372 12 84, e-mail: alpol.gips@alpol.pl

Dziat Obstugi Klienta: tel. +48 41372 1110+12, fax +48 41372 1113; Dziat Doradztwa Technicznego i Zastosowan: tel. +48 413721122
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ALPOL GIPS Sp. z 0.0., Fidor, 26-200 Kofskie
tel. +48 413721100, fax +48 4137212 84
e-mail: alpol.gips@alpol.pl

Dziat Obstugi Klienta

tel. +48 41372 1110+12, fax +48 413721113
Dziat Doradztwa Technicznego i Zastosowan
tel. +48 413721122
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PROFESIONALNA CHEMIA BUDOWLANA
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CHEMIA BUDOWLANA

Zaprawa wodoszc
do basenow

® Elastyczna
= Zhrojona widknami
= Wewnatrz i ni

www.alpol.pl



