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Plyta cementowa AQL

Technologia ptyt cementowych AQUAPANEL®
zmodernizowata sposéb projektowania i konstrukgcji
budynkéw w Europie. Obecnie nowa generacja
systemow podtogowych Knauf USG Systems daje
architektom i wykonawcom doskonata alternatywe
dla metod opartych na mokrych jastrychach,
przeznaczona dla podtég o dowolnej konstrukgji.

Ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor ma innowacyjna
konstrukcje krawedzi, ze szczelinami ze wszystkich
czterech stron, dzieki czemu uktadanie jest szybsze

i fatwiejsze. Wystarczy natozy¢ klej montazowy
AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU), umiesci¢ w szczelinie
tacznik AQUAPANEL® Biscuit i docisna¢ do siebie

ptyty. Nie sg potrzebne zadne Sruby. System wykazuje
samopoziomowanie podczas uktadania, wiec ptyty
tworza pozioma powierzchnie.

Latwo jest wyréwnac ptyty bez potrzeby obcinania
jakichkolwiek zaktadéw. Ptyty cementowe
AQUAPANEL® Floor z nowego rodzaju krawedzig

to rozwigzanie niezwykle solidne, a jednoczesnie
zapewniajace uzyskanie powierzchni wiekszej

0 9% w przeliczeniu na jeden panel. Dodatkowe
korzysci daje mozliwos¢ obracania ostatnich ptyt

w dowolnym kierunku; odcinanie jest zredukowane
i zoptymalizowane.

Ptyta AQUAPANEL® Floor stosowana tacznie z syste-
mem suchej podsypki AQUAPANEL® Levelling Fill
pozwala uzyska¢ doskonata konstrukcje podtogi.
System AQUAPANEL® Floor jest odpowiedni dla
podtég o dowolnej konstrukcji, zwtaszcza w ramach
przedsiewzie¢ remontowych.

Zalety systemu cementowych ptyt podtogowych AQUAPANEL® Floor:

Wszystkie korzysci zwigzane z ptytami cementowymi

Wszelkie zalety mokrego jastrychu, jednak bez probleméw
tej technologii

Najlepsza izolacja dzwiekowa i cieplna

Szczegolnie przydatne pod ptytki ceramiczne

Zalecane dla wszelkiego rodzaju parkietéw

System podtogowy z innowacyjna krawedzia szczelinowg

- fatwe i szybkie uktadanie

Gdy ptyty sa stosowane facznie z podsypka AQUAPANEL®
Levelling Fill, zapewniona jest doskonata konstrukcja podtogi
Okfadziny moga by¢ uktadane po 12 godzinach od utozenia
plyt

Nadaja sie do systemoéw ogrzewania podtogowego
100-procentowa wodoodpornos¢

100-procentowa odpornosc¢ na plesnienie

Wysoka klasa odpornosci ogniowej

Trwato$¢ i stabilnos¢ przy wysokiej obcigzalnosci

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Produkt, na ktérym mozna polegac

—  Wyprébowany system z ptytami i akcesoriami
zaprojektowanymi i przetestowanymi pod katem tgcznego
stosowania i optymalnych wynikéw

— Petna obstuga posprzedazna i doradztwo

— Spetnia europejskie normy branzowe




JAPANEL® Floor

Nowe, innowacyjne rozwigzanie Rrawedzi z precyzyjnymi szczelinami
na wszystkich bokach gwarantuje bezpiecgne i rowne uktadanie

plyt cementowych. Plyty sq ze sobg mocno sklejane i automatycznie
poziomowane przy uzyciu tgcznikéw AQUAPANBEL® Biscuit, dzigki
czemu plyty tworzg poziomg powierzchnig. Sruby nre_sq wymagane.
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Podtogowa plyta cementowa
AQUAPANEL® Floor

Elementy suchego jastrychu na
bazie cementu.

Podtogowa plyta cementowa
AQUAPANEL® Floor MF
Elementy suchego jastrychu
na bazie cementu; od spodniej
strony ptyty jest fabrycznie
podklejona ptyta thtumiaca
dzwieki udarowe.

Podtogowa plyta cementowa
AQUAPANEL® Floor

Ptyta z cementu portlandzkiego
z kruszywem. Prostokatna
krawedz z frezowang dookota
szczeling pozwala na sklejanie

ptyt.

Grubos¢:

AQUAPANEL® Floor 22 mm
AQUAPANEL® Floor MF 33 mm
Dtugosé: 900 mm

Szerokos¢é: 600 mm

Rozmiary ptyty: 900 x 600 mm

Ciezar:

AQUAPANEL® Floor ok. 37 kg/m?
AQUAPANEL® Floor MF

ok. 39 kg/m?

Opakowanie:

50 szt./paleta (27 m?)
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Klej montazowy AQUAPANEL®
Slot Adhesive (PU)

Klej montazowy jest stosowany
do mocnego faczenia ptyt
cementowych AQUAPANEL® Floor
lub Floor MF.

Zuzycie: ok. 60 ml/m?
Opakowanie: 310 ml/pojemnik
Opakowanie: 600 ml/tuba

taczniki AQUAPANEL® Biscuits
taczniki AQUAPANEL® Biscuits
zostaty specjalnie skonstruowane
do faczenia i poziomowania ptyt
AQUAPANEL® Floor i Floor MF.

tacznik AQUAPANEL® Biscuit,
gdy zostanie umieszczony

w szczelinie ptyty podtogowej,
utrwala pionowe potozenie
ptyt wzgledem siebie. Lacznik
AQUAPANEL® Biscuit zapewnia
efekt samopoziomowania,
dzieki czemu utozone plyty
tworza pozioma powierzchnie.
tacznik AQUAPANEL® Biscuit
jest wykonany ze specjalnego

tworzywa sztucznego odpornego
na ztamanie, o bardzo wysokiej
stabilnosci. Rozmiary facznika

to 60 x 23 x4 mm.

Zuzycie: ok. 7 szt./m?
Opakowanie:

faczniki AQUAPANEL® Biscuits:
100 szt./pudetko

200 szt./pudetko

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor




Srodek gruntujacy
AQUAPANELE® Interior Primer
Jest to gotowy do uzycia
srodek do gruntowania ptyt
AQUAPANEL® Floor, ktory
gwarantuje maksymalng
przyczepnos¢ oktadzin
podtogowych.

Zuzycie: ok. 50g/m? (koncentrat)
Rozcienczenie: z wodg

w proporgji 1:1

Opakowanie: 15 |/wiadro

i 2,5 |/wiadro.

Ptynna masa szpachlowa
AQUAPANEL® Levelling
Compound

To mrozoodporna szpachla
podtogowa w postaci proszku,
ktéra po wymieszaniu z woda

i utozeniu na podtozu
samoczynnie sie wyréwnuje.
Stuzy do szpachlowania ptyt
podtogowych AQUAPANEL® Floor
bedacych podtozem pod cienkie,
miegkkie oktadziny. Jest réwniez
stosowana do wyréwnywania
niedoskonatosci podtoza réznego
typu jastrychéw, wylewki
betonowej, podtdg z kamienia
lub drewna o grubosci 2-15 mm.

Ptynna masa szpachlowa
AQUAPANEL® Levelling
Compound jest szczegdlnie
przydatna do wyréwnywania
powierzchni, ktére podlegaja
wysokim wahaniom temperatury,
jak np. jastrych na ogrzewaniu
podtogowym.

Zuzycie: ok. 1,5 kg/m?na 1 mm
grubosci warstwy
Opakowanie: 25 kg/worek

Sucha podsypka wyréwnujaca
AQUAPANEL® Levelling Fill

To uniwersalna podsypka do
wyréwnywania réznic wysokosci,
ochrony przeciwpozarowej,
izolacji cieplnej i ochrony przed
dzwiekami udarowymi.

Rozmiar ziarna: d = 0-7 mm
Gestos¢ nasypowa:

p, = ok. 140 kg/m?

llo$¢ podsypki: 100 I/worek
Ciezar na jednostke
powierzchni (po wbudowaniu):
1,54 kg/m? na cm gtebokosci.
Przewodnictwo cieplne:

A =0,060 W/(m*K)

Klasa materiatu: B2 zgodnie
zDIN 4102

Wytrzymatos¢ na sciskanie
(naprezenie Sciskajace przy
sprezeniu 10%): > 90 kPa
Zezwolenie nr: Z-23.11-1286

Jako uzupetnienie systemu szczegélnie polecamy ptyty gipsowo-kartonowe
zgodne z EN 520 albo plyty izolacyjne z welny mineralnej zgodne zEN 13162

i (lub) miekkie ptyty pilsSniowe (WF) zgodne z EN 13171. Wszelkie dalsze
informacje zawarte w tej broszurze s oparte na zalozeniu stosowania tych ptyt.




Technologia montazu

Transport i sktadowanie

Ciecie piyt

Ptyte cementowg AQUAPANEL®
nalezy przenosic krétsza krawedzig
w pionie (w tzw. pozycji na sztorc),
ewentualnie transportowac przy
uzyciu wozka do ptyt. Przy
zdejmowaniu nalezy uwazac,

aby nie uszkodzi¢ krawedzi

i kantow naroznikéw. Przy
niewtasciwym sktadowaniu moze
dojs¢ do odksztatcenia ptyty
AQUAPANEL®. Wydtuza to czas
montazu i moze doprowadzic¢

do powstania usterek. Wtasciwe
sktadowanie: ptyty powinna by¢
uktadane ptasko na rownym
podtozu lub na réwnych tatach
albo krawedziakach utozonych w
maksymalnym rozstawie 25 cm.

Ptyty cementowe AQUAPANEL®
Floor nalezy chroni¢ przed wilgocia
i wptywami atmosferycznymi

az do chwili ich zamontowania.
Jezeli doszto do zawilgocenia

ptyt, bezwzglednie nalezy przed
montazem utozy¢ je ptasko na
réwnym podtozu i osuszy¢ z obu
stron.

Nalezy ustali¢ dopuszczalne
obcigzenie podtoza: obcigzenie
stropu przez palete ptyt
cementowych AQUAPANEL® Floor
wynosi ok. 1000 kg.

Warunki klimatyczne (stan
powietrza w pomieszczeniu) przed
utozeniem ptyt AQUAPANEL®
Floor, podczas ich ukfadania

i po utozeniu:

- wilgotnos¢ wzgledna < 85%

- temperatura pomieszczenia

i materiatu > +5°C.

Przed utozeniem ptyty musza
zostac¢ dostosowane do warunkéw
klimatycznych panujacych

na miejscu wbudowania
(temperatura i wilgotnos¢
powietrza). Temperatura powietrza
i komponentéw nie moze spas¢
ponizej 5°C. Wilgotnos¢ ptyt moze
wynosi¢ najwyzej 5,5 M-%.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Do ciecia ptyt cementowych
AQUAPANEL® Floor i zapewnienia
gtadkich krawedzi nalezy uzywac
recznej, mechanicznej pity
tarczowej wyposazonej w wyciagg
pytu, np. FESTO TS 55 Q plus FS

z ostrzem diamentowym. Jesli
jest uzywana pita wahadtowa,
zalecamy stosowanie ostrza

z koncéwkami z weglikow
spiekanych, np. Bosch T141 HM.




Prace przygotowawcze

Przygotowanie podtoza

Wybor podsypki

Do wyréwnania réznic wysokosci,
ochrony przeciwpozarowej,
poprawy izolacji termicznej

oraz ochrony przed dzwiekiem
udarowym idealnie nadaje sie
sucha posypka wyréwnujaca
AQUAPANEL® Levelling Fill.

Ustalenie roznic wysokosci
Przy pomocy poziomnicy lub
urzadzenia laserowego umiescic¢
linijke jako punkt odniesienia.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢
najwyzszy punkt podtogi

i ustali¢ réznice poziomow

W pomieszczeniu.

Obliczenie grubosci warstwy
podsypki

Ustali¢ zadang grubos¢ warstwy
podsypki. W najwyzszym punkcie
warstwa podsypki musi wynosi¢
co najmniej 1 cm. Przewody
rurowe muszg by¢ przykryte co
najmniej jednocentymetrowa
warstwg podsypki. W celu
wyznaczenia docelowej grubosci
podsypki AQUAPANEL® Levelling
Fill gotowa grubos¢ warstwy
nalezy pomnozy¢ przez 1,10. Do tej
grubosci dostosowuje sie pozniej
faty prowadzace.

Glebokos¢ podsypki

Glebokos¢ catkowita

Znakowanie grubosci warstwy
podsypki

Dla utatwienia uktadania podsypki
i montazu systemu, nalezy
oznakowac grubos¢ warstwy
podsypki na $cianie w odstepach
maksymalnie co 2 metry.

Wymagania konstrukcyjne
Konstrukcje suchych systeméw
podtogowych firmy Knauf USG
Systems z zasady wymagaja
suchego i nosnego podtoza.
Elementy wystajace, ktére pdzniej
beda tynkowane, nalezy wykonac¢
przed potozeniem warstwy
izolacyjnej.

Przygotowanie drewnianego
stropu belkowego

Dokreci¢ poluzowane belki i deski.
Przepitowac miejscowo skrzypigce
spoiny i potaczenia. Wieksze
otwory nalezy zamkna¢ lub trwale
przykry¢. Wymagana jest izolacja
przeciwdziatajgca wydostawaniu
sie wypetniacza poprzez otwory,
naciecia lub ztacza w przestrzeni
miedzy belkami. Jedli warunki
fizyczne konstrukcji nie wymagaja
warstwy kontrolujacej przenikanie
pary, jako izolacja moze stuzyc
materiat (np. papier) otwarty na
dyfuzje.

Przygotowanie stropu
masywnego

Jezeli strop masywny jest
wilgotny, nalezy uniemozliwi¢
przedostawanie sie wilgoci

do konstrukgji suchej

podtogi. W przypadku stropu
miedzykondygnacyjnego
stosuje sie paroizolacyjna folie
polietylenowa (PE). W miejscach
styku paski folii powinny zachodzi¢
na siebie co najmniej 20 cm.
Nalezy pokry¢ nimi wystajace
elementy. Tylko w przypadku
gdy stropy z calg pewnoscia nie
zawierajg resztek wilgoci, mozna
zrezygnowac z roztozenia folii.

Plyty podtogowe majace kontakt
z gruntem

W przypadku ptyt podtogowych
majacych kontakt z gruntem
(posadzki piwniczne,
niepodpiwniczone budynki)

do ochrony przed
przedostawaniem sie wilgoci
wymagana jest standardowa
izolacja pozioma zgodna

z lokalnymi przepisami.




Schemat uktadania ptyt

Uktadanie podsypki

Ustalenie kierunku utozenia ptyt
Jezeli na gotowym jastrychu
zaplanowano potozenie posadzki
parkietowej, nalezy ustali¢
kierunek jej uktadania przed
rozpoczeciem uktadania ptyt.
Standardowy parkiet z klepek
uktada sie zwykle prostopadle do
ptyt suchego jastrychu, natomiast
parkiet o wzorze jodetkowym lub
mozaike - pod katem 45°.

Mocowanie progu

Aby materiat nie mégt sie
wydostawac, nalezy zamontowac
w oscieznicy drzwiowej prog

(o szerokosci 80 -100 mm).

Musi on by¢ tak wysoki jak
podsypka w stanie zageszczonym.

Podsypke nalezy uktada¢
w kierunku od okna do drzwi

Ustawienie fat prowadzacych
Nalezy je rozpocza¢ od Sciany
najbardziej oddalonej od drzwi.
Rozsypac wzdtuz Sciany pas
podsypki o szerokosci 25 cm

az do wyznaczonej wysokosci
podsypki (gérny punkt), na ktérym
bedzie utozona i wypoziomowana
pierwsza tata prowadzaca.

Drugi pas podsypki uktadamy

w odlegtosci 2,5 metra do
pierwszego pasa.

Plyty posrednie nalezy ukladacd
w kierunku od drzwi do okna
Jako ptyty posrednie powinny

by¢ uzywane albo ptyty gipsowo-
kartonowe zgodne z DIN EN 520,
albo ptyty z wetny mineralnej
izolujace od dZzwiekéw udarowych
zgodne z DIN EN 13162, albo
miekkie ptyty pilsniowe (WF)
zgodne zEN 13171.

Uktadanie podsypki

Nalezy wypetni¢ przestrzen
pomiedzy dwiema fatami
prowadzacymi suchg podsypka
AQUAPANEL® Levelling Fill. Nalezy
uzyc¢ tyle podsypki, ile da sie
wygtadzi¢ bez wchodzenia na nia.

Plyty AQUAPANEL® Floor nalezy
uktadac w kierunku od okna
do drzwi

Parkiet z klepek uktadac pod
katem 90°, parkiet jodetkowy
pod katem 45° do plyt
cementowych suchego
jastrychu.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Usuwanie nadmiaru podsypki
Nalezy rozpoczynac zawsze od
najbardziej oddalonej od drzwi
czesci pomieszczenia. Nie wolno
stapac po utozonej podsypce.
Whneki, narozniki i obszary miedzy
fata prowadzaca a $ciang nalezy
niwelowac za pomoca packi lub
krotkiej taty. Podsypke nalezy
tylko wygtadzi¢ tata Sciggajaca,
w zadnym przypadku nie wolno
jej zageszczac przez uklepywanie
czy ubijanie.

Wskazéwka:

Minimalna grubog¢ warstwy
podsypki >1 cm




Podsypka i ptyty posrednie

Wybor ptyt posrednich

W przypadku zaktadanej grubosci
warstwy podsypki do 60 mm
mozna uktadac na podsypce
ptyty gipsowo-kartonowe
zgodne z DIN EN 520 lub ptyty
izolujace dzwieki udarowe (patrz
str. 14). Przy grubosci podsypki
powyzej 60 mm, ze wzgledu na
zageszczanie mechaniczne, nalezy
zawsze wybiera¢ mocniejsze
ptyty gipsowo-kartonowe lub z
wetny mineralnej. Ptyty gipsowo-
kartonowe, pilsniowe i ptyty
izolacyjne z wetny mineralnej sg
okreslane w dalszym ciagu jako
ptyty posrednie.

Docinanie ptyt posrednich

Ptyty posrednie nalezy docina¢
nozem i uktadac na podsypce.
Stosowac tylko ptyty posrednie

o dtugosci lub szerokosci wiekszej
niz 20 cm. Ptyty nalezy uktadac od
drzwi w gigb pomieszczenia. Kazda
kolejna ptyte uktadac na podsypce
w taki sposéb, aby wierzchnia
warstwa pozostata ptaska

i pozioma. Plyty posrednie utozy¢
réwno ze $cianami, na styk ze soba.
Nalezy unikac¢ spoin krzyzowych

i zapewni¢ przesuniecie ztacz
020cm.

Grubos¢ warstwy podsypki

do 60 mm

Nalezy zagesci¢ podsypke do
grubosci 60 mm, chodzac po catej
powierzchni ptyty posredniej,
facznie z obszarami przysciennymi
i naroznymi.
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Grubos¢ warstwy posypki

od 60 mm do 200 mm

Warstwa podsypki o grubosci
powyzej 60 mm musi zostac
zageszczona mechanicznie.

Dla ochrony przed uszkodzeniami
na ptyte posrednig nalezy natozy¢
ostone z desek lub paskéw plyty
pilsniowej. Podsypka zageszczana
jest nastepnie mechanicznie

za pomoca ubijaka recznego

lub mechanicznego. Nalezy
przestrzegac prawidtowego
stopnia zageszczenia.
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Zageszczanie za pomoca ubijaka
recznego

Grubos¢ warstwy podsypki
powyzej 200 mm

Warstwa podsypki o grubosci
powyzej 200 mm musi zostac
zageszczona kilkakrotnie. Na
kazda warstwe zageszczang nalezy
uktadac ostone, np. deskowanie,
po czym zageszczac podsypke
mechanicznie. Zageszczanie nalezy
w razie potrzeby powtdrzyc. Ptyty
posrednie pozostajg wewnatrz
konstrukgji. Ptyty ostaniajace
nalezy usunac¢.

Zageszczanie za pomocq ubijaka
elektrycznego

Izolacja obwodowa

W celu unikniecia mostkéw
akustycznych i naprezen
wynikajgcych z poziomej
rozszerzalnosci cieplnej nalezy
oddziela¢ ptyty AQUAPANEL® Floor
od elementéw sciennych przy
uzyciu krawedziowych paskow
izolacyjnych. Nadmiar paskéw
obcina sie po utozeniu oktadzin
podtogowych.

Ztacza dylatacyjne w podfodze
sg niezbedne, jesli dtugos¢
Sciany bocznej pomieszczenia
przekracza 10 m.




Sktadniki systemu suchego jastrychu

Ulozenie pierwszej plyty
Pierwsza ptyta cementowa
AQUAPANEL® Floor powinna
zosta¢ umieszczona w narozniku
pomieszczenia.

Uktadajac te ptyte, nalezy
wstawic kliny, aby ptyta nie ulegta
przesunieciu podczas dociskania
nastepnych. Kliny nalezy
umieszczac tak, aby mozna byto
pozniej wstawi¢ 10 milimetrowe
paski izolacji obwodowe;j.

Gotowe sktadniki nalezy utozyc¢
na prawie catym podtozu.

Uktadanie kolejnych ptyt

Przed natozeniem kleju
montazowego AQUAPANEL® Slot
Adhesive (PU) nalezy oczysci¢
frezowana krawedz ptyty
cementowej AQUAPANEL® Floor
wilgotnym pedzelkiem, aby usuna¢
kurz. Oczyszczenie krawedzi jest
warunkiem uzyskania mocnego
ztacza i wzajemnego potaczenia
elementow.

Naktadanie kleju

Klej montazowy AQUAPANEL® Slot
Adhesive (PU) nalezy nakfadac

na frezowanga krawedz ptyty przy
uzyciu specjalnej dyszy. Klej bedzie
miat postac szerokich, cienkich
paskéw pokrywajacych szczeline.
Zuzycie: ok. 60 g/m?

Czas, w jakim ztgcze moze
pozostawac otwarte: ok. 80 min.
Temperatura robocza: > 5°C.

Schemat uktadania ptyt

W kazdym uktadanym rzedzie
nalezy docia¢ ostatnig ptyte na
zadany wymiar (element A na
rysunku). Reszta ptyty (B) jest
fragmentem, ktéry rozpocznie
nastepny rzad. W ten sposéb
zostanie uzyskane wymagane
przesuniecie spoin (minimum
20cm).

Ptyty moga by¢ uktadane albo
od lewej do prawej, albo
w przeciwnym kierunku.

Zawsze nalezy uktadac ptyty w
kierunku wyjscia z pomieszczenia.
Nalezy unika¢ ztacz krzyzowych.

Uktadanie i klejenie

Nalezy dopycha¢ ptyty cementowe
AQUAPANEL® Floor wzdtuz i w
poprzek tak, aby klej montazowy
AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU)
pokazat sie na powierzchni.

W ten sposdb klej jest wciskany

w szczeliny ptyt.

Jesli dtugosc sciany bocznej
pomieszczenia przekracza 10 m,
konieczne sg ztacza dylatacyjne.

Zapewnienie przesunie¢ ztacz
Przy uktadaniu ptyt nalezy zwrdci¢
uwage, aby nie wystepowaly ztacza
krzyzowe. Ztacza stykowe musza
by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co hajmniej 20 cm i zawsze

musi by¢ w nich umieszczony
facznik AQUAPANEL® Biscuit.

W razie potrzeby nalezy uzyc¢
dodatkowego facznika.

Umieszczanie tacznikow

Po natozeniu kleju montazowego
AQUAPANEL® Slot Adhesive

(PU) nalezy wcisnac¢ tacznik
AQUAPANEL® Biscuit w szczeline
poprzez warstwe kleju. W wyniku
tego postepowania klej, ktory

po utwardzeniu bedzie rowniez
mocowat tacznik, jest wciskany do
szczeliny.

Potozenie facznika mozna ustali¢
na podstawie schematu uktadu
(patrz str. 11).

Zuzycie: ok. 7 na m?

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Zakonczenie uktadania
Ostatnia, przycieta na odpowiedni
wymiar ptyta cementowa
AQUAPANEL® Floor jest

najpierw pochylana w jedna
strong, mocowana, a nastepnie
,upuszczana”. Nastepnie nalezy
docisng¢ ptyte w obydwu
kierunkach, az na powierzchni
pojawi sie klej.

Ptyta cementowa AQUAPANEL®
Floor moze by¢ dociskana recznie,
jednak mozna sie réwniez postuzyc¢
narzedziem, np. stuzagcym do
wyciggania gwozdzi.




Usuwanie nadmiaru kleju
Po utwardzeniu kleju

(ok. 12 godzin) nalezy usuna¢
jego nadmiar.

Gruntowanie

Natychmiast po utwardzeniu kleju
(ok. 12 godzin po utozeniu) cata,
oczyszczona powierzchnia musi
zostac zagruntowana srodkiem
gruntujgcym AQUAPANEL® Interior
Primer.

Zuzycie: 50 g/m? (koncentrat)
Rozcieniczenie woda w stosunku
1:1.

Schemat rozmieszczenia
tacznikow

taczniki AQUAPANEL® Biscuits sg
umieszczane parami na krétszym
boku gotowych ptyt podtogowych
i trojkami na dtuzszym boku tych
ptyt. Laczniki s umieszczane
tak, aby w sasiedniej ptycie

na koncu ztacza znajdowat sie
facznik. Lacznik jest umieszczany
prostopadle do zfacza juz
potozonych ptyt (patrz schemat,
faczniki sa zaznaczone kotkami).

Nie moga wystepowac ztacza
krzyzowe. Umieszczanie tacznika
w ztgczu krzyzowym jest
niedozwolone.




Oktadziny podtogowe

Dzieki doktadnemu wykonaniu oraz
stabilnosci ksztattu, ptyty cementowe
AQUAPANEL® Floor sg szczegodlnie
przystosowane do uktadania ptytek
ceramicznych oraz podtdg z desek
lub klepki. Plytki i parkiet moga by¢
na ogoét uktadane bezposrednio.

W razie potrzeby nalezy wypetni¢
zlacza. Nalezy uwzgledniac czas
schniecia wypetniacza.

W tazienkach domowych
nie jest Wymagane
uszczelnianje catej

powierzchnj,

Obciazenie wilgocia

Jedli chodzi o podtogi w tazienkach
domowych, ktére sg narazone na
lekkie spryskiwanie wodg jedynie
krétko i sporadycznie, uszczelnienia
tasma uszczelniajagcg wymagaja
jedynie ztacza krawedziowe.
Uszczelnianie catej powierzchni nie
jest wymagane.

Uktadanie parkietu

Instytut Inzynierii Podtég wyraznie
zaleca podtoge z ptyt cementowych
AQUAPANEL® Floor do ukfadania
litego, w petni samoklejacego
parkietu.

Ptyty cementowe AQUAPANEL®

Floor moga stuzy¢ jako podtoze do

praktycznie wszystkich rodzajéw

parkietu: od parkietow gotowych nie

zwigzanych z podtozem na laminacie

az do parkietu litego, w petni

samoklejacego. W razie potrzeby

nalezy wypetni¢ ztacza. Do klejenia

parkietow nadaja sie wszystkie

substancje klejace, ktére polecane s

przez producenta parkietu, takie jak:

- zywice syntetyczne, kleje
dyspersyjne do podtég
drewnianych,

- zywice reakcyjne do podtég
drewnianych,

- kleje proszkowe,

- kleje polimerowe.

Parkiet uktada sie zawsze
prostopadle do kierunku utozenia
ptyty cementowej AQUAPANEL®
Floor. W przypadku uktadania
parkietu o wzorze jodetkowym

kat miedzy utozeniem parkietu

a kierunkiem utozenia ptyty wynosi
45° (patrz strona 8).

W trakcie uktadania parkietu nalezy
stosowac sie do lokalnych przepisow
budowlanych, a takze wskazéwek
dotyczacych uktadania parkietu

i danych producenta.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Plytki ceramiczne i kamien
naturalny

Pokrycia ceramiczne moga by¢
uktadane bezposrednio przy uzyciu
cienkiego podktadu cementowego.
W razie potrzeby nalezy wypetnic¢
ztgcza. Oktadzina musi sie nadawac
do uktadania na cienkim podktadzie
i musi by¢ ktadziona z,,otwartymi
ztaczami”. Przydatne sa kleje
elastyczne (proszkowy klej

z pokryciem z tworzywa sztucznego)
i zaprawa faczaca. Klej do ptytek musi
spetnia¢ wymagania C2 (przyleganie
> 1,0 N/mm?) zgodnie z DIN EN 12004
oraz S1 (przemieszczenie przy zginaniu
> 2,5 mm) zgodnie z DIN EN 12002.
Ztacza krawedziowe nalezy uszczelni¢
materiatem elastycznym.

Maksymalny rozmiar ptytek
ceramicznych wynosi 33 X 33 cm.
W przypadku wiekszych rozmiaréw
nalezy uzy¢ izolacyjnej maty
podktadowe;j.

Przy uktadaniu oktadzin ceramicznych
prosimy o stosowanie sie do danych
wytworcy i dodatkowych wskazéwek
dotyczacych uktadania. Nalezy
przestrzegac lokalnych przepiséw
budowlanych.

Wyktadziny tekstylne, PCW,
linoleum

W przypadku pokry¢ tekstylnych,
zPCW ilinoleum, przed ich utozeniem
nalezy nanies¢ na catg powierzchnie
ptynna mase szpachlowa AQUAPANEL®
Levelling Compound. Aby zapobiec
przenikaniu materiatu do podtoza,
nalezy uprzednio wypetnic
szpachlowka luki w powierzchni
podtogi. Pokrycia podtogi moga by¢
uktadane dopiero po catkowitym
wyschnieciu masy. Szpachlowanie
zabezpiecza przed odznaczaniem

sie na powierzchni pokrycia potaczen
miedzy ptytami lub innych niewielkich
nieréwnosci.

Wyktadziny dywanowe mocowane

sg dwustronng tasma klejaca lub
klejem wielokrotnego uzytku na

catej powierzchni. Dzieki temu
wyktadzing mozna pézniej usunac
bez pozostatosci.

Podczas uktadania nalezy przestrzegac
lokalnych przepiséw budowlanych,
dodatkowych wskazéwek dotyczacych
uktadania i danych wytworcy.
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Nosnosc¢

Nosnos¢ konstrukcji suchego jastrychu

Nosnos¢ stropu jest okreslana przy uwzglednieniu obcigzen rownomiernych
i obcigzen skupionych spowodowanych przez ludzi, meble, urzadzenia,
towary itp. Zaleznie od obcigzalnosci, systemy podtogowe Knauf USG
Systems wykazuja dobre wtasciwosci przenoszenia obciazen i sg przydatne
zwtaszcza w budownictwie mieszkalnym i biurowym. Konstrukcje suchego
jastrychu nie nadaja sie do obcigzen wywotywanych przez pojazdy.

Wytyczne dotyczgce obcigzen uzytkowych oraz obszaréw zastosowan

Zastosowanie Obciazenie powierzchniowe Obciazenie punktowe

© Pomieszczenia i korytarze w budynkach mieszkalnych, oddziaty szpitalne, 2,0 kN/m? 1,0 kN
pokoje hotelowe tacznie z kuchniami i fazienkami

® Korytarze w biurowcach, powierzchnie biurowe, gabinety lekarskie, 2,0 kN/m? 2,0 kN
poczekalnie dworcowe, pomieszczenia rekreacyjne tacznie z korytarzami,
pomieszczenia handlowe do 50 m? podtogi parterowe w budynkach
mieszkalnych, biurowych i innych poréwnywalnych budynkach

©® Korytarze w szpitalach, hotelach, domach opieki spotecznej, kuchnie 3,0 kN/m? 3,0kN
i pomieszczenia zabiegowe wtacznie z salami operacyjnymi bez sprzetu
ciezkiego

® Pomieszczenia z duzg iloscig stotéw, np. izby szkolne, kawiarnie, 3,0 kN/m? 4,0 kN

restauracje, jadtodajnie, czytelnie, pomieszczenia recepcyjne

©® Powierzchnie zumocowanymi siedzeniami, np. powierzchnie w kosciofach, 4,0 kN/m? 4,0 kN
teatrach lub kinach, salach konferencyjnych, wykfadowych, salach
zgromadzen i poczekalniach

Obcigzenia punktowe

Suma obcigzen punktowych nie
moze przekracza¢ maksymalnie
dopuszczalnego obcigzenia
stropu na metr kwadratowy.

W przypadku obcigzen
punktowych nalezy dodatkowo
rozwazy¢ ksztattowanie obszarow
tych obcigzen. Stuzymy pomoca

i doradztwem.

Obcigzenia w czasie trwania
budowy

Obciazenia, ktére przekraczaja
dopuszczalne wartosci, nie

sq dozwolone réwniez jako
obcigzenia krotkotrwate. Dlatego
tez przebieg prac na budowie
powinien by¢ tak zaplanowany,
aby inne prace wykonawcze nie
wywarly negatywnego wptywu
na jastrych.

W przypadku gdy w czasie prac

budowlanych konieczne beda

wieksze obcigzenia, bezwzglednie
nalezy zastosowac odpowiednie

srodki ochronne.

Na wszystkie pytania techniczne
zwigzane ze stropami i pokryciami
podfogowymi uzyskaja Panstwo
odpowiedz, dzwonigc do naszych

przedstawicieli terenowych.



Nosnosc¢

Systemy podtogowe Knauf USG Systems dla r6znych obszaréw zastosowan

0-O patrz tabela na stronie 13 Grubosc¢ warstwy  Zalozenie: stabilny, wytrzymujacy obciazenie strop o wystarcza-
jacym poprzecznym rozktadzie obcigzenia i wibracji o niskiej
czestotliwosci przy obcigzeniu dynamicznym

Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor MF 33 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
Ptyta wyttumiajaca dzwieki udarowe 12-1mm AT B
A L R L L S B et
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm - : T
Ptyta pilsSniowa 8mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
WEF DEO = 100 kPa <60 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
EPS DEO > 150 kPa < 60 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
Ptyta wyttumiajaca dzwigki udarowe 12-1T mm
Podsypka <60 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm :-_:-_:-------}--_-_-- |
Ptyta pilsniowa 8 mm
Podsypka <200 mm
1""“-‘\.""" W S A v e e e
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
WF DEO = 100 kPa <60 mm
Ptyta pilsniowa 8 mm
Podsypka <100 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
EPS DEO = 150 kPa < 60 mm
Ptyta pilsSniowa 8 mm |
Podsypka <100 mm I
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
Ptyta wyttumiajgca dzwieki udarowe 12-1 mm
Plyta pil$niowa 8 mm L Lt wuni B
Podsypka <100 mm e g U B
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor MF 33 mm
Ptyta pilsniowa 8 mm
Podsypka <100 mm
@-0O patrz tabela na stronie 13 Grubosc¢ warstwy
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm
Cementowa ptyta AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm
Ptyta pilsSniowa 8 mm - -
Podsypka <60 mm —_ = P AT ] [
o R LS N ST L "-F
Cementowa ptyta AQUAPANEL® Indoor 12,5 mm
Cementowa ptyta podtogowa AQUAPANEL® Floor 22 mm S e
Ptyta pilsSniowa 8 mm
Podsypka <60 mm

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor




NosSnosc¢

Montaz dodatkowej warstwy ptyt rozktadajacych obcigzenie

Nosnos¢ podtég @-O moze zostac zwiekszona przez zastosowanie dodatkowej warstwy rozktadajacej obcigzenie, wykonanej z ptyt cemento-
wych AQUAPANEL® Indoor. Warstwe ptyt dodatkowych mozna umiesci¢ na ptytach cementowych AQUAPANEL® Floor lub pod tymi ptytami.

Technologia montazu

Wariant 1

- Ptyty AQUAPANEL® Floor utozy¢ wedtug instrukcji montazu.

- Odczekac do zwiazania kleju montazowego.

- Usuna¢ z powierzchni ptyt kurz, zabrudzenia i resztki kleju.

- Natozy¢ klej montazowy AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU)
ruchem wezowym z zachowaniem odstepéw okoto 10 cm miedzy
wateczkami (zuzycie kleju ok. 160 ml/m?).

- Utozy¢ ptyte cementowa AQUAPANEL® Indoor i przykreci¢ ja
wkretami AQUAPANEL® Maxi Screws (zuzycie wkretow 15szt./m?).

Wariant 2 (zalecany w przypadku stosowania oktadzin
parkietowych)

- Utozy¢ ptyty cementowe AQUAPANEL® Indoor, $cisle dopasowujac
do siebie krawedzie ptyt, unikajac spoin krzyzowych, ze ztagczami
naprzemiennymi w stosunku do zlacz ptyty pilsniowe;j.

- Usuna¢ kurz i zanieczyszczenia.

- Klej montazowy AQUAPANEL® Slot Adhesive i AQUAPANEL® Joint
Adhesive natozy¢ ruchem wezowym na ptyty AQUAPANEL® Floor
z zachowaniem odstepéw okoto 10 cm miedzy wateczkami kleju
(zuzycie kleju ok. 160 ml /m?).

- Uktadac¢ ptyty podtogowe AQUAPANEL® Floor poprzecznie do
kierunku utozenia ptyt cementowych AQUAPANEL® Indoor zgodnie
z technologig montazu.

Naktadanie kleju AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU) i AQUAPANEL®
Joint Adhesive z zachowaniem odstepéw ok. 10 cm miedzy

wateczkami kleju

Wariant 1

Wariant 2

Cementowe ptyty podtogowe
AQUAPANEL® Floor wykazuja
wiasciwosci odpowiednie do ukta-
dania okfadzin (np. parkietowych,
patrz strona 12).
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Schemat utozenia
Uktadaj ptyte cementowa

AQUAPANEL® Indoor pod katem 90°
do ptyt cementowych AQUAPANEL® |} [~ | NN R S
Floor, bez spoin krzyzowych i z s

zachowaniem przesunie¢ miedzy ‘ R
spoinami dolnej i gérnej warstwy ‘ ‘ : =00

ptyt cementowych.

Schemat utozenia

Uktadaj ptyte cementowa
AQUAPANEL® Floor pod katem 90°
do ptyt cementowych AQUAPANEL®
Indoor, bez spoin krzyzowych i z
zachowaniem przesunie¢ miedzy
spoinami dolnej i gérnej warstwy
ptyt cementowych.




taczenie z systemami ogrzewania podtogowego

Ptyty AQUAPANEL® Floor ze
wzgledu na swoj sktad mineralny

i przewodnictwo cieplne 0,79 W/mK
doskonale nadaja sie do uktadania
na systemach ogrzewania
podtogowego. W poréwnaniu do
systeméw suchych podtég opartych
na ptytach gipsowych czy gipsowo-
wtéknistych, ptyty cementowe
AQUAPANEL® wytrzymuja wyzsza
temperature przeptywu, nawet do
70°C. Zastosowanie ogrzewania
podtogowego nie wywiera
ujemnego wptywu na klase
odpornosci ogniowej podtogi.

Rodzaje systemow ogrzewania

AQUAPANEL® Floor nadaje sie do:

- systemdw ogrzewania
elektrycznego, takich jak przewody
grzejne w adhezyjnej otulinie
ceramicznej

- systemdw ogrzewania z rurowq
instalacja wodna. Sktadaja sie one
z ptyt formowanych z polistyrenu
lub poliuretanu utrzymujacych
rury grzejne blisko powierzchni
i z warstwy przewodzacej ciepto,
ktéra doprowadza je do powierzch-
ni. Plyty formowane umozliwiaja
utozenie catkowicie suchego
jastrychu.

Podzial prac wykonawczych

W przypadku systemu suchego
jastrychu, w przeciwienstwie do
jastrychu wylewanego na mokro,
istnieje wyrazny podziat pracy
miedzy wykonawca podtogi a
wykonawcg systemu ogrzewania.
W ten sposdb unika sie niespojnosci
przy projektowaniu i problemow

Z gwarangja.

Ochrona przeciwpozarowa

Pod ptytami cementowymi
AQUAPANEL® Floor musza byc¢
instalowane systemy ogrzewania
podtogowego klasy E, aby nie ulegta
zmianie klasa odpornosci ogniowej.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Wiasciwosci cieplne cementowych plyt
podiogowych AQUAPANEL°Floor
Przewodnictwo cieplne: 0,79 W/mK.
Mozliwe sg wszystkie temperatury
przeptywu zgodne z wymaganiami
wytwoércdw ogrzewania podtogowego.

Ogrzewanie referencyjne nie

jest wymagane, jednak w celu
zoptymalizowania przystosowania sie
wszystkich materiatéw budowlanych

do temperatury pracy, temperatura
ogrzewania podtogowego powinna by¢
zwiekszana stopniowo przed potozeniem
goérnej warstwy.

Gdy stosowane sg systemy izolacji

i podktady pod oktadziny podtogowe,
nalezy upewnic sie, czy zostat
uwzgledniony wptyw przenoszenia ciepta
przez strukture podtogi.
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Opis

1 ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor
3 plyta okfadziny podtogowej

17 warstwa lub ptyta przewodzaca ciepto
18 grzewcze przewody rurowe

19 ptyty formowane z PS lub PUR




taczenie z systemami ogrzewania podtogowego

Przy uzyciu ptyt cementowych Ochrona przeciwpozarowa
AQUAPANEL® Floor mozna z zastosowaniem plyt Produkt Klasa
wykonywac podtogi, ktore znaczaco cementowych AQUAPANEL® materiatu
wydtuzaja czas zachowania Floor budouflanego
. R [ . . zgodnie z DIN
odpornosci ogniowej istniejacych Kazdy materiat budowlany ma 4102
konstrukgcji nosnych stropu. Dla nadana klase zaleznie od tego
réznych konstrukcji stropu okreslona jak zachowuje sie w warunkach Plyta cementowa
jest doktadna klasyfikacja ogniowa. pozaru. AQUAPANEL® Floor A2
Ptyty AQUAPANEL® Floor o
W warunkach powyzszego zostaty zaklasyfikowane jako Agj;;::\lﬁ?g:or A2
obciagzenia ogniowego, konstrukcje ,hiepalne” do klasy materiatow MF
z samymi ptytami cementowymi budowlanych A2 zgodnie Podsypka wyréwn.
AQUAPANEL® Floor pozwalajg z DIN 4102. Suche podsypki, AQUAPANEL® B2
osiggna¢ czasy odpornosci ogniowej w zaleznosci od rodzaju Levelling Fill
30,6090 min. produktu, zaklasyfikowane
zostaty jako ,normalnie
Nastepujace stropy moga by¢ zapalajace sie” do klasy
oceniane pod wzgledem ochrony materiatéw budowlanych
przeciwpozarowej tacznie z ptytami B2 zgodnie z DIN 4102.
cementowymi AQUAPANEL® Floor:
Rodzaje stropow sklasyfikowanych
z suchym jastrychem AQUAPANEL®:
Stropy masywne Stropy z belek Blacha stalowa
drewnianych o profilu
trapezowym
Gorne pokrycie wykonane z:
ptyt drewnopochodnych >16mm
p = 660 kg/m? lub
ptyt ze sklejki =16mm
P =520 kg/m? lub
desek =21 mm
Klasyfikacja ogniowa samej konstrukcji podtogowej w warunkach powyzszego obcigzenia ogniowego
Czas zachowania 30 minut 60 minut 90 minut
odpornosci ogniowej T T R T S = o=
Hermpin Zape SRR '
s g TR gy | =T
FEdsmades ROk
Struktura AQUAPANEL® AQUAPANEL® AQUAPANEL® AQUAPANEL® AQUAPANEL®
Floor Floor Floor Floor Floor
- + plyta izolujaca + ptyta pilSniowa* + izolujgca dzwieki + ptyta pilSniowa
dzwieki udarowe* udarowe *
lub lub
- AQUAPANEL® Floor MF - AQUAPANEL® Floor MF -
Podsypka - - - Podsypka wyréwn. AQUAPANEL® Levelling Fill

Grubos¢ warstwy podsypki - -

>20 mm

*wymagania wedtug certyfikatu prébnego P379/7978-MPA BS




Izolacja dzwiekowa

Przeglad badan akustycznych wedtug EN I1SO 140 (izolacja od dzwiekow
powietrznych i udarowych)

Podloga z ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor na stropie masywnym

AQUAPANEL® Floor MF Oceniony pomiar izolacji akustycznej R, 58 dB —
Oszacowany poziom hatasu udarowego L . 52dB LR AT D ST T
Poprawa wyttumienia hatasu udarowego AL . 21dB
AQUAPANEL® Floor Oceniony pomiar izolacji akustycznej R, . 65 dB .
Plyta izolacji od dzwiekéw udarowych Oszacowany poziom hatasu udarowego L . 44 dB o e
Podsypka 30 mm Poprawa wyttumienia hatasu udarowego AL . 28 dB PO T TE ST [ S R
e
AQUAPANEL® Floor Oceniony pomiar izolacji akustycznej R, . 61dB
AQUAPANEL® Indoor Oszacowany poziom hatasu udarowego L, . 54 dB = B
Plyta pilsniowa Poprawa wyttumienia hatasu udarowego AL, . 17 dB EERIENNFIAET) TEEIAND
Podsypka 30 mm

Podloga z plyt cementowych AQUAPANEL® Floor na stropie z belek drewnianych ©

AQUAPANEL® Floor MF Oceniony pomiar izolacji akustycznej R, 61dB ==
Oszacowany poziom hatasu udarowegolL_ . . 51dB e e e ok e R
Poprawa wyttumienia hatasu udarowego AL, . 8dB 1 ; i'
AQUAPANEL® Floor Oceniony pomiar izolacji akustycznej R, 62 dB ==
Plyta pilsniowa Oszacowany poziom hatasu udarowego L . 45 dB T : =
Podsypka 30 mm Poprawa wyttumienia hatasu udarowego AL, . 13dB
g - 5
AQUAPANEL® Floor na stropie z belek drewnianych &
SN
b &
r
Wszystkie badania zostaty przeprowadzone na stanowisku badawczym ze sttumionym Opis:
rezonansem inzynieryjnej spotki techniki akustycznej ITA w Wiesbaden (Niemcy). A deski drewniane, d =21 mm
B legary drewniane 120/180 mm,
Pomiary poprawy wyttumienia dzwiekéw udarowych dla stropéw wykonanych z belek odstep 62,5 cm
drewnianych zostaty opracowane wedtug procedury obliczeniowej wprowadzonej przez C wypetnienie piaskiem, d =50 mm
prof. Goesele na podstawie DIN 4109, Dodatek 1 (,Procedura przewidywania ochrony przed D Slepa podtoga, ptyta widrowa d = 19 mm
dzwiekami udarowymi w przypadku drewnianych stropéw belkowych’, Holz als Roh- und E ptyta wyttumiajaca z widkna mineralnego,
Werkstoff, Volume 37 (Niemcy, 1979, s. 213-220). d =40 mm

F profil sprezysty, d = 27 mm
G ptyty kartonowo-gipsowe Knauf,
d=12,5mm

Stropy z belek drewnianych

LAY /

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor




Przyktady konstrukgji

Konstrukcje stropow wykonane z ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor

na stropie drewnianym belkowym

Opis:

la  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

1b  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF
2 Plyta izolacji od dzwiekéw udarowych

3 Ptyta pilSniowa

4 Podsypka

6 1zolacja

11 Podtoga z desek lub ptyt wiérowych

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF

b " & 11

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor z plyta izolacji od dzwiekéw
udarowych i podsypka

Wszystkie podane wartosci ochrony przed dzwiekiem sa wartosciami
stuzacymi do poréwnan. Zostaty one opracowane na podstawie
konstrukgji stropéw przedstawionych na stronie 18 i moga stuzyc¢

do oceny wartosci poréwnywalnych stropdéw.

AQUAPANEL® Floor MF na stropie drewnianym

R L AL

w, R n,w, R w,R

dB dB dB

Odpornosé
ogniowa

Strop drewniany belkowy z wktadem 61 51 8

przenoszacym obciazenie 60 min. od géry

Strop drewniany z odstonietymi belkami 40 81 - 60 min. od gory

AQUAPANEL® Floor + plyta izolacji od dzwiekéw udarowych + podsypka

Podsypka R,z Louwr AL,z  Odpornosé
d8 dB dB  ©gniowa

Strop drewniany 20-30 mm - - - 90 min. od gory
belkowy z wktadem 30-60 mm 62 45 13 90 min. od goéry
przenoszacym

obcigzenie

Strop drewniany 20-60 mm - - - 90 min. od gory
z odstonietymi 60 mm 47 66 90 min. od goéry

belkami

1a 3 d [ 11

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor z plyta wiérowa i podsypka

AQUAPANEL® Floor + plyta pilsniowa + podsypka

Podsypka R L AL

w, R n,w, R 'w,R

dB dB dB

Odpornosé
ogniowa

Strop drewniany
belkowy z wktadem
przenoszacym
obcigzenie

>20 mm - - - 90 min. od gory




Konstrukcje stropow z ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor na stropach

masywnych

1la  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

1b  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF

2 Ptyta izolacji od dzwiekéw udarowych
Ptyta pilsSniowa

AQUAPANEL® Floor / Floor MF

R.e Louws AL, Odpornosé
d8 dB dB ogniowa

3

4 Podsypka Ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor - - - 30 min. od goéry

7 lzolacja wilgoci, jesli wymagana Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF 58 52 21 60 min. od géry
1k 7

la 7

[/ AR\ N\

——

AQUAPANEL® Floor na rownym stropie masywnym

AQUAPANEL® Floor MF na rownym stropie masywnym

Ta 3 d 7

la . 4 K

AQUAPANEL® Floor z ptytami izolacyjnymi i suchg podsypka na
réownym lub nieréwnym stropie masywnym

AQUAPANEL® Floor z ptytami izolacyjnymi i suchg podsypka na
réownym lub nieréwnym stropie masywnym

AQUAPANEL® Floor + podsypka + ptyta pilsniowa

AQUAPANEL® Floor + podsypka + izolacja od dzwiekéw udarowych

Podsypka R, & Lo.a AL, Czas zachoyvania Podsypka R, & Lo.a AL, Czas zachpyvania
' o ! odpornosci ' Y ! odpornosci
dB dB dB oghiowej dB dB dB oghiowej
>20 mm - - - 90 min. od gory 20-30 mm - - - 90 min. od gory
30-60 mm 63 44 29 90 min. od goéry

Wskazowki specjalne

Wskazowki dotyczace wiasciwej izolacji akustycznej:

« Miara poprawy wyttumienia dzwiekéw udarowych zostata
wyznaczona na stanowisku badawczym stropdéw ze sttumionym
rezonansem.

Wskazowki dotyczace wiasciwej ochrony przeciwpozarowej:

« Czas zachowania odpornosci ogniowej nie ulegnie zmianie po
zainstalowaniu dodatkowych warstw z ptyt AQUAPANEL® Floor
lub Indoor, ptyt posrednich albo podsypki.

- Warstwy kontrolujace przenikanie pary, tasma uszczelniajaca ani
bariera przed przesaczaniem miedzy stropem a pozostata czescia
struktury podtogi nie wptywaja na czas zachowania odpornosci
ogniowe;j.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

« Pod ptytami cementowymi AOUAPANEL® Floor mozna instalowac
systemy ogrzewania podfogowego.

« Instalacje mozna uktada¢ bezposrednio na stropie nosnym, jezeli

tylko zostanie osiagnieta minimalna grubos¢ warstwy podsypki
(10 mm) ponad instalacja grzewcza.

+ Rozmieszczanie okfadzin podtogowych na gotowej suchej

podtodze jest dozwolone bez rozpatrywania jakichkolwiek
czynnikéw dodatkowych.




Szczegoty konstrukcji

Idealna konstrukcja do zastosowania w konstrukcjach szkieletowych

lub prefabrykowanych

Opis:

la  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

1b  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF
2 Ptyta izolacji od dzwiekéw udarowych

3 Ptyta pilsSniowa

4 Podsypka

7 Izolacja wilgoci, jesli wymagana

12 Podkfadka pod legar podtogowy / listwa drewniana / ptyta podktadowa > 19 mm

24 Profil specjalny
25  Paski izolacji obwodowej

Ztacza obwodowe

Masa szpachlowa i ptyty posrednie moga by¢ doprowadzane az do
krawedzi. Pomiedzy ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor a $ciana
nalezy wykonac¢ ztgcze obwodowe co najmniej 10 mm. Pozwoli to
na unikniecie mostkéw akustycznych i napie¢ wynikajacych z tego,
Ze materiat pracuje pod wptywem zmian temperatury i wilgoci.
Pasek izolacyjny zapobiega wypetnieniu szczeliny masa klejowa
lub szpachlowg podczas dalszych prac budowlanych. Pasek izolacji
obwodowej musi by¢ obciety na poziomie podtogi dopiero po
utozeniu oktadziny podtogowej. Ztacze obwodowe jest maskowane
mocowang do $ciany listwa przyscienna.

Zlacze dylatacyjne

Réwniez w samej podtodze wykonywane s3 ztacza dylatacyjne.
Poniewaz ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor ma niewielki
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej i wilgociowej, dodatkowe
zlacza dylatacyjne s3 wymagane jedynie wowczas, gdy dtugosc
jednej ze $cian pomieszczenia przekracza 10 m. Konstrukcja ztacza
dylatacyjnego powinna odpowiadac profilowi przesuniec.

Instalacje

W suchej podsypce moga by¢ uktadane przewody rurowe i kable.
S3 one dodatkowo mocowane do stropu. Nastepnie wyréwnuje sie
podsypke, aby nie miata zadnych pustych przestrzeni. Przewody
rurowe i kable musza by¢ pokryte warstwg podsypki o grubosci

co najmniej 10 mm. Nalezy uzywa¢ wytgcznie oston przewodéw
odpornych na zgniatanie.




Obszar progu

Opis:

la  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

1b  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF
2 Ptyta izolacji od dzwiekéw udarowych

3 Ptyta pilSniowa

4 Podsypka

7 I1zolacja wilgoci, jesli wymagana

12 Podkfadka pod legar podtogowy / listwa drewniana / ptyta podktadowa > 19 mm

13 Drewniana tata ograniczajaca
25  Paski izolacji obwodowej

Obszar progu mozna wykonac na dwa sposoby:

Ta 13 i 4 7
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Prog z lata ograniczajaca

W obszarze progu mozna uzy¢ deski ograniczajacej, ktéra oddziela
od siebie rézne obszary konstrukgji i zapobiega wydostawaniu sie
podsypki. Deska musi mie¢ szerokos¢ od 80 do 100 mm i taka sama
wysokos¢, co gotowa, zageszczona podsypka. Plyty cementowe lub
ewentualnie ptyty izolacji dzwiekéw udarowych s ukfadane na facie.
Aby zapobiec powstawaniu mostka akustycznego, sa one faczone
stykowo pod skrzydtem drzwiowym.

Krancowo duze nachylenie

Prog z fata ograniczajaca

Alternatywnie mozna utozy¢ posypke w obszarze progu, jesli styk
ptyt AQUAPANEL® Floor zostanie podparty w obszarze drzwi tata
drewniang o szerokosci co najmniej 100 mm.

Stropy z dzwigarow stalowych

|
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Krancowo duze nachylenie

Jesli strop jest mocno nachylony, po przeciwnej stronie pomieszczenia
nalezy pozostawi¢ zageszczona podsypke na nieco wyzszym pozio-
mie. Jest to uzasadnione procentowym zageszczeniem materiatu

w stosunku do jego grubosci. Zalecamy nastepujaca procedure:
nalezy z grubsza wyréwnac podsypke tylko do gérnej krawedzi
dzwigara stalowego pod planowang instalacja. Pozostate nieréwnosci
nalezy wyréwnac po zageszczeniu.

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Plyty cementowe AQUAPANEL® Floor z ptytami posrednimi i
podsypka do remontowania stropow z dzwigarow stalowych

Ptyty cementowe AQUAPANEL® Floor moga zosta¢ uzyte do remonto-
wania stropéw z dzwigaréw stalowych. Minimalna wysokos¢ podsypki
powinna wéwczas wynosi¢ h = 10 mm powyzej gérnej krawedzi
dzwigara stalowego.




Idealne rozwigzanie do stosowania w drewnianych konstrukcjach szkieletowych,
budynkach prefabrykowanych i przy remontach

Opis:

la  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor

1b  Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor MF
3 Plyta pilsniowa

4 Podsypka

6 1zolacja

10  Wkiadka przenoszaca obcigzenie

Modutowy strop z belek drewnianych z podtoga cementowa
AQUAPANEL® Floor

Stare stropy z belek drewnianych moga by¢ remontowane przy uzyciu
ptyt cementowych AQUAPANEL® Floor w ponizej opisany sposob.

Nalezy usunac wszelkie deski podtogowe, wspierajace i $lepego putapu.

Przykrecic taty przenoszace obcigzenie z boku istniejgcych belek . +
stropowych, wbudowac nowy Slepy putap i w razie potrzeby utozyc =

izolacje. Pomiedzy belkami stropowymi utozy¢ i wyréwnac podsypke. ; 3 :

Nastepnie utozy¢ ptyte pilsniowa i zagesci¢ posypke za pomoca ubijaka ; e
recznego. Nanie$¢ drugg warstwe podsypki i potozy¢ drugg warstwe i .

ptyty pilsniowej. Zagescic¢ podsypke do grubosci co najmniej 60 mm 3
ponad natozona ostong z desek lub ptytg wiérowych. Utozy¢ ptyty = - Sy
cementowe AQUAPANEL® Floor. Tk ok

Obciazenie stropow przez suchy jastrych z plyt =
cementowych AQUAPANEL® Floor

Ptyty cementowe AQUAPANEL® Floor 0,39 kN/m? i 3 & & 10

Ptyty cementowe AQUAPANEL® Floor MF 0,39 kN/m? |

Podsypka wyréwnujaca (grubos¢ 10 cm po
zageszczeniu)

Podsypka wyréwnujgca AQUAPANEL® Levelling Fill, 0,015 kN/m?

Przy ustalaniu grubosci warstw podsypki nalezy
uwzgledniaé nastepujace zageszczenie
poszczegodlnych warstw:

Podsypka wyréwnujaca AQUAPANEL® Levelling Fill 10%

Wskazoéwki specjalne

Wskazowki dotyczace wlasciwej izolacji akustycznej:

+ Miara poprawy wyttumienia dzwiekéw udarowych zostata
wyznaczona na stanowisku badawczym stropow ze sttumionym
rezonansem.

Wskazowki dotyczace wiasciwej ochrony przeciwpozarowej:

+ Czas zachowania odpornosci ogniowej nie ulegnie zmianie po
zainstalowaniu dodatkowych warstw z ptyt AQUAPANEL® Floor
lub Indoor, ptyt uzupetniajacych lub podsypki.

+ Dodatkowe warstwy moga by¢ stosowane po nalezytym
uwzglednieniu no$nosci stropu.

«  Warstwy kontrolujgce przenikanie pary, taSma uszczelniajaca ani
bariera przed przesaczaniem miedzy stropem a pozostata czescia
struktury podtogi nie wptywaja na czas zachowania odpornosci
ogniowej.

+ Pod ptytami AOUAPANEL® Floor mozna instalowa¢ systemy
ogrzewania podtogowego.

+ Instalacje mozna uktadac bezposrednio na stropie nosnym, jezeli
tylko zostanie osiggnieta minimalna grubos¢ warstwy podsypki
(10 mm) ponad instalacjg grzewcza.

+ Rozmieszczanie oktadzin podtogowych na gotowej suchej podtodze
jest dozwolone bez rozpatrywania jakichkolwiek czynnikow
dodatkowych.

» Dodatkowa warstwa rozktadajaca obcigzenie moze by¢ utozona
zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie 15.




Szczegoty konstrukcji w pomieszczeniach wilgotnych

Opis

22 Izolacja pozioma
23 Oktadzina ceramiczna 2 13
24 Profil specjalny

25 Paski izolacji obwodowej

Szczegoty dla pomieszczen wilgotnych
Pomieszczenia i powierzchnie narazone na dziatanie wilgoci, takie jak |

np. fazienki, kabiny prysznicowe i tarasy, musza byc¢ chronione przed
zawilgoceniem zgodnie z wymaganiami norm narodowych.

Narazenie na wilgo¢

W fazienkach domowych, w ktérych podtogi sa lekko spryskiwane woda
jedynie przez krétki czas i rzadko, tylko ztacza obwodowe wymagaja
uszczelnienia tasma uszczelniajaca. Zaleznie od narazenia na wilgo¢, Uszczelnienie powierzchniowe
muszg zostac podjete srodki zabezpieczajace odpowiadajace normom,

kodeksom, praktykom i zaleceniom narodowym.

Uszczelnianie powierzchniowe
Podtogi w tazienkach, ktére sa normalnie uzytkowane w warunkach 2 13
domowych, z planowanym lub nieplanowanym uzyciem odptywéw

podtogowych, ktdre sg narazone na umiarkowane spryskiwanie przez

krétki czas i rzadko, musza zosta¢ uszczelnione zgodnie z Kodeksem ! | |
Praktyki ZDB. Nastepujace materiaty s przydatne do tego celu jako

uszczelniacze: $

- dyspersyjne materiaty polimerowe,

- kombinacje tworzywo sztuczne - zaprawa,

- zywice reakcyjne.

llos$¢ natozonego materiatu uszczelniajacego oraz liczba warstw zalezy
od zalecen producenta.

Potaczenie pomiedzy pokryciami podtogi Uszczelnienie paskami uszczelniajagcymi
Potaczenie pomiedzy ptytkami i innymi pokryciami podtogi musi by¢
elastyczne i zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci. Dlatego suchy
jastrych az do stropu nosnego przedzielony jest szczeling z utozonym 74
paskiem izolacyjnym. Do taczenia pokry¢ podtogowych stosuje sie
odpowiedni profil.

5 23 32
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W tazienkach domowych nije jest

Wymagane uszczelnianje catej
pPowierzchni,

Polaczenie przy tym samym poziomie oktadzin

4 5 232 1
Plowie KIS wig 1 -
o |

Polaczenie przy r6znych poziomach oktadzin

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor




Opis

20 Elastyczny, grzybobodjczy wypetniacz spoin
22 Uszczelnienie powierzchniowe

23 Okfadzina ceramiczna

24 Profil specjalny

25 Paski izolacji obwodowej

26 Ostona przewodow rurowych

27 Kotnierz przewodu rurowego

Ztacza obwodowe

Posypki i ptyty posrednie moga by¢ uktadane do krawedzi sciany,
Pomiedzy ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor a przylegta sciana
nalezy przewidzie¢ co najmniej 10 milimetrowa szczeline wypetniong
paskami izolacji obwodowej. W obszarze naroznikdw pomieszczenia
instaluje sie dodatkowa wktadke tasmy uszczelniajacej. Jest ona
uktadana w postaci petli, aby skompensowac ewentualne przesuniecia
elementéw budowlanych.

W przypadku uszczelnien powierzchniowych z wktadka nie jest
potrzebny pasek uszczelniajacy. W tym przypadku w naroznikach
umieszcza sie widknine lub folie w postaci petli. Ztacze miedzy $ciana

a oktadzing podtogowa jest uszczelniane przy uzyciu trwale elastycznej,
grzybobodjczej masy do wypetniania spoin lub odpowiedniego profilu.

Przejscia instalacyjne
Przewody rurowe powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie,
odksztatcajace sie ostony.

Z powododw konstrukcyjnych ponad wlotem do rury stropu nosnego
jest mocowany kotnierz. Musi on by¢ na tyle waski, aby uniemozliwi¢
przedostawanie sie do otworu materiatu podsypki.
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Dane techniczne

Wilasnosci fizyczne

Plyta cementowa

Plyta cementowa

Typ produktu AQUAPANEL® Floor AQUAPANEL® Floor MF

Dtugos¢ (mm) 900 900

Szeroko$¢ (mm) 600 600

Grubos¢ (mm) 22 33

Ciezar powierzchniowy (kg/m?) ok.37 ok. 39

Gestos¢ materiatu suchego (kg/m?3) ok. 1600 ok. 1600

Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm?) 3,0 3,0

Modut sprezystosci (N/mm?) 4000-7000 4000-7000

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (DIN 4108) 70/150 70/150

Przewodnictwo cieplne A (W/mK) 0,79 0,79 (0,04)

Zasadowos¢ 12 12

Klasa materiatu budowlanego A2 A2
Zuzycie materiatu

Materiat Zuzycie/m?

Klej AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU) 60 ml

taczniki AQUAPANEL® Biscuit 7 szt.

Srodek do gruntowania AQUAPANEL® Interior Primer 50 g (koncentrat); rozcienczenie woda 1:1

Masa samopoziomujgca AQUAPANEL® Levelling Compound 1,5 kg/m? na warstwe o grubosci 1 mm

Wytyczne dotyczace montazu

Grubos¢ warstwy podsypki <60 mm > 60 mm

Rzut poziomy i warunki brzegowe

proste trudne proste trudne
Podsypka plus ptyta posrednia 3,5- 7,0 min./m? 58 - 10,5 min./m?
Podsypka, ptyta posrednia 11 - 18 min./m? 13- 23 min./m?

plus ptyta cementowa AQUAPANEL® Floor

Plyta cementowa AQUAPANEL® Floor
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