tazienki i kuchnie

Kompleksowy system mocowania
oktadzin ceramicznych

Ceresit - system do kuchni i tazienek:

* Niezawodne i dfugotrwate zabezpieczenie przed wodg
* Ochrona przed szkodliwymi mikroelementami
* Szybka i tatwa aplikacja

* Optymalna wspotpraca wszystkich elementow systemu

www.ceresit.pl
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Ceresit - system do kuchni i fazienek

N Petna ochrona przed wilgocig

Ciezko wyobrazi¢ sobie wspoétczesng fazienke albo kuchnie bez podtogi z ptytek ceramicznych. Glazura i terakota

— cho¢ same odporne na oddziatywanie wody, nie stanowiq jednak wodoszczelnego zabezpieczenia warstw podtogowych
ani sufitu nad gtowg sgsiadéw. Zeby unikngé nieplanowanych remontéw warto juz na etapie projektowania tazienki
zastosowa¢ skuteczne materiaty do uszczelnienia podtoza.

Do pomieszczen ,mokrych” w budownictwie mieszkaniowym zalicza sie miejsca, w ktérych znajdujq sie punkty poboru

wody i urzgdzenia wodno-kanalizacyjne, a wiec: tazienki, toalety, pralnie i kuchnie. Takie miejsca powinny by¢ szczegélnie
zabezpieczone przed dziataniem wilgoci — cho¢by tej, ktéra moze sie pojawi¢ w czasie awarii pralki albo na skutek przelania
wody w wannie.

System Ceresit do wykonywania izolacji podptytkowych jest skuteczny, a przy tym tatwy i szybki w aplikacji. Sktada sie
z 2 elementéw: dwusktadnikowej, elastycznej powtoki uszczelniajgcej Ceresit CL 50, ktéra moze by¢ stosowana zamiennie
z folig izolacyjng w ptynie Ceresit CL 51 oraz taémy uszczelniajgcej Ceresit CL 152.

Wszystkie materiaty uszczelniajgce Ceresit sq elastyczne — mogq wiec by¢ stosowane na podfozach sztywnych

i odksztatcalnych (np. na lekkich $ciankach dziatowych, ogrzewanych podtogach). Posiadajg réwniez zdolnos¢ do krycia
istniejgcych w podtozu rys. Charakteryzujq sie wysokq przyczepnosciq do podtoza betonowego, nie zmieniajq swoich
wiasciwosci pod wptywem chlorowanej wody wodociggowej ani tez wody wapienne;.
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Krok po kroku

N Ceresit - system do kuchni i fazienek krok po kroku

e s S ]

N Jesli w pomieszczeniu, ktére moze by¢ narazone na zawilgocenie

wykonany jest tylko betonowy jastrych, w pierwszej kolejnosci nalezy

wyréwna¢ powierzchnie: w przypadku podtogi — samoczynnie wygta-
dzajqcq sie zaprawqg Ceresit CN 72 o zakresie stosowania od 2

do 20 mm, a w przypadku $cian — szpachléwkq Ceresit CT 29.

A Nastepnie podfoze nalezy przeszlifowaé¢ grubym papierem $cier-
nym, doktadnie odkurzy¢, a potem zagruntowaé. Preparat gruntujgcy
Ceresit CT 17 nanosi sie na powierzchnie jastrychu i rozprowadza
pedzlem lub miekkq szczotkq tak, zeby zapobiec tworzeniu sie katuz.

H Po uptywie 4 godzin od zagruntowania przystepujemy do naktada-
nia pierwszej warstwy hydroizolacji: powtoki uszczelniajgcej Ceresit
CL 50 lub folii izolacyjnej w ptynie Ceresit CL 51. Powtoke najlepiej
naktada¢ stalowq pacq lub pedzlem. W pierwszej kolejnosci powto-
kg pokrywa sie pasy wzdtuz narozy $cian i potgczen $cian

z posadzkq oraz miejsca przejé¢ rur instalacyjnych.

0 Wszedzie tam, gdzie warstwa uszczelniajgca wymaga
dodatkowego wzmocnienia (przede wszystkim naroza $cian)
stosowa¢ nalezy elastyczng tasme Ceresit CL 152.

H Aby uzyska¢ pewng, wodoszczelng przepone, konieczne jest
naniesienie drugiej warstwy hydroizolacyjnej do tgcznej grubosci
ok. 0,8 mm. Nanosi sie jg w przypadku Ceresit CL 51

po 1,5 godzinie, a w przypadku Ceresit CL 50 nie wczesniej
niz po uptywie 0,5 godziny.

A Drugq warstwg hydroizolacyjng nalezy pokry¢ réwniez elastyczng
tasme Ceresit CL 152.
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Krok po kroku

Po wyschnieciu (12 godzin w przypadku Ceresit CL 51 lub B W przypadku ptytek wielkoformatowych na posadzkach mozna

2 godziny w przypadku Ceresit CL 50) nalezy natozy¢ elastyczng stosowa¢ zaprawe Ceresit CM 17 o ciekto-plastycznej konsystenciji.
zaprawe klejgcq takg jak: Ceresit CM 12, Ceresit CM 13 lub inne  Po podfozu zaprawe rozprowadza sie pacq zgbatq.

z grupy, np. CM 16, CM 17, CM 18.

1 Po natozeniu odpowiedniej zaprawy klejgcej mozna przystqpi¢ M Specjalnie do fazienek i innych miejsc narazonych na dziatanie
do mocowania plytek ceramicznych. wilgoci powstata elastyczna fuga Ceresit CE 40 aquastatic
lub CE 43 Grand’Elit. Fuge aplikujemy w przestrzenie miedzy ptyt-
kami przy pomocy gumowej packi lub szpachelki.

M Nadmiar fugi trzeba zebra¢ z ptytek wilgotng, czesto ptukang [ Szczeliny w narozach $cian, w potgczeniu $cian z posadzkg,
gagbka. miedzy oktadzing a armaturg uszczelnia sie silikonem Ceresit CS 25.
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Formuta MicroProtect

N Ochrona przed szkodliwymi mikroorganizmami

Receptura fug i silikonéw Ceresit zawiera unikalng formute
MicroProtect, dzigki ktérej materiaty te mogq efektywnie
odpiera¢ atak szkodliwych mikroorganizméw. W przypadku
fug cementowych zmieniony uktad modyfikatoréw oraz
ulepszone parametry, majq bezposrednie przetozenie

na eliminowanie mozliwosci rozwijania sie grzybéw

lub plesni. Do parametréw tych nalezq: niska nasigkliwosé¢
(woda nie wnika w gtgb fugi, przez co adsorpcja zarodkéw
grzyboéw staje sie niemozliwa), gtadkosé¢, wysoka odpornos¢
na zarysowania i podwyzszona odporno$é na $cieranie.
Dzieki temu powierzchnia fug pozostaje réwna, twarda

i gtadka, czyli pozbawiona zagtebien, w ktérych mogtyby
gromadzi¢ sie pozywki dla grzybéw plesniowych, a takze ich
zarodniki. Natomiast elastyczny silikon Ceresit CS 25 zawiera
w swoim sktadzie 3 x wiecej dodatku grzybobdjczego.

| Formute MicroProtect zawierajq:

Fuga elastyczna Ceresit CE 40 aquastatic

— wodoodporna, odporna na zabrudzenia i plesnie,
zarysowania, $cieranie i uszkodzenia powierzchniowe.
Przeznaczona jest do wypetniania spoin miedzy ptytkami
ceramicznymi, szklanymi oraz kamiennymi (takze
marmuréw) do szerokoéci 8 mm, na powierzchniach
pionowych i poziomych, wewngtrz i na zewngtrz budynkéw.

Fuga elastyczna Ceresit CE 43 Grand’Elit

— wyjatkowo wytrzymata, wodoodporna fuga polecana
na podfoza poddawane wysokim obcigzeniom chemicznym
i mechanicznym. Jest odporna na zabrudzenia i plesnie,
a takze na wnikanie wody. Stuzy do spoinowania ptytek
gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych
(oprécz kamieni naturalnych wrazliwych na przebarwienia
oraz marmuréw, muréw) do szerokosci 20 mm,
na powierzchniach pionowych i poziomych, wewngtrz
oraz na zewngtrz budynkéw.

Silikon sanitarny Ceresit CS 25

— materiat trwale elastyczny i odporny na dziatanie wody,
podwyzszonych temperatur i wigkszoéci substancii
chemicznych. Swietnie sprawdza sie w $rodowisku
wilgotnym. Polecany jest szczegdélnie do fazienek, toalet,
kabin prysznicowych, saun i kuchni.

L

majq idealnie gladkg powierzchnig dzigki nowatorskiej formule
eksploatacji w trudnych warunkach i sq odporne na dziatanie wody zapewniajq dtugotrwatq ochrong
przed grzybami i plesniq
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Elementy systemu
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* Do ptytek gresowych

1,4+3,1 kg/m?

Elastyczna zaprawa ™ !I * Do stosowania wewngtrz i na zewngtrz budynkéw w zaleznosci od
CM 12 klejgca do gresu E | * Do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wymiaru zgbkéw worki 25 kg
,Elastic” s ) | dziatanie wody pacy i nieréwnosci
u * Na ogrzewane podtogi podtoza
TSR * Do plytek gresowych .
Savbko fwardniei | * Spoinowanie plytek juz po 6 godzinach 2,4 7.4'8, l<_g/m2
ybko twardniejqca ] « &redniowarsiwowa w zaleznosci ) i
CM 13 zaprawa klejgca | . od wymiaru zgbkéw  worki 25 kg
do gresu ,Express” E * Nalogrzewanialpodiogowe pacy i nieréwnosci
" - * Do stosowania wewngtrz i na zewngirz budynkéw podioza
* Na uszczelnienia przeciwwodne
« Efekt aquastatic — odporna na wnikanie wody
¢ Do fug o szerokosci do 8 mm 0,4+0,7 kg/m? iaderk
CE 40 Fuga elastyczna, * Elastyczna, na ogrzewane podtogi w zaleznosci od WIIO ﬁ(r a
CIC|UCISfC|1‘iC wodoodporna ¢ Formuta MicroProtect — odporna wymiaru ptytek g qS5IkOWe
na zabrudzenia i plesnie i szerokosci fug o9
* Na powierzchnie pionowe i poziome
* Wyjgtkowo wytrzymata
* Do fug o szerokosci do 20 mm .
CE 43 Fuga elastyezna * Na podtoza poddawane wysokim obcigzeniom 8’§Grei1]'02§§g/mz worki 25 kg
GrandiElit eReRpemE ! chemicznym i mechanicznym R

* Odporna na wnikanie wody
* Odporna na zabrudzenia i ple$nie
* Zbrojona wtéknami, zawiera tras

od wymiaru plytek

i szerokosci fug plastikowe 5 kg

* Do pomieszczen o podwyzszonej wilgomnosci 6 x 6 mm,
* Zawiera potréjng iloé¢ srodka zapobiegajgcego ok. 150 m
powstawaniu grzybéw i plesni
" . = * Do wypetnienia szczelin miedzy plytkami 10 x 10 mm, kartusz:
CS 25 Silikon sanitarny i ® Uil (v e ok. 3,0 m 280 rml
* Do uszczelniania fug miedzy ptytkami
w naroznikach 20 x 10 mm,
* Trwale elastyczny ok. 1,5 m
& . * Do wykonywania elastycznych warstw
Powtoka uszczelniajgcych minimum 1,6 kg/m?  wiaderka
CL 50 uszczelniajqca, g * Kryjgca rysy w podtozu dla dwoch warstw plastikowe
elastyczna P * Do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkéw, materiatu 10 kg
od strony naporu wilgoci
Folia izolacyi =TT * Do pomieszczers narazonych na zawilgocenie
© If 1zo OECYIHU 7 * Elastyczna ok. 1,1 kg/m? wiaderka
CL 51 W ptynie ,Express o * Kryjaca rysy w podfozu dla dwoch warstw plastikowe
d * Do stosowania wewngtrz budynkéw, od strony materiatu 5i15kg
naporu wilgoci
sz . USZE'ze(ljlniu dyﬂ\cfccge ikodkszfoicc\ne fugi
w oktadzinach z ptytel
CL 152 Tasma uszczelniajqca I1' = * Elastyczna i wytrzymata na rozciqganie rolki 101 50 m
i S * Nie ulega procesom starzenia
¢ Odporna na ozon i UV
* Wzmacnia powierzchniowo podfoze \?v’lc;eoi’r?ols'/crpz e
cT1i7 e et mo oz budow | 031ovmoie  plasikone
= i nasigkliwosci 2,5i101

¢ Paroprzepuszczalny

podtoza

Wszystkie szczegétowe dane dotyczgce whasciwosci produktéw, sposobu uzycia, a takze zuzycia znajdziecie Panstwo w kartach technicznych produktéw Ceresit.

N Wspélny system koloréw Ceresit

- fugi i silikony

=
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Chesz uzyskat porade: zadzwon na infolinig!
Numer: 0800 120 241
Henkel Polska Sp. z 0.0.
ul. Domaniewska 41 .
02-672 Warszawa www.ceresit.pl

BAUTECHNIK

Buduj korzystajqc z profesjonalnych rozwigzan.




