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instrukcja wykonawcza ALPOL HYDRO PLUS

System ALPOL HYDRO PLUS przeznaczony jest do kompleksowego wykonywania uszczelnien przeciwwilgociowych
oraz warstw uzytkowych w tazienkach i kuchniach, w budownictwie mieszkaniowym i przemystowym oraz w budynkach
uzytecznosci publicznej, zarbwno w obiektach remontowanych jak i nowowznoszonych.

Metoda hydroizolacji wedtug systemu ALPOL HYDRO PLUS polega na wykonaniu nastepujgcych warstw:

POZIOVIYCH PIONOWYCH

» warstwy izolacyjno - przesuwnej, ﬂ » warstwy wyrownujacej,

O B warstwy izolacji termicznej, p warstwy izolacji podplytkowej,

» warstwy dociskowej, » warstwy okladzinowej.
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Przyktadowe migejsca zastosowania systemu ALPOL HYDRO PLUS:

fot.1 - fazienka,
fot.2 - kuchnia.
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Poprawne zaprojektowanie i wykonanie uktadu warstw z najlepszych jakoSciowo produktow decyduje o trwafoSci
elementoéw konstrukcyjnych i zapewnia bezpieczne uzytkowanie oraz prawidtowg wspotprace elementow sktadajgcych
sie na warstwy izolacji i oktadziny. Przyktadowe uktady warstw przedstawia rysuneknr1; A, B, C.

warstwa oktadzinowa A
warstwa izolacji podptytkowej
warstwa dociskowa

warstwa izolacji termicznej
warstwa izolacyjno-przesuwna
ptyta konstrukcyjna

warstwa oktadzinowa

warstwa izolacji podptytkowej B
warstwa dociskowa

warstwa izolacyjno-przesuwna

plyta konstrukcyjna

warstwa oktadzinowa
warstwa izolacji podptytkowej
warstwa wyrownujgca

Sciana

Rys.1. Przyktadowe uktady warstw dla:
A - posadzki z izolacjg termiczng,
B - posadzki bez izolacji termicznej,
C - Sciany wyréwanej tynkiem.
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Elementy skiadowe systemu ALPOL HYDRO PLUS oraz zuzycie materiatow na 1 m%

5 Grunty

grunt krzemianowo-polimerowy do podfozy mineralnych
ALPOL AG 707 od 0,2 do 0,25 kg

“ Hydroizolacje

folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751 od 0,6 do 0,9 kg

« Kleje cementowe kleje do oktadzin:
-dogresu odksztatcalny ALPOL AK 511 klasy C1T 2,5 kg
- szybkowigzacy elastyczny ALPOL AK 512 klasy C2FT 2,8 kg
-elastyczny ALPOL AK 513 klasy C2TE 2,6 kg
-do marmuru elastyczny biaty ALPOL AK 514 klasy C2TE 2,8 kg
-do gresu elastyczny ALPOL AK 515 klasy C2T 2,4 kg
- uptynniony wysoko elastyczny ALPOL AK 516 klasy C2FE
- paca z prostokgtnymi zebami od 2,5do 4 kg
- paca z potokragtymi przestrzeniami miedzy zebami od 5do 7 kg
4 spoiny spoiny:
- waskie ALPOL AS 210 - 295 0d 0,4 do 0,8 kg
- szerokie ALPOL AS 200 - 287 S ED S

4 Materiaty pomocnicze

Produkty uzupetniajace:

mankiet uszczelniajgcy scienny ALPOL M1 120x120
mankiet uszczelniajgcy podtogowy ALPOL M2 400x400
tasma uszczelniajgca ALPOL T1 120/70

naroznik uszczelniajgcy wewnetrzny ALPOL N1
naroznik uszczelniajgcy zewnetrzny ALPOL N2

<« Grunty grunt gteboko penetrujagcy ALPOL AG 700
grunt odcinajgcy do chtonnych podtozy, barwiony ALPOL AG 703
4 Posadzki posadzka podktadowa ALPOL AP 400

posadzka samorozlewna szybkowigzgca ALPOL AP 410
posadzka samopoziomujgca cienkowarstwowa ALPOL AP 420
posadzka samopoziomujgca szybkowigzqca cienkowarstwowa ALPOL AP 421

4 Zaprawy murarskie

zaprawy specjalne:

zaprawa szybkowigzgca ALPOL AZ 130
zaprawa montazowa ALPOL AZ 131
zaprawa wyrownawcza ALPOL AZ 135

4 Zaprawy tynkarskie

tynki tradycyjne:

tynk szary cementowo-wapienny reczny ALPOL AT 300, AT 310
tynk szary cementowo-wapienny maszynowy ALPOL AT 301, AT 311
tynk szary podktadowy maszynowy ALPOL AT 303
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Przykiadowe schematy systemu dla nowego obiektu

Schemat systemu dla hydroizolacji poziomej

warstwa okfadzinowa
- ptytki ceramiczne
- klej uptynniony wysoko elastyczny ALPOL AK 516

warstwa izolacji podptytkowej

- dwie warstwy folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751
- grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych ALPOL AG 707

— warstwa dociskowa
- posadzka podktadowa ALPOL AP 400

warstwa izolacji termicznej
- folia polietylenowa
- Styropian ekstrudowany

warstwa izolacyjno - przesuwna
- dwie warstwy folii polietylenowej

ptyta konstrukcyjna

Schemat systemu dla hydroizolacji pionowej

warstwa okfadzinowa
- plytki ceramiczne
- klej szybkowigzgcy elastyczny ALPOL AK 512

warstwa izolacji podptytkowej
- dwie warstwy folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751
- grunt krzemianowo-polimerowy

do podtfozy mineralnych ALPOL AG 707

—— warstwa wyréwnujgca
- tynk szary cementowo - wapienny maszynowy ALPOL AT 301
- tynk szary podktadowy maszynowy ALPOL AT 303

Prace hydroizolacyjne powinny wykonywac tylko wyspecjalizowane firmy. Zastosowanie elementéw sktadowych
systemu hydroizolacji jednego producenta gwarantuje wysokgq jako$¢ uszczelnienia. Przed rozpoczeciem robot nalezy
zapoznac sie z instrukcjg wykonania oraz z informacjami technicznymi podanymi przez producenta na opakowaniach
produktéow. Nalezy réwniez zapozna¢ sie z rysunkami obrazujgcymi szczegdétowe wykonanie poszczegdlnych
elementow systemu oraz przygotowac niezbedne materiaty, sprzetinarzedzia.

Rodzaije podioza

Ze wzgledu na réZne rodzaje podfozy oraz rézne warstwy stosowane w procesie hydroizolacji, system ALPOL HYDRO
PLUS mozna rozdzieli¢ na hydroizolacje poziome i pionowe.
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HYDROIZOLACJE POZIOVIE

Rodzaje podioza

Ptyty stropowe, posadzki betonowe, cementowe, anhydrytowe odpowiednio wysezonowane.

Warstwa izolacyjno - przesuwna

Zadaniem warstwy izolacyjno - przesuwnej jest umozliwienie niezaleznej pracy warstw bedgcych w bezpos$rednim jej
sgsiedztwie. Warstwa ta petni rowniez role izolacji przeciwwilgociowey.

a) przygotowanie podfoza pod warstwe izolacyjno - przesuwnag

W zalezno$ci od rodzaju prowadzonych prac (wznoszenie nowego obiektu lub roboty remontowe), przygotowanie
podtoza przebiega wedtug podanych ponizej zalecen.

W OBIEKCIE NOWOWZNOSZONYVI

Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest doktadne oczyszczenie ptyty konstrukcyjnej z luznych elementow
i warstw antyadhezyjnych. Ewentualne naprawy nieréwnosci i uzupetnienie ubytkbw mozna dokonac zaprawg
szybkowigzgcg ALPOL AZ 130. Poprawnie przygotowane podfoze powinno by¢ réwne, suche, czyste, wolne od
kurzuizanieczyszczen.

W OBIEKCIE REMIONTOWANYM

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, mleczka cementowego, ttuszczu, farb, substancji bitumicznych itp.
Stare warstwy o stabej przyczepnoS$ci, kruche i tuszczgce sie usungc. Przed przystgpieniem do prac remontowych
niezbedne jest sprawdzenie stanu podtoza. W zalezno$ci od oceny jego stanu moze ono wymagac:

- wzmocnienia (nalezy zastosowac grunt gteboko penetrujgcy ALPOL AG 700),

- napraw powierzchniowych (w zalezno$ci od wielkoSci powierzchni i rodzaju napraw nalezy zastosowac dla
niewielkich ubytkow zaprawe szybkowigzgcg ALPOL AZ 130, dla wiekszych zaprawe wyrodwnawczg ALPOL
AZ135).

- wyrdéwnania (przy duzych powierzchniach zaleca sie wyrownac podfoze jedng z posadzek samopoziomujgcych
ALPOL AP 410, ALPOL AP420Iub ALPOL AP 421, przy mniejszych powierzchniach mozna zastosowac zaprawe
ALPOL AZ 135).

b) sposdéb wykonania warstwy izolacyjno - przesuwnej

Warstwe izolacyjno - przesuwng nalezy ukfadac bezpoSrednio na podfozu. Folie polietylenowg o grubosci
0,2 mm uktadac w dwoch warstwach na krzyz. Brzegi folii wywing¢ na Sciane lub szalunek na zaprojektowang wysoko$¢
izolacjitermiczneji warstwy dociskowey.

c) wykonywanie dylatacji brzegowych i montaz armatury sanitarnej

Wykonanie warstwy dociskowej nalezy poprzedzi¢ mocowaniem dylatacji brzegowej do $cian. Do jej wykonania mozna
zastosowac np. paski styropianu grubosci 1 cm o wysokoSci rownej sumie grubo$ci izolacji termicznej i warstwy
dociskowej lub samoprzylepne tasmy dylatacyjne. Styropianowe paski dylatacji brzegowej mocujemy technikg klejowg
do powierzchni $cian opierajgc dolng krawedz paskow na podtozu. Dylatacje brzegowg zakrywamy wywinietg ponad nig
warstwa folii tworzgcej warstwe izolacyjno - przesuwnag (rys.2).
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1cm
/ dylatacja brzegowa - warstwa
pasek styropianu izolacyjno-przesuwna
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Rys.2. Sposob wykonania dylatacji brzegowej i warstwy izolacyjno - przesuwnej.

Na tym etapie mozna zamontowac i dodatkowo uszczelni¢ odpowiednimi mankietami uszczelniajgcymi ALPOL M2
armature sanitarng (wpusty podtogowe), mankietami ALPOL M1 przejScia rur, itp. Jezeli montaz ich bedzie odbywat sie
pozniej, nalezy wszystkie otwory i miejsca montazu zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie wykonac szalowanie
tych miejsc w celu pozostawienia pustek umozliwiajgcych pdzniejszy montaz armatury.

Warstwa izolaciji termicznej

Funkcjg tej warstwy jest zabezpieczenie przed utratg ciepta do pomieszczen znajdujgcych sie ponizej oraz dodatkowo
petni ona role izolacji akustycznej. Warstwe termoizolacyjng mozna wykonac ze styropianu ekstrudowanego, styropianu
EPS 100- 038 (FS 20) lub odpowiedniej weiny mineralnej.

a) wykonywanie warstwy izolacji termicznej

Podczas wykonywania tej warstwy nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby przy uktadaniu nie uszkodzic ptyt
izolacjitermicznej.

1cm

warstwa warstwa
dylatacja brzegowa - izolacji termicznej izolacyjno-przesuwna
pasek styropianu r—

mankiet uszczelniajgcy ALPOL M2

wpust podfogowy

Rys.3. Sposéb wykonania warstwy izolacji termicznej.

b) zabezpieczenie izolacji termicznej

Warstwe izolacji termicznej, szczegolnie jesli jest wykonana ze styropianu EPS 100 - 038 lub wetny mineralnej, zaleca
sie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig polietylenowg o grubosci co najmniej 0,15 mm.
W przypadku zastosowania wetny mineralnej folia chroni jg réwniez przed zawilgoceniem.
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Warstwa dociskowa

Zadaniem warstwy dociskowej jest stworzenie stabilnego podfoza pod warstwe oktadzinowg, ochrona warstwy
izolacyjno - przesuwnej oraz warstwy izolacji termicznej. Warstwa dociskowa jest rowniez elementem przenoszgcym
obcigzenia wynikajgce z uzytkowania i zmian liniowych od temperatury. Warstwe dociskowg mozna wzmocni¢
dodatkowym zbrojeniem.

a) wykonywanie warstwy dociskowej

Warstwe dociskowg zaleca sie wykonac z posadzki podktadowej ALPOL AP 400 (zaprawy szybkowigzgqcej ALPOL
AZ 130 lub zaprawy wyrownawczej ALPOL AZ 135). Grubo$¢ warstwy dociskowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 cm.
Prace nalezy wykonywac w temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C. Posadzka ALPOL AP 400 dostarczana w
postaci suchej mieszanki jest produktem o optymalnym sktadzie, do ktérego nie wolno dodawac zadnych substancji.
Przygotowanie masy roboczej polega na wymieszaniu gotowego produktu z czystg, chtodng wodg w ilosci
od 3 do 3,5 | na kazde 25-cio kilogramowe opakowanie. W zalezno$ci od iloSci przygotowywanej mieszanki uzywac
wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadtem koszyczkowym lub betoniarki. Do przygotowanych wczesniej
pojemnikow lub betoniarki nalezy najpierw nala¢ odpowiednig ilo$¢ wody, a nastepnie wsypac suchg mieszanke
iwymieszac do uzyskania masy o jednorodnej konsystencji ,wilgotnej ziemi”.

Nastepnie, w przypadku zastosowania dodatkowego zbrojenia, nalezy utozyc¢ siatke zbrojenia na podktadkach
dystansowych. Gotowa masa winna zosta¢ wbudowana w czasie nie dfuzszym niz 60 minut od jej przygotowania.
Przerwy pomiedzy uktadaniem kolejnych partii podktadu nie mogg przekracza¢ 30 minut. Przekroczenie tego czasu
skutkuje pogorszeniem jako$ci potaczen kolejnych partii z wcze$niej wykonanymi fragmentami warstwy.

Po utozeniu masy konieczne jest jej rozécielenie za pomoca listwy zgarniajgcej lub duzej pacy stalowej. Swiezy podktad
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem oraz nadmiernym przesuszeniem. Podczas wykonywania tej warstwy nalezy
zwrocic szczegolng uwage na spadki w kierunku odptywu wody (jezeli wystepuje wpust podtogowy w posadzce). Gérng
powierzchnie warstwy dociskowej nalezy zatrzec¢ ,na gtadko” (rys.4).

warstwa dociskowa
posadzka podktadowa
1cm ALPOL AP 400

| n warstwa warstwa
/ dylatacja brzegowa - izolacji termicznej izolacyjno-przesuwna
k st [
paseR syroplant mankiet uszczelniajgcy ALPOL M2

1+1,6 %

wpust podtogowy

Rys.4. Warstwa dociskowa ze spadkiem do wpustu podfogowego.

Zwiekszenie ilosci wody zarobowej ponad wskazania producenta skutkuje obnizeniem wytrzymatoSci koricowey,
wydtuza czas wigzania i moze prowadzic¢ do powstania rys i pekniec¢ skurczowych.
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b) wykonywanie dylatacji przeciwskurczowych w warstwie dociskowej

Przeciwskurczowe szczeliny dylatacyjne powinny dzieli¢ podtoze na pola o powierzchni nie wiekszej niz 30 m?, przy
dfugosci boku nie przekraczajgcej 6 m. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej nacinanej na gtebokos¢ 1/3 warstwy winna
wynosic ok. 5 mm (rys.5). Do kolejnego etapu rob6t mozna przystapic po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy dociskowey.

warstwa
izolacji termicznej

warstwa dociskowa 5mm
posadzka podktadowa warstwa

ALPOLAP 400 izolacyjno-przesuwna

szczelina dylatacyjna

I
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ptyta konstrukcyjna

Rys.5. Dylatacja przeciwskurczowa w warstwie dociskoweyj.

HYDROIZOLACJE PIONOWE

Rodzaje podioza

Tynki cementowe, cementowo - wapienne, ptyty gipsowo - kartonowe, Sciany z betonu, cegiet silikatowych, bloczkow
gipsowych oraz z betonu komdérkowego murowane na cienkg spoine, odpowiednio wysezonowane. Podfozem mogg

byc¢ rowniez warstwy oktadzinowe z ptytek ceramicznych.

Przygotowanie podioza

W OBIEKCIE NOWOWZNOSZONYVI

Podtoze powinno by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen i Srodkow antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny byc¢
zwigzane i wysezonowane. Rodzaj potrzebnych prac przygotowawczych zalezy od materiatu podtoza. W przypadku
rownych $cian otynkowanych lub wymurowanych na cienkg spoine podfoze nie wymaga wykonania dodatkowych
zabiegow. Gdy Sciany sg murowane tradycyjnie lub z elementéw o powierzchni ryflowanej, podfoze nalezy otynkowac.
Zalecane tynki: szary cementowo-wapienny ALPOL AT 300 i AT 301 lub AT 310 i AT 311 wykonane na podktadzie
ALPOL AT 303. Przed tynkowaniem nalezy zwréci¢ uwage na potrzebe zastosowania odpowiednich gruntow
w zaleznosci od rodzaju i stanu podfoza. Dla podtozy chtonnych nalezy zastosowac grunt ALPOL AG 703, zas$ dla
podtozy betonowych grunt ALPOL AG 702.

W OBIEKCIE REMIONTOWANYM

W przypadku prac remontowych, podobnie jak przy podfozach poziomych, niezbedne jest sprawdzenie stanu podfoza.

W zaleznosci od jego stanu moze ono wymagac:

-wymiany (nalezy wtedy je usungc, oczyscic i wykonac czynnosci opisane jak dla obiektu nowowznoszonego),

-wzmocnienia (nalezy zastosowac grunt gteboko penetrujgcy ALPOL AG 700),

- reperacji (w zalezno$ci od wielkosci powierzchni i rodzaju napraw nalezy zastosowac dla niewielkich ubytkow zaprawe
szybkowigzgcq ALPOL AZ 130, dla wiekszych powierzchni zaprawe wyréwnawczg ALPOL AZ 135).

Dla powierzchni powyzej 1 m* zaleca sie wykonaé tynkowanie jednym z tynkéw ALPOL AT.

Gotowa warstwa dociskowa wykonana z posadzki podktadowej ALPOL AP 400 (zaprawy szybkowigzgcej ALPOL
AZ 130 lub zaprawy wyréwnawczej ALPOL AZ 135) nie wymaga pielegnacji. W zadnym wypadku nie nalezy jej
polewac woda.
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HYDROIZOLACJE PIONOWE | POZIOIVIE (cigg dalszy)

Warstwa izolacji podptytkowej

a) przygotowanie podioza

Podfozem pod izolacje podptytkowaq jest warstwa dociskowa (rys. 1A i B), badz tez, w przypadku $cian (rys. 1C), warstwa
wyrownujgca. Podfoza te, po ich uprzednim wykonaniu i przygotowaniu wedfug zasad opisanych wczesniej nalezy
pomalowac gruntem krzemianowo-polimerowym do podfozy mineralnych ALPOL AG 707. Czynno$c¢ te winno sie wykonac co
najmniej trzy godziny przed nanoszeniem folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751. W przypadku obiektow remontowanych
podfozem pod izolacje podptytkowg moze byc istniejgca warstwa okfadzinowa, ktéra w przypadku ztego stanu
technicznego, moze wymagac wykonania jednej z nastepujgcych czynnoSci: wypetnienia szczelin i spekan, usuniecia
plytek i uzupetnienia powstatych pustek zaprawg ALPOL AZ 130 lub AZ 135, powtdrnego przyklejenia odspojonych ptytek
klejem szybkowiazacym elastycznym ALPOL AK 512. Czasami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wymiany spekanej warstwy
oktadzinowej tgcznie z warstwg dociskowg. Wowczas nalezy postepowac zgodnie z opisem niniejszej instrukcji w punkcie
~Warstwa dociskowa” na stronie 7 i 8.

b) przygotowanie masy izolacyjnej

Folia hydroizolacyjna ALPOL AH 751 jest gotowg masg uszczelniajgca, ktorg przed uzyciem nalezy doktadnie
wymieszac. Mase nalezy naktadac w co najmniej dwéch warstwach.

Prace nalezy rozpoczg¢ od wklejenia tasm, naroznikéw i mankietéw uszczelniajgcych ALPOL. Na rysunku nr 6
przedstawione sgq miejsca wymagajgce zastosowania dodatkowych elementéw izolacji jak; szczeliny dylatacyjne,
miejsca przechodzenia przez Sciany rur instalacji, potgczenia podtoza poziomego ze Sciang, wpusty podfogowe
i potgczenia Scian.

Rys.6. Przyktadowe miejsca
wymagajgce zastosowani
dodatkowych elementow ifgblacji:
A - szczelina dylatacyjna,
B - uszczelnienie rur instalaj@i wodnych,
C - potgczenie podtfoza pozilmego ze Sciang,
D - wpust podfogowy,

E - potgczenie Scian.

Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce dylatacje przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podfoze musi by¢ nos$ne, wolne od
zanieczyszczen i Srodkoéw antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. Stare warstwy

o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczgce sie usungc.
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c) wklejenie tasmy uszczelniajacej ALPOL T1 na dylatacji

Na podtoze naniesc¢ folie hydroizolacyjng pasami o szeroko$ci odpowiadajgcej szerokosci siatkowej krawedzi tasmy
uszczelniajgcej ALPOL T1 z niewielkim naddatkiem. Nastepnie nalezy wtopic¢ tasme w taki sposob, aby mozna byto jq
wceisng¢ w szczeline dylatacyjng na gtebokos$¢ dwukrotnej szerokosci szczeliny (rys.7). Powtérnie nanie$c folie
w opisany wyzej sposob. W uzyskane zagtebienie z taSmy, po przyklejeniu ptytek, bedzie wciniety sznur dylatacyjny
o odpowiedniej gruboSci.

grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych ALPOL AG 707

warstwa folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

warstwa folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

tasma uszczelniajgca ALPOL T1

szczelina dylatacyjna

warstwa dociskowa
posadzka podktadowa ALPOL AP 400

Rys.7. Sposob wklejenia tasmy uszczelniajgcej ALPOL T1 na dylatacji.

d) wklejenie tasmy uszczelniajacej ALPOL T1 w narozach

Na podfoze poziome i $ciane nanie$¢ folie hydroizolacyjng pasami o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatkowej
krawedzi tadmy uszczelniajgcej ALPOL T1 lub naroznika ALPOL z niewielkim naddatkiem. Nastepnie nalezy przyklei¢
tasme w taki sposob, aby pozostawié¢ niewielki luz na swobodng prace tasmy (rys.8). Powtdrnie naniesc¢ folie w opisany
Jjuz wyzej sposob. W uzyskane zagtebienie tasmy, po przyklejeniu ptytek, wcisniety bedzie sznur dylatacyjny. W razie
potrzeby wykonac wyoblenie krawedzi naroza za pomocgq zaprawy szybkowigzgcej ALPOL AZ 130.

warstwa
folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751

tasma uszczelniajgca ALPOL T1

warstwa
folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751

grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych ALPOL AG 707

warstwa dociskowa
posadzka podktadowa ALPOL AP 400

dylatacja brzegowa

Rys.8. Wklejenie tasmy uszczelniajgcej ALPOL T1 na potgczeniu podfoza poziomego ze $ciang.
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e) wklejenie mankietu uszczelniajacego ALPOL M2 przy wpuscie podfogowym

Nalezy naniesc¢ folie hydroizolacyjng na krawedzie, do ktérych bedzie mocowany wpust podfogowy. Wpust mocuje sie
mechanicznie kotkami bezpos$rednio do podfoza na warstwe mokrej folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 w sposo6b
zapewniajgcy jego doktadne przyleganie. GfebokoSc¢ ewentualnego mocowania kotkowego nie moze przekraczac
grubo$ci ptyty dociskowej, aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji termicznej i izolacyjno - przesuwnej. Wpust podtogowy
mozna rowniez osadzi¢ wypetniajgc zaprawg montazowg ALPOL AZ 131 przestrzen miedzy pustkg po szalunku,
a wpustem. Nastepnie na podfoze i wpust naniesc¢ folie pasami o powierzchni odpowiadajgcej powierzchni styku mankietu
uszczelniajgcego ALPOL M2 z niewielkim naddatkiem na zewnatrz krawedzi mankietu. Nie nanosic folii na powierzchnie
bezposredniego styku wpustu z podtozem. Wycig¢ w mankiecie odpowiedni otwor i przyklei¢ w taki sposéb, aby nie byto
naprezen ograniczajgcych jego swobodng prace (rys.9). Powtérnie nanie$c folie na powierzchnie wykonywanego styku.

wpust podfogowy

zaprawa montazowa ALPOL AZ 131

mankiet uszczelniajgcy ALPOL M2

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

. warstwa dociskowa
posadzka podktadowa ALPOL AP 400

=—— warstwa izolacji termicznej

- = - mu mm mw s—— arstwa izolacyjno - przesuwna

S S S S SSSSSS S S S S S —— plyta konstrukcyjna
S S S S S SSSSS S S S S S S S S SSS
S S S S S SSSSS F/ S S S S SSSSS
—

Rys.9. Wykonanie uszczelnienia wpustu podfogowego.

f) uszczelnienie przejs¢ rur instalacji przez przegrody

W przypadku wykonania uszczelnienia rur instalacji przechodzgcych przez $ciane lub posadzke zaleca sie zatozenie
wokot kazdego elementu tulei i dodatkowo uszczelnienie mankietem uszczelniajgcym ALPOL M1 (rys.10.1). Koncowki
(podejscia instalacyjne) rur zabudowanych w $cianie wystarczy uszczelni¢ odpowiednimi mankietami uszczelniajgcymi
ALPOL M1 (rys.10.2).

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej . .. . .
ALPOL AH 751 vawg C‘;l;f)fl{lw; 5f;)/II hydroizolacyjnej i
mankiet uszczelniajgcy ALPOL M1 mankiet uszczelniajgcy ALPOL M1
rura przechodzgca przez Sciang 5 rura zabudowana w $cianie I)
silikon sanitarny ;/L'II—‘— zaprawa montazowa —_—
tuleja ALPOL AZ 131
tynk szary ALPOL AT 301 | tynk szary ALPOL AT 301
Sciana Sciana

Rys.10.1 Sposob wykonania uszczelnienia Rys.10.2 Sposob wykonania uszczelnienia

rur przechodzgcych przez Sciane. rur zabudowanych w $cianie.
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g) nanoszenie warstw izolacji

Nanoszenie folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 mozna rozpoczac¢ po 3 godzinach od wklejenia dodatkowych
elementow izolacji. Folie nalezy naktadac co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszg warstwe masy uszczelniajgcej
naktadac na catg powierzchnie twardym pedzlem lub szczotkg malarskg intensywnie wcierajgc w podtoze, pokrywajgc
rowniez krawedzie miejsc wklejenia elementoéw dodatkowych. Dobre wtarcie zaprawy w podfoze zapewnia lepszg
przyczepno$c. Naktadac folie obficie, starajgc sie zachowac jednakowg jej grubo$c. Warstwe drugg i nastepne nalezy
naktadac krzyzowo w podobny sposob lub przez szpachlowanie. Metoda szpachlowania polega na nanoszeniu
i rozprowadzaniu folii pacg nierdzewng. Pozwala ona na szybsze wykonanie rownej powierzchni. Nalezy pamietac, ze
kazdg nastepng warstwe mozna naktadac¢ po wyschnieciu poprzedniej tj. po uptywie ok. 3 godzin przy temperaturze
powietrza 20°C. Zuzycie folii (przy jednokrotnej aplikacji) wynosi od 0,6 do 0,9 kg/m’. Catkowita grubosc¢ izolacji
podptytkowej powinna wynosic¢ okoto 2 mm.

Warstwa oktadzinowa

Na wyschnietej powtoce folii hydroizolacyjnej ALPOL AH 751 mozna bezposrednio przyklejac oktadziny ceramiczne.
Do wykonania oktadziny mozna przystgpic po 24 godzinach od natozenia folii. Na podtogach zalecamy stosowac klej
uptynniony wysoko elastyczny ALPOL AK 516. Ptytka przylega wéwczas catg powierzchnig montazowg do podfoza.
Dzieki temu nie powstajgq pustki powietrzne pod ptytkq i woda nie gromadzi sie w przestrzeni podptytowej. Mozna
rowniez przyklejac ptytki ,metodq kombinowang”, ktéra polega na nakfadaniu kleju na podtoze i strone montazowg
plytki. Metoda ta umozliwia zastosowanie kleju szybkowigzgcego elastycznego ALPOL AK 512, kleju elastycznego
ALPOL AK 513, kleju elastycznego biatego do marmuru ALPOL AK 514, kleju elastycznego do gresu ALPOL AK 515
lub kleju uelastycznionego do gresu ALPOL AK 511.

a) przygotowanie kleju do oktadzin

Kleje ALPOL dostarczane sg w formie suchej mieszanki w opakowaniach 5 lub 25 kg. Przygotowanie kleju polega na
zarobieniu zawarto$ci opakowania wodg (czystg, chtodng, w iloSci podanej przez producenta na opakowaniu)
i wymieszaniu przy pomocy wiertarki elektrycznej wolnoobrotowej z mieszadtem koszyczkowym do uzyskania
Jjednorodnej masy. Po odczekaniu 3 minut mase nalezy ponownie wymieszac¢. Przedozowanie wody wydtuzy czas
wigzania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, miedzy innymi przyczepnoSc¢ wczesnq i odksztatcenie poprzeczne.

b) przyklejanie oktadziny ceramicznej

Kleje ALPOL nalezy naktadac¢ na podfoze za pomocg kielni i pacy, a nastepnie rownomiernie rozprowadzac przy
pomocy pacy stalowej z wycietymi zebami prostokgtnymi lub potokragtymi. Plytki przyktadac¢ dociskajgc je lekko do
podfoza. W przypadku zgestnienia kleju w tym czasie, nalezy go ponownie intensywnie wymieszac nie dolewajgc wody.
Nie zuzyty, twardniejgcy zaczyn nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia wodg i nalezy go wyrzucic¢. Do klejow ALPOL
nie wolno dodawac jakichkolwiek substancji.

Uktadanie ptytek nalezy rozplanowac w taki sposob, aby wykonane wcze$niej w podifozu dylatacje (konstrukcyjne
i przeciwskurczowe) pokrywaty sie ze spoinami.

Przy naktadaniu warstwy folii nalezy zwréci¢ uwage, aby jej powierzchnia po naniesieniu byta gtadka i pozbawiona
pecherzy. Folia musi by¢ przechowywana w temperaturze powyzej+5°C. Przemrozona nie nadaje sie do uzytku.
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c) wykonanie dylatacji w warstwie oktadzinowej posadzki

Przeniesiong na powierzchnie warstwy oktadzinowej dylatacje mozna wykonac z zastosowaniem specjalnego profilu
metalowego lub z tworzywa sztucznego z wktadkg kompensacyjng lub wypetni¢ szczeline materiatem trwale
plastycznym np. silikonem. Przed wypetnieniem szczeliny silikonem nalezy wcisng¢ w nig wodoodporny sznur

dylatacyjny (rys.11).

klej uptynniony
wysoko elastyczny
ALPOL AK 516

izolacja podptytkowa - dwie warstw
folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

masa uszczelniajgca
(np: silikon sanitarny)

sznur dylatacyjny

folia hydroizolacyjna
ALPOL AH 751

tasma uszczelniajgca
ALPOL T1

szczelina dylatacyjna

grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych
ALPOL AG 707

Rys.11. Sposdb wypetnienia dylatacji w warstwie oktadzinowey.

d) wykonanie uszczelnien narozy miedzy posadzka i Sciang oraz miedzy Scianami

Wszystkie naroza miedzy posadzkg, a Sciang oraz miedzy Scianami powinny by¢ uszczelnione dodatkowymi elementami
izolacyjnymi(rys. 12i13).

sznur dylatacyjny

masa uszczelniajgca

(np- silikon sanitarny) tasma uszczelniajgca

ALPOL T1

dylatacja brzegowa

klej uptynniony
wysoko elastyczny
ALPOL AK 516

dwie warstwy folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

grunt pod hydroizolacje

ALPOL AG 707

warstwa dociskowa

posadzka podktadowa
ALPOL AP 400

folia hydroizolacyjna
ALPOL AH 751

Rys.12. Sposob uszczelnienia naroza miedzy posadzkg a $ciang.

Do wypetnienia fug pomiedzy ptytkami zaleca sie stosowanie zapraw do spoinowania o zmniejszonej wodochtonno$ci.
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tasma uszczelniajgca
ALPOL T1

folia hydroizolacyjna
ALPOL AH 751

tynk szary
ALPOL AT 301

grunt krzemianowo-polimerowy
do podtozy mineralnych
ALPOL AG 707

izolacja podptytkowa - dwie
warstwy folii hydroizolacyjnej
ALPOL AH 751

klej szybkowigzgcy elastyczny
ALPOL AK 512

ptytki ceramiczne

sznur dylatacyjny

masa uszczelniajgca (np: silikon sanitarny)

Rys.13. Sposob uszczelnienia naroza miedzy $cianami.

Odbidér robdét

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robét:

przygotowanie podfoza,

wykonanie warstwy izolacyjno - przesuwney,
wykonanie warstwy izolacji termicznej,
wykonanie warstwy dociskowej lub wyréwnujgcej,
wykonanie warstwy izolacji podptytkowej,
wykonanie warstwy oktadzinowey,

montaz armatury sanitarnej.

VVVYVYYVYYVYY

Kolejne etapy robdt powinny by¢ nadzorowane i odbierane przez inspektora nadzoru przy udziale kierownika budowy
i znajdowac odzwierciedlenie we wpisach dokonanych w Dzienniku budowy lub protokotach odbiorow czesSciowych. Na
zakonczenie robot, odbiér koricowy powinien zosta¢ potwierdzony sporzgdzeniem protokotu odbioru robot. Podczas
odbioru nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na jakoS¢ wykonania poszczegolnych warstw hydroizolacji oraz sposob
wykonania dylatacji i dodatkowych uszczelnien.

Wszystkie dylatacje konstrukcyjne i przeciwskurczowe nalezy powtdrzy¢ w warstwie okfadzinowej. W miejscach
potgczen réznych materiatéw (np: wpustu podtogowego, rur instalcjii ceramiki) stosowac silikony sanitarne.
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Dane formalno prawne

Folia hydroizolacina ALPOL AH 751 posiada Aprobate Techniczng AT/2003-11-0298 wydang przez COBR w Katowicach.
Zaprawy ALPOL AZ 130, AZ 131 i AZ 135 spetniajg wymagania normy PN-EN 998-2:2004. Dla produkowanych zapraw
ALPOL GIPS posiada Certyfikat ITB nr 1488-CPD-0010.

Tynki ALPOL AT 300, AT 301, AT 303, AT 310, AT 311 sq zgodne z normg PN-EN 998-1:2004.

Grunty ALPOL AG 700iAG 703, sq zgodne z Aprobatami Technicznymi AT 15-6059/2003 i AT 15-5693/2002, natomiast
grunt AG 707 jest zgodny z normg PN-C-81906.

Posadzki ALPOL AP 400, AP410, AP420 i AP 421 sqzgodne z normg PN-EN 13813:2003.

Kleje ALPOL AK 511, AK512, AK513, AK 514, AK 515, AK 516 sq zgodne z normg PN-EN 12004:2002/A1.

Spoiny waskie ALPOL AS 210-295 szerokie AS 200-287 sq zgodne z Aprobatg Techniczng AT-15-4059/2001.

Wszystkie produkty opisane w Instrukcji posiadajg Deklaracje Zgodnosci, Atesty Higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Opracowano na podstawie:

» Aprobaty technicznej AT / 2003-11-0298.

» Normy PN - EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» Normy PN - EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

» Ustawy Prawo Budowlane.

» Ustawy o wyrobach budowlanych.

Wiecej informacji na temat wtaSciwo$ci technicznych i zastosowarn mozna uzyskac¢ w Dziale Doradztwa Technicznego
i Zastosowan pod nrtelefonu 041 372-11-22 lub u naszych Doradcéw Technicznych i Przedstawicieli Handlowych.
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NOTATKI

Do kupienia w:
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