Produkty BASF — WODA .

BASF - rozwigzania dla podtopion
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Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowiag
zagrozenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fun-
damenty - to tyle niektore skutki podtopienia domu. Aby
zminimalizowa¢ szkody wyrzadzone przez wode, BASF
Polska Dziat Chemii Budowlanej, przedstawia produkty

do izolacji fundamentow i taraséw.

o Srodek gruntujacy na chtonne podtoza
| B e Koncentrat, rozcienczalny z wodg w proporcji 1:1
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™~ e Penetruje w gtgb poprawiajgc wiasciwosci podtoza
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 Redukuje i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza
e Zwigksza przyczepnosc¢ zapraw, klejow, mas szpachlowych i sa-
mopoziomujgcych

3 '1 Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do ze-
wnetrznych Scian piwnic i fundamentéw
e 1-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem
' sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwo-
wa zgodna z normg DIN 18 195-2
e Czas catkowitego wyschnigcia: ok. 5 dni
e Nie zawiera rozpuszczalnikow
e Posiada Swiadectwo kontroli nadzoru budowlanego
e Zakres zastosowania: do wnetrz i na zewnatrz,do Scian i posa-
dzek; nie nadaje sie do obiektow wody pitnej

znorma DIN 18195-2

e Nie zawiera rozpuszczalnikow
e Posiada $wiadectwo kontroli nadzoru budowlanego

4

~ Wodoszczelna, elastyczna

ochronna pod oktadziny w te
i natryskach

 na chtonne podtoza wrazliwe na wilgo¢

e Wodoszczelna, elastyczna, przenoszaca rysy
 do pomieszczer mokrych w budownictwie m
® barwa kontrolna: czerwona i szara

e do wnetrz, na posadzki i Sciany

_ Bitumiczny klej do ptyt izolacyjr
L 2-skfadnikowy, modyfikowany tv
© Do punktowego lub catopowierz

ptyt drenarskich na scianach piv
Do klejenia ptyt ze styroduru, styrof
® Do powierzchniowego, zamknigto

e Nie zawiera rozpuszczalnikow

e Zakres zastosowania: na zewngtrz, do $cian i po

. Bitumiczna izolacja grubowarstwowa do zewnetrznych Scian piwnic oraz fundamentéw
E * 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym bitumiczna izolacja grubowarstwowa zgodna

e \\/czesna odpornoSc na deszcz; czas catkowitego wyschnigcia: ok. 2 dni
1 o Mozliwos¢ bezposredniego formowania wklgstych wyoblen przy uzyciu PGl Pecimor 2K
¢ Wypetnienie polistyrenowe, produkt szczegolnie tatwy w uzyciu

e Zakres zastosowania: do wnetrz i na zewnatrz, do Scian i posadzek, nie nadaje sie do obiektow wody pitnej



| PERICOL

Klej do gresu

gruntowanym wczesniej PERIPRIM
o Do oktadzin gresowych wewnatrz
budynku

warstwa : . ‘i
1 PER]CO
zienkach i"‘LulD FLEx || Elastyczny Kklej ptynno-
: warstwowy
e |dealny na tarasy, balkony
i schody
ieszkaniowym * Do oktadzin gresowych

e |dealny na balkony i tarasy

ych do zewnetrznych Scian piwnic i fundamentéw
jorzywem sztucznym bitumiczny klej do ptyt izolacyjnych
hniowego klejenia obwodowych ptyt izolacyjnych oraz
mnic i fundamentach

ianu oraz szkta piankowego

komorowego szpachlowania ptyt ze szkta piankowego

sadzek; nie nadaje sie do obiektow wody pitne;

~ o Dobra przyczepnosc¢ na podtozu za-

PERICOL-
= ? Wzmocniony klej do ptytek
e Dobra przyczepnos¢ na podtozu za-
gruntowanym wczesniej PERIPRIM

e Wysoki standard klejenia

\PERICOL- |
FLEX

tozu zagruntowanym wczes-
niej PERIPRIM
e Kompensuje naprezenia pod-

toza wynikajgce z wahan temperatury
e Najwyzsza jakosc klejenia
e |dealny na tarasy, balkony i schody

Uszczelniacz silikonowy
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(o zamykania spoin naroznych, ’chzacych ; = —

Ll

i dylatacyjnych ' I:
e odporny na starzenie, UV i dostepne | ““ ) )

w handlu srodki czystosci
© kompensuje naprezenia do 20% szerokosci spoiny
e oparty na octanowym systemie wigzania

e do wnetrz i na zewnatrz, na posadzki i Sciany




Uniwersalna, uelastyczniona zaprawa do spoino-

wania wszystkich oktadzin oraz wszystkich sze-

rokosci spoin

* (o spoinowania wszystkich oktadzin ceramicznych

e do wszystkich szerokosci spoin

e plastyczna konsystencja, doskonata w uzyciu

e wykazuje hydrofobowosc i fa-
twos¢ w utrzymaniu

' ® (o wnetrz i na zewnatrz,

na posadzki i ciany

Elastyczny, wodoszczelny

szlam cementowy do uszczel-

nien podptytkowych

e jednosktadnikowy, przepre-
zajacy rysy, elastyczny szlam pod oktadziny

T—

ceramiczne
e wodoszczelny, wigze bez rys i spekan
e dobra przyczepnosc¢ do podtozy mineralnych
e do wnetrz i na zewnatrz, na posadzki i Sciany

Samopoziomujaca wylewka pod
wszystkie oktadziny — zakres
grubosci warstw od 2 do 10 mm
- Gotowa do uzycia po wymiesza-

o

\ PERICEM

niu z woda

g « Wysoka ptynnosc, zdolnos¢ do sa-
' mopoziomowania
e Mozliwos¢ wehodzenia po ok. 4-6 godzinach

Specjalna wylewka pod wszystkie oktadziny

— zakres grubosci warstw od 0,5 do 15 mm

e katwa w uzyciu ;

e Gotowa do uzycia po wymieszaniu
z wodg

o \Wysoka wytrzymatosc¢

e Szybko utwardzalna — mozliwos¢
wchodzenia po 3-5 godzinach




PCl

Dla budowlanych mistrzéw

Kompletne systemy
uszczelniajgce PCI Pecimor®

Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego zastosowania

w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji starych obiektéw




Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukcji inzynierskiej mozna rozwigzac¢ lepiej dzigki
inteligentnym rozwigzaniom koncernu BASF.

Nasze marki - liderzy na rynku - oferujg najwigkszy wybor sprawdzonych technologii, ktére
pomagajg budowac lepszy Swiat.

Emaco® - systemy naprawcze do betonu

MBrace® - systemy zwiekszania wytrzymatosci konstrukcji
Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne
Masterflex® - materiaty uszczelniajgce do spoinowania
Masterseal® - powtoki i uszczelnienia przeciwwodne
Concresive® - zaprawy zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne
Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanéw
Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostéw
Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe
Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymatosci

Stan: lipiec 2010. Wydanie: lipiec 2010

PCI® - materiaty do wyklejania ptytek, podkiady cementowe oraz systemy uszczelnier przeciwwodnych
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