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Emaco® NanoCrete: nowa generacja zapraw
do naprawy konstrukciji betonowych

Zaprawy do naprawy betonu: PN-EN 1504-9
Jedng z najwazniejszych zasad zawartych w PN-EN 1504-9
jest trzecia zasada: naprawa uszkodzonego betonu za po-
moca recepturowanych zapraw naprawczych. Producent
zapraw do naprawy konstrukcji betonowych marki Emaco®
byt zawsze w czotéwce producentéw zmierzajacych do za-
pewnienia efektywnych, ekonomicznych i trwatych rozwia-
zan tego problemu.
W rzeczywistosci pierwsze wyroby Emaco® zostaty wpro-
wadzone we Wtoszech juz w latach siedemdziesigtych
XX wieku, kiedy to po raz pierwszy swiat ujrzat koncep-
cje betonu naprawczego, wykorzystujgcego specjalne
preparaty betonowe. W ciggu ostatnich mniej wiecej
30 lat nastagpito nie tylko lepsze zrozumienie zagadnienia
niszczenia betonu zbrojonego, lecz takze opracowano
wymogi dla materiatdw naprawczych oraz procedury ich
stosowania.
Nowy system wyroboéw Emaco® NanoCrete stanowi naj-
nowszg generacje zapraw do naprawy konstrukcji betono-
wych o wyjatkowych wtasciwosciach, takich jak:
e l[epsza przyczepnosc
e [epsza gestosc¢ i nieprzepuszczalnose
® nizszy skurcz
e lepsza wytrzymatos$é na rozcigganie i nizsza podatnos$é
na zarysowanie
* l[epsza poréwnywalnos$¢ wiasciwosci z betonem
® mniejszy sptyw
e prostsze i szybsze wykonawstwo - nanoszenie
i wygtadzanie
® mniejsze problemy zwigzane z nanc
e nizsze koszty

EMACO

_ NanoCrete

Koncepcja nanotechnologii stosowanej zostata uzyta
po raz pierwszy na $wiecie w asortymencie preparatow
zapraw naprawczych Emaco® NanoCrete.
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Wprowadzenie do
nanotechnologii

Czym jest nanotechnologia?

Nano = bardzo maty.

Nanometr ma tylko 1/1 000000000 metra
(10° m). Przyktadowo, $rednica wtosa
ludzkiego ma okoto 5000 nanometréw.
Objasniajac to w inny sposéb: gdyby
$rednica Ziemi wynosita 1 metr, wow-
czas srednica pitki noznej miataby jeden
nanometr!

Nanotechnologia jest probg technicznego
zrozumienia swiata fizycznego w mikro skali.

Nanotechnologia w przyrodzie

Czy nie zastanawiato Panstwa kiedykolwiek,
dlaczego gekony sg w stanie biega¢ po scianach
i sufitach, a nawet po szkle? Odpowiedz na to pytanie
moze da¢ nanotechnologia stosowana. Kiedy popatrzy-
my w nanoskali na tapki tych niesamowitych stworzen
zauwazymy tam bardzo drobne wtoski zwane ,setae”,
ktére pozwalajg im mechanicznie chwytac sie nieréwnosci
powierzchni, a takze zapewniaja elektrostatyczne zwigza-
nie z podtozem!

Ten podwojny elektro-mechaniczny mechanizm przyle-
gania sktonit nas do przyjecia gekona za symbol nowego
asortymentu zapraw naprawczych Emaco® NanoCrete.

kapa gekona - zdjecie Iry Richling, tapa gekona - zdjecie G. Alberti,
Kronshagen, REM. Greifswald.

Nanostruktury na tapkach gekona



Zmniejszenie podatnosci na zarysowania

nazwa pliku: Nanocrete 12pp_v03

Zaprawy cementowe podczas utwardzania ulegajg skur-
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czowi. Jesli naprezenia skurczowe staja sie wieksze niz
wytrzymato$¢ zaprawy na rozcigganie, to zaczyna ona
pekac. Nanotechnologia stosowana zapewnia utrzymanie
rownowagi pomiedzy tymi wspoétzawodniczacymi ze sobg

sitami w celu zapobiegania pekaniu.

WYTRZYMALOSC PODATNOSC
NA ROZCIAGANIE NA ZARYSOWANIE g NIE

SKURCZ

Dodatkowo zaprawy naprawcze Emaco®

NanoCrete sg wzmacniane wtdknami dla

zmniejszenia podatnosci na zarysowania.
Przed dokonaniem ostatecznego wyboru,
przeanalizowano bardzo wiele wtdkien - przerdzne
typy i wielkosci.

Unikalna kombinacja wtokien stosowanych w zaprawach

Emaco NanoCrete® nie dopuszcza do powstawania spe-
kan w utwardzajgcej sie zaprawie naprawczej.

W nowym systemie wyrobéw Emaco® NanoCrete zasto-
sowano najnowszg technologie redukcji skurczu betonu,
ktéra w istotny sposéb obniza mozliwos¢ pekania zapraw
zastosowanych na placu budowy.

Emaco® NanoCrete R2: Eliptyczna forma pierécieniowa do przyspieszone-
go badania sktonnosci do pekania - brak spekan po 120 dniach. W przy-
padku wielu innych zapraw spekania pojawiajg sig juz po tygodniu!

Dzieki ciggtym innowacjom technicznym wprowadzanym przez ponad 50 lat

Lata 50. XX wieku Lata 60. XX wieku Lata 70. XX wieku Lata 80. XX wieku

Pierwsze fabrycznie pakowa- SKW Melment®: pierwszy na Emaco®: fabrycznie pako- PCI Flexmortel: pierwszy
ne w worki zawierajgce metal Swiecie organiczny superpla- wane w worki zaprawy uelastyczniony, fabrycznie
zaczyny cementowe produ- styfikator do betonu. do naprawiania konstruk- pakowany w worki klej do
kowane w USA pod marka cji betonowych. Pierwszy ptytek redukujacy napreze-
Embeco®. Syntetyczne napo- w Europie beton naprawczy nia. Stat si¢ on standardem
wietrzacze do zapraw opraco- z zastosowaniem materiatéw zaréwno w Niemczech, jak

wane w Wielkiej Brytanii. betonopodobnych. i poza granicami Niemiec.




Doskonalenie zapraw naprawczych
za pomocg hanotechnologii
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Nanotechnologia to nie doda-
wanie nanoczgsteczek do
zapraw - to tworzenie nano-
struktur w trakcie wigzania
zapraw naprawczych.

”

Mag= 2000 KX EHT= 400kV Agedurm Size=3000pm 5 1 LEO 1630 VP Date 21 Jun X086
WD= 7mm Signal A=MPSE  File Name = STS010_01_20kx tf Zarteum fur Werkstoffanalytk Laul ZM'

Lepsze zrozumienie zjawiska hydra-
tacji cementu, nad ktérym pracuje-
my przez ostatnie 50 lat, pozwolito
nam udoskonali¢ jako$¢ i gestose
nanostruktur tworzacych sie w masie
cementowej w miare jej twardnienia
(patrz: zdjecie).

Dzieki temu zredukowalismy mikro-
defekty powstajgce w utwardzonym
cemencie oraz ulepszyliSmy wigzanie
pomiedzy matrycg cementowa a kru-
szywem, a takze pomiedzy zaprawg
cementowg a podtozem.

Z uwagi na lepsza wytrzymatos¢ na
rozcigganie mozliwo$¢ pekania staje
sie nizsza.

Na poziomie makro — dostosowanego
piasku i cementu we wszystkich wyro-
bach w systemie Emaco® NanoCrete
dodawane sa specjalne dodatki
nieorganiczne oraz najlepsze rodzaje
spoiw dla zapewnienia optymalnych
wspotczynnikow wypetniania.
Uzyskujemy dzieki temu lepsze
parametry techniczne: gesto-

$ci, wytrzymatosci na sciskanie

i rozcigganie oraz odpornosci na
zamrazanie/rozmrazanie.

Lepsze sg takze praktycznie wszyst-
kie wtasciwosci uzytkowe w zakre-
sie sedymentacji, nanoszenia

i wygtadzania.

w dziedzinie chemii cementu tworzymy wyroby, ktére zmieniajg swiat.

Lata 90. XX wieku 2003 2006 i pozniej

Glenium®: technologia PCI Nanolight®: dzieki pierwszemu

polikarboksylanowa rewolu- zastosowaniu nanotechnologii w systemie

cjonizuje produkcje betonu cementowym powstaje nowy, najlepszy

towarowego i prefabrykowa- na swiecie klej do ptytek. Posiada nie

nego. Wprowadzenie na rynek | tylko doskonate parametry technicz- NANOTECHNOLOGY
wioski dwusktadnikowych ne (jeden produkt do wszystkich typow simple, successfnl conerete repalirs

systeméw Emaco®. ptytek ceramicznych oraz do wszelkich u

rodzajow podtoza), lecz takze ma wspa-
niate wiasciwosci uzytkowe.




EMACO®

R2

Uniwersalna zaprawa naprawcza i reprofilujgca - jednosktadnikowa,
modyfikowana polimerami, szybkowigzaca, zbrojona witéknem

Emaco® NanoCrete R2 nadaje sie doskonale do:

e kosmetycznych napraw na budynkach i konstrukcjach - zwtaszcza tam, gdzie
konieczne jest przeprofilowanie reczne - na przyktad naprawy balkonow

i naroznikéw

e naprawy drobnych uszkodzen na ptytach prefabrykowanych

e 0gdlne naprawy, gdzie wymagane jest szybkie wigzanie

e wygtadzanie duzych powierzchni celem osiggniecia estetycznego wykoncze-

nia, na przyktad przed malowaniem

Uniwersalny produkt naprawczy o znakomitych
wiasnosciach aplikacji

e znakomite wiasnosci naktadania i szpachlowania

e [ekkie i tatwe w uzyciu worki o wadze 20 kg

e gtadka zaprawa o kremowej konsystenciji, a jednoczesnie

nieodpadajaca od podtoza

moze by¢ naktadana poziomo, pionowo i na powierzch-

niach sufitéw

bezproblemowe naktadanie warstw o duzej grubosci:

- 80 do 100 mm w jednej warstwie naktadanej recznie na

powierzchniach pionowych

- 70 do 80 mm w przypadku powierzchni sufitow

Wskazéwka: przy grubszych warstwach lub podczas

reprofilacji duzych powierzchni stosowa¢ mostek sczep-

ny Emaco®NanoCrete AP

minimalna grubo$¢ warstwy 3 mm

doskonata do reprofilowania naroznikéw albo ksztattowa-

nia innych profili, bez potrzeby wykonania szalunku

materiat uniwersalnego stosowania gwarantujacy wygo-

de na placu budowy:

- mozna stosowac na duzych powierzchniach jako

powtoke wygtadzajgca

- doskonaty do napraw kosmetycznych przed

malowaniem

¢ szybkie wigzanie: nastepng warstwe mozna natozy¢ po
zaledwie 4 godzinach w +21°C

e oszczedza czas i koszty robocizny na placu budowy
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PN-EN 1504-3
Wyréb do naprawy niekonstrukcyjnej betonu.
Zaprawa PCC (oparta na cemencie hydraulicznym,
modyfikowana polimerami).

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 15 MPa klasa R2

Zawarto$¢é jondw chlorkowych <0,05%

Przyczepno$c > 0,8 MPa

Ograniczony skurcz/pecznienie |z 0,8 MPa

Kompatybilno$¢ cieplna

Przyczepno$¢ po cyklach zamra-
Zania i rozmraznia

Przyczepnos$¢ po cyklach zra-
szania

Przyczepno$c¢ po cyklach
suszenia

>0,8 MPa
>0,8 MPa

= 0,8 MPa

Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m?h0s

Reakcja na ogiert klasa A1

Substancje niebezpieczne Zgodnie z 5.4

Cechy charakterystyczne

e wielko$¢ opakowania: 20 kg

e ilo$¢ wody zarobowej: 3,5 do 4,0 litréw na worek zaleznie
od zastosowania

e zuzycie: worek 20 kg wypetnia powierzchnie 1,3 m? war-
stwg o grubosci 10 mm

e czas uzycia: 30 do 45 minut (w temp. +21°C)

e czas wykanczania: gabka albo podobnym narzedziem
w przyblizeniu 60 do 90 minut

e minimalna temperatura naktadania: > +5°C

e sktadowanie: 12 miesiecy w zamknigtych workach

e pielegnacja: w goragcych, suchych lub wietrznych warun-
kach wymaga prawidtowej pielegnaciji

Dane techniczne

e zaprawa kompensuje skurcze, jest modyfikowana poli-
merowo, jest zbrojona wtéknami, zastosowanie nano-
technologii pozwolito zminimalizowac zjawisko skurczu
i peknieé

e wytrzymatos$é na sciskanie > 25 MPa po 28 dniach

e wysoka elastycznos$¢ dla zmniejszenia réznicowych
naprezen na konstrukcjach betonowych o niskiej
wytrzymatosci
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EMACO®

Nano(Crete

(&3)

Jednoskiadnikowa lekka konstrukcyjna zaprawa naprawcza,
modyfikowana polimerami, grubowarstwowa, zbrojona wiéknem

Emaco® NanoCrete R3 jest zalecana do stosowania:

e w miejscach, gdzie konieczne jest przeprofilowanie reczne - na przykfad
krawedzie stopnic i podstopnic schodéw, obrzeza balkonow, krawedzie ptyt

prefabrykowanych, dzwigaréw i kolumn

® na powierzchnie napraw wielkopowierzchniowych, tam gdzie konieczna jest

gruba warstwa - fasady budynkow

e do reprofilacji poziomych powierzchni obcigzonych intensywnym ruchem

Lekka i tatwa w uzyciu z zachowaniem parame-
tréw wytrzymatosciowych

e mozliwos$¢ tatwego naktadania lekkiej zaprawy kielnig,
recznie albo natryskowo

e zaprawa typu lekkiego pozwala na nanoszenie grubych
warstw w jednym kroku roboczym
- do 75 mm poziomo i pionowo albo nawet 50 mm na
powierzchniach sufitéw
Wskazéwka: przy grubszych warstwach lub podczas
reprofilacji duzych powierzchni stosowa¢ mostek sczep-
ny Emaco®NanoCrete AP

e minimalna grubos¢ warstwy 5 mm

e fatwo$¢ formowania profili i naroznikow bez uzycia
szalunku

e fatwos$¢ estetycznego wykanczania kielnig

e wysokowydajny, tatwy do przenoszenia worek o wadze
20 kg

Cechy charakterystyczne

e wielko$¢ opakowania: 20 kg

e ilos¢ wody zarobowej: 4,2 do 4,6 litra/worek zaleznie od
wymaganej konsystencji

e zuzycie: worek 20 kg wypetnia powierzchnie 1,4 m? war-
stwg o grubosci 10 mm

EMACO"
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PN-EN 1504-3
Wyréb do naprawy konstrukcyjnej betonu.
Zaprawa PCC (oparta na cemencie hydraulicznym,

modyfikowana polimerami).
Wytrzymato$¢ na $ciskanie = 25 MPa klasa R3
Zawarto$¢ jonéw chlorkowych <0,05%

Przyczepnosé = 1,5 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie  |= 1,5 MPa
Odporno$é na karbonatyzacje spetnia
Modut sprezystosci =15 GPa
Kompatybilno$é cieplna
Przyczepnos$¢ po cyklach zamra-

Zania i rozmraznia =15 MPa

Przyczepno$¢ po cyklach zra-
szania >1,5 MPa
Przyczepno$¢ po cyklach

suszenia >1,5 MPa
Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m2h0s
Reakcja na ogien klasa A1
Substancje niebezpieczne Zgodnie z 5.4

e czas uzycia: 45 do 60 minut (w temperaturze +21°C)

e czas wykanczania: ggbka albo podobnym narzedziem
w przyblizeniu 90 minut

e minimalna temperatura naktadania: > +5°C

e sktadowanie: 12 miesiecy w zamknigtych workach

e pielegnacja: w goracych, suchych lub wietrznych warun-
kach wymaga prawidtowej pielegnaciji

Dane techniczne

e zaprawa naprawcza do napraw budowlanych sredniej
wytrzymatosci (przekracza wymagania dla klasy R3
wedtug PN-EN 1504 czes$¢ 3) > 35 MPa po 28 dniach

e najnizszy modut > 15 GPa po 28 dniach (klasa R3 wedtug
PN-EN 1504 czes¢ 3)

e zastosowanie nanotechnologii oraz uzycie wtékien zbro-
jacych pozwolito zminimalizowaé zjawisko skurczu zapo-
biegajac tworzeniu rys




EMACO®

R4

Jednoskiadnikowa zaprawa naprawcza, o bardzo wysokiej BC2-563-0013-0002-001
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PN-EN 1504-3

wytrzymatosci, wysokim module sprezystosci, kompensujaca Wyréb do naprawy konstrukcyjnej betonu.

skurcz, ekspansywna, zbrojona wtéknem

Emaco® NanoCrete R4 nadaje sie doskonale do nastepujacych napraw:

e kolumny, falochrony i dzwigary wszelkich mostéow
e budowle inzynieryjne, morskie obiekty budowlane

Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym).

Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 45 MPa klasa R4

Zawartos¢ jondw chlorkowych <0,05%

Przyczepno$é =>2,0 MPa

Ograniczony skurcz/pecznienie  |= 2,0 MPa

Odporno$é na karbonatyzacje spetnia

Modut sprezystosci =25 GPa

Kompatybilno$¢ cieplna

e tunele, rurociagi, wyloty i podziemne konstrukcje w agresywnych warunkach Przyczepnos$¢ po cyklach zamra-
Zania i rozmraznia >2,0 MPa
gruntowych Przyczepno$¢ po cyklach zra-
. . . . . . szania >2,0 MPa
e chtodnie kominowe i kominy oraz inne obiekty przemystowe Przyczepnos$é po cyklach
° . . . . . . . suszenia >2,0 MPa
stacje uzdatniania wody i urzgdzenia kanalizacyjne Absorpoia kapiama =05 kg/ e
Reakcja na ogien klasa A1
Substancije niebezpieczne Zgodnie z 5.4

Doskonate wtasnosci aplikacyjne i wysoka

wytrzymatosé

e sktad dostosowany do technologii natryskiwania, jak
i naktadania kielnig

e doskonata tiksotropia pozwala na naktadanie na
powierzchniach pionowych i na powierzchniach sufitéw
w warstwach o grubosci do 50 mm bez potrzeby dodat-
kowego zbrojenia
- moze by¢ naktadana w grubszych warstwach na mniej-
szych powierzchniach przy uzupetnianiu, albo tam, gdzie
istnieje dodatkowe zbrojenie

® nie wymaga zawiesin sczepnych i gruntéw wzmacniaja-
cych na stali, oszczednos$c¢ czasu i pieniedzy!
Wskazdéwka: nalezy zawsze wstepnie zwilzy¢ beton
i natozy¢ cienka powtoke lub warstwe kontaktowg zanim
natozy sie warstwe pozgdanej grubosci.

e receptura z duza iloscig cementu pozwala na uzyskanie
gtadkiego wykonczenia

e wymagane jest jedynie proste, standardowe przygotowy-
wanie powierzchni

Cechy charakterystyczne

¢ wielko$¢ opakowania: 25 kg

e ilos¢ wody zarobowej: 3,8 do 4,2 litra/worka zaleznie od
wymaganej konsystenciji

e zuzycie: worek 25 kg wypetnia powierzchnie 1,25 m? war-
stwg o grubosci 10 mm

e czas uzycia: 45 do 60 minut (w temp. +21°C)

e czas wykanczania: ggbka albo podobnym narzedziem
w przyblizeniu 90 minut

e minimalna temperatura naktadania: > +5°C

e sktadowanie: 12 miesiecy w zamknietych workach

e pielegnacja: w goragcych, suchych lub wietrznych warun-
kach wymaga witasciwej pielegnacji

Dane techniczne

e bardzo wysoka wytrzymatos$¢ na sciskanie (klasa R4
wedtug nowej PN-EN 1504 czes¢ 3) > 60 MPa po
28 dniach

e szybki przyrost wytrzymatosci we wczesnej fazie utwar-
dzania > 18 MPa po 24 godzinach

e wysoki modut sprezystosci (PN-EN 1504 czes$¢ 3
klasa R4) > 25 GPa po 28 dniach

e znakomita odpornos$c¢ na karbonatyzacje

e wysoka odpornos$¢ na siarczany

e niska dyfuzyjnosc¢ i znakomita odpornos¢ na cykle
zamrazania i rozmrazania - wytrzymatos$¢ na rozcigganie
> 2 MPa po 50 cyklach wedtug PN-EN 1504

® zmniejszona podatnosc¢ na zarysowanie dzieki zasto-
sowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu wtéknami oraz
nowatorskiej metodzie kompensaciji skurczu
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EMACO®

NanoCrete

Jednoskiadnikowa ptynna zaprawa naprawcza o bardzo wysokiej
wytrzymatosci, wysokim module sprezystosci, zbrojona wiéknami,

kompensujgca skurcz

Emaco® NanoCrete R4 Fluid przeznaczona jest do nastepujacych napraw:

e kolumny, dzwigary i filary wszelkich mostow
e budowle inzynieryjne, morskie obiekty budowlane
e stacje uzdatniania wody i obiekty kanalizacyjne

e wielkopowierzchniowe naprawy budowlane z zastosowaniem szalunku i meto-

dy zalewania

e obszary zageszczonego zbrojenia, gdzie nie jest mozliwe naktadanie reczne

albo natryskiem

Plynna, lecz wysokowytrzymata zaprawa
naprawcza

¢ przeznaczona do wymiany betonu o grubosci do 200 mm
w jednej warstwie

e dtugi czas uzycia

 nie wystepuje rozdzielanie i wysgczanie wody

¢ do zastosowan metodg wylewania albo pompowania

e niezwykle niski skurcz gwarantujgcy trwatosé

e wymagane jest standardowe przygotowywanie
powierzchni

e dobra rozptywalno$¢ gwarantujaca petne wypetnienie
nawet w obszarach z zageszczonym zbrojeniem

Cechy charakterystyczne

e wielko$¢ opakowania: 25 kg

¢ ilo$¢ wody zarobowej: 3,5 do 4,0 litra/worek zaleznie od
wymaganej konsystencji

e wydajnos¢: worek 25 kg wypetnia 1,25 m2 warstwag o gru-
bosci 10 mm

e czas wigzania: 300 minut (poczatkowy), 380 minut (kon-
cowy, w temp. +21°C)

e minimalna temperatura naktadania: > +5°C

e sktadaowanie: 12 miesiecy w zamknietych workach

e pielegnacja: w goracych, suchych lub wietrznych warun-
kach wymaga wtasciwej pielegnacji, uzywaé preparatu
pielegnujacego MASTERKURE

EMaco

NanoCrete

ST
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PN-EN 1504-3
Wyréb do naprawy konstrukcyjnej betonu.
Zaprawa CC (oparta na cemencie hydraulicznym).

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie > 45 MPa klasa R4

Zawarto$¢ jonéw chlorkowych <0,05%

Przyczepno$c =>2,0 MPa
Ograniczony skurcz/pecznienie  |= 2,0 MPa
Odporno$é na karbonatyzacje spetnia
Modut sprezystosci =25 GPa
Kompatybilno$¢ cieplna
Przyczepnos$¢ po cyklach zamra-

Zania i rozmraznia >2,0 MPa

Przyczepno$¢ po cyklach zra-
szania =>2,0 MPa
Przyczepno$¢ po cyklach

suszenia >2,0 MPa
Absorpcja kapilarna < 0,5 kg/m2-h0s
Reakcja na ogien klasa A1
Substancije niebezpieczne Zgodnie z 5.4

Dane techniczne

e bardzo wysoka wytrzymatos$¢ na sciskanie (klasa R4
wedtug nowej PN-EN 1504 czes¢ 3) > 55 MPa po
28 dniach

® wysoki przyrost wytrzymatosci we wczesnej fazie utwar-
dzania > 20 MPa po 24 godzinach

e wysoki modut sprezystosci (PN-EN 1504 czes$¢ 3
klasa R4) > 25 GPa po 28 dniach

e dtugi czas uzycia zapewnia prawidtowe rozptywanie sie
materiatu

e zmniejszona podatnos$¢ na zarysowanie dzieki zasto-
sowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu wtéknami oraz
nowatorskiej metodzie kompensaciji skurczu

e wysoka odpornosc¢ na siarczany

¢ wielkos$¢ ziarna ponizej < 4 mm




Jednoskfadnikowa, szybkowigzgca, modyfikowana polimerami,
zbrojona wtéknem zaprawa szpachlowa

Emaco® NanoCrete FC jest uzywana:

e do napraw cienkowarstwowych, doktadnego wykanczania i wygtadzania ele-
mentéw betonowych, jak na przyktad balkonow, fasad budynkéw, ptyt prefa-

brykowanych, krawedzi dzwigaréw

e do napraw polegajacych na doktadnym wykanczaniu i wygtadzaniu na
duzych, powierzchniach pionowych i sufitéw, gdzie potrzebne sg wtasnosci
szybkiego wigzania z wymaganymi krotkimi okresami miedzyoperacyjnymi

przed nanoszeniem kolejnej warstwy
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PN-EN 1504-3
Zaprawa PCC do napraw niekonstrukcyjnych betonu
(oparta na cemencie hydraulicznym, modyfikowana
polimerami).

Wytrzymato$¢ na $ciskanie = 15 MPa klasa R2

Zawartos¢ jondw chlorkowych <0,05%

Przyczepnosé =0,8 MPa
Kompatybilno$é cieplna
Przyczepnos$¢ po cyklach zamra-

Zania i rozmraznia =>0,8 MPa

Przyczepno$é po cyklach zra-
szania > 0,8 MPa
Przyczepno$¢ po cyklach

suszenia > 0,8 MPa
Absorpcja kapilarna <0,5 kg/m?-h05
Reakcja na ogien klasa F
Substancije niebezpieczne Zgodnie z 5.4

e jako wypetniacz pecherzy i rakow w przemysle prefabrykatow i wszedzie tam,
gdzie trzeba naprawi¢ drobne wady w konstrukcjach betonowych
e wewnatrz i na zewnatrz, na pionowych i powierzchniach sufitow, w srodowi-

skach suchych i mokrych

Szybkowigzgca zaprawa gotowa do uzycia

e doskonate wtasciwosci zwigzane z nanoszeniem na
powierzchnie pionowe i sufity

e zaprawa o miatkiej, plastycznej konsystenciji

e znakomite wtasciwosci wygtadzajace

e moze by¢ uzywany do wyréwnywania krawedzi oraz
wypetniania rakow i kawern w betonie

e szybkie wigzanie: moze by¢ pokrywana nastepng war-
stwa po zaledwie 4 godzinach

e fatwa do naktadania kielnia, grubosci od 0,5 (wypetnianie
rakéw) do 7 mm

Cechy charakterystyczne

¢ wielko$¢ opakowania: 20 kg

¢ ilos¢ wody zarobowej: 3,8 — 4,5 litra/worek

e utwardza sie uzyskujac jasnoszarg barwe betonu

e zuzycie: worek 20 kg wypetnia 13 m? warstwg o grubosci
1 mm

e czas uzycia: 30 do 45 minut (w temp. +21°C)

e czas wykanczania: gabka albo podobnym narzedziem
w przyblizeniu po 30 do 60 minut (zaleznie od grubosci
warstwy i temperatury)

e minimalna temperatura naktadania: > +5°C

e dozwolony okres przechowywania: 12 miesiecy
w zamknigtych workach

e pielegnacja: w goragcych, suchych lub wietrznych warun-
kach wymaga prawidtowej pielegnaciji

Dane techniczne

e korzystny przebieg wzrostu wytrzymatosci przewyzsza-
jacy wymagania klasy R2 wedtug PN-EN 1504 czes$c¢ 3:
> 25 MPa po 28 dniach

® wysoki przyrost wytrzymatosci podczas fazy wczesnego
utwardzania: > 15 MPa po 24 godzinach

e niski modut sprezystosci

e niskochromianowa (Cr[VI] < 2 ppm)

e wolna od chlorkéw

e niska nasigkliwo$¢ wedtug EN 13057 (< 0,5 kg/m?2/h%5)

e zmniejszona podatnos$¢ na zarysowanie dzieki zasto-
sowaniu nanotechnologii, wzmocnieniu wiéknami oraz
nowatorskiej metodzie kompensaciji skurczu
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EMACO®

AP

Jednoskiadnikowy aktywny preparat ochronny i mostek sczepny na
bazie cementu, zapewniajgcy aktywna pasywacje stali zbrojeniowej

Emaco® NanoCrete AP nalezy stosowac:

e jezeli dokonujemy naprawy Emaco® NanoCrete R2 i jest widoczne zbrojenie
e jezeli stal jest widoczna, a otulina betonowa nie przekracza 10 mm
e w trudnych warunkach lub gdy gruntowanie zostanie zalecone przez nadzoér

budowlany

e do zwiekszenia przyczepnosci i wtasciwosci podczas aplikacji recznej warstw

o ekstremalnych grubosciach*

*Uwaga: Emaco® NanoCrete AP normalnie nie jest wymagane przy napra-

wach z Emaco® NanoCrete R4

tatwy i prosty w uzyciu
e poreczne opakowanie, dajgce sie ponownie zamykac,
moze tez by¢ uzywane jako pojemnik do mieszania
- po prostu wymieszac¢ do konsystencji pétptynnej
- naktada¢ uzywajac twardego pedzla, na przyktad pedz-
la Emaco® NanoCrete
e szybkie wigzanie pozwala zredukowaé czasy oczekiwa-
nia redukujac koszty na budowie
- drugg warstwe (konieczna wytgcznie na pretach zbroje-
niowych) moze by¢ naktadana juz po 30-90 minutach
- aplikacje reczng mozna wykonac¢ bezposrednio na
mokrej drugiej powtoce
- Uwaga: podczas natryskiwania zapraw naprawczych
pozwoli¢ drugiej warstwie catkowicie wyschnac!
uniwersalny produkt - mozna takze stosowac jako zawie-
sine sczepng do zwiekszania przyczepnosci i grubosci
aplikowania na przygotowanych podtozach zelbetowych
- mieszac¢ do konsystencji potptynnej i dobrze wetrzeé
w uprzednio zwilzong powierzchnie
Wskazéwka: dla zaoszczedzenia czasu i kosztéw nato-
zy¢ zawiesine sczepng w tym samym czasie, co drugg
warstwe gruntuacg na stali zbrojeniowej!
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PN-EN 1504-7
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgiji
betonowych.
Produkt zwiekszajacy ochrone stali zbrojeniowej
przed korozja.
Ochrona przed korozja |Zabezpieczenie stali zbro-
jeniowej nie jest konieczne
jezeli postepujaca korozja na

otulinie ptyty jest mniejsza
niz 1 mm.

Przyczepnos$¢ dla naprezen
Scinajacych przy prze-
mieszczeniu A= 0,1 mm.
Przyczepnos$¢ dla naprezen
$cinajacych dla zabezpieczo-
nych belek przynajmniej 80%
wzgledem przyczepnosci dla
naprezen $cinajacych ozna-
czonej dla belek niepokrytych.

Przyczepno$c dla
naprezen $cinajacych
(zabezpieczona stal
wzgledem betonu)
EN 15184

Cechy charakterystyczne

e wielko$¢ opakowania: ponownie dajgce sie zamykac
wiadra z tworzywa sztucznego zawierajgce 4 kg i 15 kg
Emaco® NanoCrete AP

¢ jlos¢ wody zarobowej: 0,22 do 0,26 litra na kg proszku

e czas uzycia: w przyblizeniu 60 minut (w temp. +21°C)

e czas nanoszenia nastepnej warstwy: od 30-90 minut do
2 godzin

e zuzycie: 2 -3 kg/m? (przy mostku sczepnym)

e sktadowanie: 12 miesiecy w zamknietych pojemnikach

Dane techniczne

e zapewnia aktywng pasywacje stali i zawiera aktywne
inhibitory korozji dla dalszej ochrony

e nie pogarsza przyczepnosci do stali zbrojeniowej

e spetnia wszystkie wymagania dla aktywnych gruntow
opisane w PN-EN 1504 czesci 7

e zmodyfikowana polimerami

e zapewnia przyczepnos¢ wymagang przez PN-EN 1504
czes¢ 3

e jasna barwa dla utatwienia kontroli miejsca natozenia




Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukcji inzynierskiej mozna rozwigzac lepiej
dzieki inteligentnym rozwigzaniom koncernu BASF.

Nasze marki - liderzy na rynku - oferuja najwiekszy wyboér sprawdzonych technologii,
ktére pomagajg budowac lepszy $wiat.

Emaco® - systemy naprawcze do betonu

MBrace® - systemy zwiekszania wytrzymatosci konstrukc;ji
Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne
Masterflex® - materiaty uszczelniajgce do spoinowania
Masterseal® - powtoki i uszczelnienia przeciwwodne
Concresive® - zaprawy zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne
Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanéw
Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostéw
Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe
Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymatosci

PCI® - materiaty do wyklejania ptytek, podktady cementowe oraz systemy uszczelnien

przeciwwodnych

BASF Polska Sp. z 0.0.

Dziat EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12

63-100 Srem

tel. 616366300

faks 616366321
www.basf-cc.pl

BASF

The Chemical Company
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