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1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKA CJA PRODUCENTA

Nazwa handlowa: ATLAS HOTER U
Zastosowanie:

Uniwersalna zaprawa klejgca do piyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej
w systemach izolacji cieplnej ATLAS i ATLAS HOTER i ztozonym systemie izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS.

Identyfikacja producenta: ATLAS Spotka z ograniczon g odpowiedzialno $cia
ul. Sw. Teresy 105, 91-222 +6d z
telefon: (042) 631 89 45
fax: (042) 631 89 46

Firmy produkuj ace na zlecenie Atlas Sp. z 0.0.:

Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych Spotka Akcyjna
ul. Szczawinska 52 A, 95-100 Zgierz

telefon: (042) 714 07 70

fax: (042) 714 07 76

Osoba odpowiedzialna za karty charakterystyki:
msds@atlas.com.pl

Telefon alarmowy: 0 800 168 083 - telefon wspolny dla wszystkich wymienionych wyzej firm (czynny od
poniedziatku do pigtku miedzy 8:00-16:00 w pozostatych godzinach informacje
odbiera automat)

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN m
Klasyfikacja preparatu: Klasyfikacja: Xi Oznaczenia: R37/38, R41, R43
(patrz pkt.15 i 16)
Skutki i objawy szkodliwego dziatania:
 na zdrowie cztowieka Dziala draznigco na drogi oddechowy i skére. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skoéra.
* na srodowisko -
Inne zagro zenia: Ze wzgledu na swojg postac — pyl, preparat moze mechanicznie podrazniaé oczy i
uktad oddechowy

3. SKLAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH :\ﬂ
Skiad: Mieszanina cementu portlandzkiego, wapna, piasku kwarcowego, metylocelulozy i
zywic proszkowych.
Niebezpieczne sktadniki: nazwa nr. zawarto $¢ | klasyfikacja oznaczenia
nr. rejestracji [%] (patrz pkt.16)
cement CAS: 65997-15-1 > 20% Xi R37/38, R41,
portlandzki WE: 266-043-4 R43
Inne informacje: » Do klasyfikacji preparatu przyjeto rzeczywista zawartos¢ sktadnikéw

niebezpiecznych.

4. PIERWSZA POMOC

Wskazowki ogoélne: Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczehstwa i uzytkowania
zamieszczonych na etykiecie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych
objawéw wezwac¢ natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala,
pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Po wdychaniu: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze i obserwowac, w razie
koniecznosci wezwacé lekarza.

Po kontakcie ze skor a: Zdjac zanieczyszczong odziez i sptukac skére dokfadnie woda.

Po kontakcie z oczami: Natychmiast optuka¢ duzg iloscig wody przez minimum 15 min, podczas ptukania

trzymac oczy szeroko otwarte. Wyja¢ soczewki kontaktowe. Konieczna konsultacja
okulistyczna.
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Po potkni eciu: Osobie nieprzytomnej lub p6tprzytomnej nie podawaé nic do picia; jesli osoba jest
przytomna, przeptuka¢ usta wodg. Niezwtocznie skonsultowa¢ sie z lekarzem.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Palno $¢: Preparat nie jest palny.

» odpowiednie $rodki Pozar w otoczeniu gasi¢ $rodkami odpowiednimi dla przyczyny pozaru.
gasnicze

« srodki ga snicze, ktérych Brak specjalnych przeciwwskazan.
nie wolno u zywa¢é

 szczegOlne zagro zenia Nie istnieje zadne szczegolne zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami samego

preparatu, produktow spalania, lub powstajacych gazow.
* srodki ochrony Dostosowane do przyczyny pozaru

indywidualnej dla
gaszacych po zar

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Indywidualne s$rodki Unika¢ wdychania pytu, kontaktu ze skorg i oczami.
ostro znosci:
Srodki ostro zno$ci z zakresie Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do kanalizacji, wod
ochrony srodowiska: gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby.
Metody oczyszczania: Odkurzy¢ powierzchnie, lub zamies¢ nie wzbijajac pytow.
Duze ilosci odpadéw usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stwardniaty pod
wplywem wilgoci produkt mozna traktowac¢ jak gruz budowlany.
Nigdy nie stosowa ¢ lub -
unika €

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Post epowanie z preparatem: Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu.

Magazynowanie: Przechowywac¢ w zamknietych oryginalnych opakowaniach w suchych
pomieszczeniach, najlepiej na paletach. Chroni¢ przed wilgocig — produkt ulega
nieodwracalnemu stwardnieniu pod wplywem wilgoci.

Specyficzne zastosowania: -

8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Kontrola nara zenia Zapewni¢ wlasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z preparatem, oraz
srodki ochrony indywidualnej.
* NDS i NDSCh pyly cementu portlandzkiego i hutniczego: - pyt catkowity NDS — 6 mg/m®

- pyt respirabilny NDS — 2 mg/m®
Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej  z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2002 nr.217 poz.1833) wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

» DSB -

* monitoring Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2005 nr.73
p0z.645) wraz z pdzniejszymi zmianami

Srodki ochrony:

» drog oddechowych Jednorazowa pétmaska przeciwpylowa, lub maska z filtrem czasteczkowym P2 (w
przypadku pracy w atmosferze z zawartosciag pytu)
* rak Rekawice ochronne tekstylne - przy przenoszeniu zapakowanego produktu,

rekawice z gumy lub innego nieprzepuszczalnego materiatu (czas przebicia powyzej
480 min. zgodne z PN-EN 375) - podczas z pracy z produktem po dodaniu wody.
Stosowaé kremy ochronne do rak.

* oczu i twarzy Okulary ochronne zamkniete (gogle)

* skory Ubranie i obuwie robocze
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9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Posta € / kolor:
Zapach:
pH:
Temperatura:
» wrzenia / zakresu temp.
* topnienia / zakresu temp.
* zaptonu
» samozaptonu
Palno $¢:
Wiasciwo $ci wybuchowe:
Wiasciwo $ci utleniaj ace:
Preznos$¢ par:

Gesto $¢ wzgl edna/nasypowa:

Rozpuszczalno $¢:
* W wodzie
» w rozpuszczalnikach
organicznych
Lepko $é
Gesto $€ par
Szybko $¢€ parowania
Wspotczynnik podziatu n-
oktanol / woda:
Inne:

szary proszek
brak
8-11* dla mieszaniny z wodg

nie dotyczy

> 1000 °C
nie dotyczy
nie dotyczy
nie jest palny
nie posiada
nie posiada
nie dotyczy
ok. 1,3 g/cm®

nie rozpuszczalny
nie rozpuszczalny

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

* - gotowy do uzycia preparat jest gestg pastg dla ktérej nie jest mozliwe okreslenie
doktadnej wartosci pH

10.STABILNO SC | REAKTYWNOSC

Warunki i materiaty, ktérych
nalezy unika ¢
Niebezpieczne produkty
rozktadu

Niebezpieczne reakcje

Unika¢ zawilgocenia — preparat ulega stwardnieniu.
Przy skladowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

Przy skladowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogélne:
Drogi nara zenia:
« drogi oddechowe

» droga pokarmowa
* skéra

. oczy

Preparat zmieszany z woda wykazuje odczyn alkaliczny.

Pyt moze podraznia¢ gardio, uktad oddechowy i powodowaé kaszel. Czeste wdychanie
pytu przez dtuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju choréb pluc.

Moze wystapi¢ podraznienie ust, gardia i zotgdka

Pyly produktu oraz produkt zmieszany z wodg podraznia skore, moze wywotaé
reakcje alergiczng

Pyly preparatu oraz preparat zmieszany z woda podrazniajg oczy.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ekotoksyczno $é:

Mobilno $é¢:
» woda / gleba / atmosfera
* napiecie powierzchniowe
« adsorpcja / desorpcja
Trwato $¢€ rozkiadu

Zdolno $¢ do bioakumulacii:
Inne szkodliwe skutki:

Efekty ekotoksyczne sg mozliwe tylko w przypadku rozsypania wiekszych

ilosci produktu, w szczegoélnosci po kontakcie z wodg nastgpi¢ moze wzrost wartosci
pH.

nie jest mobilny

Nie ulega biodegradaciji, wiekszos$¢ sktadnikOw preparatu to zwigzki mineralne
pochodzenia naturalnego.
Wspotczynnik bioakumulacji nie jest oznaczony.
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13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI N
Bezpieczne obchodzenie si e z | Stale odpady i stwardnialy produkt mozna traktowac jak gruz budowlany. Wywo6z do
odpadami: miejsc skltadowania po uzgodnieniu z wkasciwym urzedem.

Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001
nr.62 poz.628) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Obchodzenie si e z odpadami Przestrzega¢ przepisow Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowymi: opakowaniowych (Dz.U.2001 nr.63 poz.638) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Zanieczyszczone produktem opakowanie potraktowac jak produkt.

Kod odpadu: produkt: 10 13 80

opakowanie: 15 01 05

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE

Informacje ogélne: Przestrzegac¢ przepis6w Ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym

towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2002 nr.199 poz.1671) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Transport preparatu Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas
niebezpiecznego: transportu.

Nie wymaga szczegdblnego traktowania ani oznakowania w mys$| obowigzujacych
przepisow transportowych.

* ladowy ADR/RID -

» wodny IMDG/GGVSee -

* lotniczy ICAO-IT/IATA- -

DGR

15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH m

Akty prawne:

+ dotycz gce klasyfikaciji Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie
substancji i preparatoéw kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz.U.2003
chemicznych nr.171 poz.1666) wraz z pdzniejszymi zmianami

Xi: R 37/38 Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére
R 41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg

 dotycz gce oznakowania Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego
opakowa n substancji Zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 w sprawie
niebezpiecznych oznakowania opakowan (Dz.U.2003 nr.173 poz.1679) wraz z pdzniejszymi zmianami

x Xi — preparat dra znigcy. Zawiera cement.
S 2 — Chroni¢ przed dzie¢mi
S 22 — Nie wdychac¢ pytu
S 26 — Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢
porady lekarza
S 36/37/39 — Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i
okulary lub ochrone twarzy
S 46 — W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie
lub etykiete

* pozostate obowi gzujace - Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11 stycznia 2001 r.
akty prawne (Dz.U.2001 nr.11 poz.84) wraz z pozniejszymi zmianami

- Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki (Dz.U.2007 nr.215 poz.1587 i 1588)

- Rozporz adzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE



Wydanie 4

16.INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw R:

Niezbedne szkolenia:
Ograniczenia w stosowaniu:
Inne:

Zrédta danych, na podstawie
ktorych powstata niniejsza
karta charakterystyki:

Zmiany dokonane w karcie w
przypadku aktualizacji:
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- Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzes$nia 2005r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz.U.2005 nr.201
poz.1674)

- Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow
chemicznych (Dz.U.2004 nr.11 poz.86)

- Rozporz adzenie Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259
po0z.2173)

- Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dn. 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu
dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia cztowieka i dla srodowiska stwarzanego przez
substancje chemiczne (Dz.U.2003 nr.52 poz.467)

- Rozporz adzenie Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
ograniczen, zakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania substanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow
(Dz.U.2004 nr.168 poz.1762) wraz z pozniejszymi zmianami

- Zrestrukturyzowana Umowa Europejska  ADR dotyczaca miedzynarodowego
przewozu materiatéw niebezpiecznych (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz z
poézniejszymi zmianami

- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolita Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.2004
nr.96 poz.959)

- Rozporz adzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolec ~ znej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporz adzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.2001 nr.112 poz.1206)

Xi — preparat draznigcy

» R 37/38 — Dziata draznigco na drogi oddechowe i skére

* R 41 — Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

* R 43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg
nie dotyczy
nie dotyczy
Preparat zgtoszony do Inspektora do Spraw Substanciji i Preparatéw Chemicznych.
Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty
zebrane pod katem wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwaranciji
wiasnosci produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny
i bezpieczenstwa pracy.
Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono w
tekscie takim znakiem: Y

Kart @ charakterystyki wykonano w Karta charakterystyki zatwierdzona przez
ATLAS Sp. z 0.0. Kierownika Laboratorium Badawczo-Rozwojowego

ATLAS Sp. z 0.0.



