Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

Wydanie 2

1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsi

Nazwa handlowa

Data opracowania:02.01.2008
Data aktualizacji:26.01.2009

ebiorstwa
OBRZUTKA RNOWACYJNA 910

Zastosowanie
preparatu

Obrzutka Renowacyjna 910 przeznaczona jest do przygotowania podioza w systemie tynkéw
renowacyjnych KREISEL, w miejscach obcigzonych dziataniem soli oraz wilgoci. Produkt szczegdélnie
polecany do renowacji i konserwacji obiektéw zabytkowych.

Identyfikacja
przedsi ebiorstwa

KREISEL — Technika Budowlana Sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregéw 23
60-462 Poznan
tel. 061 84-67-900
fax. 061 84-67-909
www.kreisel.pl,

Telefon alarmowy

510-022-908 - Bartosz Polaczyk, 061 84-67-966, 044 72-61-665 Jarostaw Biatecki —
telefony czynne od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00 do 16:00
bartosz.polaczyk@kreisel.pl jarostaw.bialecki@kreisel.pl

2. Identyfikacja zagro zenh

Klasyfikacja Preparat klasyfikowany metodg obliczeniowa jako niebezpieczny.

preparatu Xi-preparat dra zniacy

Zwroty R R36/37/38 R43

Skutki i objawy | Dziata draznigco na oczy, uktad oddechowy i skére. Zawiera cement portlandzki. Moze
dziatania powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej.

preparatu

Inne informacje

Informacje podane na etykiecie znajdujg sie w pkt. 15 karty, wyjasnienie zwrotéw R znajduje sie
w pkt. 16

Sktad

3. Skfad i informacja o sktadnikach

Zawiera cement portlandzki, wypetniacze mineralne, domieszki organiczne, wapno
hydratyzowane <5,0%.

Niebezpieczne
sktadniki

Nazwa Nr CAS Nr WE Stezenie % Zwroty R Klasyfikacja Symbol
substancji, kategorii
Nr rejestracji niebezpiecze
(jesli Astwa
istnieje)

Klinkier 65997-15-1 266-043-4 5<c<25 36/37/38 Xi

cementu 43

portlandzkie

go

Wodorotlene 1305-62-0 215-137-3 1<c<5 37/38 Xi

k wapniowy 41 x

Inne informacje

Wyjasnienie symboli i zwrotéw: Xi - substancja draznigca; 37/38 — dziata draznigco na drogi oddechowe
i skore; 36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére; 41 — Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu; 43 — moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skoérg

Uktad oddechowy

4. Pierwsza pomoc

Wynies$¢ poszkodowanego na swieze powietrze, zapewni¢ spokdj. Jezeli wystapig trudnosci
w oddychaniu, natychmiast wezwa¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skor a

Zdja¢ zanieczyszczong odziez. Przemy¢ zanieczyszczong skére duzg iloscig wody. Jezeli
objawy podraznienia nie ustapig, zwrdci¢ sie o pomoc medyczna.

Kontakt z okiem

Usung¢ soczewki kontaktowe, doktadnie ptuka¢ duzg iloscig wody przez 15 minut, unikaé
silnego strumienia wody ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia rogéwki. W trakcie
przemywania chroni¢ drugie oko przed zanieczyszczeniami.

Spozycie

Zdarzenie to jest mato prawdopodobne. Spozycie moze by¢ przyczyng zaczopowania
przewodu pokarmowego. Zwréci¢ sie o pomoc medyczng.

Odpowiednie
srodki ga s$nicze

5. Postepowanie w

przypadku po zaru

Preparat jest nie palny. Stosowac¢ srodki gasnicze wtasciwe dla otaczajgcych materiatow.
Woda - rozproszone prady wodne, proszki gasnicze, gasnice pianowe, gasnice sniegowe,
piasek.

Srodki ga $nicze
niedozwolone ze

Dopuszczalne sg wszystkie srodki gasnicze.
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wzgl edéw
bezpiecze nstwa

Specjalne
zagro zenia

Unika¢ wdychania pytéw.

Niebezpieczne
produkty rozktadu

Nie znane

Specjalne
wyposa zenie
ochronne dla
stra zakéw

Podczas pozaru, ze wzgledu na otaczajgce materialy moga powstawac substancje
szkodliwe dla zdrowia. Natozy¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparat izolujacy drogi
oddechowe (aparat tlenowy skompletowany z maska).

Dalsze zalecenia

Woda skazona srodkami gasniczymi musi by¢ usuwana jako odpad niebezpieczny.

Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze. Usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie
biorgce udziatu w likwidowaniu pozaru. Powiadomi¢ Panstwowa Straz Pozarng, a w razie
koniecznosci takze Policje Panstwowa, najblizsze wtadze terenowe i najblizszg jednostke
Ratownictwa Chemicznego.

Indywidualne
$rodki ostro znosci

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Unika¢ wdychania pytéw i kontaktu preparatu ze skérg i oczami. Usuwania uwolnionego preparatu
moga dokonywac tylko osoby wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (pkt 8)

Srodki ostro znosci
w odniesieniu do

W razie awarii nie dopuszczaé do zrzutéw do $rodowiska. Zabezpieczyé produkt przed
przedostaniem sie do wod biezgcych i kanatéw Sciekowych. Probowaé zebrac jak tylko to

srodowiska mozliwe, do odpowiednich pojemnikéw celem dalszej utylizacji.

Metody Zabezpieczy¢ powierzchnie przed rozsypaniem sie. Rozsypany materiat przykry¢ i nie

oczyszczania dopusci¢ do dalszego wzbijania pytu. Starannie zebra¢ produkt tak, jak to mozliwe do
odpowiednich pojemnikéw. Nie stosowaé wody.

Wskazowki Materiat w wyniku kontaktu z wodg twardnieje, po ok. 10-12 godzinach od zmoczenia i

dodatkowe wyschniecia materiat mozna usuwa¢ jako gruz budowlany

7. Postepowanie z
Postepowanie z
preparatem

preparatem i jego magazynowanie

Preparat stosowaé w temperaturze 5 — 25°C. Unika¢ wdychania pytéw. Podczas
przenoszenia unika¢ rozsiewania pytu.  Chroni¢ przed wilgocig. Unika¢ kontaktu z
oczami. Umy¢ rece po stosowaniu preparatu oraz przed spozywaniem positkéw. Nie
polykaé. Nosi¢ odziez ochronna.

Magazynowanie

Przechowywa¢ w miejscach suchych, dobrze wentylowanych. Chroni¢ przed dziataniem
wilgoci i uszkodzeniem opakowania. Opakowania, gdy nie sa uzywane, przechowywac

Specyficzne
zastosowania

zamkniete. Okres przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy od daty produkcji.

Inne informacje

Przechowywa¢ zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie uzywa¢ zanieczyszczonych,
pustych opakowan do innych celéw.

Kontrola nara zania

8. Kontrola nara zania i srodki ochrony indywidualnej

Zgodnie z rozporzadzenia MPiPS w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z dnia 29 listopada 2002r (Dz. U.
Nr 217, poz 1833) z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 212, poz 1769. 2005 (Dz. U. z
2005r.,Nr 212, poz. 1769)

Substancje
szkodliwe,
warto $ci

najwy zszych
dopuszczalnych
stezen

Nazwa substancji Nr CAS NDS NDSCh NDSP
Pyly cementéw 65997-15-1

portlandzkiego i

hutniczego

pyt catkowity 6 mg/m? - -

pyt respirabilny 2 mg/m? - -
Wodorotlenek 1305-62-0 2 mg/m?® - -
wapniowy

Wskazowki
dodatkowe

Wskazana jest skuteczna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja ogélna pomieszczenia w
celu zmniejszenie stopnia narazenia pracownikéw. Jezeli wentylacja wywiewna nie jest wystarczajgca,
stosowac¢ odpowiednie ochrony indywidualne uktadu oddechowego.
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Monitoring Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20.04.2005 w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. nr 74 z dnia 28.04.2005 poz. 645
Badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wykonuje sie metodami okreslonymi w Polskich
Normach, a w razie braku norm — metodami zalecanymi przez jednostki badawczo rozwojowe w
dziedzinie medycyny pracy.

PN-67/Z-04010 ,Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Pomiar opadu pytu przy
uzyciu ptytek mierniczych”

PN-74/Z-04002.00 ,Ochrona czystosci powietrza -- Badania fizycznych wtasnosci pytow --
Postanowienia ogoélne i zakres normy”

PN-74/Z-04097.00 ,Ochrona czystosci powietrza -- Badania sktadu ziarnowego pytéw -- Postanowienia
ogélne i zakres normy”

PN-84/7-01003.01 ,Ochrona czystosci powietrza -- Klasyfikacja -- Postanowienia ogoélne i zakres
normy”

PN-84/Z-04008.00 ,Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie prébek -- Postanowienia og6lne i zakres
normy”

PN-Z-04008.2002 ,Ochrona czystosci powietrza -- Pobieranie prébek — Zasady pobieraniaa probek
powietrza w srodowisku pracy i interpretacja wynikéw

PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy — wytyczne oceny narazania inhalacyjnego na
czynniki chemiczne przez poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

Srodki ochrony

Ochrona drég Przy przekroczeniu wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen nosié¢ pétmaske z filtrem

oddechowych pochfaniajgcym pyly. W sytuacjach awaryjnych pétmaska lub maska skompletowana z aparatem
powietrznym butlowym.

Ochrona r gk Przy bezposrednim kontakcie z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, powlekane np.:

bawetniane powlekane lateksem. W przypadku kontaktu z zaczynem zaleca sie uzywac rekawic
gumowych atestowanych

Ochrona oczu Przy obchodzeniu sie z preparatem, gdy istnieje mozliwo$¢ narazenia, nosi¢ okulary lub gogle
ochronne, zamkniete, atestowane.

Ochrona skory Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, atestowana.

Dodatkowe Podczas stosowania preparatu nie spozywac positkow i napojow, nie pali¢ tytoniu. Zapobiegac

informacje tworzeniu sie i wzbijaniu pytu. Zawsze postepowac zgodnie z instrukcjg sporzadzania, gdy do preparatu

dodawana jest woda.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

9. Wiasciwo s$ci fizyczne i chemiczne

Informacje ogélne

Posta é ciato state, szary proszek

Zapach Bez zapachu

Wazne informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska
pH Po zarobieniu woda: 10,0-11,0
Temperatura wrzenia Nie dotyczy

Temperatura zaptonu Nie dotyczy

Temperatura topnienia >1000°C

Palno s¢ Nie palny

Wiasciwo sci wybuchowe Nie dotyczy
Wiasciwo $ci utleniaj ace Nie dotyczy

Preznos¢ par Nie dotyczy

Gesto $¢ wzgledna 1,4 (g/cm®)
Rozpuszczalno $¢€ Nie rozpuszczalny
Rozpuszczalno $¢ w | Nie rozpuszczalny
wodzie

Wspotczynnik podz. n- | Nie dotyczy
oktanol/woda

Lepko s¢ Nie dotyczy
Gesto $¢ par Nie dotyczy
Szybko $¢ parowania Nie dotyczy

Inne informacje
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10. Stabilno $¢ i reaktywno $¢é

Warunki, ktérych Unika¢ zawilgocenia materiatu

nalezy unika €

Czynniki, ktérych Unika¢ bezposredniego dziatgnia wody na magazynowany produkt
nalezy unika €

Niebezpieczne Nie znane

produkty rozpadu

11. Informacje toksykologiczne
Informacje ogoéine Produkt zmieszany z wodg wykazuje odczyn alkaliczny.
Drogi nara zania
Uktad oddechowy Unika¢ wdychania pytu. Krétkotrwate narazenie na pyty moze byé przyczyng podraznienia
gérnych drég oddechowych — kaszel, kichanie, suchos¢ i zaczerwienienie gardta i nosa.
Przewlekte narazenie na pyty krzemionki krystalicznej moze by¢ przyczyna przewlekitych
niezytéw oskrzeli, pylicy krzemowej, rozedmy ptuc i nowotworéw.
Droga pokarmowa Dla preparatu nie okreslono dawki toksycznej. Jest mato prawdopodobne, aby produkt ten
mogt dostac sie do przewodu pokarmowego. Spozycie moze by¢ przyczynag zaczopowania
przewodu pokarmowego.
Kontakt ze skor aq Unika¢ kontaktu ze skéra. Moze dziata¢ draznigco na skére, powodujgc miejscowe zaczerwienienie,
obrzek, swedzenie i wysuszenie. Pyly cementu mogg mie¢ dziatanie uczulajgce na skére, szczegdlnie u
0s6b nadwrazliwych (sktonnych do alergii).
Kontakt z okiem Kontakt z oczami wywotuje podraznienie spojoéwek oczu (dziatanie ,typu ciata obcego”):
bél, zaczerwienienie, tzawienie, zaburzenia widzenia.

Dawki i st ezenia $miertelne dla zwierz at

Klinkier cementu portlandzkiego
LC, dla szczura 1mg/litr/4godz. narazania

12. Informacje ekologiczne
Ekotoksyczno $¢é Klinkier cementu -
portlandzkiego

Mobilno $é Nie jest mobilny
Trwato §¢ i zdolno $¢ | -
do rozktadu
Zdolno $¢ do -
bioakumulaciji
Wyniki oceny -
wiasciwo $ci PBT
Inne szkodliwe -
skutki dziatania

13. Postepowanie z odpadami

Informacje ogoéine Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rop. MOS z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U . nr112, poz. 1206.

Sposoby unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z Rop. MG z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczegobtowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz.
U. 145, poz. 942), z pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 22, poz. 251 z 2001 r.

Przestrzegac¢ przepiséw z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z dnia 22 czerwca 2001r) z p6zniejszymi

zmianami.
Uwagi i zalecenia Produkt suchy, nie stwardniaty uwaza sie za nadajacy sie do uzytkowania.
Produkt stwardnialy usuwa¢ jak gruz budowlany.
Kod odpadu, GRUPA: 10 Odpady z proceséw termicznych
produkt PODGRUPA: 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z

wytworzonych z nich wyrobow
RODZAJ: Odpady z produkcji cementu

KOD: 10 13 80
Kod odpaduy, GRUPA: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
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opakowanie ochronne nie ujete w innych grupach

PODGRUPA: 01 Odpady opakowaniowe (wtacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi
odpadami opakowaniowymi)

RODZAJ: Opakowania z papieru i tektury

KOD: 150101

14. Informacje o transporcie

Informacje ogdlne Preparat nie podlega oznakowaniu
Ladowy ADR/RID -
Wodny IMDG
Lotniczy -
ICAO/IATA

15. Informacje dotycz gce przepiséw prawnych

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001 r., poz. 84, z pézniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrze$nia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich
klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 z 2005 r, poz..1674)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajaca dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenia Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE,
2000/21/WE

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw
chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666 ze zm. w Dz. U. Nr 243 z 2004 r., poz. 2440, Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222)
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679 ze zm. w Dz. U. Nr 260 z 2004 r, poz. 2595)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz
pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne (Dz. U. Nr 61 poz. 552)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatéow
niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywaé w zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128 z 2004 r., poz. 1348)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Dz. U. nr 129 z 1997 r., poz. 844 ze zm. w Dz. U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)

Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu materiatow niebezpiecznych (Dz U.
2002 nr 194 poz.1629) wraz z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 ze zm. w Dz. U. Nr 41 z 2002 r, poz. 365 Nr
113 poz. 984 Nr 199 poz. 1671, w Dz. U. Nr 7 z 2003 r., poz. 78, w Dz .U. Nr 90 z 2004 r., poz .959, nr 116 poz. 1208, nr
191 poz. 1956,) wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152 z 2001 r., poz. 1735-1737)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm. w Dz. U.
z 2003 r. nr 7 poz. 78, w Dz. U. z 2004 r. nr 11 poz. 97, nr 96 poz. 95, w Dz. U. Nr 175 z 2005 r. , poz. 1458)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz.
1206)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w
powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw
niektérych substancji (Dz. U. nr 87/2002, poz. 796)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw o
dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku pracy,z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 280, poz. 2771, Dz.
U. z 2005 r., Nr 160, poz. 1356)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwiazku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitg
Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U . z 2004 r.Nr 96, poz. 959)

Informacje podane na etykiecie
Symbole ostrzegawcze na
opakowaniach jednostkowych:

Napis ostrzegawczy na Xi Produkt dra zniacy
opakowaniach jednostkowych:
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Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

OBRZUTKA RENOWACYJNA 910

Data opracowania:02.01.2008
Data aktualizacji:26.01.2009
Wydanie 2

Symbole zagrozenia
R 36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére.
R 43 Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.
Symbole bezpieczenstwa
S2 Chroni¢ przed dzie¢mi
S 22 Nie wdycha¢ pytu.
S24/25 Unikaé¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
S 26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza ilosciag wody i
zasiegna¢ porady lekarza
S 36/37 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.
Wykaz zwrotéw R zamieszczonych R36/37/38 — dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore
w karcie w pkt. 2i 3: R43 — moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skorg

Przedstawione informacje sga podane w dobrej wierze, doktadnie i zgodnie ze stanem naszej wiedzy na dzieh
sporzadzania niniejszej karty. Zwracamy uwage, ze zawarte informacje nie zwalniajg uzytkownikéw od
obowigzku sprawdzenia czy opisany produkt jest odpowiedni do indywidualnych potrzeb oraz czy wymienione
srodki bezpieczehAstwa i porady sa odpowiednie do konkretnych zastosowan i sytuacji. Obowigzkiem
uzytkownika jest bezpieczne obchodzenie sie z produktem oraz przestrzeganie wszelkich stosowanych
przepiséw i praw dotyczacych wykorzystania produktu w jego dziatalnosci.

Firma nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek obrazenia, straty lub szkody wynikajace z nieprzestrzegania
zasad bezpieczenstwa i innych zalecen zawartych w niniejszej karcie lub jakichkolwiek innych zagrozen
wynikajacych z samej natury materiatu, ani tez zwigzanych z niestandardowym wykorzystaniem produktu.
Zmiany do wydania poprzedniego: Zmieniono pkt. 15 — aktualizacja przepisow prawnych, zmieniono pkt. 2 | 3
zgodnie z rozporzgdzeniem REACH

Karte charakterystyki opracowat: Bartosz Polaczyk
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