Soprod

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010
Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0
1. ldentyfikacja preparatu

Identyfikacja przedsigbiorstwa (producent i dystrybutor)

Nazwa preparatu
Grupa produktowa nr 0

Sopro Saphir® 15 — Fuga perlowa szybkowiazaca kolor antracyt

Sopro Saphir® F — Fuga perlowa szybkowiazaca kolor antracyt, czarny i braz bali
Sopro Saphir® M - Fuga perlowa do kamienia naturalnego kolor antracyt i czarny
Sopro Brillant® - Fuga perlowa , kolor antracyt i czarny

Sopro KontaktPlus KPS 264 — wszechstronna, podlogowa zaprawa klejowa
Sopro’s No.1 404 — Wysoko elastyczna zaprawa klejowa szybkowiazaca

Sopro VF 419 - Elastyczna zaprawa klejowa do podlog szybkowiazaca

Sopro HF-K 420 — Zaprawa klejowa cienkowarstwowa wysokowytrzymala

Sopro MM 445 - Elastyczna zaprawa klejowa do marmuru

Sopro MFK 446 - Elastyczna zaprawa klejowa do kamieni naturalnych

Sopro FF 451 - Zaprawa klejowa szybkowigzaca

Sopro SP 466 — Szpachla szybkowiazaca

Sopro DSF 523 - Zaprawa uszczelniajaca elastyczna jednoskladnikowa

Sopro NSM 550 - Szpachla samopoziomujaca

Sopro FS 30 maxi 552 - Szpachla samopoziomujaca

Sopro FS 45 546 — Szpachla samopoziomujaca grubowarstwowa

Sopro HF-S 563 - Szpachla samopoziomujaca — wysoko wytrzymala

Sopro DSF 623 - Zaprawa uszczelniajaca elastyczna jednoskladnikowa szybkowigzaca
Sopro MEG 666 mega Flex S2 — Super elastyczna zaprawa klejowa szybkowigzaca - skladnik A
Sopro Rapidur M5 747 - Zaprawa szybkowiazaca do jastrychow

Sopro Rapidur M1 769 - Zaprawa szybkowiazaca do jastrychow

Sopro HF-M 840 — Zaprawa klejowa elastyczna — wysoko wytrzymala

Sopro MDM 885 — Zaprawa Srednio i grubowarstwowa z trasem biala

Sopro MDM 888 — Zaprawa S$rednio i grubowarstwowa z trasem

Sopro No. 1 997 — Wysoko elastyczna zaprawa klejowa biala, szybkowiazaca.

Opis
Produkty przygotowane ze specjalnej, hydraulicznie utwardzalnej mieszanki srodkow wiazacych i
szczegdlnych dodatkow uszlachetniajacych.

Zastosowanie
Szpachla.

Identyfikacja przedsi¢biorstwa:

Dystrybutor: Sopro Polska Sp. z 0.0.
Platan Park |1
ul. Poleczki 23 F
02-822 Warszawa
Tel: +48-22 335-23-00
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

Fax: +48-22 335-23-09
e-mail: biuro@sopro.pl
www.sopro.pl

Telefony alarmowe:

Sopro Polska Sp. z 0.0. 041 346 56 59 (w godz. 8.00-16.00)
Straz pozarna 998

Pogotowie ratunkowe 999

Ogodlnopolski telefon alarmowy 112

E-mail: kch@sopro.pl

Identyfikacja zagrozen
Klasyfikacja i oznakowanie preparatu

Zawiera cement. Zawarto$¢ chromu (V1) jest mniejsza niz 2 ppm (<2 ppm). Skutecznos¢ zwigzkoéw
redukujacych w preparacie uzalezniona jest od warunkow magazynowania i przestrzegania daty
przydatnosci do stosowania. Dluzszy kontakt skory z mieszanka cement/woda (zaprawa, beton itd.)
prowadzi, wskutek alkaliczno$ci, do rozktadu ttuszczu. W celu zmniejszenia podraznienia skory zaleca
si¢ zastosowanie kremu ochronnego. Sopro DSF 523 i Sopro DSF 623 sa tatwopalne i moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe. Unika¢ wytwarzania pytow i tadunkéw elektrostatycznych.
Produktu nie nalezy stosowa¢ do materiatow wrazliwych na srodowisko alkaliczne i nieodpornych na
$cieranie.

Zgodnie z ocena producenta, produkt wykazuje niewielkie zagrozenie dla srodowiska wodnego.

Produkt nie podlega klasyfikacji ani oznakowaniu. Wedlug oceny producenta (oryginalna karta
preparatu) oraz danych, ktérymi dysponuje, produkt nie stanowi zagrozenia dla ludzi i ani dla
srodowiska, nie jest preparatem niebezpiecznym, jezeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami.
Przestrzega¢ zwyklych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

W $wietle obowiazujacych przepisow (pkt. 15) preparat nie zostal sklasyfikowany jako niebezpieczny.
Karta charakterystyki dostgpna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.

Klasyfikacja preparatu zostata dokonana na podstawie informacji o maksymalnej zawartosci sktadnikow
niebezpiecznych (dane producenta, metoda obliczeniowa) oraz wilasciwosci fizykochemicznych
preparatu (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatow chemicznych - Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz. U.
Nr 243, poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.).

Sklad i informacja o skladnikach
Niebezpieczne skladniki mieszaniny wraz z ich klasyfikacja

Skladnik nr CAS nr WE % mas. | Symbol Zwroty R*
cement portlandzki (szary) 65997-15-1 266-043-4 S <5 Xi 37/38-41
cement portlandzki (biaty) 65997-15-1 266-043-4 Xi 37/38-41
wodorotlenek wapnia 1305-62-0 215-137-3 0-3 Xi 38-41

# - okres$lenie zwrotow rodzaju zagrozenia zestawiono w punkcie 16.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

Sktad zmienia si¢ w zaleznosci od receptury. Klasyfikacja i oznakowanie jest identyczne dla wszystkich
produktoéw z tej grupy.

4. Pierwsza pomoc

Instrukcje postepowania w zaleznosci od drogi narazenia

Ogolne: produkt zawiera cement. Z wilgocia tworzy zwiazek o silnych
wlasciwosciach alkalicznych, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skorg. W
przypadku kontaktu ze skora natychmiast sptuka¢ woda. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek watpliwosci lub niepokojacych objawow
skontaktowa¢ si¢ z lekarzem. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, do
czasu przybycia lekarza utozy¢ go w pozycji bezpiecznej. Nigdy nie podawaé
niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Wdychanie: wynie$¢ poszkodowanego z miejsca narazenia na $wieze powietrze, zapewnié
spokoj, okry¢ kocem. Jezeli wystapia jakiekolwiek niepokojace objawy (np.
trudnosci w oddychaniu, kaszel, §wiszczacy oddech, sennos¢, zawroty glowy)
wezwac lekarza. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, do czasu przybycia
lekarza utozy¢ go w pozycji bezpieczne;.

Kontakt ze skora: natychmiast zdja¢ cala zanieczyszczona odziez i buty. Skor¢ zmywac duza
iloscia wody z mydtem, obficie splukaé. Nie stosowac rozpuszczalnikéw ani
rozcienczalnikow. Upraé odziez przed ponownym zatozeniem. Skontaktowaé
si¢ z lekarzem.

Kontakt z oczami: usuna¢ soczewki kontaktowe, ptuka¢ oczy duza iloscia wody, przez
przynajmniej 15 minut, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Natychmiast
skonsultowa¢ si¢ z lekarzem.

Potknigcie: nie prowokowa¢ wymiotéw, poniewaz istnieje ryzyko zachly$nigcia sig i
przedostania sig tresci zotadka do ptuc. Przepluka¢ jame ustna duza iloscia
wody, nie potyka¢. Natychmiast wezwaé lekarza i pokaza¢ mu opakowanie
lub etykietg.

Wskazowki dla lekarzy: brak.

5. Postgpowanie w przypadku pozaru
Zalecane $rodki gasnicze
Piana, proszki gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszone strumienie wody. Zbiorniki narazone na
dziatanie wysokiej temperatury lub ognia chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest to mozliwe
usunaé je z miejsca zagrozenia. Pozostalo$ci po pozarze i skazona woda gasnicza musza by¢
utylizowane zgodnie z lokalnym urzedowymi przepisami

Zabronione $rodki gasnicze
Brak.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak. W wyniku pozaru otoczenia - tlenek wggla, ditlenek wegla.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

Specjalistyczny sprzet przeciwpozarowy

Naktada¢ gazoszczelna odziez ochronng oraz aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia.
Nalezy oczysci¢ teren w poblizu pozaru i zastosowac $rodki uniemozliwiajace rozprzestrzenianie si¢
pozaru. Nalezy postepowac zgodnie z miejscowym planem dziatania w sytuacjach niebezpiecznych.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Indywidualne $rodki ostroznosci
Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skorg. Unikaé wzbijania pytu. Zaktada¢ ubranie ochronne i
okulary. Zastosowa¢ odpowiednia wentylacje pomieszczen. Osoby nieposiadajace odziezy ochronnej
ewakuowac z miejsca narazenia.

SrodKi ostroznos$ci w zakresie ochrony srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem preparatu do lokalnego systemu wodno-kanalizacyjnego oraz do
wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku przedostania si¢ produktu do s$rodowiska
zawiadomi¢ odpowiednie wladze.

Metody oczyszczania

Suchy, niezwiazany produkt zebra¢ mechanicznie do oznakowanego, zamykanego pojemnika i
przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadoéw do dalszej utylizacji. Nie zamiata¢ suchymi szczotkami —
unika¢ wzbijania pylu. Pomieszczenie doktadnie przewietrzy¢. Zaprawe murarska zostawi¢ do
stwardnigcia i postgpowacé wg p. 13.

7. Postgpowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postgpowanie z preparatem

Zastosowa¢ odpowiednia wentylacje ogdlna pomieszczenia i miejscowa przy stanowisku pracy.
Podczas pracy nie jes$¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ regce przed przerwami i po zakonczonej pracy. Stosowaé
profilaktyczna ochrong skory kremem ochronnym do skory. Unikaé kontaktu ze skora i oczami. Unikac
wzbijania pylu. Zaklada¢ odziez ochronng. Zanieczyszczong odziez zdja¢ i upra¢ przed ponownym
zatozeniem. Trzymac¢ z daleka od zywnosci, napojow i pasz dla zwierzat. Nie pracowac na klgczaco ze
Swieza zaprawa murarska. Sopro DSF 523 i Sopro DSF 623 zawieraja sktadniki tatwopalne, ktore w
niesprzyjajacych warunkach (np. brak wentylacji) moga tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
Unika¢ kurzu i wytadowan elektrostatycznych.

Magazynowanie

Produkt przechowywaé¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Zapewni¢ sprawny system odpylania. Chroni¢ przed wilgocia. Stosowac si¢ do
wskazowek umieszczonych na etykiecie.

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej
Najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji w Srodowisku pracy (najwyzsze dopuszczalne stezenie w
mg/m® w zalezno$ci od czasu narazenia w ciagu zmiany roboczej: NDS - najwyzsze dopuszczalne
stgzenie, NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe, NDSP - najwyzsze dopuszczalne
stezenie putapowe).
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010
Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0
)

Skladnik nr CAS nr WE MAK” | NDS[mg/ImL\]IDSCh |_NDSP
cement portlandzki 65997-15-1 | 266-043-4 5 - -
wodorotlenek wapnia 1305-62-0 | 215-137-3 5 2 - -
pyly cementow
portlandzkiego i
hutniczego 65997-15-1 | 266-043-4 - -

- pyt catkowity" 10 6
- pyt respirabilny® 3 2

? Maximale Arbeitsplatz Konzentration - najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy
(Niemcy)

Pyt catkowity - zbidr wszystkich czastek otoczonych powietrzem w okreslonej objetosci powietrza.
Pyl respirabilny - zbior czastek przechodzacych przez selektor wstepny o charakterystyce
przepuszczalnosci wedlug wymiarow czastek opisanej logarytmiczno-normalng funkcja
prawdopodobienstwa ze $rednia wartoscia Srednicy aerodynamicznej 3,5 + 0,3 pum i z
geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 + 0,1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U. nr 217, poz. 1833 2 2002 r., Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005 r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac
szczegoblnie uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. nr 127 z 2002 roku poz. 1092)
kobietom w ciazy i w okresie karmienia sa wzbronione prace w narazeniu na rozpuszczalniki organiczne,
jezeli ich stezenia w srodowisku pracy przekraczaja warto$ci 1/3 najwyzszych dopuszczalnych stezen.

Zalecane procedury monitoringu:

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2005, nr 73, poz. 645).

PN-89/Z-01001/06 Ochrona czysto$ci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczaca
badan jako$ci powietrza na stanowiskach pracy.

PN-89/Z-04008/07 Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie probek. Zasady pobierania probek
powietrza w §rodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Wodorotlenek wapniowy - Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy 1997, z. 17

Rozwigzania techniczne:

Tam gdzie jest to uzasadnione, powinny by¢ zastosowane zardbwno wyciag w miejscu pracy jak i ogolna
wentylacja pomieszczania (dba¢ o odpowiednie wietrzenie pomieszczen). Jezeli nie jest mozliwe
utrzymanie za pomoca wentylacji stgzenia pytow ponizej okreslonego dopuszczalnego stgzenia w
srodowisku pracy, nalezy zaklada¢ odpowiednie zabezpieczenie drog oddechowych (patrz ponizej:
srodki ochrony indywidualnej). W miejscu pracy nalezy zadba¢ o miejsce do umycia ciata (prysznice
bezpieczenstwa) oraz do ptukania oczu (fontanny do ptukania oczu).
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

Srodki ochrony indywidualnej

Ogolne: Wybor sprzetu ochronnego zalezy od natezenia narazenia na produkt.
Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢. My¢ rece przed przerwami i po
zakonczonej pracy.

Uktadu oddechowego: w przypadku nieodpowiedniej wentylacji zaklada¢ maski z filtrem
przeciwpytowym P2.
Rak: uzywaé pokrytych nitrylem bawetnianych rekawic ochronnych ze znakiem

CE. Odkryte miejsca chroni¢ kremem ochronnym. Nie nalezy stosowaé
rekawic ze skory oraz tkanin.

Oczu i twarzy: stosowac szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle lub ostong
calej twarzy.
Skory: stosowa¢ odziez ochronng (fartuch, kombinezon) odporna na chemikalia.

9. Wilasciwosci fizyczne i chemiczne
Posta¢ fizyczna

Stan skupienia: proszek

Barwa: szary, a przy produktach barwionych - zgodnie ze specyfikacja na opakowaniu
Zapach: charakterystyczny dla produktu

pH ok. 12, w wodnym roztworze nasyconym (w 23°C)

Charakterystyczne temperatury

Wrzenia: Nie oznaczono.

Topnienia: Nie oznaczono.

Punkt zaptonu: Nie oznaczono.

Temperatura zaptonu: Nie jest palny.

Samozaptonu: Produkt nie ulega samozaptonowi

Granice wybuchowosci
Gorna: Nie dotyczy.
Dolna: Nie dotyczy.

Wiasdciwosci utleniajace
Nie oznaczono.

Pre¢znos¢ par
Nie dotyczy.

Gestosé nasypowa
700 - 1400 kg/m®

Rozpuszczalno$é
W wodzie: <5049/l

Pozostale reakcje
Utwardzalny hydraulicznie. Reaguje z woda dajac odczyn alkaliczny.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010
Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0
10. Stabilnos$¢ i reaktywnos¢

11.

12.

Warunki, ktéorych nalezy unikaé
Brak, jezeli produkt jest stosowany i przechowywany zgodnie z zaleceniami. Reaguje z woda, dajac
produkty o charakterze alkalicznym.

Materialy, ktérych nalezy unikaé
Brak niebezpiecznych reakcji przy zgodnym z przepisami sktadowaniu i stosowaniu produktu.

Niebezpieczne produkty rozkladu
Brak, przy odpowiednim przechowywaniu i postgpowaniu. W przypadku pozaru - tlenek wegla,
dwutlenek wegla.

Informacje toksykologiczne
Skutki zdrowotne narazenia ostrego
Brak danych eksperymentalnych dla produktu.

Skladnik nr CAS Wielkos$é Wartos$é Jednostka
wodorotlenek 1305-62-0 | LDsp-doustnie szczur 7340 mg/kg
wapnia LDso-doustnie mysz 7300 mg/l
Skutki zdrowotne narazenia dlugotrwalego
Kontakt ze skora: przy dhlugotrwaltym lub czgstym narazeniu, u o0soéb uczulonych moga

wystapi¢ reakcje alergiczne.
Kontakt z oczami: przy dlugotrwatym lub intensywnym kontakcie moze powodowaé bole,

zaczerwienienia.

Skutki zdrowotne narazenia miejscowego

Wdychanie: produkt nie dziala drazniaco przy narazeniu inhalacyjnym, jednak duze
stezenie pylu w powietrzu moze powodowaé podraznienia uktadu
oddechowego, kaszel i kichanie.

Kontakt ze skora: nie powoduje podraznienia przy sporadycznym kontakcie.

Kontakt z oczami: moze powodowaé mechaniczne podraznienie, jak przy obecnosci ciata
obcego w oku.

Poltkniecie: brak danych.

Informacje ekologiczne
Nie jest znane zadne zagrozenie ekologiczne - nieorganiczny, mineralny materiat budowlany

Wplyw preparatu na Srodowisko
W ocenie producenta stopien szkodliwosci produktu dla wod jest maty.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
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Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010
Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0
Ekotoksycznos$¢

13.

14.

15.

Nie dopusci¢ do przedostania si¢ preparatu do systemu kanalizacyjnego, wod powierzchniowych lub
gleby. Przy wprowadzeniu wigkszych ilosci do wody mozliwe jest podniesienie wartosci pH.

Stezenia toksyczne dla wodnych organizmow zwierzecych i roslinnych:

Toksyczno$¢ ostra (LCs0/96 h) dla ryb — brak danych dla produktu
Toksyczno$¢ ostra (ECso/48 h) dla skorupiakow ~ — brak danych dla produktu
Hamowanie wzrostu glonéw (ICsy/72 h) — brak danych dla produktu

Postepowanie z odpadami

Usuwanie nadwyzKi lub odpadu
Odpady lub resztki produktu przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadow. Nie usuwaé razem z
odpadami gospodarczymi, nie wylewa¢ do kanalizacji.

Kod odpadu:

1013 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz
wytworzonych z nich wyroboéw

101311 Odpady z cementowych materiatéw kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09 i
101310

1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
170902117 09 03

Usuwanie opakowan po preparacie

Doktadnie opréznione opakowania nalezy przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadow.

Oproznione z pozostatoSci produktu opakowania moga by¢ oddane do recyclingu. Opakowania z
pozostatosciami produktu musza by¢ utylizowane tak jak produkt.

Informacje o transporcie
Klasyfikacja i oznakowanie

Zgodnie z Ustawg o przewozie drogowym towardow niebezpiecznych produkt nie podlega klasyfikacji i
oznakowaniu w transporcie.

Informacje dotyczace przepisow prawnych
Oznakowanie opakowan (etykieta):

Znak: Nie jest wymagany
Skladniki niebezpieczne:

cement portlandzki (szary)
cement portlandzki (biaty)
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010
Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

Zwroty zagrozenia: Brak.

Zwroty bezpieczenstwa S2 chroni¢ przed dzie¢mi.

Inne napisy:

Zawiera cement. Zawartos¢ chromu (V1) < 2 ppm. Skuteczno$¢ zwiazkéw redukujacych w preparacie
uzalezniona jest od warunkdéw magazynowania i przestrzegania daty przydatnosci do stosowania. Z
wilgocia tworzy zwiazek o silnych wlasciwosciach alkalicznych, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skore. W
przypadku kontaktu ze skora doktadnie opluka¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami — doktadnie
optuka¢ woda i skonsultowa¢ si¢ z lekarzem. Sopro DSF 523 i Sopro DSF 623 sa tatwopalne i moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Unika¢é wytwarzania pytow 1 tadunkow
elektrostatycznych.

GEV-EMICODE EC1 (bardzo niska emisja):

- Sopro FS 30 Plus maxi 552

- Sopro HF-S 563

- Sopro MDM 888

Karta charakterystyki dostgpna na zadanie uzytkownika prowadzacego dzialalno$¢ zawodowa.

Przepisy prawne, na podstawie ktorych zostala sporzadzona niniejsza karta charakterystyki:

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie REACH, Art. 31, zatacznik II;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajacego i uchylajacego
dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(rozporzadzenia GHS)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84,
Dz.U. Nr 100, poz. 1085, Dz.U. Nr 123, poz. 1350, Dz.U. Nr 125, poz. 1367 z 2001 r., Dz.U. Nr 135,
poz. 1145 z 2002 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1187 z 2002 r., Dz.U. Nr 189, poz. 1852 z 2003 r., Dz.U. Nr 11,
poz. 94 z 2004r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004r., Dz.U. Nr 121, poz. 1263 z 2004r., Dz.U. Nr 179, poz.
1485 z 2005r., Dz.U. Nr 20, poz. 106 z 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji 1 preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., zmiany: Dz.U. Nr 243 poz.
2440 z 2004, Dz.U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz.U. Nr 43, poz. 353 2 2009 r.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatdéw chemicznych (Dz.U. 2009 nr
53 poz. 439)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674 z 2005 r.);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje si¢ w zamknigcia utrudniajace otwarcie
przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 128, poz. 1348 z 2004
r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych st¢zen i1 natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. nr
217, poz. 1833 z 2002r, zmiana: Dz.U. nr 212, poz. 1769 z 2005r).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow - REACH (Art. 31, zatacznik II)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data sporzadzenia: 10 pazdziernika 2005 Data aktualizacji: 6 wrzesnia 2010

Nazwa handlowa: Grupa produktowa nr 0

16.

obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206);

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz. U. Nr
199, poz. 1671 z 2002 r., Dz.U. Nr 96, poz. 959 z 2004 r., Dz.U. Nr 97, poz. 962 z 2004 r., Dz.U. Nr
173, poz. 1808 z 2004 r., Dz.U. Nr 90 poz. 757 z 2005 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1184 z 2005 r., Dz.U. 2006
Nr 249, poz. 1834, Dz.U. 2007r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381.).

Oswiadczenie rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zalacznikow A i B
do Umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30wrzes$nia 1957 r. (Dz.U. 2005, nr 178, poz. 1481).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie wykazu prac szczegdlnie
uciazliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. nr 114 z 1996 roku poz.545, zmiany: Dz. U. nr
127 z 2002 roku poz. 1092).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.
U. nr 69 z 1996 roku poz.332).

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 2002 r. o produktach biobojczych z p6ézniejszymi zmianami (tekst jednolity:
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 252).

Rozporzadzenie w sprawie ograniczen, zakazoéw lub warunkéw produkcji, obrotu lub stosowania
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow 2004, (Dz.
U. nr 168 poz. 1762 z 2004 r., ze zmianami Dz. U. nr 39 poz. 372 z 2005 r.).

Rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259
poz. 2173 z 2005 .)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia cztowieka i dla $rodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U.2005 nr 16
poz. 138).

Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentow (nr 648/2004 z 31
marca 2004, nr 907/2006 z 20 czerwca 2006 i nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009).

Dyrektywa Komisji 2001/59/WE 1 2006/8/WE (poprawka Dyrektywy 1999/45/WE) dotyczaca
klasyfikacji, opakowania i oznakowania niebezpiecznych substancji.

Dangerous Substances Directive - Dyrektywa 2004/73/EC (29" ATP), Dyrektywa 2008/58/WE (30"
ATP), Dyrektywa 2009/2/WE (31* ATP).

Restrictions on the marketing and use Directive, Directive 76/769/EEC in its current version.

Inne informacje

Niniejsza karta charakterystyki zostata uaktualniona na podstawie nowych danych uzyskanych od
producenta (karta charakterystyki z dnia 1.06.2010) i uaktualniona zgodnie z najnowszymi przepisami.
Zastepuje wersje z dnia 8 grudnia 2009 r.

Zrodto dodatkowych informacii:
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e Komisja Europejska, Wspolnotowe Centrum Badawcze, Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta
(EC Joint Research Centre, Institute for Health and Consumer Protection) - http://ecb.jrc.it/;

e ECHA - Europejska Agencja Chemikaliow (http://ec.europa.eu/echa/home_pl.html);

e Oryginalna karta charakterystyki — do wgladu w siedzibie dystrybutora;

e Przepisy wymienione w p. 15.

Karta charakterystyki opracowana na podstawie sktadu, danych fizykochemicznych produktu,
obowiazujacych przepisow krajowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia. Klasyfikacja jest
ponadto zgodna z aktualnym ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest uzupetniona o informacje
pochodzace z literatury specjalistycznej i danych firmowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 r., Dz. U. Nr 243,
poz. 2440 z 2004 r, Dz. U. Nr 174, poz. 1222 z 2007 r., Dz. U. Nr. 43 poz. 353 z 2009 r.), klasyfikacje
preparatu przeprowadzono przyjmujac zawartosci poszczegdlnych sktadnikéw niebezpiecznych, zgodnie
z informacjami uzyskanymi od producenta i dystrybutora.

Produkt ten powinien by¢ stosowany i uzywany zgodnie z dobra praktyka w przemysle i wedtug
oficjalnych przepiséw. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sg z aktualnym stanem wiedzy i maja na
celu opisanie produktu z punktu widzenia wymagan bezpieczenstwa. Dane zawarte w karcie nalezy
traktowac wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postgpowania w transporcie, dystrybucji, stosowani i
przechowywaniu. Nie stanowia one gwarancji, co do specyficznych wlasciwosci tego produktu.
Zwracamy uwage uzytkownika na mozliwo$¢ wystapienia ryzyka przy stosowaniu produktu do innych
celow niz ten, do ktérego jest przeznaczony. Na uzytkowniku ciazy wylaczna odpowiedzialno$¢ za
stosowanie wszystkich §rodkdéw ostroznosci koniecznych przy uzywaniu tego produktu.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednia wersja: pkt. 15

Zwroty zagrozenia:

R 37/38  dziata drazniaco na drogi oddechowe i skore
R 38 dziata draznigco na skore

R 41 ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

Zgodnie z wymogami przepiséw Art. 23 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzenie niniejszego preparatu do
obrotu rynkowego na terytorium Rzeczypospolitej nie wymaga poinformowania Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatow Chemicznych.

Karta charakterystyki dostgpna na zadanie uzytkownika prowadzacego dziatalno$¢ zawodowa.
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