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sekcja 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSI EBIORSTWA

Identyfikator produktu: ATLAS GEOFLEX
Istotne zidentyfikowane Zaprawa przeznaczona jest do szpachlowania oraz do klejenia cienko i
zastosowania mieszaniny oraz grubowarstwowego oktadzin ceramicznych i kamiennych, na trudne podtoza, w tym
zastosowanie odradzane: beton, lastryko, stare plytki i OSB, na tarasy i balkony. Charakteryzuje sie zerowym

sptywem lub petnym rozptywem pod ptytkg. Wejscie na oktadzine i spoinowanie juz po
12 godzinach

Szczegotowe informacije dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu uzycia
zaprawy znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktéw.

Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z 0.0. nalezy wcze$niej
skonsultowac z przedstawicielem firmy.

Dane dotycz gce dostawcy ~ ATLAS Sp.zo.0.
karty charakterystyki: ul. Sw. Teresy 105, 91-222 +6d z

telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 89 46

Osoby odpowiedzialne za karty charakterystyki:
msds@atlas.com.pl

Numer telefonu 112 — numer alarmowy z telefonu komérkowego i stacjonarnego
alarmowego: 999 — pogotowie ratunkowe

998 — straz pozarna

997 — policja

800 168 083 — telefon INFOLINIA ATLAS czynny od poniedziatku do pigtku miedzy
8:00-16:00 w pozostatych godzinach informacje odbiera automat.

sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
Klasyfikacja mieszaniny: Piktogram: GHS07, GHS05
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
STOT SE3: H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Skin Irrit. 2: H315 Dziata draznigco na skoére.
Eye Dam. 1: H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1: H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Elementy oznakowania

P102 Chronic¢ przed dzieémi.

P261 Unikac¢ wdychania pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu /ochrone twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami):
Natychmiast usungc/zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skore pod
strumieniem wody/prysznicem.

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac
wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc.
Nadal ptukac.
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ETYKIETA:

NIEBEZPIECZENSTWO
Zawiera cement. Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych. Dziata
draznigco na skore. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowaé
reakcje alergiczng skory.

Chroni¢ przed dzieémi. Unika¢ wdychania pytu. Stosowac¢ rekawice ochronne/odziez
ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy. W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA
(lub z wlosami): Natychmiast usungé/zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé
skoére pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystgpienia podraznienia
skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zglosic sie pod opieke lekarza. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

Inne zagro zenia: » Zgodnie z zalgcznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT ani vPvB.

e Ze wzgledu na swojg posta¢ — pyt, produkt moze mechanicznie podraznia¢ oczy i
ukiad oddechowy.

sekcja 3. SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH “I

Y Substancija: Nie dotyczy
Mieszanina: Mieszanina cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego, metylocelulozy
i dodatkow.
Niebezpieczne Nazwa s Klasyfikacja i Oznakowanie
skiadniki: Nr Zawarto S¢ (patrz pkt.16)
GHSO07, GHSO05
CAS: 65997-15-1 Niebezpieczenstwo
. .| WE: 266-043-4 STOT SE 3 H335
Klinkier portlandzki Rejestracyjny: 10-45% Skin Irrit. 2 H315
02-2119682167-31-xxXX Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Wodorotlenek | EINECS: 215.137-3 emzhciorig
odorotlene \ celo-13r- 0,5-2% STOT SE 3 H335
wapnia Rejestracyjny: Skin Irrit. 2 H315
01-2119475151-45-XxXX Eye Dam. 1 H318
WE: 206-865-7 GHS05
Mréwczan wapnia - h 0,1-1% Niebezpieczenstwo
P Rejestracyjny: ' E Dp 1 H318
01-2119486476-24-XXXX ye Dam.
KWBils] Substancje z Dwutlenek krzemu krystaliczny [14808-60-7]
okre $lon g na poziomie Unii Weglan wapnia [471-34-1]
Europejskiej warto $cia
najwy zszego dopuszczalnego
stezenia w srodowisku pracy
E¥Rle Substancje trwale, Zgodnie z zalgcznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB,
wykazuj ace zdolno $¢ do mieszanina nie spetia kryteriéw PBT ani vPvB.

bioakumulaciji i toksyczne lub
bardzo trwate i wykazuj ace
bardzo du zg zdolno $¢ do
bioakumulaciji.

« Do klasyfikacji produktu przyjeto rzeczywistg zawartosé sktadnikéw niebezpiecznych.

e Okres przechowywania produktu w warunkach zgodnych z sekcjg 7, wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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e Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu wynosi <0,0002%.

sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

PE1 Opis srodkéw pierwszej Po wdychaniu: Osobe poszkodowang wyprowadzi¢é na $wieze powietrze i
pomocy obserwowaé, w razie koniecznosci wezwac¢ pomoc medyczng.
Po kontakcie ze skoér g: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i sptukaé skoére doktadnie
woda.

Po kontakcie z oczami:  Nie trze¢ oczu. Natychmiast optuka¢ duzg iloscig wody przez
minimum 15 min, podczas plukania trzymaé¢ oczy szeroko otwarte. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe. Konieczna konsultacja okulistyczna.

Po potkni eciu: Nie wywolywaé wymiotow. Osobie nieprzytomnej lub poétprzytomnej
nie podawa¢ nic do picia, jesli osoba jest przytomna, przeptuka¢ usta woda.
Niezwiocznie skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i Efekt dziatania produktéw o odczynie alkalicznym na zywe tkanki, w przeciwienstwie
opd6 znione objawy oraz skutki do kwaséw, zawsze jest opozniony, dlatego nie nalezy dopuszcza¢ do dtugotrwatego i
narazenia bezposredniego kontaktu suchej badz gotowej mieszanki ze skora, oczami czy

drogami oddechowymi. Nalezy przestrzegaé uwag dotyczgcych bezpieczenstwa i
uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. Natychmiast usuwa¢ produkt za skory,
oczu i $sluzéwek, co pozwoli zapobiec wszelkim op6znionym skutkom narazenia.

Wskazania dotycz ace W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw wezwaé natychmiast
wszelkiej natychmiastowej pomoc medyczng, pokazac karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete.

pomocy lekarskiej i Nie dopuszczaé do stwardnienia zaprawy, natychmiast sptukaé/przemyé. W
szczegoblnego post epowania przypadku kontaktu z oczami lub sluzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna.

Z poszkodowanym Ze wzgledu na wlasciwosci draznigce produktu, wskazany jest dostep do biezgcej

wody. W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu ze skérg stosowaé
kremy ochronne.

sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU

Kazdy pracownik powinien zasiegng¢ informacji na temat zagrozen pozarowych na jego stanowisku pracy i w
najblizszym otoczeniu. Stanowisko pracy powinno by¢ utrzymane w nalezytym porzgdku. Materiaty tatwopalne nie mogg
znajdowac sie w poblizu urzadzen elektrycznych, piecykéw czy innych zrédet ognia.

W przypadku powstania pozaru nalezy niezwtocznie, przy uzyciu wszystkich dostepnych srodkéw, zaalarmowaé osoby
bedace w strefie zagrozenia i wezwac straz pozarng (patrz: sekcja 1.4), podajgc niezbedne informacje umozliwiajgce
rozpoczecie akcji przeciwpozarowej (podac¢ gdzie powstato zdarzenie - doktadny adres, co sie pali lub jaki rodzaj
zagrozenia zaistnial, czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzkiego, nr telefonu, z ktérego sie alarmuje oraz swoje imie

i nazwisko).

Nastepnie przystgpi¢ niezwlocznie, przy uzyciu miejscowych srodkéw gasniczych do gaszenia pozaru i nies¢ pomoc
osobom zagrozonym w przypadku koniecznym przystgpi¢ do ewakuacji ludzi i mienia. Nalezy czynnosci te wykonac w taki
sposoéb aby nie doszto do powstania paniki jaka moze ogarna¢ ludzi bedgcych w zagrozeniu, ktére wywotuje u ludzi ogien
i dym. Panika moze by¢ przyczyng niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadkéw w trakcie prowadzenia dziatan
ratowniczo gasniczych. Dlatego prowadzac jakiekolwiek dziatania w przypadku powstania pozar nalezy kierowac sie
rozwagg w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia strazy pozarnej kierowanie akcjg obejmuje specjalnie do tej funkcji
powotana osoba. Nalezy pamietaé o ochronie dr6g oddechowych przed dymem poprzez stosowanie zwilzonych
chusteczek oraz poruszania sie w dolnych partiach w pomieszczeniach o duzym stopniu zadymienia.

Srodki ga $nicze Odpowiednie srodki ga $nicze : Wszystkie typy srodkéw gasniczych
Niewta §ciwe $rodki ga snicze: Brak
Szczegllne zagro zenia Nie istnieje zadne szczego6lne zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami samego

Zwigzane z mieszanin g produktu, produktow spalania, lub powstajgcych gazéw.
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W kazdej akcji strazak poprzez kontakt z niebezpiecznymi substancjami i zywiotem
narazony jest na urazy ciata. Dlatego niezbedne jest profesjonalny sprzet ochronny.
Podstawg wyposazenie jest hetm, ktory chroni glowe strazaka. Zbudowany z
odpowiednich widkien i cechujgcy sie duza wytrzymatoscig. Oczy oraz twarz powinna
ochrania¢ ostona twarzy zbudowana z poliweglanu. Kark powinien by¢ ostoniety
specjalnym ptatem materiatu. W szczegélnych przypadkach strazak moze zatozy¢ pod
kask kominiarke niepalna, ktéra ochroni go przed wysokimi temperaturami.
Odpowiednie ubranie specjalistyczne z materiatu zapewniajgcego ochrone przed
ogniem, uszkodzeniami mechanicznymi i przemakaniem. W przypadku duzego
zapylenia/zadymienia w miejscu pozaru, strazak powinien by¢ zaopatrzony w maske
oddechowsg, uniemozliwiajgca dostanie sie pytéw i dymu do uktadu oddechowego.

sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA
Indywidualne $rodki
ostro znosci, wyposa zenie
ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Nalezy unika¢ sytuacji, ktére moga doprowadzi¢ do sytuacji awaryjnych. Przestrzegac¢
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przepiséw
przeciwpozarowych, przestrzegac regulaminu pracy i ustalonego w miejscu pracy
porzgdku, dba¢ o wyposazenie, nie uzywac uszkodzonego sprzetu. W zakresie
postepowania z materialem zastosowac sie do sekcji 7, w zakresie srodkéw ochrony
indywidualnej zastosowac sie do sekcji 8.

Dla os6b nienale zacych do personelu udzielaj gcego pomocy:

Nalezy oceni¢ sytuacje, upewnié sie czy nie ma dalszego niebezpieczenstwa dla
wszystkich os6b w poblizu (poszkodowanych, ratujgcych i in.) w razie potrzeby nalezy
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i wezwaé pomoc.

W razie braku niebezpieczenstwa dla zycia i zdrowia cztowieka nalezy rozpoczgé
dziatania prowadzgce do ograniczenia przedostawania sie produktu do srodowiska,
oraz rozpoczgé prace porzgdkowe.

Dla 0s6b udzielaj acych pomocy:

Nalezy sprawdzi¢ czy poszkodowany reaguje na bodzce. Gdy poszkodowany jest

nieprzytomny nalezy niezwtocznie udrozni¢ drogi oddechowe przez odchylenie glowy

do tytu i uniesienie brody do gory. Sprawdzi¢ czy oddycha (obserwujgc ruch powietrza

na swoim policzku).

- Jezeli poszkodowany oddycha prawidtowo nalezy utozy¢ go w pozycji bezpiecznej

na boku (bocznej ustalonej) i regularnie sprawdza¢ oddech.

- Jezeli poszkodowany nie oddycha nalezy rozpoczg¢ RKO (resuscytacje krgzeniowo-

oddechowa):
Nadgarstek jednej dioni nalezy utozy¢ na mostku po $rodku klatki piersiowej,
przytozyé druga dion i sples¢ palce obu dtoni. Rece nalezy trzymaé wyprostowane
w tokciach i uciska¢ 30 razy na mostek w dét na 4-5cm. Po kazdym ucisku nalezy
zwolni¢ nacisk na klatke piersiowg bez odrywania dtoni od mostka. Powtarzaé
uciskanie w tempie ok. 100razy/minute. Po 30 uci$nieciach ponownie udroznic¢
drogi oddechowe i wykonac 2 efektywne wdechy (zacisng¢ nos, uchyli¢ usta i
jednoczesnie podtrzymuj brode do gory, i po wzieciu gtebokiego wdechu,
szczelnie obejmujgc usta poszkodowanego wdmuchngé powietrze do ptuc). Jezeli
wdech ratowniczy nie powoduje uniesienia klatki piersiowej poszkodowanego,
nalezy sprawdzi¢ czy w jamie ustnej poszkodowanego znajdujg sie jakies$ ciata
obce blokujgce drogi oddechowe, natychmiast je usung¢, oraz czy gtowa jest
dostatecznie mocno odchylona do tylu a broda uniesiona do géry. Nalezy
kontynuowac¢ uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2 do
czasu przybycia stuzb ratowniczych lub do czasu, gdy poszkodowany zacznie
samodzielnie oddychad.

Jezeli w miejscu zdarzenia nikt nie jest w stanie wykonywac¢ oddechéw ratowniczych,

nalezy zapewnic¢ sam ucisk klatki piersiowe;.

W przypadku zadtawienia nalezy poszkodowanego zachecac do kastania, a przy

ostrym zadfawieniu pochyli¢ poszkodowanego do przodu i uderzyé 5 razy w plecy
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miedzy topatkami.

Przeciwdziatanie uwolnieniu wiekszych ilosci materiatu do srodowiska (kanalizaciji,
wad gruntowych lub powierzchniowych oraz gleby) poprzez zastosowanie kanalizacji
bezodptywowej, pozwalajgc na gromadzenie w przypadku rozszczelnienia bez
mozliwosci przedostania sie jej do srodowiska (kanalizacja awaryjna, bezodptywowa),
zastosowanie zbiornikdw awaryjnych lub opakowan awaryjnych.

Odkurzyé¢ powierzchnie, lub zamies¢ nie wzbijajgc pytow.

Duze ilosci odpadéw usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Stwardniaty pod wptywem wilgoci produkt mozna traktowac jak gruz budowlany.

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekcja 13

sekcja 7. POSTEPOWANIE Z MIESZANIN AMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Srodki ostro zno$ci
dotycz gce bezpiecznego
post epowania

Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotycz ace
wszelkich wzajemnych
niezgodno $ci

Szczegblne zastosowania

koncowe

Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu. Nie spozywac pokarmow i napojow, nie
pali¢ tytoniu. Podczas pracy z produktami na bazie cementu nalezy unika¢ noszenia
zegarkow i pierscionkéw, oraz innych przedmiotéw przylegajacych do skory i
mogacych powodowac¢ gromadzenie sie zaprawy pod nimi. W przypadku skaleczenia
zaprzestac pracy z produktem i opatrzy¢ rane.

Przechowywac¢ w zamknietych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w
suchych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawia¢ bezposrednio na
dziatanie promieni stonecznych; przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, z dala od niezgodnych materiatow (patrz sekcja 10),
napojow i jedzenia. Chronié przed wilgocig — produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Przy zachowaniu powyzszych warunkéw nie sg
znane zadne niekorzystne interakcje.

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych. Unika¢ kontaktu ze skérg i
oczami. Szczegdétowe informacje dotyczgce zastosowania, wtasciwosci oraz sposobu
uzycia zaprawy znajdujg sie w karcie technicznej / katalogu produktow.

Zastosowania niewymienione w dokumentach firmy ATLAS Sp. z 0.0. nalezy wcze$niej
skonsultowaé z przedstawicielem firmy.

sekcja 8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotycz ace
kontroli

* NDS i NDSCh

W przypadku wystepowania w mieszaninie sktadnikéw wymienionych w sekcji 3.2.1
zgodnie z Rozporz gdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej  z dnia 6 czerwca
2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2014 nr 0, poz.817), niezbedne jest
prowadzenie monitoringu w srodowisku pracy.

Pyly cementu portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]:
- frakcja wdychalna NDS — 6 mg/m3

- frakcja respirabilna NDS — 2 mg/m3

Pyly zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke od 2% do 50% [14808-60-7], [14464-
46-1], [15468-32-3]

- frakcja wdychalna NDS -4 mg/m3

- frakcja respirabilna NDS — 1 mg/m3

Pyly zawierajgce wolng (krystaliczng) krzemionke powyzej 50% [14808-60-7], [14464-
46-1], [15468-32-3]

- frakcja wdychalna NDS — 2 mg/m?®

- frakcja respirabilna NDS - 0,3 mg/m®

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0]

- frakcja wdychalna NDS - 2 mg/ m®/ NDSCh - 6 mg/m3

- frakcja respirabilna NDS — 1 mg/m3/ NDSCh -4 mg/m3

Weglan wapnia [741-34-1]

- frakcja wdychalna NDS - 10 mg/m3
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+ DSB Nie dotyczy
* monitoring Rozporz adzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33
poz. 166)
Kontrola nara zenia
Bl Stosowne techniczne Zapewni¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning, oraz
srodki kontroli Srodki ochrony indywidualnej. Nalezy zapewni¢ dostep do biezgcej wody i nie

dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra uzywanego do czyszczenia narzedzi.

Indywidualny sprz et ochronny

» Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne z bocznymi ostonami w przypadku prowadzenia prac moggcych
stanowi¢ zagrozenie dla oczu (mieszanie, wylewanie). W przypadku wysokiego
zapylenia okulary zamkniete, szczelnie przylegajgce do twarzy (gogle).

» Ochrona skory: Ochrona rgk: Rekawice ochronne tekstylne - przy przenoszeniu zapakowanego
produktu, rekawice z gumy lub innego nieprzepuszczalnego materiatu (czas przebicia
powyzej 480 min. zgodne z PN-EN 375) - podczas z pracy z produktem po dodaniu
wody. Stosowac kremy ochronne do rak.

Inne:
» Ochrona drég Jednorazowa potmaska przeciwpytowa, lub maska z filtrem czgsteczkowym P2 (w
oddechowych: przypadku pracy w atmosferze z zawartoscig pytu)
» Zagro zenia termiczne: Nie dotyczy

Kontrola nara zenia $rodowiska
Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia produktem odptywéw, ciekéw wodnych i gleby.

sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat Wyglad: szary proszek
podstawowych wia $ciwo Sci Zapach: brak
fizycznych i chemicznych Prog zapachu: nie dotyczy

pH: 8-11* dla mieszaniny z woda
Temperatura topnienia / krzepni  ecia: > 1000 °C
Pocz gtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzen  ia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Szybko $¢ parowania: nie dotyczy
Palno $¢: nie dotyczy
Gérna / dolna granica palno sci/ wybuchowo $ci: nie dotyczy
Preznosé par: nie dotyczy
Gesto $¢€ par: nie dotyczy
Gesto ¢ wzgledna: ok. 1,6 g/cm3
Rozpuszczalno $¢: nie rozpuszczalny
Wspéiczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie dotyczy
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie dotyczy
Lepko $¢: nie dotyczy
Wiasciwo $ci wybuchowe: nie posiada
Wiasciwo $ci utleniaj gce: nie posiada
Inne informacje * - gotowa do uzycia mieszanina jest gestg pasta, dla ktorej nie jest mozliwe okreslenie
doktadnej warto$ci pH

sekcja 10. STABILNO SC | REAKTYWNOSC

Reaktywno $é Nie dotyczy
Stabilno $¢é chemiczna Odpowiednio przechowywane produkty na bazie cementu (sekcja 7) sg stabilne i mogg

byc¢ sktadowane z wiekszoscig innych materiatéw budowlanych. Produkt zmieszany z
wodg stezeje tworzac stabilng strukture, ktéra w normalnych warunkach nie reaguje ze
Srodowiskiem.
Mozliwo $¢€ wyst egpowania  Dodanie sproszkowanego aluminium do mokrej zaprawy cementowej, moze
niebezpiecznych reakgc;ji powodowaé wydzielanie wodoru.
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Unika¢ zawilgocenia —mieszanina ulega stwardnieniu.

Sproszkowane aluminium
Przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne nie sg znane.

sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Y informacije dotycz ace
skutkéw toksykologicznych

Drogi nara zenia:
« drogi oddechowe

» droga pokarmowa
* skora

* oczy

Produkty na bazie cementu sg wysoce higroskopijne i chlong wode z kazdego
materiatu, na ktérym sie znajdujg, dlatego nalezy natychmiast usuwac wszelkie
zanieczyszczenia skory (nie dopuszczac do zastygniecia produktu na skérze) w celu
unikniecia wysuszenia lub poparzenia skory.

Narazenie na kontakt z pylem cementowym w krétkim czasie moze doprowadzi¢ do
podraznienia dr6g oddechowych w okolicy nosa i gardta oraz powodowac¢ kaszel.
Czeste wdychanie pytu przez dtuzszy okres czasu zwieksza ryzyko rozwoju choréb
ptuc.

Moze wystgpi¢ podraznienie ust, gardia i zotagdka

Zawarty w produkcie cement moze powodowac zapaleniu skory, ktbremu towarzyszy
swedzenie, skdra ulega obrzekowi, staje sie zaczerwieniona, tuskowata i popekana.
Zapalenie skéry moze nastgpi¢ na dwa sposoby:

- poprzez reakcje podraznieniowg (wywotywang fizycznymi wiasciwosciami cementu,
ktory powoduje mechaniczne kontaktowe podraznienie skory. Drobne czgsteczki
cementu, czesto mieszane z piaskiem lub innym kruszywem przy wytwarzaniu
zapraw cementowych mogg obciera¢ skoére i wywotywac podraznienie prowadzace
do zapalenia skoéry. Przy wlasciwym leczeniu, podraznieniowe zapalenie skory
zazwyczaj zanika. Jednak, jesli kontakt utrzymuje sie przez dtuzszy czas, wéwczas
dolegliwosci zaczng sie pogtebia¢, a skéra stanie sie bardziej podatna na alergiczne
zapalenie skory)

- ialergiczng (jest powodowane uczuleniem na szesciowartosciowy chrom,
znajdujacy sie w cemencie. Przebieg powstania alergicznego zapalenia skory rézni
sie od sposobu powstawania podraznien. Uczulacze przenikajg przez warstwe
ochronng skory i wywotujg reakcje uczuleniows.

Najczestszym czynnikiem wywotujgcym alergiczne zapalenie skory u ludzi jest
chromian(VI) (patrz sekcja 3) Przyczyng oparzen jest alkaliczno$¢ mokrego cementu. W
przypadku, gdy dojdzie do diuzszego kontaktu mokrego cementu ze skéra, np. podczas
kleczenia na nim lub gdy cement przedostanie sie do buta lub rekawicy, moze to
skutkowaé gwattownym wyksztalceniem sie oparzenia lub owrzodzenia.

Pyly mieszaniny oraz mieszanina zmieszana z wodg podrazniajg oczy.

sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksyczno $é

Trwato §¢ i zdolno $¢ do
rozktadu

Zdolno $¢é do

bioakumulaciji

Mobilnio $é w glebie
Wyniki oceny wia $ciwo $ci
PBT i vPvB

Inne szkodliwe skutki
dziatania

Efekty ekotoksyczne sg mozliwe tylko w przypadku rozsypania wiekszych

ilosci produktu, w szczegdélnosci po kontakcie z woda nastapi¢ moze wzrost wartosci
pH.

Sktadniki mieszaniny bedgce zwigzkami mineralnymi pochodzenia naturalnego, nie
ulegajg biodegradaciji.

Wspoitczynnik bioakumulacji dla zwigzkéw mineralnych pochodzenia naturalnego nie
zostat oznaczony

Nie jest mobilny

Nie dotyczy

Nie dotyczy

sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody un ieszkodliwiania odpadéw



Karta charakterystyki
Zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

data opracowania: 1.04.2016
data aktualizacji: 22.05.2017

Wydanie 4

Bezpieczne obchodzenie si e z | Stale odpady i stwardniaty produkt mozna traktowa¢ jak gruz budowlany. Wywo6z do
odpadami: miejsc sktadowania po uzgodnieniu z wtasciwym urzedem.
Posiadacz odpadéw ustawowo zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci do poddania
ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.
Przestrzegaé przepiséw Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013

nr 0 poz. 21)
Obchodzenie si e z odpadami Przestrzegaé przepiséw Ustawy Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce
opakowaniowymi: opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 nr.0 poz.888) Zanieczyszczone
produktem opakowanie potraktowac jak produkt.
Kod odpadu: Produkt: 10 13 82 (Odpady z produkcji spoiw mineralnych — Wybrakowane wyroby)

Opakowanie: 15 01 05 (Odpady opakowaniowe — Opakowania wielomateriatowe)

sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Numer UN (ONZ) Nie dotyczy

Prawidiowa nazwa Nie dotyczy

przewozowa UN

Klasy zagro zenia w Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas

transporcie transportu. Nie wymaga szczegoélnego traktowania ani oznakowania w mysl|
obowigzujgcych przepiséw transportowych.

Grupa pakowania Nie dotyczy

Zagro zenia dla Nie dotyczy

srodowiska

Szczegolne srodki Przestrzegaé przepiso6w Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie

ostro znos$ci dla u zytkownikow  drogowym towarow niebezpiecznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1184) wraz z pézniejszymi zmianami.

Transport luzem zgodnie z  Nie dotyczy

zalgcznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotycz gce bezpiecze Astwa, ochrony zdrowiai $rodowiska specyficzne dla mieszaniny

» Akty prawne dotycz agce Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia oraz okreslajgce warunki bezpiecznego
klasyfikacji oraz stosowania mieszaniny niebezpiecznej zgodnie z Rozporz gdzeniem Parlamentu
oznakowania opakowa n Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
substancji i mieszanin klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
niebezpiecznych uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie

(WE) nr 1907/2006 (Patrz sekcja 2.1 2.2)
Pozostale obowi gzujace - Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r.
akty prawne (Dz.U.2011 nr.63 poz.322) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporz gdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pézniejszymi zmianami

- Rozporz gdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczehn w zakresie
chemikaliéw (REACH)

- Rozporz gdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U.2005 nr.11 poz.86) wraz z pézniejszymi zmianami
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- Rozporz gdzenie Ministra Gospodarki  z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr.259
poz.2173)

- Oswiadczenie Rz adowe z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie wejscia w zycie
zmian do zalagcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego
przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie
dnia 30 wrzes$nia 1957 r. (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej
(Dz.U.2004 nr.96 poz.959)

- Rozporz gdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotec ~ znej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.1997 nr.129 poz.844) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporz adzenie Ministra  Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1923)

- Rozporz adzenie Ministra Gospodarki  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie
ograniczen produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobow
zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 180)

- Rozporz gdzenie Ministra Gospodarki  z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
stosowania ograniczen wyszczegolnionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia nr
1907/2006 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1314)

Dyrektywa Komisji  2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg
liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas
pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami
chemicznymi w miejscu pracy (Dz. Urz. UE L 42 z 16.6.2000)

Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz
indykatywnych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania
dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE
(Dz. Urz. UE L 38 z 9.2.2006)

Dyrektywa Komisji 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci
wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy
Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji 2000/39/WE (Dz. Urz. UE L 38 z
19.12.2009)

Nie dotyczy mieszanin.

sekcja 16. INNE INFORMACJE

Wykaz zwrotéw H :

Skroéty:

H335 — Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

H315 — Dziata draznigco na skoére.

H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

numer CAS — Chemical Abstract Service number

PBT — Trwaty, zdolny do akumulaciji i toksyczny

vPVB — bardzo trwaty i 0 bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE — numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie
Istniejgcych Substancji o0 Znaczeniu Komercyjnym (EINECS - ang. European
Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer przypisany substancji w
Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS - ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji
chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"

rozporz gdzenie REACH — Rozporzgdzenie dotyczgce Rejestracii, oceny, udzielania
zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow.
Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotwo6rcza, mutagenna,
dziatajgca szkodliwie na rozrodczos$c.

ADR - miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towarow i
tadunkoéw niebezpiecznych.
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NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.

NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS — Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
CLP — Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS

DSB — dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

GHSO07, GHSO05 — piktogramy GHS wg zalgcznika V do CLP

STOT SE3 — Toksyczne dziatanie na narzgdy krytyczne przy narazeniu jednorazowym
(Kategoria 3)

Skin Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na skére (Kategoria 2)

Eye Dam. 1 — Powazne uszkodzenie oczu (Kategoria 1)

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce na skore (Kategoria 1)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

» Mieszanina zgtoszona do Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych.

» Podczas pracy z materiatem nalezy uwazac rowniez na takie niebezpieczenstwa
jak skrecenia, szczegolnie plecéw, ramion i barkéw w wyniku podnoszenia i
przenoszenia workéw z zaprawg, mieszania zaprawy, itd. W diuzszym horyzoncie
czasowym, czeste podnoszenie ciezkich przedmiotow przez robotnikow moze
skutkowaé powaznymi uszkodzeniami kregostupa.

» Karte charakterystyki opracowano w ATLAS Sp. z 0.0.

e Zwrot EUH208 — Zawiera cement. Moze powodowac wystgpienie reakcji
alergicznej, zgodnie z art. 27 rozporzadzenia CLP oraz pkt. 2.8 zatgcznika Il do
CLP wystepuje w klasyfikacji w postaci zwrotu H317, wiec jego tresé nie musi byé
powielana na opakowaniu.

» Zgodnie z definicjg zawartg w Rozporzgdzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady, produkt ten jest mieszaning i nie podlega obowigzkowi
rejestracji w systemie REACH.

e Zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008, po dniu 1 czerwca 2015r. mieszaniny sg klasyfikowane, oznakowane i
pakowane zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem CLP

» Zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830, karty charakterystyki
dostarczone odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015r. mogg by¢ nadal uzywane i
nie muszg by¢ zgodne z zatgcznikiem do w/w rozporzgdzenia do dnia 31 maja
2017r.

Informacje zawarte w niniejszej karcie sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty

zebrane pod katem wymagan bezpieczenstwa, nie stanowigc jednoczesnie gwarancji
wiasnosci produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania
wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny

i bezpieczenstwa pracy.

Podczas tworzenia karty korzystano z biblioteki CPWR (The Center for Construction

Research and Training) oraz ECA (European Cement Association - Cembureau)

Zmiany w karcie charakterystyki wzgledem wczesniejszego wydania zaznaczono w
tekscie takim znakiem: ¢



