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Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 5,25 l / 25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godzin

Zużycie 
ok. 5 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 5 mm 

i powierzchni pokrycia 50%

Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C

Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu ≤ 0,0002%

   

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska  o określonych właściwościach, 

ogólnego przeznaczenia (GP),do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
             09

Reakcja na ogień - klasa A1

Przyczepność ≥ 0,5 N / mm² - FP:B

Kategoria wytrzymałość na ściskanie CS IV (≥ 6 N / mm2)

Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W1

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ ≤ 15

Współczynnik przewodzenia ciepła, (wartość tabelaryczna) 0,93 W / mK (λ10, dry)

Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1800 kg/m

Trwałość. Ubytek masy po cyklach zamrażania i odmrażania. ≤ 3%

Trwałość. Kategoria wytrzymałości na ściskanie po cyklach zamrażania i odmrażania. CS IV
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