
Rodzaj produktu
Wodny, akrylowo - poliuretanowy lakier parkietowy. 

Przeznaczenie
Do konserwacji i zdobienia pod³óg parkietowych i korkowych oraz schodów i innych konstrukcji drewnianych we wnêtrzach.      
Wersja 4436-090 polecana równie¿ do pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej o du¿ym nasileniu ruchu. 

Cechy szczególne
Wzmocniony poliuretanem, tworzy bardzo wytrzyma³¹ pow³okê
Mocny i odporny na œcieranie
Szybko schn¹cy i bezwonny - przyjazny dla ludzi i otoczenia
Nie ¿ó³knie
Nie wymaga podk³adu

Uwaga! 
Lakier mo¿e byæ u¿ywany sam, jak równie¿ w postaci mieszaniny z utwardzaczem. Zastosowanie utwardzacza do ka¿dej warstwy 
zwiêksza odpornoœæ pow³oki na œcieranie i alkalia. 

Kolor
Bezbarwny.

Dane techniczne
Spoiwo Czas schniêc ia (temp. 2 3°C, w ilg. 60 %)  
Akrylowo-poliuretanowe.                                                              P y  ³ o  s  u  c  hoœæ: po ok. 3 0 m in.  
Po³ysk Nak³adanie drugiej w arstwy po ok. 4 go dz.   
4436/090: b³yszcz¹cy - ok. 70-90  przy k¹cie 60°. Ca³kowita suchoœæ po ok. 2 4 g odz .  

4436/050: pó³b³yszcz¹cy - ok. 45-52  przy k¹cie 60°. Pe³ne utwardz enie pow³oki po 1 tyg odn iu .

Sposób u¿ycia
Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. 
Powierzchnia musi byæ sucha, jednolita, wolna od oleju, t³uszczu, kurzu, py³u i wosku.
Powierzchnie woskowane nale¿y wycyklinowaæ do surowego drewna. 
Powierzchnie uprzednio lakierowane nale¿y przeszlifowaæ i oczyœciæ. Pozosta³oœci myd³a i innych œrodków zasadowych nale¿y 
dok³adnie usun¹æ.
W przypadku pod³óg korkowych, uprzednio lakierowanych, oraz na drewnie egzotycznym zaleca siê wykonanie próby na niewielkiej 
powierzchni.
Na pod³o¿a uprzednio lakierowane nak³adaæ 1-2 warstwy.
Na pod³o¿a z surowego lub cyklinowanego drewna nak³adaæ 1-2 warstwy i po przeszlifowaniu nastêpne 1-2.
Nanosiæ pêdzlem lub wa³kiem.
W czasie stosowania lakieru oraz procesu schniêcia temperatura otoczenia nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5°C, a wilgotnoœæ powietrza 
przekraczaæ 80%.

       Po u¿yciu, pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
Uwagi

W czasie nak³adania pow³oka mo¿e mieæ mleczny wygl¹d, jednak po wyschniêciu lakier staje siê przezroczysty.
W pierwszym tygodniu nale¿y unikaæ intensywnego u¿ytkowania pod³ogi oraz mycia jej wod¹. 

       Istnieje mo¿liwoœæ zmiany naturalnego koloru surowego drewna poprzez  zabarwienie go 1 warstw¹ wybranego odcienia BONDEX
WOOD STAIN, a nastêpnie polakierowanie jak wy¿ej.

                                                                                                    Rozcieñczanie
                                                                                                    Nie rozcieñczaæ.

                                                                                                    Czyszczenie narzêdzi
                                                                                                   Wod¹, bezpoœrednio po u¿yciu.

                                                                                                    Trwa³oœæ
                                                                                                    5 lat od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
                                                                                                    W postaci mieszaniny z utwardzaczem 8 godzin.

                                                                                                    Sposób przechowywania
                                                                                                    W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
                                                                                                    Przechowywaæ i transportowaæ w temperaturze powy¿ej 5°C.

                                                                                                    Produkt posiada atest PZH
                                                                                                    

ECO PARQUET VARNISH  4436 + UTWARDZACZ  2730

21 ml

6

0,75 l 2,5 l 5 l

2 1
szt. w opakowaniu

zbiorczym

Utwardzacz

szt. w opakowaniu

-

-

6

4436 090/050

3Rozpuszczalnik           Gêstoœæ (g/cm )      Zaw. subst. sta³ych           Wydajnoœæ          Lepkoœæ ( , 20 C)             Zapach
                                                                            (w/w%)

Ø 4 °

2Woda                          ok. 1,0                       ok. 31                         ok. 12m /l                   40-45 s                       Nieznaczny

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.i, pkt.9): 140 g/l (2007) 140 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 63 g/l LZO.


