
Rodzaj produktu                
       Bezbarwny, wodny impregnat do drewna, przeznaczony do stosowania na zewn¹trz i we wnêtrzach.
Przeznaczenie
       Impregnat przeznaczony jest do profilaktycznej ochrony zdrowego drewna oraz likwidacji ognisk zapalnych w drewnie ju¿ 
       zainfekowanym lub zaatakowanym przez szkodniki. Produkt jest skuteczny przeciwko ciemnej i jasnej zgniliŸnie, grzybowi domowemu 
       i siniŸnie, a tak¿e owadom z rodziny ko³atkowatych, kózkowatych i kornikowatych oraz termitom. Impregnat nale¿y stosowaæ 
       wy³¹cznie na surowe drewno.
Cechy szczególne
       10 lat gwarancji , je¿eli produkt stosowany jest zgodnie z zaleceniami producenta 
       Niszczy grzyby i zabezpiecza przed ich rozwojem
       Zabija owady niszcz¹ce drewno i zapobiega ich atakowi 
       Wnika w pod³o¿e na g³êbokoœæ do 6 mm 
       Preparat wyprodukowany na bazie wody - jest niepalny, bezwonny, nie dra¿ni skóry
Kolor
      Bezbarwny. 
      
Dane techniczne
Dodatki specjalne 
Œrodek insektobójczy: cypermetryna               
Œrodek grzybobójczy: propiconazol  IPBC - tebucona                  

             

 

Sposób u¿ycia
       Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. Po u¿yciu, pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
       Drewno zdrowe - papierem œciernym, s trugiem l ub p reparatem c hemicznym u sun¹æ w szelkie p ow³oki d ekoracyjne a ¿ d o s urowegod rewna.
       Drewno zaatakowane przez owady - usun¹æ py³ i wiórki powsta³e na skutek dzia³ania szkodników. 
       Drewno zainfekowane przez grzyby - usun¹æ powsta³e wykwity. 
       Szczególnej uwagi wymagaj¹ konstrukcje zamkniête, jak np. schody. Nale¿y otworzyæ lub zdemontowaæ ich uk³ad, tak aby mieæ dostêp 
       do powierzchni pod noskami stopni. 
       W przypadku parkietów dok³adnie wyczyœciæ szczeliny miêdzy klepkami. 
       Ca³¹ powierzchniê przeznaczon¹ do impregnacji oczyœciæ i osuszyæ.
       Nak³adaæ 2-3 warstwy.
       Nanosiæ obficie, pêdzlem lub metod¹ natryskow¹.
       W przypadku elementów drewnianych o znacznej gruboœci (ponad 5 cm), zaatakowanych przez szkodniki, proces ten nale¿y poprzedziæ
       zabiegiem polegaj¹cym na nawierceniu niewielkich otworków (co ok. 33 cm) o g³êbokoœci równej ok. 2/3 gruboœci drewna 
       i wstrzykniêciu w ka¿dy z nich 20 ml impregnatu.
                                                                                                          Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C lub przy wilgotnoœci 
                                                                                                          powietrza pow. 80%.
                                                                                                 Uwagi

                                                                                                               Zaimpregnowane drewno wewn¹trz pomieszczeñ nale¿y pokryæ
                                                                                                                          pow³ok¹ wykoñczeniow¹ i poczekaæ do zaniku zapachu.
                                                                                                                 Na egzotycznych gatunkach drewna nale¿y przeprowadziæ próbê na
                                                                                                           niewielkiej powierzchni.
                                                                                                                 W przypadku gatunków drewna o wysokiej zawartoœci garbników,
                                                                                                                   pod³o¿e nale¿y, przed impregnacj¹, przemyæ 10% - 20% wodnym
                                                                                                            roztworem kwasu szczawiowego.
                                                                                                 Rozcieñczanie
                                                                                                          Nie rozcieñczaæ.
                                                                                                  Czyszczenie narzêdzi
                                                                                                            Wod¹, natychmiast po u¿yciu.
                                                                                                 Trwa³oœæ
                                                                                                                2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
                                                                                                  Sposób przechowywania
                                                                                                            W szczelnie zamkniêtych pojemnikach.
                                                                                                               °                                          Przechowywaæ i transportowaæ w temp. powy¿ej 5 C.
                                                                                                 Produkt posiada atest PZH
                                                                                                 Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 3357/07 
                                                                                             
                                                                 

3Rozpuszczalnik           Gêstoœæ (g/cm )           Punkt zap³onu                                   Wydajnoœæ                                       Zapach   

Woda    ok. 1,0   
O     > 100 C  

2 5  m /l - dla kuracji profilaktycznej
23  m /l - dla kuracji drewna zainfekowanego

Nieznaczny

5 l 25 l
szt. w opakowaniu

zbiorczym 2 1

2732

Czas schniêcia (temp. 23°C, wilg. 60%)
Py³osuchoœæ po ok. 1 godzinie.
Nak³adanie warstwy wykoñczeniowej po 24 godzinach. 
Czas wentylacji pomieszczeñ 48 godz.
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0,75 l
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