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W∏aÊciwoÊci:
• szybkie krystaliczne wiàzanie wody
• ochrona przed przebarwieniami wra˝liwych 

materia∏ów przeznaczonych do fugowania 
• spe∏nia wymagania CG2 zgodnie z DIN EN 13888
• szybko twardniejàca 
• ∏atwa w obróbce i konserwacji
• elastyczna
• do fugowania na wra˝liwych powierzchniach - brak 

piasku kwarcowego
• pozbawiona szkodliwego dla zdrowia py∏u 

kwarcowego
• dyfuzyjna dla pary wodnej
• barwiona
• uszlachetniona tworzywem sztucznym
• wià˝e bez powstawania rys
• stosowana w systemach ogrzewania pod∏ogowego
• kolory zgodne z systemem ESCOSIL-2000ST

Zakres zastosowaƒ:
CRISTALLFUGE nadaje si´ szczególnie do fugowania 
wra˝liwych na przebarwienia kamieni naturalnych 
jak np. wapieni, marmurów jurajskich, wra˝liwego 
jasnego krystalicznego marmuru, granitu i innych. 
Odpowiednio do tych w∏aÊciwoÊci okreÊlone zosta∏y 
mo˝liwoÊci wykonania fugi, procesu utwardzania 
w fudze, mo˝liwoÊci gromadzenia wody i 
zmywalnoÊç. CRISTALLFUGE stosowana jest do 7 
mm szerokoÊci fug zarówno wewnàtrz jak i  na 
zewnàtrz pomieszczeƒ, na Êcianach, posadzkach 
w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. 
Mo˝liwe jest tak˝e fugowanie wy∏o˝eƒ ceramicznych 
jak glazura, tarakota, gres, mozaika szklana. 

Dane techniczne:
Sk∏ad: specjalny cement,  
 dodatki mineralne 
wysokogatunkowe dodatki uszlachetniajàce 
Kolory: bia∏y, szary, per∏owo  
 szary, pergamon, be˝,  
 antracyt 
SzerokoÊç fugi: do 7 mm 

Czas przygotowania*: oko∏o 30 min. 
Temperatura obróbki: +5°C do +25°C 
Mo˝liwoÊç chodzenia*:  po oko∏o 1,5 godziny 
Mo˝liwoÊç obcià˝ania*:  najwczeÊniej po up∏ywie  
 1 dnia 
Zapotrzebowanie na wod´: 1,20 – 1,45 l / 5 kg 
Czyszczenie: Êwie˝o wykonane za  
 pomocà wody 
G´stoÊç materia∏u sypkiego: oko∏o 1,1 – 1,2 kg/dm3 
G´stoÊç Êwie˝ej zaprawy: oko∏o 1,9 kg/dm3 
Sposób dostawy: torba foliowa 5 kg 
Sk∏adowanie: 
w suchych pomieszczeniach, co najmniej 6 miesi´cy, 
w oryginalnym zamkni´tym opakowaniu, otwarte 
opakowania wykorzystaç natychmiastowo                 
                                   
* dane odnoszà si´ do temperatury pomieszczenia 
+20°C i 65% wilgotnoÊci wzgl´dnej

Tabela zu˝ycia: 
WielkoÊç 

p∏ytki [cm2]
SzerokoÊç 
fugi [mm]

G∏´bokoÊç 
fugi [mm]

Zu˝ycie oko∏o 
kg / m2

2 x 2 1,5 2,0 0,6
2 x 2 1,5 10,0 2,9

10 x 10 3,0 6,0 0,7
20 x 30 3,0 8,0 0,4
30 x 30 3,0 10,0 0,4
30 x 40 3,0 10,0 0,5
30 x 60 3,0 10,0 0,3
30 x 60 3,0 20,0 0,6
30 x 90 3,0 20,0 0,6

Pod∏o˝e i przygotowanie:
P∏ytki przed wype∏nieniem spoin powinny 
byç czyste zw∏aszcza bez zaprawy klejowej. 
Ewentualne zabrudzenia spoiny i powierzchni p∏ytek 
usunàç. Ok∏adzin´ oczyÊciç wilgotnà Êciereczkà. 
Zaprawa klejowa do p∏ytek musi byç ca∏kowicie 
zwiàzana, w przeciwnym razie mo˝e dojÊç do 
przebarwieƒ spoiny. Silnie ch∏onne ok∏adziny nale˝y 
równomiernie zwil˝yç wodà. Brzegi p∏ytek muszà 
byç czyste i wolne od substancji pogarszajàcych 
przyczepnoÊç zaprawy. Spoinowanie ok∏adzin na 
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cienkowarstwowym kleju mo˝na przeprowadzaç 
po 3 do 72 godzin od momentu ich u∏o˝enia, 
w zale˝noÊci od zastosowanego kleju. Przy 
stosowaniu kleju grubowarstwowego, spoinowanie 
przeprowadziç, gdy jest on równomiernie zwiàzany 
i suchy. W momencie spoinowania, powierzchnia 
p∏ytek powinna mieç taka sama temperaturà, nie 
nale˝y fugowaç np. nierównomiernie zacienionych 
powierzchni.
Konsystencj´ CRISTALLFUGE  dopasowaç do 
ch∏onnoÊci ok∏adziny ceramicznej i pod∏o˝a.
1. CRISTALLFUGE wymieszaç wy∏àcznie za pomocà 
czystej wody w czystych pojemnikach. Nalaç oko∏o 
1,20- 1,45 l wody w zale˝noÊci od wymaganej 
konsystencji, dodaç 5 kg CRISTALLFUGE i ostatecznie 
wymieszaç do jednorodnej, rozciàgliwej masy. 
Zalecamy mieszanie za pomocà wiertarki z mieszad∏em 
(pr´dkoÊç obrotowa oko∏o 300-500 obr./min). 
Po up∏ywie czasu dojrzewania oko∏o 2 minut 
zaprawa do fugowania zostaje ponownie 
wymieszana. Aby uniknàç ró˝nic w odcieniach 
nale˝y zawsze zachowywaç takà samà proporcj´ 
wody i fugi przy mieszaniu. 
2. CRISTALLFUGE wprowadza si´ do spoin w 
ok∏adzinach Êciennych i pod∏ogowych za pomocà 
packi, lekko przyciskajàc, a nast´pnie zgarnia si´ 
pozosta∏oÊci do czysta, ustawiajàc pack´ pod kontem 
do szczeliny, tak aby uzyskaç wype∏nienie ca∏ej 
obj´toÊci spoiny.  
3. Po na∏o˝eniu zaprawy do fugowania (sprawdzenie 
za pomocà palca) zmyç zwil˝onà pacà z gàbkà 
brzegi fugi. Po kilku minutach ponownie zmyç do 
czysta za pomocà pacy z gàbkà.
4. Szczeliny dylatacyjne, przeznaczone do 
wype∏nienia elastycznymi uszczelniaczami 
ESCOSIL 2000ST chroniç przed zanieczyszczeniem. 
Ewentualne zabrudzenia usunàç, a powierzchni´ 
oczyÊciç wilgotnà Êciereczkà lub gàbkà.
Pozosta∏e ewentualnie resztki zaprawy w postaci py∏u 
zmyç po kilku godzinach gàbkà i czystà wodà. Nie 
u˝ywaç do czyszczenia suchych Êcierek, poniewa˝ 
istnieje niebezpieczeƒstwo odbarwienia si´ fugi przez 
wtarcie zaschni´tej zaprawy w wilgotnà jeszcze 

fug´! Êwie˝o wykonane fugowanie nale˝y chroniç 
przed  czynnikami majàcymi szkodliwy wp∏yw na 
twardnienie zaprawy, takimi jak wysoka temperatura, 
wiatr, deszcz lub mróz. Przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych (niska wilgotnoÊç 
powietrza, przeciàgi, wiatr) i mocno ch∏onàcych 
p∏ytkach ceramicznych podczas twardnienia zaprawy 
przeprowadzi∏ dodatkowe nawil˝anie przy pomocy 
gàbki. Podczas czyszczenia lub dodatkowego 
nawil˝ania cz´sto p∏ukaç gàbkà. W przypadku 
nawierzchni ceramicznych o profilowanej, szorstkiej, 
nie glazurowanej i porowatej powierzchni oraz 
kamieni naturalnych o szorstkiej powierzchni, zaleca 
si´ wykonanie próbnego rugowania (obrabianà 
powierzchni´ ewentualnie lekko nawil˝yç). Moment 
zmywania ok∏adziny zale˝y od rodzaju pod∏o˝a i 
warunków otoczenia.

Wa˝ne uwagi: 
• W trakcie wype∏niania szczelin do zaprawy nie 

dodawaç wody i nie mieszaç ze Êwie˝à zaprawà. 
Niebezpieczeƒstwo przebarwieƒ.

• Nale˝y u˝ywaç tyiko czystej wody i czystych 
narz´dzi.

• Przed rozpocz´ciem fugowania nale˝y dok∏adnie 
oczyÊciç pod∏o˝e.

• Przestrzegaç czasu wiàzania zaprawy klejowej i 
zaprawy spoinowej. W przypadku zbyt wczesnego 
spoinowania istnieje ryzyko przebarwieƒ.

• W przypadku przeciàgów lub silnego 
nas∏onecznienia nale˝y chroniç fugi przed zbyt 
szybkim wysychaniem, np. poprzez przykrycie folià 
lub poprzez wielokrotne lekkie nawil˝anie fug. Do 
czasu stwardnienia chroniç CRISTALLFUGE przed 
deszczem i mrozem!

• W trakcie wype∏niania szczelin do zaprawy nie 
dodawaç wody i nie mieszaç ze Êwie˝à zaprawà. 
Niebezpieczeƒstwo przebarwieƒ.                     

• Zalecamy w celu regularnej piel´gnacji i czyszczenia 
fugowanych p∏aszczyzn zastosowanie neutralnych 
lub alkalicznych Êrodków czyszczàcych w st´˝eniach 
przewidzianych do u˝ycia. Po przeczyszczeniu, 
p∏aszczyzn´ nale˝y zmyç za pomocà czystej wody.



• Silnie ch∏onne kamienie wst´pnie zmoczyç lub 
nasàczyç przed fugowaniem za pomocà odpo-
wiednich pomocniczych Êrodków do fugowania!

• Prosimy stosowaç wy∏àcznie czystà wod´ i czyste 
narz´dzia!

• Do fugowania powierzchni na zewnàtrz polecamy 
fug´ elastycznà ASO, gdy pozwalajà na to specy-
ficzne w∏aÊciwoÊci materia∏u naturalnego kamienia 
i mogà byç wykluczone przefarbowania np. przez 
zawarte w∏asne sk∏adniki mineralne.

• Dok∏adnie wyczyÊciç pod∏o˝a przed rozpocz´ciem 
fugowania!

• Przestrzegaç czasów wiàzania kleju i zaprawy! 
Przy zbyt wczesnym rozpocz´ciu procesu fugowa-
nia istnieje niebezpieczeƒstwo nierównomiernego 
rozk∏adu koloru w fugach.

• Kamienie o wysokiej g´stoÊci nie zmaczaç, ka-
mienie o niskiej g´stoÊci i tym samym wysokiej 
porowatoÊci i kapilarnoÊci zmoczyç do nasycenia 
za pomocà pacy z gàbkà, ostatecznie wykonaç 
fugowanie.

• W przypadku przeciàgów lub silnego 
nas∏onecznienia nale˝y chroniç fugi przed zbyt 
szybkim wysychaniem, np. poprzez przykrycie folià 
lub poprzez wielokrotne lekkie nawil˝anie fug. 

• Do czasu stwardnienia chroniç CRISTALLFUGE 
przed deszczem i mrozem!

• Fugi znajdujàce si´ pomi´dzy polami wyk∏adzin, 
wbudowanymi elementami i przepustami rurowymi 
jak i fugi naro˝ne i przy∏àczeniowe zakoƒczyç 
elastycznie za pomocà ESCOSIL-2000-ST!

• Przy podwy˝szonych obcià˝eniach mechanicz-
nych np. w wyniku zastosowania urzàdzeƒ 
czyszczàcych lub obcià˝eƒ chemicznych, zalecamy 
jako materia∏ do fugowania fug´ z ˝ywicy epoksy-
dowej ASODUR-EK98

• Przed fugowaniem zabezpieczyç przy∏àcza brze-
gowe i fugi dylatacyjne przed zaprawà za pomocà 
wetkni´cia pasków ze styroporu lub profili dylata-
cyjnych!

• Przy stosowaniu Êrodków czyszczàcych 
zawierajàcych kwasy nale˝y przestrzegaç jed-
noznacznych przepisów ich zastosowania! Fugi 
namoczyç, nast´pnie nanieÊç Êrodek czyszczàcy o 
za∏o˝onym st´˝eniu u˝ytkowania. Czas dzia∏ania 
Êrodka czyszczàcego powinien byç ograniczony 
do minimum, nast´pnie nale˝y zmyç go za pomocà 
du˝ej iloÊci czystej wody. 

• Jasne odcienie kolorów powinny byç stosowane 
wy∏àcznie w pomieszczeniach lub na Êcianach  
z powodu podatnoÊci na zabrudzenia!

• W ramach jednego pomieszczenia stosowaç 
materia∏ o tym samym numerze dostawy!

• W celu optymalnego uwodnienia cementu nale˝y 
zatroszczyç si´ o wystarczajàca iloÊç doprowadzo-
nej wody.

• Przy fugowaniu p∏yt z naturalnego i sztucznego ka-
mienia nale˝y przestrzegaç typowych dla produktu 
w∏aÊciwoÊci (sk∏onnoÊç do przefarbowania). W 
wàtpliwych przypadkach przeprowadziç próbne 
fugowanie!

• P∏aszczyzny, które nie sà poddawane obróbce 
nale˝y chroniç przed dzia∏aniem CRISTALLFUGE!

Przed stosowaniem nale˝y zapoznaç si´ z aktualnà 
Kartà Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego!

GISCODE: ZP1

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
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