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CRISTALLIT
Cementowa zaprawa do 

klejenie p∏ytek i p∏yt z 
kamieni naturalnych

C1 FT

W∏aÊciwoÊci:
• szybkie krystaliczne wiàzanie wody
• szybkotwardniejàca
• bia∏a
• gruboÊç warstwy do 5 mm
• do stosowania na zewnàtrz i wewnàtrz pomieszczeƒ
• spe∏nia wymagania PN-EN 12004, C1 FT
• ∏atwa w obróbce

Zastosowanie:
Do klejenia p∏yt z kamienia naturalnego i 
sztucznego, o wysokiej nasiàkliwoÊci jak równie˝ 
kamionkowych ok∏adzin ceramicznych i gresów. 
Produkt jest zalecany do klejenia jasnych, 
przeÊwitujàcych, sk∏onnych do przebarwieƒ, 
(wra˝liwych na przebarwienie) materia∏ów takich 
jak np. krystaliczny mamur, jasne wapienie. Dzi´ki 
szybkiemu procesowi wiàzania wody CRISTALLIT 
zapewnia ochron´ przed przebarwieniem 
ch∏onnych materia∏ów ok∏adzinowych. CRISTALLIT 
przeznaczony jest do stosowania na wszelkiego 
rodzaju noÊnych, stabilnych pod∏o˝ach. Stosowany 
jest jako cienkowarstwowa zaprawa w systemach 
uszczelnieƒ firmy SCHOMBURG. Przy wykonywaniu 
ok∏adzin pracujàcych w warunkach stale wilgotnych 
np. korytarze basenowe, otwarte prysznice zaleca 
si´ dodanie do zaprawy 2,0 kg UNIFLEX-B/25 kg 
zaprawy.
Na poziomych powierzchniach zewn´trznych np. 
balkony, tarasy zapraw´ CRISTALLIT nale˝y wykonaç 

z dodatkiem 8,33 kg UNIFLEX-B/25 kg zaprawy.

Dane techniczne:
Baza: cement, dodatki, piasek, 
Barwa: bia∏y
G´stoÊç nasypowa: ok. 1,5 kg/l
Czas obrabialnoÊci: ok. 45 minut*
Czas otwarty: ok. 10-20 minut*
Spoinowanie: najwczeÊniej po 6 godzinach* 
Mo˝na chodziç: najwczeÊniej po 4-6 godzinach*

Pe∏ne obcià˝enie: najwczeÊniej po 7 dniach*
*wartoÊci dla temp. +20°C i wilgotnoÊci wzgl´dnej 
powietrza 65%
Czyszczenie narz´dzi: wodà natychmiast po 
zakoƒczeniu pracy
Zu˝ycie: 
ok. 2,10 kg/m2 przy nak∏adaniu pacà o z´bach 6 mm
ok. 2,80 kg/m2 przy nak∏adaniu pacà o z´bach 8 mm 
ok. 3,60 kg/m2 przy nak∏adaniu pacà o z´bach 10 mm
Opakowania: 25 kg worek 
Przechowywanie: 
6 miesi´cy w suchym i ch∏odnym pomieszczeniu w 
oryginalnie zamkni´tych opakowaniach, otwarte 
opakowania nale˝y zu˝yç w jak najkrótszym czasie.
Temp.  pod∏o˝a: od +5°C do +25°C

Pod∏o˝e:
CRISTALLIT przeznaczony jest do stosowania na 
pod∏o˝ach takich jak np. beton, gazobeton tynki, 
jastrychy cementowe i anhydrytowe, jastrychy 
podgrzewane, mury, p∏yta gipsowo-kartonowa oraz 
na wszystkich starych pod∏o˝ach o dostatecznej 
wytrzyma∏oÊci.
Pod∏o˝e musi byç suche, noÊne, stabilne, wolne od rys 
i od substancji mogàcych zmniejszyç przyczepnoÊç 
jak np. olej, t∏uszcz, kurz, luêne cz´Êci. Ponadto 
pod∏o˝e musi byç wolne od g∏´bokich zarysowaƒ i 
odpowiednio wytrzyma∏e. Stare pow∏oki malarskie, 
zwietrza∏e farby, zanieczyszczenia i luêne cz´Êci 
nale˝y usunàç. 
G∏adkie powierzchnie betonowe nale˝y zmatowiç/
przeszlifowaç i dok∏adnie odkurzyç. Pod∏o˝e nale˝y 
zagruntowaç z wykorzystaniem produktu ASO-Unigrund. 
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Jastrychy anhydrytowe nale˝y przeszlifowaç, 
dok∏adnie odkurzyç i tak jak wszystkie jastrychy 
anhydrytowe zagruntowaç preparatem 
ASO-Unigrund. Jastrychy z ogrzewaniem 
pod∏ogowym przed wykonaniem ok∏adziny  zgodnie 
z przyj´tymi regu∏ami powinny zostaç podgrzane i 
sprawdzone.
WilgotnoÊç pod∏o˝a mierzona aparatem CM nie 
powinna przekraczaç:
2,0% dla jastrychów cementowych w pomieszczeniach
0,3% dla jastrychów anhydrytowych przy ogrzewaniu 
pod∏ogowym
0,5% dla jastrychów anhydrytowych w pozosta∏ych 
przypadkach 

Sposób stosowania:
Do czystego pojemnika wlaç ok. 5,25 -5,75 l wody 
i stale mieszajàc mieszad∏em wolnoobrotowym (300-
700 obr/min) dosypywaç zapraw´ CRISTALLIT. 
Mieszanie prowadziç a˝ do uzyskania jednorodnej 
masy bez grudek. 
Proporcje mieszania:
1,0 l wody : 4,3 – 4,8 kg CRISTALLIT 
5,25 – 5,75 l wody : 25,0 kg CRISTALLIT
Po krótkim czasie dojrzewania zapraw´ ponownie 
przemieszaç. Nie nale˝y mieszaç wi´cej CRISTALLIT 
ni˝ mo˝na wyrobiç w czasie tzw. czasu obrabialnoÊci 
tj. 30 minut (wartoÊci dla temp. +20°C i wilgotnoÊci 
wzgl´dnej powietrza 65%)
Wymieszanà zapraw´ nanieÊç przy pomocy z´batej 
pacy na pod∏o˝e. WielkoÊç z´bów pacy, przy której 
pod p∏ytkami nie tworzà si´ pustki powietrzne, nale˝y 
dobraç na podstawie prób.
P∏ytki uk∏adaç lekko je dociskajàc i dosuwajàc. P∏ytki 
o nieregularnych kszta∏tach/niewymiarowe nale˝y 
uk∏adaç z wykorzystaniem zaprawy o wysokiej 
ciek∏oÊci CRISTALLIT-MBK-flex. Nie nale˝y pokrywaç 
klejem wi´kszej powierzchni, ni˝ ta którà jest si´ w 
stanie pokryç p∏ytkami w tzw. czasie otwartym (10-20 
minut).
Ka˝dorazowo pojemnik nale˝y dok∏adnie oczyÊciç 
z resztek produktu. Resztki zaprawy przyspieszajà 
wiàzanie Êwie˝o zarobionego kleju.

Zaprawy nie wolno mieszaç z innym klejami 
cementowymi!

Uwagi:
• Nie stosowaç do wyk∏adania ok∏adzin 

podwodnych
• Przy stosowaniu na chemoodporne uszczelnienie 

ASOFLEX-AKB, do klejenia ok∏adzin ceramicznych 
stosowaç epoksydowy klej ASODUR-EK98

• Do klejenia wra˝liwych na wilgoç aglomeratów 
kamiennych zawierajàcych  serpentynit i ∏upki 
zalecamy epoksydowà zapraw´ klejàcà ASODUR 
EK98.

• Przy wykonywaniu ok∏adzin z kamieni naturalnych 
lub sztucznych zwracaç uwag´ na ich specyficzne 
w∏aÊciwoÊci oraz przestrzegaç wytycznych 
producenta. W razie wàtpliwoÊci przeprowadziç 
próby.

• przy wykonywaniu ok∏adzin z kamienia 
naturalnego na ogrzewanych jastrychach do 
CRISTALLIT nale˝y dodaç 2,0 kg UNIFLEX-B/ 25 kg 
zaprawy

• Jastrychy anhydrytowe nale˝y przeszlifowaç, 
dok∏adnie odkurzyç i tak jak wszystkie jastrychy 
anhydrytowe zagruntowaç preparatem 

 ASO-Unigrund 
• W celu unikni´cia tworzenia si´ etryngitu 

zalecamy stosowanie kleju UNIFIX-AEK. W takim 
przypadku wilgotnoÊç mierzona aparatem CM 
nie powinna przekroczyç 1% dla jastrychu z 
systemie ogrzewania pod∏ogowego oraz 1,5% w 
pozosta∏ych przypadkach.

• Do kleju, który zaczà∏ ju˝ wiàzaç nie wolno 
dolewaç wody ani dodawaç Êwie˝ej zaprawy 
gdy˝ mo˝e to zak∏óciç proces wiàzania zaprawy. 

• Do uk∏adania p∏ytek na zewn´trznych 
powierzchniach pracujàcych w trudnych 
warunkach (balkony, tarasy) zaleca si´ stosowanie 
elastycznej zaprawy uszczelniajàcej AQUAFIN-
2K/M

• Na pod∏o˝ach nara˝onych na ciàg∏e obcià˝enie 
wodà (baseny, zbiorniki) itp.) zalecamy stosowanie 
UNIFIX-S3 w po∏àczeniu z systemowymi 



materia∏ami uszczelniajàcymi.
• BezpoÊredni kontakt zaprawy na bazie 

cementu z jastrychem magnezjowym prowadzi 
do jego uszkodzenia/ zniszczenia na skutek 
reakcji chemicznej. Nie wolno dopuÊciç tak˝e 
do obcià˝enia pod∏o˝a wilgocià na skutek 
podciàgania kapilarnego. Magnezjowe pod∏o˝e 
nale˝y mechanicznie uszorstniç i zagruntowaç 
˝ywicà ASODUR V-360W z ewentualnym 
dodatkiem max 5% wody (zu˝ycie ASODUR 
V-360W oko∏o 250g/m2). Po up∏ywie czasu od 12 
do max 24 godzin (w temp. +20°C) nanieÊç drugà 
warstw´ ˝ywicy ASODUR V-360W (zu˝ycie 300-
350g/m2). Êwie˝à pow∏ok´ z ASODUR V-360W 
posypaç piaskiem kwarcowym

• Powierzchnie nie obrabiane nale˝y chroniç przed 
dzia∏aniem zaprawy

Przed zastosowaniem nale˝y zapoznaç si´ z aktualnà 
Kartà Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego!
ZawartoÊç chromu zgodna z TRGS 613
GISCODE: ZP1

Udzielamy gwarancji odnoÊnie jakoÊci naszych materia∏ów w ramach naszych warunków sprzeda˝y i dostawy. Dla specjalnych wymagaƒ wykraczajàcych poza ramy opisanego 
wy˝ej zastosowania, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji w∏asnà fachowà s∏u˝bà doradczà. Wià˝àce prawnie sà jedynie 
pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia Wykonawcy z do∏o˝enia staraƒ podczas stosowania produktu. W sytuacjach wàtpliwych nale˝y wykonaç powierzchni´ 
wzorcowà. Z chwilà wydania przez nas nowej instrukcji technicznej niniejsza traci swà wa˝noÊç.    37/08MO/KB (11/04 VS KD/Ku/VS)


