
 
 

KARTA TECHNICZNA  
 

Czyścik do kamieni naturalnych i fug  
 

 

WŁAŚCIWOŚCI:   
 
Preparat do czyszczenia kamieni naturalnych i wszelkiego rodzaju fug podłogowych                         
i ściennych. Skutecznie usuwa zabrudzenia z rdzy, oleju, tłuszczu, pyłu, sadzy, pleśni                   
i grzybów.  
 
ZASTOSOWANIE:  
 
Do wszystkich kamieni naturalnych oraz fug podłogowych i ściennych.  
 
SPOSÓB UśYCIA:  
  
Przy silny zabrudzeniach podłoŜa, stosować środek w postaci nierozcieńczonej.                         
W przypadku niewielkich zabrudzenia moŜna preparat rozcieńczyć w stosunku 1:1. Środek 
nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na chwilę tak, aby zaczął działać. Czyścić 
szczoteczką. Rozpuszczony brud usunąć zwilŜoną w wodzie gąbką lub szmatką. Przy 
bardzo mocnym zabrudzeniu naleŜy czynność powtórzyć.  
 
Tabela przegl ądowa   
Czyścik do kamieni naturalnych i fug 
 
Opakowanie  500 ml 
Konsystencja  Płynna 
Składowanie W miejscu suchym, chłodnym i wolnym od mrozu, w 

oryginalnie zamkniętym opakowaniu 36 miesięcy od 
daty produkcji.    

ZuŜycie Ok. 1L / 20 do 40 m² 
PH  Ok. 10  
Barwa Bezbarwny 
Zapach  Delikatny 
Temperatura wrzenia/zakres temperatur wrzenia Ok. 100 ºC 
Temperatura zapłonu Roztwór wodny, składniki o najwyŜszej temperaturze 

zapłonu ma temperaturę zapłonu > 100 ºC 
 
 
UWAGA: Zawarte w tej ulotce dane są wynikiem naszego doświadczenia zdobytego w oparciu o jak najbardziej rzetelną wiedzę, nie mniej nie są one 

wiąŜące. Dane te powinny zostać określone kaŜdorazowo w oparciu o cechy charakterystyczne danego obiektu budowlanego, zastosowanie i 
specyficzne lokalne wymagania. Uwzględniając to załoŜenie ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość podanych tutaj danych w ramach naszych 
warunków sprzedaŜy i dostawy. Zalecenia odbiegające od zaleceń podanych w treści tych ulotek są jedynie wiąŜące, jeśli zostały podane na piśmie 

przez naszych pracowników. Wszystkie wskazówki techniczne dotyczące zastosowań odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy (stan na dzień 
01.03.2010). Wraz z opublikowaniem tego wydania ulotki wszystkie wcześniejsze wydania ulotek tracą swoją waŜność. 
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