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) elastyczna
) od 0/do 6mm
). odporna naiscieranie

Q ) bez plam il wykwitow
) nienasigkliwa

) na tarasy, balkony, elewacje

) na ogrzewanie podiogowe



Efekt perty to brak wchianiania wody przez fuge. Woda
zatrzymuije sie na powierzchni fugi w postaci kropel. Jest to

mozliwe dzieki zastosowaniu do produkcji fugi specjalnych
sktadnikéw powodujacych brak nasiakliwosci materiatu.

Brak zawilgocenia spoiny oznacza trwatos¢ koloru i tatwos¢é
jej utrzymania w czystosci oraz zwiekszenie ochrony przed
powstawaniem plesni i grzyboéw. Fuga z efektem perly to
gwarancja estetycznego i trwatego wykonczenia powierzch-

ni z ptytek ceramicznych. J - 5 BIALY
—m @ M ‘ pEIWz / MANHATTAN
SREBRNY
ELEX{EUGA =

SZARY

ELASTYCZNA ZAPRAWA DO SPOINOWANIA
SZCZELIN O SZEROKOSCI OD 0 DO 6 M™m
Z EFEKTEM PERLY

ZAKRES ZASTOSOWANIA CZARNY
Spoinowanie wszelkiego rodzaju ptytek $ciennych i podtogowych,
gresu, klinkieru i kamienia naturalnego o szerokosci spoin
do 6 mm, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

PRZYKLADY STOSOWANIA

- spoinowanie oktadzin ceramicznych kazdego rodzaju

- spoinowanie taraséw i balkonéw

- spoinowanie elewacji i fasad zewnetrznych, wykonanych
z klinkieru, gresu, ptytek ceramicznych itp.

- spoinowanie ptytek ceramicznych utozonych na ogrzewaniu
podfogowym

- spoinowanie ptytek ceramicznych utozonych na $cianach
kartonowo-gipsowych

- spoinowanie ptytek utozonych na styk

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

FLEX FUGA jest specjalng, suchg zaprawa do spoinowania,
sktadajaca sie z cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, zywic
syntetycznych, $wiattoodpor nego  pigmentu i dodatkéw
hydrofobowych, dajacych efekt perty a tym samym zapobiegaja-
cych wnikaniu wody w spoing. FLEX FUGA po zmieszaniu z wodg
staje sie zaprawa tatwa do przerabiania i profilowania. Po zwiaza-
niu jest spoing mrozo- i wodoodporna, elastyczna, bardzo trwata, CYNAMON
odporng na zabrudzenie i $cieranie, niedajaca plam i wykwitow.
FLEX FUGA twardnieje bezskurczowo.
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CZEKOLADA

Prezentowane kolory fug moga w praktyce nieznacznie rézni¢ sie odcieniem.

Zuzycie na m2 zalezy od szerokosci i gtebokosci szczeliny oraz
formatu ptytek. Mozna je wyliczy¢ wg ponizszego wzoru: * + L LA
A- d’fugoéérgiytkl (W mm) * + CEGLASTY
B- szeroko$¢ ptytki (w mm) A-B c.pxi5=K9
C- grubos$é ptytki (w mm) A=*B ~ T m?
D- szeroko$¢ spoiny (w mm) . * L KORAL
OPAKOWANIA 3
215k, s ¥ |+ KROKUS
DANE TECHNICZNE | WLASNOSCI PRODUKTU 3 BEEKITNY
- kolory: gama koloréw MAPEI = * + :
- proporcje mieszania: 24-29 czesci wody 2
na 100 czesci zaprawy H * |+ MIETA
- dopuszczalny okres uzytkowania: ok. 2 godziny 5.
- temperatura przerabiania: od +5°C do +35°C 3 ‘» L | TURMALIN
- obciazenie przez chodzenie: po 24 godzinach H
- petne obciazenie: po 7 dniach 9BE ZIELONY
- odpornos¢ na $cieranie wysoka N3E * +
- odpornos$¢ na wilgo¢ i starzenie: wysoka 023
- odpornos$¢ na oleje i rozpuszczalniki: wysoka s §
- odporno$é na temperature: -30°C do +80°C ZI¥ o
- przechowywanie: 24 miesiace 3 : @ M‘pEI






