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Knauf Large
Fuga szeroka

Wiasciwosci

Knauf Large Fuga szeroka jest starannie dobrang mieszani-
ng cementu, wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatoréw.
Opracowane receptury sq poparte wieloletnimi doswiadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.
Charakteryzuje sig nastgpujqcymi whasciwosciami:

odporna na powstawanie grzybéw, plesni i glondw,

do wnetrz i na zewnqtrz,

mrozoodporna,

wodoodporna,

tatwa w vzyciv,

wydajna.

Wytyczne stosowania

Lakres stosowania

Wysoko wartosciowa, zawierajgca  cement,  zaprawa,
jakosciowo kontrolowana, odporna na mréz i wodg.
Do fugowania ceramicznych ptytek Sciennych i podtogowych
o spoinach 5-12 mm szerokosci, mocowanych na nieod-
ksztatcalnych podtozach, tam gdzie nie jest wymagana
wodoszczelno$¢ i odporno$¢ chemiczna spoin. Do wewngtrz
i na zewngtiz mrozoodporna i wodoodporna. Dylatacje
migdzy ptytkami, szczeling w narozach Scian, potgezenia
posadzki ze Sciang oraz szczeling przy urzgdzeniach so-
nitarnych nalezy wypetni¢ Knauf Silikonem sanitarnym.
Zustosowanie Knauf Large Fugi szerokiej zraz z Knauf
Emulsig uelastycznigjaeq do fug (Knauf Fugen-Elast) daje
elastyczng i wodoszczelng zaprawg do fugowania.
Przygotowanie podfoza

Krawedzie ptytek oczysci¢ z pozostatosci zaprawy Klejoce
oraz wszelkich zabrudzed. Spoinowanie nalezy przepro-
wadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu i stwardnieniu
zaprawy mocujgcej plytki ceramiczne.

Katalog produktow

Larabianie zaprawy

5 kg Knauf Large Fugi szerokiej rozmiesza¢ w 1,0 | czystej
wody lub roztworu wodnego Knauf Emulsji velastyczniajqcej
do fug (Knauf Fugen-Elast), az do uzyskania plastycznej
i jednorodnej masy. Nalezy odczekac ok. 5 minut i catos¢
wymiesza¢ ponownie.

(zas przerabiania uzyskanej masy wynosi do 2 godzin.
Nanoszenie zaprawy

Knauf Large Fuge szerokq weiska¢ diagonalnie w szczeliny
migdzy plytkami za pomocg gumowej packi. Po wstgpnym
przeschnigciu zaprawy nalezy jq wygtadzi¢ wilgotng ggbkg
czgsto ptukang. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu potgezenia
7 krawgdziami plytek, pozostaty wyschnigty nalot usung¢
suchq szmatkg.

Stosowanie zaprawy na podtozach krytycznych

Knauf Large Fuge szerokq nalezy wymiesza¢ z wodnym
roztworem Knauf Emulsji uelastyczniajgcej do fug (Knauf
Fugen-Elast). Tak przygotowang zaprawg mozna nanosic
na powierzchnie o podwyzszonych wymogach (ogrzewanie
podtogowe, tarasy, balkony, ptyty wiérow).
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Wytyczne stosowania

Wskazowki uzupetniajgce

m nie przerahio¢ przy temperaturze ponizej +5°C
i powyzej +25°C,

m przy porowatych powierzchniach ptytek moze osadzic
sie na nich pigment fugi. Przeprowadzi¢ probne fugo-
wanie,

m tfrudne do usunigcia pozostatosci cementu mozna usu-
nq¢ najwezesniej po uptywie ok. 2 tygodni przy pomocy
Knauf Srodka do usuwania pozostatosci cementowych,

m nadmiera ilo$¢ wody uzyta do zarobienia zaprawy
moze powodowa¢ pekanie i obnizenie wytrzymatosci
spoin,

m zawilgocenie podioza pod plytkami, niejednakowe
dozowanie wody, zbyt intensywne wygtadzanie spoiny
i niejednorodne warunki przesychania mogg powodowa¢
r6znice w kolorystyce spoin,

Parametry techniczne

ok. 1,4 kg/dm?
1,0 litr wody/5 kg proszku
od 4+5°Cdo +25°C

Gestosc nasypowa
Proporcje woda/proszek
Temperatura stosowania

(zas dojrzewania 5 minut
(zas obrobki* do 2 godziny
Ruch pieszy po ok. 24 godzinach

Pefne obcigzenie* po ok. 7 dniach
Orientacyjne zuzycie:

opakowania 5 kg

m wymiar plytek 20x20 cm 8 mm szerokos¢ fugi ok. 3,8 m?
m wymiar plytek 30x30 cm 8 mm szerokos¢ fugi ok. 5,6 m?
m wymiar plytek 40x80 cm 8 mm szerokos¢ fugi ok. 7,5 m?

Odpornos¢ termiczna -20°C do +70°C

Wtasciwosci techniczne (wg normy PN-EN 13888):

m odpomos¢ na Scieranie <2000 mm®
m wytrzymatoé¢ na zginanie
w warunkach suchych > 3,5 N/mm?

tel. 022/36-95-600

fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl
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m w celu uniknigcia réznicy w odcieniach, w jednym
pomieszczeniu nalezy stosowa¢ Knauf Fuge szerokg
0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej umieszczo-
nym na kazdym opakowaniu,

m ewentualne rdznice koloru pomiedzy etykietg na opa-
kowaniv a rzeczywistq barwq fugi mogg by¢ spowodo-
wane poprzez technike druku etykiety,

m narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ wodg,

m dla vzyskania petnej wytrzymatosci fuge zrosi¢ kilka-
krotnie wodg.

m wytrzymato$¢ na zginanie po cyklach

Zamrazania i rozmrazania > 3,5 N/mm?
m wyfrzymato$¢ na $ciskanie
w warunkach suchych > 15 N/mm?

m wyfrzymato$¢ na $ciskanie po cyklach

zZamrazania i rozmrazania > 15 N/mm?
m skurcz <2 mm/m
m absorpcja wody po 30 minut <5g¢
m absorpcja wody po 240 minut <10¢

przy 23°Ci 50% wilgotnosci powietrza.
Sktadowanie
Do 15 miesigcy od daty produkeji, przy sktadowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach.
Opakowanie
Produkt dostgpny na specjalne zamdwienie.
Minimalna ilos¢: 200 kg

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

Uwagi

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podtoza od +5°Cdo +25°C. Wszelkie
dane odnoszq si¢ do temperatury +23°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy
uwzglednic szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Knauf Large Fuga szeroka ma wtasciwosci drazniqce, a za-
wartos¢ cementu powoduje, ze po wymieszaniu z wodg wyrdb
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skére
i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptuka¢
e obficie wodq i zasiegng¢ porady lekarza. Wyréb przecho-
wywac w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Zowartos¢ chromu VI w uwodnionej formie - ponizej 2 ppm
w przeliczeniv na ogélng sucha masg produktu w okresie
waznosc wyrobu.

Ialecenia

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania ma-
teriatu i zalecany sposéb prowadzenia robt, ale nie moze
zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz
podanych zalecen prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje
jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i spo-
sdb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢
whasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej
karty technicznej tracq waznoé¢ karty wezedniejsze.

Wyrdb zgodny z normg PN-EN 13888 Zaprawy do
spionowania plytek. Definicie i wymagania technicz-
ne. Knauf Large Fuga szeroka jest zaprawg cementowg
do fugowania (C6) o normalnych parametrach (1). Zaprawa
cementowa do spoinowania normalnie wigzqea C61.
Wyrdb posiada atest higieniczny Padstwowego Zakfadu
Higieny

Zgodny znormq
PN-EN 13888

oc] |

normalnie vigiqca

97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna okréla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowanio wykonawcy.
Oprécz podanych zaleced prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrabu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej tracq waznos¢ karty wezesniejsze.



